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De Dikke Blauwe
Waterzijdige Editie

Voor u ligt de nieuwe catalogus. Dit keer niet gewoon De Dikke Blauwe, maar de 
waterzijdige editie. Ons assortiment aan waterzijdige en daaraan gerelateerde 
producten is zo breed geworden dat deze producten een eigen catalogus verdienen.

In deze catalogus vindt u een tweetal nieuwe merken die opgenomen zijn in ons 
assortiment. Zo zijn onder andere de vlinderkleppen en actuators van het merk Bray 
en de water- en warmtemeters van B Meters toegevoegd.
Bray, opgericht in 1986, is een van de grote spelers op het gebied van vlinderkleppen 
in diverse markten. B Meters, opgericht in 1991, is uitgegroeid tot een leidende partij 
in water- en warmtemeting zoals voorgeschreven door Europese reglementen.
Maar ook bij onze huidige merken staan de ontwikkelingen niet stil. 
De communicatieve vloerverwarmingssets van Möhlenhoff en de de zeswegkleppen 
met aandrijving van Pettinaroli zijn een waardevolle toevoeging aan het assortiment. 
Daarnaast krijgen producten als de kogelkraan met filter steeds meer waardering 
in de markt. S+S is constant bezig met innoveren en staat zoals altijd garant door 
Duitse topkwaliteit.

De waterzijdige editie van de Dikke Blauwe mag met recht ‘de sterkste start 
van ieder installatieproject’ genoemd worden. Deze catalogus stelt u in staat 
uw installatieprojecten tot een succes te maken.

Wij kijken wederom uit naar nieuwe - en uitbreiding van - succesvolle 
samenwerkingen. Graag willen wij met u ‘Samen, Duurzaam, Groeien’.

Marien van VeelenMarien van Veelen

De waterzijdige editie van de Dikke Blauwe mag met recht ‘de sterkste start 
van ieder installatieproject’ genoemd worden. Deze catalogus stelt u in staat 

Wij kijken wederom uit naar nieuwe - en uitbreiding van - succesvolle 
samenwerkingen. Graag willen wij met u ‘Samen, Duurzaam, Groeien’.
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s

Pettinaroli
Is dé fabrikant van drukonafhankelijke regelafsluiters (PICV). Van oudsher is men ook leverancier van 
kogelkranen met ingebouwde filters, standaardafsluiters en vloerverwarmingverdeelsets. Sinds 2016 
heeft men ook een productlijn zeswegregelafsluiters. In Noord-Italië is men gevestigd in het Silicon 
Valley van de afsluiterindustrie.

Möhlenhoff
Produceert in Noord-Duitsland thermische afsluiters voor vloerverwarmingsets, radiatorafsluiters 
en andere regelventielen. Steeds meer specialiseert men zich in de richting van complete home- en 
building automation met producten onder merknaam Alpha, gebaseerd op IP, draadloos of bedraad.

Gruner
Is een Duitse fabrikant van servomotoren voor onder andere de HVAC. Opvallend zijn de servomotoren 
met Modbus en de oplossingen voor VAV-regelingen.

Schneider Electric
Levert regelafsluiters, mengkleppen en dergelijke voor HVAC toepassingen. Daarnaast de bijbehorende 
aandrijvingen, maar ook servomotoren voor luchtzijdige toepassingen. Speciaal voor 2/3-punts en 
modulerende aandrijvingen met en zonder veerteruggang.
Tevens leveren ze een serie fancoilregelaars  met en zonder BACnet communicatie.

Bray
Fabriceert vlinderklepafsluiters speciaal voor HVAC toepassingen. Daarnaast de bijbehorende aandrij-
vingen en/of handbedieningen.

B-Meters
Is een van de leidende productiebedrijven voor watermeters, warmtemeters, stromingsmeters en warm-
tekostenverdelers in Europa. De toepassingen van het product vinden hun weg in zowel de residentiële- 
als utiliteits- en industriële markt.

S+S Regeltechnik
Is een van de snelst groeiende producenten van veldapparatuur zoals sensoren en regelaars voor 
temperatuur, vocht, druk, licht en beweging, luchtkwaliteit en CO2 en draadloze toepassingen. 
Deze zijn ook leverbaar met Modbus, waardoor ze nog eenvoudiger aan te sluiten zijn op uw 
gebouwbeheerinstallatie.

Domat Control System
Is fabrikant van regelaars en bedienunits voor gebouwen en industrie. Denk hierbij aan complete 
oplossingen voor intelligente gebouwen, monitoren van energie-efficiëntie, datamanagement en 
integratie van meerdere gebouwbeheersystemen. 

Jola
Produceert lekkagedetectieapparatuur voor alle soorten vloeistoffen, geleidend en niet-geleidend. 
Elektroden voor vloermontage, wandmontage, leidingmontage enzovoort. Daarnaast ook niveaumeting 
en -bewaking van vloeistoffen.

Algemeen
In  onze complete catalogus staat van de meeste van onze fabrikanten een nog uitgebreidere presentatie 
van hun producten, of raadpleeg onze website voor de nieuwste product- en prijsinformaties.

Maak kennis met onze fabrikanten
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Alfabetische index per type op fabrikant ------------- V-4

A Pettinaroli ---------------------------- A-1

Zeswegkleppen ------------------------- A-1_A-7 

Drukonafhankelijke regelventielen ------A-8_A-41

 PCS commissioning / inbedrijfstelsets - A-42_A-50

 Flexibele aansluitsets ---------------- A-51_A-53 

Inregelafsluiters ---------------------- A-54_A-55 

Filterballen --------------------------- A-56_A-59 

Accessoires PCS ----------------------------A-60 

Electromechanische aandrijvingen --- A-61_A-69 

Afmetingen en gewichten PICV's ----- A-70_A-78 

Radiator- / koelpaneelafsluiters,  

thermostatischeinhoudopsom kop --- A-79_A-86 

Vloerverwarmingverdelers ----------- A-87_A-101

B Möhlenhoff ----------------------- B-103

Thermische en mechanische 

actuatoren -------------------------B-104_B-120 

Alpha direct compleet  

ruimteregelsysteem ----------------B-121_B-126 

Alpha direct compleet  

draadloos ruimteregelsysteem -----B-127_B-131 

Alpha direct compleet  

busruimte-regelsysteem -----------B-132_B-139 

Alpha direct compleet  

IP-gebaseerd ruimteregelsysteem --B-140_B-148 

C Gruner luchtapplicaties --- C-149

Actuatoren voor luchtkleppen ------C-149_C-159 

Actuatoren VAV met Modbus -------C-160_C-169 

D Gruner kogelkranen --------- D-170

Kogelkranen -----------------------D-170_D-173 

Actuatoren voor kogelkranen -------D-174_D-183

E Schneider--------------------------- E185

Afsluiters, actuatoren, vlinderkleppen,  

mengkranen, zoneventielen  -------- E-186_E-232 

Rookgasdetectie ------------------- E-233_E-235 

Thermostaten, digitaal, mechanisch,  

fancoilregelaars -------------------- E-236_E-244

 

F Bray ------------------------------------ F-245

Vlinderkleppen en actuatoren ------- F-245_F-252

G B-Meters --------------------------- G-253

Watermeters -----------------------G-256_G-263 

Flowmeters ------------------------G-264_G-265 

Energiemeters ----------------------G-266_G-268 

Ultrasoon flowmeters,  

water/flowmeters ------------------G-269_G-271 

Accessoires, puls-, M-busmodule --G-272_G-278

H S+S schakelend ---------------- H-279

Temperatuursensoren  

schakelend/regelend -------------- H-280_H-305 

Vorstbeschermingsthermostaten -- H-306_H-313 

Temperatuurregelaar ---------------------- H-314 

I S+S passief ------------------------ I-315

Ruimtetemperatuursensoren  

opbouw ----------------------------- I-315_I-324 

Ruimtetemperatuursensoren  

inbouw ------------------------------ I-325_I-332 

Pendel- en stralingssensoren -------- I-333_I-336

J Domat ---------------------------------J-337

Ruimteregelaars en bedieneenheden - J-339_J-341 

Fancoil controllers ------------------- J-342_J-344

K Jola------------------------------------ K-345

Lekkage sensoren ------------------K-346_K-351

Inhoud
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Omschrijving Type Merk Pag.

G  B METERS

Accessoires Bmeters RAC montageset B Meters G-278

Accessoires Bmeters BKM montageset B Meters G-278

Accessoires Bmeters SAG verzegeling B Meters G-278

Accessoires Bmeters NRV-S terug-
slagklep

B Meters G-278

Accessoires Bmeters KSB montage-
beugel

B Meters G-278

Energiemeters Hydrocal-M3 
x,x R

B Meters G-266

Energiemeters Hydronsonis-UC 
x,xx R

B Meters G-267

Energiemeters Hydrosplit-M3 R B Meters G-268

Flowmeter MAG-C DN100 MAG-C 4” B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN125 MAG-C 5” B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN15 MAG-C 1/2” B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN150 MAG-C 6” B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN20 MAG-C 3/4” B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN200 MAG-C 8” B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN25 MAG-C 1” B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN250 MAG-C 10” B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN300 MAG-C 12” B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN32 MAG-C 1”1/4 B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN350 MAG-C 14” B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN40 MAG-C 1”1/2 B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN400 MAG-C 16” B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN50 MAG-C 2’’ B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN65 MAG-C 2”1/2 B Meters G-265

Flowmeter MAG-C DN80 MAG-C 3” B Meters G-265

Flowmeter WDC-R DN100 WDC-R 4” B Meters G-270

Flowmeter WDC-R DN125 WDC-R 5” B Meters G-270

Flowmeter WDC-R DN150 WDC-R 6” B Meters G-270

Flowmeter WDC-R DN200 WDC-R 8” B Meters G-270

Flowmeter WDC-R DN250 WDC-R 10” B Meters G-270

Flowmeter WDC-R DN300 WDC-R 12” B Meters G-270

Flowmeter WDC-R DN50 WDC-R 2” B Meters G-270

Flowmeter WDC-R DN65 WDC-R 2”1/2 B Meters G-270

Flowmeter WDC-R DN80 WDC-R 3” B Meters G-270

Flowmeters DN15 CMC-R 1” B Meters G-269

Flowmeters DN32 CMC-R 1”1/4 B Meters G-269

Flowmeters DN40 CMC-R 1”1/2 B Meters G-269

M-bus netwerkmodule RFM-MB1 B Meters G-274

M-bus netwerkmodule IWM-MB3 B Meters G-274

Pulsgever IWM-PL3 B Meters G-272

Pulsgever IWM-PL4 B Meters G-272

Pulsomzetter puls naar M-bus MB-Pulse 4 B Meters G-275

Ultrasonische flowmeter DN100 Hydrosonis-UP 
4”

B Meters G-271

Ultrasonische flowmeter DN65 Hydrosonis-UP 
2 1/2”

B Meters G-271

Omschrijving Type Merk Pag.

Ultrasonische flowmeter DN80 Hydrosonis-UP 
3”

B Meters G-271

Watermeter GMDM-serie M-bus DN15 GMDM 1/2” AF 
145 mm

B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN15 GMDM 1/2” AF 
165 mm

B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN15 GMDM 1/2” AF 
190 mm

B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN15 GMDM 1/2” AC B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN20 GMDM 3/4” AF B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN20 GMDM 3/4” AC B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN25 GMDM 1” AF B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN25 GMDM 1” AC B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN32 GMDM 1 1/4” AF B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN32 GMDM 1”1/4 AC B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN40 GMDM 1 1/2” AF B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN40 GMDM 1”1/2 AC B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN50 GMDM 2” AF 
draad

B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN50 GMDM 2” AF 
flens

B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN50 GMDM 2” AC 
draad

B Meters G-261

Watermeter GMDM-serie M-bus DN50 GMDM 2” AC 
flens

B Meters G-261

Watermeter GSD8-serie GSD8 3/4” AF B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie GSD8 1/2” AC B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie GSD8 3/4” AC B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie 1/2” GSD8 1/2” AF B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie 1/2” GSD8 1/2” AF B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie 1/2” GSD8 1/2” AC B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie M-bus 3/4” GSD8-RFM 3/4” 
AF M-Bus

B Meters G-259

Watermeter GSD8-serie M-bus 3/4” GSD8-RFM 3/4” 
AC M-Bus

B Meters G-259

Watermeter GSD8-serie M-bus DN15 GSD8-RFM 1/2” 
AF M-Bus

B Meters G-259

Watermeter GSD8-serie M-bus DN15 GSD8-RFM 1/2” 
AF M-Bus

B Meters G-259

Watermeter GSD8-serie M-bus DN15 GSD8-RFM 1/2” 
AC M-Bus

B Meters G-259

Watermeter GSD8-serie M-bus DN15 GSD8-RFM 1/2” 
AC M-Bus

B Meters G-259

Watermeter GSD8-serie puls GSD8 1/2” AF 
R puls

B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie puls GSD8 1/2” AF 
R puls

B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie puls GSD8 3/4” AF 
R puls

B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie puls GSD8 1/2” AC 
R puls

B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie puls GSD8 1/2” AC 
R puls

B Meters G-257

Index Producten gesorteerd op type per fabrikant
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Watermeter GSD8-serie puls GSD8 3/4” AC 
R puls

B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie puls/fraude GSD8 1/2” AF Z 
puls/fraude

B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie puls/fraude GSD8 1/2” AF Z 
puls/fraude

B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie puls/fraude GSD8 3/4” AF Z 
puls/fraude

B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie puls/fraude GSD8 1/2” AC Z 
puls/fraude

B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie puls/fraude GSD8 1/2” AC Z 
puls/fraude

B Meters G-257

Watermeter GSD8-serie puls/fraude GSD8 3/4” AC Z 
puls/fraude

B Meters G-257

Watermeter WDE-K50 DN100 WDE-K50 4” AF B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN100 WDE-K50 4” AC B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN125 WDE-K50 5” AF B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN125 WDE-K50 5” AC B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN150 WDE-K50 6” AF B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN150 WDE-K50 6” AC B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN200 WDE-K50 8” AF B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN200 WDE-K50 8” AC B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN50 WDE-K50 2” AF B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN50 WDE-K50 2” AC B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN65 WDE-K50 2 
½” AF

B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN65 WDE-K50 2 
½” AC

B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN80 WDE-K50 3” AF B Meters G-263

Watermeter WDE-K50 DN80 WDE-K50 3” AC B Meters G-263

F  BRAY

Actuator voor BV10000 serie S70M 0xx Bray F-251

Handlifter BV00xM Bray F-251

Vlinderklep DN100 BV10100 Bray F-246

Vlinderklep DN125 BV10125 Bray F-246

Vlinderklep DN150 BV10150 Bray F-246

Vlinderklep DN200 BV10200 Bray F-246

Vlinderklep DN25 BV10025 Bray F-246

Vlinderklep DN250 BV10250 Bray F-246

Vlinderklep DN300 BV10300 Bray F-246

Vlinderklep DN32 BV10032 Bray F-246

Vlinderklep DN350 BV10350 Bray F-246

Vlinderklep DN40 BV10040 Bray F-246

Vlinderklep DN400 BV10400 Bray F-246

Vlinderklep DN450 BV10450 Bray F-246

Vlinderklep DN50 BV10050 Bray F-246

Vlinderklep DN500 BV10500 Bray F-246

Vlinderklep DN65 BV10065 Bray F-246

Vlinderklep DN80 BV10080 Bray F-246

Wormkast BV00xG Bray F-251

J  DOMAT

Fancoil controller FCR011 Domat J-341

Omschrijving Type Merk Pag.

Fancoil controller met CO2 sturing FCR015 Domat J-343

Fancoil ruimtebedieneenheid UC011 Domat J-341

Fancoil ruimtebedieneenheid met CO2 UC905 Domat J-343

Ruimteregelaars BACnet UB100 Domat J-339

Ruimteregelaars BACnet UB200 Domat J-339

Ruimteregelaars Modbus UC102 Domat J-339

Ruimteregelaars Modbus UC200 Domat J-339

Ruimteregelaars Modbus UC300 Domat J-339

C  GRUNER

Actuator gateway Modbus RTU GUAC-CM24T-
MB

Gruner C-160

Actuator luchtapplicatie 225/225C 225-024T-05 Gruner C-150

Actuator luchtapplicatie 225/225C 225-024T-05-S2 Gruner C-150

Actuator luchtapplicatie 225/225C 225-230T-05 Gruner C-150

Actuator luchtapplicatie 225/225C 225-230T-05-S2 Gruner C-150

Actuator luchtapplicatie 225/225C 225C-024T-05 Gruner C-150

Actuator luchtapplicatie 225/225C 225C-024T-
05-S2

Gruner C-150

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227-024-05 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227-024-05-S1 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227-024-10 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227-024-10-S1 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227-024-15 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227-024-15-S1 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227-230-05 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227-230-05-S1 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227-230-10 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227-230-10-S1 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227-230-15 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227-230-15-S1 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227C-024-05 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227C-024-05-S1 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227C-024-10 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227C-024-10-S1 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227C-024-15 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 227/227C 227C-024-15-S1 Gruner C-152

Actuator luchtapplicatie 341/341C 341-024-05 Gruner C-154

Actuator luchtapplicatie 341/341C 341-024-05-S2 Gruner C-154

Actuator luchtapplicatie 341/341C 341-024D-03 Gruner C-154

Actuator luchtapplicatie 341/341C 341-230-05 Gruner C-154

Actuator luchtapplicatie 341/341C 341-230-05-S2 Gruner C-154

Actuator luchtapplicatie 341/341C 341-230D-03 Gruner C-154

Actuator luchtapplicatie 341/341C 341-230D-03-S2 Gruner C-154

Actuator luchtapplicatie 341/341C 341C-024-05 Gruner C-154

Actuator luchtapplicatie 341/341C 341C-024-05-S2 Gruner C-154

Actuator luchtapplicatie 341/341C 341C-024-03-S2 Gruner C-154

Actuator luchtapplicatie 361/361C 361-024-10 Gruner C-156

Actuator luchtapplicatie 361/361C 361-024-10-S2 Gruner C-156

Actuator luchtapplicatie 361/361C 361-024-20 Gruner C-156

Actuator luchtapplicatie 361/361C 361-024-20-S2 Gruner C-156

V-5



VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  

Omschrijving Type Merk Pag.

Actuator luchtapplicatie 361/361C 361-230-10 Gruner C-156

Actuator luchtapplicatie 361/361C 361-230-10-S2 Gruner C-156

Actuator luchtapplicatie 361/361C 361-230-20 Gruner C-156

Actuator luchtapplicatie 361/361C 361-230-20-S2 Gruner C-156

Actuator luchtapplicatie 361/361C 361C-024-10 Gruner C-156

Actuator luchtapplicatie 361/361C 361C-024-10-S2 Gruner C-156

Actuator luchtapplicatie 361/361C 361C-024-20 Gruner C-156

Actuator luchtapplicatie 361/361C 361C-024-20-S2 Gruner C-156

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363-024-20 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363-024-20-S2 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363-230-20 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363-230-20-S2 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363C-024-20 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363C-024-20-S2 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363-024-30 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363-024-30-S2 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363-230-30 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363-230-30-S2 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363C-024-30 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363C-024-30-S2 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363-024-40 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363-024-40-S2 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363-230-40 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363-230-40-S2 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363C-024-40 Gruner C-158

Actuator luchtapplicatie 363/363C 363C-024-40-S2 Gruner C-158

Actuator met druksensor 227VM-024-05 Gruner C-168

Actuator met druksensor 227VM-024-10 Gruner C-168

Actuator met druksensor 227VM-024-15 Gruner C-168

Actuator met druksensor Modbus 227VM-024-
05-MB

Gruner C-166

Actuator met druksensor Modbus 227VM-024-
10-MB

Gruner C-166

Actuator met druksensor Modbus 227VM-024-
15-MB

Gruner C-166

Actuator voor kogelkranen 227-024-05-VB Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227-024-05-S1-
VB

Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227-024-10-VB Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227-024-10-S1-
VB

Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227-024-15-VB Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227-024-15-S1-
VB

Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227-230-05-VB Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227-230-05-S1-
VB

Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227-230-10-VB Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227-230-10-S1-
VB

Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227-230-15-VB Gruner D-174

Omschrijving Type Merk Pag.

Actuator voor kogelkranen 227-230-15-S1-
VB

Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227C-024-05-VB Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227C-024-10-VB Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 227C-024-15-VB Gruner D-174

Actuator voor kogelkranen 
veerteruggang

341-024-05-VB Gruner D-180

Actuator voor kogelkranen 
veerteruggang

341-024-05-S2-
VB

Gruner D-180

Actuator voor kogelkranen 
veerteruggang

341-024D-03-VB Gruner D-180

Actuator voor kogelkranen 
veerteruggang

341-230-05-VB Gruner D-180

Actuator voor kogelkranen 
veerteruggang

341-230-05-S2-
VB

Gruner D-180

Actuator voor kogelkranen 
veerteruggang

341-230D-03-VB Gruner D-180

Actuator voor kogelkranen 
veerteruggang

341-230D-03-
S2-VB

Gruner D-180

Actuator voor kogelkranen 
veerteruggang

341C-024-05-VB Gruner D-180

Actuator voor kogelkranen 
veerteruggang

341C-024-05-
S2-VB

Gruner D-180

Actuator voor kogelkranen 
veerteruggang

341C-024-03-
S2-VB

Gruner D-180

Kogelkranen BOFB151K0B Gruner C-170

Kogelkranen BOFB151K6B Gruner C-170

Kogelkranen BOFB152K5B Gruner C-170

Kogelkranen BOFB154K1B Gruner C-170

Kogelkranen BOFB1510KB Gruner C-170

Kogelkranen BOFB204K1B Gruner C-170

Kogelkranen BOFB206K4B Gruner C-170

Kogelkranen BOFB2010KB Gruner C-170

Kogelkranen BOFB256K4B Gruner C-170

Kogelkranen BOFB2510KB Gruner C-170

Kogelkranen BOFB2516KB Gruner C-170

Kogelkranen BOFB3210KB Gruner C-170

Kogelkranen BOFB3216KB Gruner C-170

Kogelkranen BOFB3225KB Gruner C-170

Kogelkranen BOFB4016KB Gruner C-170

Kogelkranen BOFB4025KB Gruner C-170

Kogelkranen BOFB4040KB Gruner C-170

Kogelkranen BOFB5025KB Gruner C-170

Kogelkranen BOFB5041KB Gruner C-170

Kogelkranen BOFB5064KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB151K0B Gruner C-170

Kogelkranen BOLB151K6B Gruner C-170

Kogelkranen BOLB152K5B Gruner C-170

Kogelkranen BOLB154K1B Gruner C-170

Kogelkranen BOLB1510KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB204K1B Gruner C-170

Kogelkranen BOLB206K4B Gruner C-170
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Kogelkranen BOLB2010KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB256K4B Gruner C-170

Kogelkranen BOLB2510KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB2516KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB3210KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB3216KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB3225KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB4016KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB4025KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB4040KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB5025KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB5041KB Gruner C-170

Kogelkranen BOLB5064KB Gruner C-170

VAV regel. Modbus RTU 
dynamischesens.

GUAC-DM3-MB Gruner C-164

VAV regel. Modbus RTU statischesensor GUAC-SM3-MB Gruner C-162

K  Jola

Lekkagedetectie conductief, 
plaatelectrode

PEK-LS4 Jola K-348

Lekkagedetectie conductief, 
plaatelectrode

PEK-SPS4 Jola K-349

Lekkagedetectie conductief, 
wandmontage

WAE1-LS4 Jola K-350

Lekkagedetectie conductief, 
wandmontage

WAE1-SPS4 Jola K-351

B  Möhlenhoff

Aansluitkabel actuator ASL 12015-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASL 12025-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASL 12035-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASL 12055-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASL 12105-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASL 12155-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASL 12205-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASL 22015-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASL 22035-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASL 22055-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASL 22105-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASLD 11015-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASLD 11025-
00N

Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASLD 11035-
00N

Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASLD 11055-
00N

Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASLD 11105-
00N

Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASLD 11155-
00N

Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASLD 11205-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASLD 21015-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASLD 21035-00N Möhlenhoff B-118

Omschrijving Type Merk Pag.

Aansluitkabel actuator ASLD 21055-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASLD 21105-00N Möhlenhoff B-118

Aansluitkabel actuator ASLF 11015-00N Möhlenhoff B-119

Aansluitkabel actuator ASLF 11025-00N Möhlenhoff B-119

Aansluitkabel actuator ASLF 11035-00N Möhlenhoff B-119

Aansluitkabel actuator ASLF 11055-00N Möhlenhoff B-119

Aansluitkabel actuator ASLF 11105-00N Möhlenhoff B-119

Aansluitkabel actuator ASLF 11155-00N Möhlenhoff B-119

Aansluitkabel actuator ASLF 11205-00N Möhlenhoff B-119

Aansluitkabel actuator ASLF 21015-00N Möhlenhoff B-119

Aansluitkabel actuator ASLF 21035-00N Möhlenhoff B-119

Aansluitkabel actuator ASLF 21055-00N Möhlenhoff B-119

Aansluitkabel actuator ASLF 21105-00N Möhlenhoff B-119

Actuator mechanisch 230V M3P 27845 Möhlenhoff B-115

Actuator mechanisch 24V M3P 46845 Möhlenhoff B-115

Actuator mechanisch 24V MPR 46845-30N Möhlenhoff B-116

Actuator mechanisch 24V MPR 46845-31N Möhlenhoff B-116

Actuator mechanisch 24V MPR 46845-32N Möhlenhoff B-116

Actuator mechanisch 24V MPV 46845-30N Möhlenhoff B-116

Actuator mechanisch 24V MPV 46845-31N Möhlenhoff B-116

Actuator mechanisch 24V MPV 46845-32N Möhlenhoff B-116

Actuator mechanisch 24V MPO 46845-30N Möhlenhoff B-116

Actuator mechanisch 24V MPO 46845-31N Möhlenhoff B-116

Actuator mechanisch 24V MPO 46845-32N Möhlenhoff B-116

Actuator thermisch 230V A 20405-00N Möhlenhoff B-104

Actuator thermisch 230V A 20505-00N Möhlenhoff B-104

Actuator thermisch 230V A 20625-00N Möhlenhoff B-104

Actuator thermisch 230V A 21405-10N Möhlenhoff B-104

Actuator thermisch 230V A 21505-10N Möhlenhoff B-104

Actuator thermisch 230V A 21625-10N Möhlenhoff B-104

Actuator thermisch 230V AST 20405-00N Möhlenhoff B-105

Actuator thermisch 230V AST 20505-00N Möhlenhoff B-105

Actuator thermisch 230V AST 20625-20N Möhlenhoff B-105

Actuator thermisch 230V AST 21405-10N Möhlenhoff B-105

Actuator thermisch 230V AST 21505-10N Möhlenhoff B-105

Actuator thermisch 230V AST 21625-30N Möhlenhoff B-105

Actuator thermisch 230V AES 20405-00N Möhlenhoff B-106

Actuator thermisch 230V AES 20505-00N Möhlenhoff B-106

Actuator thermisch 24V A 40405-00N Möhlenhoff B-104

Actuator thermisch 24V A 40505-00N Möhlenhoff B-104

Actuator thermisch 24V A 40625-00N Möhlenhoff B-104

Actuator thermisch 24V A 41405-10N Möhlenhoff B-104

Actuator thermisch 24V A 41505-10N Möhlenhoff B-104

Actuator thermisch 24V A 41625-10N Möhlenhoff B-104

Actuator thermisch 24V AST 40405-00N Möhlenhoff B-105

Actuator thermisch 24V AST 40505-00N Möhlenhoff B-105

Actuator thermisch 24V AST 40625-20N Möhlenhoff B-105

Actuator thermisch 24V AST 41405-10N Möhlenhoff B-105

Actuator thermisch 24V AST 41505-10N Möhlenhoff B-105

Actuator thermisch 24V AST 41625-30N Möhlenhoff B-105
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Actuator thermisch 24V AES 40405-00N Möhlenhoff B-106

Actuator thermisch 24V AES 40505-00N Möhlenhoff B-106

Actuator thermisch DDC 24V APR 40405-00N Möhlenhoff B-110

Actuator thermisch DDC 24V APR 40405-01N Möhlenhoff B-110

Actuator thermisch DDC 24V APR 40405-02N Möhlenhoff B-110

Actuator thermisch DDC 24V APR 40505-00N Möhlenhoff B-110

Actuator thermisch DDC 24V APR 40505-01N Möhlenhoff B-110

Actuator thermisch DDC 24V APR 40505-02N Möhlenhoff B-110

Actuator thermisch DDC 24V APR 40625-20N Möhlenhoff B-110

Actuator thermisch DDC 24V APR 40625-21N Möhlenhoff B-110

Actuator thermisch DDC 24V APR 40625-22N Möhlenhoff B-110

Actuator thermisch DDC 24V APR 42405-02N Möhlenhoff B-110

Actuator thermisch DDC 24V APR 42505-00N Möhlenhoff B-110

Actuator thermisch DDC 24V APR 42625-20N Möhlenhoff B-110

Actuator thermisch DDC 24V APV 40505-00N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 40505-01N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 40505-02N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 40625-20N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 40625-21N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 40625-22N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 41625-30N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 41625-31N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 41625-32N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 41405-10N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 41405-11N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 41405-12N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 42625-20N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APV 43625-30N Möhlenhoff B-111

Actuator thermisch DDC 24V APO 44625-20 Möhlenhoff B-112

Actuator thermisch DDC 24V APO 45625-30 Möhlenhoff B-112

Actuator thermisch DDC 24V APP 40405-00N Möhlenhoff B-114

Actuator thermisch DDC 24V APP 40405-01N Möhlenhoff B-114

Actuator thermisch smart 230V SD 20315-00N Möhlenhoff B-108

Actuator thermisch smart 230V SDES 20315-00N Möhlenhoff B-109

Actuator thermisch smart 24V SD 40315-00N Möhlenhoff B-108

Actuator thermisch smart 24V SDES 40315-00N Möhlenhoff B-109

Adapterringen actuators VA-xx Möhlenhoff B-120

Alpha basisstation B 50302-06N Möhlenhoff B-124

Alpha basisstation B 50302-10N Möhlenhoff B-124

Alpha basisstation B 41402-06N Möhlenhoff B-124

Alpha basisstation B 40502-06N Möhlenhoff B-124

Alpha basisstation B 40602-06N Möhlenhoff B-124

Alpha basisstation B 41402-10N Möhlenhoff B-124

Alpha basisstation B 40502-10N Möhlenhoff B-124

Alpha basisstation B 40602-10N Möhlenhoff B-124

Alpha basisstation B 21402-06N Möhlenhoff B-124

Alpha basisstation B 20502-06N Möhlenhoff B-124

Alpha basisstation B 20602-06N Möhlenhoff B-124

Alpha basisstation B 21402-10N Möhlenhoff B-124

Alpha basisstation B 20502-10N Möhlenhoff B-124

Omschrijving Type Merk Pag.

Alpha basisstation bus Alg. info basis-
station bus

Möhlenhoff B-132

Alpha basisstation bus BSB 40112-08 Möhlenhoff B-133

Alpha basisstation bus BSB 40212-08 Möhlenhoff B-133

Alpha basisstation draadloos Alg. info basis-
station draadloos

Möhlenhoff B-127

Alpha basisstation draadloos BSF 20102-04 Möhlenhoff B-129

Alpha basisstation draadloos BSF 20202-04 Möhlenhoff B-129

Alpha basisstation draadloos BSF 20102-08 Möhlenhoff B-129

Alpha basisstation draadloos BSF 20202-08 Möhlenhoff B-129

Alpha basisstation draadloos BSF 20102-12 Möhlenhoff B-129

Alpha basisstation draadloos BSF 20202-12 Möhlenhoff B-129

Alpha basisstation draadloos BSF 40112-04 Möhlenhoff B-129

Alpha basisstation draadloos BSF 40212-04 Möhlenhoff B-129

Alpha basisstation draadloos BSF 40112-08 Möhlenhoff B-129

Alpha basisstation draadloos BSF 40212-08 Möhlenhoff B-129

Alpha basisstation draadloos BSF 40112-12 Möhlenhoff B-129

Alpha basisstation draadloos BSF 40212-12 Möhlenhoff B-129

Alpha basisstation IP FAL 21001-06 Möhlenhoff B-138

Alpha basisstation IP FAL 21001-10 Möhlenhoff B-138

Alpha basisstation IP FAL 41011-06 Möhlenhoff B-138

Alpha basisstation IP FAL 41011-10 Möhlenhoff B-138

Alpha externe antenne TCF 04001-00 Möhlenhoff B-129

Alpha externe antenne TCF 04001-00 Möhlenhoff B-133

Alpha externe klok DS 2000 Möhlenhoff B-133

Alpha IP alarmsirene ASIR 63001-N0 Möhlenhoff B-147

Alpha IP bewegings-/daglichtsensor SMO 63001-N Möhlenhoff B-146

Alpha IP bewegings-/daglichtsensor SMO 63001-N4 Möhlenhoff B-146

Alpha IP bewegings-/daglichtsensor SMI 63001-N1 Möhlenhoff B-147

Alpha IP multi I/O box MIOB 21001-N1 Möhlenhoff B-142

Alpha IP raam/deurcontact SWDO 61001-N1 Möhlenhoff B-143

Alpha IP radiatorthermostaat ETRV 61001-N0 Möhlenhoff B-143

Alpha IP rookmelder SWSD 63001-N1 Möhlenhoff B-146

Alpha IP ruimtecontrolunit met display WTH 61001-
00N1

Möhlenhoff B-144

Alpha IP schakel/meetrelais inbouw PS 21001-N1 Möhlenhoff B-148

Alpha IP schakelaar en energiemeting BSM 24001-N0 Möhlenhoff B-148

Alpha IP schakelaar met dimfunc BDT 24001-N0 Möhlenhoff B-148

Alpha IP sleutelbediening / alarm KRCA 63001-N3 Möhlenhoff B-147

Alpha IP toegangspunt HAP 21001-N1 Möhlenhoff B-143

Alpha IP wandcontactdoos PS 21001-N1 Möhlenhoff B-145

Alpha IP wandschakelaar WRC2 61001-N1 Möhlenhoff B-144

Alpha IP wcd met energiemeting PSM 21001-N1 Möhlenhoff B-145

Alpha microSD-kaart SD 04001-00N Möhlenhoff B-129

Alpha microSD-kaart SD 04001-00N Möhlenhoff B-133

Alpha regelaar R 40203-10 Möhlenhoff B-126

Alpha regelaar R 40203-40 Möhlenhoff B-126

Alpha regelaar R 40003-10 Möhlenhoff B-126

Alpha regelaar R 40003-40 Möhlenhoff B-126

Alpha regelaar R 20203-10 Möhlenhoff B-126
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Alpha regelaar R 20203-40 Möhlenhoff B-126

Alpha regelaar R 20003-10 Möhlenhoff B-126

Alpha regelaar R 20003-40 Möhlenhoff B-126

Alpha regelaar bus RB 74202-00 Möhlenhoff B-135

Alpha regelaar display RD 40203-10N4 Möhlenhoff B-125

Alpha regelaar display RD 40203-10N1 Möhlenhoff B-125

Alpha regelaar display RD 45203-40N4 Möhlenhoff B-125

Alpha regelaar display RD 45203-40N1 Möhlenhoff B-125

Alpha regelaar display RD 45203-60 Möhlenhoff B-125

Alpha regelaar display RD 20203-10 Möhlenhoff B-125

Alpha regelaar display RD 25203-40 Möhlenhoff B-125

Alpha regelaar display RD 25203-60 Möhlenhoff B-125

Alpha regelaar display bus RDB 74242-00 Möhlenhoff B-134

Alpha regelaar display bus RDB 74212-00 Möhlenhoff B-134

Alpha regelaar display draadloos RDF 64202-01 Möhlenhoff B-130

Alpha regelaar display draadloos RDF 64212-01 Möhlenhoff B-130

Alpha regelaar display draadloos RDF 64242-01 Möhlenhoff B-130

Alpha regelaar display IP RDT 61001-N1 Möhlenhoff B-140

Alpha regelaar draadloos RF 64202-01 Möhlenhoff B-131

Alpha regelaar draadloos RSF 64002-01 Möhlenhoff B-131

Alpha regelaar IP RTA 61001-N1 Möhlenhoff B-141

Alpha repeater RPF 20001-00 Möhlenhoff B-129

Alpha repeater RPF 20001-00 Möhlenhoff B-133

Alpha systeem Algemene 
informatie Alpha 
systeem

Möhlenhoff B-122

Alpha systeemopbouw Alg. info Alpha 
systeemopbouw

Möhlenhoff B-136

Alpha transformator met stekker ST 20402-00N2 Möhlenhoff B-129

Alpha transformator met stekker ST 20402-00N2 Möhlenhoff B-133

Alpha vochtsensor extern TP 44201-00 Möhlenhoff B-129

Alpha vochtsensor extern TP 44201-00 Möhlenhoff B-133

Alpha vochtsensor intern TP 44101-00 Möhlenhoff B-129

Alpha vochtsensor intern TP 44101-00 Möhlenhoff B-133

Beschermkap actuator AA SK 1004 Möhlenhoff B-119

A  PETTINAROLI

Actuator roterend 230V SM16 Pettinaroli A-66

Actuator roterend 24V SM16 Pettinaroli A-65

Actuator roterend 24V SM16CC Pettinaroli A-67

Actuator selectietabel Selectietabel 
actuators

Pettinaroli A-69

Actuator smart 094F Pettinaroli A-68

Adapterring actuator 0A7010 Pettinaroli A-61

Adapterring actuator 0A748X Pettinaroli A-61

Adapterring actuator 76TE Pettinaroli A-62

Adapterring actuator 0A7010 Pettinaroli A-64

Adapterring actuator 0A748X Pettinaroli A-64

Afmetingen EvoPICV EvoPICV 
afmetingen

Pettinaroli A-70

Afsluiters radiatoren/koelpanelen Algemene 
informatie

Pettinaroli A-79

Omschrijving Type Merk Pag.

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV EvoPICV Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91VL ½” 150 l/h Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91L ½” 600 l/h Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91H ½” 780 l/h Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91L ¾” 1000 l/h Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91H ¾” 1500 l/h Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91H 1” 1500 l/h Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91VL1 ½” 150 l/h Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91L1 ½” 600 l/h Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91H1 ½” 780 l/h Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91L1 ¾” 1000 l/h Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91H1 ¾” 1500 
l/h

Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91H1 1” 1500 l/h Pettinaroli A-10

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XVL ½” 150 l/h Pettinaroli A-11

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XL ½” 600 l/h Pettinaroli A-11

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XH ½” 900 l/h Pettinaroli A-11

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XVL/2 ½” 
150 l/h

Pettinaroli A-11

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XL/2 ½” 600 
l/h

Pettinaroli A-11

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XL/2 ¾” 600 
l/h

Pettinaroli A-11

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XH/2 ¾” 900 
l/h

Pettinaroli A-11

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XVL/3 ½”F x 
½”M 150 l/h

Pettinaroli A-11

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XL/3 ½”F x 
½”M 600 l/h

Pettinaroli A-11

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XH/3 ½”F x 
½”M 900 l/h

Pettinaroli A-11

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XVL3S ½” F x 
¾” M 150 l/h

Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XL3S ½” F x 
¾” M 600 l/h

Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 91XH3S ½” F x 
¾” M 900 l/h

Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 93L ¾” 2200 l/h Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 93H ¾” 2700 l/h Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 93L 1” 2200 l/h Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 93H 1” 2700 l/h Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 93L 1 1/4” 2700 
l/h

Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 93H 1 1/4” 3000 
l/h

Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 93L1 ¾” 2200 l/h Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 93H1 ¾” 2700 
l/h

Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 93L1 1” 2200 l/h Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 93H1 1” 2700 l/h Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 93L1 1 1/4” 
2700 l/h

Pettinaroli A-12
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Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 93H1 1 1/4” 
3000 l/h

Pettinaroli A-12

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 83HJP 1 1/4” 
6000 l/h

Pettinaroli A-13

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 83LJP 1 1/2”  
6000 l/h

Pettinaroli A-13

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 83HJP 1 1/2”  
9000 l/h

Pettinaroli A-13

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 83VLJP 2”  
11.000 l/h

Pettinaroli A-13

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 83LJP 2”  12.000 
l/h

Pettinaroli A-13

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 83HJP 2”  
18.000 l/h

Pettinaroli A-13

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 83HPR1 1 1/4”  
6000 l/h

Pettinaroli A-13

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 83LPR1 1 1/2”  
6000 l/h

Pettinaroli A-13

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 83HPR1 1 1/2  
9000 l/h

Pettinaroli A-13

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 83VLR1PR1 2” 
11.000  l/h

Pettinaroli A-13

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 83LPR1 2” 
12.000  l/h

Pettinaroli A-13

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 83HPR1 2” 
18.000  l/h

Pettinaroli A-13

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FH 2” 20.000  
l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FL 2 1/2” 
20.000  l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FH 2 1/2” 
30.000  l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FL 3” 30.000  
l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FL 4” 55.000  
l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FL 5” 90.000  
l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FH 5” 120.000  
l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FL 6” 90.000  
l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FH 6” 150.000  
l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FL 8” 200.000  
l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FH 8” 300.000  
l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FL 8” 300.000  
l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV 94FH 10” 
500.000  l/h

Pettinaroli A-14

Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV Karakteristieken 
EvoPICV

Pettinaroli A-15
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Drukonafhankelijk regelventiel EvoPICV Installatie en 
onderhoud 
EvoPICV

Pettinaroli A-34

Drukonafhankelijk regelventiel 
EvoPICV-R

Algemene 
informatie

Pettinaroli A-39

Drukonafhankelijk regelventiel 
EvoPICV-R

81VL ½” (DN15 
very low)

Pettinaroli A-42

Drukonafhankelijk regelventiel 
EvoPICV-R

81L ½” (DN15 
low)

Pettinaroli A-42

Drukonafhankelijk regelventiel 
EvoPICV-R

81H ½” (DN15 
high)

Pettinaroli A-42

Drukonafhankelijk regelventiel 
EvoPICV-R

81L ¾” (DN20 
low)

Pettinaroli A-42

Drukonafhankelijk regelventiel 
EvoPICV-R

81H ¾” (DN20 
high)

Pettinaroli A-42

Drukonafhankelijk regelventiel 
EvoPICV-R

J81VL ½” (DN15 
very low)

Pettinaroli A-42

Drukonafhankelijk regelventiel 
EvoPICV-R

J81L ½” (DN15 
low)

Pettinaroli A-42

Drukonafhankelijk regelventiel 
EvoPICV-R

J81H ½” (DN15 
high)

Pettinaroli A-42

Drukonafhankelijk regelventiel 
EvoPICV-R

J81L ¾” (DN20 
low)

Pettinaroli A-42

Drukonafhankelijk regelventiel 
EvoPICV-R

J81H ¾” (DN20 
high)

Pettinaroli A-42

Drukpoorten T90RB Pettinaroli A-55

Elektromechanische actuator VA7481 Pettinaroli A-61

Elektromechanische actuator VA7481 Pettinaroli A-61

Elektromechanische actuator VM060 Pettinaroli A-62

Elektromechanische actuator VA7482-1001 Pettinaroli A-64

Elektromechanische actuator VA7482-3001 Pettinaroli A-64

Filter vervanging FM0xxx Pettinaroli A-58

Filterball afsluiter 5xF(/S) Pettinaroli A-56

Filterball afsluiter 52FT/3M Pettinaroli A-57

Flexibele aansluitingen Evoflex Algemene 
informatie 
Evoflex

Pettinaroli A-51

Flexibele aansluitingen Evoflex FXMUM Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXUPUS Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXMUP Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXUSUS Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXMUS Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXMM Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXUPUP Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXMUF Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXUSGF Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXMGF Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXUPGM Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXUSGM Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXUPGF Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXGFGF Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXMGM Pettinaroli A-53
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Flexibele aansluitingen Evoflex FXGMGM Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXMGFC Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXGFGM Pettinaroli A-53

Flexibele aansluitingen Evoflex FXUSUC Pettinaroli A-53

Gewichten EvoPICV EvoPICV 
gewichten

Pettinaroli A-78

Inregelafsluiters B90TV Pettinaroli A-54

Inregelafsluiters B90T2V Pettinaroli A-54

Inregelafsluiters B90T2VL Pettinaroli A-54

Inregelafsluiters accessoires B91/x Pettinaroli A-55

PCS accessoires Accessoires PCS Pettinaroli A-60

PCS Commissioningset voor fancoils Algemene 
informatie PCS

Pettinaroli A-43

PCS Commissioningset voor fancoils XT600 Pettinaroli A-47

PCS Commissioningset voor fancoils XT601 Pettinaroli A-47

PCS Commissioningset voor fancoils XT800 Pettinaroli A-47

PCS Commissioningset voor fancoils XT800 Pettinaroli A-47

PCS Commissioningset voor fancoils XT801 Pettinaroli A-48

PCS Commissioningset voor fancoils XT801 Pettinaroli A-48

PCS Commissioningset voor fancoils XT850 Pettinaroli A-48

PCS Commissioningset voor fancoils XT851 Pettinaroli A-48

PCS Commissioningset voor fancoils X4BRR3 Pettinaroli A-49

PCS Commissioningset voor fancoils X4XRR3 Pettinaroli A-49

PCS Commissioningset voor fancoils X4BRR4 Pettinaroli A-49

PCS Commissioningset voor fancoils X4XRR4 Pettinaroli A-49

PCS Commissioningset voor fancoils X4BRR4 Pettinaroli A-49

PCS Commissioningset voor fancoils X4XRR6 Pettinaroli A-49

PCS Commissioningset voor fancoils X4BRR7 Pettinaroli A-49

PCS Commissioningset voor fancoils X4XRR9 Pettinaroli A-49

PCS Commissioningset voor fancoils X4BRR9 Pettinaroli A-49

PCS Commissioningset voor fancoils X4BRR0 Pettinaroli A-49

PCS Commissioningset voor fancoils XT2150 Pettinaroli A-50

PCS Commissioningset voor fancoils XT2290 Pettinaroli A-50

PCS Commissioningset voor fancoils XT2500 Pettinaroli A-50

PCS Commissioningset voor fancoils XT1303 Pettinaroli A-50

PCS Commissioningset voor fancoils XT1430 Pettinaroli A-50

PCS Commissioningset voor fancoils XT1780 Pettinaroli A-50

PCS Commissioningset voor fancoils XT2790 Pettinaroli A-50

PCS Commissioningset voor fancoils XT1240 Pettinaroli A-50

PCS Commissioningset voor fancoils XT1300 Pettinaroli A-50

PCS Commissioningset voor fancoils XT1301 Pettinaroli A-50

Thermostatische kop vloeistof 107L Pettinaroli A-85

Thermostatische kop vloeistof 107LHN Pettinaroli A-85

Thermostatische kop vloeistof 107LR Pettinaroli A-85

Thermostatische kop vloeistof 107LD Pettinaroli A-85

Thermostatische kop vloeistof 107LD Pettinaroli A-85

Thermostatische kop vloeistof 107LOD Pettinaroli A-85

Thermostatische kop was 106CN Pettinaroli A-85

Ventiel haaks 760P Pettinaroli A-80

Ventiel haaks 760P Pettinaroli A-80

Omschrijving Type Merk Pag.

Ventiel haaks 760P Pettinaroli A-80

Ventiel haaks 772P Pettinaroli A-82

Ventiel haaks 772P Pettinaroli A-82

Ventiel haaks 772P Pettinaroli A-82

Ventiel haaks 772R Pettinaroli A-82

Ventiel haaks 772R Pettinaroli A-82

Ventiel haaks 772R Pettinaroli A-82

Ventiel haaks hoge Kv waarde 762P Pettinaroli A-80

Ventiel haaks hoge Kv waarde 762P Pettinaroli A-80

Ventiel haaks hoge Kv waarde 762P Pettinaroli A-80

Ventiel haaks hoge Kv waarde 762R Pettinaroli A-80

Ventiel haaks hoge Kv waarde 762R Pettinaroli A-80

Ventiel haaks met voorinstelling 760R Pettinaroli A-80

Ventiel haaks met voorinstelling 760R Pettinaroli A-80

Ventiel haaks met voorinstelling 761R Pettinaroli A-80

Ventiel haaks met voorinstelling 761R Pettinaroli A-80

Ventiel recht 761P Pettinaroli A-80

Ventiel recht 761P Pettinaroli A-80

Ventiel recht 761P Pettinaroli A-80

Ventiel recht 771P Pettinaroli A-82

Ventiel recht 771P Pettinaroli A-82

Ventiel recht 771P Pettinaroli A-82

Ventiel recht 771R Pettinaroli A-82

Ventiel recht 771R Pettinaroli A-82

Ventiel recht 771R Pettinaroli A-82

Ventiel recht 773P Pettinaroli A-82

Ventiel recht 773P Pettinaroli A-82

Ventiel recht 773P Pettinaroli A-82

Ventiel recht 773R Pettinaroli A-82

Ventiel recht 773R Pettinaroli A-82

Ventiel recht 773R Pettinaroli A-82

Venturi aansluiting CV90 Pettinaroli A-55

Venturi flowmeetnippel V90 Pettinaroli A-55

Vloerverwarming aansluitmoduul 7500E Pettinaroli A-91

Vloerverwarming ophangbeugels 7500Z Pettinaroli A-91

Vloerverwarming terminalset ACC7500 Pettinaroli A-91

Vloerverwarming terminalset ACT7514 Pettinaroli A-91

Vloerverwarmings aansluitset 7500TD Pettinaroli A-90

Vloerverwarmings aansluitset 7500TO Pettinaroli A-91

Vloerverwarmingsmengset compleet 
met pomp

7021 Pettinaroli A-100

Vloerverwarmingsset eindkap 7500C Pettinaroli A-90

Vloerverwarmingsverdeelset compleet K7500P Pettinaroli A-90

Vloerverwarmingsverdeelset compleet K7500TO Pettinaroli A-90

Vloerverwarmingsverdeler messing Messing 
vloerverwarming 
alg.info

Pettinaroli A-92

Vloerverwarmingsverdeler messing 
aansluitset

AC7035 Pettinaroli A-99
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Vloerverwarmingsverdeler messing 
aansluitset

AC7014 Pettinaroli A-99

Vloerverwarmingsverdeler messing 
kogelkraan

52FT/3M Pettinaroli A-98

Vloerverwarmingsverdeler messing 
kogelkraan

52T/3BM Pettinaroli A-98

Vloerverwarmingsverdeler messing 
kogelkraan

52X/3 Pettinaroli A-98

Vloerverwarmingsverdeler messing 
kogelkraan

59X/3 Pettinaroli A-98

Vloerverwarmingsverdeler messing 
thermometer

T40 Pettinaroli A-98

Vloerverwarmingsverdeler messing 
thermostatische kop

107LKIT Pettinaroli A-99

Vloerverwarmingsverdeler 
messingverdeler

7035TDM Pettinaroli A-94

Vloerverwarmingsverdeler 
messingverdeler

7035TO Pettinaroli A-96

Vloerverwarmingsverdeler modulair Modusys 
vloerverwarming 
alg.info

Pettinaroli A-88

Voetstuk haaks 750R Pettinaroli A-84

Voetstuk haaks 750R Pettinaroli A-84

Voetstuk haaks 750N Pettinaroli A-84

Voetstuk haaks 750N Pettinaroli A-84

Voetstuk haaks 750N Pettinaroli A-84

Voetstuk haaks 755R Pettinaroli A-84

Voetstuk haaks 755R Pettinaroli A-84

Voetstuk haaks 755R Pettinaroli A-84

Voetstuk haaks 755N Pettinaroli A-84

Voetstuk haaks 755N Pettinaroli A-84

Voetstuk haaks 755N Pettinaroli A-84

Voetstuk recht 751R Pettinaroli A-84

Voetstuk recht 751R Pettinaroli A-84

Voetstuk recht 751N Pettinaroli A-84

Voetstuk recht 751N Pettinaroli A-84

Voetstuk recht 751N Pettinaroli A-84

Voetstuk recht 756R Pettinaroli A-84

Voetstuk recht 756R Pettinaroli A-84

Voetstuk recht 756R Pettinaroli A-84

Voetstuk recht 756N Pettinaroli A-84

Voetstuk recht 756N Pettinaroli A-84

Voetstuk recht 756N Pettinaroli A-84

Zeswegafsluiter, actuator M63 Pettinaroli A-6

Zeswegregelafsluiter Algemene 
informatie 
zeswegafsluiter

Pettinaroli A-1

Zeswegregelafsluiter 63/2S Pettinaroli A-5

Zeswegregelafsluiter 63/2S CR Pettinaroli A-5

Zeswegregelafsluiter 63/2S CR Pettinaroli A-5

Zeswegregelafsluiter 63 CR Pettinaroli A-5

Zeswegregelafsluiter, aansluitingen 1007WFC Pettinaroli A-7
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Zeswegregelafsluiter, aansluitingen 1007MC Pettinaroli A-7

Zeswegregelafsluiter, aansluitingen 1007MS Pettinaroli A-7

Zeswegregelafsluiter, aansluitingen 1007BOA Pettinaroli A-7

Zeswegregelafsluiter, isolatie behuizing 063GI DN-15 Pettinaroli A-6

Zeswegregelafsluiter, isolatie behuizing 063GI DN-20 Pettinaroli A-6

Zeswegregelafsluiter, montageplaat 063ZA Pettinaroli A-7

Zeswegregelafsluiter, tang 091SOS Pettinaroli A-6

H  S+S

2-Fasenvorstbesch. analoog en schak.
uit

FSx-U S+S Regel-
technik

H-310

2-Fasenvorstbesch. analoog en schak.
uit

FSx-U HE S+S Regel-
technik

H-310

Aanlegtemperatuurregelaar, incl. 
spanveer

ALTR 060 / 090 
(U)

S+S Regel-
technik

H-304

Aanlegtemperatuurregelaar, incl. 
spanveer

ALTR 1 / 3 / 5 / 7 S+S Regel-
technik

H-305

Capillairbuisdoorvoering KRD-04 S+S Regel-
technik

H-306 
/ 310

Dompelbuis messing, voor FST-?3 TH-MS-01 S+S Regel-
technik

H-306

Dompelbuis RVS, voor FST-?3 TH-VA-02 S+S Regel-
technik

H-306

Kanaalvorstbeschermingsthermostaat FST-K-(HR) S+S Regel-
technik

H-308

Montageflens voor temperatuurreg. 
FST-K

MF-14-K S+S Regel-
technik

H-308

Montageflens voor temperatuurreg. KTR MF-14-K S+S Regel-
technik

H-298 
/ 302

Montageklemmen (6 stuks) van 
kunststof 

MK-05-K S+S Regel-
technik

H-306 
/ 310

Ruimtependeltemperatuuropnemer 
passief

RPTF1 alle 
sensortypen

S+S Regel-
technik

I-333

Ruimtependeltemperatuuropnemer 
passief

RPTF2 alle 
sensortypen

S+S Regel-
technik

I-334

Ruimte-stralingstemperatuursensor 
passief

ASTF alle 
sensortypen

S+S Regel-
technik

I-335

Ruimte-stralingstemperatuursensor 
passief

RSTF alle 
sensortypen

S+S Regel-
technik

I-336

Ruimtetemperatuurregelaar, analoog RTR-S 010 S+S Regel-
technik

H-283

Ruimtetemperatuurregelaar, analoog RTR-S 011 S+S Regel-
technik

H-283

Ruimtetemperatuurregelaar, analoog RTR-S 012 S+S Regel-
technik

H-284

Ruimtetemperatuurregelaar, analoog RTR-S 013 S+S Regel-
technik

H-284

Ruimtetemperatuurregelaar, analoog RTR-S 014 S+S Regel-
technik

H-285

Ruimtetemperatuurregelaar, analoog RTR-S 015 S+S Regel-
technik

H-285

Ruimtetemperatuurregelaar, analoog RTR-E-UP S+S Regel-
technik

H-287

Ruimtetemperatuurregelaar, inb.display RTR-E 6020 S+S Regel-
technik

H-287
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Ruimtetemperatuurregelaar, inb.display RTR-E 6025 S+S Regel-
technik

H-287

Ruimtetemperatuurregelaar, inbouw RTR-E 6005 S+S Regel-
technik

H-287

Ruimtetemperatuurregelaar, inbouw RTR-E 6009 S+S Regel-
technik

H-287

Ruimtetemperatuurregelaar, inbouw RTR-E 6011 S+S Regel-
technik

H-287

Ruimtetemperatuurregelaar, 
mechanisch

RTR-B 121 S+S Regel-
technik

H-281

Ruimtetemperatuurregelaar, 
mechanisch

RTR-B 124 S+S Regel-
technik

H-281

Ruimtetemperatuurregelaar, 
mechanisch

RTR-B 721 S+S Regel-
technik

H-281

Ruimtetemperatuurregelaar, 
mechanisch

RTR-B 747 S+S Regel-
technik

H-281

Ruimtetemperatuursensor analoog 
opbouw

RTM-U-P S+S Regel-
technik

I-321

Ruimtetemperatuursensor inbouw 
passief

FSTFxx alle 
sensortypen

S+S Regel-
technik

I-325

Ruimtetemperatuursensor opbouw 
passief

RTFxx alle 
sensortypen

S+S Regel-
technik

I-315

Temperatuurreg., ééntraps, afstandsen. TR-xx-F S+S Regel-
technik

H-291

Temperatuurreg., ééntraps, schakelend TR-040 (U) S+S Regel-
technik

H-288

Temperatuurreg., ééntraps, schakelend TR-060 (U) S+S Regel-
technik

H-288

Temperatuurreg., ééntraps, schakelend TR-22 (U) S+S Regel-
technik

H-289

Temperatuurreg., tweetraps, schakelend TR-04040??(U) S+S Regel-
technik

H-290

Temperatuurreg./begr./kanaal 
schakelend

KTR-060 U / 
090 U

S+S Regel-
technik

H-298

Temperatuurreg./begr./kanaal 
schakelend

KTR-xx S+S Regel-
technik

H-298

Temperatuurreg./begr./kanaal 
schakelend

KTR-R6585 / 
R90110

S+S Regel-
technik

H-298

Temperatuurreg./begr./kanaal 
schakelend

KTR-090090 U S+S Regel-
technik

H-302

Temperatuurreg./begr./kanaal 
schakelend

KTR-060R85 S+S Regel-
technik

H-302

Temperatuurreg./begr./kanaal 
schakelend

KTR-090R110 S+S Regel-
technik

H-302

Temperatuurreg./begrenzer schakelend ETR-060 U S+S Regel-
technik

H-292

Temperatuurreg./begrenzer schakelend ETR-1 S+S Regel-
technik

H-292

Temperatuurreg./begrenzer schakelend ETR-090 S+S Regel-
technik

H-292

Temperatuurreg./begrenzer schakelend ETR-50140 S+S Regel-
technik

H-292

Temperatuurreg./begrenzer schakelend ETR-R 6585 S+S Regel-
technik

H-292
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Temperatuurreg./begrenzer schakelend ETR-R 90110 S+S Regel-
technik

H-292

Temperatuurreg./begrenzer schakelend ETR-090090 U S+S Regel-
technik

H-296

Temperatuurreg./begrenzer schakelend ETR-060 R 85 S+S Regel-
technik

H-296

Temperatuurreg./begrenzer schakelend ETR-090 R110 S+S Regel-
technik

H-296

Temperatuurregelaar voor DIN-rail TET S+S Regel-
technik

H-314

Vorstbeschermingsthermostaat, mech. FST-xx D (HR) S+S Regel-
technik

H-306

Weer- en zonbescherming WS-03 S+S Regel-
technik

H-306

E  SCHNEIDER

Accessoires actuator Forta Accessoires 
Forta actuator

Schneider E-204

Accessoires actuator M700 Accessoires 
actuator M700

Schneider E-209

Accessoires actuator MG900C Accessoires 
actuator MG900

Schneider E-207

Accessoires actuator MV15B Accessoires 
actuator MV15B

Schneider E-208

Accessoires rookdetector Rookdetector 
accessoires

Schneider E-234

Accessoires V241 V241 
accessoires

Schneider E-189

Accessoires voor actuatoren AV8-25 Schneider E-224

Accessoires voor actuatoren K-MD10 Schneider E-224

Accessoires voor actuatoren KH8 Schneider E-224

Accessoires voor actuatoren ZG-MDSR Schneider E-224

Accessoires voor actuatoren ZDB-LF Schneider E-224

Accessoires voor actuatoren ZG-MD20 Schneider E-224

Accessoires voor actuatoren Z-AF Schneider E-224

Accessoires voor actuatoren MD-S1 Schneider E-224

Accessoires voor actuatoren MD-S2 Schneider E-224

Accessoires VZ=ventielen VZ-ventielen 
accessoires

Schneider E-232

Actuator 2-3 weg afsluiters M700-SRSU Schneider E-209

Actuator 2-3 weg afsluiters M700-S2-SRSU Schneider E-209

Actuator 2-3 weg afsluiters M700-SRS Schneider E-209

Actuator 2-3 weg afsluiters M700-S2-SRSD Schneider E-209

Actuator 2-3 weg kogelkranen MV15B-230 Schneider E-208

Actuator 2-3 weg kogelkranen MV15B-24 Schneider E-208

Actuator dreiwegmengklep MB BAXRM3201 Schneider E-218

Actuator dreiwegmengklep MB BARM3601 Schneider E-218

Actuator dreiwegmengklep VTRE M9B/24 Schneider E-218

Actuator dreiwegmengklep VTRE M9B/230 Schneider E-218

Actuator dreiwegmengklep VTRE EM9/90 Schneider E-218

Actuator dreiwegmengklep VTRE EM9/180 Schneider E-218

Actuator Forta M310 Schneider E-203

Actuator Forta M310 S2 Schneider E-203
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Actuator Forta M400 Schneider E-203

Actuator Forta M400 S2 Schneider E-203

Actuator Forta M800 Schneider E-203

Actuator Forta M800 S2 Schneider E-203

Actuator Forta M1500 Schneider E-203

Actuator Forta M1500 S2 Schneider E-203

Actuator Forta M3000 Schneider E-203

Actuator Forta M3000 S2 Schneider E-203

Actuator thermisch voor VZ*08* MZ140230T Schneider E-229

Actuator thermisch voor VZ*08* MZ14024T Schneider E-229

Actuator thermisch voor VZ*08* MZ14024M Schneider E-229

Actuator thermisch voor VZ*09 MZ20A Schneider E-231

Actuator thermisch voor VZ*09 MZ20B Schneider E-231

Actuator voor AVUE AVUE5305 Schneider E-211

Actuator voor AVUE AVUE5355 Schneider E-211

Actuator voor AVUE AVUE5304 Schneider E-211

Actuator voor AVUE AVUE5354 Schneider E-211

Actuator voor AVUM AVUM5601 Schneider E-211

Actuator voor AVUX AVUX5202 Schneider E-211

Actuator voor luchtappl. veerteruggang MD10SRT Schneider E-222

Actuator voor luchtappl. veerteruggang MD10SRTS Schneider E-222

Actuator voor luchtappl. veerteruggang MD10SR24T Schneider E-222

Actuator voor luchtappl. veerteruggang MD10SR24TS Schneider E-222

Actuator voor luchtappl. veerteruggang MD10SR24M Schneider E-222

Actuator voor luchtappl. veerteruggang MD20SRT Schneider E-223

Actuator voor luchtappl. veerteruggang MD20SRTS Schneider E-223

Actuator voor luchtappl. veerteruggang MD20SR24T Schneider E-223

Actuator voor luchtappl. veerteruggang MD20SR24TS Schneider E-223

Actuator voor luchtappl. veerteruggang MD20SR24M Schneider E-223

Actuator voor luchtapplicatie MD5A-24 Schneider E-219

Actuator voor luchtapplicatie MD10A-24 Schneider E-219

Actuator voor luchtapplicatie MD20A-24 Schneider E-219

Actuator voor luchtapplicatie MD40A-24 Schneider E-219

Actuator voor luchtapplicatie  MD5 Schneider E-220

Actuator voor luchtapplicatie  MD10 Schneider E-220

Actuator voor luchtapplicatie  MD20 Schneider E-220

Actuator voor luchtapplicatie  MD40 Schneider E-220

Actuator voor luchtapplicatie  LF24 Schneider E-221

Actuator voor luchtapplicatie  LF230 Schneider E-221

Actuator voor luchtapplicatie  LF24-SR Schneider E-221

Actuator voor luchtapplicatie acc. K-MD10 Schneider E-219

Actuator voor MG600C MG600C-24FM 
T5400

Schneider E-206

Actuator voor MG600C MG600C-24FMS 
T5400

Schneider E-206

Actuator voor MG600C MG600C-
SRU24FM T5400

Schneider E-206

Actuator voor MG600C MG600C-SRD-
24FM T5400

Schneider E-206

Actuator voor MG900C MG900SRU Schneider E-207

Omschrijving Type Merk Pag.

Actuator voor MG900C MG900SRD Schneider E-207

Actuator voor VG en V-serie MG350-24F Schneider E-205

Actuator voor VG en V-serie MG350S-24F Schneider E-205

Actuator voor VG en V-serie MG350-24M Schneider E-205

Actuator voor V-serie DN125-150 M22A-24 V Schneider E-210

Actuator voor V-serie DN125-151 M50A-24 V Schneider E-210

Afsluiters V241 DN15 Schneider E-188

Afsluiters V241 DN20 Schneider E-188

Afsluiters V241 DN25 Schneider E-188

Afsluiters V241 DN32 Schneider E-188

Afsluiters V241 DN40 Schneider E-188

Afsluiters V241 DN50 Schneider E-188

Afsluiters VG210R 15B 
0,4E SU 00 

Schneider E-190

Afsluiters VG210R 15B 
.63E SU 00 

Schneider E-190

Afsluiters VG210R 15B 1E 
SU 00 

Schneider E-190

Afsluiters VG210R 15B 
1,6E SU 00 

Schneider E-190

Afsluiters VG210R 15B 
2,5E SU 00

Schneider E-190

Afsluiters VG210R 15B 
4,0E SU 00

Schneider E-190

Afsluiters VG210R 20B 
6,3E SU 00 

Schneider E-190

Afsluiters VG210R 25B 10E 
SU 00 

Schneider E-190

Afsluiters VG210R 32B 17E 
SU 00 

Schneider E-190

Afsluiters VG210R 40B 24E 
SU 00 

Schneider E-190

Afsluiters VG210R 50B 35E 
SU 00 

Schneider E-190

Afsluiters V211 DN15 Schneider E-191

Afsluiters V211 DN15 Schneider E-191

Afsluiters V211 DN15 Schneider E-191

Afsluiters V211 DN20 Schneider E-191

Afsluiters V211 DN25 Schneider E-191

Afsluiters V211 DN32 Schneider E-191

Afsluiters V211 DN40 Schneider E-191

Afsluiters V211 DN50 Schneider E-191

Afsluiters VGS211F15CS03 Schneider E-192

Afsluiters VGS211F15CS04 Schneider E-192

Afsluiters VGS211F15CS05 Schneider E-192

Afsluiters VGS211F15CS07 Schneider E-192

Afsluiters VGS211F15CS08 Schneider E-192

Afsluiters VGS211F20CS Schneider E-192

Afsluiters VGS211F25CS Schneider E-192

Afsluiters VGS211F32CS Schneider E-192

Afsluiters VGS211F40CS Schneider E-192

Afsluiters VGS211F50CS Schneider E-192
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Afsluiters VGS211F65CS Schneider E-192

Afsluiters VGS211F80CS Schneider E-192

Afsluiters VGS211F100CS Schneider E-192

Afsluiters V292 DN65 Schneider E-196

Afsluiters V292 DN80 Schneider E-196

Afsluiters V292 DN100 Schneider E-196

Afsluiters V292 DN125 Schneider E-196

Afsluiters V292 DN150 Schneider E-196

Afsluiters VGA311/15/1,6 Schneider E-197

Afsluiters VGA311/15/2,5 Schneider E-197

Afsluiters VGA311/15/4,0 Schneider E-197

Afsluiters VGA311/20/6,3 Schneider E-197

Afsluiters VGA311/25/10 Schneider E-197

Afsluiters VGA311/32/16 Schneider E-197

Afsluiters VGA311/40/25 Schneider E-197

Afsluiters VGA311/50/38 Schneider E-197

Afsluiters VG310R 15B 
1,6E SU00 

Schneider E-200

Afsluiters VG310R 15B 
2,5E SU00 

Schneider E-200

Afsluiters VG310R 15B 
4,0E SU00

Schneider E-200

Afsluiters VG310R 20B 
6,3E SU00 

Schneider E-200

Afsluiters VG310R 25B 10E 
SU00 

Schneider E-200

Afsluiters VG310R 32B 17E 
SU00 

Schneider E-200

Afsluiters VG310R 40B 24E 
SU00 

Schneider E-200

Afsluiters VG310R 50B 35E 
SU00 

Schneider E-200

Afsluiters VG311F65C Schneider E-201

Afsluiters VG311F80C Schneider E-201

Afsluiters VG311F100C Schneider E-201

Afsluiters VG311F125C Schneider E-201

Afsluiters VG311F150C Schneider E-201

Afsluiters V321 DN65 Schneider E-202

Afsluiters V321 DN80 Schneider E-202

Afsluiters V321 DN100 Schneider E-202

Afsluiters V321 DN125 Schneider E-202

Afsluiters V321 DN150 Schneider E-202

CO2 moduul voor SE8000 serie VCM8001V5045 Schneider E-243

Drieweg mengklep VTRE 20 Schneider E-216

Drieweg mengklep VTRE 25 Schneider E-216

Drieweg mengklep VTRE 32 Schneider E-216

Drieweg mengklep VTRE 40 Schneider E-216

Drieweg mengklep VTRE 50 Schneider E-216

Drieweg mengklep VTRE 65 Schneider E-216

Drieweg mengklep VTRE 80 Schneider E-216

Drieweg mengklep VTRE 100 Schneider E-216

Omschrijving Type Merk Pag.

Drieweg mengklep VTRE 125 Schneider E-216

Drieweg mengklep VTRE 150 Schneider E-216

Drieweg mengklep MB1402 Schneider E-217

Drieweg mengklep MB1452 Schneider E-217

Drieweg mengklep MB1502 Schneider E-217

Drieweg mengklep MB1552 Schneider E-217

Drieweg mengklep MB1602 Schneider E-217

Drieweg mengklep MB1652 Schneider E-217

Elektro mechanische thermostaat 
TC100

TC103-3xxx Schneider E-236

Elektro mechanische thermostaat 
TC300

TC303-3xxx Schneider E-237

Fancoilregelaar met BACnet MS/TP SER83x0AxBxx Schneider E-239

Fancoilregelaar met BACnet MS/TP SE83x0UxBxx Schneider E-240

Fancoilrelais SC3xxxE5045 Schneider E-241

Fancoilrelais SC2300E5045 Schneider E-242

Fancoilthermostaat 2 pijps TC353-3A2L Schneider E-238

Fancoilthermostaat 2 pijps RT TC353-3A2DLS Schneider E-238

Fancoilthermostaat 4 pijps TC353-3A4L Schneider E-238

Fancoilthermostaat 4 pijps RT TC353-3A4DLS Schneider E-238

Inbouwdoos sensor TC300 KBU321 W Schneider E-237

IR-afstandbediening voor TC300 IR-300 Schneider E-237

Regelafsluiters VG221F65C Schneider E-193

Regelafsluiters VG221F80C Schneider E-193

Regelafsluiters VG221F100C Schneider E-193

Regelafsluiters VG221F125C Schneider E-193

Regelafsluiters VG221F150C Schneider E-193

Regelafsluiters V222 DN65 Schneider E-194

Regelafsluiters V222 DN80 Schneider E-194

Regelafsluiters V222 DN100 Schneider E-194

Regelafsluiters V222 DN125 Schneider E-194

Regelafsluiters V222 DN150 Schneider E-194

Regelafsluiters V231 DN15 Schneider E-195

Regelafsluiters V231 DN15 Schneider E-195

Regelafsluiters V231 DN15 Schneider E-195

Regelafsluiters V231 DN15 Schneider E-195

Regelafsluiters V231 DN15 Schneider E-195

Regelafsluiters V231 DN15 Schneider E-195

Regelafsluiters V231 DN15 Schneider E-195

Regelafsluiters V231 DN20 Schneider E-195

Regelafsluiters V231 DN25 Schneider E-195

Regelafsluiters V231 DN32 Schneider E-195

Regelafsluiters V231 DN40 Schneider E-195

Regelafsluiters V231 DN50 Schneider E-195

Regelafsluiters V341 DN15 Schneider E-198

Regelafsluiters V341 DN15 Schneider E-198

Regelafsluiters V341 DN15 Schneider E-198

Regelafsluiters V341 DN20 Schneider E-198

Regelafsluiters V341 DN25 Schneider E-198

Regelafsluiters V341 DN32 Schneider E-198
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Regelafsluiters V341 DN40 Schneider E-198

Regelafsluiters V341 DN50 Schneider E-198

Regelafsluiters accessoires V341 acces-
soires

Schneider E-199

Relaispack SC3000 Schneider E-239

Rookdetector controller ABAV-S3 24 V Schneider E-233

Rookdetector controller ABAV-S3 230 V Schneider E-233

Rookdetector UG3 UG-3-A4O Schneider E-234

Rookdetector UG3 UG-3-A5O Schneider E-234

Rookdetector UG3 UG-3-O Schneider E-234

Sensor NTC-10k voor TC300 RS-03 Schneider E-237

Vlinderklep VF208W25NS Schneider E-212

Vlinderklep VF208W32NS Schneider E-212

Vlinderklep VF208W40NS Schneider E-212

Vlinderklep VF208W50NS Schneider E-212

Vlinderklep VF208W65NS Schneider E-212

Vlinderklep VF208W80NS Schneider E-212

Vlinderklep VF208W100NS Schneider E-212

Vlinderklep VF208W125NS Schneider E-212

Vlinderklep VF208W150NS Schneider E-212

Vlinderklep VF208W200NS Schneider E-212

Vlinderklep VF208W100NZ Schneider E-212

Vlinderklep VF208W125NZ Schneider E-212

Vlinderklep VF208W150NZ Schneider E-212

Vlinderklep VF208W200NZ Schneider E-212

Vlinderklep VF209W-050CN Schneider E-213

Vlinderklep VF209W-065CN Schneider E-213

Vlinderklep VF209W-080CN Schneider E-213

Vlinderklep VF209W-100CN Schneider E-213

Vlinderklep VF209W-125CN Schneider E-213

Vlinderklep VF209W-150CN Schneider E-213

Vlinderklep VF209W-200CN Schneider E-213

Vlinderklep VF209W-250CN Schneider E-213

Vlinderklep VF209W-300CN Schneider E-213

Vlinderklep VF209W-350CN Schneider E-213

Vlinderklep VF209W-400CN Schneider E-213

Vlinderklep VF209W-450CN Schneider E-213

Vlinderklep VF209W-500CN Schneider E-213

Vlinderklepactuator MF68-24F Schneider E-214

Vlinderklepactuator MF200-24F Schneider E-214

Vlinderklepactuator MF550-24F Schneider E-214

Vlinderklepactuator MF68-24M Schneider E-214

Vlinderklepactuator MF200-24M Schneider E-214

Vlinderklepactuator MF550-24M Schneider E-214

Vlinderklepactuator MF68-230F Schneider E-214

Vlinderklepactuator MF200-230F Schneider E-214

Vlinderklepactuator MF700-230F Schneider E-214

Vlinderklepactuator MF1450-230F Schneider E-214

Vlinderklepactuator MF2050-230F Schneider E-214

Vlinderklepactuator MF2024F Schneider E-215

Omschrijving Type Merk Pag.

Vlinderklepactuator MF20230F Schneider E-215

Vlinderklepactuator MF2024M Schneider E-215

Vlinderklepactuator MF2024L Schneider E-215

Vlinderklepactuator MF2024FR Schneider E-215

Vlinderklepactuator MF20230FR Schneider E-215

Vlinderklepactuator MF2024MR Schneider E-215

Vlinderklepactuator MF4024F Schneider E-215

Vlinderklepactuator MF40230F Schneider E-215

Vlinderklepactuator MF4024M Schneider E-215

Vlinderklepactuator MF4024L Schneider E-215

Vlinderklepactuator accessoires MD-S1 Schneider E-215

Vlinderklepactuator accessoires MD-S2 Schneider E-215

ZigBee communicatie moduul VCM-
8000V5045P

Schneider E-242

Zoneventiel 2-weg VZ*08E DN15 Schneider E-228

Zoneventiel 2-weg VZ*08E DN20 Schneider E-228

Zoneventiel 2-weg VZ*08C DN15 Schneider E-228

Zoneventiel 2-weg VZ*08C DN20 Schneider E-228

Zoneventiel 2-weg met lange slag VZ*19E DN20 Schneider E-230

Zoneventiel 2-weg met lange slag VZ*19C DN15 Schneider E-230

Zoneventiel 2-weg met lange slag VZ*19C DN20 Schneider E-230

Zoneventiel 2-weg met lange slag VZ*19E DN15 Schneider E-230

Zoneventiel 3-weg VZ*08E DN15 Schneider E-228

Zoneventiel 3-weg VZ*08E DN20 Schneider E-228

Zoneventiel 3-weg VZ*08C DN15 Schneider E-228

Zoneventiel 3-weg VZ*08C DN20 Schneider E-228

Zoneventiel 3-weg lange slag en by-
pass

VZ*19E DN15 Schneider E-230

Zoneventiel 3-weg lange slag en by-
pass

VZ*19E DN20 Schneider E-230

Zoneventiel 3-weg lange slag en by-
pass

VZ*19C DN15 Schneider E-230

Zoneventiel 3-weg lange slag en by-
pass

VZ*19C DN20 Schneider E-230

Zoneventiel 3-weg met by-pass VZ*08E DN15 Schneider E-228

Zoneventiel 3-weg met by-pass VZ*08E DN20 Schneider E-228

Zoneventiel 3-weg met by-pass VZ*08C DN15 Schneider E-228

Zoneventiel 3-weg met by-pass VZ*08C DN20 Schneider E-228

Zoneventiel 3-weg met lange slag VZ*19E DN15 Schneider E-230

Zoneventiel 3-weg met lange slag VZ*19E DN20 Schneider E-230

Zoneventiel 3-weg met lange slag VZ*19C DN15 Schneider E-230

Zoneventiel 3-weg met lange slag VZ*19C DN20 Schneider E-230

Colofon Colofon Vedotec K-352
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Pettinaroli 63 series
meer dan een zesweg

63 series
meer dan een zesweg

63 series
meer dan een zesweg
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ÉÉN PRODUCT
25 verschillende kv configuraties
alle uitwisselbare Kv-schijven meegeleverd

3/4”
Sfero-conisch
directe montage aan de flexibele slangen

1

3

DUBBEL
montagesysteem

SNELLE ACTUATOR
assemblage

direct aan het ventiel of via 
063ZA montageplaat

met M63 bajonetring

4

2

Applicaties

Pettinaroli's zeswegventielen (serie 63) zijn ontwikkeld 
op basis van tientallen jaren ervaring in HVAC-projecten 
in heel Europa. Het aandeel vierpijpssytemen neemt 
binnen deze projecten zeer snel toe en zijn eigenlijk de 
standaard oplossing geworden. Het regelen en sturen 
was tot voor kort technisch en praktisch lastig. Dit 
stimuleerde de engineers van Pettinaroli om de com-
pacte en functionele oplossing te ontwikkelen die we de 
63/2S afsluiter noemen. Samen met een goede actuator 
en de juiste aansturing is het toepassen en implemen-
teren van zeswegventielen nu stukken eenvoudiger 
geworden.
Om overdruk in het secundaire systeem bij omschake-
ling van bijv. 15° naar 30° C te voorkomen is de afsluiter 
voorzien van een drukstabilisatiesysteem. Het risico 
van overdruk in bijvoorbeeld fancoils en koelplafonds 
wordt daarmee voorkomen. Zie volgende pagina's.

Kv waarde selectie
Om het werken met onze zeswegventielen zo 
simpel mogelijk te houden worden de ventielen 
geleverd op de maximale Kv waarde 1,25. Omdat 
in de praktijk de koel- en warmtezijde meestal een 
verschillende fl ow hebben wordt de set geleverd 
met 4 koppels uitwisselbare schijven, gemaakt 
van PSU. De eindgebruiker of installateur kan zo 
de optimale Kv waarde kiezen voor zijn instal-
latie. Deze set wordt standaard meegeleverd. De 
Kv-waarde is op de binnenzijde van elke schijf ge-
schreven. De installateur kan volgens de ontwer-
perrichtlijn de juiste schijf kiezen voor beide zijden. 
Met deze oplossing heeft u een hoog fl exibele en 
praktische oplossing bij een zeer goede prijs/kwa-
liteitsverhouding.

Kv 1.6   Kv 2.1

Kv 2.5

Kv 0.70   Kv 1.00

Kv 0.63   Kv 1.00Kv 0.25   Kv 0.40DN15 Kv 1.25

 DN20 Kv 2.8

 DN20 Kv 4.0
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63/2S DN15

63/2S CR DN15

Zeswegafsluiters voor zomer/winter omschakeling in HVAC installaties.

Deze afsluiters zijn geschikt voor het omschakelen tussen de zomer- en de winterstand (koelen/
verwarmen) of, indien gewenst, voor het regelen van klimaatplafonds, fancoils, convectors enz.
De uitvoering met CR zijn corrosiebestendig (Corrosion Resistant).

Algemene technische gegevens

Medium: ............................................. water (max. 50% glycol)
Watertemperatuur ............................. -10°C +120°C
Nominale druk ................................... 16 bar
Karakteristiek .................................... lineair
Totale regelhoek ............................... 90°
Eerste regelhoek ............................... 0 - 32°
Dode zone .......................................... 32° - 58°
Tweede regelhoek ............................. 58° - 90°
Maximale verschildruk...................... 2 bar
Lekkage:............................................. niveau A EN12266-1/12-P12
Waterkwaliteit: ................................... Fe , 0,5 mg/kg en Cu < 0,1 mg/kg

Werking van de afsluiter

De afsluiter is voorzien van twee kogels met een "L" boring. Een gelaserd referentieteken is op de 
hoofdas aangebracht. De positie van de kogel is daardoor eenduidig en direct af te lezen, ook als de 
afsluiter eenmaal geïnstalleerd is.

Pos. 0°  Pos.45°  Pos.90° 

Overdrukuitllaat

Het diagram toont de karakteristiek van de zeswegkogelkraan 63/2 gerelateerd aan de draaihoek.
Zoals in de grafi ek te zien functioneert de overdrukuitlaat tot een hoek van 50°.

63/2S CR DN20
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 63/2S – DN15 – Kvmax 1.25 
 

Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com 
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DESCRIPTION 
 

63/2S 
 

Six-way ballvalve with ¾”M BS5200 60° conical ends 
for HVAC 4 pipes applications to automatically carry 
out the winter-summer change-over or, potentially, 
the control of radiant ceilings, fan coils and chilled 
beams. Available also in anti-dezincification alloy 
DZR. 

 

DIMENSIONS 

 
APPLICATION FIELD 
The new Pettinaroli six-way ballvalve (63/2S) comes out of the big experience gained over many years that Pettinaroli experts 
have spent working on many air conditioning projects all-over the Europe. The wider and wider realization of 4 pipes 
conditioning systems and technical/practical issues to move simultaneously by actuators two or four valves have pushed 
technicians to look for compact, reliable and easier solutions like the Pettinaroli 63/2S six-way ballvalve.  
 

  
 

The simultaneous 90° rotations of the two balls, moved just by one stem, opens supply and return ways on one side (for 
example, ways n. 1 and n. 4) and closes at the same time the other side (ways n. 5 and n. 6). It avoids any mixing between flows. 
 
For its suitable operation, the Pettinaroli six-way ballvalve 63/2S has to be equipped with the rotating electric engine M63 24V. 
The electric actuator is supplied separately. It makes the change-over automatic. It also secondary allows the control of the 
water flow by means of a local (room thermostat) or centralized (BMS) device. For further information, see their own technical 
datasheets. 
The 63/2S valve has a flange to connect rotating actuators which is compatible with F03 an F04 types, as the standard EN ISO 
5211 indicates. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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  Afmetingen 63/2 DN15

TECHNICAL SPECIFICATIONS 63/2S – DN20 – Kvmax 2.8
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DESCRIPTION

63/2S
High flow six-way ballvalve with ¾”M BS5200 60° 
conical ends for HVAC 4 pipes applications to 
automatically carry out the winter-summer change-
over or, potentially, the control of radiant ceilings, 
fan coils and chilled beams.

DIMENSIONS

APPLICATION FIELD
The new Pettinaroli six-way ballvalve (63/2S) comes out of the big experience gained over many years that Pettinaroli experts 
have spent working on many air conditioning projects all-over the Europe. The wider and wider realization of 4 pipes 
conditioning systems and technical/practical issues to move simultaneously by actuators two or four valves have pushed 
technicians to look for compact, reliable and easier solutions like the Pettinaroli 63/2S six-way ballvalve.

The simultaneous 90° rotations of the two balls, moved just by one stem, opens supply and return ways on one side (for 
example, ways n. 1 and n. 4) and closes at the same time the other side (ways n. 5 and n. 6). It avoids any mixing between flows.

For its suitable operation, the Pettinaroli six-way ballvalve 63/2S has to be equipped with the rotating electric engine M63 24V. 
The electric actuator is supplied separately. It makes the change-over automatic. It also secondary allows the control of the 
water flow by means of a local (room thermostat) or centralized (BMS) device. For further information, see their own technical 
datasheets.
The 63/2S valve has a flange to connect rotating actuators which is compatible with F03 an F04 types, as the standard EN ISO 
5211 indicates.

  Afmetingen 63/2 DN20

Opbouw en componenten

1.  Body .............................................. CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 vernikkeld
CW602N (EN 12167) CuZn36Pb2As (CR type)

2.  O-ring ............................................ EPDM - Perox
3.  Pakking ......................................... PTFE
4.  As .................................................. CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 verchroomd
5.  Kogel ............................................. CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 verchroomd
6.  Anti frictie lager:........................... PTFE
7.  O-ring ............................................ EPDM - Perox
8.  Hoofd-as: ...................................... CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 verchroomd
9.  Klemring: ...................................... fosforbrons
10. Anti frictie lager .......................... PTFE
11. Eindsluiting .................................. CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 vernikkeld

CW602N (EN 12167) CuZn36Pb2As (CR type)
12. O-ring ........................................... EPDM - Perox
13. Kogel ............................................ CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 verchroomd

63/2 samengesteld met 
actuator

TECHNICAL SPECIFICATIONS 63/2S – DN15 – Kvmax 1.25 
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ASSEMBLY OF VALVE 63/2S WITH M63 AND FASTENING ANGLE 063ZA 

 

 
 

 
 

 

The procedure to assembly valve and actuator is reported on the technical datasheet/instruction of the M63 actuator. 

CONTENTS OF THE PACKAGING 

1x 
 

1x 

 

1x 
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  Afmetingen 63/2 DN15 samengesteld met actuator

  Diagram drukval 63/2 DN15  Diagram drukval 63/2 DN20
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63CR

Type Omschrijving Aansluiting Kv Nom. diam. Gew. Prod.gr. Artikelnr.

63/2S zeswegregelafsluiter G3/4" M, cone 60° sfero conisch 1,25-1-0,85-0,4-0,25 DN15 980 g 6200 62003100

63/2S CR zeswegregelafsluiter G3/4" M, cone 60° sfero conisch 1,25-1-0,85-0,4-0,25 DN15 980 g 6200 62003120

63/2S CR zeswegregelafsluiter G3/4" M, cone. 60° sfero conisch 2,8-2,1-1,6-1,0,7 DN20 1885 g 6200 62003190

63 CR zeswegregelafsluiter G 3/4" F 4-2,5 DN20 1920 g 6200 62003200

Zeswegafsluiters voor zomer/winter omschakeling in HVAC installaties.
Deze afsluiters zijn geschikt voor het omschakelen tussen de zomer- en de winterstand (koelen/
verwarmen) of, indien gewenst, voor het regelen van klimaatplafonds, fancoils, convectors enz.
De uitvoering met CR zijn Corrosiebestendig (Corrosion Resistant).

TECHNICAL SPECIFICATIONS 63 – DN20 – Kvmax 2.8 and Kvmax 4 
 

Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com 
 

1 

 

S
TE

02
60

 -
 r

ev
.0

0 
18

/1
1/

20
16

 

 

 
DESCRIPTION 
 

63 
 

High flow or very high flow six-way ballvalve with ¾”F 
ends for HVAC 4 pipes applications to automatically 
carry out the winter-summer change-over or, 
potentially, the control of radiant ceilings, fan coils and 
chilled beams. 
Available with Kvmax 2.8 or Kvmax 4. 

 

DIMENSIONS 

 
APPLICATION FIELD 
The new Pettinaroli six-way ballvalve (63) comes out of the big experience gained over many years that Pettinaroli experts have 
spent working on many air conditioning projects all-over the Europe. The wider and wider realization of 4 pipes conditioning 
systems and technical/practical issues to move simultaneously by actuators two or four valves have pushed technicians to look 
for compact, reliable and easier solutions like the Pettinaroli 63 six-way ballvalve.  
 

  
 

The simultaneous 90° rotations of the two balls, moved just by one stem, opens supply and return ways on one side (for 
example, ways n. 1 and n. 4) and closes at the same time the other side (ways n. 5 and n. 6). It avoids any mixing between flows. 
 

For its suitable operation, the Pettinaroli six-way ballvalve 63 has to be equipped with the rotating electric engine M63 24V. 
The electric actuator is supplied separately. It makes the change-over automatic. It also secondary allows the control of the 
water flow by means of a local (room thermostat) or centralized (BMS) device. For further information, see their own technical 
datasheets. 
The 63 valve has a flange to connect rotating actuators which is compatible with F03 an F04 types, as the standard EN ISO 5211 
indicates. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Afmetingen 63 DN20

TECHNICAL SPECIFICATIONS 63 – DN20 – Kvmax 2.8 and Kvmax 4 
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INSULATING CASE – 063GI 
In order to ensure the thermal insulation of the Pettinaroli 63, the 
insulating case 063GI is available as optional (to be purchase 
separately). The case can be installed even when the valve is 
already connected to pipes. 

 

FITTINGS 
The ¾”F connection is made as shown by the picture below. 

 
 
 
 
 

ACTUATOR FLANGE FEATURES 
The picture beside shows the connection flange for the 
actuator. The valve 63 has an actuator connection 
compatible with F03 and F04 modes the EN ISO 5211 
standard includes. 

 
ASSEMBLY OF VALVE 63 WITH M63 AND FASTENING ANGLE 063ZA 

 

 

 
The procedure to assembly valve and actuator is reported on the technical datasheet/instruction of the M63 actuator. 
CONTENTS OF THE PACKAGING 

1x 
 

1x 
 

For 
Kv 2.8 

1x 

  

For 
Kv 4 

 

3/
4"

 G

12

14

Afmetingen 63 DN20 samengesteld met actuator

63 CR samengesteld met actuator

 Diagram drukval 63 DN20 Kv 2,5  Diagram drukval 63 DN20 Kv 4,0

Zie op de vorige pagina bij de 63/2S series, Kv waardes zijn 2,8 of 4,0

Algemene technische gegevens
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M63

063GI

091SOS

Actuator 24V

Actuator 24V, proportioneel aangestuurd (0-10V) of 2/3 punts voor de zeswegafsluiter uit de 63 serie. 
Hiermee kan het omzetten van zomer naar winter geautomatiseerd gebeuren.
Voor verdere informatie over actuatoren, zie het betreffende hoofdstuk.

Algemene technische gegevens

Aansluitspanning .............................. 24VAC ±20% 50-60Hz, 24VDC -10% - +20%
Max. opgenomen vermogen ............ 4,9W - 8,7VA 
Looptijd .............................................. 120 s / 60 s
Draaihoek ........................................... 0 - 90°
Torque ................................................ 8 Nm 

Type Omschrijving Maat Prod.gr. Artikelnr.

M63 actuator tbv 63 serie zeswegafsluiter 6203 62003110

063GI isolatie behuizing tbv 63 serie zeswegafsluiter DN 15 6203 62003150

063GI isolatie behuizing tbv 63 serie zeswegafsluiter DN 20 6203 62003160

091SOS tang tbv het verwisselen van de Kv schijven 6203 62003180

Isolerende behuizing 063GI 

Om de zeswegafsluiter thermisch te isoleren is de 063GI optioneel leverbaar. Deze behuizing kan zelfs 
na de installatie nog aangebracht worden. 

Uiteraard is deze onmisbaar om condens en  thermische verliezen te vermijden.

Montagetang 091SOS

Om de Kv ringen te kunnen verwisselen is de tang 091SOS het juiste gereedschap. Eenvoudig corrigeert 
u hiermee de Kv waarden in de aanvoer of retour.

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800A-6
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Type Omschrijving Maat Prod.gr. Artikelnr.

M63 actuator tbv 63 serie zeswegafsluiter 6203 62003110

063GI isolatie behuizing tbv 63 serie zeswegafsluiter DN 15 6203 62003150

063GI isolatie behuizing tbv 63 serie zeswegafsluiter DN 20 6203 62003160

091SOS tang tbv het verwisselen van de Kv schijven 6203 62003180

063ZAMontageplaat 063ZA

Met deze montageplaat monteert u de zeswegafsluiter eenvoudig aan de muur, plafond of andere con-
structies. Middels de geïntegreerde montagegaten, met draad M4, van de zeswegafsluiter gaat de mon-
tage aan deze montageplaat zeer snel en eenvoudig.M4 schroeven worden standaard meegeleverd.
De zeswegafsluiter kan ook gemonteerd worden door middel van de geïntegreerde M8 boring.

10
0

1.5

80

5.5

5650 1014

15

15 5.5

22
12 Ø4.5

62

50
29

80

1007WFC 1007MC 1007MS

Aansluitmateriaal

Om de zeswegafsluiters aan te sluiten zijn er diverse aansluitingen leverbaar.
Zie onderstaande tabel voor maten en uitvoeringen

1007BOA

Type Uitvoering Maat Prod.gr. Artikelnr.

1007WFC Draadaansluiting ¾" F sf. x ½" F 6203 62003210

1007MC Draadaansluiting ¾" F sf. x ¾" M vlak 6203 62003220

1007MS Lasaansluiting ¾" F sf. x 15mm 6203 62003230

1007BOA Draadaansluiting ¾" F sf. x ½" M 6203 62003240

Type Omschrijving Prod.gr. Artikelnr.

063ZA montageplaat tbv 63 serie zeswegafsluiter 6203 62003170
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Werkingsprincipe

De EvoPICV Pressure Independent Control Valve 
(drukonafhankelijk regelventiel) “PICV” is een 
gecombineerde constante fl owbegrenzer en  een 
met volledige slag werkende  equiprocentuele 
temperatuurregelventiel.
De EvoPICV is te gebruiken in variabele en con-
stant volume systemen (zonder actuator) of als 
een volwaardige PICV in variabele volumesyste-
men.

Het EvoPICV ventiel bestaat uit drie hoofd-
onderdelen:
1. Drukverschilregelaar
2. Regelafsluiter voor stroming instelling 
3. Knop voor strominginstelling

1. Drukverschilregelaar
Het geïntegreerde membraam is het hart van de 
PICV en houdt het drukverschil stabiel over de 
klepzitting. Hierdoor kan een constante fl ow en 
volledige temperatuurscontrole bereikt worden. 
Inkomende druk P1 wordt doorgezet naar de top 
van het diafragma, terwijl uitgaande druk P3 naar 
de onderzijde wordt geleid. De kracht van de veer 
is in evenwicht met het drukverschil (P2-P3) op 
het membraam. Wanneer het drukverschil op de 
regelafsluiter verandert (door de verandering van 
de beschikbare druk of als gevolg van activering 

van de regelafsluiter zelf), reageert de bewegende 
afsluiter (A) door een nieuwe balans te creëren en 
het drukverschil stabiel te houden.

2. Regelafsluiter
De regelafsluiter staat stroming-verandering toe 
binnen de volgende formule:
Q = Kv * √∆P
waarbij ∆P stabiel blijft dankzij de drukverschil-
regelaar. Het is ook mogelijk om ∆P stabiel te 
houden waarbij elke stroming-instelling mogelijk 
is. De regelafsluiter heeft een equiprocentuele 
karakteristiek.

3. Regelknop
De maximale stroming kan vooraf worden inge-
steld, met behulp van de instelknop met schaal-
verdeling,  door het uitgangsdeel van de regelaf-
sluiter af te sluiten.
De procentuele waarden, af te lezen op de 
schaalverdeling, komen overeen met het maxi-
male debietpercentage. Deze waarde kan worden 
veranderd door de instelknop te draaien tot het de 
geselecteerde positie bereikt (overeenkomstig het 
percentage op de schaalverdeling). Het vergren-
delmechanisme vermijdt dat de ingestelde waarde 
onbewust wordt veranderd.

Functioneel schema

Voordelen en gebruiksvriendelijkheid 

Voordelen

• De EvoPICV is een zelfstandige temperatuur-
regelafsluiter. Dit betekent dat elke individuele 
eenheid de benodigde eigen fl ow krijgt, ook bij 
een gedeeltelijke belasting.

• De regelaar compenseert alle schommelingen 
in het drukverschil. Het gevolg hiervan is dat er 
een enorme reductie aan temperatuurschom-
melingen en bewegingen van de motor is, waar-
door de levensduur van de bewegende delen 
verlengd wordt.  

• De EvoPICV afsluiter biedt een enorme fl exibili-
teit. Hij kan nauwkeurig worden ingesteld op het 
gewenste debiet en geeft een precieze module-
rende regeling.

• De afsluiter garandeert altijd het juiste debiet, 
wat hoog energieverbruik vermijdt. 

• Omdat de EvoPICV de functies van 2 afsluiters 
heeft (balans- en regelafsluiter), zijn de monta-
gekosten aanzienlijk gedaald.

• Het automatische debietlimiet verlaagt de inre-
gelkosten.

• Omdat inregelen simpel uit te voeren is, kan het 
ontwerpdebiet in een later stadium aangepast 
worden tegen lage kosten.

• Omdat het niet nodig is om de afsluiter in te 
regelen na de installatie werkt het direct na 
montage, bijvoorbeeld op plekken waar ander 
werk al klaar is.

Gebruiksvriendelijk

Om het debiet in te stellen, hoeft alleen de ge-
selecteerde waarde ingesteld te worden met de 
instelknop.
Omdat het ontwerpdebiet de enige parameter van 
belang is, is de selectie snel en eenvoudig. Het 
maximale bereik van de EvoPICV komt overeen 
met de maximale Stroming die volgens interna-
tionale ontwerpstandaarden door de leiding mag 
gaan. Berekening van de instelverhouding is niet 
nodig. 
• Berekening van autoriteit is niet nodig.
• Specifi eke apparatuur of kennis is niet nodig.
• Compact ontwerp wat installatie ook in kleine 

ruimtes zoals fan-coils of nauwe toevoerruimtes 
mogelijk maakt.

• Met de speciale instelfl ens kan het debiet 
ingesteld worden zonder dat de aandrijving 
gedemonteerd hoeft te worden.

P2
P3

A

1 2

3

B

Doorsnede EvoPICV
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2. Sturing met vaste spanning of PWM (fan-coils)

Als de afsluiter wordt gebruikt voor de aansturing van fan-coil units, 
dan wordt het gevraagde debiet verzekerd op de apparatuur en krijgt 
de hydraulische balans van het systeem de voorkeur. De wisselaar 
werkt altijd in de best mogelijke condities met elk drukverschil en het 
systeem is verdeeld in hydraulisch gescheiden gebieden.

PICV gebruikt als een constante fl owbegrenzer.

3. Enkel pijpssystemen

Een automatische afsluiter geplaatst in de retourleiding van het sys-
teem, verzekert een stabiel debiet in de hoofdsector bij elke thermo-
afsluiter opening, waardoor mogelijke plotselinge veranderingen door 
drukschommelingen in het systeem gereduceerd worden. 

PICV gebruikt als een constante fl owbegrenzer.

By
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s 
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en

DV

IV

IV

TP TP

TP

DV

IV

IV

TP TP

TP

Applicatievoorbeelden

1. Modulerende aansturing (stralingspanelen) 

Het gebruik van een gemotoriseerde regelafsluiter, die automatisch het 
debiet limiteert, verzekert stabiele energietoevoer, onafhankelijk van de 
beschikbare druk en, op hetzelfde moment, dankzij de mogelijkheid van 
regelen met de debietafstelknop, is effectieve regeling van de ruimte-
temperatuur mogelijk.

PICV  gebruikt als een constante fl owbegrenzer en regelventiel.
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B

91 EvoPICV Technische specifi catie 91 serie

Regelventiel: ...................................... Messing CW614N RVS 18/8
Cartridge (B): ..................................... Polymeer met hoge weerstand - EPDM RVS AISI 303 
Presetting (D): ................................... Polymeer met hoge weerstand messing CW614N
Body (C): ............................................  Corrosiebestendig messing CW602N
Pakking: ............................................. EPDM-x
∆P max. *: .......................................... 600 kPa / 6 bar
Afsluitdruk: ........................................ 600 kPa / 6 bar
Nauwkeurigheid: ............................... 0-1 bar ±5%
Temperatuur: ..................................... -10 - 120 °C
Werkdruk max.: ................................. 2500 kPa / 25 bar
Slag: ................................................... 3 mm 
Instelgebied: ...................................... 50 - 100 IEC 60534-2-3
Lekkage:............................................. Klasse IV IEC 60534-4

Type Flow rate max. Opstart max. Aansluiting Meetnippels Prod.gr. Artikelnr.

91VL ½” 150 l/h
0,042 l/s

20 kPa
0,20 bar

Rp ½" F
EN 10226-1 ja 6200 61002005

91L ½” 600 l/h
0,167 l/s

25 kPa
0,25 bar

Rp ½" F
EN 10226-1 ja 6200 61002000

91H ½” 780 l/h
0,217 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rp ½" F
EN 10226-1 ja 6200 61002050

91L ¾” 1000 l/h
0,278 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rp ¾" F
EN 10226-1 ja 6200 61002100

91H ¾” 1500 l/h
0,417 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rp ¾” F
EN 10226-1 ja 6200 61002150

91H 1” 1500 l/h
0,417 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rp 1” F
EN 10226-1 ja 6200 61002170

A

D

C

B

91-1 EvoPICV

*zie productinstructies voor verdere informatie

Technische specifi catie 91X/1 serie

Regelventiel: ...................................... Messing CW614N RVS 18/8
Cartridge (B): ..................................... Polymeer met hoge weerstand - EPDM RVS AISI 303 
Presetting (D): ................................... Polymeer met hoge weerstand messing CW614N
Body (C): ............................................  Corrosiebestendig messing CW602N
Pakking: ............................................. EPDM-x
∆P max. *: .......................................... 600 kPa / 6 bar
Afsluitdruk: ........................................ 600 kPa / 6 bar
Nauwkeurigheid: ............................... 0-1 bar ±5%
Temperatuur: ..................................... -10 - 120 °C
Werkdruk max.: ................................. 2500 kPa / 25 bar
Slag: ................................................... 3 mm 
Instelgebied: ...................................... 50 - 100 IEC 60534-2-3
Lekkage:............................................. Klasse IV IEC 60534-4

Type Flow rate max. Opstart max. Aansluiting Meetnippels Prod.gr. Artikelnr.

91VL1 
½” 

150 l/h
0,042 l/s

20 kPa
0,20 bar

Rp ½" F
EN 10226-1 nee 6200 61002015

91L1 ½” 600 l/h
0,167 l/s

25 kPa
0,25 bar

Rp ½" F
EN 10226-1 nee 6200 61002010

91H1 ½” 780 l/h
0,217 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rp ½" F
EN 10226-1 nee 6200 61002060

91L1 ¾” 1000 l/h
0,278 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rp ¾" F
EN 10226-1 nee 6200 61002110

91H1 ¾” 1500 l/h
0,417 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rp ¾” F
EN 10226-1 nee 6200 61002070

91H1 1” 1500 l/h
0,417 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rp 1” F
EN 10226-1 nee 6200 61002080
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91X EvoPICVTechnische specifi catie 91X serie
Regelventiel: ...................................... Messing CW614N RVS 18/8
Cartridge: ...........................................  Polymeer met hoge weerstand - EPDM RVS AISI 303 
Presetting: ......................................... Polymeer met hoge weerstand messing CW614N
Body: ..................................................  Corrosiebestendig messing CW617N
Pakking: ............................................. EPDM-x
∆P max. *: .......................................... 600 kPa / 6 bar
Afsluitdruk: ........................................ 600 kPa / 6 bar
Nauwkeurigheid: ............................... 0-1 bar ±5%
Temperatuur: ..................................... -10 - 120 °C
Werkdruk max.: ................................. 2500 kPa / 25 bar
Slag: ................................................... 3 mm 
Instelgebied: ...................................... 50 - 100 IEC 60534-2-3
Lekkage:............................................. Klasse IV IEC 60534-4

Type Flow rate max. Opstart max. Aansluiting Meetnippels Prod.gr. Artikelnr.

91XVL ½” 150 l/h
0,042 l/s

20 kPa
0,20 bar

Rp ½" F
EN 10226-1 nee 6200 61002400

91XL ½” 600 l/h
0,167 l/s

25 kPa
0,25 bar

Rp ½" F
EN 10226-1 nee 6200 61002410

91XH ½” 900 l/h
0,250 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rp ½" F
EN 10226-1 nee 6200 61002420

91X/2 EvoPICVTechnische specifi catie 91X/2 serie
Regelventiel: ...................................... Messing CW614N RVS 18/8
Cartridge: ...........................................  Polymeer met hoge weerstand - EPDM RVS AISI 303 
Presetting: ......................................... Polymeer met hoge weerstand messing CW614N
Body: ..................................................  Corrosiebestendig messing CW617N
Pakking: ............................................. EPDM-x
∆P max. *: .......................................... 600 kPa / 6 bar
Afsluitdruk: ........................................ 600 kPa / 6 bar
Nauwkeurigheid: ............................... 0-1 bar ±5%
Temperatuur: ..................................... -10 - 120 °C
Werkdruk max.: ................................. 2500 kPa / 25 bar
Slag: ................................................... 3 mm 
Instelgebied: ...................................... 50 - 100 IEC 60534-2-3
Lekkage:............................................. Klasse IV IEC 60534-4

Type Flow rate max. Opstart max. Aansluiting Meetnippels Prod.gr. Artikelnr.

91XVL/2 ½” 150 l/h
0,042 l/s

20 kPa
0,20 bar

G ½"M (fl at face)
EN 10226-1 nee 6200 61002405

91XL/2 ½” 600 l/h
0,167 l/s

25 kPa
0,25 bar

G ½"M (fl at face)
EN 10226-1 nee 6200 61002415

91XL/2 ¾” 600 l/h
0,167 l/s

25 kPa
0,25 bar

G ¾"M (fl at face)
EN 10226-1 nee 6200 61002430

91XH/2 ¾” 900 l/h
0,250 l/s

30 kPa
0,30 bar

G ¾"M (fl at face)
EN 10226-1 nee 6200 61002440

91X/3 EvoPICVTechnische specifi catie 91-3 serie
Regelventiel: ...................................... Messing CW614N RVS 18/8
Cartridge: ...........................................  Polymeer met hoge weerstand - EPDM RVS AISI 303 
Presetting: ......................................... Polymeer met hoge weerstand messing CW614N
Body: ..................................................  Corrosiebestendig messing CW617N
Pakking: ............................................. EPDM-x
∆P max. *: .......................................... 600 kPa / 6 bar
Afsluitdruk: ........................................ 600 kPa / 6 bar
Nauwkeurigheid: ............................... 0-1 bar ±5%
Temperatuur: ..................................... -10 - 120 °C
Werkdruk max.: ................................. 2500 kPa / 25 bar
Slag: ................................................... 3 mm 
Instelgebied: ...................................... 50 - 100 IEC 60534-2-3
Lekkage:............................................. Klasse IV IEC 60534-4

Type Flow rate max. Opstart max. Aansluiting Meetnippels Prod.gr. Artikelnr.

91XVL/3 ½”F 
x ½”M

150 l/h
0,042 l/s

20 kPa
0,20 bar

½" F x ½" union M
EN 10226-1 nee 6200 61002450

91XL/3 ½”F 
x ½”M

600 l/h
0,167 l/s

25 kPa
0,25 bar

½" F x ½" union M
EN 10226-1 nee 6200 61002460

91XH/3 ½”F 
x ½”M

900 l/h
0,250 l/s

30 kPa
0,30 bar

½" F x ½" union M
EN 10226-1 nee 6200 61002470

*zie productinstructies voor verdere informatie
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91X3S EvoPICV Technische specifi catie 91X/3 serie

Regelventiel: ...................................... Messing CW614N RVS 18/8
Cartridge: ...........................................  Polymeer met hoge weerstand - EPDM RVS AISI 303 
Presetting: ......................................... Polymeer met hoge weerstand messing CW614N
Body: ..................................................  Corrosiebestendig messing CW617N
Pakking: ............................................. EPDM-x
∆P max. *: .......................................... 600 kPa / 6 bar
Afsluitdruk: ........................................ 600 kPa / 6 bar
Nauwkeurigheid: ............................... 0-1 bar ±5%
Temperatuur: ..................................... -10 - 120 °C
Werkdruk max.: ................................. 2500 kPa / 25 bar
Slag: ................................................... 3 mm 
Instelgebied: ...................................... 50 - 100 IEC 60534-2-3
Lekkage:............................................. Klasse IV IEC 60534-4

*zie productinstructies voor verdere informatie

D

C

B

Technische specifi catie 93 serie

Regelventiel (A): ................................ Messing CW614N RVS 18/8
Cartridge (B): ..................................... Polymeer met hoge weerstand - EPDM RVS AISI 303 
Presetting (D): ................................... Polymeer met hoge weerstand messing CW614N
Body (C): ............................................  Corrosiebestendig messing CW617N
Pakking: ............................................. EPDM-x
∆P max. *: .......................................... 600 kPa / 6 bar
Afsluitdruk: ........................................ 600 kPa / 6 bar
Nauwkeurigheid: ............................... 0-1 bar ±5%
Temperatuur: ..................................... -10 - 120 °C
Werkdruk max.: ................................. 2500 kPa / 25 bar
Slag: ................................................... 6 mm 
Instelgebied: ...................................... 100 - 150 IEC 60534-2-3
Lekkage:............................................. Klasse IV IEC 60534-4

A

93 EvoPICV

Type Flow rate max. Opstart max. Aansluiting Meetnippels Prod.gr. Artikelnr.

93L ¾” 2200 l/h
0,611 l/s

25 kPa
0,25 bar

Rc ¾" union F
EN 10226-1 ja 6200 61002155

93H ¾” 2700 l/h
0,750 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rc ¾” union F
EN 10226-1 ja 6200 61002160

93L 1” 2200 l/h
0,611 l/s

25 kPa
0,25 bar

Rc 1” union F
EN 10226-1 ja 6200 61002200

93H 1” 2700 l/h
0,750 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rc 1” union F
EN 10226-1 ja 6200 61002250

93L 1 1/4”  2700 l/h
0,750 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rc 1 1/4” union F
EN 10226-1 ja 6200 61002300

93H 1 1/4” 3000 l/h
0,833 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rc 1 1/4” union F
EN 10226-1 ja 6200 61002350

93L1 ¾” 2200 l/h
0,611 l/s

25 kPa
0,25 bar

Rc ¾" union F
EN 10226-1 nee 6200 61002360

93H1 ¾” 2700 l/h
0,750 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rc ¾” union F
EN 10226-1 nee 6200 61002365

93L1 1” 2200 l/h
0,611 l/s

25 kPa
0,25 bar

Rc 1” union F
EN 10226-1 nee 6200 61002370

93H1 1” 2700 l/h
0,750 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rc 1” union F
EN 10226-1 nee 6200 61002375

93L1 1 1/4”  2700 l/h
0,750 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rc 1 1/4” union F
EN 10226-1 nee 6200 61002380

93H1 1 1/4” 3000 l/h
0,833 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rc 1 1/4” union F
EN 10226-1 nee 6200 61002385

Type Flow rate max. Opstart max. Aansluiting Meetnippels Prod.gr. Artikelnr.

91XVL3S 
½” F x ¾” M

150 l/h
0,042 l/s

20 kPa
0,20 bar

½" F x ¾" M 
EN 10226-1 nee 6200 61002480

91XL3S 
½” F x ¾” M

600 l/h
0,167 l/s

25 kPa
0,25 bar

½" F x ¾" M
EN 10226-1 nee 6200 61002490

91XH3S 
½” F x ¾” M

900 l/h
0,250 l/s

30 kPa
0,30 bar

½" F x ¾" M
EN 10226-1 nee 6200 61002500
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Technische specifi catie 83 serie

Regelventiel (A): ................................ Messing CW617N PTFE
Cartridge (B): .....................................  Messing CW614N - EPDM-X RVS AISI 303
Presetting (D): ................................... Messing CW617N
Body (C): ............................................ Ductile Iron
Pakking: ............................................. EPDM-x
Additioneel handafsluiter (E): .......... Messing CW614N
∆P max. *: .......................................... 600 kPa / 6 bar
Afsluitdruk: ........................................ 600 kPa / 6 bar
Nauwkeurigheid: ............................... 0-1 bar ±5%
Temperatuur: ..................................... -10 - 120 °C
Werkdruk max.: ................................. 1600 kPa / 16 bar
Slag: ................................................... 90° 
Instelgebied: ...................................... >100IEC 60 534-2-3
Lekkage:............................................. Klasse IV IEC 60534-4
Presetting: ......................................... mogelijk door toepassing van de 081PR1 081PR1

Type Flow rate 
max. Opstart max. Aansluiting Meetnippels Prod.gr. Artikelnr.

83HJP 1 1/4" 6000 l/h
1,67 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rc 1 1/4" union F
EN 10226-1 ja 6200 61002505

83LJP 1 1/2" 6000 l/h
1,67 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rc 1 1/2" union F
EN 10226-1 ja 6200 61002515

83HJP 1 1/2" 9000 l/h
2,5 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rc 1 1/2" union F
EN 10226-1 ja 6200 61002510

83VLJP 2" 11000 l/h
3,06 l/s

40 kPa
0,40 bar

Rc 2" union F
EN 10226- ja 6200 61002525

83LJP 2" 12000 l/h
3,33 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rc 2" union F
EN 10226- ja 6200 61002520

83HJP 2" 18000 l/h
5,00 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rc 2" union F
EN 10226- ja 6200 61002530

83HPR1 1 1/4"
met 081PR1

6000 l/h
1,67 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rc 1 1/4" union F
EN 10226-1 ja 6200 61002720

83LPR1 1 1/2"
met 081PR1

6000 l/h
1,67 l/s

30 kPa
0,30 bar

Rc 1 1/2" union F
EN 10226-1 ja 6200 61002730

83HPR1 1 1/2"
met 081PR1

9000 l/h
2,5 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rc 1 1/2" union F
EN 10226-1 ja 6200 61002740

83VLR1PR1 2"
met 081PR1

11000 l/h
3,06 l/s

40 kPa
0,40 bar

Rc 2" union F
EN 10226- ja 6200 61002750

83LPR1 2"
met 081PR1

12000 l/h
3,33 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rc 2" union F
EN 10226- ja 6200 61002760

83HPR1 2"
met 081PR1

18000 l/h
5,00 l/s

35 kPa
0,35 bar

Rc 2" union F
EN 10226- ja 6200 61002770

*zie productinstructies voor verdere informatie
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Technische specifi catie 94 serie

Regelventiel (A): ................................  Messing CW602N RVS 18/8
Cartridge (B): .....................................  Messing CW602N - EPDM RVS AISI 303
Presetting (D): ...................................  Polymeer met hoge weerstand Messing CW602N
Body (C): ............................................ Gietijzer
Pakking: ............................................. EPDM-x
Additioneel handafsluiter (E): .......... Messing CW614N
∆P max. *: .......................................... 600 kPa / 6 bar
Afsluitdruk: ........................................ 600 kPa / 6 bar
Nauwkeurigheid: ............................... 0-1 bar ±5%
Temperatuur: ..................................... -10 - 120 °C
Werkdruk max.: ................................. 1600 kPa / 16 bar
Slag: ................................................... 15 - 22 mm
Instelgebied: ...................................... >100IEC 60 534-2-3
Lekkage:............................................. Klasse IV IEC 60534-4

*zie productinstructies voor verdere informatie

Type Flow rate max. Opstart max. Aansluiting Meetnippels Prod.gr. Artikelnr.

94FH 2" 20000 l/h
5,56 l/s

40 kPa
0,40bar

Flens 2"
EN 1092-2

(vlakke montage)
nee 6200 61002540

94FL 2 1/2" 20000 l/h
5,56 l/s

40 kPa
0,40 bar

Flens 2 1/2"
EN 1092-2

(vlakke montage)
nee 6200 61002545

94FH 2 1/2" 30000 l/h
8,30 l/s

30 kPa
0,30 bar

Flens 2 1/2"
EN 1092-2

(vlakke montage)
nee 6200 61002550

94FL 3" 30000 l/h
8,3 l/s

30 kPa
0,30 bar

Flens 3"
EN 1092-2

(vlakke montage)
nee 6200 61002560

94FL 4" 55000 l/h
15,28 l/s

30 kPa
0,30 bar

Flens 4"
EN 1092-2

(vlakke montage)
nee 6200 61002570

94FL 5" 90000 l/h
25,00 l/s

35 kPa
0,35 bar

Flens 5"
EN 1092-2

(vlakke montage)
ja 6200 61002580

94FH 5" 120000 l/h
33,33 l/s

35 kPa
0,35 bar

Flens 5"
EN 1092-2

(vlakke montage)
nee 6200 61002585

94FL 6" 90000 l/h
25,00 l/s

35 kPa
0,35 bar

Flens 5"
EN 1092-2

(vlakke montage)
ja 6200 61002595

94FH 6" 150000 l/h
41,67 l/s

50 kPa
0,50 bar

Flens 6"
EN 1092-2 

(vlakke montage)
nee 6200 61002590

94FL 8" 200000 l/h
55,556 l/s

40 kPa
0,40 bar

Flens 8"
EN 1092-2

(vlakke montage)
ja 6200 61002780

94FH 8" 300000 l/h
83,333 l/s

40 kPa
0,40 bar

Flens 8"
EN 1092-2

(vlakke montage)
nee 6200 61002790

94FL 8" 300000 l/h
83,333 l/s

40 kPa
0,40 bar

Flens 8"
EN 1092-2

(vlakke montage)
ja 6200 61002800

94FH 10" 500000 l/h
138,888 l/s

40 kPa
0,40 bar

Flens 10"
EN 1092-2

(vlakke montage)
ja 6200 61002810
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Door het gebruik van een drukverschilopnemer om 
de drukdaling die de afsluiter absorbeert te meten, 
kan men controleren of de afsluiter in het werk-
bereik is (en daardoor of er een constante fl ow is) 
door eenvoudigweg te verifi ëren of de gemeten 
waarde P1 – P2 hoger is dan de opstartwaarde.

Als de ∆P gemeten waarde lager is dan de op-
startwaarde, dan werkt de afsluiter als een vaste 
doorstroomafsluiter. 
De opstartwaarde varieert met Stromingssetting 
van de afsluiter, zoals getoond bij het onderstaan-
de voorbeeld:

P1 - P2St
ro

m
in

gs
be

re
ik

100%

70%

50%

kPa start

% draaiknop opening

Q≠CONST Q=CONST

Q

P1 - P2

START
DRUK

HYSTERESIS

P1

P2

P1 - P2

15 kPa 30 kPa 400 kPa

werkgebied bij 100%

werkgebied bij 50%

Als de afsluiter is ingesteld op 100% van de 
nominale (maximum) stroming, wordt de curve 
constant bij 30 kPa, hierdoor is het werkgebied van 
de afsluiter 30 ÷ 400 kPa;

Als de afsluiter is ingesteld op 50% van de nomi-
nale stroming, wordt de curve constant bij 15 kPa, 
hierdoor is het werkgebied van de afsluiter 15 ÷ 
400 kPa.
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Model afsluiter

91VL 1/2" - 150 l/h

91VL1 1/2" - 150 l/h

91VLX 1/2" - 150 l/h

91VLX/3 1/2" - 150 l/h

91VLX3S 1/2" - 150 l/h

Model afsluiter
91H 1/2" - 780 l/h

91H1 1/2" - 780 l/h

Model afsluiter
91L 1/2" - 600 l/h

91L1 1/2" - 600 l/h
91LX 1/2" - 600 l/h

91LX/2 1/2" - 600 l/h
91LX/3 1/2" - 600 l/h
91LX3S 1/2" - 600 l/h

De onderstaande grafi eken geven aan hoe de opstartdruk voor elk model verandert
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De onderstaande grafi eken geven aan hoe de opstartdruk voor elk model verandert
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Model afsluiter

91L 3/4" - 1000 l/h

91L1 3/4" - 1000 l/h

Model afsluiter

91H 3/4" - 1500 l/h

91H1 3/4" - 1500 l/h 

91H 1" - 1500 l/h

91H1 1" - 1500 l/h
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Model afsluiter

91XH 1/2" - 900 l/h

91XH/2 3/4" - 900 l/h

91XH/3 1/2" - 900 l/h

91XH3S 1/2" - 900 l/h

Handmatige fl owinstelling [%]
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Model afsluiter
93H 3/4" - 2700 l/h
93H 1" - 2700 l/h

93L 1 1/4" - 2700 l/h

Model afsluiter
93H 1 1/4" - 3000 l/h
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Model afsluiter

93L 3/4" - 2200 l/h

93L 1" - 2200 l/h

De onderstaande grafi eken geven aan hoe de opstartdruk voor elk model verandert

Handmatige fl owinstelling [%]
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De onderstaande grafi eken geven aan hoe de opstartdruk voor elk model verandert
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Model afsluiter

83HJP 1 1/4" - 6000 l/h

83HPR 1 1/4" - 6000 l/h

83LJP 1 1/2" - 6000 l/h

83LPR 1 1/2" - 6000 l/h
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Model afsluiter

83HJP 1 1/2" - 9000 l/h

83HPR1 1 1/2" - 9000 l/h

Model afsluiter

83VLJP 2" - 11000 l/h

83VLPR 2" - 11000 l/h
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De onderstaande grafi eken geven aan hoe de opstartdruk voor elk model verandert
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De onderstaande grafi eken geven aan hoe de opstartdruk voor elk model verandert
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De onderstaande grafi eken geven aan hoe de opstartdruk voor elk model verandert
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600 l/h

Stroomsnelheid

l/h l/s

600 0,167

540 0,150

480 0,133

420 0,117

360 0,100

300 0,083

240 0,067

180 0,050

120 0,033

60 0,017

900 l/h

Stroomsnelheid

l/h l/s

900 0,250

810 0,225

720 0,200

630 0,175

540 0,150

450 0,125

360 0,100

270 0,075

180 0,050

90 0,025

Pre-setting 91X - 91X/2 - 91X/3 - 91X3S EvoPICV

Presetting %

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

91VL-91VL1 ½"

Stroomsnelheid

l/h l/s

150 0,042

135 0,038

120 0,033

105 0,029

90 0,025

75 0,021

60 0,017

45 0,013

- -

- -

91L-91L1 ½"

Stroomsnelheid

l/h l/s

600 0,167

540 0,150

480 0,133

420 0,117

360 0,100

300 0,083

240 0,067

180 0,050

120 0,033

60 0,017

91H-91H1 ½"

Stroomsnelheid

l/h l/s

780 0,217

702 0,195

624 0,173

546 0,152

468 0,130

390 0,108

312 0,087

234 0,065

156 0,043

78 0,022

91L-91L1 ¾"

Stroomsnelheid

l/h l/s

1000 0,278

900 0,250

800 0,222

700 0,194

600 0,167

500 0,139

400 0,111

300 0,083

200 0,056

100 0,028

91H-91H1 ¾"

Stroomsnelheid

l/h l/s

1500 0,417

1350 0,375

1200 0,333

1050 0,292

900 0,250

750 0,208

600 0,167

450 0,125

- -

- -

91H-91H11"

Stroomsnelheid

l/h l/s

1500 0,417

1350 0,375

1200 0,333

1050 0,292

900 0,250

750 0,208

600 0,167

450 0,125

- -

- -

Pre-setting 91V - 91L -  91H - EvoPICV

93L ¾"

Stroomsnelheid

l/h l/s

2200 0,611

1980 0,550

1760 0,489

1540 0,428

1320 0,367

1100 0,306

880 0,244

660 0,183

440 0,122

220 0,061

93H ¾"

Stroomsnelheid

l/h l/s

2700 0,750

2430 0,675

2160 0,600

1890 0,525

1620 0,450

1350 0,375

1080 0,300

810 0,225

540 0,150

270 0,075

93L 1"

Stroomsnelheid

l/h l/s

2200 0,611

1980 0,550

1760 0,489

1540 0,428

1320 0,367

1100 0,306

880 0,244

660 0,183

440 0,122

220 0,061

93H 1"

Stroomsnelheid

l/h l/s

2700 0,750

2430 0,675

2160 0,600

1890 0,525

1620 0,450

1350 0,375

1080 0,300

810 0,225

540 0,150

270 0,075

93L 1 1/4"

Stroomsnelheid

l/h l/s

2700 0,750

2430 0,675

2160 0,600

1890 0,525

1620 0,450

1350 0,375

1080 0,300

810 0,225

540 0,150

270 0,075

93H 1 1/4"

Stroomsnelheid

l/h l/s

3000 0,833

2700 0,750

2400 0,667

2100 0,583

1800 0,500

1500 0,417

1200 0,333

900 0,250

600 0,167

300 0,083

Pre-setting 93 EvoPICV

Presetting %
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150 l/h

Stroomsnelheid

l/h l/s

150 0,042

135 0,038

120 0,033

105 0,029

90 0,025

75 0,021

60 0,017

45 0,013

- -

- -
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83HJP 1 1/4"
83HPR1 1 1/4"

Stroomsnelheid

l/h l/s

6000 1,667

5400 1,500

4800 1,333

4200 1,167

3600 1,000

3000 0,833

2400 0,667

1800 0,500

- -

- -

83LJP 1 1/2"
83LPR1 1 1/2"

Stroomsnelheid

l/h l/s

6000 1,667

5400 1,500

4800 1,333

4200 1,167

3600 1,000

3000 0,833

2400 0,667

1800 0,500

- -

- -

83HJP 1 1/2"
83HPR1 1 1/2"

Stroomsnelheid

l/h l/s

9000 2,500

8100 2,250

7200 2,000

6300 1,750

5400 1,500

4500 1,250

3600 1,000

2700 0,750

- -

- -

94F 2"

Stroomsnelheid

l/h l/s

20000 5,556

18000 5,000

16000 4,444

14000 3,889

12000 3,333

10000 2,778

8000 2,222

6000 1,667

4000 1,111

2000 0,556

94F 2 1/2"

Stroomsnelheid

l/h l/s

30000 8,333

27000 7,500

24000 6,667

21000 5,833

18000 5,000

15000 4,167

12000 3,333

9000 2,500

6000 1,667

3000 0,833

94F 3"

Stroomsnelheid

l/h l/s

40000 11,111

36000 10,000

32000 8,889

28000 7,778

24000 6,667

20000 5,556

16000 4,444

12000 3,333

8000 2,222

4000 1,111

94F 4"

Stroomsnelheid

l/h l/s

55000 15,278

49500 13,750

44000 12,222

38500 10,694

33000 9,167

27500 7,639

22000 6,111

16500 4,583

11000 3,056

5500 1,528

94F 5"

Stroomsnelheid

l/h l/s

80000 22,222

72000 20,000

64000 17,778

56000 15,556

48000 13,333

40000 11,111

32000 8,889

24000 6,667

16000 4,444

8000 2,222

94F 6"

Stroomsnelheid

l/h l/s

150000 41,667

135000 37,500

120000 33,333

105000 29,167

90000 25,000

75000 20,833

60000 16,667

45000 12,500

30000 8,333

15000 4,167

Pre-setting 94F EvoPICV

Pre-setting 83 EvoPICV

83VLJP 2"
83VLPR1 2"

Stroomsnelheid

l/h l/s

11000 3,056

9900 2,750

8800 2,444

7700 2,139

6600 1,833

5500 1,528

4400 1,222

3300 0,917

- -

- -

83LJP 2"
83LPR1 2"

Stroomsnelheid

l/h l/s

12000 3,333

10800 3,000

9600 2,667

8400 2,333

7200 2,000

6000 1,667

4800 1,333

3600 1,000

- -

- -

83HJP 2"
83HPR1 2"

Stroomsnelheid

l/h l/s

18000 5,000

16200 4,500

14400 4,000

12600 3,500

10800 3,000

9000 2,500

7200 2,000

5400 1,500

- -

- -

± 20

Nauwkeurigheid stroomsnelheid instelling. Max stroomsnelheid deviatie bij verschillende instellingen.

Ԑ [± %]

Ingestelde stroomsnelheid in %

± 10
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(A)  Karakteristiek van een lineair verlo-
pende verwarmingsregeling
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(B)  Typische karakteristiek van een warmte-
wisselaar (warmte capaciteit/stroming 
waarde)
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(D1)  ON/OFF ventiel + warmtewisselaar-
systeem grafi sche resultante
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(D2)  Lineair ventiel + warmtewisselaar-
systeem grafi sche resultante
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(D3)  Equiprocentueel EvoPICV ventiel + 
warmtewisselaarsysteem grafi sche 
resultante

Lineaire modulerende 
regeling

Slag (regelsignaal)
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(C1) Karakteristiek ON/OFF ventiel
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(C2) Karakteristiek lineair ventiel
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(C3)  Equiprocentueel EvoPICV
karakteristiek regelventiel

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

w
ar

m
te

 c
ap

ac
ite

it

Algemene beschrijving bij karakteristieken

Het regelingstype van de regelafsluiter (ON/OFF, 
lineair, equiprocentueel) moet worden gekozen 
in samenhang met de warmtewisselaar en met 
de soort aansturing die uitgevoerd wordt in het 
systeem. Voor ON/OFF aansturing is een afsluiter 
met een ON/OFF curve het beste, terwijl module-
rende aansturing een lineaire of equiprocentuele 
karakteristiek vereist.

De onderstaande grafi eken laten de optimale ka-
rakteristiekcurve zien voor de afstandsbediening 
van een verwarmingssysteem (A), de curve van 
warmtewisselaars die normaal gesproken gebruikt 
worden in thermo-hydraulische systemen (B), de  
curve van de regelafsluiters van dit systeem (C) en 
uiteindelijk de resulterende curve (D), welke geldt 
in de combinatie met een equiprocentuele afsluiter 
en een warmtewisselaar. Deze komt overeen met 
de optimale regelcurve (A). 
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Als een regelsignaal van 70% resulte-
ert in een stromingsreductie van 30%, 
dan zal de fancoil, zoals voorgesteld 
in figuur 3, nog steeds 70% van zijn 
thermische output leveren. Dit resulte-
ert dus in het gewenste vermogen.

Als er een ON/OFF afsluiter, als 
getoond in fi guur 4, gebruikt wordt en 
we regelen deze naar 70%, dan zal de 
afsluiter gereduceerd worden naar 
95%, zoals in fi guur 5 is aangegeven.  
Indien dezelfde fancoil gebruikt wordt 
zien we in fi guur 6 dat dit correspon-
deert met 98%, hetgeen bijna geen 
reductie van het thermische vermo-
gen oplevert.

Als in dit voorbeeld 70% van het 
thermische vermogen geboden moet 
worden, dan moet de ON/OFF af-
sluiter naar minder dan 10% van zijn 
regelbereik worden geregeld.

Signaal van thermostaat of GBS

∆P

Stroming door fancoil

Stroming
—
Stromingmax

Thermisch
vermogen

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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Signaal van thermostaat of GBS

∆P

Thermisch
vermogen

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6

Stroming
—
Stromingmax

Stroming
—
Stromingmax

Stroming
—
Stromingmax

Regelventiel omhoog

Regelventiel omhoog

Stroming door fancoil

Als voorbeeld wordt in fi guur 1 een regelafsluiter 
met een equiprocentuele karakteristiek voorge-
steld. Indien hier een reductie tot 70% van het 
thermische vermogen wordt gevraagd, zal het re-

gelsignaal eenvoudig de actuator tot 70% van zijn 
slag reduceren. Hierdoor reduceert de stroming in 
de regelafsluiter tot 30%.
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A

Het veranderen van de positie van de stem A zal de Kv-waarde 
van de afsluiter veranderen en dientengevolge de stromings-
waarde.
De relatie tussen Kv en slag ziet u in de grafi ek hieronder.

Het combineren van de EvoPICV afsluiterkarakteristiek met de warmtewisselaar 
resulteert in een lineair regelsysteem.
* Regelcurvekarakteristiek kan per type anders zijn.
H = actuele slag van de regelafsluiter; H varieert van 0 tot H0
H0 = maximale slag van de regelafsluiter;
Kv = afsluiter stromingsfactor bij hoogte = H
Kvmax = afsluiter stromingsfactor bij hoogte= H0

Op de volgende pagina's staan de regelcurves voor elke afsluiter. 
Alle afsluiterregelkarakteristieken zijn getest en gekeurd volgens de VDI/VDE 2173 richtlijnen.
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0 %
100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

100 %

Kv % = Kv/Kvmax

ON-OFF ZONE

MODULERENDE ZONE

Goede
regelkarakteristiek

Theoretische 
equiprocentuele 
curve (eq) = 3.9

Slechte
regelkarakteristiek

Excellente
regelkarakteristiek

Slag % = H/H0

Typische regelafsluiterkarakteristiek curves
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Ventiel afsluiter

91VL 1/2" - 150 l/h
91VL1 1/2" - 150 l/h

Presetting posities

25% Open

50% Open

75% Open

100% Open

Ventiel afsluiter

91L 1/2" - 600 l/h
91L1 1/2" - 600 l/h

Presetting posities

25% Open

50% Open

75% Open

100% Open

Ventiel afsluiter

91H 1/2" - 780 l/h
91H1 1/2" - 780 l/h

Presetting posities

50% Open

75% Open

100% Open
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Ventiel afsluiter

93L 3/4" - 2200 l/h

93L 1" - 2200 l/h

Presetting posities

50% Open

75% Open

100% Open

Ventiel afsluiter

91L 3/4" - 1000 l/h
91L1 3/4" - 1000 l/h

Presetting posities

50% Open

75% Open

100% Open

Ventiel afsluiter

91H 3/4" - 1500 l/h
91H1 3/4" - 1500 l/h

91H 1" - 1500 l/h
91H1 1" - 1500 l/h

Presetting posities

50% Open

75% Open

100% Open
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Ventiel afsluiter

83HJP 1 1/4" - 6000 l/h

83LJP 1 1/2" - 6000 l/h

Presetting posities

100% Open

Ventiel afsluiter

93H 3/4" - 2700 l/h

93H 1" - 2700 l/h

93L 1 1/4" - 2700 l/h

Presetting posities

50% Open

75% Open

100% Open

Ventiel afsluiter

93H 1 1/4" - 3000 l/h

Presetting posities

50% Open

75% Open

100% Open
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Ventiel afsluiter

83HJP 1 1/2" - 9000 l/h
83HPR1 1 1/2" - 9000 l/h

Presetting posities

100% Open

Ventiel afsluiter

83VLJP 2" - 11000 l/h
83VLPR1 2" - 11000 l/h

Presetting posities

100% Open

Ventiel afsluiter

83LJP 2" - 12000 l/h
83LPR1 2" - 12000 l/h

Presetting posities

100% Open
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Ventiel afsluiter

83H 2" - 18000 l/h

Presetting posities

100% Open
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Ventiel afsluiter

94F 2" - 20000 l/h
94F 2 1/2" - 30000 l/h

94F 3" - 40000 l/h
94F 4" - 55000 l/h
94F 5" - 80000 l/h

94F 6" - 150000 l/h

Presetting posities

Elke
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Spoelen van de hoofdleiding Tegengesteld spoelen

Direct tegengesteld spoelen Klaar voor commissioning

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A: Bypass modus  B: Dicht  C: Dicht  D: Open A: Bypass modus  B: Open  C: Open  D: Dicht

A: Normale modus  B: Open  C: Open  D: Dicht A: Normale modus  B: Open  C: Dicht  D: Open

D

D

D

D
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Voor het vullen van de terminal unit met water 
moet men 100% zeker zijn dat de hoofdleidingen 
gespoeld zijn en het meeste vuil en slijpsel weg-
gespoeld is. Zorg er altijd voor dat er lokaal ook 
gespoeld is, om het beste uit de PICV te halen en 
een lange levensduur te kunnen bereiken. Pet-
tinaroli en Vedotec accepteren geen claims voor 
garantie als de spoelinstructie niet opgevolgd 
is, of anderszins de PICV niet correct behandeld 
is. Bescherm de drukregelaar altijd met fi lters 
stroomopwaarts van het ventiel en overtuig u er 
altijd van dat het water een goede kwaliteit heeft 
volgens de UNI 8065 standaarden (Fe < 0.5 mg/kg 
en Cu < 0.1 mg/mg).
Verder mag het maximum aan ijzeroxide in het wa-
ter wat door het regelventiel (PICV) gaat niet boven 
de 25 mg/Kg (25 ppm) komen.

Om zeker te stellen dat de hoofdleidingen correct 
zijn schoongemaakt zullen er by-passes geïnstal-
leerd worden en wel op zo'n wijze dat het spoelwa-
ter niet door het regelventiel (PICV) gevoerd wordt. 
Hierdoor wordt verstopping door vuil in het ventiel 
voorkomen.

Hieronder staat een voorbeeld van een correct 
uitgevoerde installatiemethode voor vullen en 
spoelen.
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1. Gebruikscondities
Het ventiel moet gemonteerd worden met de pijl in 
de richting van de fl ow.
Verkeerdom monteren kan zowel de installatie als 
het ventiel zelf beschadigen.

Als een tegenstroming mogelijk is, moet er een 
keerklep gemonteerd worden. 
De minimale druk waarbij het regelventiel effectief 
werkt is als volgt:

91VL ½” 91L ½” 91H ½” 91L ¾” 91H ¾” 91H 1” 

Start-up
∆P

20 kPa
0,20 bar

25 kPa
0,25 bar

35 kPa
0,35 bar

30 kPa
0,30 bar

35 kPa
0,35 bar

35 kPa
0,35 bar

2. Flow preset
Om de geselecteerde fl ow in te stellen volgt u de 
volgende stappen:

3. Controle op werking
Om zeker te zijn dat het ventiel goed werkt moet 
deze voor het juiste werkgebied ingesteld zijn. Om 
dit te controleren, moet men de verschildruk meten 
over het ventiel zoals in de tekening aangegeven.

Indien de gemeten differentiaaldruk groter is dan 
de startdruk houdt het ventiel de fl ow constant op 
de ingestelde waarde.
Deze paragraaf geldt niet voor de 91X series.

Til de vergrendelpin op om de ring 
te kunnen draaien

5. Actuator montage
Het ventiel kan worden voorzien van een 
thermische of mechanische actuator, dit volgens 
de wensen en eisen van het systeem en de 
opdrachtgever. 

Actuators moeten samen met een adapterring 
worden geleverd om een goede werking te 
garanderen.

4. Onderhoud en reiniging
Gebruik voor het reinigen van het ventiel een 
vochtige doek. Gebruik geen zeep of andere 
chemische producten welke schade aan het ventiel 

kunnen toebrengen of die het functioneren kunnen 
verstoren.

1 2 3

Afgeronde waardes. Bij 100% preset. Zie ook pagina 724-725

Draai de selectiering naar de 
gewenste positie

Druk de vergrendelpin weer naar 
beneden bij de gewenste positie
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1. Gebruikscondities
Het ventiel moet worden gemonteerd met de pijl in 
de richting van de fl ow. Verkeerd om monteren kan 
zowel de installatie als het ventiel zelf beschadi-
gen.

Als een tegenstroming mogelijk is, moet er een 
keerklep worden gemonteerd. De minimale druk 
waarbij het regelventiel effectief werkt is als volgt:

2. Flow preset
Om de geselecteerde fl ow in te stellen volgt u de 
volgende stappen:

3. Controle op werking
Om zeker te zijn dat het ventiel goed werkt moet 
deze voor het juiste werkgebied ingesteld zijn. Om 
dit te controleren moet men de verschildruk meten 
over het ventiel zoals in de tekening aangegeven.

 Indien de gemeten differentiaaldruk groter is dan 
de startdruk houdt het ventiel de fl ow constant op 
de ingestelde waarde.

5. Actuatormontage
Het ventiel kan worden voorzien van een ther-
mische of mechanische actuator, dit volgens de 
wensen en eisen van het systeem en de opdracht-

gever. Actuators moeten samen met een adapter-
ring geleverd worden om een goede werking te 
garanderen.

4. Onderhoud en reiniging
Gebruik voor het reinigen van het ventiel een 
vochtige doek. Gebruik geen zeep of andere 
chemische producten welke schade aan het ventiel 

kunnen toebrengen of die het functioneren kunnen 
verstoren.

1 2 3

Afgeronde waardes.  Bij 100% preset. Zie ook pagina 724-725

93L ¾” 93H ¾” 93L 1” 93H 1” 93L 1 1/4” 93H 1 1/4” 

Start-up
∆P

25 kPa
0,25 bar

30 kPa
0,30 bar

25 kPa
0,25 bar

30 kPa
0,30 bar

30 kPa
0,30 bar

35 kPa
0,35 bar

Til de vergrendelpin op om de ring 
te kunnen draaien

Draai de selectiering naar de ge-
wenste positie

Druk de vergrendelpin weer naar 
beneden bij de gewenste positie
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1. Gebruikscondities
Het ventiel moet worden gemonteerd met de pijl in 
de richting van de fl ow. Verkeerd om monteren kan 
zowel de installatie als het ventiel zelf beschadi-
gen.

Als een tegenstroming mogelijk is, moet er een 
keerklep worden gemonteerd. De minimale druk 
waarbij het regelventiel effectief werkt is als volgt:

83HJP 1 ¼” 83LJP 1 ½” 83HJP 1 ½” 83VLJP 2” 83LJP 2” 83HJP 2”

83HPR1 1 ¼” 83LPR1 1 ½” 83HPR1 1 ½” 83VLPR1 2” 83LPR1 2” 83HPR1 2”

Start-up
∆P

30 kPa
0,30 bar

30 kPa
0,30 bar

35 kPa
0,35 bar

40 kPa
0,40 bar

35 kPa
0,35 bar

35 kPa
0,35 bar

2. Flow preset (alleen voor PR1 serie of met optioneel Artikel 081PR1)
Om de geselecteerde fl ow in te stellen volg de volgende stappen:

3. Controle op werking
Voor een goede werking moet men zeker zijn dat 
het ventiel werkzaam is in het gekozen werkge-
bied. Om dit te controleren moet men de verschil-
druk meten over het ventiel zoals in de tekening 
aangegeven.

Als de gemeten differentiaaldruk groter is dan de 
startdruk, houdt het ventiel de fl ow constant op de 
ingestelde waarde.

4. Onderhoud en reiniging
Gebruik voor het reinigen van het ventiel een voch-
tige doek.Gebruik geen zeep of andere chemische 

producten die schade aan het ventiel kunnen toe-
brengen of die het functioneren verstoren kunnen.

Sluit het ventiel Verwijder de afsluithandel Zet op maximum fl ow rate Opnieuw blokkeren en heropen 
het ventiel.
Niet te zwaar aandraaien. 
Dit kan het apparaat ernstig be-
schadigen. Torque 2÷3 Nm

5. Spoelen en afsluiten

Spoelen kan gedaan worden door het ventiel 180° 
te draaien.
De differentiaaldruk reduceerder is nu buiten ge-
bruik en er treedt geen fl owbegrenzing op.
Denk er aan het ventiel na het spoelen weer in de 
correcte positie te plaatsen.

Het ventiel kan worden afgesloten door de  car-
tridge. Indien dit nodig is kan dit met behulp van 
een 6 mm inbussleutel.
Bij normaal gebruik moet deze afsluiter volledig 
geopend zijn!

Afgeronde waardes.  Bij 100% preset. Zie ook pagina 726-728

Zie ook volgende pagina
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5. Actuator montage
Het ventiel kan worden voorzien van een mechani-
sche actuator, dit volgens de wensen en eisen van 
het systeem en de opdrachtgever. Actuators moe-
ten samen met een adapterring geleverd worden 
om een goede werking te garanderen.

Het montagestuk is gemaakt volgens ISO 9210 
F04, maar het ventiel wordt geleverd met de optie 
om afsluiters van verschillende fabrikaten te kun-
nen aansluiten.

1

Flow presetting hulpstuk (optioneel)

2

Actuatorring (optioneel)

3

Geheel samengebouwd

15

5.2

38

38

5.5

9

25.5

9

51

Presetting hulpstuk 081PR1
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1. Gebruiksinstructies
Het ventiel moet worden gemonteerd met de pijl in 
de richting van de fl ow. Verkeerd om monteren kan 
zowel de installatie als het ventiel zelf beschadi-
gen.

Als een tegenstroming mogelijk is, moet er een 
keerklep worden gemonteerd. De minimale druk 
waarbij het regelventiel effectief werkt is als volgt:

94F 2" 94F 2 1/2" 94F 3" 94F 4" 94F 5" 94F 6"

Start-up
∆P

35 kPa
0,35 bar

30 kPa
0,30 bar

30 kPa
0,30 bar

25 kPa
0,25 bar

35 kPa
0,35 bar

50 kPa
0,50 bar

2. Flow preset
De 94F wordt ingesteld met de smart actuator
Bij de eerste inschakeling wordt ‘GO 0’ op het LCD 
display getoond.  Wacht op het verschijnen van de 
‘0’.  Druk de ‘MODE’ toets gedurende 2 seconden 
of langer  in en u komt in de setting modus.  U kunt 
dan kiezen voor de instellingen die bij uw instal-
latie horen. In de ‘set’ modus, druk de modus toets 
weer in en u kunt een andere set modus kiezen 
(set 1 - set 10).

SET1 - Selecteer input / indicatie type
SET2 - Selecteer een input tool
SET3 - min. fl ow setting
SET4 - max. fl ow setting
SET5 - Controleer de settings / huidige waardes
SET6 - Rotatiehoek compensatie
SET7 - Flow offset compensatie
SET8 - Spanningsuitval modus
SET9 - Flow rate units selectie
SET10 - Regelcurve selectie (LIN - EQ )

3. Controle op werking
Voor een goede werking moet men er zeker van 
zijn dat het ventiel werkzaam is in het gekozen 
werkgebied. Om dit te controleren moet men de 
verschildruk meten over het ventiel zoals in de 
tekening aangegeven.

Indien de gemeten differentiaaldruk groter is dan 
de startdruk houdt het ventiel de fl ow constant op 
de ingestelde waarde.

5. Handbediening

4. Onderhoud en reiniging
Gebruik voor het reinigen van het ventiel een 
vochtige doek. Gebruik geen zeep of andere 
chemische producten die schade aan het ventiel 

kunnen toebrengen of die het functioneren kunnen 
verstoren.

a

b

c

a. Maak de actuatorbevestigingsmoer los

b. Verwijder de actuator van het ventiel

c. Sluit het ventiel met een 8 mm sleutel

Afgeronde waardes  bij 100% preset.

1 Display
2 Omhoog
3  Modus 

toets
4 Omlaag

Actuator A94F

1

Actuator A94F

2
3
4
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1.  EQUIPROCENTUELE 
REGELAFSLUITER

2.  AUTOMATISCHE 
STROMINGSLIMITER

3. AFSLUITER

De EvoPICV-R is het gepatenteerde 
drie-in-één systeem van Pettinaroli. 

Met deze uitvoering reduceert u het 
aantal afsluiters in hydraulische 
installaties.

1. Equiprocentuele regelafsluiter
2. Automatische stromingslimiter
3. Afsluiter

De afsluiter wordt aangedreven 
door een actuator van bijvoorbeeld 
het fabricaat Schneider, zie bij het 
betreffende hoofdstuk.

PATENT N° EP1439339 (EUROPE)
PATENT N° US 2004/0256590 A1 (USA)
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Equiprocentueel regelprofi el

• Equiprocentuele kogel, excellent afsluitvermogen 
• Maximaal stromingsgebied om vuil te laten passeren
• Lasergesneden kogelprofi el voor een hoogwaardige 

accuratesse
• Lage torque door het unieke ontwerp van de zitting 
• Standaard ISO montagefl ens met kogelindicatie

2

Pre-setting

• Verschillende karakteristiekprofi elen om de afsluiter 
geschikt te maken voor de ontworpen stroming (fl ow). 

• Accurate positionering door uit het GBS aangestuurde 
actuators. Kan manueel worden gepositioneerd.

3

PATENT N° EP1439339 (EUROPE)
PATENT N° US 2004/0256590 A1 (USA)

30°
HIGH FLOW

LOW FLOW

VERY LOW FLOW

POSITION AT 30°

• Bewezen technologie (gebruikt in te axiale PICV afsluiter)
• Uitwisselbare cartridge, eenvoudig toegankelijk 
• Lage opstartdruk, brede drukregelband [400 kPa]
• Volledige RVS cartridge

Verschildrukregel1
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40%

30%

20%

10%

0%
100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

100%

Regelafsluiterkarakteristiek

VDI/VDE 2173

ON-OFF ZONE

MODULERENDE ZONE

Afsluiter-
karakteristiek

Theoretisch
n(eq) = 3.9

Verschildrukregeldiagram

0,2 ∆ P [bar]

Max stroming100%

50%

20%

Stromingsverhouding [%]

PATENT N° EP1439339 (EUROPE)
PATENT N° US 2004/0256590 A1 (USA)
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Drie afsluiters in één

De Pettinaroli EvoPICV-R ventielen zijn ontwikkeld 
om het aantal afsluiters in hydraulische systemen 
te verminderen.
Dit wordt bereikt door het incorporeren van de 
mogelijkheden van een temperatuurregelafsluiter, 
een stromingsregeling/balancing en een complete 
afsluiter "shut off" in één geheel met daarbij de 
grote extra voordelen van drukverschilmeting, een 
lage torque en Pettinaroli kwaliteit.

De Pettinaroli EvoPICV-R's bieden systeemont-
werpers, systeemintegrators, installateurs en 
commissioning engineers een compleet nieuwe 
oplossing voor het ontwerpen en aanleggen van 
waterdistributiesystemen.

Systeemontwerpers hebben het grote voordeel van 
de equiprocentuele karakteristiek en constante 
druk over de afsluiter, waardoor het eenvoudig 
wordt om de juiste afsluiter te kiezen en een goede 
regeling te ontwerpen.
Installateursvoordeel is de excellente afsluiting 
"shut off" en het kleinere aantal te installeren 
ventielen.
Commissioning engineers kunnen vertrouwen op 
de performance van een bewezen cartridge en  de 
mogelijkheid om met één product te werken zon-
der de noodzaak om het te balanceren.

Type Liters/uur Startdruk 
kPa

Aansluiting Artikelnr.

81VL ½" (DN15 very low) 360 20 Rp ½" EN10226-1 61002600

81L ½" (DN15 low) 700 25 Rp ½" EN10226-1 61002610

81H ½" (DN15 high) 1000 25 Rp ½" EN10226-1 61002620

81L ¾" (DN20 low) 780 30 Rp ¾" EN10226-1 61002630

81H ¾" (DN20 high) 1150 35 Rp ¾" EN10226-1 61002640

J81VL ½" (DN15 very low) 360 20 ½" NPT 61002650

J81L ½" (DN15 low) 700 25 ½" NPT 61002660

J81H ½" (DN15 high) 1000 25 ½" NPT 61002670

J81L ¾" (DN20 low) 780 30 ¾" NPT 61002680

J81H ¾" (DN20 high) 1150 35 ¾" NPT 61002690

Presetting %

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

81VL ½"

Stroming

l/h l/s

360 0,100

210 0,060

114 0,032

75 0,020

53 0,014

36 0,010

15 0,004

4 0,001

- -

- -

81L ½"

Stroming

l/h l/s

700 0,194

563 0,156

341 0,095

207 0,058

153 0,043

98 0,027

74 0,021

39 0,011

- -

- -

81H ½"

Stroming

l/h l/s

1000 0,278

960 0,267

845 0,235

737 0,205

570 0,158

380 0,106

232 0,064

132 0,037

23 0,006

- -

81L ¾"

Stroming

l/h l/s

780 0,217

626 0,174

386 0,107

215 0,060

153 0,042

129 0,036

93 0,026

53 0,015

- -

- -

81H ¾"

Stroming

l/h l/s

1150 0,319

1122 0,312

1032 0,287

805 0,224

561 0,156

323 0,090

141 0,039

9 0,003

- -

- -

Accuratesse 0 - 1 bar ∆P max. Temperatuur Werkdruk max.

± 5% 400 kPa - 4 bar -10 - 120 °C 2500 kPa
 25 Bar
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Pettinaroli Commissioning Solutions
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Commissioning/inbedrijfstelling- en onderhoudkits voor fancoils

Pettinaroli's veelzijdige range van afsluiterassem-
blagesets voor fancoils, koelplafonds en andere 
hydraulische aansluitunits bieden significante 
voordelen ten opzichte van standaard producten, 
voor zowel ontwerpers en adviseurs als voor 
installateurs en ook voor de inbedrijfstelengineers 
en de technische dienst/eigenaar of gebruiker. 
De afsluiterassemblageset is een modulair 
systeem om de behoefte aan een spoelsysteem, 
balanceren van de stroming, isolatie en tempe-
ratuurregeling voor een individueel aan te sluiten 
regelunit in één set te combineren. 

Pettinaroli's geprefabriceerde assemblagesets 
garanderen dat alle noodzakelijke componenten 
om een succesvolle installatie op te bouwen in één 
pakket aangeleverd worden. Bovendien, off-site 
assemblage en testprocedures verminderen de 
dure werktijd op de bouwplaats en verlagen de 
kansen op fouten met de daarbij behorende kosten 
significant.
De units zijn leverbaar in manueel/automaat/druk-
onafhankelijke gekarakteriseerde regelafsluiters. 
Ze bieden verschillende niveaus van functiona-
liteiten om ook uw niveau en budgetwensen te 
vervullen. 

Kennis delen en hoge kwaliteit produceren staat synoniem voor Pettinaroli! 

Voordelen

Ontwerpers en adviseurs
Minder componenten voor elk project.
Flexibiliteit in het gespecifi ceerde pijptype.
Keuzevrijheid voor plaatsafsluiter, dichtbij de aan-
sluitunit, of geplaatst in het pijpwerk.

Installateurs
Alles wat nodig is voor een succesvolle aansluiting 
aan een aansluitunit wordt in één pakket geleverd.
Minder componenten benodigd voor elk project.
Elke unit kan worden gelabeld en individueel 
worden geïndentifi ceerd en gekoppeld aan een 
aansluitunit.
De unit mag in het horizontale of verticale vlak 
worden gemonteerd.
Euroconus aansluitingen staan gevarieerde pijpuit-
voeringen en diameters toe.

Commissioning & onderhoud
Het vuilfi lter is makkelijk toegankelijk zonder te 
moeten aftappen.
Alle afsluiters die nodig zijn voor commissioning/
inbedrijfstelling zijn op één plaats geconcentreerd.
Isolatieboxen (indien gebruikt) kunnen geopend en 
gesloten worden in seconden zonder schade aan 
het pijpwerk.
Automatische balancing afsluiters reduceren de 
commissioning/inbedrijfsteltijd voor spoelen en 
verifi catie.
Drukonafhankelijke afsluiters bieden volledige 
controle over de temperatuurregeling en maximale 
fl ow.
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FCU FCU

FCU FCU

Spoelen hoofdleiding Omgekeerd terugspoelen

Direct terugspoelen Klaar voor commissioning/inbedrijfstellen

Isolatie en fi lterafsluiter Testpunten

By-pass en isolatie-afsluiter Automatische balancing- en regelafsluiter Aftapafsluiter

Ontluchting

Technische specifi caties

• Aansluitkit voor aansluitunits, zoals fancoils, koelplafonds en luchtbehandelingsunits
• Reduceert arbeidskosten op de bouwplaats
• In de fabriek getest om het risico op lekkage te minimaliseren
• 100% made in Italy met gepatenteerde technologie
• Flexibele en op maat gemaakte confi guratie (automatische, manuele balancing)
• Niet spoelen door de regelafsluiter (100% veilig)
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Deze producten kunnen in vele combinaties geleverd worden, bijvoorbeeld met de EVOPICV-R, maar ook 
met een PICV van andere farikanten.

Be
sp

ar
in

g

Kosten analyse

Traditioneel

• Koop voor elke FCU ca. 20 componenten
• Onderhandelen met verschillende leveranciers
• Verschillende levertijden
• Hogen kosten door materiaal handling
• Hoge kosten door assemblage on-site
• Potentieel veel faalkosten
• Hoog potentieel voor fouten
• Hoog potentieel aan project vertraging
• Commissioningkosten verhogen
• Claims

Geprefabriceerd in de fabriek

• Koop voor elke FCU 1 component
• Onderhandel met 1 toeleverancier
• Eén levering (500 FCU's = 500 sets)
• Eenvoudige en economische materiaalhand-

ling
• Eenvoudige montage on-site
• Potentieel lage faalkosten
• Laag potentieel voor fouten
• Laag potentieel voor projectvertraging
• Commissioning sterk vereenvoudigd
• Kans op claims laag

Traditioneel

Geassembleerde PCS
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4060

12
3

19
4

292

17
3

XT601 60/40 mm - 1/2" Doorspoel bypasss met drukonafhankelijke regelafsluiter 
en fi lterkogelafsluiter.
Spoelaansluitingset met inregelafsluiter en optionele poort.

Kenmerken
Hartafstand: ...................................... 60/40 mm hart pijp
Doorstroming: ................................... 45 l/u tot 780 l/u
Aansluiting: ........................................ 1/2" bevestiging en 

verbinding x 1/2" F
Filterdoorlaat: .................................... 700 µm

4060

204

12
8

11
4

30

XT600 60/40 mm - 1/2" Doorspoel bypasss met drukonafhankelijke regelafsluiter 
en fi lterkogelafsluiter met geïntegreerd fi lter.

Kenmerken
Hartafstand: ...................................... 60/40 mm hart pijp
Doorstroming: ................................... 45 l/u tot 780 l/u
Aansluiting: ........................................ 1/2" F x 1/2" F
Filterdoorlaat: .................................... 700 µm

80

221

11
5

39
15

5

XT800 80 mm - 3/4"

80

265

11
5

38

15
5

XT800 80 mm - 1"

Doorspoel bypasss met drukonafhankelijke regelafsluiter 
en fi lterkogelafsluiter met geïntegreerd fi lter.

Kenmerken
Hartafstand: ...................................... 80 mm hart pijp
Doorstroming: ................................... 100 l/u tot 1500 l/u
Aansluiting: ........................................ 3/4" F x 3/4" bevesti-

ging en verbinding
Filterdoorlaat: .................................... 700 µm

Doorspoel bypasss met drukonafhankelijke regelafsluiter 
en fi lterkogelafsluiter met geïntegreerd fi lter.

Kenmerken
Hartafstand: ...................................... 80 mm hart pijp
Doorstroming: ................................... 100 l/u tot 1500 l/u
Aansluiting: ........................................ 1" dubbele bevestiging 

en verbinding
Filterdoorlaat: .................................... 700 µm

Deze producten kunnen in vele combinaties geleverd worden, bijvoorbeeld met de EVOPICV-R.
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XT801 80 mm - 3/4"

80

362

17
4
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5
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3
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XT801/851 80 mm - 1"

80

330

15
7

14
9

XT850 80 mm - 1"

Doorspoel bypasss met drukonafhankelijke regelafsluiter 
en fi lterkogelafsluiter.
Spoelaansluitingset met inregelafsluiter en optionele poort.

Kenmerken
Hartafstand: ...................................... 80 mm hart pijp
Doorstroming: ................................... 100 l/u tot 1500 l/u
Aansluiting: ........................................ 3/4" dubbele bevesti-

ging en verbinding
Filterdoorlaat: .................................... 700 µm

Doorspoel bypasss met drukonafhankelijke regelafsluiter 
en fi lterkogelafsluiter.
Spoelaansluitingset met inregelafsluiter en optionele poort.

Kenmerken
Hartafstand: ...................................... 80 mm hart pijp
Doorstroming XT801: ....................... 100 l/u tot 1500 l/u
Doorstroming XT851: ....................... 220 l/u tot 3000 l/u
Aansluiting: ........................................ 1" dubbele bevestiging 

en verbinding
Filterdoorlaat: .................................... 700 µm

Doorspoel bypasss met drukonafhankelijke regelafsluiter 
en fi lterkogelafsluiter met geïntegreerd fi lter.

Kenmerken
Hartafstand: ...................................... 80 mm hart pijp
Doorstroming: ................................... 220 l/u tot 3000 l/u
Aansluiting: ........................................ 1" dubbele bevestiging 

en verbinding
Filterdoorlaat: .................................... 700 µm

Type Aansluiting Liters/h Productgr. Artikelnr.

XT600 60/40 mm - 1/2" 150 6200 62004000

XT601 60/40 mm - 1/2" 150 6200 62004010

XT800 80 mm - 3/4" 1.000 6200 62004020

XT800 80 mm - 1" 1.000 6200 62004030

XT801 80 mm - 3/4" 1.000 6200 62004040

XT801 80 mm - 1" 1.000 6200 62004050

XT850 80 mm - 1" 2.200 6200 62004060

XT851 80 mm - 1" 2.200 6200 62004070

Accessoires en andere hoeveelheden
(l/h)

op aanvraag
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Compacte assemblageset geschikt voor EVOPICV en PICV met een zeer 
kleine hart-op-hart afstand van 40mm. 

Kenmerken
Hartafstand: .........................40 mm hart pijp
Doorstroming: ......................15 l/u tot 1500 l/u
Aansluiting: ...........................(3/4" x 18) x (3/4" x 18) 
Kv waarde by-pass: ..............2,1

X4

X4BRR3 X4XRR3 X4BRR4 X4XRR4 X4BRR6 X4XRR6 X4BRR7 X4XRR9 X4BRR9 X4BRR0

Afmeting PICV 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

PICV Type 91VL 91XVL 91L 91XL 91L 91XL 91H 91XH 91L 91H

Aanbevolen fl ow rates
Min [l/h] 50 50 100 100 200 200 320 500 500 600

Max [l/h] 135 135 300 300 540 540 700 810 900 1350

Maximale fl ow rates
Min [l/h] 15 15 60 60 60 60 80 90 100 150

Max [l/h] 150 150 600 600 600 600 780 900 1000 1500

Maat Venturi [mm] 3 3 4.25 4.25 6 6 7.5 9 9 10.5

Kvs 0.32 0.32 0.70 0.70 1.38 1.38 2.20 3.17 3.17 4.10

PICV Min ∆P [kPa] 20 20 25 25 25 25 35 30 30 35

Assemblage Min ∆P [kPa] (20) 25 (20) 25 (20) 28 (20) 28 (30) 40 (30) 40 (40) 40 (40) 40 (40) 40 (40) 50

Tabel om zelf een set samen te stellen  X4-X-Y-Z-N

X4 X Y Z N
3 mm = 3
4.25 mm = 4
6 mm = 6
7.5 mm = 7
9 mm = 9
10.5 mm = 0

Rechts = R
Links = L
Horizontaal rechts = H
Horizontaal links = K

Rood = R
Blauw = B
Neutraal = G

91= B
91X = X

Kit type

X4 By-pass type

X PICV type

Y Kleur van de hendel

Z Oriëntatie

N Venturi maat

Type Liters/U Productgr. Artikelnr.

X4BRR3 150 6200 62007680

X4XRR3 150 6200 62007690

X4BRR4 600 6200 62007700

X4XRR4 600 6200 62007710

X4BRR4 600 6200 62007720

X4XRR6 600 6200 62007730

X4BRR7 780 6200 62007740

X4XRR9 900 6200 62007750

X4BRR9 1000 6200 62007760

X4BRR0 1500 6200 62007770
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Doorspoel bypass met drukonafhankelijke regelafsluiter en fi lterkogelafsluiter.
Er zijn uitvoeringen met en zonder een afblaasventiel voor de fi lterkogelafsluiter. 

Kenmerken
Hartafstand: .........................zie tabel
Doorstroming: ......................15 l/u tot 3000 l/u
Aansluiting: ...........................150/600/780 l/u 1/2" x 1/2"

1000/1500 l/u 3/4" x 3/4"
2200/2700/3000 l/u 1" x 3/4"

Aansluiting type 1240:  ........2200/2700/ 3000 l/u 1"x 1" 
Kv waarde by-pass: ..............6,3

Type Artikelnummer HoH afst. Af-
blaas-
ventiel

Pla-
fond-
bev.

Afsl. 
ventiel 

in 
return

Pro-
duct-
groep150l/u 600l/u 780l/u 1000l/u 1500l/u 2200l/u 2700l/u 3000l/u

XT2150 62007360 62007370 62007380 62007390 62007400 62007410 62007420 62007430 215 mm X 6200

XT2290 62007440 62007450 62007460 62007470 62007480 62007490 62007500 62007510 229 mm X X 6200

XT2500 62007520 62007530 62007540 62007550 62007560 62007570 62007580 62007590 250 mm X 6200

XT1303 62007120 62007130 62007140 62007150 62007160 62007170 62007180 62007190 130 mm X 6200

XT1430 62007200 62007210 62007220 62007230 62007240 62007250 62007260 62007270 143 mm X X 6200

XT1780 62007280 62007290 62007300 62007310 62007320 62007330 62007340 62007350 178 mm X X 6200

XT2790 62007600 62007610 62007620 62007630 62007640 62007650 62007660 62007670 279 mm X X 6200

XT1240 - - - - - 62006930 62006940 62006950 124 mm X 6200

XT1300 62006960 62006970 62006980 62006990 62007000 62007010 62007020 62007030 130 mm X X X 6200

XT1301 62007040 62007050 62007060 62007070 62007080 62007090 62007100 62007110 130 mm X X 6200

XTxxxx zonder afblaasventiel

XTxxxx met afblaasventiel

XT1300
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FX - X - Y - Z

FX X Y Z

I= thermische isolatie

M = Male

US = Union Female cone 60°

UP = Union Female vlak

GF = Push Female

GM = Push Male

UM = Union Male

UF = Union Female

M = Male

US = Union Female cone 60°

UP = Union Female vlak

GF = Push Female

GM = Push Male

UM = Union Male

UF = Union Female

FX = Flexibele slang

Flexibele slangen verklaring codes

FX: fl exibele slang
X: linkse aansluiting  
Y rechtse aansluiting
Z: thermische isolatie

Aansluiting DN13 DN15 DN19 DN25

3/8” M √

1/2” M √ √

3/4” M √ √ √

1” M √ √

1/2” F s.p. √ √

3/4” F s.p. √ √ √

1” F s.p √

3/4” F sf. √ √ √

1” F sf. √

JG F 10 √

JG F 12 √ √

JG F 15 √ √

JG M 12 √

JG M 15 √

FXMUM

FXMUP

FXUPUS

FXUSUS

Algemene beschrijving

Flexibele slangen worden ingezet om ook op lastig 
toegankelijke plaatsen snel een verbinding te 
maken tussen bijvoorbeeld een zeswegventiel, een 
PCS en fancoil, EvoPICV enz. 

De hier getoonde combinaties van slangen en 
aansluitingen zijn een kleine greep uit de moge-
lijkheden. Vraag onze afdeling verkoop of support 
naar de oplossing voor uw vraagstuk.
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FXMM

FXMUF

FXMGF

FXUSGM

FXGFGF

FXMUS

FXUPUP

FXUSGF

FXUPGM

FXUPGF
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FXMGM

FXGMGM

FXMGFC

FXGFGM

FXUSUC

Type Aansluiting Lengte Productgr. Artikelnr.

FXMUM 1/2" DN15 1/2" 200 mm 6200 62007780

FXUPUS 3/4" DN15 3/4" 200 mm 6200 62007790

FXMUP 1/2" DN15 1/2" 200 mm 6200 62007800

FXUSUS 3/4" DN15 3/4" 200 mm 6200 62007810

FXMUS 3/4" DN15 3/4" 200 mm 6200 62007820

FXMM 1/2" DN15 1/2" 200 mm 6200 62007830

FXUPUP 1/2" DN15 1/2" 200 mm 6200 62007840

FXMUF 1/2" DN15 1/2" 200 mm 6200 62007850

FXUSGF 3/4" DN15 JG12 200 mm 6200 62007860

FXMGF 3/4" DN15 JG12 200 mm 6200 62007870

FXUPGM 3/4" DN15 JG15 200 mm 6200 62007880

FXUSGM 3/4" DN15 JG15 200 mm 6200 62007890

FXUPGF 3/4" DN15 JG12 200 mm 6200 62007900

FXGFGF JG12 DN15 JG12 200 mm 6200 62007910

FXMGM 3/4" DN15 JG15 200 mm 6200 62007920

FXGMGM JG15 DN15 JG15 200 mm 6200 62007930

FXMGFC 3/4" DN15 JG15 200 mm 6200 62007940

FXGFGM JG15 DN15 JG15 200 mm 6200 62007950

FXUSUC 3/4" DN15 3/4" 200 mm 6200 62007960

De genoemde artikelen zijn voorbeelden. Onze afdeling verkoop helpt u graag met een offerte voor de 
door u gewenste typen en lengten. Alle uitvoeringen zijn met en zonder isolatie leverbaar in lengten 
van 200 - 2000 mm.
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B90TV

B90T2V

B90T2VL

Algemene technische beschrijving per type

B90TV  Manuele inregelafsluiter met geheugen op de stop en uitwisselbare venturi voor het meten van 
de fl ow (gepatenteerd). F x F 3-d-koppeling, drukpoorten inclusief.

B90T2V  Inregelafsluiter met geheugen op de stop en uitwisselbare venturi voor het meten van de fl ow. 
DN 15 met ½" of ¾"  3-d-koppeling.

B90T2VL  Inregelafsluiter met geheugen op de stop en uitwisselbare venturi voor het meten van de fl ow. 
DN 15 met ½" of ¾"  3-d-koppeling.

Type Maatvoering Ø Venturi Kv Totaal Kv Productgr. Artikelnr.

B90TV 1/2" x 3 mm 0.33 0,38 6200 62005830

B90TV 1/2" x 4,25 mm 0,71 1,12 6200 62005840

B90TV 1/2" x 6 mm 1,38 2,29 6200 62005850

B90TV 3/4" x 9 mm 2,20 3,12 6200 62005860

B90TV 3/4" x 12 mm 5,50 9,86 6200 62005870

B90TV 1" x 10 mm 3,69 6,10 6200 62005880

B90TV 1" x 14,5 mm 7,88 15,13 6200 62005890

B90TV 1 1/4" x 13 mm 6,60 12,90 6200 62005900

B90TV 1 1/4" x 19 mm 14,30 29,24 6200 62005910

B90TV 1 1/2" x 15 mm 8,60 19,97 6200 62005920

B90TV 1 1/2" x 22 mm 20,00 49,02 6200 62005930

B90TV 2" x 18mm 12,50 26,48 6200 62005940

B90TV 2" x 31,5 mm 42,00 75,68 6200 62005950

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

B90T2V 1/2" x 3 mm 6200 62005960

B90T2V 1/2" x 4,25 mm 6200 62005970

B90T2V 1/2" x 6 mm 6200 62005980

B90T2V 3/4" x 9 mm 6200 62005990

B90T2V 3/4" x 12 mm 6200 62006000

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

B90T2VL 1/2" x 3 mm 6200 62006010

B90T2VL 1/2" x 4,25 mm 6200 62006020

B90T2VL 1/2" x 6 mm 6200 62006030

B90T2VL 3/4" x 9 mm 6200 62006040

B90T2VL 3/4" x 12 mm 6200 62006050
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CV90

T90RB

V90

B91

B91/2

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

B91 3/4" 6200 62005590

B91 1" 6200 62005600

B91 1 1/4" 6200 62005610

Type Maat Ø Kvs Productgr. Artikelnr.

V90 3 mm 0,36 6200 62005700

V90 4,25 mm 0,71 6200 62005710

V90 6 mm 1,38 6200 62005720

V90 9 mm 3,04 6200 62005730

V90 10 mm 3,69 6200 62005740

V90 12 mm 5,30 6200 62005750

V90 13 mm 6,60 6200 62005760

V90 14,5 mm 7,88 6200 62005770

V90 15 mm 8,60 6200 62005780

V90 18 mm 12,5 6200 62005790

V90 19 mm 14,3 6200 62005800

V90 22 mm 20 6200 62005810

V90 31,5 mm 42 6200 62005820

B91  koppeling female

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

B91/2 3/4" 6200 62005620

B91/2 1" 6200 62005630

B91/2 1 1/4" 6200 62005640

B91/2  koppeling male

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

CV90 1/2" x 3 mm 6200 62005650

CV90 1/2" x 4,25 mm 6200 62005660

CV90 1/2" x 6 mm 6200 62005670

CV90 3/4" x 9 mm 6200 62005680

CV90 3/4" x 12 mm 6200 62005690

CV90 M x F koppeling voor venturi aansluiting

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

T90RB 1/4" 6200 62002399

T90RB Drukpoorten

V90 Venturi fl ow meetnippel
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51F

1

2

3 Algemene technische beschrijving 

• Kogelkraan met geïntegreerd fi lter, waardoor 
reiniging en inspectie zeer eenvoudig is. Hij is 
gemaakt van een bronslegering CW602N en 
heeft draadeinden.

• As met drievoudige beveiliging (2-O-ringen, 
PTFE-ring), van binnenuit gemonteerd om 
verschuiven naar buiten of uitbreken te 
voorkomen.

• Dubbele afdichting in het verbindingsstuk 
tussen body en eindaansluiting.

• Pakkingbus beweegbaar.
• Massieve bal is gemaakt met gebruik van 

diamantgereedschap en is verchroomd tot de 
gewenste dikte.

• Verwisselbare hendel (art. 51FS)
• Automatisch reinigingshulpmiddel, met terug-

stroommogelijkheid.

 Afsluitkap met dubbele afdichting, metaal en rubberen o-ring

 Bronzen veerring

 RVS fi lter AISI 304

1

2

3

De Pettinaroli FILTERBALL® afsluiter is een open-
dicht kogelkraan voorzien van een verwisselbaar 
cilindrisch fi lter, welke eenvoudig te inspecteren 
en te verwijderen is voor onderhoud. Een enkele 
kogelkraan heeft twee belangrijke functies in 
één: perfecte afsluiting van de kogelkraan en een 
zorgvuldige fi ltering van de vloeistof, waardoor 
de betrouwbaarheid van alle componenten in de 
installatie sterk toeneemt.

Vergeleken met de traditionele installatie, waar 
altijd twee componenten ingebouwd moeten 
worden, is de Pettinaroli FILTERBALL® niet alleen 
goedkoper qua installatie, maar levert het gebruik 
in de installatie ook significant minder verliezen 
op. Bij toepassing van de FILTERBALL® is een 
tweemaal zo grote doorstroming mogelijk ten op-
zichte van een standaard kogelkraan met Y-filter.

Voorbeeld:  
FILTERBALL® 1": KV (1bar)=14,5 m3/h
Filter en Y 1": KV (1bar)=7,0 m3/h

         

Deze eigenschappen maken hem bruikbaar voor 
allerlei toepassingen, in het bijzonder de toepas-
sing in hygiënische en sanitaire omgevingen, zelfs 
als in normaal water reinigingsmiddelen aanwezig 
zijn.

52F

D d H h l L R PN Kg Artikelnr

1/2" 18 50 37 15 69 95 25 0,44 62004500

3/4" 20 50 37 16 69 95 25 0,45 62004510

1" 28,5 66 51 21,5 95 120 25 1,16 62004520

1 1/4" 35,5 82 60 23,5 111 150 16 1,85 62004530

1 1/2" 45 89 74 23,5 127 150 16 2,80 62004540

2" 56 120 90 28 154 200 16 4,90 62004550

Type 51F, productgroep 6200

D d H h l L R PN Kg Artikelnr

1/2" 18 50 37 15 69 65 25 0,44 62004620

3/4" 20 50 37 16 69 65 25 0,45 62004630

1" 28,5 71 51 21,5 95 75 25 1,16 62004640

Type 52F, productgroep 6200

GO
GREEN

Product

GO
GREEN

Product
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56F/2

51FS

52FS

D d H h l L R PN Kg Artikelnr

1/2" 22,5 61 46,5 16 88,5 120 25 0,87 62004560

3/4" 22,5 61 46,5 17,5 88,5 120 25 0,82 62004570

1" 28,5 66 53 21,5 106,5 120 25 1,23 62004580

1 1/4" 35,5 82 62 23,5 123 150 16 2,04 62004590

1 1/2" 45 89 76,5 23,5 138,5 150 16 2,97 62004600

2" 56 120 95 28 168 200 16 5,68 62004610

Type 51FS, productgroep 6200

D d H h l L R PN Kg Artikelnr

1/2" 22,5 65 46,5 16 88,5 75 25 0,85 62004650

3/4" 22,5 65 46,5 17,5 88,5 75 25 0,79 62004660

1" 28,5 71 53 21,5 106,5 75 25 1,20 62004670

Type 52FS, productgroep 6200

Algemene technische beschrijving 51FS/52FS

De FILTERBALL® 51FS/52FS series gebruiken de 
vloeistof van de installatie om te spoelen. Dit gaat 
op een eenvoudige manier door het sluiten van de 
kogelkraan, de afvoeraansluiting op de afvoer aan 
te sluiten en het afsluitertje naast de bedienhendel 
te openen. Nu spoelt de vervuiling uit het RVS-

fi lter. Uiteraard levert de kogelkraan na het sluiten 
van de afvoer en het openen van de kraan weer 
een volledige bescherming aan de installatie.
Ook heeft het spoelen geen invloed op de karakte-
ristiek van de kogelkraan.

Type 56F/2, productgroep 6200

D d H h l L PN Kg Artikelnr

1" 22,5 58 56 13 89 25 0,73 62004700

Algemene technische beschrijving 56F/2

De FILTERBALL® 56F/2 is de simpele uitvoering 
van het spoelen van de installatie door middel van 
terugspoelen. Als de kogelkraan in de gesloten 
positie staat, door de hendel 22˚ in de klokrichting 
te draaien, wordt het water in de tegengestelde 
richting door het fi lter gespoeld naar de reinigings-

poort. De installatie kan onder normale werkdruk 
gereinigd worden en hoeft dus niet te worden 
afgetapt. Na het reinigen kan de kogelkraan 
simpelweg weer geopend worden en de installatie 
draait weer als voorheen.
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52FT/3M

D d H h l L R PN Kg Productgr. Artikelnr

1' 28,5 66 51 21,5 95 120 25 1,16 6200 62006450

Type 52FT/3M

FM

Type Maat Filtercapaciteit Filterhuis Productgr. Artikelnr

FM020 20 Ø 800 µm (0,8 mm) enkel 6200 62004750

FM208 28 Ø 700 µm (0,7 mm) enkel 6200 62004760

FM040 40 Ø 300 µm (0,3 mm) enkel 6200 62004770

FM060 60 Ø 230 µm (0,23 mm) dubbel 6200 62004780

FM080 80 Ø 180 µm (0,18 mm) dubbel 6200 62004790

FM0100 100 Ø 150 µm (0,15 mm) dubbel 6200 62004800

Type FM, past op 51F / 52F / 51FS / 52FS / 56F/2  / 52FT/3M

Drukval diagram
* Met fi lter type FM28

Werkdruk en temperatuur:
16 bar - 100°C 
10 bar - 150°C 

1/2
”

3/4
”

1” 1 1/4
”

1 1/2
”

2”
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Gebruiksvoorbeelden van FILTERBALL®

 POMPEN

REGELTOEPASSING

DRINKWATER, STADSVERWARMING DRINKWATER, STADSVERWARMING

VLOERVERWARMINGSVERDELER

Warmtemeter

ZONE AFSLUITER

VERWARMING OF KOELSPIRAAL

®

BALLFILTER
®

Verwarmings-
ketel
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Onderhoudskit voor PICV 91-93 tbv: 
- (de) montageventiel
- verwijderen membraam

Digitale verschildrukmeter
Werkrange 0-6,9 bar

Digitale manometer voor opstartverifi catie aan de 
PICV/Terminatir en het uitlezen van de fl ow aan de venturi's 

MDP

MDPS2

091SET

CV90 koppeling voor venturi

V90 venturi meetnippel

TR90RB Drukmeetpoorten

346ST 3/8" afvoerventiel met stop

Gezien de vele mogelijkheden zijn deze producten op aanvraag bij verkoop@vedotec.nl
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Technische beschrijving 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC ± 15%, 50...60 Hz of 230VAC ± 10%, 50...60 Hz
Opgenomen vermogen: .................... 24 VAC 1,5 W / 2,5VA, 230VAC 2,2 W / 6,5VA
Sturing: ............................................... On/Off of 3 punts
Max. vloeistoftemperatuur: .............. 95 °C
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 °C
Max. opslagtemperatuur: ................. -20 °C / + 65 °C
Beschermingsgraad: ......................... IP 43/III
Afsluitkracht: ..................................... 120 N +30% - 20%
Max mechanische slag: .................... 6,3 mm EVOPICV 93 / 3,2 mm EVOPICV 91
Looptijd: ............................................. 8 sec/mm
Gewicht: ............................................. 200 g
Aansluitkabel: .................................... 1,5 m, 3 x 0,35 mm2

Kleur: .................................................. wit
Geluidsniveau: ................................... <30dB(A)

Werkstatus indicatie Aansluiting

OFF   Geen spanning

GROEN KNIPPEREND Bewegen naar positie

GROEN CONTINU
  

Positie bereikt

79,5
mm

49 mm

80 mm

Afmetingen

Montagepositie: elke positie tussen verticaal en horizontaal (fi g. 1 en 2). 
Ondersteboven monteren (actuator onder het ventiel fi g. 3) is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

TECHNICAL SPECIFICATION VA7482 
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ELECTRICAL CONNECTION 
 

 
 

OPERATING STATUS INDICATION 
 

The 24 V electromotive actuator VA7482 has a double colour LED 
(green/red) indicating its operating status as shown by the table below: 
 

OFF  No power supply 

Green blinking 
 

Moving to position 

Green steady on 
 

End stroke reached 

Red blinking  
 

Calibration cycle 

Red steady on 
 

4/20 mA or 2/10 Vdc lost 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

INSTALLATION 

        
Fig.1 Fig.2 Fig.3 

 

For electrical safety reasons the VA7482 electromotive actuator has to be installed as shown by pictures 1 and 2. Please avoid 
any upside down installation as suggested by the picture 3. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

SETTING 

DIP SWITCH 1/2/3-6 

 
                                                                                                                   Default configuration 
 

DIP SWITCH 4 

The 24 V electromotive proportional actuator 
VA7482 has 6 switch ON/OFF which allow the 
actuator set-up according to operation request. 
 

The control signal type (voltage Vdc or current 
mA) is set through switch n. 1/2/3 
The control signal type is selected by switch n. 6 
 

The default position of switches n. 1/2/3/6 is 
OFF 

The switch n. 4 allows the user to change the actuator action according to digital input 

 

 

switch n. 4 – OFF  (default) : Direct Action DA – when the 
signal increases, the valve closes. 

switch n. 4 – ON : Reverse Action RA – when the signal increas-
es, the valve opens 

 

DIP SWITCH 5 
The switch n. 5 sets the actuator control characteristic in order to get along with the valve a LINEAR response (switch n. 5 – 
OFF - default) or EQUAL PERCENTAGE one (switch n. 5 - ON) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

REMARKS 
Connection rings 0A7010 and 0A748X are not included and they must be ordered separately. 

Type Omschrijving Productgr. Artikelnr.

VA7481 actuator 24VAC 6200 61003320

VA7481 actuator 230VAC 6200 61003300

0A7010 adapterring 3,2 mm tbv EVOPICV 91 6200 61001099

0A748X adapterring 6,3 mm tbv EVOPICV 93 6200 61003340

24/230VAC
3-punts

24/230VAC
On/Off

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl   info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  A-61
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Afmetingen in mm

Technische beschrijving 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/VDC ± 10%, 50...60 Hz
Opgenomen vermogen: .................... 10VA piek, 6VA
Aansturing: ........................................ 0-10V / 2-10V (4-20 mA additioneel met externe kabel R=500 Ω)
Controlesignaal: ................................ 0-10 V / 2-10 V
Max. vloeistoftemperatuur: .............. 2 - 120 °C
Max. omgevingstemperatuur: .......... 2 - 50 °C
Max. opslagtemperatuur: ................. -30 °C - + 50 °C
Luchtvochtigheid ............................... 5 - 95% rH niet condenserend
Beschermingsgraad: ......................... IP 54 (equivalent aan NEMA3R)
Afsluitkracht: ..................................... 120 N 
Max mechanische slag: .................... 6,5 mm zelf instellend
Looptijd: ............................................. 18,5 s/mm 120 s voor 6,5 mm
Fail safe looptijd: ............................... 9,2 s/mm - 60 s voor 6,5 mm
Gewicht: ............................................. 400 g
Aansluitkabel: .................................... 1 m, 4 x 0,8 mm2  (18 AWG)
Draairichting ...................................... omkeerbaar

TECHNICAL SPECIFICATION VM060 – 24V 
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CONNECTION SCHEMES 

 
LED OF STATUS INDICATION 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

SETTINGS 
DIP-Switch 1: 
DIRECTION 

DIP-Switch 2: 
ANTI-STICK 

DIP-Switch 3: 
SIGNAL TYPE (CONTROL AND 

FEEDBACK) 

DIP-Switch 4: 
FAIL SAFE DIRECTION 

    
OFF: EvoPICV valves normally 

open at 0 Vdc 
OFF: deactivated OFF: 2-10 V OFF: EvoPICV valves normally 

open 

    
ON: EvoPICV valves normally 

closed at 0 Vdc 
ON: activated ON: 0-10 V ON: EvoPICV valves normally 

closed 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

INSTALLATION 
It is highly suggested to install VM060 electromotive actuators in safe orientation that means potential leakage from the stem 
does not damage them. We recommend to provide sufficient clearance for potential service and replacement. Thus any 
installation at more than 90° from horizontal must be avoided. A clearer overview is given by following pictures: 

CORRECT UNCORRECT 

  
Assembly 

  

1. Put and tighten the 76TE adaptor onto the valve and then the 
actuator stem (previously removed from actuator) and 
screwed by hand. 

2. Rotetate clockwise the black knob for manual override (no 
forcing) to opn the valve 

3. Manually set the knob to test the right loop operation 
4. After the test, assembly the actuator by putting it on the stem 

and turn 30° clockwise till you hear a click 
To disengage the actuator, press the relaese button while turning 
IT counter cloickwise 30°. USE ONLY ADAPTOR AND STEM 
SUPPLIED WITH THE ACTUATOR 

 

TECHNICAL SPECIFICATION VM060 – 24V
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DESCRIPTION

VM060
24V electromotive actuator proportional (0-10V) to drive Pressure 
Independent Control Valve EvoPICV series 91 and 93.
With manual override, status LED indicator and fail safe return system.
76TE adaptor for Fratelli Pettinaroli included

DIMENSIONS

Dimensions in mm

APPROVALS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

TECHNICAL FEATURES
Type Proportional 0-10 V / 2-10 V Storage temperature -30° / + 50°C

Additional control signal 4-20 mA with external cable R=500 Ω Ambient temperature 2° / 50°C

Supply voltage 24V ±10% AC/DC – 50/60 Hz Medium temperature 2° / 120°C

Power consumption 10 VA peak, 6 VA Relative humidity 5 – 95% non condensing

Stroke Up to 6.5 mm, self-adjustable Degree of protection IP54 equivalent to NEMA 3R

Feedback 0-10 V / 2-10 V Weight 0.4 kg 

Torque 120 Nm Cable 4 wires, 0.8 mm2 [18AWG]

Running time 18.5 s/mm – 120 s for 6.5 mm Cable length 1 m

Fail safe running time 9.2 s/mm – 60 s for 6.5 mm Direction Reversible

Electromotive actuators VM060 - 24V are used to make proportional control systems, managed by BMS handling 0(2)-10 V voltage 
signal or 0(4)-20 mA current signal, of HVAC installations where EvoPICV 91 and 93 balancing valves are exploited.
For further information about electrical connections, see the specific section.

TECHNICAL SPECIFICATION VM060 – 24V 
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CONNECTION SCHEMES 

 
LED OF STATUS INDICATION 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

SETTINGS 
DIP-Switch 1: 
DIRECTION 

DIP-Switch 2: 
ANTI-STICK 

DIP-Switch 3: 
SIGNAL TYPE (CONTROL AND 

FEEDBACK) 

DIP-Switch 4: 
FAIL SAFE DIRECTION 

    
OFF: EvoPICV valves normally 

open at 0 Vdc 
OFF: deactivated OFF: 2-10 V OFF: EvoPICV valves normally 

open 

    
ON: EvoPICV valves normally 

closed at 0 Vdc 
ON: activated ON: 0-10 V ON: EvoPICV valves normally 

closed 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

INSTALLATION 
It is highly suggested to install VM060 electromotive actuators in safe orientation that means potential leakage from the stem 
does not damage them. We recommend to provide sufficient clearance for potential service and replacement. Thus any 
installation at more than 90° from horizontal must be avoided. A clearer overview is given by following pictures: 

CORRECT UNCORRECT 

  
Assembly 

  

1. Put and tighten the 76TE adaptor onto the valve and then the 
actuator stem (previously removed from actuator) and 
screwed by hand. 

2. Rotetate clockwise the black knob for manual override (no 
forcing) to opn the valve 

3. Manually set the knob to test the right loop operation 
4. After the test, assembly the actuator by putting it on the stem 

and turn 30° clockwise till you hear a click 
To disengage the actuator, press the relaese button while turning 
IT counter cloickwise 30°. USE ONLY ADAPTOR AND STEM 
SUPPLIED WITH THE ACTUATOR 

 

Montagepositie: elke positie tussen verticaal en horizontaal (linker fi guur). 
Ondersteboven monteren (actuator onder het ventiel rechter fi guur) is om 
veiligheidsredenen niet toegestaan.

TECHNICAL SPECIFICATION VM060 – 24V 
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CONNECTION SCHEMES 

 
LED OF STATUS INDICATION 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

SETTINGS 
DIP-Switch 1: 
DIRECTION 

DIP-Switch 2: 
ANTI-STICK 

DIP-Switch 3: 
SIGNAL TYPE (CONTROL AND 

FEEDBACK) 

DIP-Switch 4: 
FAIL SAFE DIRECTION 

    
OFF: EvoPICV valves normally 

open at 0 Vdc 
OFF: deactivated OFF: 2-10 V OFF: EvoPICV valves normally 

open 

    
ON: EvoPICV valves normally 

closed at 0 Vdc 
ON: activated ON: 0-10 V ON: EvoPICV valves normally 

closed 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

INSTALLATION 
It is highly suggested to install VM060 electromotive actuators in safe orientation that means potential leakage from the stem 
does not damage them. We recommend to provide sufficient clearance for potential service and replacement. Thus any 
installation at more than 90° from horizontal must be avoided. A clearer overview is given by following pictures: 

CORRECT UNCORRECT 

  
Assembly 

  

1. Put and tighten the 76TE adaptor onto the valve and then the 
actuator stem (previously removed from actuator) and 
screwed by hand. 

2. Rotetate clockwise the black knob for manual override (no 
forcing) to opn the valve 

3. Manually set the knob to test the right loop operation 
4. After the test, assembly the actuator by putting it on the stem 

and turn 30° clockwise till you hear a click 
To disengage the actuator, press the relaese button while turning 
IT counter cloickwise 30°. USE ONLY ADAPTOR AND STEM 
SUPPLIED WITH THE ACTUATOR 

 

Type Omschrijving Productgr. Artikelnr.

VM060 actuator 24VAC / DC 6200 61003470

76TE adapter wordt standaard meegeleverd
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Technische beschrijving 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/VDC ± 15%, 50...60 Hz
Opgenomen vermogen: .................... 1,5 W / 2,5 VA
Input Impedance: .............................. Spanning > 100 kΩ - Stroom 500 Ω
Max. vloeistoftemperatuur: .............. 95 °C
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 °C
Max. opslagtemperatuur: ................. -20 °C / + 65 °C
Beschermingsgraad: ......................... IP 43/III
Afsluitkracht: ..................................... 120 N +30% -20%
Max mechanische slag: .................... 6,3 mm EVOPICV 93 / 3,2 mm EVOPICV 91
Looptijd: ............................................. 8 sec/mm
Gewicht: ............................................. 200 g
Aansluitkabel: .................................... 1,5 m, 3 x 0,35 mm2

Kleur: .................................................. wit
Geluidsniveau: ................................... <30dB(A)

BLU

AC

(-)

(+)

Werkstatus indicatieAansluiting

OFF   Geen spanning

GROEN KNIPPEREND Bewegen naar positie

GROEN CONTINU
  

Positie bereikt

ROOD KNIPPEREN Slag

ROOD CONTINU
  

4-20 mA of 
2-10 VDC signaal verloren

Montagepositie: elke positie tussen verticaal en horizontaal (fi g. 1 en 2). 
Ondersteboven monteren (actuator onder het ventiel fi g. 3) is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

79,5
mm

49 mm

80 mm

Afmetingen

TECHNICAL SPECIFICATION VA7482 
 

Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com 
 

 

S
TE

01
22

 r
ev

.0
0 

13
/0

9/
20

16
 

 

ELECTRICAL CONNECTION 
 

 
 

OPERATING STATUS INDICATION 
 

The 24 V electromotive actuator VA7482 has a double colour LED 
(green/red) indicating its operating status as shown by the table below: 
 

OFF  No power supply 

Green blinking 
 

Moving to position 

Green steady on 
 

End stroke reached 

Red blinking  
 

Calibration cycle 

Red steady on 
 

4/20 mA or 2/10 Vdc lost 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

INSTALLATION 

        
Fig.1 Fig.2 Fig.3 

 

For electrical safety reasons the VA7482 electromotive actuator has to be installed as shown by pictures 1 and 2. Please avoid 
any upside down installation as suggested by the picture 3. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

SETTING 

DIP SWITCH 1/2/3-6 

 
                                                                                                                   Default configuration 
 

DIP SWITCH 4 

The 24 V electromotive proportional actuator 
VA7482 has 6 switch ON/OFF which allow the 
actuator set-up according to operation request. 
 

The control signal type (voltage Vdc or current 
mA) is set through switch n. 1/2/3 
The control signal type is selected by switch n. 6 
 

The default position of switches n. 1/2/3/6 is 
OFF 

The switch n. 4 allows the user to change the actuator action according to digital input 

 

 

switch n. 4 – OFF  (default) : Direct Action DA – when the 
signal increases, the valve closes. 

switch n. 4 – ON : Reverse Action RA – when the signal increas-
es, the valve opens 

 

DIP SWITCH 5 
The switch n. 5 sets the actuator control characteristic in order to get along with the valve a LINEAR response (switch n. 5 – 
OFF - default) or EQUAL PERCENTAGE one (switch n. 5 - ON) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

REMARKS 
Connection rings 0A7010 and 0A748X are not included and they must be ordered separately. 
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De dipswitch 4 OFF (standaard) Directe Actie – DA
Als het signaal groter wordt, gaat het ventiel dicht.

De dipswitch 4 ON Reverse Actie – RA)
Als het signaal groter wordt, gaat het ventiel open.

Dipswitch 5
De dipswitch 5 stelt de gebruiker in staat om de regelkarakteristiek in 
combinatie met het ventiel aan te passen en zodoende een lineaire of 
een zo goed als equiprocentuele regelkarakteristiek te krijgen.
De dipswitch 5 OFF (Lineair)
De dipswitch 5 ON (zo goed als equiprocentueel)

Dipswitch settings voor de proportionele modus (VA7482).
Al de proportionele modulen hebben 6 dipswitches om de actuator te 
confi gureren.
De fabrieksinstelling is met alle dipswitches in OFF positie.

Dipswitch 1 – 2 – 3 – 6
Met de dipswitch 1-2-3 kunt u de analoge ingangsreeks instellen.
Om van spanningsingang naar stroomingang om te schakelen moet 
de dipswitch 6 gebruikt worden.
Dipswitch4
De dipswitch 4 maakt het mogelijk om de actie in relatie tot het ana-
loge signaal te beïnvloeden (0V open of 10V is open).

1
2
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5
6
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..1
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..2
0m
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0.
..5

VD
C

5.
..1

0V
D

C

O
FF

DA

LIN

VDC

RA

Eq%

mA

1:
2:
3:

4: ACTION
5: CURVE
6: SIGNAL TYPE

CONTROL SIGNAL 
RANGE

1 2 3 4 5 6

ON
OFF

ON

1 2 3 4 5 6

Type Omschrijving Productgr. Artikelnr.

VA7482-1001 actuator analoog 0-10V/4-20mA, 3,2mm 6200 61003300

VA7482-3001 actuator analoog 0-10V 6mm 6200 61003310

0A7010 adapterring 3,2 mm tbv EVOPICV 91 6200 61001099

0A748X adapterring 6,3 mm tbv EVOPICV 93 6200 61003340
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Technische beschrijving 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/VDC ± 20% 50...60 Hz, ± 10% bij DC
Opgenomen vermogen: .................... 3,9 W, standby 0,4W / 6,5 VA
Regelsignaal: ..................................... 2 punts (On/Off) en 3 punts
Max. omgevingstemperatuur: .......... -20 - 50 °C niet condenserend
Max. opslagtemperatuur: ................. -40 - + 70 °C niet condenserend
Luchtvochtigheid: .............................. 5~95% RH niet condenserend
Kracht: ................................................ 8 Nm
Looptijd: ............................................. 30 s - 90°
Draaihoek: .......................................... 0~90º
Hoeklimitering: .................................. 5~85º (5º stappen)
Levensduur: ....................................... 60,000 rotaties
Beschermingsklasse: ........................ II
Beschermingsgraad: ......................... IP54 bij gebruik van de correcte wartel, anders IP44
Gewicht: ............................................. 1,09 kg
Kleur: .................................................. zwart / blauw
Aansluiting aan ventiel: .................... F03, 9 mm vierkant EN 5211
Geluidsniveau: ................................... 45 dB(A)
Normen: ............................................. CE
Montage: ............................................ ondersteboven monteren (actuator onder het ventiel) is om 

veiligheidsredenen niet toegestaan.

AansluitingAfmetingen in mm
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TECHNICAL SPECIFICATION SN08 – 24V 
 

Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com 
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CONNECTION SCHEMES 

 

ROTATION DIRECTION SETTING 

 
S1 ON: clockwise; 
S1 OFF: counter clockwise; 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

INSTALLATION 
 

It is highly suggested to install SN08 electromotive actuators in safe orientation that means potential leakage from the stem 
does not damage them. Thus any upside down installation must be avoided. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

Spanning Productgroep Artikelnr.

SM16 24V 6200 61003400

TECHNICAL SPECIFICATION SN08 – 230V 
 

Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com 
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CONNECTION SCHEMES 

 

ROTATION DIRECTION SETTING 

 
S1 ON: clockwise; 
S1 OFF: counter clockwise; 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

INSTALLATION 
 

It is highly suggested to install SN08 electromotive actuators in safe orientation that means potential leakage from the stem 
does not damage them. Thus any upside down installation must be avoided. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

Instellen draairichting

S1 ON: klokrichting, S1 OFF: tegen de klokrichting
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SM16 24V 3 punts regelsignaal
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AansluitingAfmetingen in mm TECHNICAL SPECIFICATION SN08 – 230V 
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CONNECTION SCHEMES 

 

ROTATION DIRECTION SETTING 

 
S1 ON: clockwise; 
S1 OFF: counter clockwise; 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

INSTALLATION 
 

It is highly suggested to install SN08 electromotive actuators in safe orientation that means potential leakage from the stem 
does not damage them. Thus any upside down installation must be avoided. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

Spanning Productgroep Artikelnr.

SM16 230VAC 6200 61003410
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Technische beschrijving 

Aansluitspanning: ............................. 230 VAC ± 10% 50...60 Hz
Opgenomen vermogen: .................... 4,8 W, standby 1,2W / 6,5 VA
Regelsignaal: ..................................... 2 punts (On/Off) en 3 punts
Max. omgevingstemperatuur: .......... -20 - 50 °C niet condenserend
Max. opslagtemperatuur: ................. -40 - + 70 °C niet condenserend
Luchtvochtigheid: .............................. 5~95% RH niet condenserend
Kracht: ................................................ 8 Nm
Looptijd: ............................................. 30 s - 90°
Draaihoek: .......................................... 0~90º
Hoeklimitering: .................................. 5~85º (5º stappen)
Levensduur: ....................................... 60,000 rotaties
Beschermingsklasse: ........................ II
Beschermingsgraad: ......................... IP54 bij gebruik van de correcte wartel, anders IP44
Gewicht: ............................................. 1,2 kg
Kleur: .................................................. zwart / blauw
Aansluiting aan ventiel: .................... F03, 9 mm vierkant EN 5211
Geluidsniveau: ................................... 45 dB(A)
Normen: ............................................. CE
Montage: ............................................ ondersteboven monteren (actuator onder het ventiel) is om 

veiligheidsredenen niet toegestaan.

TECHNICAL SPECIFICATION SN08 – 230V 
 

Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com 
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CONNECTION SCHEMES 

 

ROTATION DIRECTION SETTING 

 
S1 ON: clockwise; 
S1 OFF: counter clockwise; 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

INSTALLATION 
 

It is highly suggested to install SN08 electromotive actuators in safe orientation that means potential leakage from the stem 
does not damage them. Thus any upside down installation must be avoided. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

Instellen draairichting

S1 ON: klokrichting, S1 OFF: tegen de klokrichting
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SN08 230V 3 punts regelsignaal
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Technische beschrijving 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/VDC ± 20% 50...60 Hz, ± 10% bij DC
Opgenomen vermogen: .................... 4,5 W, standby 0,5W
Regelsignaal: ..................................... 0(2) - 10 V / 0(4) - 20 mA
Controle signaal: ............................... 0-10 V / 2-10 V
Max. omgevingstemperatuur: .......... -20 °C - 50 °C niet condenserend
Max. opslagtemperatuur: ................. -30 °C - + 80 °C niet condenserend
Luchtvochtigheid: .............................. 5~95% RH niet condenserend
Kracht: ................................................ 8 Nm
Looptijd: ............................................. 55 s - 95°
Draaihoek: .......................................... 0~95º
Levensduur: ....................................... 60,000 rotaties
Beschermingsklasse: ........................ III
Beschermingsgraad: ......................... IP54 bij gebruik van de correcte wartel, anders IP44
Gewicht: ............................................. 1,3 kg
Kleur: .................................................. zwart / blauw
Aansluiting aan ventiel: .................... F03, 9 mm vierkant EN 5211
Geluidsniveau: ................................... 45 dB(A)
Normen: ............................................. CE
Montage: ............................................ ondersteboven monteren (actuator onder het ventiel) is om veilig-

heidsredenen niet toegestaan.

Aansluiting Afmetingen in mm

13
2
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5

Spanning Productgroep Artikelnr.

SM16CC 24V 6200 61003420

+
~

    -
�� �
24VAC/DC

Master/slave-control

24 VAC/DC 24 VAC/DC0(2 )... 10V
fr om control

+
~�� �
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+
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TECHNICAL SPECIFICATION SN08CC – 24V 
 

Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com 
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CONNECTION SCHEMES 

 
0(2)-10 V  input impedance Ri ≥ 200 kΩ 
0(4)-20 mA  input impedance Ri = 500 Ω 

Master/Slaves connection 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

SETTINGS 

DIP-Switch 1: feedback 
signal type 

DIP-Switch 2: control 
signal range 

DIP-Switch 3: control 
signal type 

DIP-Switch 4: rotation 
direction 

Factory settings 

 
OFF: voltage signal 

0(2)-10 V 

 
OFF: 0-10 V or 0-20 mA 

 
OFF: voltage signal 

0(2)-10 V 

 
OFF: signal increases, 
counter clockwise rot 

 
Input: 0-10 V 
Feedback: 0-10V 
While the signal in-
creases, the actuator 
rotates clockwise 

 
ON: current signal 0(4)-

20 mA 

 
ON: 2-10 V or 4-20 mA 

 
ON: current signal 0(4)-

20 mA 

 
ON: signal increases, 

clockwise rot 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

INSTALLATION 
 

It is highly suggested to install SN08CC electromotive actuators in safe orientation that means potential leakage from the stem 
does not damage them. Thus any upside down installation must be avoided. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
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SM16CC 24V proportioneel regelsignaal
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Technische beschrijving 

Looptijd: ............................................. 170 sec. (volledig open <-> volledig dicht)
Noodbediening: ................................. eenvoudig verwijderbare moer
Regelingang: ...................................... PID regeling (2-10VDC : aansluiting met externe kabel van 500Ω)

 4 – 20mA (aansluiting met externe kabel van 500Ω) 
 ON/OFF regelmodus (bijv. via thermostaat)
 PWM regeling (0.1 ~ 5 sec/20ms of 25 sec/100ms afhankelijk van 
switch instelling)
 Common switch – NPN transistor, SCR, triac of hard contact (max. 
stroom 50mA)

Kracht: ................................................ 5 Nm
Terugmelding: ................................... 4-20mA of 2-10VDC (aansluiting met externe kabel van 500Ω)
Omgevingstemp.: .............................. -20°C - 65°C
Aansluiting: ........................................ 18AWG ca. 1mm²
Deksel materiaal: .............................. aluminium kunststof
Beschermingsgraad: ......................... II - IP54

De fl owrate kan eenvoudig ingesteld worden met 
de aanwezige user-interface.
Compatible met de meest gebruikte regelsignalen:

Analoog (stroom- of spanningaansturing)
PWM
ON/OFF

4 – 20 mA terugmelding van de actuele positie als 
standaard optie, voor een totaal remote manage-
ment.
Manuele bediening is standaard beschikbaar.
Elektrische "safe return" is op aanvraag leverbaar.

Afmetingen in mm

Aansluiting

Spanning Productgroep Artikelnr.

094F 24V 6200 61003430
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SMART ACTUATORS VOOR 94F SERIE
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Afsluiter handbediend

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

91VL ½" 150 47 115 25 99 120

91L ½" 600 47 115 25 99 120

91H ½" 780 47 115 25 99 120

91L ¾" 1000 47 115 25 108 127

91H ¾" 1500 47 115 25 108 127

91H 1" 1500 47 115 25 130 134

C

B

D
E

A

62

62

Afsluiter met elektro-mechanische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

91VL ½" 150 82 164 25 99 137

91L ½" 600 82 164 25 99 137

91H ½" 780 82 164 25 99 137

91L ¾" 1000 82 164 25 108 137

91H ¾" 1500 82 164 25 108 137

91H 1" 1500 82 164 25 130 138

62

Afsluiter handbediend

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

91VL1 ½" 150 68 137,5 25 99

91L1 ½" 600 68 137,5 25 99

91H1 ½" 780 68 137,5 25 99

91L1 ¾" 1000 68 137,5 25 108

91H1 ¾" 1500 68 137,5 25 108

91H1 1" 1500 68 137,5 25 130

Afsluiter met elektro-thermische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

91VL ½" 150 68 137,5 25 99 127

91L ½" 600 68 137,5 25 99 127

91H ½" 780 68 137,5 25 99 127

91L ¾" 1000 68 137,5 25 108 127

91H ¾" 1500 68 137,5 25 108 127

91H 1" 1500 68 137,5 25 130 134
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Afsluiter met elektro-thermische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) 

91XVL ½" 150 68 137,5 25 90 109

91XL ½" 600 68 137,5 25 90 109

91XH ½" 900 68 137,5 25 90 109

C

B

D

A

62

62

Afsluiter met elektro-thermische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) 

91VL1 ½" 150 68 137,5 25 99 -

91L1 ½" 600 68 137,5 25 99 -

91H1 ½" 780 68 137,5 25 99 -

91L1 ¾" 1000 68 137,5 25 108 -

91H1 ¾" 1500 68 137,5 25 108 -

91H1 1" 1500 68 137,5 25 130

Afsluiter met elektro-mechanische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

91VL1 ½" 150 82 164 25 99 116

91L1 ½" 600 82 164 25 99 116

91H1 ½" 780 82 164 25 99 116

91L1 ¾" 1000 82 164 25 108 116

91H1 ¾" 1500 82 164 25 108 116

91H1 1" 1500 82 164 25 130 134

D

E

C

B

A

Afsluiter handbediend

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

91XVL ½" 150 47 115 25 90 93.5

91XL ½" 600 47 115 25 90 93.5

91XH ½" 900 47 115 25 90 93.5
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Afsluiter met elektro-mechanische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

91XVL ½" 150 82 164 25 90 114

91XL ½" 600 82 164 25 90 114

91XH ½" 900 82 164 25 90 114

Afsluiter handbediend

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

91XL/2 ¾" 600 47 115 25 91.5 95

91XH/2 ¾" 900 47 115 25 91.5 95

Afsluiter met elektro-thermische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

91XL/2 ¾" 600 68 137,5 25 91.5 110

91XH/2 ¾" 900 68 137,5 25 91.5 110

Afsluiter met elektro-mechanische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

91XL/2 ¾" 600 82 164 25 91.5 115

91XH/2 ¾" 900 82 164 25 91.5 115

D

E

C

B

A

D

E

C

B

A

E
D

C

B

A

62

D

B

A

C

E
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Afsluiter handbediend

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

91XVL/3 ½" 150 46 115 25 117

91XL/3 ½" 600 46 115 25 117

91XH/3 ½" 900 46 115 25 117

D

C

B

A

62

D

B

C

A

Afsluiter met elektro-thermische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

91XVL/3 ½" 150 68 137,5 25 117

91XL/3 ½" 600 68 137,5 25 117

91XH/3 ½" 900 68 137,5 25 117

Afsluiter met elektro-mechanische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

91XVL/3 ½" 150 82 164 25 117

91XL/3 ½" 600 82 164 25 117

91XH/3 ½" 900 82 164 25 117

D

E

B

A

C
D

E

B

A

C

Afsluiter handbediend

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

91XVL3S ½" 150 47 115 25 90 93.5

91XL3S ½" 600 47 115 25 90 93.5

91XH3S ½" 900 47 115 25 90 93.5
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C

B

A

62

E

D

B

C

A

E
D

B

C

A

E

Afsluiter met elektro-thermische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) 

91XVL3S ½" 150 68 137,5 25 90 109

91XL3S ½" 600 68 137,5 25 90 109

91XH3S ½" 900 68 137,5 25 90 109

Afsluiter met elektro-mechanische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

91XVL3S ½" 150 82 164 25 90 114

91XL3S ½" 600 82 164 25 90 114

91XH3S ½" 900 82 164 25 90 114

Afsluiter handbediend

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

93L ¾" 2200 47 152 38 134

93H ¾" 2700 47 152 38 134

93L 1" 2200 47 152 38 134

93H 1" 2700 47 152 38 134

93L 1 1/4" 2700 47 152 38 134

93H 1 1/4" 3000 47 152 38 134

 C

 E  E

 D

 A

 B

Afsluiter met elektro-thermische actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

93L ¾" 2200 79,5 187 38 134

93H ¾" 2700 79,5 187 38 134

93L 1" 2200 79,5 187 38 134

93H 1" 2700 79,5 187 38 134

93L 1 1/4" 2700 79,5 187 38 134

93H 1 1/4" 3000 79,5 187 38 134

 C

 B

 A

 E  E
 D
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 E  E
 D

 C

 B

 A

Afsluiter met elektro-mechanische actuator         

Artikel Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

93L ¾" 2200 70 183 38 134

93H ¾" 2700 70 183 38 134

93L 1" 2200 70 183 38 134

93H 1" 2700 70 183 38 134

93L 1 1/4" 2700 70 183 38 134

93H 1 1/4" 3000 70 183 38 134

Afsluiter handbediend

Artikel DN Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

83HJP 1 1/4" 40 6000 230 74 180 156 23,6

83LJP 1 1/2" 40 6000 230 74 180 156 23,6

83HJP 1 1/2" 40 9000 230 74 180 156 23,6

83VLJP 2" 40 11000 230 74 180 156 23,6

83LJP 2" 50 12000 264 82 221 198 28

83HJP 2" 50 18000 264 82 221 198 28

 D

 C

 A

 E  E

 B

9

25.5

5.5

9.8

8.5

M4x0.7

Afsluiter handbediend met gemonteerde presetting 081PR1

Artikel DN Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

83HPR1 1 1/4" 40 6000 230 89 180 156 23,6

83LPR1 1 1/2" 40 6000 230 89 180 156 23,6

83HPR1 1 1/2" 40 9000 230 89 180 156 23,6

83VLPR1 2" 40 11000 230 89 180 156 23,6

83LPR1 2" 50 12000 264 97 221 198 28

83HPR1 2" 50 18000 264 97 221 198 28

15

5.2

38

38

5.5

9

25.5

9

51

Montage bracket 83 JP serie Montage bracket 83 PR1 serie
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 C

 A

 E  E

 B

 F

Roterende actuator serie SM16

Artikel DN Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

83HJP 1 1/4" 40 6000 230 206 180 156 23,6

83LJP 1 1/2" 40 6000 230 206 180 156 23,6

83HJP 1 1/2" 40 9000 230 206 180 156 23,6

83VLJP 2" 40 11000 230 206 180 156 23,6

83LJP 2" 50 12000 264 214 221 198 28

83HJP 2" 50 18000 264 214 221 198 28

Roterende actuator serie SM16 met gemonteerde presetting 081PR1

Artikel DN Flow rate
[ l/h ] A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

83HPR1 1 1/4" 40 6000 230 221 180 156 23,6

83LPR1 1 1/2" 40 6000 230 221 180 156 23,6

83HPR1 1 1/2" 40 9000 230 221 180 156 23,6

83VLPR1 2" 40 11000 230 221 180 156 23,6

83LPR1 2" 50 12000 264 229 221 198 28

83HPR1 2" 50 18000 264 229 221 198 28
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Afsluiter met actuator

Artikel Flow rate
[ l/h ]

H1 
(mm)

H2 
(mm)

L* 
(mm)

DN 
(mm)

D 
(mm) K (mm) d (mm) C (mm)

94F 2" 20000 219 267 254 50 165 125 19 19

94F 2 1/2" 30000 234 282 276 65 185 145 19 19

94F 3" 40000 239 290 298 80 200 160 19 19

94F 4" 55000 285 309 352 100 220 180 19 19

94F 5" 80000 310 334 400 125 250 210 19 19

94F 6" 150000 350 379 451 150 285 240 23 19  

 H2

 H1

 L

 D

 d
 K

 C

 DN

* EN558 (IEC 60534-3-2 Tabel 1)

 H2

 H1

 L

 D

 d
 K

 C

 DN
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Artikel Gewicht (Kg)

91VL ½" 0,88

91L ½" 0,88

91H ½" 0,88

91L ¾" 0,95

91H ¾" 0,95

91VL1 ½" 0,84

91L1 ½" 0,84

91H1 ½" 0,84

91L1 ¾" 0,91

91H1 ¾" 0,91

91XVL ½" 0,77

91XL ½" 0,77

91XH ½" 0,77

Artikel Gewicht (Kg)

93H 1 1/4" 2,60

83HJP 1 1/4" 8,30

83LJP 1 1/2" 8,30

83HJP 1 1/2" 8,30

83VLJP 2" 9,00

83LJP 2" 15,50

83HJP 2" 15,50

83HPR1 1 1/4“ 8,46

83LPR1 1 1/2" 8,46

83HPR1 1 1/2" 8,46

83VLPR1 2" 9,16

83LPR1 2" 15,66

83HPR1 2" 15,66

Artikel Gewicht (Kg)

91XL/2 ¾" 0,76

91XH/2 ¾" 0,76

91XVL/3 ½" 0,84

91XL/3 ½" 0,84

91XH/3 ½" 0,84

91XVL3S ½" 0,77

91XL3S ½" 0,77

91XH3S ½" 0,77

93L ¾" 2,30

93H ¾" 2,30

93L 1" 2,40

93H 1" 2,40

93L 1 1/4" 2,60

Artikel Gewicht (Kg)

A40625 0,137

A20625 0,137

APR4062 0,137

VA7481 0,266

VA7482 0,266

SM16 1,55

SM16CC 1,55

Artikel Gewicht (Kg)

94F 2" 38,00

94F 2 1/2" 48,00

94F 3" 60,00

94F 4" 102,00

94F 5" 126,00

94F 6" 162,00
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760P

760R

761P

761R

Radiatorafsluiters voor algemene toepassing bij radiatoren en koelelementen.

De varianten zijn haaks en recht en met verschillende doorlaten.
Voor de specifi caties per product zie hieronder en de tabel op de volgende bladzijde.

Algemene technische gegevens radiatorafsluiters

Behuizing ........................................... CW617N CuZn40Pb2 (DIN 50930 pArtikel6)
Moer ................................................... CW617N CuZn40Pb2 (DIN 50930 pArtikel 6) 
O-ring ................................................. EPDM
Kop ..................................................... CW614N CuZn39Pb3 (DIN 50930 pArtikel 6)
Stopbus .............................................. CW614N CuZn39Pb3 (DIN 50930 pArtikel 6)
Spindel ............................................... AISI 303 (EN 10088-3)
Afwerking........................................... vernikkeld
Max. druk ........................................... 10 bar
Max. temperatuur.............................. 110 °C (geen schok)

Algemene technische beschrijving per type

760P Haakse radiatorafsluiter, met optie voor thermische aandrijving.
 Voldoen aan de EN-norm 215, bij montage met thermostatische kop 
 (vraag onze afdeling verkoop).

Aansluitdraad ................... female 3/8", 1/2", 3/4"
Norm draad ...................... ISO 7

760R Haakse radiatorafsluiter, met optie voor thermische aandrijving. Deze afsluiter is niet volgens  
 de EN 215 norm, radiatorconnectie met O-ring

Aansluitdraad ................... female 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228

761P Rechte radiatorafsluiter, met optie voor thermische aandrijving.
  Voldoen aan de EN-norm 215, bij montage met thermostatische kop 

(vraag onze afdeling verkoop).

Aansluitdraad ................... female 3/8", 1/2", 3/4"
Norm draad ...................... ISO 7

761R Rechte radiatorafsluiter, met optie voor thermische aandrijving. 
 Radiatorconnectie met O-ring

Aansluitdraad ................... female 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228

762P Haakse radiatorafsluiter, met optie voor thermische aandrijving.
  Voldoen aan de EN-norm 215, bij montage met thermostatische kop 

(vraag onze afdeling verkoop).

Aansluitdraad ................... female 3/8", 1/2", 3/4"
Norm draad ...................... ISO 7

762R Haakse radiatorafsluiter, met optie voor thermische aandrijving. Deze afsluiter is niet volgens  
 de EN 215 norm, radiatorconnectie union met O-ring

Aansluitdraad ................... female 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228

762P

028

P uitvoering volgens 
certificaat EN 215nr 49
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Type Omschrijving D inch h mm L mm Gew. g Productgr. Artikelnr.

760P haaksventiel 3/8 20 49 190 6203 62001190

760P haaksventiel 1/2 23 52,5 220 6203 62001200

760P haaksventiel 3/4 26 61,5 300 6203 62001210

760R binnendraad en voorinstelling 3/8 20 50 190 6203 62001270

760R binnendraad en voorinstelling 1/2 23 53,2 230 6203 62001280

761P recht ventiel 3/8 - 73,5 200 6203 62001010

761P recht ventiel 1/2 - 81 240 6203 62001000

761P recht ventiel 3/4 - 96 330 6203 62001100

761R binnendraad en voorinstelling 3/8 - 83 200 6203 62001290

761R binnendraad en voorinstelling 1/2 - 93,5 270 6203 62001300

762P haaksventiel hoge Kv waarde 3/8 20 49 200 6203 62001310

762P haaksventiel hoge Kv waarde 1/2 23 52,5 230 6203 62001320

762P haaksventiel hoge Kv waarde 3/4 26 61,5 310 6203 62001330

762R haaksventiel hoge Kv waarde 3/8 20 49 210 6203 62001340

762R haaksventiel hoge Kv waarde 1/2 23 52,5 240 6203 62001350

762R

Afmetingen Afmetingen
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771P

771R

772P

772R

Radiatorafsluiters voor algemene toepassing bij radiatoren en koelelementen.

De varianten zijn haaks en recht en met verschillende doorlaten.
Voor de specifi caties per product zie hieronder en de tabel op de volgende bladzijde.

Algemene technische gegevens

Behuizing ........................................... CW617N CuZn40Pb2 (DIN 50930 pArtikel6)
Moer ................................................... CW617N CuZn40Pb2 (DIN 50930 pArtikel 6) 
O-ring ................................................. NBR
Kop ..................................................... CW614N CuZn39Pb3 (DIN 50930 pArtikel 6)
Stopbus .............................................. CW614N CuZn39Pb3 (DIN 50930 pArtikel 6)
Spindel ............................................... AISI 303 (EN 10088-3)
Afwerking........................................... vernikkeld
Max. druk ........................................... 10 bar
Max. temperatuur.............................. 110 °C (geen schok)

Algemene technische beschrijving per type

771P Rechte radiatorafsluiter, met optie voor thermische aandrijving,  radiatorconnectie 
 met afdichtmateriaal. 

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228
Aansluiting actuator ........ 28 x 1,5 mm

771R Rechte radiatorafsluiter, met optie voor thermische aandrijving,  radiatorconnectie 
 met O-ring. 

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228
Aansluiting actuator ........ 28 x 1,5 mm

772P Rechte radiatorafsluiter, met optie voor thermische aandrijving,  radiatorconnectie 
 met afdichtmateriaal. 

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228
Aansluiting actuator ........ 28 x 1,5 mm

772R Rechte radiatorafsluiter, met optie voor thermische aandrijving,  radiatorconnectie 
 met O-ring. 

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228
Aansluiting actuator ........ 28 x 1,5 mm

773P Rechte radiatorafsluiter, met optie voor thermische aandrijving,  radiatorconnectie 
 met afdichtmateriaal. 

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228
Aansluiting actuator ........ 28 x 1,5 mm

773R Rechte radiatorafsluiter, met optie voor thermische aandrijving,  radiatorconnectie 
 met O-ring. 

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228
Aansluiting actuator ........ 28 x 1,5 mm

773P
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Type Omschrijving D (x d) inch F h mm L mm Gew. g Productgr. Artikelnr.

771P recht ventiel 3/8 x 16mm ø22-19 thr x 1" 78 200 6203 62001360

771P recht ventiel 1/2 x 16mm ø22-19 thr x 1" 83 220 6203 62001370

771P recht ventiel 1/2 x 18mm ø23-19 thr x 1" 83 220 6203 62001380

771R recht ventiel 3/8 x 16mm ø22-19 thr x 1" 78 200 6203 62001390

771R recht ventiel 1/2 x 16mm ø22-19 thr x 1" 83 220 6203 62001400

771R recht ventiel 1/2 x 18mm ø23-19 thr x 1" 83 220 6203 62001410

772P haaksventiel 3/8 x 16mm ø22-19 thr x 1" 20 50 180 6203 62001420

772P haaksventiel 1/2 x 16mm ø22-19 thr x 1" 24,5 53,2 210 6203 62001430

772P haaksventiel 1/2 x 18mm ø23-19 thr x 1" 24,5 53,2 210 6203 62001440

772R haaksventiel 3/8 x 16mm ø22-19 thr x 1" 20 50 180 6203 62001450

772R haaksventiel 1/2 x 16mm ø22-19 thr x 1" 24,5 53,2 210 6203 62001460

772R haaksventiel 1/2 x 18mm ø23-19 thr x 1" 24,5 53,2 210 6203 62001470

773P recht ventiel 3/8 x 16mm ø22-19 thr x 1" 78 200 6203 62001480

773P recht ventiel 1/2 x 16mm ø22-19 thr x 1" 83 220 6203 62001490

773P recht ventiel 1/2 x 18mm ø23-19 thr x 1" 83 220 6203 62001500

773R recht ventiel 3/8 x 16mm ø22-19 thr x 1" 78 200 6203 62001510

773R recht ventiel 1/2 x 16mm ø22-19 thr x 1" 83 220 6203 62001520

773R recht ventiel 1/2 x 18mm ø23-19 thr x 1" 83 220 6203 62001530

TECHNICAL SPECIFICATIONS 772P 
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DESCRIPTION 
 

772P 
 

Angle micrometric radiator valve, with thermostatic option or 
thermo-electric control. Compression end. Radiator connection: 
union end with sealant. 

Connection to actuator: M28 x 1.5 mm 

Nickel plated. 

Without fittings. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIMENSIONS 

 

 
 
 
 

D x d 3/8" x 16 mm ½” x 16 mm ½” x 18 mm 
F 22-19 thr. x 1” 22-19 thr. x 1” 23-19 thr. x 1” 
h 20 24.5 24.5 
L 50 53.2 53.2 

Weight [g] 180 210 210 
 
Dimensions in mm 
All threads are conform to ISO 7 or ISO 228 standards 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIALS 

Body CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Union CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Nut CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Stem AISI303 

Headwork CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 

Stuffing box CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 

O-Rings NBR 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 771P 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DESCRIPTION 
 

771P 
 

Straight radiator valve, with thermostatic option or thermo-
electric control. Compression end. Radiator connection: union 
end with sealant. 

Connection to actuator: M28 x 1.5 mm 

Nickel plated. 

Without fittings. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIMENSIONS 

 

 
 
 
 

D x d 3/8" x 16 mm ½” x 16 mm ½” x 18 mm 
F 22-19 thr. x 1” 22-19 thr. x 1” 23-19 thr. x 1” 
L 78 83 83 

Weight [g] 200 220 220 
 
Dimensions in mm 
All threads are conform to ISO 7 or ISO 228 standards 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIALS 

Body CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Union CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Nut CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 

Stem AISI303 

Headwork CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 

Stuffing box CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 

O-Rings NBR 

 

772P/R 772-773P/R

773R
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750R

750N

751R

751N

Voetventielen voor algemene toepassing bij radiatoren en koelelementen.

De varianten zijn haaks en recht en met verschillende doorlaten.
Voor de specifi caties per product zie hieronder en de tabel op de volgende bladzijde.

Algemene technische gegevens

Behuizing ........................................... CW617N CuZn40Pb2 (EN 12165)
Moer ................................................... CW617N CuZn40Pb2 (EN 12165)
Eindstuk .............................................  CW617N CuZn40Pb2 (EN 12165)
O-ring ................................................. EPDM
Afsluiter ............................................. CW614N CuZn39Pb3 (EN 12165)
Dop ..................................................... CW614N CuZn39Pb3 (EN 12165)
Afwerking........................................... vernikkeld
Max. druk ........................................... 10 bar
Max. temperatuur.............................. 110 °C (geen schok)

Algemene technische beschrijving per type

750R Haaks voetventiel, bevestigingsstuk met O-ring, female draad.

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228

750N Haaks voetventiel, bevestigingsstuk met afdichtmateriaal, female draad.

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2", 3/4"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228

751R Recht voetventiel, bevestigingsstuk met O-ring, female draad.

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228

751N Recht voetventiel, bevestigingsstuk met afdichtmateriaal, female draad.

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2", 3/4"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228

755R Haaks voetventiel, bevestigingsstuk met O-ring, male draad.

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228

755N Haaks voetventiel, bevestigingsstuk met afdichtmateriaal, male draad.

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2", 3/4"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228

756R Recht voetventiel, bevestigingsstuk met O-ring, male draad.

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228

756N Recht voetventiel, bevestigingsstuk met afdichtmateriaal, male draad.

Aansluitdraad ................... male 3/8", 1/2", 3/4"
Norm draad ...................... ISO 7 of ISO 228

755R 755N 756R 756N
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Type Omschrijving D inch x d mm F H mm h mm L mm l mm Gew. g Prod.gr. Artikelnr.

750R haaks voetstuk 3/8 23 20 51 41 190 6203 62001540

750R haaks voetstuk 1/2 21,5 23 54 45 230 6203 62001550

750N haaks voetstuk 3/8 23 20 49 x 140 6203 62001560

750N haaks voetstuk 1/2 21,5 23 54 x 180 6203 62001570

750N haaks voetstuk 3/4 25 25 61 x 270 6203 62001580

751R recht voetstuk 3/8 30,5 x 73,5 65,5 160 6203 62001590

751R recht voetstuk 1/2 30,5 x 83 72,5 200 6203 62001600

751N recht voetstuk 3/8 x 16 mm 30,5 x 73,5 x 160 6203 62001610

751N recht voetstuk 1/2 x 16 mm 30,5 x 83 x 200 6203 62001620

751N recht voetstuk 3/4 x 18 mm 34,5 x 83 x 275 6203 62001630

755R haaks voetstuk 3/8 x 16 mm ø22-19 th. x 1" 46,5 23,5 51 41 140 6203 62001640

755R haaks voetstuk 1/2 x 16 mm ø22-19 th. x 1" 46 24,5 54 45 170 6203 62001650

755R haaks voetstuk 3/4 x 18 mm ø23-19 th. x 1" 52 24,5 54 45 160 6203 62001660

755N haaks voetstuk 3/8 x 16 mm ø22-19 th. x 1" 46,5 23,5 49 x 140 6203 62001670

755N haaks voetstuk 1/2 x 16 mm ø22-19 th. x 1" 46 24,5 54 x 170 6203 62001680

755N haaks voetstuk 3/4 x 18 mm ø23-19 th. x 1" 52 24,5 54 x 160 6203 62001690

756R recht voetstuk 3/8 x 16 mm ø22-19 th. x 1" 30,5 x 78 68 170 6203 62001700

756R recht voetstuk 1/2 x 16 mm ø22-19 th. x 1" 30,5 x 83 72,5 200 6203 62001710

756R recht voetstuk 3/4 x 18 mm ø23-19 th. x 1" 30,5 x 83 72,5 200 6203 62001720

756N recht voetstuk 3/8 x 16 mm ø22-19 th. x 1" 30,5 x 78 160 6203 62001730

756N recht voetstuk 1/2 x 16 mm ø22-19 th. x 1" 30,5 x 83 190 6203 62001740

756N recht voetstuk 3/4 x 18 mm ø23-19 th. x 1" 30,5 x 83 190 6203 62001750

TECHNICAL SPECIFICATIONS 750R 
 

Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com 
 

 

S
TE

01
05

 r
ev

.0
1 

22
/1

2/
20

15
 

 

 
 

 
DESCRIPTION 
 

750R 
 
Angle micrometric radiator lockshield valve, union tail with O-Ring 
included. Female thread. Nickel-plated.  
 

 

 

DIMENSIONS 
 

 
 

 

 

D 3/8" 1/2" 
H 23 21.5 
h 20 23 
L 51 54 
l 41 45 

Weight [g] 190 230 
 
Dimensions in mm 
All threads are conform to ISO 7 or ISO 228 standards. 

MATERIALS 

Body CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2   

Tail CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2   

Nut CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2   

O-ring EPDM 

Lock CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   

Cap CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   
 

RECCOMANDED PRESSURE / TEMPERATURE LIMITS 

10 bar - 100°C - non shock 

Nominal pressure: 10 bar  

APPROVALS 

 
 
 
 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 751R 
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DESCRIPTION 
 

751R 
 
Straight micrometric radiator lockshield valve, union tail with O-Ring 
included. Female thread. Nickel-plated.  
 

 

 

DIMENSIONS 
 

 
 

 

 

D 3/8" 1/2" 
H 30.5 30.5 
L 73.5 83 
l 65.5 72.5 

Weight [g] 160 200 
 
Dimensions in mm 
All threads are conform to ISO 7 or ISO 228 standards. 

MATERIALS 

Body CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2   

Tail CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2   

Nut CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2   

O-ring EPDM 

Lock CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   

Cap CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   
 

RECCOMANDED PRESSURE / TEMPERATURE LIMITS 

10 bar - 100°C - non shock 

Nominal pressure: 10 bar  

APPROVALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

750N/R 751N/R
TECHNICAL SPECIFICATIONS 755R 
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DESCRIPTION 
 

755R 
 
Angle micrometric radiator lockshield valve, union tail with O-Ring 
included. Compression end. Nickel-plated. Without fittings (Art. 3015 – 
3015SCR – 3625 – 3525) 
 

 

 

DIMENSIONS 
 

 
 

 

 

D x d 3/8" x 16 1/2” x 16 1/2” x 18 
F Ø 22-19 fil. x 1” Ø 22-19 fil. x 1” Ø 23-19 fil. x 1” 
H 46.5 46 52 
h 23.5 24.5 24.5 
L 51 54 54 
l 41 45 45 

Peso [g] 140 170 160 

Dimensions in mm 
All threads are conform to ISO 7 or ISO 228 standards. 

MATERIALS 

Body CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2   

Tail CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2   

Nut CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2   

O-ring EPDM 

Lock CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   

Cap CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   
 

RECCOMANDED PRESSURE / TEMPERATURE LIMITS 

10 bar - 100°C - non shock 

Nominal pressure: 10 bar  

APPROVALS 

 
 
 
 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 756N 
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DESCRIPTION 
 

756N 
 
Straight micrometric radiator lockshield valve, union tail with sealant film 
included. Compression end. Nickel-plated. Without fittings (Art. 3015 – 
3015SCR – 3625 – 3525)  
 

 

 

DIMENSIONS 
 

 

 

 
 
 

D x d 3/8" x 16 1/2” x 16 1/2” x 18 
F Ø 22-19 th. x 1” Ø 22-19 th. x 1” Ø 23-19 th. x 1” 
H 30.5 30.5 30.5 
L 78 83 83 

Weight [g] 160 190 190 
 
Dimensions in mm 
All threads are conform to ISO 7 or ISO 228 standards. 

MATERIALS 

Body CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2   

Tail CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2   

Nut CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2   

O-ring EPDM 

Lock CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   

Cap CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3   
 

RECCOMANDED PRESSURE / TEMPERATURE LIMITS 

10 bar - 100°C - non shock 

Nominal pressure: 10 bar  

APPROVALS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

755N/R 756N/R
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106CN

107L(HN)

107LR

107LD

Thermostatische kop voor ventielafsluiters

Voor de specifi caties per product zie hieronder en de tabel op de volgende bladzijde.

Algemene technische gegevens

Behuizing extern ............................... ABS
Veer .................................................... RVS
Schroefdeel ....................................... CW614N CuZn39Pb3 (EN 12165)
Interne componenten ....................... POM
Interne sluitring ................................. PP
Max. druk ........................................... 10 bar
Max. temperatuur.............................. 110 °C 
∆ T: ..................................................... 8° - 28° C
Aansluiting: ........................................ 28 x 1,5mm
Norm: ................................................. EN 215

Algemene technische beschrijving per type

106CN Thermostatische kop met wassensor, inclusief temperatuurvergrendeling.

Max. verschildruk: ............................. 0.8 bar
Verschildruk invloed:  ....................... 0.25K
Washysterese: ................................... 0.8K
Invloed temperatuur vloeistof:  ........ 1.4K
Responsetijd:  .................................... 30 minutes
Nominale stromingswaarde: ............ 170 kg/h

107L(HN) Ovale thermostatische kop met vloeistofsensor, inclusief temperatuurvergrendeling.

Max. verschildruk: ............................. 0.8 bar
Verschildruk invloed:  ....................... 0.25K
Vloeistofhysterese: ........................... 0.4K
Invloed temperatuur vloeistof:  ........ 0,75K
Responsetijd:  .................................... 30 minutes
Nominale stromingswaarde: ............ 175 Kg/h
LHN type voor Heimeier ................... M30 x 1,5 zie tabel

107LR Ovale thermostatische kop met vloeistofsensor, inclusief temperatuurvergrendeling en anti- 
 diefstal bevestiging.

Max. verschildruk: ............................. 0.8 bar
Verschildruk invloed:  ....................... 0.25K
Vloeistofhysterese: ........................... 0.6K
Invloed temperatuur vloeistof:  ........ 1K
Responsetijd:  .................................... 30 minutes
Nominale stromingswaarde: ............ 175 Kg/h

107LD Thermostatische kop met vloeistofsensor op afstand, inclusief temperatuurvergrendeling.

Max. verschildruk: ............................. 0.8 bar
Verschildruk invloed:  ....................... 0.25K
Vloeistofhysterese: ........................... 0.6K
Invloed temperatuur vloeistof:  ........ 1K
Responsetijd:  .................................... 30 minutes
Nominale stromingswaarde: ............ 175 Kg/h
Lengte sensor: ................................... 2 of 5 meter

107LOD Ovale thermostatische kop met vloeistofsensor, inclusief temperatuurvergrendeling en anti- 
 diefstal bevestiging.

Max. verschildruk: ............................. 0.8 bar
Verschildruk invloed:  ....................... 0.25K
Vloeistofhysterese: ........................... 0.6K
Invloed temperatuur vloeistof:  ........ 1K
Responsetijd:  .................................... 30 minutes
Nominale stromingswaarde: ............ 175 Kg/h
Aansluiting: ........................................ Easy connect (Fast Fit) voor Danfoss en gelijkwaardig

107LOD
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Type Omschrijving D Ø mm H mm aansluiting Lengte capilair Prod.gr. Artikelnr.

106CN thermostatische kop was 52,5 81,5 28 x 1,5 6203 62001760

107L thermostatische kop vloeistof 52 81,5 28 x 1,5 6203 62001770

107LHN thermostatische kop vloeistof 3/8 23 30 x 1,5 6203 62001780

107LR thermostatische kop vloeistof 52 81,5 28 x 1,5 6203 62006400

107LD thermostatische kop vloeistof 52 81,5 28 x 1,5 2 meter 6203 62001790

107LD thermostatische kop vloeistof 52 81,5 28 x 1,5 5 meter 6203 62001800

107LOD thermostatische kop vloeistof 52 81,5 28 x 1,5 6203 62001810

TECHNICAL SPECIFICATIONS 106CN 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DESCRIPTION 
 

106CN 
 
Thermostatic head with wax sensor with temperature locking 
device. 
For all Pettinaroli thermostatic valves (M28 x 1,5) 
 
Conform to EN 215

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIMENSIONS 

  

 
 
The thermostatic head can be fit on every Pettinaroli radiator 
valve with thermostatic option.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIALS 

External covers  ABS 

Thermostatic sensor Wax 

Spring  Stainless steel AISI 302 

Ring nut  CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3 

Internal components POM 

Inner locking ring PP 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TECHNICAL DATA 

 

Max. differential pressure 0.8 bar 
  
Differential pressure influence 0.25K 
  
Wax  hysteresis           0.8K 
  
Flow temp. influence 1.4K 
  
Response time 30 minutes 
  
Nominal flow rate 170 Kg/h 

Afmetingen D Ø

H
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Algemene informatie

Pettinaroli is een grote fabrikant van onderdelen 
voor vloerverwarmingsets, zoals compleet geas-
sembleerde vloerverwarmingverdelers, maar ook 
van de diverse onderdelen. 
De metalen en kunststof manifold 7500 serie is 
gemaakt van een polymeer (PA66) en messing 
waardoor deze compleet corrosiebestendig is.
De verdelers zijn modulair opgebouwd en maken 
het daarom mogelijk om een set eenvoudig uit te 
breiden tot 14 groepen (G3/4"x 18mm euroconus 
connectie). Uiteraard moet wel de pompcapaciteit 
hierbij in acht genomen worden.
De standaard basisuitvoering met 2 groepen, 
welke geassembleerd en getest geleverd wordt, 
is makkelijk uit te breiden. Zowel de aanvoer 
als retour wordt middels een kwartslag draaien 

(1-3) aan de bestaande modulen gekoppeld. Een 
vergrendelclip (4) voorkomt het losraken van de 
modules. Naast de 2-voudige uitvoering zijn er 
standaard geassembleerde versies met 4 of 6 
groepen.

Door het fl exibel samenbouwen zijn er veel opties 
mogelijk:
De manifolds kunnen worden geleverd met 
aanvoer links of rechts, door simpelweg de inlaat 
te verplaatsen. De fi ttingen van de messing 
manifolds (G3/4" x 18mm) van Pettinaroli passen 
naadloos op de 7300 series.
Bij Pettinaroli krijgen alle geassembleerde sets 
een druktest, zodat kwaliteit en een betrouwbare 
werking gegarandeerd is.

1

4

2

3
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2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

Algemene technische gegevens

Afmeting inlaataansluiting: .............. Ø 1" - 1¼"
Afmeting uitlaataansluiting: ............. ¾" 
Maximale flow: .................................. 2,8 m³/h bij 1"

4 m³/h bij 1¼"
Maximale temperatuur: .................... 60° (EN1264/4)
Maximale verschildruk...................... 0,6 bar
Afstand uitlaat ................................... 50 mm
Maximale werkdruk .......................... 6 bar

Componenten:
1 ......................................................... eindkap
2 ......................................................... aanvoeraansluiting
3 ......................................................... automatische ontluchting
4 ......................................................... eindstuk
5 ......................................................... aansluitnippel
6 ......................................................... kogelkraan hoofdaanvoer (recht of haaks)
7 ......................................................... aftappunt
8 ......................................................... euroconus aansluiting G 3/4"
9 ......................................................... montagebeugel
10 ....................................................... retouraansluiting
11 ....................................................... flowmeting
12 ....................................................... kogelkraan hoofdretour (recht of haaks)

1
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K7500P

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

K7500P-2 P.50 1" x (3/4" x 18) x 2 6203 62005490

K7500P-4 P.50 1" x (3/4" x 18) x 4 6203 62005500

K7500P-6 P.50 1" x (3/4" x 18) x 6 6203 62005510

K7500P

complete verdeelset uitgevoerd in PA66/messing, geassembleerd 
met aansluitset. 
Zonder aansluitfi ttingen (zie 3015, 3015SCR, 3525, 3625)

K7500TO

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

K7500TO-2 P.50 1" x (3/4" x 18) x 2 6203 62005520

K7500TO-4 P.50 1" x (3/4" x 18) x 4 6203 62005530

K7500TO-6 P.50 1" x (3/4" x 18) x 6 6203 62005540

K7500TO

Complete verdeelset uitgevoerd in PA66/messing, geassembleerd 
met aansluitset en fl owmeter. 
Flow: van 1l/min tot 5l/min.
Zonder aansluitfi ttingen (zie 3015, 3015SCR, 3525, 3625)

7500TD
7500TD

Aansluit/uitbreidingsset voor verdeelset bestaat uit één aanvoer-
module (7500D) en één retourmodule (7500T). 
Zonder aansluitfi ttingen (zie 3015, 3015SCR, 3525, 3625)

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

7500TD 3/4" x 18 6203 62005550

K7500P

Type Productgr. Artikelnr.

7500C 6203 62006710

7500C

Eindkap voor verdeelsysteem K7500P

7500TO

ACC7500

ACT7514

7500Z

7500E
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Aansluit/uitbreidingsset voor verdeelset bestaat uit één aan-
voermodule (7500DO) en één retourmodule  met fl owindicator 
(7500T). 
Zonder aansluitfi ttingen (zie 3015, 3015SCR, 3525, 3625).

7500TO

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

7500TO 3/4" x 18 6203 62005560

ACC7500

Terminalset voor verdelerset K7500P/TO. Bestaat uit een T-stuk, 
automatisch ontluchtingsventiel, vul-/aftapventiel met slangaan-
sluiting, aansluitstuk op de verdeler en thermometer.

ACC7500

Type Productgr. Artikelnr.

ACC7500 6203 62005570

ACT7514

Terminalset voor verdelerset K7500P/TO. Bestaat uit een T-stuk, 
handmatig ontluchtingsventiel, vul-/aftapventiel met slangaan-
sluiting, aansluitstuk op de verdeler en thermometer.

ACT7514

Type Productgr. Artikelnr.

ACT7514 6203 62005580

7500E

Aansluitmoduul PA66/messing voor verdeelsysteem K7500P.

7500E

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

7500E 1" 6203 62006680

7500E 1 1/4" 6203 62006690

7500Z

Metalen ophangbeugels voor verdeelsysteem K7500P. Zwart 
gecoat.

7500Z

Type Productgr. Artikelnr.

7500Z 6203 62006700
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Algemene informatie

Naast de kunststof uitvoeringen levert Pettinaroli 
ook een brede range aan uitvoeringen compleet 
van messing. 
Uiteraard is een vloerverwarmingsverdeelset niet 
compleet zonder de pomp. Ook deze kan door ons 
bij de set geleverd worden om deze compleet te 

maken. Een voorbeeld staat hieronder en bestaat 
uit de mengset met circulatiepomp, thermosta-
tisch ventiel met sensor op afstand, terugslagven-
tiel en balanceer ventiel voor de retourstroming.
Vraag onze specialisten om een gedetailleerde 
offerte.
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7080S

7080C

AC7014
070T/2

144SC

7000PMT
VS620

3522

3522M

696/97

7035M035/1

4040W

52TFX/3

7035DM 4523

3015
3015SCR

Compleet of in losse componenten

Ook de messing vloerverwarmingscomponenten 
worden als complete set voor u samengesteld. 
Standaard zijn ze leverbaar in 2 - 12-voudige 
sets. Wilt u de componenten liever zelf monteren, 
dan kunt u uiteraard de componenten separaat 
bestellen.

Het voordeel van samengestelde sets is dat ze 
compleet getest de fabriek verlaten en u ze direct 
kunt monteren.
Bent u OEM afnemer, dan bieden we u graag de 
benodigde componenten als OEM-product aan. 
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7035TDM Algemene technische gegevens 7035TDM

De vloerverdelersets worden gebruikt voor vloerverwarming, maar kunnen ook bij radiatorverwarming 
ingezet worden. Ze kunnen bediend worden met thermostatische actuatoren. Zie hiervoor ook het hoofd-
stuk van Möhlenhoff.

Maximale watertemperatuur: ........... 90°C
Maximale druk: .................................. 10 bar 
Maximale omgevingstemperatuur: .. 50° C
Maximale verschildruk: ..................... 0,8 bar
Verdeler: ............................................. CW614N (UNI EN12164) CuZn39Pb3
Ophangbeugels: ................................ gegalvaniseerd staal
Draaiknoppen: ................................... ABS
O-ring:................................................. EPDM-NBR
Veren: ................................................. RVS
Stem: .................................................. AISI 303
Afdichting: ......................................... CW614N (UNI EN12164) CuZn39Pb3
Kop: .................................................... CW614N (UNI EN12164) CuZn39Pb3
Afsluiter: ............................................ CW614N (UNI EN12164) CuZn39Pb3
Aansluitingen/verbindingen: ............ CW614N (UNI EN12164) CuZn39Pb3
Geheugenstop: .................................. CW614N (UNI EN12164) CuZn39Pb3
Inregelkraan: ...................................... CW614N (UNI EN12164) CuZn39Pb3

Aansluitmateriaal is niet inbegrepen, dit moet worden aangeschaft volgens de maatvoering van
de verwarmingsslangen

Aanvoer                             Retour 

1. Verdeler 
2. Inregelkraan
3. Afsluiter 
4. O-ringen 
5. Kap 
6. Aansluiting

1. Verdeler 
2. Kop
3. Afsluiter 
4. Spindel
5. O-ringen
6. Aansluiting

Constructie:

De vloerverdelers hebben inregelkranen om 
het het circuit goed in balans te krijgen. Deze  
regelkranen hebben een zogenaamde "geheugen-
stop", welke de openingshoek van de regelkraan 
verkleint. In geval van onderhoud wordt de ope-
nings- en sluitpositie niet vergeten.

De retourverdeler is uitgevoerd met afsluiters die 
geschikt zijn voor thermische actuatoren; stan-
daard worden kunststof handbediende knoppen 
meegeleverd.

"GEHEUGENSTOP" werking met behulp van sleutel 0991B

De onderstaande handeling moet worden uitgevoerd met de sleutel 0991B, welke niet standaard meege-
leverd wordt.

A. Sluit de afsluiter met de 6mm inbussleutel
B. Sluit de geheugenstop door het tegen de klokrichting in draaien van de bus op de
     imbussleutel (linkse draad). Houdt de afsluiter vast gedurende het draaien.
C. Maak de instelling volgens het drukverliesdiagram, door het naar rechts draaien van de bus
    op de imbussleutel totdat de juiste instelling is bereikt. (De draad van de geheugenstop heeft 
    dezelfde spoed als die van de afsluiter).
D. Schroef de afsluiter helemaal naar boven 

0991B
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Drukvaldiagram:

Het drukvaldiagram is gemeten met het thermostatische ventiel geheel open. 
De stroming en de drukval zijn gemeten in relatie met de stand van het inregelventiel. 
De tabel geeft de meetwaarden weer met als startpunt de geheel open (G.O.) positie.

Draaïng 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 G.O.

KV 0,1 0,26 0,37 0,57 0,9 1,2 1,45 1,52

Afmetingen

d = (3/4" x 18 mm)
I = 50 mm
S = 25 mm
W= 210 mm

Poorten D L (mm) Ltot (mm) Kg H h1 P Water inh. 
(l)

Product-
groep Artikelnr

2 1" 112 137 1,65 288 54 77 0,143 6203 62006760

4 1" 212 237 3,26 288 54 77 0,270 6203 62006780

6 1" 312 337 4,56 288 54 77 0,397 6203 62006800

8 1" 412 437 5,88 288 54 77 0,524 6203 62005100

10 1" 512 537 7,25 288 54 77 0,651 6203 62006810

12 1" 612 637 8,54 288 54 77 0,779 6203 62006820

2 1 ¼" 117 142 1,65 296 59 85 0,241 6203 62006830

4 1 ¼" 217 242 3,26 296 59 85 0,456 6203 62006840

6 1 ¼" 317 342 4,56 296 59 85 0,671 6203 62006850

8 1 ¼" 417 442 5,88 296 59 85 0,886 6203 62006860

10 1 ¼" 517 542 7,25 296 59 85 1,101 6203 62006870

12 1 ¼" 617 642 8,54 296 59 85 1,316 6203 62006880
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7035TO Algemene technische gegevens 7035TO

De vloerverdelersets worden gebruikt voor vloerverwarming, maar kunnen ook bij radiatorverwarming 
ingezet worden. Ze kunnen bediend worden met thermostatische actuatoren. Zie hiervoor ook het 
hoofdstuk van Möhlenhoff.

Maximale watertemperatuur: ........... 80°C
Maximale druk: .................................. 10 bar 
Maximale omgevingstemperatuur: .. 50° C
Maximale verschildruk: ..................... 0,8 bar
Verdeler: ............................................. CW614N (UNI EN12164) CuZn39Pb3
Ophangbeugels: ................................ gegalvaniseerd staal
Draaiknoppen: ................................... ABS
O-ring:................................................. EPDM-NBR
Veren: ................................................. RVS
Stem: .................................................. AISI 303
Stromingsmeters: ............................. temperatuurbestendig kunststof

Aansluitmateriaal is niet inbegrepen, dit moet worden aangeschaft volgens de maatvoering van
de verwarmingsslangen

Details stromingsmeters:

De stromingsmeter M7035T is uitgevoerd 
met een een balanceerventiel. Als deze ge-
installeerd is, kan men de stroming exact 
inregelen volgens de ontwerpspecifi caties 
van het project.
Om het systeem goed te laten werken 
moeten de stromingsmeters op de cor-
recte verdeler worden geplaatst, dit is 
ALTIJD de aanvoer.

Balanceer- en inregeltoepassingen

De stromingsmeter M7035T, gemonteerd op de aanvoerverdeler, vereenvoudigt het inregelen van het 
systeem signifi cant. Op het moment dat de installatie klaar is en het systeem gevuld, kan het balanceren 
en inregelen zeer eenvoudig worden uitgevoerd.
Open hiervoor alle retourventielen van de verdeler (witte handwiel, of actuators 100% open sturen).

Pakking EPDM

Schaal l/min

Inregelventiel 

Stroming uitgang

1. Verwijder de rode moer 2.  Plaats de rode indicatorring 
op de positie welke over-
eenkomt met de benodigde 
stroming

3.  Draai de zwarte moer totdat 
het zwevende plaatje tussen 
de rode indicatorringen is 
gepositioneerd.

4.  De stroming is nu gebalan-
ceerd. Plaats de rode moer 
terug
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TECHNICAL SPECIFICATION 7035TO 
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DESCRIPTION 

 

7035TO 
 
Pre-assembled manifold with balancing flow meters. It 
comprises of:  
 

 Supply manifold with balancing valves and flow meters 
 Return manifold with shut off valves  
 2 complete brackets Art. 7080/1  
 2 self-sticking labels Art.070E 
 Without fittings 

 
 

DIMENSIONS  

 

D = 1” F                                     d = (3/4”x18mm) 
I = 50 mm                                 S = 25 mm 
W = 210 mm                            H = 324 mm 
H1 =54 mm                              P = 77 mm 
L =  (n° outlet x 50) + 12            Ltot = L + 25 mm 
 
N° out-

let 
L 

(mm) 
Ltot 

(mm) 
Weight 

(kg) 
Water 

Content (l) 
2 112 137 1,65 0,229 
3 162 187 2,59 0,300 
4 212 237 3,26 0,370 
5 262 287 3,90 0,441 
6 312 337 4,56 0,512 
7 362 387 5,22 0,582 
8 412 437 5,88 0,653 
9 462 487 6,59 0,724 

10 512 537 7,25 0,794 
11 562 587 7,91 0,865 
12 612 637 8,54 0,229 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

COMPONENTS  TECHNICAL CHARACTERISTICS 
     

Manifolds CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3    Max. Flow temperature 80°C 
     

Brackets Steel  Max. pressure 10 bar 
     

Handwheels ABS  Max. ambient temperature 50°C 
     

O-ring           EPDM – NBR 1 m Max. differential pressure  0.8 bar 
     

Springs Stainless steel    
     

Spindles AISI 303    
     

Flow meters Plastic resistant to high temperature    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

FLOW METER DETAILS 
 

The flowmeter M7035T is a balancing valve; by using that, 
the installer is able to balance the flow and pressure drop in 
function of the specifications of the installation project. 
In order to ensure the proper operation of the flow meter, 
please observe the direction of flow. The manifold with flow 
meter MUST be always the flow manifold. 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

W

Ltot

I

d

L

S

D

I I I I

D

d d d d d

I

d

I I I I

ddddd

P

h1

H

Scale [ l/m] 

Seal EPDM 

Balancing valve 

Flow outlet 

Drukvaldiagram:

Het drukvaldiagram is gemeten met het thermostatische ventiel geheel open. 
De stroming en de drukval zijn gemeten in relatie met de instelling van de 
stromingsmeter.

Afmetingen

\d = (3/4" x 18 mm)
I = 50 mm
S = 25 mm
W= 210 mm

poorten D L (mm) Ltot (mm) Kg H h1 P Water inh. 
(l)

Product-
groep Artikelnr

2 1" 112 137 1,65 324 54 77 0,229 6203 62006270

4 1" 212 237 3,26 324 54 77 0,370 6203 62006280

6 1" 312 337 4,56 324 54 77 0,512 6203 62006060

8 1" 412 437 5,88 324 54 77 0,653 6203 62005120

10 1" 512 537 7,25 324 54 77 0,794 6203 62006320

12 1" 612 637 8,54 324 54 77 1,229 6203 62006340

Q [l/min] 

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl   info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  

VLOERVERWARMINGSVERDELER
Messing uitvoering

VLOERVERWARMINGSVERDELER
Messing uitvoering



A-98

P
ET

TI
N

A
RO

LI

52X/3

FxUnion kogelkraan voor verdelersets, met blauwe en rode 
hendel.

59X/3

FxUnion kogelkraan, haakse aansluiting, voor verdelersets, met 
blauwe en rode hendel.

T40

Thermometer met een schaal van 0-60° C of 0-80° C. 
Compleet met draad 3/8" Male.

Type Schaal Productgr. Artikelnr.

T40/60 0-60° C 6203 62006090

T40/80 0-80° C 6203 62006890

T40

52FT/3M

Female kogelkraan compleet met aansluitnippel voor de verde-
lerset en voorzien van een geïntegreerd fi lter FM28. Het fi lter is 
eenvoudig te reinigen en te inspecteren. Met rode vlinderhendel. 
Geschikt voor thermometer T40 (niet meegeleverd).

52FT_3M

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

52FT/3M 1" 6203 62006450

52T/3BM

Female kogelkraan compleet met aansluitnippel voor de verde-
lerset. Met blauwe vlinderhendel. Geschikt voor thermometer 
T40 (niet meegeleverd).

52FT_3BM

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

52T/3BM 1" 6203 62006900

52T/3BM 1 1/4" 6203 62006910

59X/3 rood/blauw

52X/3 rood/blauw

Type Maat Kleur Productgr. Artikelnr.

52X/3 1" set rood/blauw 6203 62006720

52X/3 1 1/4" set rood/blauw 6203 62006730

Type Maat Kleur Productgr. Artikelnr.

59X/3 1" set rood/blauw 6203 62006740

59X/3 1 1/4" set rood/blauw 6203 62006750

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800

VLOERVERWARMINGSVERDELERVLOERVERWARMINGSVERDELER
Pompen en accessoires voor vloerverdeelsets kunststof en messing



A-99

P
ET

TI
N

A
RO

LI

AC7035

AC7014

AC7035

Aansluitset voor verdeelset inclusief aftappunt en automatische 
ontluchting (3/4").

AC7014

Aansluitset voor verdeelset inclusief aftappunt en handmatige 
ontluchting (3/4").

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

AC7035 1" x 3/4" 6203 62006660

AC7035 1¼" x 3/4" 6203 62006670

Type Maatvoering Ø Productgr. Artikelnr.

AC7014 1" x 3/4" 6203 62006080

AC7014 1¼" x 3/4" 6203 62006650

107LKIT
107LKIT

Thermostatische kop met geïntegreerde vloeistofgevulde 
remote temperatuursensor. Geschikt voor temperaturen van 
20°-50°C. Voor toepassing bij de mengunit.

Type Productgr. Artikelnr.

107LKIT 6203 62006920
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 7021 
            

 

DESCRIPTION                                                                    ISTR124 
 

7021 
 
Complete mixing kit with circulation pump, thermostatic valve with 
remote sensor, non return valve and balancing valve for balancing of 
return flow. 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

APPLICATIONS 
 
The new Pettinaroli mixing kit with single temperature setting point 
can solve simply and cheaply the problem of mixed temperature hea-
ting systems. 
 
Grundfos Alpha2 circulation pump with automatic performance ad-
justment, which ensures the circulation of the fluid in the system at 
the lowest energy cunsumption possible. 
 
The kit takes fluid from the primary heating circuit at high tempera-
ture and supplies a secondary circuit with fluid at a lower tempera-
ture. 
 
The remote sensor is placed in the sensor pocket. 
 

COMPONENTS 
 

Thermostatic valve Art. 760P – 3/4” 
  
Non return valve POM – DN20  
  
Pump Grundfos Alpha2 - 15-60 
  
Micrometric lockshield Art. 993 – 3/4”  
  
Remote sensor thermostatic 
head Art.107LKIS 

  
By-pass balancing valve ¾” 

 

Technical characteristics 

Max. liquid tempeature 100°C 
  
Max. system presure 10 bar 
  
Temperature range  20 - 50 ºC 
  
Pump port-to-port length 130 mm 
  
Pump ports diameter G1’’  
  
Manifold inlet/outlet G1’’  
  
By-pass 0-800 l/h 
  
Qmax ved ΔP =2 m H2O 2.700 l/h 

APPROVALS 
 

 
        

TECHNICAL SPECIFICATIONS 7021 
            

 

DESCRIPTION                                                                    ISTR124 
 

7021 
 
Complete mixing kit with circulation pump, thermostatic valve with 
remote sensor, non return valve and balancing valve for balancing of 
return flow. 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

APPLICATIONS 
 
The new Pettinaroli mixing kit with single temperature setting point 
can solve simply and cheaply the problem of mixed temperature hea-
ting systems. 
 
Grundfos Alpha2 circulation pump with automatic performance ad-
justment, which ensures the circulation of the fluid in the system at 
the lowest energy cunsumption possible. 
 
The kit takes fluid from the primary heating circuit at high tempera-
ture and supplies a secondary circuit with fluid at a lower tempera-
ture. 
 
The remote sensor is placed in the sensor pocket. 
 

COMPONENTS 
 

Thermostatic valve Art. 760P – 3/4” 
  
Non return valve POM – DN20  
  
Pump Grundfos Alpha2 - 15-60 
  
Micrometric lockshield Art. 993 – 3/4”  
  
Remote sensor thermostatic 
head Art.107LKIS 

  
By-pass balancing valve ¾” 

 

Technical characteristics 

Max. liquid tempeature 100°C 
  
Max. system presure 10 bar 
  
Temperature range  20 - 50 ºC 
  
Pump port-to-port length 130 mm 
  
Pump ports diameter G1’’  
  
Manifold inlet/outlet G1’’  
  
By-pass 0-800 l/h 
  
Qmax ved ΔP =2 m H2O 2.700 l/h 

APPROVALS 
 

 
        

Algemene technische gegevens 7021

Complete mengset met circulatiepomp, thermostatische afsluiter, remote sensor, terugslagklep en 
inregelventiel voor het balanceren van de retourleiding. De pomp is electronisch geregeld en zoekt zelf 
zijn optimale instelling, waardoor hij zeer energiezuinig is.

De set bestaat uit de volgende componenten:

Thermostatische afsluiter: ............... Pettinaroli 760P - 3/4"
Terugslagklep .................................... POM - DN20
Pomp: ................................................. Grundfos Alpha2
Inregelkraan: ...................................... Pettinaroli 993 - 3/4"
Remote sensor met 
thermostatische kop: ........................  Pettinaroli 107LKIS
By-pass inregelventiel: ...................... 3/4"

Maximale watertemperatuur: ........... 80°C
Maximale druk: .................................. 10 bar 
Maximale temperatuursrange: ......... 20° - 50° C
Maximale verschildruk: ..................... 0,8 bar
Pomp poort tot poort lengte: ........... 130 mm
Pomp poortdiameter: ....................... G1"
Verdeler inlaat/uitlaat: ...................... G1"
By-pass: ............................................. 0 - 800 l/h
Qmax ved ∆P=2 m H2O:................... 2.700 l/h

Aansluitmateriaal is niet inbegrepen, dit moet worden aangeschaft volgens de maatvoering van de 
installatie.

Toepassingsgebied 7021

De Pettinaroli mengset met een enkel temperatuursetpunt lost eenvoudig de problemen van het mengen 
van vloerverwarmingssystemen op. 

De Alpha2 pomp is een electronisch geregelde circulatiepomp en stelt zichzelf in op de vraag vanuit de 
installatie. Hierdoor wordt de energiecomsumptie van de pomp sterk gereduceerd. 

Dankzij de thermostatische kop van de remote sensor is de set 7021 in staat om de hoge temperatuur-
vloeistof van de primaire zijde (>55° C) te mengen met het retourwater uit het secundaire circuit tot de 
juiste temperatuur van 20° - 45° C. De remote sensor wordt geplaatst in de daarvoor aanwezige houder.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 7021 
            

 

DESCRIPTION                                                                    ISTR124 
 

7021 
 
Complete mixing kit with circulation pump, thermostatic valve with 
remote sensor, non return valve and balancing valve for balancing of 
return flow. 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

APPLICATIONS 
 
The new Pettinaroli mixing kit with single temperature setting point 
can solve simply and cheaply the problem of mixed temperature hea-
ting systems. 
 
Grundfos Alpha2 circulation pump with automatic performance ad-
justment, which ensures the circulation of the fluid in the system at 
the lowest energy cunsumption possible. 
 
The kit takes fluid from the primary heating circuit at high tempera-
ture and supplies a secondary circuit with fluid at a lower tempera-
ture. 
 
The remote sensor is placed in the sensor pocket. 
 

COMPONENTS 
 

Thermostatic valve Art. 760P – 3/4” 
  
Non return valve POM – DN20  
  
Pump Grundfos Alpha2 - 15-60 
  
Micrometric lockshield Art. 993 – 3/4”  
  
Remote sensor thermostatic 
head Art.107LKIS 

  
By-pass balancing valve ¾” 

 

Technical characteristics 

Max. liquid tempeature 100°C 
  
Max. system presure 10 bar 
  
Temperature range  20 - 50 ºC 
  
Pump port-to-port length 130 mm 
  
Pump ports diameter G1’’  
  
Manifold inlet/outlet G1’’  
  
By-pass 0-800 l/h 
  
Qmax ved ΔP =2 m H2O 2.700 l/h 

APPROVALS 
 

 
        

7021

Afmetingen
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Type Maat Productgr. Artikelnr.

7021 1" 6203 62005110

TECHNICAL SPECIFICATION 7021 
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PUMP CHARACTERISTICS 
 

 
Every setting is represented on the diagram 
(flow vs. pressure) with a specific line. 
 
Each line could be associated to a specific 
line on the 2nd diagram ( power vs. flow 
rate) where is possible to read the electrical 
power adsorbed from the circulator. The 
same value P1 can be read on the pump’s 
display. 
 
The setting AUTOADAPT is working 
automatically in all the green area 
 
 
For the floor heating installation is 
recommended to use the setting CP1 or 
CP2 for which the pressure is constant. 

 

 
 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SETTING OF BYPASS FLOW IN MIXING 
 

 
A 6mm allen key is used to set the by-pass valve. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DIMENSIONS 

 
Normally is recommended the installation of supplementary safety thermostat (as the TGC1) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Pompkarakteristiek

Iedere setting wordt in het diagram weergegeven met een specifi eke lijn (stroming versus druk).

Elke lijn kan worden verbonden met een specifi eke lijn in diagram 2 (vermogen versus stroming) hierdoor 
kan het electrische vermogen worden afgelezen van de circulatiepomp. Het vermogen kan ook afgelezen 
worden van het pompdisplay.

De instelling AUTOADAPT werkt automatisch in het hele groene gebied.

Voor vloerverwarming wordt het aanbevolen om de instelling CP1 of CP2 te gebruiken, waarbij de druk 
constant is.

TECHNICAL SPECIFICATION 7021 

Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com 
 

S
TE

01
23

 r
ev

.0
0 

22
/1

0/
20

14
 

PUMP CHARACTERISTICS 
 

 
Every setting is represented on the diagram 
(flow vs. pressure) with a specific line. 
 
Each line could be associated to a specific 
line on the 2nd diagram ( power vs. flow 
rate) where is possible to read the electrical 
power adsorbed from the circulator. The 
same value P1 can be read on the pump’s 
display. 
 
The setting AUTOADAPT is working 
automatically in all the green area 
 
 
For the floor heating installation is 
recommended to use the setting CP1 or 
CP2 for which the pressure is constant. 
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SETTING OF BYPASS FLOW IN MIXING 
 

 
A 6mm allen key is used to set the by-pass valve. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DIMENSIONS 
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PUMP CHARACTERISTICS 
 

 
Every setting is represented on the diagram 
(flow vs. pressure) with a specific line. 
 
Each line could be associated to a specific 
line on the 2nd diagram ( power vs. flow 
rate) where is possible to read the electrical 
power adsorbed from the circulator. The 
same value P1 can be read on the pump’s 
display. 
 
The setting AUTOADAPT is working 
automatically in all the green area 
 
 
For the floor heating installation is 
recommended to use the setting CP1 or 
CP2 for which the pressure is constant. 

 

 
 

 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SETTING OF BYPASS FLOW IN MIXING 
 

 
A 6mm allen key is used to set the by-pass valve. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DIMENSIONS 

 
Normally is recommended the installation of supplementary safety thermostat (as the TGC1) 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Instelling van by-pass stroming in de menger, voor het instellen is een inbussleutel nodig

Pompkarakteristiek
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Versie 230 VAC -10...+10%

Type Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

A 20405-00N NC 4 mm 100 N met “First Open” functie, voorzien van 1 m kabel 6100 61010000

A 20505-00N NC 5 mm 100 N met “First Open” functie,  voorzien van 1 m kabel 6100 61010010

A 20625-00N NC 6.5 mm 125 N met “First Open” functie,  voorzien van 1 m kabel 6100 61010020

A 21405-10N NO 4 mm 100 N voorzien van 1 m kabel 6100 61010030

A 21505-10N NO 5 mm 100 N voorzien van 1 m kabel 6100 61010040

A 21625-10N NO 6.5 mm 125 N voorzien van 1 m kabel 6100 61010050

Versie 24 VAC/DC +20...10%

Type Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

A 40405-00N NC 4 mm 100 N met “First Open” functie,  voorzien van 1 m kabel 6100 61010060

A 40505-00N NC 5 mm 100 N met “First Open” functie,  voorzien van 1 m kabel 6100 61010070

A 40625-00N NC 6.5 mm 125 N met “First Open” functie,  voorzien van 1 m kabel 6100 61010080

A 41405-10N NO 4 mm 100 N voorzien van 1 m kabel 6100 61010090

A 41505-10N NO 5 mm 100 N voorzien van 1 m kabel 6100 61010100

A 41625-10N NO 6.5 mm 125 N voorzien van 1 m kabel 6100 61010110

Mogelijke opties

Kabellengten 2m, 3m, 5m, kleur grijs – 2 x 0,75 mm² (24 V: speciale lengtes echter korter dan 20m)  

Adapters adapters zijn leverbaar voor allerlei ventielen, zie de betreffende pagina

Halogeenvrije kabel 1m, 2m, 3m, 5m, in wit – 2 x 0,75 mm², voor toepassing bij brandweervoorschrift en milieuregels

NRTL keur keur volgens UL specifi caties
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THERMISCHE ACTUATOR TYPE 5 STANDAARD, VASTE KABEL

Thermo-elektrische actuator

Voor het openen en sluiten van afsluiters voor 
verwarmings- en koelapplicaties. Worden vooral 
gebruikt op verdelers van vloerverwarming en op 
stralingspanelen, zoals radiatoren of koelpanelen. 
Deze actuatoren zijn ideaal bij applicaties waar het 
om energie-effi  ciëntie gaat, bijvoorbeeld in 

utiliteitsbouw waar vergaande service en gebouw-
automatisering wordt doorgevoerd.
Deze uitvoering heeft een vaste kabelaansluiting. 
Verderop in de catalogus zijn ook uitvoeringen 
met losse kabels te vinden van deze Möhlenhoff 
actuators.

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 230 VAC +10...-10% of  24 V AC/DC +20...-10%
Max. stroom (opstart): ..................... bij 230 V < 550 mA mAx. 100 ms, bij 24 V, < 300 mA max., 2 min
Opgenomen vermogen: .................... 1,2 Watt
Looptijd: ............................................. 3,5 - 4min. voor 4 en 5 mm uitvoering
Kracht: ................................................ zie tabel
Uitvoering: .......................................... normally closed (NC) of normally open (NO)
Max. mediumtemperatuur: ............... 0 - 100 ºC
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 60 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - +60 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP54 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II (IEC 60730, alleen met aangesloten kabel)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Aansluitkabel: .................................... 2 x 0,75 mm2
Lengte kabel: ..................................... standaard 1 meter, andere lengten op aanvraag
Doorslagspanning: ............................ min. 2.5 kV (EN-60730-1 alleen 230 VAC uitvoering)
Kleur behuizing: ................................. lichtgrijs (RAL 7035)
Montagepositie: ................................ elke positie horizontaal of verticaal. Ondersteboven monteren   

(actuator onder het ventiel) moet voorkomen worden.
CE conformiteit: ................................ EN 60730
Gewicht: ............................................. 100 gram
Adapters: ........................................... zie overzicht Möhlenhoff adapters
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Versie 230 VAC -10...+10%

Type Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

AST 20405-00N NC 4 mm 100 N met “First Open” functie,  plug-in kabel 6100 61010125

AST 20505-00N NC 5 mm 100 N met “First Open” functie,  plug-in kabel 6100 61010135

AST 20625-20N NC 6.5 mm 125 N met “First Open” functie,  plug-in kabel 6100 61010145

AST 21405-10N NO 4 mm 100 N plug-in kabel 6100 61010155

AST 21505-10N NO 5 mm 100 N plug-in kabel 6100 61010165

AST 21625-30N NO 6.5 mm 125 N antidiefstaluitvoering, plug-in kabel 6100 61010175

Versie 24 V AC/DC +20...10%

Type Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

AST 40405-00N NC 4 mm 100 N met “First Open” functie,  plug-in kabel 6100 61010185

AST 40505-00N NC 5 mm 100 N met “First Open” functie,  plug-in kabel 6100 61010195

AST 40625-20N NC 6.5 mm 125 N met “First Open” functie,  plug-in kabel 6100 61010225

AST 41405-10N NO 4 mm 100 N plug-in kabel 6100 61010205

AST 41505-10N NO 5 mm 100 N plug-in kabel 6100 61010215

AST 41625-30N NO 6.5 mm 125 N antidiefstaluitvoering, plug-in kabel 6100 61010235

Mogelijke opties

Kabellengten 1m, 2m, 3m, 5m, kleur grijs – 2 x 0,75 mm² (24 V: speciale lengtes echter korter dan 20m)  

Adapters adapters zijn leverbaar voor allerlei ventielen, zie de betreffende pagina

Halogeenvrije kabel 1m, 2m, 3m, 5m, in wit – 2 x 0,75 mm², voor toepassing bij brandweervoorschrift en milieuregels.

NRTL keur keur volgens UL specifi caties

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl   info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  B-105

THERMISCHE ACTUATOR TYPE 5, STANDAARD MET LOSSE KABEL

Thermo-elektrische actuator

Voor het openen en sluiten van afsluiters voor 
verwarmings- en koelapplicaties. Worden vooral 
gebruikt op verdelers van vloerverwarming en op 
stralingspanelen, zoals radiatoren of koelpanelen. 
Deze actuatoren zijn ideaal bij applicaties waar 
het om energie-effi  ciëntie gaat, bijvoorbeeld in 

utiliteitsbouw waar vergaande service en gebouw-
automatisering wordt doorgevoerd. Deze uitvoering 
heeft een steekbare kabelaansluiting. Voor de 
adapterringen, ook van het fabricaat Möhlenhoff, 
zie verderop in de catalogus.

Specifi caties

Uitvoering: .......................................... normally closed (NC) of normally open (NO)
Uitvoering: .......................................... normally closed (NC) of normally open (NO)
Opgenomen vermogen: .................... 1,2 Watt
Looptijd: ............................................. 3,5 - 4min. voor 4 en 5 mm uitvoering
Kracht: ................................................ zie tabel
Uitvoering: .......................................... normally closed (NC) of normally open (NO)
Max. mediumtemperatuur: ............... 0 - 100 ºC
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 60 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - + 60 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP54 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II (IEC 60730, alleen met aangesloten kabel)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Aansluitkabel: .................................... 2 x 0,75mm2

Kabel: ................................................. plug-in, zie tabel onderaan deze pagina
Doorslagspanning: ............................ min. 2.5 kV (EN-60730-1 alleen 230 VAC uitvoering)
Kleur behuizing: ................................. lichtgrijs (RAL 7035)
Montagepositie: ................................ elke positie horizontaal of verticaal. Ondersteboven monteren   

(actuator onder het ventiel) moet voorkomen worden.
CE conformiteit: ................................ EN 60730
Gewicht: ............................................. 100 gram
Adapters: ........................................... zie overzicht Möhlenhoff adapters
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Versie 230 VAC -10...+10% 50/60 Hz

Type Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

AES 20405-00N NC 4 mm 100 N met “First Open” functie, vaste kabel 6100 61010520

AES 20505-00N NC 5 mm 100 N met “First Open” functie, vaste kabel 6100 61010530

Versie 24 V AC/DC +20%...10% 

Type Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

AES 40405-00N NC 4 mm 100 N met “First Open” functie, vaste kabel 6100 61010540

AES 40505-00N NC 5 mm 100 N met “First Open” functie, vaste kabel 6100 61010550

Mogelijke opties

Kabellengten 2m, 3m, 5m, grijs– 4 x 0,75 mm²  

Adapters adapters zijn leverbaar voor allerlei ventielen, zie de betreffende pagina

Halogeenvrije kabel op aanvraag

Aansluitspanning andere spanningen (12V/120V) op aanvraag

Thermo-elektrische actuator

Voor het openen en sluiten van afsluiters voor 
verwarmings- en koelapplicaties. Worden vooral 
gebruikt op verdelers van vloerverwarming, bij 

fan-coils en op stralingspanelen, zoals radiatoren 
of koelpanelen. Deze actuatoren zijn ideaal als men 
ook direct een pomp of fan-coil wil schakelen.

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 230 VAC +10... -10% of  24 V AC/DC +20...-10%
Max. stroom (opstart): ..................... bij 230 V < 550 mA max. 100 ms, bij 24 V, < 300 mA max., 2 min
Geïntegreerde microschakelaar: ......  230 VAC, 5 A ohms, 1 A inductief

24 VAC, 3A ohms, 1A inductief
Schakelpunt microschakelaar: ......... 1 m, 2 mm
Opgenomen vermogen: .................... 1 Watt (6,5mm = 1,2 W)
Max. stroom (opstart): ..................... 230 VAC, < 550 mA max. 100 ms

 24 VAC, < 300 mA max., 2 min.
Looptijd: ............................................. 3,5 - 4 min. voor 4 en 5 mm uitvoering
Kracht: ................................................ 100N ± 5%
Uitvoering: .......................................... normally closed (NC) 
Max. mediumtemperatuur: ............... 0 - 100 ºC
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 60 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - +60 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP54 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II (IEC 60730, alleen met aangesloten kabel)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Aansluitkabel: .................................... 4 x 0,75 mm2

Kabel: ................................................. plug-in, zie tabel onderaan deze pagina
Doorslagspanning: ............................ min. 2.5 kV (EN-60730-1 alleen 230 VAC uitvoering)
Gewicht: ............................................. 150 gram
Kleur behuizing: ................................. lichtgrijs (RAL 7035)
Montagepositie: ................................ elke positie horizontaal of verticaal. Ondersteboven monteren   

(actuator onder het ventiel) moet voorkomen worden.
CE conformiteit: ................................ EN 60730
Adapters: ........................................... zie overzicht Möhlenhoff adapters

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800B-106

THERMISCHE ACTUATOR TYPE 5 MET EINDSCHAKELAAR



M
Ö

H
LE

N
H

O
FF

A / AST xxxx5

Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

A / AST xxxx5:

•	 		On/off	actuator	for	a	statical	or	PWM	activation	via	
2-point	or	P	band	controller.

•	 Robust,	noiseless	actuator.

•	 	Superb	in	power	consumption,	longevity,	and	
functionality.

Alternative products:	A	xx405,	AST	xx405,	SD	x0315,	
M3P	xx845
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APR 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	stroke.

•	 Dynamic	closing	point	recognition

Alternative products:		MPR	46845

61,5 mm 44,3 mm
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APP 40405:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	flow.

•	 	The	actuator	pulses	according	to	a	patented		
PWM	procedure.

•	 Dynamic	closing	point	recognition

61,5 mm 44,3 mm
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Thermal actuators – Technical data
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Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

A / AST xxxx5:

•	 		On/off	actuator	for	a	statical	or	PWM	activation	via	
2-point	or	P	band	controller.

•	 Robust,	noiseless	actuator.

•	 	Superb	in	power	consumption,	longevity,	and	
functionality.

Alternative products:	A	xx405,	AST	xx405,	SD	x0315,	
M3P	xx845
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APR 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	stroke.

•	 Dynamic	closing	point	recognition

Alternative products:		MPR	46845

61,5 mm 44,3 mm
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APP 40405:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	flow.

•	 	The	actuator	pulses	according	to	a	patented		
PWM	procedure.

•	 Dynamic	closing	point	recognition
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Thermal actuators – Technical data
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Functiediagram

Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

A / AST xxxx5:

•	 		On/off	actuator	for	a	statical	or	PWM	activation	via	
2-point	or	P	band	controller.

•	 Robust,	noiseless	actuator.

•	 	Superb	in	power	consumption,	longevity,	and	
functionality.

Alternative products:	A	xx405,	AST	xx405,	SD	x0315,	
M3P	xx845

48,4 mm 44,3 mm

52
,2

 m
m

50
,3

 m
m

7 
m

m

ein

aus

Spannung

Einschaltzeitpunkt Ausschaltzeitpunkt

Spannung eingeschaltet

Totzeit Verharrzeit Zeit

Zeit

Hub [mm]

0

1

2

3

4

5

6

max

ein

aus

Spannung

Einschaltzeitpunkt Ausschaltzeitpunkt

Spannung eingeschaltet

Totzeit Verharrzeit Zeit

Zeit

Hub [mm]

0

1

2

3

4

5

6

max

on

off

voltage

make break

voltage on

dead
time

hold time time

time

stroke [mm]

0

1

2

3

4

5

6

max

on

off

voltage

make break

voltage on

dead 
time

hold time time

time

stroke [mm]

0

1

2

3

4

5

6

max

NC

ein

aus

Spannung

Einschaltzeitpunkt Ausschaltzeitpunkt

Spannung eingeschaltet

Totzeit Verharrzeit Zeit

Zeit

Hub [mm]

0

1

2

3

4

5

6

max

ein

aus

Spannung

Einschaltzeitpunkt Ausschaltzeitpunkt

Spannung eingeschaltet

Totzeit Verharrzeit Zeit

Zeit

Hub [mm]

0

1

2

3

4

5

6

max

on

off

voltage

make break

voltage on

dead
time

hold time time

time

stroke [mm]

0

1

2

3

4

5

6

max

on

off

voltage

make break

voltage on

dead 
time

hold time time

time

stroke [mm]

0

1

2

3

4

5

6

max
NO

230	V	AC
L					N A	/	AST	xxxx5

Timer

Thermostat
230	V

APR 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	stroke.

•	 Dynamic	closing	point	recognition

Alternative products:		MPR	46845
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53
,0

 m
m

51
,1

 m
m

7 
m

m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

0,5

0

2

3

4

va
lv

e 
tr

av
el

 =
 2

,5
 m

m

valve
closed

valve
open

V
al

ve
 

ad
ap

te
r

ri
m

UST in V
active voltage control range

Over-elevation range

Pa
th

 v
al

ve
 D

ri
ve

 (
m

m
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APV 40x05-02N

APV 4xx05-x0N

APV 40x05-01N
1

0,5

0

2

3

4

St
el

lw
eg

 A
n

tr
ie

b
 (

m
m

)

Ventil
geschlossen

Ventil
geöffnet

V
en

ti
l-

ad
ap

te
r-

ra
n

d UST in V
aktiver Steuerspannungsbereich

Überhubbereich

V
en

ti
lw

eg
 =

 1
00

 %

APR	4xxx5

GND

L1 L2
24 V AC

0 - 10 V DC

blue
red
black

APP 40405:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	flow.

•	 	The	actuator	pulses	according	to	a	patented		
PWM	procedure.

•	 Dynamic	closing	point	recognition

61,5 mm 44,3 mm
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Thermal actuators – Technical data
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Elektrische aansluiting

AES x0xx5

Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

A/AST xxxx5:

•	 On/off actuator for a statical or PWM activation via
2-point or P band controller.

•	 Robust, noiseless actuator.

•	 Superb in power consumption, longevity, and
functionality.

48,4 mm 44,3 mm
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AES x0xx5:

•	 On/off actuator for a statical or PWM activation via
2-point or P band controller.

•	 Robust, noiseless actuator.

•	 Superb in power consumption, longevity, and
functionality.

•	 Integrated auxiliary switch with potential-free
contact
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Thermal actuators – Technical data

Afmeting

Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

A/AST xxxx5:

•	 On/off actuator for a statical or PWM activation via
2-point or P band controller.

•	 Robust, noiseless actuator.

•	 Superb in power consumption, longevity, and
functionality.
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AES x0xx5:

•	 On/off actuator for a statical or PWM activation via
2-point or P band controller.

•	 Robust, noiseless actuator.

•	 Superb in power consumption, longevity, and
functionality.

•	 Integrated auxiliary switch with potential-free
contact
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24 V:
3 A resistive load

1 A inductive load

230 V:
5 A resistive load
1 A inductive load

Thermal actuators – Technical data

Functiediagram

Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

A/AST xxxx5:

•	 On/off actuator for a statical or PWM activation via
2-point or P band controller.

•	 Robust, noiseless actuator.

•	 Superb in power consumption, longevity, and
functionality.
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AES x0xx5:

•	 On/off actuator for a statical or PWM activation via
2-point or P band controller.

•	 Robust, noiseless actuator.

•	 Superb in power consumption, longevity, and
functionality.

•	 Integrated auxiliary switch with potential-free
contact
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Thermal actuators – Technical data

Elektrische aansluiting
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Versie 230 VAC -10...+10% 50/60 Hz

Type Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

SD 20315-00N NC 3,5 mm 90 N met “First Open” functie, vaste kabel 6100 61011210

Versie 24 V AC/DC +20%...10% 

Type Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

SD 40315-00N NC 3,5 mm 90 N met “First Open” functie, vaste kabel 6100 61011220

Mogelijke opties

Kabellengten 1m, 2m, 3m, 5m, grijs– 2 x 0,75 mm²  

Adapters eventuele aanpassingen op aanvraag

Halogeenvrije kabel op aanvraag

Smart thermo-elektrische actuator

Deze actuator is speciaal ontwikkeld voor plaatsen 
waar weinig ruimte is, of waar de afstand tussen 
de ventielen op een verdeler < 40 mm is. 
Geschikt voor het openen en sluiten van afsluiters 
voor verwarmings- en koelapplicaties. Worden 
vooral gebruikt op verdelers van vloerverwarming, 
bij fan-coils en op stralingspanelen zoals radiato-
ren of koelpanelen. 

• uiterst compacte en geringe afmeting
• breedte aandrijving 37mm
• stroomloos gesloten (NC)
• slechts 1,2 W opgenomen vermogen
• spreekt snel aan, waardoor betere regeling 

mogelijk is
• controle voor aanpassing aan ventiel
• 360° montage
• gepatenteerde 100% bescherming bij lekkende 

ventielen

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 230 VAC 1...-10% of  24 V AC/DC +20...-10%
Max. stroom (opstart): ..................... bij 230 V < 550 mA max. 100 ms, bij 24 V, < 300 mA max., 2 min
Opgenomen vermogen: .................... 1,2 Watt
Looptijd: ............................................. ca. 3,5 min
Slag .................................................... 3,5 mm
Kracht: ................................................ 90N + 10%
Uitvoering: .......................................... normally closed (NC) 
Max. mediumtemperatuur: ............... 0 - + 100 ºC
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - + 60 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - + 60 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP54 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II voor 230 V uitvoering, III voor 24 V uitvoering
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Aansluitkabel: .................................... 1 m 2 x 0,75 mm2

Kabel: ................................................. gemonteerd af fabriek
Doorslagspanning: ............................ min. 2,5 kV (EN-60730-1 230 VAC uitvoering)

min. 1,0 kV (EN-60730-1 24 V AC/DC uitvoering)
Behuizing: .......................................... polyamide
Kleur behuizing: ................................. lichtgrijs (RAL 7035)
Gewicht: ............................................. 100 g
Montagepositie: ................................ elke positie horizontaal of verticaal. Ondersteboven monteren   

(actuator onder het ventiel) moet voorkomen worden.
CE conformiteit: ................................ EN 60730
Adapters: ........................................... aanpassing op aanvraag

Thermische Stellantriebe Technisches Datenblatt

     

Möhlenhoff GmbH
Museumstraße 54a
38229 Salzgitter

 +49 5341 8475 0
kontakt@moehlenhoff.de
www.moehlenhoff.de

129501.1552

3 Technische Daten 
Typ SD 20315-00N SD 40315-00N

Betriebsspannung 230 V AC, +10 %...-10 %, 50/60 Hz 24 V AC/DC, +20 %... -10 %
Einschaltstrom, max. < 550 mA für max. 100 ms < 300 mA für max. 2 Min.
Betriebsleistung 1,2 W1)

Stellweg 3,5 mm
Stellkraft 90 N +10 %
Medientemperatur 0 bis +100 °C
Lagertemperatur -25 °C bis +60 °C
Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C
Schutzgrad IP 542)

Schutzklasse II III
CE-Konformität nach EN 60730

Gehäuse
Material Polyamid
Farbe lichtgrau (RAL 7035)

Anschlussleitung
Typ 2 x 0,75 mm2 PVC
Farbe lichtgrau (RAL 7035)
Länge 1 m

Gewicht mit Anschlusskabel (1 
Meter) 100 g

Überspannungsfestigkeit nach EN 
60730-1 2,5 kV 1 kV

1) gemessen mit Präzisions-Leistungsmessgerät LMG95
2) in allen Montagelagen

3.1 Abmessungen

Abmessungen Installationshöhe
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Versie 230 VAC -10...+10% 50/60 Hz

Type Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

SDES 20315-00N NC 3,5 mm 90 N met “First Open” functie, vaste kabel 6100 61011230

Versie 24 V AC/DC +20%...10% 

Type Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

SDES 40315-00N NC 3,5 mm 90 N met “First Open” functie, vaste kabel 6100 61011240

Mogelijke opties

Kabellengten 1m, 2m, 3m, 5m, grijs– 4 x 0,75 mm²  

Adapters adapters zijn leverbaar voor allerlei ventielen, zie de betreffende pagina

Halogeenvrije kabel eventuele aanpassingen op aanvraag

Smart thermo-elektrische actuator met eindschakelaar

Deze actuator is speciaal ontwikkeld voor plaatsen 
waar weinig ruimte is, of waar de afstand tussen 
de ventielen op een verdeler < 40 mm is. 
Deze uitvoering heeft een eindschakelaar voor 
directe aansturing of terugmelding status.
Geschikt voor het openen en sluiten van afsluiters 
voor verwarmings- en koelapplicaties. Worden 
vooral gebruikt op verdelers van vloerverwarming, 
bij fan-coils en op stralingspanelen, zoals radiato-
ren of koelpanelen. 

• uiterst compacte, geringe afmeting
• breedte aandrijving 37mm
• stroomloos gesloten (NC)
• slechts 1,2 W opgenomen vermogen
• spreekt snel aan, waardoor betere regeling 

mogelijk is
• controle voor aanpassing aan ventiel
• 360° montage
• gepatenteerde 100% bescherming bij lekkende 

ventielen

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 230 VAC +10...-10% of  24 V AC/DC +20...-10%
Max. stroom (opstart): ..................... bij 230 V < 550mA max. 100 ms, bij 24 V, < 300mA max., 2 min
Opgenomen vermogen: .................... 1,2 Watt bij 230 V en 1 Watt bij 24 V
Geïntegreerde microschakelaar: ......  230 VAC, 5 A ohms, 1 A inductief

24 VAC, 3 A ohms, 1 A inductief
Schakelpunt microschakelaar: ......... ca. 2 mm
Looptijd: ............................................. ca. 3,5 min
Slag .................................................... 3,5 mm
Kracht: ................................................ 90N + 10%
Uitvoering: .......................................... normally closed (NC) 
Max. mediumtemperatuur: ............... 0 - + 100 ºC
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - + 60 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - + 60 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP54 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II voor 230 V uitvoering, III voor 24 V uitvoering
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Aansluitkabel: .................................... 1 meter, 4 x 0,75mm2

Kabel: ................................................. gemonteerd af fabriek
Doorslagspanning: ............................ min. 2,5 kV (EN-60730-1 230 VAC uitvoering)

min. 1,0 kV (EN-60730-1 24 V AC/DC uitvoering)
Behuizing: .......................................... polyamide
Kleur behuizing: ................................. lichtgrijs (RAL 7035)
Gewicht: ............................................. 150 g
Montagepositie: ................................ elke positie horizontaal of verticaal. Ondersteboven monteren   

(actuator onder het ventiel) moet voorkomen worden.
CE conformiteit: ................................ EN 60730
Adapters: ........................................... aanpassing op aanvraag

Thermische Stellantriebe Technisches Datenblatt 

        

Möhlenhoff GmbH 
Museumstraße 54a 
38229 Salzgitter 

 +49 5341 8475 0 
kontakt@moehlenhoff.de 
www.moehlenhoff.de 

129512.1434 

3 Technische Daten  
Betriebsspannung 230 V AC, +10 %...-10 %, 50/60 Hz 

1) gemessen mit Präzisions-Leistungsmessgerät 
LMG95
2) in allen Montagelagen 

Einschaltstrom, max. < 550 mA für max. 100 ms 
Betriebsleistung 1 W 1)

Stellweg 3,5 mm 
Stellkraft 90 N +10 % 
Mikroschalter Schaltspannung / Schaltstrom 230 V AC: 5 A ohmsche Last, 1 A induktive Last 
Mikroschalter Schaltpunkt  NC  ca. 2 mm 
Medientemperatur 0 °C bis +100 °C 
Lagertemperatur -25 °C bis +60 °C 
Umgebungstemperatur 0 °C bis +60 °C  
Schutzgrad IP 54 2)

Schutzklasse II
CE-Konformität nach EN 60730 

Gehäuse 
Material Polyamid 
Farbe lichtgrau (RAL 7035) 

Anschlussleitung
Typ 4 x 0,75 mm² PVC 
Farbe lichtgrau (RAL 7035) 
Länge 1 m 

Gewicht mit Anschlusskabel (1 Meter) ca. 150 g 
Überspannungsfestigkeit nach EN 60730-1 2,5 kV 

3.1 Abmessungen 

Abmessungen Installationshöhe 
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Versie DDC: 24 VAC (50...60Hz) +20%...10%

Type Signaal-
spanning Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

APR 40405-00N 0 – 10 V NC 4 mm 100 N met “First Open” functie, plug-in kabel 6100 61010245

APR 40405-01N 2 – 10 V NC 4 mm 100 N met “First Open” functie, plug-in kabel 6100 61010255

APR 40405-02N 10 – 0 V NC 4 mm 100 N met “First Open” functie, plug-in kabel 6100 61010265

APR 40505-00N 0 – 10 V NC 5 mm 100 N met “First Open” functie, plug-in kabel 6100 61010275

APR 40505-01N 2 – 10 V NC 5 mm 100 N met “First Open” functie, plug-in kabel 6100 61010285

APR 40505-02N 10 – 0 V NC 5 mm 100 N met “First Open” functie, plug-in kabel 6100 61010295

APR 40625-20N 0 – 10 V NC 6.5 mm 125 N "First Open" functie, antidiefstal uitv., plug-in kabel 6100 61010305

APR 40625-21N 2 – 10 V NC 6.5 mm 125 N "First Open" functie, antidiefstal uitv., plug-in kabel 6100 61010315

APR 40625-22N 10 – 0 V NC 6.5 mm 125 N "First Open" functie, antidiefstal uitv., plug-in kabel 6100 61010325

Versie DDC: 24 VDC +20%...10%

Type Signaal-
spanning Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

APR 42405-02N 0 – 10 V NC 4 mm 100 N met “First Open” functie, plug-in kabel 6100 61010455

APR 42505-00N 0 – 10 V NC 5 mm 100 N met “First Open” functie, plug-in kabel 6100 61010465

APR 42625-20N 0 – 10 V NC 6.5 mm 125 N met “First Open” functie, plug-in kabel 6100 61010475

Mogelijke opties

Kabellengten 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m; kleur wit – 3 x 0,21 m, 2 mm² (speciale lengtes, echter korter dan 20m)

Adapters adapters zijn leverbaar voor allerlei ventielen, zie de betreffende pagina

Halogeenvrije kabel 1m, 2m, 3m, 5m, in wit– 3 x 0,21m, 2 mm², voor toepassing bij brandweervoorschrift en milieuregels.

Beschermkap voor bescherming tegen diefstal en vandalisme geschikt voor actuators met een slag van 4 en 5 mm

Aanstuurspanning andere actieve aanstuurspanningen op aanvraag

Thermo-elektrische actuator

Voor verwarmings- en koelapplicaties. Het aan-
sturen van de actuator gaat met een 0(2) - 10VDC 
signaal, vanuit een DDC systeem of door middel 
van een ruimtethermostaat met actieve uitgang. 
Een typisch toepassingsgebied zijn gebouwen 
voorzien van een GBS.

Deze uitvoering is zonder automatische 
slagherkenning.
Eenvoudige installatie en past met hulp van de 
adapterring op vrijwel elk type afsluiter, voor de 
adapters (apart te bestellen) zie de betreffende 
pagina.

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 24 V AC/DC +20...-10%
Max. stroom (opstart): ..................... < 320 mA max., 2 min
Uitvoering: .......................................... analoge aansturing 0(2) - 10 VDC
Opgenomen vermogen: .................... 1 Watt (6,5 mm = 1,2 W)
Looptijd: ............................................. ca. 3,5 / 4 / 5 min (4 / 5 / 6,5 mm slag)
Kracht: ................................................ zie tabel
Max. mediumtemperatuur: ............... 0 - 100 ºC
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 60 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - +60 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP54 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II of III (IEC 60730, alleen met aangesloten kabel)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Aansluitkabel: .................................... 3 x 0,21 m, 2 mm2

Kabel: ................................................. plug-in, zie tabel onderaan deze pagina
Kleur behuizing: ................................. wit (RAL 9003)
Montagepositie: ................................ elke positie horizontaal of verticaal. Ondersteboven monteren   

(actuator onder het ventiel) moet voorkomen worden.
CE conformiteit: ................................ EN 60730
Gewicht: ............................................. 111 gram
Adapters: ........................................... zie overzicht Möhlenhoff adapters
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Versie DDC: 24 VAC (50..60Hz) +20...10% 

Type Signaal-
spanning Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Pro-

ductgr Artikelnr

APV 40505-00N 0 – 10 V NC 5 mm 100 N met slagherkenning, "First Open", plug-in kabel 6100 61010335

APV 40505-01N 2 – 10 V NC 5 mm 100 N met slagherkenning, "First Open" functie, plug-in kabel 6100 61010345

APV 40505-02N 10 – 0 V NC 5 mm 100 N met slagherkenning, "First Open" functie, plug-in kabel 6100 61010355

APV 40625-20N 0 – 10 V NC 6.5 mm 125 N met slagherkenning, "First Open"functie, antidiefstal 
uitvoering, plug-in kabel 6100 61010365

APV 40625-21N 2 – 10 V NC 6.5 mm 125 N met slagherkenning, "First Open"functie, antidiefstal 
uitvoering, plug-in kabel 6100 61010375

APV 40625-22N 10 – 0 V NC 6.5 mm 125 N met slagherkenning, met "First Open"functie, antidiefstal 
uitvoering, plug-in kabel 6100 61010385

APV 41625-30N 0 – 10 V NO 6.5 mm 125 N met slagherkenning, antidiefstal uitv., plug-in kabel 6100 61010425

APV 41625-31N 2 – 10 V NO 6.5 mm 125 N met slagherkenning, antidiefstal uitv., plug-in kabel 6100 61010435

APV 41625-32N 10 – 0 V NO 6.5 mm 125 N met slagherkenning, antidiefstal uitv., plug-in kabel 6100 61010445

Versie DDC: 24 VAC +20...10%

Type Signaal-
spanning Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgroep Artikelnr

APV 41405-10N 0 – 10 V NO 4 mm 100 N met slagherkenning, plug-in kabel 6100 61010395

APV 41405-11N 2 – 10 V NO 4 mm 100 N met slagherkenning, plug-in kabel 6100 61010405

APV 41405-12N 10 – 0 V NO 4 mm 100 N met slagherkenning, plug-in kabel 6100 61010415

APV 42625-20N 0 – 10 V NC 6.5 mm 125 N met slagherkenning, plug-in kabel 6100 61010495

APV 43625-30N 0 – 10 V NO 6.5 mm 125 N met slagherkenning, plug-in kabel 6100 61010515

Mogelijke opties

Kabellengten 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m; kleur wit – 3 x 0,21m, 2 mm² (speciale lengtes echter korter dan 20 m)

Adapters adapters zijn leverbaar voor allerlei ventielen, zie de betreffende pagina

Halogeenvrije kabel 1m, 2m, 3m, 5m, in wit– 3 x 0,21 m, 2 mm², voor toepassing bij brandweervoorschrift en milieuregels

Beschermkap voor bescherming tegen diefstal en vandalisme geschikt voor actuators met een slag van 4 en 5 mm

Aanstuurspanning andere actieve aanstuurspanningen op aanvraag

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 24 V AC/DC +20...-10%
Max. stroom (opstart): ..................... < 320 mA max., 2 min
Uitvoering: .......................................... analoge aansturing 0(2) - 10 VDC
Opgenomen vermogen: .................... 1 Watt (6,5 mm = 1,2 W)
Looptijd: ............................................. 3,5 / 4 / 5 min (4 / 5 / 6,5 mm slag)
Kracht: ................................................ zie tabel
Max. mediumtemperatuur: ............... 0 - 100 ºC
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 60 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - + 60 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP54 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II of III (IEC 60730, alleen met aangesloten kabel)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Aansluitkabel: .................................... 3 x 0,21 m, 2 mm2

Kabel: ................................................. plug-in, zie tabel onderaan deze pagina
Kleur behuizing: ................................. wit (RAL 9003)
Montagepositie: ................................ elke positie horizontaal of verticaal. Ondersteboven monteren   

(actuator onder het ventiel) moet voorkomen worden.
CE conformiteit: ................................ EN 60730
Gewicht: ............................................. 111 gram
Adapters: ........................................... zie overzicht Möhlenhoff adapters

Thermo-elektrische actuator

Voor verwarmings- en koelapplicaties. Het aan-
sturen van de actuator gaat met een 0(2) - 10VDC 
signaal, vanuit een DDC systeem of door middel 
van een ruimtethermostaat met actieve uitgang. 
Een typisch toepassingsgebied zijn gebouwen 
voorzien van een GBS.

Deze uitvoering met automatische slagherkenning 
is optimaal voor een nauwkeurige aansturing.
Eenvoudige installatie en past met hulp van de 
adapterring op vrijwel elk type afsluiter, voor de 
adapters (apart te bestellen) zie de betreffende 
pagina.
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Versie DDC: 24 V, AC/DC +20...10% 0...60 Hz

Type Signaal-
spanning Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

APO 44625-20 0 – 10 V NC 6.5 mm 125 N met terugmeldsignaal, "First Open"functie, antidief-
stal uitvoering, plug-in kabel 6100 61010560

APO 45625-30 10 – 0 V NO 6.5 mm 125 N met terugmeldsignaal, slag herkenning en antidief-
stal uitvoering, plug-in kabel 6100 61010570

Mogelijke opties

Kabellengten 2m, 3m, 5m, 10m, 15m; kleur wit – 3 x 0,21 m, 2 mm² (speciale lengtes echter korter dan 20 m)

Adapters adapters zijn leverbaar voor allerlei ventielen, zie de betreffende pagina

Halogeenvrije kabel 1m, 2m, 3m, 5m, in wit– 3 x 0,21 m, 2 mm², voor toepassing bij brandweervoorschrift en milieuregels.

Aanstuurspanning andere actieve aanstuurspanningen op aanvraag

Thermo-elektrische actuator

Voor verwarmings- en koelapplicaties. Het aanstu-
ren van de actuator gaat met een 0(2) - 10VDC sig-
naal, vanuit een DDC systeem of door middel van 
een ruimtethermostaat met actieve uitgang. Deze 
uitvoering is voorzien van een terugmeldsignaal 0 
- 10VDC. Dit signaal geeft de positie aan, alsmede 
mogelijke fouten.

Een typisch toepassingsgebied zijn gebouwen 
voorzien van een GBS. 
De uitvoeringen met automatische slagherkenning 
zijn optimaal voor een nauwkeurige aansturing.
Eenvoudige installatie en past met hulp van de 
adapterring op vrijwel elk type afsluiter, voor de 
adapters (apart te bestellen) zie de betreffende 
pagina.

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 24 V AC/DC +20...-10%
Max. stroom (opstart): ..................... < 320 mA max., 2 min
Uitvoering: .......................................... analoge aansturing 0(2) - 10 VDC
Terugmeldsignaal: ............................ 0 - 10 VDC voor positie en status evaluatie
Opgenomen vermogen: .................... 1,2 Watt
Looptijd: ............................................. ca. 5min
Kracht: ................................................ 125 N
Max. mediumtemperatuur: ............... 0 - 100 ºC
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 60 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - + 60 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP54 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II of III (IEC 60730, alleen met aangesloten kabel)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Aansluitkabel: .................................... 4 x 0,21m, 2 mm2

Kabel: ................................................. plug-in, zie tabel onderaan deze pagina
Kleur behuizing: ................................. wit (RAL 9003)
Montagepositie: ................................ elke positie horizontaal of verticaal. Ondersteboven monteren   

(actuator onder het ventiel) moet voorkomen worden.
CE conformiteit: ................................ EN 60730
Gewicht: ............................................. 120 gram
Adapters: ........................................... zie overzicht Möhlenhoff adapters

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800B-112
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Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

A / AST xxxx5:

•	 		On/off	actuator	for	a	statical	or	PWM	activation	via	
2-point	or	P	band	controller.

•	 Robust,	noiseless	actuator.

•	 	Superb	in	power	consumption,	longevity,	and	
functionality.

Alternative products:	A	xx405,	AST	xx405,	SD	x0315,	
M3P	xx845

48,4 mm 44,3 mm
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230	V	AC
L					N A	/	AST	xxxx5

Timer

Thermostat
230	V

APR 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	stroke.

•	 Dynamic	closing	point	recognition

Alternative products:		MPR	46845

61,5 mm 44,3 mm
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APP 40405:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	flow.

•	 	The	actuator	pulses	according	to	a	patented		
PWM	procedure.

•	 Dynamic	closing	point	recognition
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Thermal actuators – Technical data

48.4 mm 44.3 mm
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Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

A / AST xxxx5:

•	 		On/off	actuator	for	a	statical	or	PWM	activation	via	
2-point	or	P	band	controller.

•	 Robust,	noiseless	actuator.

•	 	Superb	in	power	consumption,	longevity,	and	
functionality.

Alternative products:	A	xx405,	AST	xx405,	SD	x0315,	
M3P	xx845
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APR 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	stroke.

•	 Dynamic	closing	point	recognition

Alternative products:		MPR	46845

61,5 mm 44,3 mm
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APP 40405:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	flow.

•	 	The	actuator	pulses	according	to	a	patented		
PWM	procedure.

•	 Dynamic	closing	point	recognition
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Thermal actuators – Technical data

48.4 mm 44.3 mm
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Functiediagram

APV 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	
converted	to	a	stroke	taking	into	account	the	valve	
path.	

•	 	The	control	voltage	is	dynamically	converted		
to	the	measured	valve	path.

•	 	Dynamic	closing	point	and	valve	stroke	recognition

Alternative products:		MPV	46845
61,5 mm 44,3 mm
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APO 4x625:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	
converted	to	a	stroke	taking	into	account	the	valve	
path.

•	 	The	control	voltage	is	dynamically	converted	to	the	
measured	valve	path.

•	 	Dynamic	closing	point	and	valve	stroke	recognition

•	 	The	valve	position	is	fed	back	to	the	superordinate	
BMS	via	the	4th	contact.

Alternative products:		MPO	46845
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Back Channel:

Over-elevation	range

URK	in	V
active	voltage	control	range

Voltage Description

<	0.5	V No	function	or	no	contacting

1	V	to	9	V Voltage	emitted	proportionally	to	the	stroke

1	V Corresponds	to	a	closed	valve	(NC	unheated,	NO	heated)

9	V Corresponds	to	an	open	valve	(NC	heated,	NO	unheated)

>	9.5	V Internal	error

5	V Approximately	5	V	are	present	at	the	back	channel	during	
initialization

Comparison:  
Up to 2009 / as of 2009:

First commissioning and 
voltage interruption

 = new DDC-MR

 = old DDC-optical

 = voltage supply

 = control voltage 5 V

only in case 
of first commissioning

0.5

1.5

30 35 40

Voltage interruption

Switching-on behaviour:Stroke 
in mm

Time 
in min

Unique commissioning:

•	 	After	switching	on,	the	FO	spring	is	unlocked,	the	
closing	point	(APR,	APP)	or	the	closing	and	open-
ing	point	(APV,APO)	is	detected	and	saved	in	the	
internal	memory.

•	 	During	running	operation,	the	values	are	updated	
dynamically	and	saved	in	memory	if	new	values	are	
present.

•	 	After	a	new	start	the	actuator	immediately	switch-
es	to	regular	operation,	taking	the	saved	valve	data	
from	its	own	memory.

•	 	If	the	conditions	at	the	valve	change,	the	actuator	
only	requires	a	few	hours	for	determining	the	new	
valve	date.	

•	 	This	process	can	be	accelerated	by	opening	the	
actuator	completely	for	10	minutes	and	afterwards	
closing	it	completely	for	another	10	minutes.	
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APV 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	
converted	to	a	stroke	taking	into	account	the	valve	
path.	

•	 	The	control	voltage	is	dynamically	converted		
to	the	measured	valve	path.

•	 	Dynamic	closing	point	and	valve	stroke	recognition

Alternative products:		MPV	46845
61,5 mm 44,3 mm
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APO 4x625:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	
converted	to	a	stroke	taking	into	account	the	valve	
path.

•	 	The	control	voltage	is	dynamically	converted	to	the	
measured	valve	path.

•	 	Dynamic	closing	point	and	valve	stroke	recognition

•	 	The	valve	position	is	fed	back	to	the	superordinate	
BMS	via	the	4th	contact.

Alternative products:		MPO	46845

44,1 mm63,5 mm

61
,8

 m
m

59
,9

 m
m

8,
3 

m
m

Stellweg-Diagramm	wie	APV

GND

L1 L2
24 V AC

0 - 10 V DC

APx 40x05

blue
red
black

0

10987654321

va
lv
e	
tr
av
el
	in
	%

100
Back Channel:

Over-elevation	range

URK	in	V
active	voltage	control	range

Voltage Description

<	0.5	V No	function	or	no	contacting

1	V	to	9	V Voltage	emitted	proportionally	to	the	stroke

1	V Corresponds	to	a	closed	valve	(NC	unheated,	NO	heated)

9	V Corresponds	to	an	open	valve	(NC	heated,	NO	unheated)

>	9.5	V Internal	error

5	V Approximately	5	V	are	present	at	the	back	channel	during	
initialization

Comparison:  
Up to 2009 / as of 2009:

First commissioning and 
voltage interruption

 = new DDC-MR

 = old DDC-optical

 = voltage supply

 = control voltage 5 V

only in case 
of first commissioning

0.5

1.5

30 35 40

Voltage interruption

Switching-on behaviour:Stroke 
in mm

Time 
in min

Unique commissioning:

•	 	After	switching	on,	the	FO	spring	is	unlocked,	the	
closing	point	(APR,	APP)	or	the	closing	and	open-
ing	point	(APV,APO)	is	detected	and	saved	in	the	
internal	memory.

•	 	During	running	operation,	the	values	are	updated	
dynamically	and	saved	in	memory	if	new	values	are	
present.

•	 	After	a	new	start	the	actuator	immediately	switch-
es	to	regular	operation,	taking	the	saved	valve	data	
from	its	own	memory.

•	 	If	the	conditions	at	the	valve	change,	the	actuator	
only	requires	a	few	hours	for	determining	the	new	
valve	date.	

•	 	This	process	can	be	accelerated	by	opening	the	
actuator	completely	for	10	minutes	and	afterwards	
closing	it	completely	for	another	10	minutes.	
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Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

A / AST xxxx5:

•	 		On/off	actuator	for	a	statical	or	PWM	activation	via	
2-point	or	P	band	controller.

•	 Robust,	noiseless	actuator.

•	 	Superb	in	power	consumption,	longevity,	and	
functionality.

Alternative products:	A	xx405,	AST	xx405,	SD	x0315,	
M3P	xx845
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APR 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	stroke.

•	 Dynamic	closing	point	recognition

Alternative products:		MPR	46845

61,5 mm 44,3 mm
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APP 40405:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	flow.

•	 	The	actuator	pulses	according	to	a	patented		
PWM	procedure.

•	 Dynamic	closing	point	recognition
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Thermal actuators – Technical data

48.4 mm 44.3 mm
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Elektrische aansluiting APR/APV

Thermal actuators Technical Data Sheet

     

Möhlenhoff GmbH
Museumstraße 54a
38229 Salzgitter

 +49 5341 8475 0
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www.moehlenhoff.de

129307.1420

4 Installation notes

4.1 Installation with valve adapter

The valve adapter assortment guarantees a perfect match of the actuator to almost all valve bottoms and heating circuit distributors available on the 
market. The OEM Actuator 5 is simply plugged on to the valve adapter previously installed manually.

Screw the adapter manually onto 
the valve.

Connect the line to the actuator. Position the OEM Actuator 
manually in vertical position to the 
valve adapter.

Simply latch the OEM Actuator to 
the valve adapter manually by 
applying vertical pressure; a 
clicking sound can be heard.

4.2 Installation position

vertical horizontal “overhead”

The OEM Actuator must be installed preferably in vertical or horizontal 
installation position. In case of “overhead” installation, special 
circumstances (e. g. drainwater) can reduce the lifetime of the 
actuator.

4.3 Electric connection

Cable
We recommend the following cable lengths for installing a 24 V 
system:

Cable Section Length
Standard DDC line 0.22 mm² 20 m
J-Y(ST)Y 0.8 mm 45 m
NYM / NYIF 1.5 mm² 136 m

Transformator/power supply
A safety isolating transformer according to EN 61558-2-16 (for the AC 
variant) or a switching power supply according to EN 61558-2-16 (for DC 
variant) must always be used.

The dimensioning of the transformer or the switching power supply 
results from the making capacity of the OEM Actuators:

Rule-of-thumb formula: Ptransformer = 6 W x n
n = Number of OEM Actuators

Technical changes reserved. Reprint, including partial reprint, only with consent of Möhlenhoff GmbH.

Elektrische aansluiting APO

Aansluitingen

APV 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	
converted	to	a	stroke	taking	into	account	the	valve	
path.	

•	 	The	control	voltage	is	dynamically	converted		
to	the	measured	valve	path.

•	 	Dynamic	closing	point	and	valve	stroke	recognition

Alternative products:		MPV	46845
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APO 4x625:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	
converted	to	a	stroke	taking	into	account	the	valve	
path.

•	 	The	control	voltage	is	dynamically	converted	to	the	
measured	valve	path.

•	 	Dynamic	closing	point	and	valve	stroke	recognition

•	 	The	valve	position	is	fed	back	to	the	superordinate	
BMS	via	the	4th	contact.

Alternative products:		MPO	46845
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Back Channel:
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URK	in	V
active	voltage	control	range

Voltage Description

<	0.5	V No	function	or	no	contacting

1	V	to	9	V Voltage	emitted	proportionally	to	the	stroke

1	V Corresponds	to	a	closed	valve	(NC	unheated,	NO	heated)

9	V Corresponds	to	an	open	valve	(NC	heated,	NO	unheated)

>	9.5	V Internal	error

5	V Approximately	5	V	are	present	at	the	back	channel	during	
initialization

Comparison:  
Up to 2009 / as of 2009:

First commissioning and 
voltage interruption

 = new DDC-MR

 = old DDC-optical

 = voltage supply

 = control voltage 5 V

only in case 
of first commissioning

0.5

1.5

30 35 40

Voltage interruption

Switching-on behaviour:Stroke 
in mm

Time 
in min

Unique commissioning:

•	 	After	switching	on,	the	FO	spring	is	unlocked,	the	
closing	point	(APR,	APP)	or	the	closing	and	open-
ing	point	(APV,APO)	is	detected	and	saved	in	the	
internal	memory.

•	 	During	running	operation,	the	values	are	updated	
dynamically	and	saved	in	memory	if	new	values	are	
present.

•	 	After	a	new	start	the	actuator	immediately	switch-
es	to	regular	operation,	taking	the	saved	valve	data	
from	its	own	memory.

•	 	If	the	conditions	at	the	valve	change,	the	actuator	
only	requires	a	few	hours	for	determining	the	new	
valve	date.	

•	 	This	process	can	be	accelerated	by	opening	the	
actuator	completely	for	10	minutes	and	afterwards	
closing	it	completely	for	another	10	minutes.	
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Afmeting

APV 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	
converted	to	a	stroke	taking	into	account	the	valve	
path.	

•	 	The	control	voltage	is	dynamically	converted		
to	the	measured	valve	path.

•	 	Dynamic	closing	point	and	valve	stroke	recognition

Alternative products:		MPV	46845
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APO 4x625:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	
converted	to	a	stroke	taking	into	account	the	valve	
path.

•	 	The	control	voltage	is	dynamically	converted	to	the	
measured	valve	path.

•	 	Dynamic	closing	point	and	valve	stroke	recognition

•	 	The	valve	position	is	fed	back	to	the	superordinate	
BMS	via	the	4th	contact.

Alternative products:		MPO	46845
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Voltage Description

<	0.5	V No	function	or	no	contacting

1	V	to	9	V Voltage	emitted	proportionally	to	the	stroke

1	V Corresponds	to	a	closed	valve	(NC	unheated,	NO	heated)

9	V Corresponds	to	an	open	valve	(NC	heated,	NO	unheated)

>	9.5	V Internal	error

5	V Approximately	5	V	are	present	at	the	back	channel	during	
initialization

Comparison:  
Up to 2009 / as of 2009:
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•	 	After	switching	on,	the	FO	spring	is	unlocked,	the	
closing	point	(APR,	APP)	or	the	closing	and	open-
ing	point	(APV,APO)	is	detected	and	saved	in	the	
internal	memory.

•	 	During	running	operation,	the	values	are	updated	
dynamically	and	saved	in	memory	if	new	values	are	
present.

•	 	After	a	new	start	the	actuator	immediately	switch-
es	to	regular	operation,	taking	the	saved	valve	data	
from	its	own	memory.

•	 	If	the	conditions	at	the	valve	change,	the	actuator	
only	requires	a	few	hours	for	determining	the	new	
valve	date.	

•	 	This	process	can	be	accelerated	by	opening	the	
actuator	completely	for	10	minutes	and	afterwards	
closing	it	completely	for	another	10	minutes.	
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Functiediagram als APV, terugmeldsignaal:

Spanning Omschrijving

< 0,5V geen functie of geen aansturing

1V - 9V afgegeven spanning proportioneel aan slag

1V gesloten klep (NC geen verwarming, NO verwarming)

9V open klep (NC verwarming, NO geen verwarming)

> 9,5V interne fout

5V ongeveer 5V wordt afgegeven gedurende het initia-
liseren

APR 4xxx5

APV 4xxx5

APO 4xxx5
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Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

A / AST xxxx5:

•	 		On/off	actuator	for	a	statical	or	PWM	activation	via	
2-point	or	P	band	controller.

•	 Robust,	noiseless	actuator.

•	 	Superb	in	power	consumption,	longevity,	and	
functionality.

Alternative products:	A	xx405,	AST	xx405,	SD	x0315,	
M3P	xx845
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APR 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	stroke.

•	 Dynamic	closing	point	recognition

Alternative products:		MPR	46845
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APP 40405:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	flow.

•	 	The	actuator	pulses	according	to	a	patented		
PWM	procedure.

•	 Dynamic	closing	point	recognition
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Thermal actuators – Technical data
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Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

A / AST xxxx5:

•	 		On/off	actuator	for	a	statical	or	PWM	activation	via	
2-point	or	P	band	controller.

•	 Robust,	noiseless	actuator.

•	 	Superb	in	power	consumption,	longevity,	and	
functionality.

Alternative products:	A	xx405,	AST	xx405,	SD	x0315,	
M3P	xx845
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APR 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	stroke.

•	 Dynamic	closing	point	recognition

Alternative products:		MPR	46845

61,5 mm 44,3 mm
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APP 40405:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	flow.

•	 	The	actuator	pulses	according	to	a	patented		
PWM	procedure.

•	 Dynamic	closing	point	recognition
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Thermal actuators – Technical data
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Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

A / AST xxxx5:

•	 		On/off	actuator	for	a	statical	or	PWM	activation	via	
2-point	or	P	band	controller.

•	 Robust,	noiseless	actuator.

•	 	Superb	in	power	consumption,	longevity,	and	
functionality.

Alternative products:	A	xx405,	AST	xx405,	SD	x0315,	
M3P	xx845
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Timer

Thermostat
230	V

APR 4xxx5:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	stroke.

•	 Dynamic	closing	point	recognition

Alternative products:		MPR	46845
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APP 40405:

•	 	The	applied	control	voltage	is	proportionally	con-
verted	to	a	flow.

•	 	The	actuator	pulses	according	to	a	patented		
PWM	procedure.

•	 Dynamic	closing	point	recognition
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Thermal actuators – Technical data

48.4 mm 44.3 mm
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Functiediagram Elektrische aansluiting

Version DDC: 24 VAC +20...10% 50..60Hz

Type Signaal-
spanning Werking Slag Sluitkracht Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

APP 40405-00N 0 – 10 V NC 4 mm 100 N met “First Open” functie, plug-in kabel 6100 61010580

APP 40405-01N 2 – 10 V NC 4 mm 100 N met “First Open” functie, plug-in kabel 6100 61010590

Mogelijke opties

Kabellengten 2m, 3m, 5m, 10m, 15m; kleur wit – 3 x 0,21m, 2 mm² (speciale lengtes echter korter dan 20 m)

Adapters adapters zijn leverbaar voor allerlei ventielen, zie de betreffende pagina

Halogeenvrije kabel 1m, 2m, 3m, 5m, in wit– 3 x 0,21m, 2 mm², voor toepassing bij brandweervoorschrift en milieuregels.

Aanstuurspanning andere actieve aanstuurspanningen op aanvraag

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 24 V AC/DC +20...-10%
Max. stroom (opstart): ..................... < 320 mA max., 2 min
Uitvoering: .......................................... analoge aansturing 0(2) - 10VDC
Opgenomen vermogen: .................... 1 Watt
Looptijd: ............................................. ca. 3,5 min
Kracht: ................................................ 100 N
Max. mediumtemperatuur: ............... 0 - 100 ºC
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 60 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - + 60 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP54 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II of III (IEC 60730, alleen met aangesloten kabel)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Aansluitkabel: .................................... 3 x 0,21m, 2 mm2

Kabel: ................................................. plug-in, zie tabel onderaan deze pagina
Kleur behuizing: ................................. wit (RAL 9003)
Montagepositie: ................................ elke positie horizontaal of verticaal. Ondersteboven monteren   

(actuator onder het ventiel) moet voorkomen worden.
CE conformiteit: ................................ EN 60730
Gewicht: ............................................. 111 gram
Adapters: ........................................... zie overzicht Möhlenhoff adapters

Thermo-elektrische actuator

voor verwarmings- en koelapplicaties. Het aanstu-
ren van de actuator gaat met een 0(2) - 10VDC sig-
naal, vanuit een DDC systeem of door middel van 
een ruimtethermostaat met actieve uitgang. Een 
typisch toepassingsgebied zijn gebouwen voorzien 
van een GBS. Dankzij het speciale controlegedrag 
van deze actuator: pulse - proportioneel, is een 

storingsvrije parallelle aansturing van verschillende 
actuators mogelijk onafhankelijk van de karakteris-
tiek van het ventiel.
Eenvoudige installatie en past met hulp van de 
adapterring op vrijwel elk type afsluiter, voor de 
adapters -apart te bestellen- zie de betreffende 
pagina.

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800B-114
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Versie: 230 V AC -10...+10% 50...60 Hz

Type Slag* Sluitkracht* Looptijd* Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

M3P 27845 8.5 mm 200 N 30 s/mm Parametriseerbare waarden– af fabriek – voor slag / sluit-
kracht / actuatietijd, anti-diefstal uitvoering, plug-in kabel 6100 61011000

*instelbaar op 2-8.5 mm 100-200 N 15-60 s/mm dit moet bij de productie gebeuren

Versie: 24 VAC -10...+20% 50...60 Hz / DC -20...+20%

Type Slag* Sluitkracht* Looptijd* Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

M3P 46845 8.5 mm 200 N 30 s/mm
Parametriseerbare waarden– af fabriek – voor slag / 
sluitkracht / actuatietijd, anti-diefstal uitvoering, plug-in 
aansluitkabel, 

6100 61011010

*instelbaar op 2-8.5 mm 100-200 N 15-60 s/mm dit moet bij de productie gebeuren

Mogelijke opties

Kabellengten 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m; pvc, kleur wit – 3 x 0,22/0,75 mm² (speciale lengtes echter korter dan 20 m)

Adapters adapters zijn leverbaar voor allerlei ventielen, zie de betreffende pagina

Specificaties

Aansluitspanning: ............................. 230 VAC +10...-10% of  24 V AC/DC +20...-10%
Max. stroom (opstart): ..................... bij 230 V < 20 mA bij 24 V, < 100 mA max.
Standby stroom: ................................ bij 230 V < 5 mA bij 24 V < 10 mA
Opgenomen vermogen: .................... 2,4 Watt
Kracht: ................................................ 200 N
Aansluitkabel: .................................... 3 x 0,75 mm2  3 x 0,21 mm2, 2 mm2

Doorslagspanning: ............................ <2.5 kV (230 VAC alleen uitvoering)
Max. mediumtemperatuur: ............... 0 - 100 ºC
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - + 70 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP54 (EN 60529) 
Beschermingsklasse: ........................ 230 V II, 24 V III  (IEC 60730, alleen met aangesloten kabel)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Kabel: ................................................. plug-in, zie tabel onderaan deze pagina
Kleur behuizing: ................................. wit (RAL 9003), cover transparant
Montagepositie: ................................ elke positie horizontaal of verticaal. Ondersteboven monteren   

(actuator onder het ventiel) moet voorkomen worden.
CE conformiteit: ................................ EN 60730
Gewicht: ............................................. 230 V 190 g en 24 V 155 g
Doorslagspanning: ............................ < 2,5 kV (alleen voor 230 VAC versie)
Adapters: ........................................... zie overzicht Möhlenhoff adapters

Elektromotorische actuator

Voor verwarmings- en koelapplicaties. Het aanstu-
ren gaat vanuit een DDC systeem of door middel 
van een ruimtethermostaat. De actuator is voorzien 
van een LED voor functie-aangave als ook van een 
manuele slaginstellingsmogelijkheid.

Een groot toepassingsgebied is het energie-effi-
ciënt aansturen van kogelkranen in hydraulische 
(water) systemen.

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl   info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  B-115
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Versie: 24 VAC -10...+20% 50...60 Hz / 24 VDC -20...+20%

Type Slag* Sluitkracht* Looptijd* Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

MPR 46845-30N 8.5 mm 200 N 30 s/mm 0 - 10 VDC, anti-diefstal uitvoering, plug-in aansluitkabel 6100 61011020

MPR 46845-31N 8.5 mm 200 N 30 s/mm 2 - 10 VDC, anti-diefstal uitvoering, plug-in aansluitkabel 6100 61011030

MPR 46845-32N 8.5 mm 200 N 30 s/mm 10 - 0 VDC, anti-diefstal uitvoering, plug-in aansluitkabel 6100 61011040

MPV 46845-30N 8.5 mm 200 N 30 s/mm 0 - 10 VDC, met slagherkenning, anti-diefstal uitvoering, plug-
in aansluitkabel 6100 61011050

MPV 46845-31N 8.5 mm 200 N 30 s/mm 2 - 10 VDC, met slagherkenning, anti-diefstal uitvoering, plug-
in aansluitkabel 6100 61011060

MPV 46845-32N 8.5 mm 200 N 30 s/mm 10 - 0 VDC, met slagherkenning, anti-diefstal uitvoering, plug-
in aansluitkabel 6100 61011070

MPO 46845-30N 8.5 mm 200 N 30 s/mm 0 - 10 VDC, met slagherkenning en terugmeldsignaal* 
0 - 10VDC anti-diefstal uitvoering, plug-in aansluitkabel 6100 61011080

MPO 46845-31N 8.5 mm 200 N 30 s/mm 2 - 10 VDC, met slagherkenning en terugmeldsignaal* 
0 - 10 VDC anti-diefstal uitvoering, plug-in aansluitkabel 6100 61011090

MPO 46845-32N 8.5 mm 200 N 30 s/mm 10 - 0 VDC, met slagherkenning en terugmeldsignaal* 
0 - 10 VDC anti-diefstal uitvoering, plug-in aansluitkabel 6100 61011200

*instelbaar op       2 - 8.5 mm, 100 - 200 N, 15 - 60 s/mm  dit moet bij de productie gebeuren

* Functie terugmeldsignaal MPO

Spanning Omschrijving

< 0,5 V geen functie of geen aansturing

1V - 9 V afgegeven spanning proportioneel aan slag

1 V gesloten klep (NC geen verwarming, NO verwarming)

9 V open klep (NC verwarming, NO geen verwarming)

> 9,5 V interne fout

5 V ongeveer 5V wordt afgegeven gedurende het 
initialiseren

Mogelijke opties

Kabellengten
1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m;
kleur wit – 3 / 4 x 0,21m, 2 mm²
 (speciale lengtes echter korter dan 20 m)

Adapters adapters zijn leverbaar voor allerlei ventielen, zie 
de betreffende pagina

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 24 V AC/DC +20...-10%
Max. stroom (opstart): ..................... 100 mA, terugmeldsignaal MPO 46845, 1 mA
Standby stroom: ................................ 10 mA
Terugmeldsignaal: ............................ 0 - 10 VDC, 1mA (MPO 46845)
Opgenomen vermogen: .................... 2,4 Watt
Aansluitkabel: .................................... 3 x 0,21 mm2  met terugmelding 4 x 0,21mm2 (MPO 46845)
Max. mediumtemperatuur: ............... 0 - 100 ºC
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - + 70 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP54 (EN 60529) 
Beschermingsklasse: ........................ III (IEC 60730, alleen met aangesloten kabel)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Kabel: ................................................. plug-in, zie tabel onderaan deze pagina
Kleur behuizing: ................................. wit (RAL 9003), cover transparant
Montagepositie: ................................ elke positie horizontaal of verticaal. Ondersteboven monteren   

(actuator onder het ventiel) moet voorkomen worden.
CE conformiteit: ................................ EN 60730
Gewicht: ............................................. 155 gram
Adapters: ........................................... zie overzicht Möhlenhoff adapters

Elektromotorische actuator

Voor verwarmings- en koelapplicaties. Het aanstu-
ren gaat vanuit een DDC systeem of door middel 
van een ruimteregelaar. Het regelsignaal is 0 - 10 
VDC. De actuator is voorzien van een LC display 
met achtergrondverlichting voor aangave van het 
stuursignaal, open/close indicatie, weergave van 
error codes alsmede een LED voor functie aangave 
alsook van een manuele slaginstellingsmogelijk-
heid.

Een groot toepassingsgebied is het energie-effi  ci-
ent aansturen van kogelkranen in hydraulische (wa-
ter) systemen bij gebouwautomatiseringsprojecten.

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800B-116

MOTOR AANGEDREVEN ACTUATOR TYPE 5, PROPORTIONEEL
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MPO 46845

•	 The applied control voltage is proportionally
converted to a stroke taking into account the valve
path.

•	 Dynamic closing point and valve stroke recognition

•	 The valve position is fed back to the superordinate
BMS via the 4th contact.

•	 LC display with indication: Valve position and ap-
plied control voltage, error indication if necessary.

Alternative products: APO 4x625
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Back Channel:

Over-elevation range

URK in V
active voltage control range

Voltage Description

< 0.5 V No function or no contacting

1 V to 9 V Voltage emitted proportionally to the stroke

1 V Corresponds to a closed valve (NC unheated, NO heated)

9 V Corresponds to an open valve (NC heated, NO unheated)

> 9.5 V Internal error

5 V Approximately 5 V are present at the back channel during
initialization

M3P 46845

•	 Actuator with 3-wire cable, one ground wire, one
wire for opening and one for closing the valve.

•	 Running time 30 s /mm. Drives as long as voltage is
applied and switches off at the limit stops.

•	 LED display: red LED for wrong adaptation or seri-
ous internal error

Alternative products:			A 4xxx5, AST 4xxx5
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M3P 27845

•	 Actuator with 3-wire cable, one ground wire, one
wire for opening and one for closing the valve.

•	 Running time 30 s /mm. Drives as long as voltage is
applied and switches off at the limit stops.

•	 LED display: red LED for wrong adaptation or seri-
ous internal error

Alternative products: A 2xxx5, AST 2xxx5

90 mm

65
 m

m

45 mm

L1 
(open)

L2
 (close)

5

3

1

6

7

8

M3P 46845

max. 8,5 mm Maximum stroke limited electronically

L1 
(open)

L2
 (close)

Over-elevation range

230 V AC

L N
M3P 27845

230 V

L1

N

L2

blue
black

brown

MPO 46845

•	 The applied control voltage is proportionally
converted to a stroke taking into account the valve
path.

•	 Dynamic closing point and valve stroke recognition

•	 The valve position is fed back to the superordinate
BMS via the 4th contact.

•	 LC display with indication: Valve position and ap-
plied control voltage, error indication if necessary.

Alternative products: APO 4x625
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Back Channel:

Over-elevation range

URK in V
active voltage control range

Voltage Description

< 0.5 V No function or no contacting

1 V to 9 V Voltage emitted proportionally to the stroke

1 V Corresponds to a closed valve (NC unheated, NO heated)

9 V Corresponds to an open valve (NC heated, NO unheated)

> 9.5 V Internal error

5 V Approximately 5 V are present at the back channel during
initialization

M3P 46845

•	 Actuator with 3-wire cable, one ground wire, one
wire for opening and one for closing the valve.

•	 Running time 30 s /mm. Drives as long as voltage is
applied and switches off at the limit stops.

•	 LED display: red LED for wrong adaptation or seri-
ous internal error

Alternative products:			A 4xxx5, AST 4xxx5
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•	 Actuator with 3-wire cable, one ground wire, one
wire for opening and one for closing the valve.

•	 Running time 30 s /mm. Drives as long as voltage is
applied and switches off at the limit stops.

•	 LED display: red LED for wrong adaptation or seri-
ous internal error

Alternative products: A 2xxx5, AST 2xxx5
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AfmetingFunctiediagram

Elektrische aansluiting M3P 46845

MPO 46845

•	 The applied control voltage is proportionally
converted to a stroke taking into account the valve
path.

•	 Dynamic closing point and valve stroke recognition

•	 The valve position is fed back to the superordinate
BMS via the 4th contact.

•	 LC display with indication: Valve position and ap-
plied control voltage, error indication if necessary.

Alternative products: APO 4x625
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Back Channel:

Over-elevation range

URK in V
active voltage control range

Voltage Description

< 0.5 V No function or no contacting

1 V to 9 V Voltage emitted proportionally to the stroke

1 V Corresponds to a closed valve (NC unheated, NO heated)

9 V Corresponds to an open valve (NC heated, NO unheated)

> 9.5 V Internal error

5 V Approximately 5 V are present at the back channel during
initialization

M3P 46845

•	 Actuator with 3-wire cable, one ground wire, one
wire for opening and one for closing the valve.

•	 Running time 30 s /mm. Drives as long as voltage is
applied and switches off at the limit stops.

•	 LED display: red LED for wrong adaptation or seri-
ous internal error

Alternative products:			A 4xxx5, AST 4xxx5
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•	 Actuator with 3-wire cable, one ground wire, one
wire for opening and one for closing the valve.

•	 Running time 30 s /mm. Drives as long as voltage is
applied and switches off at the limit stops.

•	 LED display: red LED for wrong adaptation or seri-
ous internal error

Alternative products: A 2xxx5, AST 2xxx5
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MPO 46845

•	 The applied control voltage is proportionally
converted to a stroke taking into account the valve
path.

•	 Dynamic closing point and valve stroke recognition

•	 The valve position is fed back to the superordinate
BMS via the 4th contact.

•	 LC display with indication: Valve position and ap-
plied control voltage, error indication if necessary.

Alternative products: APO 4x625
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Back Channel:

Over-elevation range

URK in V
active voltage control range

Voltage Description

< 0.5 V No function or no contacting

1 V to 9 V Voltage emitted proportionally to the stroke

1 V Corresponds to a closed valve (NC unheated, NO heated)

9 V Corresponds to an open valve (NC heated, NO unheated)

> 9.5 V Internal error

5 V Approximately 5 V are present at the back channel during
initialization

M3P 46845

•	 Actuator with 3-wire cable, one ground wire, one
wire for opening and one for closing the valve.

•	 Running time 30 s /mm. Drives as long as voltage is
applied and switches off at the limit stops.

•	 LED display: red LED for wrong adaptation or seri-
ous internal error

Alternative products:			A 4xxx5, AST 4xxx5
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M3P 27845

•	 Actuator with 3-wire cable, one ground wire, one
wire for opening and one for closing the valve.

•	 Running time 30 s /mm. Drives as long as voltage is
applied and switches off at the limit stops.

•	 LED display: red LED for wrong adaptation or seri-
ous internal error

Alternative products: A 2xxx5, AST 2xxx5
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Elektrische aansluiting MPR / MPV

Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

MPR 46845

•	 The applied control voltage is proportionally con-
verted to a stroke.

•	 Dynamic closing point recognition

•	 LC display with indication: Actuation position and
applied control voltage,
error indication if necessary.

Alternative products:APR 4xxx5
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•	 The applied control voltage is proportionally
converted to a stroke taking into account the valve
path.

•	 Dynamic closing point and valve stroke recognition

•	 LC display with indication: Valve position and ap-
plied control voltage, error indication if necessary.

Alternative products: APV 4xxx5
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Motoric Valve Drive – Technische Daten

Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

MPR 46845

•	 The applied control voltage is proportionally con-
verted to a stroke.

•	 Dynamic closing point recognition

•	 LC display with indication: Actuation position and
applied control voltage,
error indication if necessary.

Alternative products:APR 4xxx5
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Example 0–10 V
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MPV 46845

•	 The applied control voltage is proportionally
converted to a stroke taking into account the valve
path.

•	 Dynamic closing point and valve stroke recognition

•	 LC display with indication: Valve position and ap-
plied control voltage, error indication if necessary.

Alternative products: APV 4xxx5
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Functiediagram  MPV 0-10V uitvoering

Elektrische aansluiting MPO

MPO 46845

•	 The applied control voltage is proportionally
converted to a stroke taking into account the valve
path.

•	 Dynamic closing point and valve stroke recognition

•	 The valve position is fed back to the superordinate
BMS via the 4th contact.

•	 LC display with indication: Valve position and ap-
plied control voltage, error indication if necessary.

Alternative products: APO 4x625
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Voltage Description

< 0.5 V No function or no contacting

1 V to 9 V Voltage emitted proportionally to the stroke

1 V Corresponds to a closed valve (NC unheated, NO heated)

9 V Corresponds to an open valve (NC heated, NO unheated)

> 9.5 V Internal error

5 V Approximately 5 V are present at the back channel during
initialization

M3P 46845

•	 Actuator with 3-wire cable, one ground wire, one
wire for opening and one for closing the valve.

•	 Running time 30 s /mm. Drives as long as voltage is
applied and switches off at the limit stops.

•	 LED display: red LED for wrong adaptation or seri-
ous internal error

Alternative products:			A 4xxx5, AST 4xxx5
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•	 Actuator with 3-wire cable, one ground wire, one
wire for opening and one for closing the valve.

•	 Running time 30 s /mm. Drives as long as voltage is
applied and switches off at the limit stops.

•	 LED display: red LED for wrong adaptation or seri-
ous internal error

Alternative products: A 2xxx5, AST 2xxx5
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Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

MPR 46845

•	 The applied control voltage is proportionally con-
verted to a stroke.

•	 Dynamic closing point recognition

•	 LC display with indication: Actuation position and
applied control voltage,
error indication if necessary.

Alternative products:APR 4xxx5
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Example 0–10 V

24 V AC/DC

L1 L2 0–10 V

GND

MPR 46845

blue
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black

MPV 46845

•	 The applied control voltage is proportionally
converted to a stroke taking into account the valve
path.

•	 Dynamic closing point and valve stroke recognition

•	 LC display with indication: Valve position and ap-
plied control voltage, error indication if necessary.

Alternative products: APV 4xxx5

90 mm

65
 m

m

45 mm 					

10

1

0,5

0

2

3

4

va
lv
e
tr
av
el
=
10
0
%

valve
open

valve
closed

UST in V
active voltage control range

Over-elevation range

Va
lv
e

ad
ap
te
r

rim

Pa
th

va
lv
e
D
riv
e
(m
m
)

Example 0–10 V

24 V AC/DC

L1 L2 0–10 V

GND

MPV 46845

blue

red

black

Motoric Valve Drive – Technische Daten

Functiediagram  MPO 0-10V meldsignaal *

Regelkarakteristiek als MPV

Afmeting

MPO 46845

•	 The applied control voltage is proportionally
converted to a stroke taking into account the valve
path.

•	 Dynamic closing point and valve stroke recognition

•	 The valve position is fed back to the superordinate
BMS via the 4th contact.

•	 LC display with indication: Valve position and ap-
plied control voltage, error indication if necessary.

Alternative products: APO 4x625
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Stellweg-Diagramm wie MPV
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Voltage Description

< 0.5 V No function or no contacting

1 V to 9 V Voltage emitted proportionally to the stroke

1 V Corresponds to a closed valve (NC unheated, NO heated)

9 V Corresponds to an open valve (NC heated, NO unheated)

> 9.5 V Internal error

5 V Approximately 5 V are present at the back channel during
initialization

M3P 46845

•	 Actuator with 3-wire cable, one ground wire, one
wire for opening and one for closing the valve.

•	 Running time 30 s /mm. Drives as long as voltage is
applied and switches off at the limit stops.

•	 LED display: red LED for wrong adaptation or seri-
ous internal error

Alternative products:			A 4xxx5, AST 4xxx5
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•	 Actuator with 3-wire cable, one ground wire, one
wire for opening and one for closing the valve.

•	 Running time 30 s /mm. Drives as long as voltage is
applied and switches off at the limit stops.

•	 LED display: red LED for wrong adaptation or seri-
ous internal error

Alternative products: A 2xxx5, AST 2xxx5
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Description Dimensions Function diagrams Electrical connection

MPR 46845

•	 The applied control voltage is proportionally con-
verted to a stroke.

•	 Dynamic closing point recognition

•	 LC display with indication: Actuation position and
applied control voltage,
error indication if necessary.

Alternative products:APR 4xxx5
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Example 0–10 V

24 V AC/DC

L1 L2 0–10 V

GND

MPR 46845

blue

red

black

MPV 46845

•	 The applied control voltage is proportionally
converted to a stroke taking into account the valve
path.

•	 Dynamic closing point and valve stroke recognition

•	 LC display with indication: Valve position and ap-
plied control voltage, error indication if necessary.

Alternative products: APV 4xxx5
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Motoric Valve Drive – Technische Daten

Functiediagram  MPR 0-10V uitvoering

MPX

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl   info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  B-117

MOTOR AANGEDREVEN ACTUATOR TYPE 5  SCHEMA, AFMETING EN FUNCTIEDIAGRAM



Aansluitkabel

M
Ö

H
LE

N
H

O
FF

Type Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

ASL 12015-00N Aansluitkabel 1m, lichtgrijs 6100 61001900

ASL 12025-00N Aansluitkabel 2m, lichtgrijs 6100 61001902

ASL 12035-00N Aansluitkabel 3m, lichtgrijs 6100 61001903

ASL 12055-00N Aansluitkabel 5m, lichtgrijs 6100 61001910

ASL 12105-00N Aansluitkabel 10m, lichtgrijs 6100 61001911

ASL 12155-00N Aansluitkabel 15m, lichtgrijs 6100 61001915

ASL 12205-00N Aansluitkabel 20m, lichtgrijs 6100 61001920

ASL 22015-00N Aansluitkabel 1m, lichtgrijs, halogeenvrij 6100 61001951

ASL 22035-00N Aansluitkabel 3m, lichtgrijs, halogeenvrij 6100 61001953

ASL 22055-00N Aansluitkabel 5m, lichtgrijs, halogeenvrij 6100 61001955

ASL 22105-00N Aansluitkabel 10m, lichtgrijs, halogeenvrij 6100 61001960

Andere lengtes op aanvraag

Type Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

ASLD 11015-00N Aansluitkabel 1m, signaal wit 6100 61001921

ASLD 11025-00N Aansluitkabel 2m, signaal wit 6100 61001922

ASLD 11035-00N Aansluitkabel 3m, signaal wit 6100 61001923

ASLD 11055-00N Aansluitkabel 5m, signaal wit 6100 61001925

ASLD 11105-00N Aansluitkabel 10m, signaal wit 6100 61001930

ASLD 11155-00N Aansluitkabel 15m, signaal wit 6100 61001935

ASLD 11205-00N Aansluitkabel 20m, signaal wit 6100 61001940

ASLD 21015-00N Aansluitkabel 1m, signaal wit, halogeenvrij 6100 61001971

ASLD 21035-00N Aansluitkabel 3m, signaal wit, halogeenvrij 6100 61001973

ASLD 21055-00N Aansluitkabel 5m, signaal wit, halogeenvrij 6100 61001975

ASLD 21105-00N Aansluitkabel 10m, signaal wit, halogeenvrij 6100 61001980

Andere lengtes op aanvraag

Aansluitkabel

Plug-in aansluitkabel voor actuator 5 (NC of NO)
- AST .....-..N

•  2 x 0,75mm²
•  op rol
•  één zijde met stekker, het andere met 

adereindhulzen

Aansluitkabel

Plug-in aansluitkabel voor actuator 5: DDC
- APR .....-..N
- APV .....-..N
- APP .....-..N

• 3 x 0,22 mm²
•  op rol
•  één zijde met stekker, het andere met 

adereindhulzen
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Type Artikelomschrijving Productgr Artikelnr

ASLF 11015-00N Aansluitkabel 1m, signaal wit 6100 61001981

ASLF 11025-00N Aansluitkabel 2m, signaal wit 6100 61001982

ASLF 11035-00N Aansluitkabel 3m, signaal wit 6100 61001983

ASLF 11055-00N Aansluitkabel 5m, signaal wit 6100 61001984

ASLF 11105-00N Aansluitkabel 10m, signaal wit 6100 61001985

ASLF 11155-00N Aansluitkabel 15m, signaal wit 6100 61001986

ASLF 11205-00N Aansluitkabel 20m, signaal wit 6100 61001987

ASLF 21015-00N Aansluitkabel 1m, signaal wit, halogeenvrij 6100 61001988

ASLF 21035-00N Aansluitkabel 3m, signaal wit, halogeenvrij 6100 61001989

ASLF 21055-00N Aansluitkabel 5m, signaal wit, halogeenvrij 6100 61001991

ASLF 21105-00N Aansluitkabel 10m, signaal wit, halogeenvrij 6100 61001992

Andere lengtes op aanvraag

Type Artikelomschrijving Artikelnr

AA SK 1004

Beschermkap als bescherming 
tegen vandalisme, geschikt voor 
de actuator 5 met een slag van 
4 en 5 mm

De beschermkap moet besteld 
worden met de ventieladapter 
VA xx H-SK!

• Kan op de volgende types 
   gebruikt worden: 
 - A... 
 - AST... 
 - AES... 
 - APR... 
 - APV... 
 - APP...
•  Installatie op radiators of 

afsluiters

61001999

Beschermkap

Aansluitkabel

Plug-in aansluitkabel voor  
actuator 5: DDC
- APO .....-..N

•  4 x 0,22 mm²
•  op rol
•  één zijde met stekker, het andere met  

adereindhulzen
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Fabrikaat Type Draad Adapter kleur Sluitafmeting in mm Productgr Artikelnr

Vekta VA 02 M30 x 1,5 bui-
tendraads stofgrijs 6100 61001002

Beulco (va 2005)
Dumer
Viega RVS

VA 10 M 30 x 1.5 stofgrijs 11.00 6100 61001010

Herz VA 16 M 28 x 1.5 rood 8.25 6100 61001016

Herz
Polytherm VA 16H M 28 x 1.5 stofgrijs 6100 61001017

Viega messing VA 20H M 30 x 1.5 stofgrijs 7.00 6100 61001020

Giacomini VA 26 flens stofgrijs 4.20 6100 61001026

Giacomini hoekventil VA 26H flens stofgrijs 6100 61001026H

Tour & Anderson VA 32 M 28 x 1.5 lichtgroen 7.75 6100 61001032

Cazzaniga
Honeywell & Braukmann
Reich (verdeler)

VA 50 M 30 x 1.5 donkergrijs 10.00 6100 61001050

MMA VA 54 M 28 x 1.5 donkerblauw 6100 61001054

Danfoss RAV/L VA 59 flens lichtgroen 8.00 6100 61001059

Universa (va 1999) VA 62 M 30 x 1.5 stofgrijs 8.50 6100 61001062

Comap VA 70 H M 28 x 1.5 stofgrijs 7.00 6100 61001070

Danfoss RAV VA 72 flens lichtgrijs 20.00 6100 61001076

Danfoss RA VA 78 flens wit RAL 9010 28.80 6100 61001078

Heimeier
IVAR
MNG (va 1998)
Onda
Oventrop (va 1997)
Schlösser (va 1993)
Siemens
Strawa (va 2003)
Taco
Tour & Anderson

VA 80 M 30 x 1.5 witgrijs 10.50 6100 61001080

Böhnisch SBK (va 1998) VA 80H M 30 x 1.5 stofgrijs 10.75 6100 61001081

Kermi (compacte radiator) VA 81H M 30 x 1.5 wit RAL 9010 11.50 6100 61001090

Thermotechnik RVS VA 91 M 30 x 1.0 lichtblauw -5.50 6100 61001094

Rotex VA 94 M 30 x 1.0 stofgrijs 13.00 6100 61001095

Temset VA 97 flens stofgrijs 6100 61001097

VA 99N adapterkit 6100 61001099
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Het Alpha direct systeem is een ruimteregelingssysteem met kabelaansluiting. 
Alle componenten van dit klassiek verkabelde systeem zijn zowel apart als in een 
totaal systeem inzetbaar. Door de combinatie van de regelaars en basisstations zijn 
zowel eenvoudige als ook complexe regelsystemen te realiseren. Hiermee worden 
al uw klantwensen vervuld en energieverbruik geoptimaliseerd.

Het design is afgestemd op de series Alpha direct, Alpha-IP en het draadloze 
systeem Alpha 2. Het concept is hierdoor compleet en allesomvattend.
De toepassingsgebieden zijn legio, van woningen tot kantoren, historische panden 
en daar waar niets meer in de muur weggewerkt kan worden biedt het draadloze 
systeem de oplossing.

Het gebruiksgemak van het Alpha direct systeem bevordert het energiebewust 
omgaan met energie!

Alpha direct systeem

rookmelderaccess point

controller

raamcontact
schakelaar
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Alpha Regelaar direct

• voor verwarmen en koelen
• vlak hoogwaardig design 
•  omvangrijk programma voor verschil-

lende applicaties
• gebruiksvriendelijk
• intuïtieve bediening
• eenvoudige montage

Alpha basis direct

•  24 V- en 230 V-uitvoeringen,
met 6- of 10-zones

• pomp en ketelrelais direct op het basis-
station

• voor verwarmen en koelen geschikt
• eenvoudige installatie

Actuator 5

• 24 V en 230 V stroomloos gesloten (NC) 
of stroomloos open (NO)

• slechts 1 Watt
•  100 % waterdicht bij 360° 
• montageposities
• compleet adaptersysteem voor

99 % van alle bekende ventielen

Overzicht van de belangrijkste kenmerken

• 24 V of 230 V, 6 of 10 zones – uw behoefte, uw oplossing
• 21 aansluitingen voor 18 aandrijvingen per basisstation of 5 per ruimtethermostaat
• zeer gunstige prijs/kwaliteitsverhouding
• normconform gecertifi ceerde componenten
• als systeemoplossing of individueel te gebruiken
• intelligente regeling met hoogwaardige regelnauwkeurigheid
• smart start-/smart stop-technologie voor een nog hogere energiebesparing
• Intuïtieve, eenvoudige installatie
• funktioneert out-of-the-box
• comfortabele bediening
• modern design ook te combineren met Alpha 2 bus en draadloze systemen
• minder opslag- en handlingkosten

230 V24 V
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Functie
24 V / 230 V 24 V 230 V

standaard standaard 
plus comfort control standaard 

plus comfort control

Doorverbinding aarding ja ja ja
Doorgaande klem pomp/boiler circuit ja ja ja
Doorgaande klem voor dauwpuntsensor ja ja ja
Pomp/boiler regeling / tijdconfi gureerbaar ja ja ja ja
Eenvoudige pompsturing ja ja
Signaalingang voor temperatuurbegrenzer of 
dauwpuntsensor ja ja ja ja ja ja

Reductiekanaal aansluiting voor een externe 
systeemklok ja ja ja ja* ja ja ja*

Omschakelcontact voor verwarmen/koelen ja ja ja ja ja ja
Uitgang NC/NO NC/NO NC** keuze keuze NC** keuze keuze
Geïntegreerde timer optie ja optie ja
LED-status ja ja ja ja
Optie ventielbeschermingsfunctie toepasbaar ja ja ja ja

* programmeren van interne- en externe klok zijn additioneel; ** zonder pompsturing ook als NO te gebruiken

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. zie tabel
Opgenomen vermogen rust:............. 1 Watt
Opgenomen vermogen max:. ........... 36 VA  bij 24 V en 50 VA bij 230 V
Maximale belasting alle ventielen: .. @ 24 V, 24 Watt
Aansluitingen: .................................... schroefterminals 0,2 - 1,5 mm2, verticale kabelinvoer
Pompcontact: .................................... enkelpolig maakcontact 2 A, 200 VA  inductief, bij 230 uitvoering is 

direct schakelen van de pomp mogelijk
Boiler contact: ................................... opkomvertraging 2 min, minimaal in 2 min, via DIP-switch instelbaar 

tussen 0 - 15 min
Ventielbescherming: ......................... 14 dagen/10 min
Pompbescherming: ........................... 14 dagen/1min
Ruststand: ......................................... NC/NO via DIP-switch instelbaar
Koel/verwarming omschakeling: ..... schakelbaar via potentiaalvrij contact
Temperatuur- of 
dauwpuntbegrenzing: ....................... potentiaalvrij verbreekcontact 24 V/ 230 V, 8 A
Verwarmingsprogramma's: .............. 2 stuks optioneel via klokmoduul
Klokmoduul: ...................................... zie tabel weekklok, twee onafhankelijke uitgangen, tenminste 4 

programmeerbare tijdsfuncties/dag, met gangreserve
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -20 - + 70 ºC
Afmeting l x b x h: ............................. 90 x 326,5 x 52 mm
Montage: ............................................ muurmontage op DIN rail T35/35 x 7,5 mm
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II @230 V en III @24 V(IEC 60730)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... ABS
Kleur behuizing: ................................. bovenzijde transparant, onderzijde grijs (RAL 7035)
CE conformiteit: ................................ EN 60730-1, EN 60730-2-9

Alpha basisstation

De Alpha basisstations zijn kwalitatief hoogwaar-
dige eenheden voor het ruimteregelsysteem Alpha 
direct. Op dit station worden direct de benodigde 
componenten aangesloten en ook van spanning 
voorzien. De meest uitgebreide versie is voorzien 
van aansluitingen voor het schakelen van de CV-
ketel en pomp, ruimteregelaars en ventielen NO of 
NC.

Voordelen
• uitvoering met 6 of 10 zones
• tot 21 aansluitingen voor 18 ventielen
• aansluiting via klemtechniek
• slimme kabeldoorvoering en trekontlasting
• geïntegreerde tijdfunctie
• pomp- en ketelsturing, incl instelbare nalooptijd
• aansluiting temperatuur-/dauwpuntsensor
• geschikt voor koelen en verwarmen
• storingsongevoelig
• onderhoudsvrij
• geschikt voor NO en NC bedrijf
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Afmeting

Versie: 24 V ±20% 50 Hz / 230 V ±10% 50 Hz

Type Versie Spanning
Zones/
thermo-
staten

Max. * 
aantal 

actuators

Gewicht
gram Functionaliteit Productgr Artikelnr

B 50302-06N standaard 24/230 
V 6 15 410 verwarmen 6101 61011600

B 50302-10N standaard 24/230 
V 10 18 424 verwarmen 6101 61011610

B 41402-06N standaard plus 24 V 6 15 428 verwarmen/koelen, pompsturing 6101 61011620

B 40502-06N comfort 24 V 6 15 442 verwarmen/koelen, pomp- en boilersturing, 
status signalering 6101 61011630

B 40602-06N control 24 V 6 15 450 verwarmen/koelen, pomp- en boilersturing, 
status signalering,  klokfunctie 6101 61011640

B 41402-10N standaard plus 24 V 10 18 448 verwarmen/koelen, pompsturing 6101 61011650

B 40502-10N comfort 24 V 10 18 466 verwarmen/koelen, pomp- en boilersturing, 
status signalering 6101 61011660

B 40602-10N control 24 V 10 18 477 verwarmen/koelen, pomp- en boilersturing, 
status signalering,  klokfunctie 6101 61011670

B 21402-06N standaard plus 230 V 6 15 430 verwarmen/koelen, pompsturing 6101 61011680

B 20502-06N comfort 230 V 6 15 448 verwarmen/koelen, pomp- en boilersturing, 
status signalering 6101 61011690

B 20602-06N control 230 V 6 15 450 verwarmen/koelen, pomp- en boilersturing, 
status signalering,  klokfunctie 6101 61011700

B 21402-10N standaard plus 230 V 10 18 450 verwarmen/koelen, pompsturing 6101 61011710

B 20502-10N comfort 230 V 10 18 472 verwarmen/koelen, pomp- en boilersturing, 
status signalering 6101 61011720

B 20602-10N control 230 V 10 18 477 verwarmen/koelen, pomp- en boilersturing, 
status signalering,  klokfunctie 6101 61011730

* bij A-5 ventiel, andere merken @24 V afhankelijk van maximale belasting, @ 230 V  15 resp. 18 bij een max. opstartstroom van 500mA/ventiel

Afmeting
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3.1 Abmessungen

3.1.1 8-Zonen-Basisstation

3.1.2 Abmessungen Trafo

3.2 Zulassungen & Zertifikate

Alle Möhlenhoff Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten umfassend getestet und zertifiziert. 

Mit der CE Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die in Verkehr gebrachten Produkte den geltenden Anforderungen der EU 
Richtlinien entsprechen.
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Afmetingen transformator

Alpha basisstation
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24 V variant 230 V variant
6 zones 10 zones 6 zones 10 zones

Admissible ambient humidity 80%, not condensing
Temperature for ball pressure test 550 °C
Pollution 2
Rated impluse voltage 1500 V
Connection terminals screw-less terminals for 0.2 to 1.5 mm², vertical cable entry
Connection 
line

massive NYM-J/NYM-O (max. 5 x 1.5 mm²)
flexible H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F

Strain relief integrated
Standards and regulations EN 60730-1, EN 60730-2-9
ERP class acc. to EU 811/2013 1=1 %
Protection class III II
Protection type IP 20
Type action Type 1 Type 1 C

Material
Cover ABS 
Casing ABS

Colour
Cover Transparent, polished in the area of the LEDs
Casing light grey (RAL7035)

Weight 

Standard 410 g 424 g 410 g 424 g
Standard Plus 428 g 448 g 430 g 450 g
Comfort 442 g 466 g 448 g 472 g
Comfort with valve 
protection function 442 g 462 g 447 g 480 g

Control 450 g 477 g 450 g 477 g
Control with valve 
protection function 461 g 483 g 461 g 483 g

Dimensions (H x L x D) 90 x 326.5 x 52 mm
Type of installation Wall installation/DIN rail (TS35/35 x 7.5 mm)

Indicators 
(LED)

Heating zone active green (one LED per HZ)
Fuse defective red
Mains voltage on green
Pump/boiler active green
Cooling mode active blue

3.1 Dimensions

3.1.1 Basis

One casing is used for all variants of the OEM Alpha Basis direct. This ensures identical space requirements for different variants, allowing optimal 
planning of the installation position.

All indications in mm

90

326.5 52

94
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24 V variant 230 V variant
6 zones 10 zones 6 zones 10 zones

Admissible ambient humidity 80%, not condensing
Temperature for ball pressure test 550 °C
Pollution 2
Rated impluse voltage 1500 V
Connection terminals screw-less terminals for 0.2 to 1.5 mm², vertical cable entry
Connection 
line

massive NYM-J/NYM-O (max. 5 x 1.5 mm²)
flexible H03V2V2H2-F / H05V2V2H2-F

Strain relief integrated
Standards and regulations EN 60730-1, EN 60730-2-9
ERP class acc. to EU 811/2013 1=1 %
Protection class III II
Protection type IP 20
Type action Type 1 Type 1 C

Material
Cover ABS 
Casing ABS

Colour
Cover Transparent, polished in the area of the LEDs
Casing light grey (RAL7035)

Weight 

Standard 410 g 424 g 410 g 424 g
Standard Plus 428 g 448 g 430 g 450 g
Comfort 442 g 466 g 448 g 472 g
Comfort with valve 
protection function 442 g 462 g 447 g 480 g

Control 450 g 477 g 450 g 477 g
Control with valve 
protection function 461 g 483 g 461 g 483 g

Dimensions (H x L x D) 90 x 326.5 x 52 mm
Type of installation Wall installation/DIN rail (TS35/35 x 7.5 mm)

Indicators 
(LED)

Heating zone active green (one LED per HZ)
Fuse defective red
Mains voltage on green
Pump/boiler active green
Cooling mode active blue

3.1 Dimensions

3.1.1 Basis

One casing is used for all variants of the OEM Alpha Basis direct. This ensures identical space requirements for different variants, allowing optimal 
planning of the installation position.

All indications in mm

90

326.5 52

94
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Versie: 24 V ±20 % 50 Hz / 230 V ±10% 50 Hz

Type Versie Spanning Uitgang Regel-
richting Backlight Functionaliteit Productgr Artikelnr

RD 40203-10N4 standaard 24 V triac NC optie verwarmen, wit 6101 61011760
RD 40203-10N1 standaard 24 V triac NC optie verwarmen, wit met zwart frame 6101 61011770
RD 45203-40N4 comfort 24 V triac NC/NO ja verwarmen/koelen, status signalering, wit 6101 61011775

RD 45203-40N1 comfort 24 V triac NC/NO optie verwarmen/koelen, status signalering, wit 
met zwart frame 6101 61011776

RD 45203-60 control 24 V triac NC/NO ja verwarmen/koelen, comfortprogramma,  
klokfunctie, gangreserve, smart start/stop 6101 61011780

RD 20203-10 standaard 230 V relais NC optie verwarmen, wit 6101 61011820
RD 25203-40 comfort 230 V relais NC/NO ja verwarmen/koelen, status signalering 6101

RD 25203-60 control 230 V relais NC/NO ja verwarmen/koelen, comfortprogramma,  
klokfunctie, gangreserve, smart start/stop 6101 61011840
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Aansluitschema'sAansluitschema's

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. zie tabel
Spanningsverzorging: ....................... via basisstation of transformator, bij 230 V direct of via basisstation
Opgenomen vermogen rust:............. <0,3 Watt
Schakelend element: ........................ 24 V triac, 1 A ohms, 230 V relais 1 A ohms, 200 VA inductief
Max. aantal ventielen: ....................... 5 (max 3 W/ventiel)
Max. stroom zonder ventielen: ........ 24 V ≤  20mA, 230 V ≤ 2 mA
Max. stroom met ventielen: ............. 1 A
Aansluitingen: .................................... schroef 0,22...1,5 mm2

Temperatuur instelrange: ................. 5...30 ºC
Temperatuur meetrange: .................. 0...40 ºC
Temperatuur resolutie: ..................... 0,2 K
Correctie temperatuur:...................... ± 2 K
Meet- en regelnauwkeurigheid: ........ ± 0,5 K tussen 17 ºC en 24 ºC
Change over ingang: ......................... electronisch, zit niet op de standaard uitvoering
Koelblok: ............................................ ja, zit niet op de standaard uitvoering
Temperatuur verlaging: ..................... ja, zit niet op de control uitvoering
Temperatuurverlaging via klok: ........ op control uitvoering, 100mA max.
Nachtverlaging: ................................. instelbaar, op standaard uitvoering vast 2 K
Vorstbescherming: ............................ 5 °C
Ventielbescherming: ......................... elke 14 dagen/10 minuten
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -20 - + 70 ºC
Afmeting l x b x h: ............................. 86 x 86 x 31 mm
Gewicht: ............................................. 105 gram
Montage: ............................................ opbouw
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II @230 V en III @24 V(IEC 60730)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... behuizing ABS, paneel acryl "glas" XT
Kleur behuizing: ................................. signaal wit (RAL 9003)
CE conformiteit: ................................ EN 60730

Alpha thermostaat direct met display

De Alpha thermostaat met display is een hoog-
waardige ruimtethermostaat met een moderne 
vormgeving. In combinatie met het Alpha basissta-
tion kunnen de ruimtetemperatuur en het leefcom-
fort optimaal beleefd worden.
De afl ezing is makkelijk door het grote display en 
bediening met de draai/drukknop is eenvoudig.

De verschillende versies maken de installatie com-
pleet en geven het een modern en professioneel 
uiterlijk.

Voordelen 
• leverbaar in drie versies: standaard, comfort en 

control
• eenvoudig af te lezen, ook in het donker
• stand alone, of geïntegreerd in het systeem
• smart start/smart stop functie
• programma's voor verwarmen en koelen
• instelbare temperatuurverlaging
• temperatuurcorrectie
• ventiel en anti bevriezingsfunctie
• externe sensor aan te sluiten
• change over ingang
• hoge kwaliteit bij een modern design
• bruikbaar als NO en NC
• onderhoudsvrij
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5.3 Electric connection
The wiring between the OEM Alpha Thermostat direct Display ant the components to be connected is realised with a multi-core cable.

Standard Comfort Control

• Mains connection
- Voltage supply via OEM Alpha Basis direct or via a separate voltage source

• Reduction input (Standard variant)
- Reception of an external timer signal for a time-controlled room temperature reduction

• Reduction output (Control variant)
- Forwarding of the switching signals of the internal weekly timer to other components of the OEM Alpha direct: System 

• Change Over input 
- Toggle between heating and cooling via an external signal (potential-free contact)

• Connection for actuators
- Two wiring possibilities for the neutral conductor

- The neutral conductor can be wired directly from the supply or via the internal connection terminal N‘. In the wiring diagrams, the wir-
ing via the connection terminal N’ is identified with a fine dashed line.

- Integrated valve protection function
- A cyclic activation of connected actuators once every 14 days for 10 minutes prevents the valves from clogging during periods without 

temperature regulation
- Will be triggered once every 14 days for 10 minutes after the last triggering.

- Integrated antifreeze function 
- Avoids the freezing of lines during times without temperature control (e. g. in case of longer absence)
- Inactive in cooling operation

• Connection of external sensor 
- For monitoring the room or floor temperature, and minimum floor tempering 

Technical changes reserved. Reprint, including partial reprint, only with consent of Möhlenhoff GmbH.
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5.3 Electric connection
The wiring between the OEM Alpha Thermostat direct Display ant the components to be connected is realised with a multi-core cable.

Standard Comfort Control

• Mains connection
- Voltage supply via OEM Alpha Basis direct or via a separate voltage source

• Reduction input (Standard variant)
- Reception of an external timer signal for a time-controlled room temperature reduction

• Reduction output (Control variant)
- Forwarding of the switching signals of the internal weekly timer to other components of the OEM Alpha direct: System 

• Change Over input 
- Toggle between heating and cooling via an external signal (potential-free contact)

• Connection for actuators
- Two wiring possibilities for the neutral conductor

- The neutral conductor can be wired directly from the supply or via the internal connection terminal N‘. In the wiring diagrams, the wir-
ing via the connection terminal N’ is identified with a fine dashed line.

- Integrated valve protection function
- A cyclic activation of connected actuators once every 14 days for 10 minutes prevents the valves from clogging during periods without 

temperature regulation
- Will be triggered once every 14 days for 10 minutes after the last triggering.

- Integrated antifreeze function 
- Avoids the freezing of lines during times without temperature control (e. g. in case of longer absence)
- Inactive in cooling operation

• Connection of external sensor 
- For monitoring the room or floor temperature, and minimum floor tempering 

Technical changes reserved. Reprint, including partial reprint, only with consent of Möhlenhoff GmbH.
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5.3 Electric connection
The wiring between the OEM Alpha Thermostat direct Display ant the components to be connected is realised with a multi-core cable.

Standard Comfort Control

• Mains connection
- Voltage supply via OEM Alpha Basis direct or via a separate voltage source

• Reduction input (Standard variant)
- Reception of an external timer signal for a time-controlled room temperature reduction

• Reduction output (Control variant)
- Forwarding of the switching signals of the internal weekly timer to other components of the OEM Alpha direct: System 

• Change Over input 
- Toggle between heating and cooling via an external signal (potential-free contact)

• Connection for actuators
- Two wiring possibilities for the neutral conductor

- The neutral conductor can be wired directly from the supply or via the internal connection terminal N‘. In the wiring diagrams, the wir-
ing via the connection terminal N’ is identified with a fine dashed line.

- Integrated valve protection function
- A cyclic activation of connected actuators once every 14 days for 10 minutes prevents the valves from clogging during periods without 

temperature regulation
- Will be triggered once every 14 days for 10 minutes after the last triggering.

- Integrated antifreeze function 
- Avoids the freezing of lines during times without temperature control (e. g. in case of longer absence)
- Inactive in cooling operation

• Connection of external sensor 
- For monitoring the room or floor temperature, and minimum floor tempering 

Technical changes reserved. Reprint, including partial reprint, only with consent of Möhlenhoff GmbH.
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Versie: 24 V ±20 % 50 Hz / 230 V ±10% 50 Hz

Type Versie Spanning Uitgang
Koel-
funct. 

sperbaar
Functionaliteit Productgr Artikelnr

R 40203-10 verwarmen 24 V triac nvt verwarmen, vaste temperatuurverlaging, verlagingsen 
timeringang, ingesteldewaarde kalibrering 6101 61011740

R 40203-40 verwarmen/
koelen 24 V triac ja verwarmen/koelen, vaste temperatuurverlaging, verla-

gings-, timer-, change over ingang 6101 61011880

R 40003-10 verwarmen 24 V triac nvt verwarmen, vaste temperatuurverlaging, verlagingsin-
gang 6101 61012160

R 40003-40 verwarmen/
koelen 24 V triac ja verwarmen/koelen, vaste temperatuurverlaging, verla-

gings-, timer-, change over ingang 6101 61012170

R 20203-10 verwarmen 230 V relais nvt verwarmen, vaste temperatuurverlaging, verlagingsin-
gang, ingesteldewaarde kalibrering 6101 61011800

R 20203-40 verwarmen/
koelen 230 V relais ja verwarmen/koelen, vaste temperatuurverlaging, verla-

gings-, timer-, change over ingang 6101 61011810

R 20003-10 verwarmen 230 V relais nvt verwarmen/koelen, status signalering 6101 61012180

R 20003-40 verwarmen/
koelen 230 V relais ja verwarmen/koelen, vaste temperatuurverlaging, verla-

gings-, timer-, change over ingang 6101 61012190

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. zie tabel
Spanningsverzorging: ....................... via basisstation of transformator, bij 230 V direct of via basisstation
Opgenomen vermogen rust:............. <0,3 Watt
Schakelend element: ........................ 24 V triac, 1 A ohms, 230 V relais 2 A ohms, 200 VA inductief
Max. aantal ventielen: ....................... @ 24 V: 5 (max 3 W/ventiel), @ 230 V 10 (max 3 W/ventiel)
Max. stroom zonder ventielen: ........ 24 V ≤ 20 mA, 230 V ≤ 2 mA
Regelrichting:..................................... NC
Aansluitingen: .................................... schroef 0,22...1,5 mm2

Temperatuur instelrange: ................. 10...28 ºC
Temperatuur resolutie: ..................... 0,25 K
Temperatuur meetrange: .................. 0...40 ºC
Kalibrering ingestelde waarde: ......... ± 2 K
Meet- en regelnauwkeurigheid: ........ ± 0,5 K 
Change over ingang HK uitvoering: . via potentiaalvrij contact
Nachtverlaging: ................................. vast 4 K
Vorstbescherming: ............................ 6 °C
Ventielbescherming HK uitvoering: . elke 14 dagen/6 minuten
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - + 75 ºC
Afmeting l x b x h: ............................. 86 x 86 x 29 mm
Gewicht: ............................................. 90 gram
Montage: ............................................ opbouw
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II @230 V en III @24 V(IEC 60730)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... ABS en PC
Kleur behuizing: ................................. signaal wit (RAL 9003)
CE conformiteit: ................................ EN 60730

Alpha thermostaat direct zonder display

De Alpha thermostaat is een hoogwaardige ruimte-
thermostaat met een moderne vormgeving. 
In combinatie met het ALPHA basisstation kunnen 
de ruimtetemperatuur en het leefcomfort optimaal 
beleefd worden.
Er is ook een versie met een blindfront voor 
openbare ruimtes waar ondeskundige verstelling 
vermeden moet worden.
De verschillende versies maken de installatie com-
pleet en geven het een modern en professioneel 
uiterlijk.

Voordelen 
• vlakke uitvoering met geringe afmeting
• stand alone, of geïntegreerd in het systeem
• voor verwarmen en koelen te gebruiken
• instelbereik 10...28 ºC
• ventiel en anti bevriezingsfunctie
• ingang voor omschakelen verwarmen/koelen
• change over ingang
• eenvoudige intuïtieve bediening
• hoge kwaliteit bij een modern design
• onderhoudsvrij

Versie: 24 V ±20 % 50 Hz / 230 V ±10% 50 Hz

Meet- en regelnauwkeurigheid:
Change over ingang HK uitvoering:
Nachtverlaging:
Vorstbescherming:
Ventielbescherming HK uitvoering:
Max. omgevingstemperatuur:
Opslagtemperatuur:
Afmeting l x b x h:
Gewicht:
Montage:
Beschermingsgraad:
Beschermingsklasse:
Relatieve luchtvochtigheid:
Materiaal:
Kleur behuizing:
CE conformiteit:
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Analog Analog HK

5.4 Kühlen Sperren
Bei dem Raumtemperaturreglern Analog HK kann die Funktion Kühlen durch Einsetzen einer Kabelbrücke gesperrt werden. 

1 2

5.3 Elektrischer Anschluss
Die Verdrahtung zwischen dem Alpha Regler direct Analog und den anzuschließenden Komponenten erfolgt mit einer mehradrigen Leitung.

 Netzanschluss
- Spannungsversorgung über Alpha Basis direct oder einer externe Spannungsquelle

 Absenkeingang
- Empfang eines externen Absenksignals zum zeitgesteuerten Absenken der Raumtemperatur eines Regler Alpha direct Control, einer

Alpha Basis direct Control oder einer externen Systemuhr.
 Change Over-Eingang

- Umschalten zwischen Heizen und Kühlen über ein externes Signal (potentialfreien Kontakt)
 Anschluss für Stellantriebe

- Integrierte Ventilschutzfunktion
- Zyklisches Ansteuern angeschlossener Stellantriebe, verhindert das Festsetzen von Ventilen in Zeiträumen ohne Temperaturrege-

lung
- Wird alle 14 Tage für 6 Minuten nach der letzten Ansteuerung aktiviert

- Integrierte Frostschutzfunktion
- Verhindert das Einfrieren von Leitungen in Zeiten ohne Temperaturregelung, beispielsweise bei längerer Abwesenheit
- Im Betrieb Kühlen nicht aktiv

Regeltechnik Technisches Datenblatt
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Analog Analog HK

5.4 Kühlen Sperren
Bei dem Raumtemperaturreglern Analog HK kann die Funktion Kühlen durch Einsetzen einer Kabelbrücke gesperrt werden. 

1 2

5.3 Elektrischer Anschluss
Die Verdrahtung zwischen dem Alpha Regler direct Analog und den anzuschließenden Komponenten erfolgt mit einer mehradrigen Leitung.

 Netzanschluss
- Spannungsversorgung über Alpha Basis direct oder einer externe Spannungsquelle

 Absenkeingang
- Empfang eines externen Absenksignals zum zeitgesteuerten Absenken der Raumtemperatur eines Regler Alpha direct Control, einer

Alpha Basis direct Control oder einer externen Systemuhr.
 Change Over-Eingang

- Umschalten zwischen Heizen und Kühlen über ein externes Signal (potentialfreien Kontakt)
 Anschluss für Stellantriebe

- Integrierte Ventilschutzfunktion
- Zyklisches Ansteuern angeschlossener Stellantriebe, verhindert das Festsetzen von Ventilen in Zeiträumen ohne Temperaturrege-

lung
- Wird alle 14 Tage für 6 Minuten nach der letzten Ansteuerung aktiviert

- Integrierte Frostschutzfunktion
- Verhindert das Einfrieren von Leitungen in Zeiten ohne Temperaturregelung, beispielsweise bei längerer Abwesenheit
- Im Betrieb Kühlen nicht aktiv

Aansluitschema's

verwarmen

verwarmen/
koelen
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Uitvoering met Ethernetpoort voor de integratie in het 
huisnetwerk en wereldwijde toegang via het internet.

Koppeling via

Uitvoering met Ethernetpoort voor de integratie in het 
huisnetwerk en wereldwijde toegang via het internet.
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Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. zie tabel
Opgenomen vermogen rust:............. zie tabel
Opgenomen vermogen max. ............ 50 Watt
Maximale belasting alle ventielen: .. @ 24 V, 24 Watt
Zendtechnologie: .............................. 868 MHz SRD-band
Aansluitingen: .................................... 0,2 - 1,5 mm2 massief, 1,0 mm2 soepel
Netaansluiting: .................................. 230 V uitvoering 3 x 1,5 mm2, 24 V uitvoering trafo met euro-stekker
Pompcontact: .................................... enkelpolig maakcontact 8 A  bij cos φ=1, 200 VA  inductief, bij 230 V 

direct aansluiting pomp mogelijk
Pompregeling: ................................... voor- nalooptijd en pomp hoog efficiënt parametriseerbaar
Boiler contact: ................................... 1 A  enkelpolig inverteerbaar, voor- nalooptijd parametriseerbaar
CO ingang: ......................................... potentiaalvrij
Verlagingsingang: ............................. potentiaalvrij
TPS ingang: ....................................... 1 ingang voor meerdere sensoren (via open collector)
Te hoge temp. begrenzer:................. spanningvoerende ingang, bij 24 V versie 24 VAC...230 VAV
Systeembus: ...................................... RS-485 met GND en 24 V voor aansluiting van externe componenten 

met totaal max. 2W vermogen
Externe antenne: ............................... RJ-12 bus, met 5 m lange antenne, tot 10 m EMC-getest
Ethernet aansluiting: ......................... indien van toepassing RJ-45, zie tabel
Regeling: ............................................ PI/2-puntsregeling instelbaar
Regelnauwkeurigheid: ....................... ± 1 K
Tolerantie: .......................................... ± 0,2 K
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 60 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -20 - + 70 ºC
Luchtvochtigheid: .............................. 5...80% niet condenserend
Afmeting: ........................................... zie volgende pagina
Montage: ............................................ muurmontage op DIN rail T35/35 x 7,5 mm
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II (IEC 60730)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... PC en ABS
Kleur behuizing: ................................. grijs (RAL 7035)
Gewicht trafo 24 V systeem: ............ 500 g
Overige gewichten: ........................... zie tabel
CE conformiteit: ................................ EN 60730-1, EN 60730-2-9, RHOS conform

Alpha basisstation draadloos

1De Alpha intelligente draadloze basisstations zijn 
kwalitatief hoogwaardige eenheden voor het ruim-
teregelsysteem Alpha 2. Deze variant van ruimte-
regeling is op de toekomst voorbereid en helpt om 
energie effi  ciënte gebouwen mogelijk te maken, 
óók in de bestaande bebouwing, doordat er weinig 
hak- en breekwerk nodig is voor het verbinden van 
het basisstation met de sensor. Op dit station wor-
den direct de benodigde componenten aangeslo-
ten en ook van spanning voorzien. Voor het actueel 
houden van de software beschikt het station over 
een microSD-kaartslot voor toekomstige software 
updates. Met de XML-poort kunnen eenvoudig 
verbindingen met bovenliggende systemen gereali-
seerd worden. De versie met een Ethernetpoort kan 
via het internet benaderd en onderhouden worden.

Voordelen
• uitvoering met 4, 8 of 10 zones
• tot 7 basisstations draadloos koppelbaar
• all-in-one systeem voor verwarmen en koelen
• automatische confi guratie dankzij plug and 

playgeïntegreerde tijdfunctie
• eenvoudige intuïtieve installatie, bediening en 

onderhoud
• schroefl oze klemmen
• MicroSD-kaartslot voor toekomstige updates
• geïntegreerde systeemklok
• Ethernetuitvoering is simpel te integreren in 

het huisnetwerk en bedienbaar met webgeba-
seerde software applicaties

• storingsongevoelig
• onderhoudsvrij
• geschikt voor NO en NC bedrijf
• aansluiting temperatuurgrensbewaking en 

vochtsensor is mogelijk
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Versie: 24 V ±20 % 50 Hz / 230 V ±10% 50 Hz

Type Zones Spanning Vermo-
gen* Ethernet Gewicht Functionaliteit Productgr Artikelnr

BSF 20102-04 4 230 V 1,5 W - 500 g draadloos, NC, all-in-one voor 6 ventielen type 5 6101 61011420
BSF 20202-04 4 230 V 2,4 W ja 500 g draadloos, NC, all-in-one voor 6 ventielen type 5 6101 61011440
BSF 20102-08 8 230 V 1,5 W - 650 g draadloos, NC, all-in-one voor 12 ventielen type 5 6101 61011350
BSF 20202-08 8 230 V 2,4 W ja 650 g draadloos, NC, all-in-one voor 12 ventielen type 5 6101 61011360
BSF 20102-12 12 230 V 1,5 W - 760 g draadloos, NC, all-in-one voor 18 ventielen type 5 6101 61011430
BSF 20202-12 12 230 V 2,4 W ja 760 g draadloos, NC, all-in-one voor 18 ventielen type 5 6101 61011450
BSF 40112-04 4 24 V 0,3/0,6 W - 350 g draadloos, NC, all-in-one voor 6 ventielen type 5 6101 61011470
BSF 40212-04 4 24 V 1,1/1,4 W ja 350 g draadloos, NC, all-in-one voor 6 ventielen type 5 6101 61011500
BSF 40112-08 8 24 V 0,3/0,6 W - 500 g draadloos, NC, all-in-one voor 12 ventielen type 5 6101 61011480
BSF 40212-08 8 24 V 1,1/1,4 W ja 500 g draadloos, NC, all-in-one voor 12 ventielen type 5 6101 61011510
BSF 40112-12 12 24 V 0,3/0,6 W - 610 g draadloos, NC, all-in-one voor 18 ventielen type 5 6101 61011490
BSF 40212-12 12 24 V 1,1/1,4 W ja 610 g draadloos, NC, all-in-one voor 18 ventielen type 5 6101 61011520
* bij 24 V uitvoering met trafo, vermogen is aangegeven zonder/met trafo 20402

Accessoires
Type Omschrijving Productgr Artikelnr
TP 44101-00 vochtsensor met interne sensor 6101 61012200
TP 44201-00 vochtsensor met externe sensor, met 1 meter aansluitleiding 6101 61012210
RPF 20001-00 repeater 6101 61012220
TCF 04001-00 externe antenne (transciefer) 6101 61012230
SD 04001-00N microSD-kaart (2GB) inclusief adapter 6101 61012240
ST 20402-00N2 transformator met Eurostekker 6101 61011860
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3.1 Abmessungen

3.1.1 4-Zonen-Basisstation

3.1.2 8-Zonen-Basisstation

3.1.3 12-Zonen-Basisstation

3.2 Zulassungen &  Zertifikate

Alle Möhlenhoff Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten umfassend getestet und zertifiziert. 
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3.1.3 12-Zonen-Basisstation

3.2 Zulassungen &  Zertifikate

Alle Möhlenhoff Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten umfassend getestet und zertifiziert. 
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Type Uitgang Voeding Functionaliteit Productgr Artikelnr
RDF 64202-01 triac batterij 3 V digitaal, met display en encoder 6101 61011370
RDF 64212-01 triac batterij 3 V digitaal, met display, encoder en afstandssensor 6101 61011390
RDF 64242-01 triac batterij 3 V digitaal, met display, encoder en externe sensor 6101 61011400

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 2 x 1,5 V LR03/AAA alkaline batterijen
Levensduur batterijen: ...................... > 2 jaar
Bescherming tegen ompolen: .......... elektronisch via MOFSET schakeling
Zendtechnologie: .............................. 868 MHz SRD-band
Temperatuur instelrange: ................. 5...30 ºC
Oplossend vermogen: ....................... 0,2 K
Temperatuur meetrange: .................. 0...40 ºC
Meetnauwkeurigheid NTC-sensor:... ± 0,3 K
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - +50 ºC
Afmeting l x b x h: ............................. 86 x 86 x 21.6 / 26,5 mm
Display afmeting: .............................. 40 x 60 mm
Gewicht: ............................................. 115 gram
Montage: ............................................ opbouw
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ III (IEC 60730)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... behuizing ABS, PMMA
Kleur behuizing: ................................. wit (RAL 9010)
CE conformiteit: ................................ EN 60730-1, EN 60730-2-9, RoHS, EN 300220-1:2013-02, 

EN 301489-3:2013-12

Alpha thermostaat draadloos met display

De Alpha thermostaat met display is een hoog-
waardige ruimtethermostaat met een moderne 
vormgeving. In combinatie met het Alpha 2 draad-
loze bassisstation kunnen de ruimtetemperatuur 
en het leefcomfort optimaal beleefd worden.
De afl ezing is makkelijk door het grote display en 
bediening met de draai/drukknop is eenvoudig.

Voordelen 
• eenvoudig af te lezen, ook in het donker
• zekere 868-MHz draadloze verbinding
• 3 menu's, lifestyle, parameters en service
• begrenzing instelbereik
• simpele bediening door draai/drukmechanisme
• externe sensor aan te sluiten
• hoge kwaliteit bij een modern design
• onderhoudsvrij
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3 Technische Daten 
Typenbezeichnungen RDF 64202-00N1 RDF 64212-00N1 

Spannungsversorgung 2x LR03/AAA (Mirco) Alkaline Batterie 

Batterielebensdauer >2 Jahre 

Verpolungsschutz elektronisch über MOSFET-Schalter 
Fernfühler für Bodentemperaturüberwachung 
(NTC)/Externer Temperatursensor –  

Funktechnologie Funk, 868 MHz SRD-Band 

Schutzgrad/Schutzklasse IP20 / III 

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 50 °C 

Zulässige Umgebungsfeuchte  5 bis 80 %, nicht kondensierend 

Lager-/Transporttemperatur -10 °C bis +50 °C 

Normen und Vorschriften EN 60730-1 / EN 60730-2-9 / ElektroG, bzw. RoHS-Konform / DIN EN 300220-1:2013-02 / EN 301489-3:2013-12 

Material ABS (Gehäuse, Sockel, Drehknopf) / PMMA (Scheibe) 

Farbe RAL9010 (Reinweiß) 

Außenabmessungen 86 x 86 x 21,6 mm / 26,5 mm 

Gewicht 115 g 

sichtbarer Bereich Display 40 x 60 mm 

Encoder 30 Rastungen auf 360° 

Einstellbereich Solltemperaturvorgabe 5 bis 30°C 

Auflösung Solltemperaturvorgabe 0,2 K 

Messbereich Ist-Temp-Erfassung (int. Sensor) 0… 40°C 

Messgenauigkeit interner NTC ±0,3 K 

 
3.1 Abmessungen 
 

 
 
Abb. 1: Abmessungen OEM Alpha 2: Raumbediengeräte Funk mit Display und externer Sensor (Angaben in mm) 

 

3.2 Zulassungen & Zertifikate 
 
Alle Möhlenhoff Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten umfassend getestet und zertifiziert.  
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Afmetingen

Type Uitgang Voeding Functionaliteit Productgr Artikelnr
RF 64202-01 triac batterij 3 V digitaal, met display en encoder 6101 61011380
RSF 64002-01 triac batterij 3 V digitaal, met display, encoder en afstandssensor 6101 61011410

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 2 x 1,5 V LR03/AAA alkaline batterijen
Levensduur batterijen: ...................... > 2 jaar
Bescherming tegen ompolen: .......... elektronisch via MOFSET schakeling
Zendtechnologie: .............................. 868 MHz SRD-band
Temperatuur instelrange: ................. 10...28 ºC
Meet- en regelnauwkeurigheid: ........ ± 0,25 K
Temperatuur meetrange: .................. 0...40 ºC
Meetnauwkeurigheid NTC-sensor:... ± 0,3 K
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 ºC
Afmeting l x b x h: ............................. 86 x 86 x 20 / 26 mm
Gewicht: ............................................. 90 gram
Montage: ............................................ opbouw
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ III (IEC 60730)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... behuizing ABS, PMMA
Kleur behuizing: ................................. wit (RAL 9010)
CE conformiteit: ................................ EN 60730-1, EN 60730-2-9, RoHS

Alpha thermostaat draadloos

De Alpha thermostaat is een hoogwaardige ruim-
tethermostaat met een moderne vormgeving. In 
combinatie met het Alpha 2 draadloze bassissta-
tion kunnen de ruimtetemperatuur en het leefcom-
fort optimaal beleefd worden.
De bediening met de draai/drukknop en een duide-
lijke schaal is eenvoudig.
De verschillende versies maken de installatie com-
pleet en geven het een modern en professioneel 
uiterlijk.

Voordelen 
• vlakke uitvoering met geringe afmeting
• zekere 868-MHz draadloze verbinding
• instelbereik 10...28 °C
• eenvoudige intuïtieve bediening
• hoge kwaliteit bij een modern design
• onderhoudsvrij
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3 Technische Daten
Typenbezeichnungen RF 64202-00N1 RF 64212-00N1

Spannungsversorgung 2x LR03/AAA (Mirco) Alkaline Batterie

Batterielebensdauer >2 Jahre

Verpolungsschutz elektronisch über MOSFET-Schalter
Fernfühler für Bodentemperaturüberwachung/
Externer Temperatursensor – 

Funktechnologie Funk, 868MHz SRD-Band

Schutzgrad IP20

Schutzklasse III

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 50 °C

Zulässige Umgebungsfeuchte 5 % bis 80 % nicht kondensierend

Lager-/Transporttemperatur -10 °C bis +50 °C

Normen und Vorschriften EN60730-1 / EN60730-2-9 / ElektroG, bzw. RoHS-Konform

Material ABS (Gehäuse, Sockel, Drehknopf) / PMMA (Scheibe)

Farbe RAL9010 (Reinweiß)

Außenabmessungen 86 x 86 x 20 mm / 26 mm

Gewicht 90 g

Potentiometer 47 K / 260° Einstellbereich

Pairing-Taste unter Drehknopf

Einstellbereich Solltemperaturvorgabe 10 °C bis 28 °C

Auflösung Solltemperaturvorgabe 0,25 K

Messbereich Ist-Temperatur-Erfassung (int. Sensor) 0 °C bis 40°C

Messgenauigkeit interner NTC ±0,3 K

3.1 Abmessungen

Abb. 1: Abmessungen OEM Alpha 2: Raumbediengerät Funk analog und externer Sensor (Angaben in mm)

3.2 Zulassungen & Zertifikate

Alle Möhlenhoff Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten umfassend getestet und zertifiziert. 
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Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 24 V ±20 % 50 Hz, externe transformator met Eurostekker
Opgenomen vermogen rust:............. zie tabel
Opgenomen vermogen max. ............ 50 Watt, zonder pomp
Max. aantal ventielen: ....................... 4x2 + 4x1
Maximale belasting alle ventielen: .. 24 Watt
Schakelende contact: ....................... triac, max. 1 A per zone
Aansluitingen: .................................... 0,2 - 1,5 mm2 massief, 1,0 mm2 soepel
Pompcontact: .................................... enkelpolig maakcontact 1A doorverbinden niet mogelijk
Pompregeling: ................................... voor- nalooptijd en pomp hoog efficiënt parametriseerbaar
Schakelbelasting pomp: ................... 8 A  bij cos φ=1, 200 VA inductief
CV-ketel contact: ............................... 1 A enkelpolig inverteerbaar, voor- nalooptijd parametriseerbaar
Schakelbelasting CV-ketel: ............... 1 A bij cos φ=1, 200 VA inductief
CO ingang: ......................................... potentiaalvrij
Verlagingsingang: ............................. potentiaalvrij
TPS ingang: ....................................... 1 ingang voor meerdere sensoren (via open collector)
Te hoge temp. begrenzer:................. spanningvoerende ingang, 24 VAC...230 VAV
Systeembus (syBus): ........................ RS-485 en 24 V voor aansluiting van externe componenten met 

totaal max. 2 Watt vermogen
Systeembus (rmBus): ....................... beschermd tegen omdraaien van de polen
Aansluitleiding (rmBus): ................... 2 x 2 x 0,8, maximaal 500 m
Ethernet aansluiting: ......................... indien van toepassing RJ-45, zie tabel
Regeling: ............................................ PI/2-puntsregeling instelbaar
Regelnauwkeurigheid: ....................... ± 1 K
Tolerantie: .......................................... ± 0,2 K
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 60 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -25 - + 70 ºC
Luchtvochtigheid: .............................. 5...80% niet condenserend
Afmeting: ........................................... zie volgende pagina
Montage: ............................................ muurmontage op DIN rail T35/35 x 7,5 mm
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ II (IEC 60730)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... PC en ABS
Kleur behuizing: ................................. grijs (RAL 7035)
Gewicht: ............................................. 500 g
Gewicht trafo 24 V systeem: ............ 500 g
CE conformiteit: ................................ EN 60730-1, EN 60730-2-9, RHOS conform

Alpha basisstation bus

De Alpha intelligente bus basisstations zijn kwalita-
tief hoogwaardige eenheden voor het ruimteregel-
systeem Alpha 2. Deze variant van ruimteregeling 
is op de toekomst voorbereid en helpt om energie 
effi  ciënte gebouwen mogelijk te maken.

Voor het actueel houden van de software beschikt 
het station over een microSD-kaartslot voor toe-
komstige software updates. 
De versie met een Ethernetpoort kan via het 
internet benaderd en onderhouden worden, een 
XML-poort is geïntegreerd.

Voordelen
• uitvoering met 8 zones
• tot 7 basisstations via de syBus te koppelen
• LED's voor status aangave
• verschillende regelalgoritmen per zone instel-

baar
• stuurmethode NO/NC instelbaar
• temperatuurverlaging per ruimte instelbaar 

(ECO)
• 6 bedrijfsfuncties instelbaar: vorstbescher-

ming, verwarmen, koelen, ECO, automatisch, 
noodbedrijf

• pilotfunctie voor verwarmen en koelen
• CV-keteluitgang
• parametriseerbare ventielbeschermingsfunctie 

op alle uitgangen
• geïntegreerde parametriseerbare pompmoduul 

incl. pompbeschermingsfunctie
• schroefl oze klemmen
• MicroSD-kaartslot voor toekomstige updates
• geïntegreerde systeemklok
• Ethernetuitvoering is simpel te integreren in 

het huisnetwerk en bedienbaar met webgeba-
seerde software applicaties

• storingsongevoelig
• onderhoudsvrij
• aansluiting temperatuurgrensbewaking en 

vochtsensor is mogelijk
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Type Zones Spanning Vermo-
gen* Ethernet Gewicht Functionaliteit Productgr Artikelnr

BSB 40112-08 8 24 V 0,3/0,6 W - 500 g NC, voor 12 ventielen type 5 6101 61011300
BSB 40212-08 8 24 V 1,1/1,4 W ja 500 g NC, voor 12 ventielen type 5, webserver functie 6101 61011310
* vermogen is aangegeven zonder/met trafo 20402

Accessoires
Type Omschrijving Productgr Artikelnr
TP 44101-00 vochtsensor met interne sensor 6101 61012200
TP 44201-00 vochtsensor met externe sensor, met 1 meter aansluitleiding 6101 61012210
DS 2000 externe klok 6101 61012250
SD 04001-00N microSD-kaart (2GB) inclusief adapter 6101 61012240
ST 20402-00N2 transformator met Eurostekker 6101 61011860

Regeltechnik Technisches Datenblatt

         

Möhlenhoff GmbH
Museumstraße 54a
38229 Salzgitter

 +49 5341 8475 0
kontakt@moehlenhoff.de
www.moehlenhoff.de

126847.1410

3.1 Abmessungen

3.1.1 4-Zonen-Basisstation

3.1.2 8-Zonen-Basisstation

3.1.3 12-Zonen-Basisstation

3.2 Zulassungen &  Zertifikate

Alle Möhlenhoff Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten umfassend getestet und zertifiziert. 
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Afmetingen 8-zones basisstation
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3.1 Abmessungen

3.1.1 8-Zonen-Basisstation

3.1.2 Abmessungen Trafo

3.2 Zulassungen & Zertifikate

Alle Möhlenhoff Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten umfassend getestet und zertifiziert. 

Mit der CE Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die in Verkehr gebrachten Produkte den geltenden Anforderungen der EU 
Richtlinien entsprechen.
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Afmetingen transformator
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2 Funktion 

Systemfunktionen aller Ausführungen 
 

 

 Kopplung von bis zu sieben Basisstationen über Bus-Leitung 
- sichere Kommunikation zwischen den Basisstationen über System BUS 

(syBUS) 
- Weiterleitung von Umschaltsignalen (z. B. Heizen/Kühlen) und 

Betriebszuständen (Boiler/Pumpe) 

 Sichere Kommunikation über Bus-Leitung 
- für sichere Kommunikation zwischen den Raumbediengeräten und 

Basisstationen über Room BUS (rmBUS) 

 Spannungsversorgung für angeschlossene Raumbediengeräte 
- kein Auswechseln von Batterien 
- optimal für Neubauvorhaben und Sanierungsobjekte 

 Einfaches Pairing per Tastendruck 
- schnelle Zuordnung der Raumbediengeräte zu den gewünschten Heizzonen 

 Programmierung und Steuerung über Raumbediengerät BUS mit Display 
- komfortable Inbetriebnahme des Systems ohne zusätzliche Hilfsmittel 
- alle Funktionen über Menüs am Raumbediengerät BUS mit Display erreichbar 
- Rücksetzung (Reset) auf Werkseinstellung der jeweiligen Heizzone über 

Raumbediengerät BUS mit Display 

 

 
 

 Bereit für die Zukunft dank MicroSD-Karten-Slot 
- schneller Upload, Sicherung und Übertragung von Systemparametern 
- Upload von Zeitprogrammen wie Werk-/Ruhetage, alle Tage gleich, 

Sonderprogramm 
- Umstellung der Basisstationen von Celsius auf Fahrenheit 
- Parametrierung für NC- oder NO-Antriebe 
- Deaktivierung der Ventil- und Pumpenschutzfunktion 

Zusätzliche Systemfunktionen der Ethernet-Ausführung 
 

 
 

 Integration ins Heimnetzwerk 
- schnelle und einfache Implementierung ins Heim-Netzwerk 
- Systemschnittstelle für übergeordnete Steuerungssysteme 

 Steuerung per PC/Smartphone 
- komfortable Parametrierung und Konfiguration des Systems per Notebook, 

Smartphone oder Tablet 
- maximales Komfortempfinden in jedem Raum 

 Fernzugriff auf die gesamte Anlage 
- komfortabler Remote-Zugriff auf alle Funktionen und Parameter der Anlage 
- Rendezvous-Server zur Herstellung einer sicheren, direkten Verbindung über 

das Internet 

 Maximaler Komfort durch Web-Applikation 
- intuitive Web-Oberfläche für optimalen Überblick 
- vollständige Kontrolle über alle Funktionen 

 Individuelle Software-Applikation 
- kundenspezifische Softwarelösungen/Parametrisierungen für optimale 

Abstimmung Ihres Gesamtsystems inklusive Alleinstellungsmerkmalen 
- optische Differenzierungen der Software-Oberfläche durch Einbindung Ihres 

Logos und Anpassung der Farben auf Ihr Corporate Design 

 Smart Home ready 
- Einbindung mittels XML-Schnittstelle in übergeordnete Gebäudeleittechnik- 

und Hausautomationssysteme 
- einfache Kommunikation über ein vorhandenes IP-basiertes Netzwerk 

Systeemopbouw
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Type Voeding Functionaliteit Productgr Artikelnr
RDB 74242-00 via rmBus busaansluiting, display 6101 61011560
RDB 74212-00 via rmBus busaansluiting, display en afstandssensor 6101 61011550

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 24....35 V (via de rmBus)
Busaansluiting: .................................. rmBus, beveiligd tegen ompolen
Temperatuur instelrange: ................. 5...30 ºC
Oplossend vermogen: ....................... 0,2 K
Temperatuur meetrange: .................. 0...40 °C
Meetnauwkeurigheid NTC-sensor:... ± 0,3 K
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 ºC
Afmeting l x b x h: ............................. 86 x 86 x 21.6 / 26,5 mm
Display afmeting: .............................. 40 x 60 mm
Gewicht: ............................................. 90 gram
Montage: ............................................ opbouw
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ III (IEC 60730)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... behuizing ABS, PMMA
Kleur behuizing: ................................. wit (RAL 9010)
CE conformiteit: ................................ EN 60730-1, EN 60730-2-9, RoHS

Alpha thermostaat busaansluiting met display

De Alpha thermostaat met busaansluiting en dis-
play is een hoogwaardige ruimtethermostaat met 
een moderne vormgeving. In combinatie met het 
Alpha 2 bassisstation met busaansluiting kunnen 
de ruimtetemperatuur en het leefcomfort optimaal 
beleefd worden. 
De afl ezing is makkelijk door het grote display en 
bediening met de draai/drukknop is eenvoudig.

Voordelen 
• eenvoudig af te lezen, ook in het donker
• groot display met back-light
• 3 menu's, lifestyle, parameters en service
• continu weergave van temperatuur, tijd en 

status
• begrenzing instelbereik
• simpele bediening door draai/drukmechanisme
• externe sensor aan te sluiten voor het bewaken 

van de vloertemperatuur
• hoge kwaliteit bij een modern design
• onderhoudsvrij
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3 Technische Daten 
Typenbezeichnungen RDF 64202-00N1 RDF 64212-00N1 

Spannungsversorgung 2x LR03/AAA (Mirco) Alkaline Batterie 

Batterielebensdauer >2 Jahre 

Verpolungsschutz elektronisch über MOSFET-Schalter 
Fernfühler für Bodentemperaturüberwachung 
(NTC)/Externer Temperatursensor –  

Funktechnologie Funk, 868 MHz SRD-Band 

Schutzgrad/Schutzklasse IP20 / III 

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 50 °C 

Zulässige Umgebungsfeuchte  5 bis 80 %, nicht kondensierend 

Lager-/Transporttemperatur -10 °C bis +50 °C 

Normen und Vorschriften EN 60730-1 / EN 60730-2-9 / ElektroG, bzw. RoHS-Konform / DIN EN 300220-1:2013-02 / EN 301489-3:2013-12 

Material ABS (Gehäuse, Sockel, Drehknopf) / PMMA (Scheibe) 

Farbe RAL9010 (Reinweiß) 

Außenabmessungen 86 x 86 x 21,6 mm / 26,5 mm 

Gewicht 115 g 

sichtbarer Bereich Display 40 x 60 mm 

Encoder 30 Rastungen auf 360° 

Einstellbereich Solltemperaturvorgabe 5 bis 30°C 

Auflösung Solltemperaturvorgabe 0,2 K 

Messbereich Ist-Temp-Erfassung (int. Sensor) 0… 40°C 

Messgenauigkeit interner NTC ±0,3 K 

 
3.1 Abmessungen 
 

 
 
Abb. 1: Abmessungen OEM Alpha 2: Raumbediengeräte Funk mit Display und externer Sensor (Angaben in mm) 

 

3.2 Zulassungen & Zertifikate 
 
Alle Möhlenhoff Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten umfassend getestet und zertifiziert.  
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Afmetingen
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Afmetingen

Type Voeding Functionaliteit Productgr Artikelnr
RB 74202-00 via rmBus digitaal, met display en encoder 6101 61001392

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 24....35 V (via de rmBus)
Busaansluiting: .................................. rmBus, beveiligd tegen ompolen
Temperatuur instelrange: ................. 10...28 ºC
Oplossend vermogen: ....................... 0,25 K
Temperatuur meetrange: .................. 0...40 ºC
Meetnauwkeurigheid NTC-sensor:... ± 0,3 K
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 ºC
Afmeting l x b x h: ............................. 86 x 86 x 20 / 26 mm
Gewicht: ............................................. 60 gram
Montage: ............................................ opbouw
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ III (IEC 60730)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... behuizing ABS
Kleur behuizing: ................................. wit (RAL 9010)
CE conformiteit: ................................ EN 60730-1, EN 60730-2-9, RoHS

Alpha thermostaat met busaansluiting

De Alpha thermostaat is een hoogwaardige 
ruimtethermostaat met een moderne vormgeving. 
In combinatie met het Alpha 2 bus bassisstation 
kunnen de ruimtetemperatuur en het leefcomfort 
optimaal beleefd worden.
De bediening met de draai/drukknop en een duide-
lijke schaal is eenvoudig.

De verschillende versies maken de installatie com-
pleet en geven het een modern en professioneel 
uiterlijk.

Voordelen 
• vlakke uitvoering met geringe afmeting
• instelbereik 10...28 °C
• snelle data-overdracht
• eenvoudige intuïtieve bediening
• temperatuurlimieten per kamer instelbaar
• hoge kwaliteit bij een modern design
• onderhoudsvrij

Einzelraumregelung Technisches Datenblatt
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3 Technische Daten
Typenbezeichnungen RF 64202-00N1 RF 64212-00N1

Spannungsversorgung 2x LR03/AAA (Mirco) Alkaline Batterie

Batterielebensdauer >2 Jahre

Verpolungsschutz elektronisch über MOSFET-Schalter
Fernfühler für Bodentemperaturüberwachung/
Externer Temperatursensor – 

Funktechnologie Funk, 868MHz SRD-Band

Schutzgrad IP20

Schutzklasse III

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 50 °C

Zulässige Umgebungsfeuchte 5 % bis 80 % nicht kondensierend

Lager-/Transporttemperatur -10 °C bis +50 °C

Normen und Vorschriften EN60730-1 / EN60730-2-9 / ElektroG, bzw. RoHS-Konform

Material ABS (Gehäuse, Sockel, Drehknopf) / PMMA (Scheibe)

Farbe RAL9010 (Reinweiß)

Außenabmessungen 86 x 86 x 20 mm / 26 mm

Gewicht 90 g

Potentiometer 47 K / 260° Einstellbereich

Pairing-Taste unter Drehknopf

Einstellbereich Solltemperaturvorgabe 10 °C bis 28 °C

Auflösung Solltemperaturvorgabe 0,25 K

Messbereich Ist-Temperatur-Erfassung (int. Sensor) 0 °C bis 40°C

Messgenauigkeit interner NTC ±0,3 K

3.1 Abmessungen

Abb. 1: Abmessungen OEM Alpha 2: Raumbediengerät Funk analog und externer Sensor (Angaben in mm)

3.2 Zulassungen & Zertifikate

Alle Möhlenhoff Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten umfassend getestet und zertifiziert. 

CE-Konformität nach EN 60730-1
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1 2 3 4

6
5
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pomp

cv-ketel

temp. begrenzing

change-over

dauwpuntsensor

externe timer

ontvochtigen

230 V

24 V

Systeemopbouw vloerverwarming

Algemene systeemopbouw IP-systeem: intelligente hart en toegangspunt

1. ruimtebediening met display
2. ruimtebediening met verstelling
3. ruimtebediening inbouw
4. raam/deurcontact
5. basisstation
6. toegangspunt
7. ventielaansturing bedraad
8. ventielaansturing draadloos
9. schakelaar
10. wandcontactdoos
11. rookmelder
12. alarmsirene
13. bewegingsmelder binnen
14. bewegingsmelder buiten
15. sleutelschakelaar
16. schakelaar/energiemeting
17. schakelaar/energiemeting
18. dimmer/energiemeting

98

Systeemopbouw radiatorverwarming

1 2 3 4

Het IP-systeem is een fl exibel 
draadloos systeem om snel en 
geïntegreerd een woning of klein 
kantoor te automatiseren. Het hart 
wordt gevormd door het toegangs-
punt. Het systeem kan worden 
opgezet voor specifi eke toepas-
singen, maar ook eenvoudig worden 
uitgebreid en gecombineerd tot een 
totaal systeem. 
Uiteraard is het via de smartphone 
te bedienen. AES 128 im

CCM-Modus IPv6
Lichtsturing Beveiliging

Vloerverwarming

RadiatorenElektrische verwarming

Alpha IP toegangspunt
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Systeemopbouw elektrische verwarming

11 12 4 9

1413 10 15

1212

Systeemopbouw veiligheid en bewaking

13 14

10 17 1816

9

Systeemopbouw verlichtingssturing

1. ruimtebediening met display
2. ruimtebediening met verstelling
3. ruimtebediening inbouw
4. raam/deurcontact
5. basisstation
6. toegangspunt
7. ventielaansturing bedraad
8. ventielaansturing draadloos
9. schakelaar
10. wandcontactdoos
11. rookmelder
12. alarmsirene
13. bewegingsmelder binnen
14. bewegingsmelder buiten
15. sleutelschakelaar
16. schakelaar/energiemeting
17. schakelaar/energiemeting
18. dimmer/energiemeting

1 2 3 4
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Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. zie tabel
Opgenomen vermogen rust:............. zie tabel
Opgenomen vermogen max. ............ 50 Watt, zonder pomp
Maximale belasting alle ventielen: .. 24 Watt (12 x 2 W of 8 x 3 W of 18 x 1 W)
Schakelende contact: ....................... max. 1 A  per zone
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Duty cycle (activiteit/uur) ................. 868,3 MHz < 1%/uur; 869,525 MHz < 10%/uur
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 270 m (open veld)
Bediening: .......................................... systeemkey en pairing (verbinden)
LED's: ................................................. systeemkey meer kleuren LED

verwarmingszones 1 x groen/zone
spanning/pairing groen
pomp groen

Aansluitingen: .................................... 0,75 - 1,5 mm2 massief, 1,0 mm2 soepel
Pompcontact: .................................... enkelpolig pomp direct voedend
Pompregeling: ................................... parametriseerbaar
Schakelbelasting pomp: ................... 3 A  200 VA inductief bij 230 V
Regeling: ............................................ PI/2-puntsregeling instelbaar
Regelnauwkeurigheid: ....................... ± 1 K
Tolerantie: .......................................... ± 0,2 K
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -20 - + 80 ºC
Luchtvochtigheid: .............................. 5...80% niet condenserend
Afmeting: ........................................... 225 x 75 x 52 mm
Montage: ............................................ muurmontage op DIN rail T35/35 x 7,5 mm
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ I  bij 230 V en II bij 24 V (IEC 60730)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... PC
Kleur behuizing: ................................. signaal wit (RAL 9003)
Gewicht: ............................................. zie tabel
Gewicht trafo 24 V systeem: ............ 718 g
Normen en voorschriften: ................ E2014/53/EU zendeel; 2014/30/EU EMC; 2011/65/EU elektrodeel, 

ROHS conform

Alpha basisstation IP

Het Alpha basisstation IP is het ruimteregelsys-
teem voor de Alpha IP-serie. Deze variant van 
ruimteregeling is op de toekomst voorbereid en 
helpt om energie effi  ciënte gebouwen mogelijk te 
maken. De communicatie met de sensoren gaat 
draadloos, de ventielsturing is bedraad uitgevoerd.

Het systeem is geschikt voor nieuwbouw, maar is 
door de draadloze communicatie ook zeer geschikt 
voor renovatieprojecten. 
De 868 MHz zendtechnologie geeft een betrouwba-
re bidirectionele communicatie met de aangesloten 
ruimtethermostaten en aangesloten aandrijvingen. 

Voordelen
• uitvoering met 6 en 10 zones
• tot 15 ventielsturingen (1 tot 2 / zone)
• standalone of in het systeem met IP-protcol
• koppeling tot 7 basistations via MIOB
• smart startfunctie voor maximale energie-

effi  ciëntie
• verschillende regelalgoritmen per zone instel-

baar

• eenvoudig te bedienen, programmeren en 
initialiseren

• systeemkloksturing met dag/weekprogramma, 
zomer/wintertijd en vakantiefunctie

• Via de MIOB (multi IO-box) , change-over 
ingang, pomp/ketelaansturing, dauwpuntbe-
waking, ontvochtigen (ruimtebedienapparaat 
afhankelijk), temperatuurbegrenzing en ECO

• parametriseerbare pompaansluiting
• sturing met en zonder app
• systeem-update (alleen in verbinding met het 

HAP-toegangspunt)
• deur/venstercontact aan te sluiten
• automatische vermogensvereffening
• per ruimte verwarmen/koelen te deactiveren
• temperatuurinregeling per offset
• minimale en maximale temperatuur instelbaar
• inbedrijfsname modus met 2 puntsregeling
• functioneel uit te breiden met vloersensor
• schroefl oze klemmen
• storingsongevoelig
• onderhoudsvrij

Type Zones Spanning Vermogen* I max Max. aantal 
aandrijvingen Sturing Gewicht Productgr Artikelnr

FAL 21001-06 6 230 V 1,2 W 6,3 A 3x2 + 3x1 relais 550 g 6101 61012050
FAL 21001-10 10 230 V 1,2 W 6,3 A 5x2 + 5x1 relais 566 g 6101 61012030
FAL 41011-06 6 24 V 0,3/0,6 W 1,25 A 3x2 + 3x1 triac 268 g 6101 61012060
FAL 41011-10 10 24 V 1,1/1,4 W 1,25 A 5x2 + 5x1 triac 282 g 6101 61012040
* bij 24 V uitvoering met trafo, vermogen is aangegeven zonder/met trafo 
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Afmetingen 6 en 10-zones basisstation

Afmetingen transformator
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Außenabmessungen (B x H x T) 225 x 75 x 52 mm 225 x 75 x 52 mm 225 x 75 x 52 mm 225 x 75 x 52 mm

Gewicht 550 g 566 g 268 g 282 g 

Gewicht Systemtrafo – 718 g

Maße Verpackung 365 x 155 x 65 mm

3.1 Abmessungen

3.1.1 Basisstation 6 und 10 Zonen

3.1.2 Trafo für 24-V-Ausführungen

3.2 Zulassungen & Zertifikate

Mit der CE Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die in Verkehr gebrachten Produkte den geltenden Anforderungen der EU Richt-
linien entsprechen.
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3.1 Abmessungen

3.1.1 8-Zonen-Basisstation

3.1.2 Abmessungen Trafo

3.2 Zulassungen & Zertifikate

Alle Möhlenhoff Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten umfassend getestet und zertifiziert. 

Mit der CE Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die in Verkehr gebrachten Produkte den geltenden Anforderungen der EU 
Richtlinien entsprechen.
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Type Voeding Functionaliteit Productgr Artikelnr
RDT 61001-N1 batterij 3 V ruimteregeling, display, draadloos 6101 61012070

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 2 x 1,5 V LR03/AAA alkaline batterijen
Levensduur batterijen: ...................... > 2 jaar
Opgenomen vermogen: .................... max. 50 mA
Bescherming tegen ompolen: .......... mechanisch
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Duty cycle (activiteit/uur) ................. 868,3 MHz < 1%/uur; 869,525 MHz < 10%/uur
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 250 m (open veld)
Temperatuur instelrange: ................. 5...30 ºC
Oplossend vermogen: ....................... 0,5 K
Meetnauwkeurigheid NTC-sensor:... ± 0,5 K
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 °C
Luchtvochtigheid: .............................. 20...80%
Resolutie luchtvochtigheid: .............. 1%
Nauwkeurigheid luchtvochtigheid: .. max. ± 4,5%
Afmeting l x b x h: ............................. 86 x 86 x 24.6 / 31,9 mm
Display afmeting: .............................. 33 x 57 mm
Gewicht: ............................................. 110 gram incl batterijen
Montage: ............................................ opbouw
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... behuizing ABS, PMMA
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)
Normen en voorschriften: ................ E2014/53/EU zendeel; 2014/30/EU EMC; 2011/65/EU elektrodeel, 

ROHS conform

Alpha IP ruimtecontroller met display

De Alpha IP draadloze ruimtecontroller en display 
is een hoogwaardige ruimtecontroller met een 
moderne vormgeving. De unit kan via de verbonden 
radiatorthermostaten of in combinatie met het 
Alpha IP bassisstation voor de vloerverwarming 
het leefcomfort optimaal regelen. 

De afl ezing is makkelijk door het grote display en 
bediening met de draai/drukknop is eenvoudig.
De Alpha IP App maakt het mogelijk om uw eigen 
voorkeuren in te stellen.

Voordelen 
• eenvoudig af te lezen, ook in het donker
• groot display met back-light
• 3 instelbare verwarmingsprofi elen
• continue weergave van temperatuur en lucht-

vochtigheid
• tijdgestuurde regeling in combinatie Alpha IP 

radiator thermostaat of het Alpha IP basisstation
• simpele bediening door draai/drukmechanisme
• boost functie
• zomer/wintertijd omschakeling
• compatible met Homematic IP
• hoge kwaliteit bij een modern design
• onderhoudsvrij
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3 Technical Data
Type designations RTD 61001-N1
Voltage supply 2x 1.5 V LR03/micro/AAA
Power consumption max. 50 mA
Battery service life 2 years (typ.)
Reverse polarity protection Mechanical
Radio technology Radio, 868.3 and 869.525 MHz SRD band, cat. 2
Communication protocol Homematic IP
Duty cycle 868.3 MHz < 1% per h; 869.525 MHz < 10% per h
Typical radio free-field range 250 m (in open air)
Degree of protection IP20
Admissible ambient temperature 0 °C to 50 °C
Admissible ambient humidity 5 to 80 %, not condensing
Storage/transport temperature -10 °C to +50 °C
Standards and regulations 2014/53/EU radio installations; 2014/30/EU EMC; 2011/65/EU ElektroG, resp. RoHS compliant
Material ABS (casing, base, rotary control) / PMMA (disk, system button)
Colour RAL9003 (signal white)
Exterior dimensions (W x H x D) 86 x 86 x 24.6 mm / 31.9 mm
Weight 110 g (including battery)
Visible display area 33 x 57 mm
Encoder 30 clicks on 360°
Target temperature setting range 5.0 to 30.0 °C
Target temperature resolution 0.5 K
Measuring accuracy of internal NTC ±0.5 K
Humidity measuring range 20...80%
Humidity resolution 1 %
Humidity measuring accuracy max. ± 4.5%
Packaging dimensions 122 x 112 x 70 mm

3.1 Dimensions

Fig. 1: Dimensions Alpha IP: Room Control Unit Radio with Display (all indications in mm)
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Afmetingen
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3 Technical Data
Type designations RTA 61001-N1
Voltage supply 2x 1.5 V LR03/micro/AAA
Power consumption max. 50 mA

Battery service life 2 years (typ.)
Reverse polarity protection Mechanical
Radio technology Radio, 868.3 and 869.525 MHz SRD band, cat. 2
Communication protocol Homematic IP
Duty cycle 868.3 MHz < 1% per h; 869.525 MHz < 10% per h

Typical radio free-field range 250 m (in open air)
Degree of protection IP20
Admissible ambient temperature 0 °C to 50 °C
Admissible ambient humidity 5 to 80 %, not condensing
Storage/transport temperature -10 °C to +50 °C

Standards and regulations 2014/53/EU radio installations; 2014/30/EU EMC; 2011/65/EU ElektroG, resp. RoHS 
compliant

Material ABS (casing, base, rotary control) / PMMA (System key)
Colour RAL 9003 (signal white)
Outer dimensions 86 x 86 x 22,5 mm / 27,5 mm
Weight 90 g (including battery)
Target temperature setting range 1 to 5 corresponds approx. to 8 – 30°C / 240° setting range
Measuring range: actual temperature registration (int. 
sensor) 0 – 40 °C

Measuring accuracy of internal NTC ±0.5 K
Packaging dimensions 122 x 112 x 70 mm

3.1 Dimensions

Fig. 1: Dimensions Alpha IP Room Control Unit Radio Analog (indications in mm)

3.2 Approvals & certificates

The CE identification documents that the products placed on the market comply with the applicable requirements of the EU Directives.
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Afmetingen

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 2 x 1,5 V LR03/AAA alkaline batterijen
Levensduur batterijen: ...................... > 2 jaar
Opgenomen vermogen: .................... max. 50 mA
Bescherming tegen ompolen: .......... mechanisch
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Duty cycle (activiteit/uur) ................. 868,3 MHz < 1%/uur; 869,525 MHz < 10%/uur
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 250 m (open veld)
Temperatuur meetrange: .................. 0...40 ºC
Meetnauwkeurigheid NTC-sensor:... ± 0,5 K
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 ºC
Afmeting l x b x h: ............................. 86 x 86 x 22,5 / 27,5 mm
Materiaal: ........................................... ABS
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)
Gewicht: ............................................. 90 gram incl batterijen
Montage: ............................................ opbouw
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... behuizing ABS
Normen en voorschriften: ................ E2014/53/EU zenddeel; 2014/30/EU EMC; 2011/65/EU elektrodeel, 

ROHS conform

Alpha IP ruimtecontroller

De Alpha IP draadloze ruimtecontroller is een 
hoogwaardige ruimtecontroller met een moderne 
vormgeving. De unit kan via de verbonden radia-
torthermostaten of in combinatie met het Alpha 
IP bassisstation voor de vloerverwarming het 
leefcomfort optimaal regelen. 

De instelling kan snel en eenvoudig gebeuren via 
de draaiknop. Via pointers kan de regelschaal 
worden begrensd. 

Deze controller is ideaal voor ruimtes waar de 
ruimtecontroller met display niet noodzakelijk is.

Voordelen 
• regelschaal te begrenzen
• compatible met Homematic IP
• hoge kwaliteit bij een modern design
• onderhoudsvrij

Type Voeding Functionaliteit Productgr Artikelnr
RTA 61001-N1 batterij 3 V ruimteregeling, draadloos 6101 61012080
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Alpha IP multi I/O box

De Alpha IP multi I/O box (MIOB) is de functionele 
uitbreidingsunit voor de vloerverwarming

Deze uitbreidingsbox kan de energie-effi  ciëntie,  
het comfort en de veiligheid van de installatie ten 
goede komen. Met deze unit kan het vloerverwar-
mingssysteem functioneel worden uitgebreid met 
vraaggestuurde sturing van pompen en ketels, 
change-over functie voor verwarmen/koelen, 
ontvochtigen, dauwpuntbewaking en temperatuur-
beveiliging in het systeem.

Voordelen 
• functionele uitbreiding van het IP-systeem
• directe sturing van pompen en boilers
• change-over functie
• dauwpuntbewaking
• compatible met Homematic IP
• verbonden met de HAP eenvoudig te confi gu-

reren 
• eenvoudige wandmontage
• hoge kwaliteit
• onderhoudsvrij

Type Productgr Artikelnr
MIOB 21001-N1 6101 61012090

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 230 VAC
Opgenomen vermogen: .................... max. 16 A
Opgenomen vermogen in rust: ........ < 0,35 Watt
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 375 m (open veld)
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 ºC
Afmeting l x b x h: ............................. 199 x 156 x 34 mm
Gewicht: ............................................. 365 gram
Montage: ............................................ opbouw
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ........................ I
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Materiaal: ........................................... behuizing PC
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)
Normen en voorschriften: ................ E2014/53/EU zendeel; 2014/30/EU EMC; 2011/65/EU elektrodeel, 

ROHS conform, 2014/35/EU laagspanningsrichtlijn

Type I/O Uit 1 Uit 2 Digitaal in 0 Digitaal in 1 Analoog-uit
Specifi catie uit 230 V/8 A uit 230 V/16 A 0-10 V

Aansluitingen 3 2 2 2 2

Max. verm. 1840 W cosφ ≥ 
0.95 (pot.vrij)

3680 W cosφ 
≥ 0.95 (pot.vrij) - - 20 mW

Min. schakel-
vermogen/last 1 W 1 W 1 mW

Belasting ohms ohms - - ohms
Aansluitingen 

massief 0,2 - 4 mm2 0,2 - 4 mm2 max 0,75 mm2 max 0,75 mm2 max 0,75 mm2

Aansluitingen 
fl exibel 0,2 - 2,5 mm2 0,2 - 2,5 mm2 max 0,75 mm2 max 0,75 mm2 max 0,75 mm2

Default functie pompsturing ketelsturing change-over dauwpuntbew. gedeactiveerd
Start/stop 

pauze 2 min 0 min

Pompbe-
scherming

1 x per 
14dagen, 6 min

Verbonden 
met HAP:

parametriseer-
baar

parametriseer-
baar

parametriseer-
baar

parametriseer-
baar -

Optie 1 ontvochtigen ontvochtigen temperatuur-
begrenzer

temperatuur-
begrenzer

Optie 2 change-over in change-over in externe timer externe timer

Optie 3 schakelende 
uitgang HmIP

schakelende 
uitgang HmIP

schakelende 
ingang HmIP

schakelende 
ingang HmIP
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Alpha IP toegangspunt
Het Alpha IP toegangspunt is de centrale interface 
voor de indoor oplossingen. U verbindt hiermee de 
smartphone via de cloud met het Alpha IP systeem 
om instellingen te veranderen of het systeem te 
bedienen.

Voordelen 
• snelle smartconnectie
• veilige verbinding door AES encryptie en een 

server in de EU
• te verbinden via een in de handel te verkrijgen 

ethernet interface

Specifi caties
Aansluitspanning: ............................. 5 VDC
Voeding: ............................................. stekkervoeding 230 VAC; 2,5 Watt max.
Opgenomen stroom: ......................... 500 mA max.
Opgenomen vermogen in rust: ........ 1,1 W
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 400 m (open veld)
Netwerk: ............................................. 10/100 MBit/s, auto MDIX
Montage: ............................................ opbouw
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)

Type Omg. temp Afmeting l x b x h Gewicht Productgr Artikelnr
HAP 21001-N1 5 - + 35 °C 118 x 104 x 26 mm 153 g 6101 61011900

Alpha IP raam/deurcontact
Het Alpha IP raam/deurcontact maakt het mogelijk 
om bij geopende deuren of ramen de verwarming 
uit te schakelen.  

Het contact wordt compleet geleverd met de refl ec-
tor en het montagemateriaal.

Specifi caties
Aansluitspanning: ............................. 1 x 1,5 V LR03/AAA batterij
Opgenomen stroom: ......................... 100 mA max.
Levensduur batterij: .......................... 2 jaar
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 300 m (open veld)
Montage: ............................................ opbouw
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - +50 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)

Type Omg. temp Afmeting l x b x h Gewicht Productgr Artikelnr
SWDO 61001-N1 5 - +35 ºC 102 x 15 x 20 mm 30 g 6101 61011930

Alpha IP radiatorthermostaat
De Alpha IP radiatorthermostaat is een makkelijk 
te installeren en programmeren thermostaat voor 
individuele regeling van radiatoren.
Met 3 verwarmingsprofi elen en 6 fases is de gehe-
le dag een aangenaam klimaat te verwezenlijken.

Is eenvoudig te monteren, zonder de installatie af 
te hoeven tappen.
Handbediening en een snelle boost functie is op 
het apparaat zelf te regelen.

Specifi caties
Aansluitspanning: ............................. 2 x 1,5 V LR06/AA batterij
Opgenomen stroom: ......................... 120 mA max.
Levensduur batterij: .......................... 2 jaar
Slag: ................................................... 4,3 mm (± 0,3 mm)
Aansluiting: ........................................ M 30 x 1,5 mm
Kracht: ................................................ > 80 N
Geluid: ................................................ < 34 dB(A)
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 300 m (open veld)
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - +50 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)

Type Omg. temp Afmeting l x b x h Gewicht Productgr Artikelnr
ETRV 61001-N0 0 - +50 ºC 58 x 71 x 97 mm 205 g 6101 61011890

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl   info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  B-143

ALPHA IP REGEL-, BEDIEN- EN CONTROLE-APPARATUUR



M
Ö

H
LE

N
H

O
FF

Alpha IP ruimtecontrolunit met display

De Alpha IP ruimtecontrolunit meet de ruimtetem-
peratuur waar hij hangt en stuurt de verbonden 
thermostaatknop op de radiator aan. De luchtvoch-
tigheid kan aanvullend gemeten worden.
De gewenste temperatuur kan met de verstelknop 
of via de app worden ingesteld.

Voordelen 
• display met ingestelde en gemeten temperatuur, 

alsook de luchtvochtigheid
• tijdgestuurde temperatuurregeling in connectie 

met één of meer radiatorthermostaten
• groot display met achtergrondverlichting
• cyclische datatransmissie naar de radiatorther-

mostaat
• manuele instelling via de draaiknop in stappen 

van 0,5 ºC
• integratie in standaard frames van merken als 

Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 2 x 1,5 V LR03/AAA batterij
Opgenomen oom: ............................. 50 mA max.
Levensduur batterij: .......................... 2 jaar
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 250 m (open veld)
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - +50 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)

Type Omg. temp Afmeting l x b x h Gewicht Productgr Artikelnr
WTH 61001-00N1 0 - + 35 ºC 55 x 55 x 23,5 mm 153 g 6101 61011950

Alpha IP wandschakelaar 2-voudig

De Alpha IP 2-voudige wandschakelaar is een bat-
terijgevoede schakelaar met zender. Hij kan direct 
de aan het systeemverbonden apparaten schake-
len, zoals verwarmingen of wandcontactdozen.
Met deze wandschakelaars kunnen bijvoorbeeld 
verwarmingen met één druk op de knop in de 
spaarmodus worden geschakeld.

De wandschakelaar kan los geplaatst worden, of in 
een raamwerk van diverse standaard schakelma-
terialen.

Voordelen 
• schakelt het ruimteklimaat in de ECO-stand, via 

de app kan tussen kortstondige en langdurige 
verlaging worden gekozen

• fl exibele en eenvoudige montage
• meerdere wandschakelaars in een ruimterege-

ling zijn mogelijk
• integratie in standaard frames van merken als 

Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 2 x 1,5 V LR03/AAA batterij
Opgenomen stroom: ......................... 50 mA max.
Levensduur batterij: .......................... 4 jaar
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 200 m (open veld)
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)

Type Omg. temp Afmeting l x b x h met raam Gewicht Productgr Artikelnr
WRC2 61001-N1 5 - + 35 ºC 86 x 86 x 19 mm 82 g 6101 61011940
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Alpha IP wandcontactdoos

De Alpha IP wandcontactdoos maakt het mogelijk 
om aangesloten verbruikers draadloos te schake-
len. Bijvoorbeeld elektrische verwarmingen kunnen 
eenvoudig in de ruimteregeling geïntegreerd wor-
den. Ideale toepassing bij de transitie naar gasloze 
woningen.

Voordelen 
• schakelen van elektrische verwarmingen
• eenvoudige montage
• manuele bediening, in- en uitschakelen van appa-

raten is mogelijk
• minimale ruststroom
• past in standaard inbouwdoos

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 230 VAC 50 Hz
Stroomafname: ................................. 16 A max.
Opgenomen stroom: ......................... < 300 mA max.
Maximale geschakelde vermogen: .. 3.680 Watt
Belasting: ........................................... Ohms
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 400 m (open veld)
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)

Type Omg. temp Afmeting l x b x h Gewicht Productgr Artikelnr
PS 21001-N1 -10 - + 35 ºC 70 x 70 x 39 mm 154 g 6101 61011910

Alpha IP wandcontactdoos met geïntegreerde energiemeting

De Alpha IP wandcontactdoos maakt het mogelijk 
om aangesloten verbruikers draadloos te schake-
len. Bijvoorbeeld elektrische verwarmingen kunnen 
eenvoudig in de ruimteregeling geïntegreerd wor-
den. Ideale toepassing bij de transitie naar gasloze 
woningen.
Naast schakelen kan het verbruik van de aangeslo-
ten verbruiker nauwkeurig worden gemeten. Door 
een goede analyse kan het energieverbruik worden 
geoptimaliseerd.

Voordelen 
• schakelen van elektrische verwarmingen
• eenvoudige montage
• manuele bediening, in- en uitschakelen van appa-

raten is mogelijk
• minimale ruststroom
• energiemeting per verbruikspunt, ook van 

standby vermogen
• energieverbruik via de app te visualiseren
• past in standaard inbouwdoos

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 230 VAC 50 Hz
Stroomafname: ................................. 16 A  max.
Opgenomen stroom: ......................... < 300 mA max.
Maximale geschakelde vermogen: .. 3.680 Watt
Energiemeting: .................................. 0 - 3.680 Watt
Resolutie: ........................................... 0,01 Watt
Accuratesse: ...................................... 1% ± 0,03 Watt
Belasting: ........................................... Ohms
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 400 m (open veld)
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 °C
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)

Type Omg. temp Afmeting l x b x h Gewicht Productgr Artikelnr
PSM 21001-N1 -10 - + 35 ºC 70 x 70 x 39 mm 30 g 6101 61011920
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Alpha IP rookmelder

De Alpha IP rookmelder bewaakt een ruimte op 
rookontwikkeling. De sensor werkt op het principe 
van foto-elektrisch strooilicht  (Tyndall-effect). 
Hierdoor  wordt een beginnende brand al in een 
zeer vroeg stadium vastgesteld en een alarm 
gegenereerd. Het alarm wordt door een inge-
bouwde sirene hoorbaar en door een knipperende 
waarschuwings-LED zichtbaar.
Een ingebouwde noodverlichtings-LED dient om bij 
spanningsuitval nog voldoende oriëntatie-verlich-
ting te hebben.

Voordelen 
• optische strooilicht sensor met Q-label
• vroegtijdige waarschuwing
• geïntegreerde LED-oriëntatieverlichting
• onderhoudsvrij met een batterij die 10 jaar 

meegaat
• sirene en waarschuwingslicht ingebouwd
• zelftest en batterijbewaking
• goed te bedienen testknop
• tot 40 rookmelders zijn te verbinden tot een 

netwerk
• kan met de app bediend worden

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 2 x 3 V Lithium-batterij vast ingebouwd
Levensduur batterij: .......................... 10 jaar
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 200 m (open veld)
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)

Type Omg. temp Afmeting Ø x h Gewicht Productgr Artikelnr
SWSD 63001-N1 5 - + 30 ºC 110 x 45 mm 148 g 6101 61012000

Alpha IP bewegingsmelder met daglichtsensor

De Alpha IP bewegingsmelder met geïntegreerde 
daglichtsensor is geschikt voor gebruik in de 
buitenruimte. Het apparaat herkent bewegingen 
binnen het meetbereik en met de daglichtsensor 
ook het lichtniveau. 
Deze bewegingsmelder is een aanvulling op het be-
veiligingsniveau rondom de woning of kantoor. In 
samenhang met het IP-systeem kan een beweging 
of lichtverandering worden doorgemeld.
Zodra het gaat schemeren kan de buitenverlichting 
ingeschakeld worden bij een beweging. Kortston-
dige lichtfl uctuaties worden uitgefi lterd.

Voordelen 
• schakelt op beweging en meet het lichtniveau
• meetbereik tot 12 m, bij een meethoek van 90°
• differentiëren van lichtniveau 
• fl exibele wandmontage
• kortstondige lichtfl uctuaties worden uitgefi lterd
• voor binnen- en buitengebruik
• door het horizontaal en verticaal kunnen instel-

len van de lens worden storingen door huisdie-
ren vermeden

Specifi caties

Aansluitspanning: ............................. 2 x 1,5 V LR6/AA batterij
Opgenomen stroom: ......................... 40 mA max.
Levensduur batterij: .......................... 3 jaar
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 230 m (open veld)
Werkcyclus: ....................................... < 1%/h / < 10%/h
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP44 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Kleur: .................................................. zie tabel

Type Omg. temp Afmeting l x b x h Kleur Gewicht Productgr Artikelnr
SMO 63001-N1 -20 - + 55 ºC 76 x 74 x 90 mm wit 170 g 6101 61012011
SMO 63001-N4 -20 - + 55 ºC 76 x 74 x 90 mm antraciet 170 g 6101 61012012
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Alpha IP bewegingsmelder met daglichtsensor
De Alpha IP bewegingsmelder met geïntegreerde 
daglichtsensor is geschikt voor gebruik in de 
binnenruimte. Het apparaat herkent bewegingen 
binnen het meetbereik en met de daglichtsensor 
ook het lichtniveau. 
Deze bewegingsmelder is een aanvulling op het 
beveiligingsniveau in de woning of kantoor. In 
samenhang met het IP-systeem kan een beweging 
of lichtverandering worden doorgemeld.
Kortstondige lichtfl uctuaties worden uitgefi lterd.

Voordelen 
• schakelt op beweging en meet het lichtniveau
• meetbereik tot 12 m, bij een meethoek van 105°
• differentiëren van lichtniveau 
• fl exibele wandmontage
• kortstondige lichtfl uxtuaties worden uitgefi lterd
• ingebouwd sabotagecontact

Specifi caties
Aansluitspanning: ............................. 2 x 1,5 V LR6/AA batterij
Opgenomen stroom: ......................... 40 mA max.
Levensduur batterij: .......................... 3 jaar
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 230 m (open veld)
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)

Type Omg. temp Afmeting l x b x h Gewicht Productgr Artikelnr
SMI 63001-N1 5 - + 35 ºC 52 x 65 x 34 mm 85 g 6101 61012010

Alpha IP alarmsirene
De Alpha IP alarmsirene is ontwikkeld om in de 
woning of het kantoor een alarm te kunnen genere-
ren. Het activeren kan gebeuren via het IP-systeem 
door bijvoorbeeld een bewegingsmelder. Het alarm  
is zowel akoestisch als optisch. Het alarm wordt 
gedeactiveerd via de app.
De ingebouwde luidspreker stuurt een toon uit 
van 90 dB. Er kunnen verschillende soorten van 
tonen gestuurd worden. Twee rode LED's geven het 
optische signaal.
Om sabotage te voorkomen is er een sabotagecon-
tact ingebouwd.

Voordelen 
• akoestisch en optisch alarm via piëzo 

luidspreker en LED's
• signaal 90 dB op 1 meter afstand en 2 LED's
• programmeren van signaaltoon voor in- uitscha-

kelen alarminstallatie
• meerdere signaaltonen en signaalduur 

instelbaar
• ingebouwd sabbotagecontact
• te bedienen via de app

Specifi caties
Aansluitspanning: ............................. 3 x 1,5 V LR6/AA batterij
Opgenomen stroom: ......................... 300 mA max.
Levensduur batterij: .......................... 2 jaar
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 250 m (open veld)
Opslagtemperatuur: .......................... -10 - + 50 ºC
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Kleur: .................................................. signaal wit (RAL 9003)

Type Omg. temp Afmeting Ø x h Gewicht Productgr Artikelnr
ASIR 63001-N0 5 - + 35 ºC 124 x 45 mm 136 g 6101 61012020

Alpha IP sleutelbediening / alarm
Met de Alpha IP sleutelbediening kunnen alarm-
functies of de verlichting bediend worden. 
Het confi gureren van de functies gaat via de app. 

Voordelen 
• draadloze bediening met 4 functies
• alarm in op 2 niveaus, alarm uit en licht aan/uit
• met handige sleutelbosring
• terugmelding via meerkleuren LED

Specifi caties
Aansluitspanning: ............................. 1 x 1,5 V LR06/AAA batterij
Opgenomen stroom: ......................... 100mA max.
Levensduur batterij: .......................... 2 jaar
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 200 m (open veld)

Type Omg. temp Afmeting l x b x h Gewicht Productgr Artikelnr
KRCA 63001-N3 -10 - + 55 ºC 38 x 75 x 14 mm 38 g 6101 61011990
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Alpha IP schakel/meetrelais inbouw
Het Alpha IP schakel/meetrelais is geschikt voor 
het schakelen van bijvoorbeeld verlichting. Tegelij-
kertijd wordt het energieverbruik gemeten. Inbouw 
in een standaard inbouwdoos.
Bediening en weergave van het energieverbruik via 
de app.

Voordelen 
• schakelen van elektrische vermogens, bijv. licht
• meet de energiestroom ook van de ruststromen
• eenvoudige montage
• minimale eigen ruststroom
• past in standaard inbouwdoos

Specifi caties
Aansluitspanning: ............................. 230 VAC 50 Hz
Stroomafname: ................................. 5 A max.
Vermogen in rust: .............................. 0,2 Watt
Maximale geschakelde vermogen: .. 1.150 Watt, ohmse last, cos φ ≥ 0,95
Aansluiting: ........................................ 0,75 - 1,5 mm2

Relais: ................................................ maak, 1-polig μ-contact
Energiemeting: .................................. 0-1.150 Watt
Resolutie: ........................................... 0,01 Watt
Accuratesse: ...................................... 1% ± 0,03 Watt
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 130 m (open veld)
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend

Type Omg. temp Afmeting l x b x h Gewicht Productgr Artikelnr
PS 21001-N1 -10 - + 55 ºC 55 x 33 x 41 mm 45 g 6101 61011910

Alpha IP schakelaar met dimfunctie
De Alpha IP schakelaar met dimfunctie is bedoeld 
voor het regelen van de verlichting. Door kort te 
drukken wordt de verlichting ingeschakeld, bij 
langer drukken is de dimfunctie actief.
De dimmer is af te werken met de in de handel 
verkrijgbare afdekramen.

Voordelen 
• dim- en schakelfunctie voor verlichting
• nauwkeurige regeling in stappen van 0,5% via app
• met adapter integratie in standaard frames van 

merken als Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG
• inbouw in standaard inbouwdoos

Specifi caties
Aansluitspanning: ............................. 230 VAC 50 Hz
Stroomafname: ................................. 0,35 A  
Min. / Max. belasting: ....................... 3 VA  / 80 VA  ohms en capacitief
Opgenomen vermogen in rust: ........ 0,4 Watt
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 270 m (open veld)
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend

Type Omg. temp Afmeting l x b x h Gewicht Productgr Artikelnr
BDT 24001-N0 5 - + 35 ºC 71 x 71 x 37 mm 47 g 6101 61011980

Alpha IP schakelaar en energiemeting
Met de Alpha IP schakelaar kan bijv. de verlichting 
worden geschakeld. Tegelijkertijd kan het energie-
verbruik worden gemeten. 
Het sturen kan via de app, evenals het weergeven 
van de energieverbruiken. 
Voordelen 

• schakelfunctie voor bijv. verlichting
• meet het energieverbruik, weergave in app
• met adapter integratie in standaard frames van 

merken als Berker, ELSO, Gira, Merten, JUNG
• inbouw in standaard inbouwdoos

Specifi caties
Aansluitspanning: ............................. 230 VAC 50 Hz
Stroomafname: ................................. max. 5 A  
Max. belasting: .................................. 1.150 Watt ohms
Energiemeting: .................................. tot 1.150 Watt bij een accuratesse van 1% ± 0,03 Watt
Relais: ................................................ wisselcontact
Opgenomen vermogen in rust: ........ 0,2 Watt
Zendtechnologie: .............................. 868,3 en 869,525 MHz SRD-band cat. 2
Zendprotocol: .................................... Homematic IP
Vrijeveld zendsterkte: ....................... 240 m (open veld)
Beschermingsgraad: ......................... IP20 (EN 60529)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend

Type Omg. temp Afmeting l x b x h Gewicht Productgr Artikelnr
BSM 24001-N0 5 - + 35 ºC 71 x 71 x 37 mm 43 g 6101 61011970
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Het gebruiksvriendelijke alternatief
Aandrijvingen zijn sinds 1954 een belangrijke 
productlijn van Gruner. Ook hier is het hen gelukt 
om een complete portfolio in de markt te zetten, 
waardoor het marktaandeel al jaren groeit.
Alle modellen zijn kostenefficiënt en met een hoge 
flexibiliteit te gebruiken bij het realiseren van uw 
gebouwmanagement projecten. Van het klassieke 
open/dicht model tot aan de volumestroomrege-
laars, van snellopers tot spindel-aandrijvingen, voor 
elke toepassing biedt Gruner een product.
Naast de aandrijvingen voor luchtapplicaties zijn er 
ook oplossingen voor kogelkranen, brandkleppen 
en rookgasafvoer. 
Adeldom verplicht en daarom ontwikkelt 
Gruner ook graag OEM producten in samenwerking 
met de klant. Voorop staat daarbij het devies: “com-
petent, flexibel en klantvriendelijk”.

Typische toepassingen vindt u bij het gebruik van 
het positioneren en regelen van kleppen en ventie-
len, luchtbehandelingskasten, lamellen, rook- en 
afvoergaskleppen of ventielen.
Alle aandrijvingen voldoen aan de DIN en 
VDE-standaarden en CE-richtlijnen. UL-uitvoeringen 
zijn op aanvraag leverbaar.
De aandrijvingen van Gruner zijn voorzien van mo-
toren (BDC, BLDC) met een veilige afschakeling bij 
overbelasting en kunnen naar wens met synchrone- 
of stappenmotoren uitgevoerd worden. 
Ook wat betreft de aansturing, opties en toebeho-
ren biedt de productlijn van Gruner veel keuze. 
Gruner ontwikkelt de totale mechatronica 
(mechanisch, schakeltechniek, software) compleet 
in eigen huis.

ALS U ZOEKT NAAR EEN PASSEND ALTERNATIEF ...

C-149
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ACTUATOR VOOR LUCHTAPPLICATIE ZONDER VEERTERUGGANG

225 / 225C

De 225 en 225C zijn luchtklepaandrijvingen 
speciaal voor gebruik in HVAC-installaties. De 
werkhoek is 90° en de maximale afmeting van de 
luchtklep is ca. 1m². 

Ze zijn leverbaar in 24 V- en 230 V- uitvoeringen 
met of zonder eindschakelaars (-S typen). 
De aansturing is driepunts (on/off) of analoog.

Technische specifi catie 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/DC of 230 VAC/DC, verder zie tabel
Opgenomen vermogen motor: ......... 1,5 W
Opgenomen vermogen standby:  ..... 1,0 W
(eindpositie)
Vermogen voor bedrading: ............... 24 V: 3 VA, 230 V: 3,5 VA
Aansluiting: ........................................ schroefterminal 0,5...1,5 mm²
Kracht:  ............................................... 5 Nm
Draairichting: ..................................... middels schakelaar
Manuele bediening: ........................... aandrijving is door een drukknop los te koppelen, zelfreset
Rotatiehoek: ...................................... 0° tot maximaal 95°
Hoeklimitatie: .................................... met mechanische eindstops, minimaal 20°
Looptijd motor: .................................. 60...120 s/90°
Geluidsniveau: ................................... < 35 dB(A)
Koppeling: .......................................... klem ◊ 8 - 12 mm / Ø 8 - 16 mm
Positie-indicator: ............................... met een mechanische aanwijzing
Levensduur: ....................................... > 60.000 rotaties (0° - 90° - 0°)
Beschermingsklasse: ........................ III (EN 60730)
Beschermingsgraad:  ........................ IP 52 met de kabelingang naar beneden
EMC: ................................................... CE (2004/108/EG)
LVD: .................................................... CE (2006/95/EG)
RoHS: ................................................. CE (2011/65/EU)
Werkmethode: ................................... Type 1 (EN 60730-1)
Testspanning: .................................... 0,8 kV (EN60730-1)
Omgevingstemperatuur bedrijf: ....... -30...50 ˚C
Opslagtemperatuur: .......................... -30...80 ˚C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95% r.H., niet condenserende lucht (EN 60730-1)
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Afmeting: ........................................... 145 x 65 x 61 mm
Gewicht: ............................................. ca. 530 g

225 / 225C 5Nm

225 serie zonder hulpcontact

Aansluitingen 225C serie

Aansluitingen 225C serie met hulpcontact (S2)
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Typenummer Hulpcontact Stuursignaal Ingangs-
weerstand Terugkoppeling Spanning

VAC/DC
Product-

groep Artikelnr. 

225-024T-05 Nee 2/3-punts 19...29 7300 73001010

225-024T-05-S2 Ja 2 x W 2/3-punts 19...29 7300 73001020

225-230T-05 Nee 2/3-punts 85...265 7300 73001030

225-230T-05-S2 Ja 2 x W 2/3-punts 85...265 7300 73001040

225C-024T-05 Nee 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001050

225C-024T-05-S2 Ja 2 x  W 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001060

ACTUATOR VOOR LUCHTAPPLICATIE ZONDER VEERTERUGGANG
225 / 225C 5 Nm

Afmeting 225 (C) serie

Aansluitingen 225 serie

Aansluitingen 225 serie met hulpcontact (S2)

225 serie met hulpcontact
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ACTUATOR VOOR LUCHTAPPLICATIE ZONDER VEERTERUGGANG

227 / 227C

De 227 en 227C zijn luchtklepaandrijvingen 
speciaal voor gebruik in HVAC-installaties. De 
werkhoek is 90° en de maximale afmeting van de 
luchtklep is ca. 1, 2 of 3 m². 

Ze zijn leverbaar in 24 V- en 230 V- uitvoeringen 
met of zonder eindschakelaars (-S typen). 
De aansturing is driepunts (on/off) of analoog.

Technische specifi catie 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/DC of 230 VAC/DC, verder zie tabel
Opgenomen vermogen motor: ......... 2,0 Watt
Opgenomen vermogen standby:  ..... 1,0 Watt
(eindpositie)
Vermogen voor bedrading: ............... 3,5 VA
Aansluiting: ........................................ kabel 1 m 3 x 0,75 mm² halogeenvrij
Kracht:  ............................................... zie tabel
Gesynchroniseerde snelheid: ........... ± 5%
Draairichting: ..................................... middels schakelaar
Manuele bediening: ........................... aandrijving is door een drukknop los te koppelen, zelfreset
Rotatiehoek: ...................................... 0° tot maximaal 95°
Hoeklimitatie: .................................... met mechanische eindstops, minimaal 20°
Looptijd motor: .................................. 150 s/90°
Geluidsniveau: ................................... < 35 dB(A)
Koppeling: .......................................... klem ◊ 8 - 15 mm / Ø 4 - 20 mm
Positie-indicator: ............................... met een mechanische aanwijzing
Levensduur: ....................................... > 60.000 rotaties (0° - 95° - 0°)
Beschermingsklasse: ........................ III (EN 60730)
Beschermingsgraad:  ........................ IP 54 met de kabelingang naar beneden
EMC: ................................................... CE (2004/108/EG)
LVD: .................................................... CE (2006/95/EG)
RoHS: ................................................. CE (2011/65/EU)
Werkmethode: ................................... Type 1 (EN 60730-1)
Testspanning: .................................... 0,8 kV (EN60730-1)
Omgevingstemperatuur bedrijf: ....... -30...50 ˚C
Opslagtemperatuur: .......................... -30...80 ˚C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95% r.H., niet condenserende lucht (EN 60730-1)
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Afmeting: ........................................... 115 x 65 x 61 mm
Gewicht: ............................................. ca. 530 g

227 / 227C 5 / 10 / 15 Nm

227 serie zonder hulpcontact

Aansluitingen 227C serie

Aansluitingen 227C serie met hulpcontact (S1)

227C serie, met hulpcontact
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ACTUATOR VOOR LUCHTAPPLICATIE ZONDER VEERTERUGGANG

Typenummer Kracht Opp.
luchtklep

Hulp-
con-
tact

Stuursignaal Ingangs-
weerstand

Terug-
koppeling

Spanning
VAC/DC

Product-
groep Artikelnr. 

227-024-05 5 Nm 1 m² Nee 2/3-punts 19...29 7300 73001070

227-024-05-S1 5 Nm 1 m² 1 x W 2/3-punts 19...29 7300 73001080

227-024-10 10 Nm 2 m² Nee 2/3-punts 19...29 7300 73001090

227-024-10-S1 10 Nm 2 m² 1 x W 2/3-punts 19...29 7300 73001100

227-024-15 15 Nm 3 m² Nee 2/3-punts 19...29 7300 73001110

227-024-15-S1 15 Nm 3 m² 1 x W 2/3-punts 19...29 7300 73001120

227-230-05 5 Nm 1 m² Nee 2/3-punts 85...265 7300 73001130

227-230-05-S1 5 Nm 1 m² 1 x W 2/3-punts 85...265 7300 73001140

227-230-10 10 Nm 2 m² Nee 2/3-punts 85...265 7300 73001150

227-230-10-S1 10 Nm 2 m² 1 x W 2/3-punts 85...265 7300 73001160

227-230-15 15 Nm 3m² Nee 2/3-punts 85...265 7300 73001170

227-230-15-S1 15 Nm 3 m² 1 x W 2/3-punts 85...265 7300 73001180

227C-024-05 5 Nm 1 m² Nee 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001190

227C-024-05-S1 5 Nm 1 m² 1 x W 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001200

227C-024-10 10 Nm 2 m² Nee 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001210

227C-024-10-S1 10 Nm 2 m² 1 x W 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001220

227C-024-15 15 Nm 3 m² Nee 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 aanvraag

227C-024-15-S1 15 Nm 3 m² 1 x W 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 aanvraag

227 / 227C 5 / 10 / 15 Nm

Afmeting 227 (C) serie Aansluitingen 227 serie

Aansluitingen 227 serie met hulpcontact (S1)

227C serie
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ACTUATOR VOOR LUCHTAPPLICATIE MET VEERTERUGGANG

341 / 341C

De 341 en 341C zijn luchtklepaandrijvingen 
speciaal voor gebruik in HVAC-installaties. De 
werkhoek is 90° en de maximale afmeting van de 
luchtklep is ca. 1m² bij 5Nm  en 0,6m² bij 3Nm.

Ze zijn leverbaar in 24 V- en 230 V- uitvoeringen 
met of zonder eindschakelaars (-S typen). 
De aansturing is tweepunts of analoog.

Technische specifi catie 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/DC of 230 VAC/DC, verder zie tabel
Opgenomen vermogen motor: ......... zie tabel
Opgenomen vermogen standby:  ..... zie tabel
(eindpositie)
Vermogen voor bedrading: ............... 5 Nm: 9,5 VA, 3 Nm: 7,5 VA
Uitvoering met hulpcontact: ............. schakelpunt 0˚...30˚~ 65˚...95˚
Aansluiting: ........................................ kabel 1 m 2 x 0,75 mm² halogeenvrij
Kracht:  ............................................... zie tabel
Gesynchroniseerde snelheid: ........... ± 5%
Draairichting: ..................................... middels schakelaar
Manuele bediening: ........................... aandrijving is door een drukknop los te koppelen, zelfreset
Rotatiehoek: ...................................... 0° tot maximaal 95°
Hoeklimitatie: .................................... met mechanische eindstops, minimaal 20°
Looptijd motor: .................................. 5 Nm: <75 s/90°, 3 Nm: <40 s/90°, 341C <100 s/90°
Looptijd veer: ..................................... 5 Nm: <20 s/90°, 3 Nm: <20 s/90°, 341C <20 s/90°
Geluidsniveau: ................................... motor < 45 dB(A), veer <65 dB(A)
Koppeling: .......................................... klem ◊ 13 mm / Ø 16,5 mm
Positie-indicator: ............................... met een mechanische aanwijzing
Levensduur: ....................................... > 60.000 rotaties (0° - 95° - 0°)
Beschermingsklasse: ........................ III (EN 60730)
Beschermingsgraad:  ........................ IP 54 
EMC: ................................................... CE (2004/108/EG)
LVD: .................................................... CE (2006/95/EG)
RoHS: ................................................. CE (2011/65/EU)
Werkmethode: ................................... Type 1.AA B (EN 60730-1)
Testspanning: .................................... 0,8 kV (EN60730-1)
Omgevingstemperatuur bedrijf: ....... -30...50 ˚C
Opslagtemperatuur: .......................... -30...80 ˚C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95% r.H., niet condenserende lucht (EN 60730-1)
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Afmeting: ........................................... 145 x 75 x 70 mm
Gewicht: ............................................. ca. 1.200 g

341 / 341C 3 / 5 Nm

341 serie zonder hulpcontact

Aansluitingen 341C serie

Aansluitingen 341C serie met hulpcontact (S2)
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ACTUATOR VOOR LUCHTAPPLICATIE MET VEERTERUGGANG
341 / 341C 3 / 5 Nm

341 serie met hulpcontactAfmeting 341(C) serie Aansluitingen 341 serie

Aansluitingen 341 serie met hulpcontact (S2)

Typenummer Kracht
Opp.
lucht-
klep

Hulp-
con-
tact

Verm. in W
motor aan/

standby
Stuursignaal

Ingangs-
weer-
stand

Terugkop-
peling

Span-
ning

VAC/DC

Product-
groep Artikelnr. 

341-024-05 5 Nm 1 m² Nee 6,5 / 2 2-punts 19...29 7300 73001230

341-024-05-S2 5 Nm 1 m² 2 x W 6,5 / 2 2-punts 19...29 7300 73001240

341-024D-03 3 Nm 0,6 m² Nee 5 / 1,5 2-punts 19...29 7300 73001250

341-230-05 5 Nm 1 m² Nee 5,5 / 1,5 2-punts 85...265 7300 73001260

341-230-05-S2 5 Nm 1 m² 2 x W 5,5 / 1,5 2-punts 85...265 7300 73001270

341-230D-03 3 Nm 0,6 m² Nee 4,5 / 1,5 2-punts 85...265 7300 73001280

341-230D-03-S2 3 Nm 0,6 m² 2 x W 4,5 / 1,5 2-punts 85...265 7300 73001290

341C-024-05 5 Nm 1 m² Nee 6,5 / 2 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001300

341C-024-05-S2 5 Nm 1 m² 2 x W 6,5 / 2 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001310

341C-024-03-S2 3 Nm 0,6 m² 2 x W 4,5 / 1,5 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001320
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ACTUATOR VOOR LUCHTAPPLICATIE MET VEERTERUGGANG

361 / 361C

De 361 en 361C zijn luchtklepaandrijvingen  speci-
aal voor gebruik in HVAC-installaties. De werkhoek 
is 90° en de maximale afmeting van de luchtklep is 
ca. 2m² bij 10Nm en ca. 4m² bij 20Nm. 

Ze zijn leverbaar in 24 V- en 230 V- uitvoeringen 
met- of zonder eindschakelaars (-S typen). 
De aansturing is tweepunts of analoog.

361 10 / 20 Nm

361 serie zonder hulpcontact

Technische specifi catie 
Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/DC of 230 VAC/DC, verder zie tabel
Opgenomen vermogen motor: ......... zie tabel
Opgenomen vermogen standby:  ..... zie tabel
(eindpositie)
Vermogen voor bedrading: ............... 10Nm: 7 VA, 
Uitvoering met hulpcontact: ............. schakelpunt 0˚...95˚
Aansluiting: ........................................ 361: kabel 1 m 2 x 0,75 mm² halogeenvrij

361C: kabel 1 m 4 x 0,75 mm² halogeenvrij
361x-S2 kabel terugkoppeling 6 x 0,75 mm² halogeenvrij

Kracht:  ............................................... zie tabel
Gesynchroniseerde snelheid: ........... ± 5%
Draairichting: ..................................... middels schakelaar
Manuele bediening: ........................... aandrijving is spanningsloos manueel te bedienen
Rotatiehoek: ...................................... 0° tot maximaal 95°
Hoeklimitatie: .................................... met mechanische eindstops, minimaal 20°
Looptijd motor: .................................. 361: <75 s/90°, 361C <150 s/90°
Looptijd veer: ..................................... 361: <20 s/90°, 361C <20 s/90°
Geluidsniveau: ................................... motor < 45 dB(A), veer <65 dB(A)
Koppeling: .......................................... klem ◊ 9...18 mm / Ø 9...26 mm
Positie-indicator: ............................... met een mechanische aanwijzing
Levensduur: ....................................... > 60.000 rotaties (0° - 95° - 0°)

> 1.000.000 deelcycli (max. ± 5˚)
Beschermingsklasse: ........................ III (EN 60730)
Beschermingsgraad:  ........................ IP 54 
EMC: ................................................... CE (2004/108/EG)
LVD: .................................................... CE (2006/95/EG)
RoHS: ................................................. CE (2011/65/EU)
Werkmethode: ................................... Type 1.AA B (EN 60730-1)
Testspanning: .................................... 0,8 kV (EN60730-1)
Omgevingstemperatuur bedrijf: ....... -30...50 ˚C
Opslagtemperatuur: .......................... -30...80 ˚C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95% r.H., niet condenserende lucht (EN 60730-1)
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Afmeting: ........................................... 193 x 96 x 60 mm
Gewicht: ............................................. 10Nm: ca. 1.800 g, 20Nm: ca. 2.400 g

Aansluitingen 361C serie

Aansluitingen 361C serie met hulpcontact (S2)
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ACTUATOR VOOR LUCHTAPPLICATIE MET VEERTERUGGANG
361 10 / 20 Nm

361 serieAfmeting 361(C) serie Aansluitingen 361 serie

Aansluitingen 361 serie met hulpcontact (S2)

Typenummer Kracht
Opp. 
lucht-
klep

Hulp-
cont.

Verm. W
bew./end Stuursignaal Ingangs-

weerstand
Terugkop-

peling
Spanning
VAC/DC

Product-
groep Artikelnr. 

361-024-10 10 Nm 2 m² Nee 5 / 2 2-punts 19...29 7300 73001330

361-024-10-S2 10 Nm 2 m² 2 x W 5 / 2 2-punts 19...29 7300 73001340

361-024-20 20 Nm 4 m² Nee 9 / 2,5 2-punts 19...29 7300 73001350

361-024-20-S2 20 Nm 4 m² 2 x W 9 / 2,5 2-punts 19...29 7300 73001360

361-230-10 10 Nm 2 m² Nee 5,5 / 1,5 2-punts 85...265 7300 73001370

361-230-10-S2 10 Nm 2 m² 2 x W 5,5 / 1,5 2-punts 85...265 7300 73001380

361-230-20 20 Nm 4 m² Nee 8,5 / 2,0 2-punts 85...265 7300 73001390

361-230-20-S2 20 Nm 4 m² 2 x W 8,5 / 2,0 2-punts 85...265 7300 73001400

361C-024-10 10 Nm 2 m² Nee 5 / 2 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001410

361C-024-10-S2 10 Nm 2 m² 2 x W 5 / 2 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001420

361C-024-20 20 Nm 4 m² Nee 8 / 2 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001430

361C-024-20-S2 20 Nm 4 m² 2 x W 8 / 2 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001440
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ACTUATOR VOOR LUCHTAPPLICATIE ZONDER VEERTERUGGANG

363 / 363C

De 363 en 363C zijn luchtklepaandrijvingen 
speciaal voor gebruik in HVAC-installaties. De 
werkhoek is 90° en de maximale afmeting van de 
luchtklep is ca. 4 m² bij 20 Nm, ca. 6 m² bij 30 Nm 
en 8 m² bij 40 Nm.

Ze zijn leverbaar in 24 V- en 230 V- uitvoeringen 
met of zonder eindschakelaars (-S typen). 
De aansturing is driepunts (on/off) of analoog.

363 20 / 30 / 40 Nm

363 serie met hulpcontact

Technische specifi catie 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/DC of 230 VAC/DC, verder zie tabel
Opgenomen vermogen motor: ......... 3,0 Watt
Opgenomen vermogen standby:  ..... 1,5 Watt
(eindpositie)
Vermogen voor bedrading: ............... 230 V: 7 VA, 24 V: 4,5 VA
Uitvoering met hulpcontact: ............. schakelpunt 0...95˚
Aansluiting: ........................................ 363: kabel 1 m 3 x 0,75 mm² halogeenvrij

363C: kabel 1 m 4 x 0,75 mm² halogeenvrij
363x-S2 kabel terugkoppeling 6 x 0,75 mm² halogeenvrij

Kracht:  ............................................... > 20 Nm
Gesynchroniseerde snelheid: ........... ± 5%
Draairichting: ..................................... middels schakelaar
Manuele bediening: ........................... aandrijving is door een drukknop los te koppelen, zelfreset
Rotatiehoek: ...................................... 0 tot maximaal 95°
Hoeklimitatie: .................................... met mechanische eindstops, minimaal 20°
Looptijd motor: .................................. <150 s/90°
Geluidsniveau: ................................... motor < 45 dB(A)
Koppeling: .......................................... klem ◊ 9...18 mm / Ø 9...26 mm
Positie-indicator: ............................... met een mechanische aanwijzing
Levensduur: ....................................... > 60.000 rotaties (0° - 95° - 0°)
Beschermingsklasse: ........................ III (EN 60730)
Beschermingsgraad:  ........................ IP 54 in elke montagehoek
EMC: ................................................... CE (2004/108/EG)
LVD: .................................................... CE (2006/95/EG)
RoHS: ................................................. CE (2011/65/EU)
Werkmethode: ................................... Type 1 (EN 60730-1)
Testspanning: .................................... 0,8 kV (EN60730-1)
Omgevingstemperatuur bedrijf: ....... -30...50 ˚C
Opslagtemperatuur: .......................... -30...80 ˚C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95% r.H., niet condenserende lucht (EN 60730-1)
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Afmeting: ........................................... 193 x 96 x 60 mm
Gewicht: ............................................. 1.700 g

Aansluitingen 363C serie

Aansluitingen 363 serie met hulpcontact (S2)
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ACTUATOR VOOR LUCHTAPPLICATIE ZONDER VEERTERUGGANG
363 20 / 30 / 40  Nm

363 serieAfmeting 363 (C) serie

Typenummer Kracht Opp.
luchtklep

Hulp-
contact Stuursignaal Ingangs-

weerstand
Terug-

koppeling
Spanning
VAC/DC Productgr. Artikelnr. 

363-024-20 20 Nm 4 m² Nee 2/3-punts 19...29 7300 73001450

363-024-20-S2 20 Nm 4 m² Ja 2 x W 2/3-punts 19...29 7300 73001460

363-230-20 20 Nm 4 m² Nee 2/3-punts 85...265 7300 73001470

363-230-20-S2 20 Nm 4 m² Ja 2 x W 2/3-punts 85...265 7300 73001480

363C-024-20 20 Nm 4 m² Nee 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001490

363C-024-20-S2 20 Nm 4 m² Ja 2 x W 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001500

363-024-30 30 Nm 6 m² Nee 2/3-punts 19...29 7300 73001510

363-024-30-S2 30 Nm 6 m² Ja 2 x W 2/3-punts 19...29 7300 73001520

363-230-30 30 Nm 6 m² Nee 2/3-punts 85...265 7300 73001530

363-230-30-S2 30 Nm 6 m² Ja 2 x W 2/3-punts 85...265 7300 73001540

363C-024-30 30 Nm 6 m² Nee 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001550

363C-024-30-S2 30 Nm 6 m² Ja 2 x W 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001560

363-024-40 40 Nm 8 m² Nee 2/3-punts 19...29 7300 73001570

363-024-40-S2 40 Nm 8 m² Ja 2 x W 2/3-punts 19...29 7300 73001580

363-230-40 40 Nm 8 m² Nee 2/3-punts 85...265 7300 73001590

363-230-40-S2 40 Nm 8 m² Ja 2 x W 2/3-punts 85...265 7300 73001600

363C-024-40 40 Nm 8 m² Nee 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001610

363C-024-40-S2 40 Nm 8 m² Ja 2 x W 0(2)-10V / 0(4)-20mA Ri>100kΩ 0(2)...10V 19...29 7300 73001620

Aansluitingen 363 serie



G
RU

N
ER

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800C-160

MODBUS RTU-GATEWAY VOOR GRUNER ACTUATORS

GUAC-CM24T-MB

Is een Modbus RTU gateway speciaal ontwikkeld 
voor het aansturen van Gruner actuatoren met 
analoge aansturing. 

De gateway is toepasbaar met de actuatoren uit 
de series:
227C
341C
361C
363C

GUAC-CM24T-MB

Technische specifi catie 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/DC (19...29 VAC/DC)
Opgenomen vermogen: .................... 0,5 Watt (zonder aandrijving)
Vermogen voor bedrading: ............... 1,5 VA (zonder aandrijving)
Aansturing: ........................................ Modbus RTU AI 0...10 VDC
Terugmelding: ................................... Modbus RTU AO 0...10 VDC
In-/uitgangen: .................................... 1 x AI (0...10V / PT1000)

1 x AO (0...10V)
Aansluiting aandrijving: .................... steekklemmen met schroefaansluiting 4 x 0,5...2,5 mm²
Aansluiting GUAC: ............................. steekklemmen met schroefaansluiting 6 x 0,5...2,5 mm²
Protocol: ............................................ Modbus RTU
Aantal punten: ................................... max. 32
Baudrate: ........................................... 1200/2400/4800/9600/19200/38400 Bd
Byte volgorde: .................................... MSB/LSB
Byte formaat: ..................................... 1 startbit, 8 databits, 2 stopbits, geen pariteit

1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, pariteit even
1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, pariteit oneven

Weerstand: ........................................ 120 Ω intern
Aanspreektijd: ................................... ≤ 10 ms + vertraging
Standaard instelling: ......................... 19200 Bd 

1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, pariteit even
vertraging 0ms

Bevestiging: ....................................... twee ophangogen 7,5 x 5,5 mm
Beschermingsklasse: ........................ III (EN 60730) (SELV, volg de aansluitinstructies)
Beschermingsgraad:  ........................ IP 54
EMC: ................................................... CE (2004/108/EG)
LVD: .................................................... CE (2006/95/EG)
RoHS: ................................................. CE (2011/65/EU)
Werkmethode: ................................... Type 1 (EN 60730-1)
Testspanning: .................................... 0,8 kV (EN60730-1)
Omgevingstemperatuur bedrijf: ....... 0...+50 ˚C
Opslagtemperatuur: .......................... -20...+80 ˚C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95% r.H., niet condenserende lucht (EN 60730-1)
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Afmeting: ........................................... 124 x 71,5 x 66,5 mm
Gewicht: ............................................. ca. 175 g
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MODBUS RTU-GATEWAY VOOR GRUNER ACTUATORS
GUAC-CM24T-MB

Afmeting

Typenummer Productgr. Artikelnr. 

GUAC-CM24T-MB 7300 73001700

Aansluitingen

Instelmogelijkheden 

Met de schakelaar kunnen diverse functies opgeroepen worden.

Edit: .................................................... de selector maakt verandering van waarden mogelijk. De positie van 
de pijl geeft de setting aan. De veranderingen worden in het display 
getoond, zodra deze meer dan ± 10˚ is gewijzigd.

Status: ................................................ toont de actuele positie van de klep
I/O ...................................................... keuze van de verschillende analoge ingangen
Diag: ................................................... oP opent klep

cL sluit klep
Ai1 toont actuele waarde analoge-ingang 1
Ai2 toont de werkelijke waarde aan analoge-ingang 2
A01 activeert de analoge-uitgang 1

Controls: ............................................ instelling draairichting
0 - 10V normaal
2 - 10V normaal
0 - 10V invers
2 - 10V invers

Adr: ..................................................... instelling van de Modbusadressen (1...247)
OEM:................................................... keuze van vooraf ingestelde waarden
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VAV REGELAAR MET MODBUS RTU EN STATISCHE SENSOR

GUAC-SM3-MB

De GUAC-SM3-MB wordt gebruikt als VAV aansturing in combinatie met Gruner actuatoren en is voorzien 
van Modbus RTU en een druksensor.

GUAC-SM3-MB

Technische specifi catie 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/DC (19...29 VAC/DC)
Opgenomen vermogen: .................... 0,5 W (zonder aandrijving)
Vermogen voor bedrading: ............... 1,5 VA (zonder aandrijving)
Aansturing: ........................................ Modbus RTU 0(2)...10 VDC
Terugmelding: ................................... Modbus RTU 0(2)...10 VDC
Aansluiting GUAC: ............................. steekklemmen met schroefaansluiting 6 x 0,5...2,5 mm²
Protocol: ............................................ Modbus RTU
Aantal punten: ................................... max. 32
Baudrate: ........................................... 1200/2400/4800/9600/19200/38400 Bd
Byte volgorde: .................................... MSB/LSB
Byte formaat: ..................................... 1 startbit, 8 databits, 2 stopbits, geen pariteit

1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, pariteit even
1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, pariteit oneven

Weerstand: ........................................ 120 Ω intern
Aanspreektijd: ................................... ≤ 10 ms + vertraging
Standaard instelling: ......................... 19200 Bd 

1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, pariteit even
vertraging 0ms

Bevestiging: ....................................... twee ophangogen 7,5 x 5,5 mm

Volumestroomregeling
Vnom: ................................................. OEM-specifieke waarde, afhankelijk van VAV-box
Vmax: ................................................. 0...100% van Vnom
Vmin: .................................................. 0...100% van Vnom
Vgem: ................................................. 0...100% van Vnom
Vconst: ............................................... 0...100% van Vnom 
Verschildruksensor
Werkdruk: ........................................... 0...300 Pa
Testdruk: ............................................ 1 bar
Medium: ............................................. 0...70˚C / 5...95% r.H. niet condenserend
Kenlijn: ............................................... aan OEM-specifieke waarde en drukopnemer aangepast
Inbouwwijze: ...................................... willekeurig
Drukaansluiting: ................................ slang, buitendiameter Ø 4-6 mm
Beschermingsklasse: ........................ III (EN 60730) (SELV, volg de aansluitinstructies)
Beschermingsgraad:  ........................ IP 54
EMC: ................................................... CE (2004/108/EG)
LVD: .................................................... CE (2006/95/EG)
RoHS: ................................................. CE (2011/65/EU)
Werkmethode: ................................... Type 1 (EN 60730-1)
Testspanning: .................................... 0,8 kV (EN60730-1)
Omgevingstemperatuur bedrijf: ....... 0...50 ˚C
Opslagtemperatuur: .......................... -20...80 ˚C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95% r.H., niet condenserende lucht (EN 60730-1)
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Afmeting: ........................................... 124 x 71,5 x 66,5 mm
Gewicht: ............................................. ca. 175 g
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VAV REGELAAR MET MODBUS RTU EN STATISCHE SENSOR
GUAC-SM3-MB

Afmeting

Typenummer Productgr. Artikelnr. 

GUAC-SM3-MB 7300 73001720

Aansluitingen

Instelmogelijkheden 

Met de schakelaar kunnen diverse functies opgeroepen worden.

Edit: .................. de selector maakt verandering van waarden mogelijk. De positie van de pijl geeft de 
setting aan. De veranderingen worden in het display getoond, zodra deze meer dan ± 10˚ 
is gewijzigd.

Flow / unit: ....... instelling van de gewenste volumestroom in m3/h en l/s
Vmin:................... instelling van de gewenste min. volumestroom (setpoint Y=0V/2V)
Vmax: .................. instelling van de gewenste min. volumestroom (setpoint Y=10V)
Mode: ............... instelling draairichting

0 - 10 V normaal
2 - 10 V normaal
0 - 10 V invers
2 - 10 V invers

Diag: ................. oP opent klep
cL sluit klep
Hi1 activeert Vmax
Lo activeert Vmin
on diagnose modus is aan, motor uit
oFF diagnose modus is uit
weergave Y soll

Vnom: ............... instelling van de volumestroom, afhankelijk van de VAV-box
Adr: ................... instelling van de Modbusadressen (1...247)
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VAV REGELAAR MET MODBUS RTU EN DYNAMISCHE SENSOR

GUAC-DM3-MB

De GUAC-DM3-MB wordt gebruikt als VAV 
aansturing in combinatie met Gruner actuatoren en is voorzien van Modbus RTU en een druksensor

GUAC-DM3-MB

Technische specifi catie 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/DC (19...29 VAC/DC)
Opgenomen vermogen: .................... 0,5 W (zonder aandrijving)
Vermogen voor bedrading: ............... 1,5 VA (zonder aandrijving)
Aansturing: ........................................ Modbus RTU 0(2)...10 VDC
Terugmelding: ................................... Modbus RTU 0(2)...10 VDC
Aansluiting GUAC: ............................. steekklemmen met schroefaansluiting 6 x 0,5...2,5 mm²
Protocol: ............................................ Modbus RTU
Aantal punten: ................................... max. 32
Baudrate: ........................................... 1200/2400/4800/9600/19200/38400 Bd
Byte volgorde: .................................... MSB/LSB
Byte formaat: ..................................... 1 startbit, 8 databits, 2 stopbits, geen pariteit

1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, pariteit even
1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, pariteit oneven

Weerstand: ........................................ 120 Ω intern
Aanspreektijd: ................................... ≤ 10 ms + vertraging
Standaard instelling: ......................... 19200 Bd 

1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, pariteit even
vertraging 0ms

Bevestiging: ....................................... twee ophangogen 7,5 x 5,5 mm

Volumestroomregeling
Vnom: ................................................. OEM-specifieke waarde, afhankelijk van VAV-box
Vmax: ................................................. 0...100% van Vnom
Vmin: .................................................. 0...100% van Vnom
Vgem: ................................................. 0...100% van Vnom
Vconst: ............................................... 0...100% van Vnom 
Verschildruksensor
Werkdruk: ........................................... 0...300 Pa
Testdruk: ............................................ 1 bar
Medium: ............................................. 0...70˚C / 5...95% r.H. niet condenserend
Kenlijn: ............................................... aan OEM-specifieke waarde en drukopnemer aangepast
Inbouwwijze: ...................................... willekeurig
Drukaansluiting: ................................ slang, buitendiameter Ø 4 - 6 mm
Beschermingsklasse: ........................ III (EN 60730) (SELV, volg de aansluitinstructies)
Beschermingsgraad:  ........................ IP 54
EMC: ................................................... CE (2004/108/EG)
LVD: .................................................... CE (2006/95/EG)
RoHS: ................................................. CE (2011/65/EU)
Werkmethode: ................................... Type 1 (EN 60730-1)
Testspanning: .................................... 0,8 kV (EN60730-1)
Omgevingstemperatuur bedrijf: ....... 0...50 ˚C
Opslagtemperatuur: .......................... -20...80 ˚C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95% r.H., niet condenserende lucht (EN 60730-1)
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Afmeting: ........................................... 124 x 71,5 x 66,5 mm
Gewicht: ............................................. ca. 175 g
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VAV REGELAAR MET MODBUS RTU EN DYNAMISCHE SENSOR
GUAC-DM3-MB

Afmeting

Typenummer Productgr. Artikelnr. 

GUAC-DM3-MB 7300 73001740

Aansluitingen

Instelmogelijkheden 

Met de schakelaar kunnen diverse functies opgeroepen worden

Edit: .................................................... de selector maakt verandering van waarden mogelijk. De positie van 
de pijl geeft de setting aan. De veranderingen worden in het display 
getoond, zodra deze meer dan ± 10˚ is gewijzigd.

Flow / unit: ......................................... instelling van de gewenste volumestroom in m3/h en l/s
Vmin:..................................................... instelling van de gewenste min. volumestroom (setpoint Y=0 V/2 V)
Vmax: .................................................... instelling van de gewenste max. volumestroom (setpoint Y=10 V
Mode: ................................................. instelling draairichting

0 - 10 V normaal
2 - 10 V normaal
0 - 10 V invers
2 - 10 V invers

Diag: ................................................... oP opent klep
cL sluit klep
Hi1 activeert Vmax
Lo activeert Vmin
on diagnose modus is aan, motor uit
oFF diagnose modus is uit
weergave Y soll

Vnom: ................................................. instelling van de volumestroom, afhankelijk van de VAV-box
Adr: ..................................................... instelling van de Modbusadressen (1...247)
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VAV ACTUATOR MET DRUKSENSOR EN MODBUS

227VM-024-XX-MB

De 227VM wordt als actuator gebruikt bij VAV regelingen en is voorzien van Modbus RTU en een 
druksensor. De gebruikstoepassingen liggen voornamelijk in de HVAC installaties.

227VM-024-xx-MB

Technische specifi catie 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/DC (19...29 VAC/DC)
Opgenomen: ...................................... zie tabel
Aansturing: ........................................ Modbus RTU, 0(2)...10 VDC / Ri> 50k Ω, 0(4)...20 mA / Rext.=500 Ω
Terugmelding: ................................... Modbus RTU 0(2)...10 VDC max. 0,5 mA
Prioriteitsturing: ................................ gesloten / Vmin / Vmax / open
Aansluiting: ........................................ zie tabel
Protocol: ............................................ Modbus RTU
Aantal punten: ................................... max. 32
Baudrate: ........................................... 1200/2400/4800/9600/19200/38400 Bd
Byte volgorde: .................................... MSB/LSB
Byte formaat: ..................................... 1 startbit, 8 databits, 2 stopbits, geen pariteit

1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, pariteit even
1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, pariteit oneven

Weerstand: ........................................ extern
Aanspreektijd: ................................... ≤ 10 ms + vertraging
Standaard instelling: ......................... 19200 Bd 

1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, pariteit even
vertraging 0ms

Kracht: ................................................ zie tabel
Gesynchroniseerde snelheid: ........... ± 5%
Vnom: ................................................. OEM-specifieke waarde, afhankelijk van type VAV-box
Vmax: ................................................. 0...100% van Vnom
Vmin: .................................................. 0...100% van Vnom 
Vconst: ............................................... 0...100% van Vnom

Verschildruksensor
Werkdruk: ........................................... 0...250 Pa
Testdruk: ............................................ 1 bar
Medium: ............................................. 0...70 ˚C / 5...95 % r.H. niet condenserend
Kenlijn: ............................................... aan OEM-specifieke waarde en drukopnemer aangepast
Inbouwwijze: ...................................... willekeurig
Drukaansluiting: ................................ Ultem 2200, slang buitendiameter Ø 4 - 6 mm
Draairichting: ..................................... instelbaar
Manuele bediening: ........................... door indrukken nippel op aandrijving, zelfresettend
Rotatiehoek: ...................................... 0 tot maximaal 95°
Hoeklimitatie: .................................... met mechanische eindstops, minimaal 20°
Geluidsniveau: ................................... < 35 dB(A)
Koppeling: .......................................... klem ◊ 8...15 mm / Ø 8...20 mm
Positie-indicator: ............................... met een mechanische aanwijzing
Levensduur: ....................................... > 60.000 rotaties (0° - 95° - 0°)

Beschermingsklasse: ........................ III (EN 60730) (SELV, volg de aansluitinstructies)
Beschermingsgraad:  ........................ IP 42
EMC: ................................................... CE (2014/30/EU)
LVD: .................................................... CE (2014/35/EU)
RoHS: ................................................. CE (2011/65/EU)
Werkmethode: ................................... Type 1 (EN 60730-1)
Testspanning: .................................... 0,5 kV (EN60730-1)
Omgevingstemperatuur bedrijf: ....... 0...50 ˚C
Opslagtemperatuur: .......................... -20...80 ˚C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95% r.H., niet condenserende lucht (EN 60730-1)
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Afmeting: ........................................... zie tabel
Gewicht: ............................................. ca. 435 g
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VAV ACTUATOR MET DRUKSENSOR EN MODBUS
227VM-024-xx-MB

227VM-024-05-MB Actuators >> Technical data sheet

Technical drawing

Gruner AG

post office box (P.O.Box) 1149 • D-78564 Wehingen
Tel. +49 7426 948-0 • Fax +49 7426 948-200 • www.gruner.de • info@gruner.de
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Afmeting 5 Nm

227VM-024-05-MB Actuators >> Technical data sheet

Connection / Safety remarks

Safety remarks

-Connect via safety isolation transformer
-The actuator is not allowed to be used
outside the specified field of application,
especially in airplanes.
-It may only be installed by suitably trained
personnel. Any legal regulations or
regulations issued by authorities must be
observed during assembly.
-The device may only be opened at the
manufacturer´s site.
-When calculating the required torque, the
specifications supplied by the damper
manufacturers (cross- section, design,
installation site), and the air flow conditions
must be observed.
-The actuator is not allowed to be disposed
of as household refuse. All locally valid
regulations and requirements must be
observed. 
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227VM-024-05-MB Actuators >> Technical data sheet

Connection / Safety remarks

Safety remarks

-Connect via safety isolation transformer
-The actuator is not allowed to be used
outside the specified field of application,
especially in airplanes.
-It may only be installed by suitably trained
personnel. Any legal regulations or
regulations issued by authorities must be
observed during assembly.
-The device may only be opened at the
manufacturer´s site.
-When calculating the required torque, the
specifications supplied by the damper
manufacturers (cross- section, design,
installation site), and the air flow conditions
must be observed.
-The actuator is not allowed to be disposed
of as household refuse. All locally valid
regulations and requirements must be
observed. 
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Aansluitingen

Instelmogelijkheden 

Met de schakelaar kunnen diverse functies opgeroepen worden

Edit: .................................................... de selector maakt verandering van waarden mogelijk. De positie van 
de pijl geeft de setting aan. De veranderingen worden in het display 
getoond, zodra deze meer dan ± 10˚ is gewijzigd.

Flow / unit: ......................................... instelling van de gewenste volumestroom in m3/h en l/s
Vmin: .................................................. instelling van de gewenste min. volumestroom (setpoint Y=0 V/2 V)
Vmax: ................................................. instelling van de gewenste max. volumestroom (setpoint Y=10 V
Mode: ................................................. instelling draairichting

0 - 10 V normaal
2 - 10 V normaal
0 - 10 V invers
2 - 10 V invers

Diag: ................................................... oP opent klep
cL sluit klep
Hi1 activeert Vmax
Lo activeert Vmin
on diagnose modus is aan, motor uit
oFF diagnose modus is uit
weergave Y soll

Vnom: ................................................. instelling van de volumestroom, afhankelijk van de VAV-box
Adr: ..................................................... instelling van de Modbusadressen (1...247)

Typenummer Vermogen Looptijd Aansluiting 
kabel mm2

Kracht 
Nm

Opp. 
luchtklep

Afmeting 
mm

Product-
groep Artikelnr. 

motor stand-
by kabel

227VM-024-05-MB 2,5 W 1,0 W 4,0 VA 15...120 s/90° 4 x 0,75 5 1m2 115x65x66 7300 73002100

227VM-024-10-MB 2,5 W 1,5 W 4,5 VA 70...420 s/90° 6 x 0,75 10 2m2 115x65x61 7300 73003570

227VM-024-15-MB 3,0 W 1,5 W 5,5 VA 15...120 s/90° 6 x 0,75 15 3m2 115x65x61 7300 73003580

227CM-024-10-MB Actuators >> Technical data sheet

Technical drawing

Gruner AG

post office box (P.O.Box) 1149 • D-78564 Wehingen
Tel. +49 7426 948-0 • Fax +49 7426 948-200 • www.gruner.de • info@gruner.de
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Afmeting 10 en 15 Nm
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VAV ACTUATOR MET DRUKSENSOR

227VM-024-XX

De 227VM wordt als actuator gebruikt bij VAV regelingen en is voorzien van een druksensor. 
De gebruikstoepassingen liggen voornamelijk in de HVAC installaties.

227VM-024-xx

Technische specifi catie 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/DC (19...29 VAC/DC)
Opgenomen: ...................................... zie tabel
Aansturing: ........................................ 10 VDC / Ri> 50k Ω, 0(4)...20 mA / Rext.=500 Ω
Terugmelding: ................................... 0(2)...10 VDC max. 0,5 mA
Prioriteitsturing: ................................ gesloten / Vmin / Vmax / open
Aansluiting: ........................................ zie tabel
Aansluiting GUIV: .............................. via diagnose connector en terugmeldsignaal U/PP

Kracht: ................................................ zie tabel
Gesynchroniseerde snelheid: ........... ± 5%
Vnom: ................................................. OEM-specifieke waarde, afhankelijk van type VAV-box
Vmax: ................................................. 0...100% van Vnom
Vmin: .................................................. 0...100% van Vnom 
Vconst: ............................................... 0...100% van Vnom

Verschildruksensor
Werkdruk: ........................................... 0...250 Pa
Testdruk: ............................................ 1 bar
Medium: ............................................. 0...70˚C / 5...95% r.H. niet condenserend
Kenlijn: ............................................... aan OEM-specifieke waarde en drukopnemer aangepast
Inbouwwijze: ...................................... willekeurig
Drukaansluiting: ................................ Ultem 2200, slang buitendiameter Ø 4 - 6 mm
Draairichting: ..................................... instelbaar
Manuele bediening: ........................... door indrukken nippel op aandrijving, zelfresettend
Rotatiehoek: ...................................... 0 tot maximaal 95°
Hoeklimitatie: .................................... met mechanische eindstops, minimaal 20°
Geluidsniveau: ................................... < 35 dB(A)
Koppeling: .......................................... klem ◊ 8...15 mm / Ø 4...20 mm
Positie-indicator: ............................... met een mechanische aanwijzing
Levensduur: ....................................... > 60.000 rotaties (0° - 95° - 0°)

Beschermingsklasse: ........................ III (EN 60730) (SELV, volg de aansluitinstructies)
Beschermingsgraad:  ........................ IP 42
EMC: ................................................... CE (2004/108/EU)
LVD: .................................................... CE (2006/95/EU)
RoHS: ................................................. CE (2011/65/EU)
Werkmethode: ................................... Type 1 (EN 60730-1)
Testspanning: .................................... 0,8 kV (EN60730-1)
Omgevingstemperatuur bedrijf: ....... 0...50 ˚C
Opslagtemperatuur: .......................... -20...80 ˚C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95% r.H., niet condenserende lucht (EN 60730-1)
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Afmeting: ........................................... zie tabel
Gewicht: ............................................. zie tabel
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VAV ACTUATOR MET DRUKSENSOR
227VM-024-xx

227VM-024-10 Actuators >> Technical data sheet

Technical drawing

Gruner AG

post office box (P.O.Box) 1149 • D-78564 Wehingen
Tel. +49 7426 948-0 • Fax +49 7426 948-200 • www.gruner.de • info@gruner.de
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Afmeting

227VM-024-10 Actuators >> Technical data sheet

Connection / Safety remarks

Safety remarks

-Connect via safety isolation transformer
-The actuator is not allowed to be used
outside the specified field of application,
especially in airplanes.
-It may only be installed by suitably trained
personnel. Any legal regulations or
regulations issued by authorities must be
observed during assembly.
-The device may only be opened at the
manufacturer´s site.
-When calculating the required torque, the
specifications supplied by the damper
manufacturers (cross- section, design,
installation site), and the air flow conditions
must be observed.
-The actuator is not allowed to be disposed
of as household refuse. All locally valid
regulations and requirements must be
observed. 
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Aansluitingen

Instelmogelijkheden 

Met de schakelaar kunnen diverse functies opgeroepen worden

Edit: .................................................... de selector maakt verandering van waarden mogelijk. De positie van 
de pijl geeft de setting aan. De veranderingen worden in het display 
getoond, zodra deze meer dan ± 10˚ is gewijzigd.

Flow / unit: ......................................... instelling van de gewenste volumestroom in m3/h en l/s
Vmin: .................................................. instelling van de gewenste min. volumestroom (setpoint Y=0 V/2 V)
Vmax: ................................................. instelling van de gewenste max. volumestroom (setpoint Y=10 V
Mode: ................................................. instelling draairichting

0 - 10 V normaal
2 - 10 V normaal
0 - 10 V invers
2 - 10 V invers

Diag: ................................................... oP opent klep
cL sluit klep
Hi1 activeert Vmax
Lo activeert Vmin
on diagnose modus is aan, motor uit
oFF diagnose modus is uit
weergave Y soll

Vnom: ................................................. instelling van de volumestroom, afhankelijk van de VAV-box

Typenummer Vermogen Gew. 
gram Looptijd Aansluiting 

kabel mm2
Kracht 

Nm
Opp. 

luchtklep
Afmeting 

mm
Product-

groep Artikelnr. 

motor stand-
by kabel

227VM-024-05 2,5 W 1,0 W 4,0 VA 435 15...120 s/90° 4 x 0,75 5 1m2 115x65x66 7300 73003550

227VM-024-10 2,5 W 1,5 W 4,5 VA 460 70...420 s/90° 4 x 0,75 10 2m2 115x65x66 7300 73003560

227VM-024-15 3,0 W 2,0 W 4,5 VA 460 15...120 s/90° 4 x 0,75 15 3m2 115x65x66 7300 73002130
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KOGELKRANEN

BOFB en BOLF

Deze kogelkranen zijn geschikt om de fl ow te 
regelen van warm en koud water en glycol-
oplossingen tot 50%, die gebruikt worden in venti-
latie-, air-conditioning-, en verwarmingssystemen. 
Ze worden aangedreven door Gruner. 

Voordelen:
- combinatie met veerteruggang- en standaard-

aandrijving is mogelijk.
- eenvoudige montage actuator
- looptijd is te wijzigen
- 3-punts of continu aansturing

Aandrijvingen
De kogelkranen worden aangedreven door actu-
ators van Gruner. Deze kunnen worden geleverd 
in de uitvoering met een 0-10V sturing of 3-punts. 
Hiermee kan de kogelkraan in de gewenste positie 
worden gezet. Met behulp van de fl ow-schijven 
kan een excellente en stabiele regeling gemaakt 
worden.

Directe montage
De actuators kunnen met behulp van de montage-
plaat direct op de kogelkraan worden gemonteerd.
Een draaibeveiliging op de adapter voorkomt het 
verdraaien van de actuator op de kogelkraan. 

Technische specifi catie 

Aandrijvingen: .................................... actuators 225, 227 en 341. Zie verderop voor de combinaties
Uitvoering: .......................................... 2- of 3-weg met of zonder flow-schijf
Medium: ............................................. warm- en koudwater volgens VDI 2035

stoom tot maximaal 100 kPa bij 120 °C
water met maximaal 50% glycol

Temperatuur medium: ...................... -30...+130 °C
Druk op de body: ............................... PN40
Afsluitdruk: ........................................ ps 1.380 kPa
Verschildruk ∆p: ................................ 600 kPa zonder flow-schijf

340 kPa met flow-schijf
240 kPa laag geluidsniveau

Stromingskarakteristiek: ................... equiprocentueel
lineair bij 3-weg kogelkraan in bypass modus (VDI/VDE 2178)

Lekkage ............................................. <0,01% van de kvs-waarde, <1% voor de bypass poort luchtvrij geslo-
ten

Aansluiting: ........................................ inwendige draad (Rp, ISO 7/1)
Draaihoek: .......................................... 0...90°
Montage positie: ............................... horizontaal of verticaal, gerelateerd aan de schacht

Materiaal
Behuizing: .......................................... messing
Kogel: ................................................. RVS
Kogelschacht: .................................... RVS
Flow-schijf: ........................................ AMODEL AS 1145HS
Pakking behuizing: ............................ 2 x EPDM O-ring
Pakking: ............................................. PTFE met grafiet en EPDM O-ring
Smering: ............................................. overeenkomstig toelating
Afmeting: ........................................... zie tabel
Gewicht: ............................................. zie tabel
CE ....................................................... PED 97/23/EC
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Benodigde componenten: ................ koppelingen, inzetstukken en adapters

BOFBxxxKxxxB 2-weg en BOLBxxxKxxxB 3-weg
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KOGELKRANEN
BOFBxxxKxxxB 2-weg en BOLBxxxKxxxB 3-weg

Ball Valves Actuators >> Technical data sheet

Technical drawing

Gruner AG

post office box (P.O.Box) 1149 • D-78564 Wehingen
Tel. +49 7426 948-0 • Fax +49 7426 948-200 • www.gruner.de • info@gruner.de
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Grafiek 

Regelkugelhahn Stellantriebe >> Technisches Datenblatt

Technische Daten

Sicherheit
Wartung wartungsfrei

Zubehör
Zubehör Verschraubungen

Einsätze
Adapter

Abmessung / Gewicht
Abmessungen siehe technische Zeichnung
Gewicht siehe technische Zeichnung

Funktionsweise / Eigenschaften

Kombination mit Antrieb

Die Ventile sind je nach Anwendung mit
den aufgeführten Antrieben kombinierbar

IP52:
- 225 - 24/230 VAC/DC - 5 Nm

IP54:
- 227 - 24/230 VAC/DC - 5; 10; 15 Nm
- 341 - 24/230 VAC/DC - 3; 5 Nm

Kugelhahndurchfluss

Kvs
[m³/h]

 DN Kvs
[m³/h]

DN

0,4

15

10
320,63 16

1 • 25
1,6 16

402,5 25
4,0 • 40
• 10 25

504,0
20

40
6,3 • 63
• 10

• ohne Regelblende
6,3

2510
• 16

Direktmontage

Einfache Direktmontage auf Kugelhahn
durch Adapter und Formschluss der Welle,
Sicherung gegen Verdrehen durch
Verdrehsicherung am Adapter.

Anschluss / Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweis

-Das Gerät darf nur für den spezifizierten
 Einsatzbereich verwendet werden. Eine
 Verwendung in Flugzeugen ist nicht
 zulässig.
-Die Montage hat durch geschultes
 Personal zu erfolgen. Bei der Montage
 sind die gesetzlichen und behördlichen
 Vorschriften einzuhalten.
-Der Kugelhahn enthält keine
 austauschbare oder reparierfähige Teile.
-Bei der Bestimmung des
 Durchflusskennwertes müssen die
anerkannten Richtlinien beachtet werden.
-Das Gerät darf nicht als Haushaltsmüll
 entsorgt werden. Die örtliche und aktuell
 gültige Gesetzgebung ist zu beachten.
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Druk-temperatuurcurve
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KOGELKRANEN
BOFBxxxKxxxB 2-weg en BOLBxxxKxxxB 3-weg

Afmetingen 2-weg kogelkraan, zie ook volgende pagina

Typenummer DN Rp Kvs
m3h

Met
schijf

Ps
kPa

M min.
Nm

L
mm

H
mm

H2
mm

K
mm

X
mm

Y
mm

Gew.
kg

BOFB151K0B

15 1/2"

1,0

Ja

1380

3

64

31

11/18 - 170 90

0,26

BOFB151K6B 1,6

BOFB152K5B 2,5

BOFB154K1B 4,1

BOFB1510KB 10,1 nee

BOFB204K1B

20 3/4"

4,1
ja

71BOFB206K4B 6,4

BOFB2010KB 10,1 nee

BOFB256K4B

25 1"

6,4
ja

5 87 33 0,46BOFB2510KB 10,1

BOFB2516KB 16,2 nee

BOFB3210KB

32 1¼"

10,1
ja

8

100 44 0,82BOFB3216KB 16,2

BOFB3225KB 25,3 nee

BOFB4016KB

40 1½

16,2
ja

110 48 1,18BOFB4025KB 25,3

BOFB4040KB 40,5 nee

BOFB5025KB

50 "2

25,3
ja

123 53 2,68BOFB5041KB 40,5

BOFB5064KB 63,8 nee

Afmetingen 3-weg kogelkraan, zie ook volgende pagina

Typenummer DN Rp Kvs
m3/h

Kvs
bypass

m3/h

Met
schijf

Ps
kPa

M min.
Nm

L
mm

H
mm

H2
mm

K
mm

X
mm

Y
mm

Gew.
kg

BOLB151K0B

15 1/2"

1,0 0,63

Ja

1380

3

64

31

11/18

33

170 90

0,26

BOLB151K6B 1,6 1,0

BOLB152K5B 2,5 1,6

BOLB154K1B 4,1 2,5

BOLB1510KB 10,1 5,0 nee

BOLB204K1B

20 3/4"

4,1 2,5
ja

71 38BOLB206K4B 6,4 4,0

BOLB2010KB 10,1 5,0 nee

BOLB256K4B

25 1"

6,4 4,0
ja

5 87 33 46 0,46BOLB2510KB 10,1 6,3

BOLB2516KB 16,2 8,0 nee

BOLB3210KB

32 1¼"

10,1 6,3
ja

8

100 44 54 0,82BOLB3216KB 16,2 10,0

BOLB3225KB 25,3 12,5 nee

BOLB4016KB

40 1½

16,2 10
ja

110 48 59 1,18BOLB4025KB 25,3 16

BOLB4040KB 40,5 20 nee

BOLB5025KB

50 "2

25,3 16
ja

123 53 74 2,68BOLB5041KB 40,5 25

BOLB5064KB 63,8 31,5 nee
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Afmetingen BOF(L)B

KOGELKRANEN
BOFBxxxKxxxB 2-weg en BOLBxxxKxxxB 3-weg

Typenummer Kvs  m3/h productgroep Artikelnummer

BOFB151K0B 1,0 7301 73003150

BOFB151K6B 1,6 7301 73003160

BOFB152K5B 2,5 7301 73003170

BOFB154K1B 4,1 7301 73003180

BOFB1510KB 10,1 7301 73003190

BOFB204K1B 4,1 7301 73003090

BOFB206K4B 6,4 7301 73003100

BOFB2010KB 10,1 7301 73003110

BOFB256K4B 6,4 7301 73003120

BOFB2510KB 10,1 7301 73003130

BOFB2516KB 16,2 7301 73003140

BOFB3210KB 10,1 7301 73003610

BOFB3216KB 16,2 7301 73003620

BOFB3225KB 25,3 7301 73003040

BOFB4016KB 16,2 7301 73003630

BOFB4025KB 25,3 7301 73003640

BOFB4040KB 40,5 7301 73003050

BOFB5025KB 25,3 7301 73003060

BOFB5041KB 40,5 7301 73003070

BOFB5064KB 63,8 7301 73003080

Selectie aandrijving, zie verderop

Typenummer Kvs  m3/h productgroep Artikelnummer

BOLB151K0B 1,0 7301 73003200

BOLB151K6B 1,6 7301 73003210

BOLB152K5B 2,5 7301 73003220

BOLB154K1B 4,1 7301 73003230

BOLB1510KB 10,1 7301 73003240

BOLB204K1B 4,1 7301 73003250

BOLB206K4B 6,4 7301 73003260

BOLB2010KB 10,1 7301 73003270

BOLB256K4B 6,4 7301 73003280

BOLB2510KB 10,1 7301 73003290

BOLB2516KB 16,2 7301 73003300

BOLB3210KB 10,1 7301 73003310

BOLB3216KB 16,2 7301 73003320

BOLB3225KB 25,3 7301 73003330

BOLB4016KB 16,2 7301 73003340

BOLB4025KB 25,3 7301 73003350

BOLB4040KB 40,5 7301 73003360

BOLB5025KB 25,3 7301 73003370

BOLB5041KB 40,5 7301 73003380

BOLB5064KB 63,8 7301 73003390

Selectie aandrijving, zie verderop
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ACTUATOR ZONDER VEERTERUGGANG VOOR KOGELKRANEN

227 / 227C

De 227-VB en 227C-VB zijn aandrijvingen 
speciaal voor gebruik in HVAC-installaties. 
De werkhoek is 90°. 
Ze zijn leverbaar in 24V- en 230V- uitvoeringen met 
of zonder eindschakelaars (-S typen). 

De aansturing is driepunts (on/off) of analoog.
Levering is compleet met montageplaat voor de 
ventielen.

Technische specifi catie 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/DC of 230 VAC/DC, verder zie tabel
Opgenomen vermogen motor: ......... 2,0 W
Opgenomen vermogen standby:  ..... 1,0 W
(eindpositie)
Vermogen voor bedrading: ............... 3,5 VA
Aansluiting: ........................................ kabel 1 m 3 x 0,75 mm² halogeenvrij
Kracht:  ............................................... zie tabel
Gesynchroniseerde snelheid: ........... ± 5%
Draairichting: ..................................... middels schakelaar
Manuele bediening: ........................... aandrijving is door een drukknop los te koppelen, zelfreset
Rotatiehoek: ...................................... 0° tot maximaal 95°
Hoeklimitatie: .................................... met mechanische eindstops, minimaal 20°
Looptijd motor: .................................. 150 s/90°
Geluidsniveau: ................................... < 35 dB(A)
Koppeling: .......................................... klem ◊ 8 - 15 mm / Ø 4 - 20 mm
Positie-indicator: ............................... met een mechanische aanwijzing
Levensduur: ....................................... > 60.000 rotaties (0° - 95° - 0°)
Beschermingsklasse: ........................ III (EN 60730)
Beschermingsgraad:  ........................ IP 54 met de kabelingang naar beneden
EMC: ................................................... CE (2004/108/EG)
LVD: .................................................... CE (2006/95/EG)
RoHS: ................................................. CE (2011/65/EU)
Werkmethode: ................................... Type 1 (EN 60730-1)
Testspanning: .................................... 0,8 kV (EN60730-1)
Omgevingstemperatuur bedrijf: ....... -30...+50 ˚C
Opslagtemperatuur: .......................... -30...+80 ˚C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95% r.H., niet condenserende lucht (EN 60730-1)
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Afmeting: ........................................... 115 x 65 x 61 mm
Gewicht: ............................................. ca. 530 g

227VB / 227C-VB 5 / 10 / 15 Nm

Aansluitingen 227C serie

Aansluitingen 227C serie met hulpcontact (S1)

227C serie met hulpcontact
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ACTUATOR ZONDER VEERTERUGGANG VOOR KOGELKRANEN

Typenummer Kracht Hulpcontact Stuursignaal Terugkoppeling Spanning
VAC/DC Productgroep Artikelnr. 

227-024-05-VB 5 Nm Nee 2/3-punts 19...29 7300 73003410

227-024-05-S1-VB 5 Nm 1 x W 2/3-punts 19...29 7300 73002160

227-024-10-VB 10 Nm Nee 2/3-punts 19...29 7300 73002040

227-024-10-S1-VB 10 Nm 1 x W 2/3-punts 19...29 7300 73002170

227-024-15-VB 15 Nm Nee 2/3-punts 19...29 7300 73003470

227-024-15-S1-VB 15 Nm 1 x W 2/3-punts 19...29 7300 aanvraag

227-230-05-VB 5 Nm Nee 2/3-punts 85...265 7300 73002110

227-230-05-S1-VB 5 Nm 1 x W 2/3-punts 85...265 7300 73002180

227-230-10-VB 10 Nm Nee 2/3-punts 85...265 7300 73002030

227-230-10-S1-VB 10 Nm 1 x W 2/3-punts 85...265 7300 73002190

227-230-15-VB 15 Nm Nee 2/3-punts 85...265 7300 73003490

227-230-15-S1-VB 15 Nm 1 x W 2/3-punts 85...265 7300 aanvraag

227C-024-05-VB 5 Nm Nee analoog 0(2)...10V 19...29 7300 73003420

227C-024-10-VB 10 Nm Nee analoog 0(2)...10V 19...29 7300 73002050

227C-024-15-VB 15 Nm Nee analoog 0(2)...10V 19...29 7300 73003480

Voor de selectie van de juiste actuator bij de kogelkraan zie de volgende pagina's

227VB / 227C-VB 5 / 10 / 15 Nm

Afmeting 227(C) serie Aansluitingen 227 serie

Aansluitingen 227 serie met hulpcontact (S1)

227C serie
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KOGELKRANEN 2-WEG
Selectietabel actuator 227VB standaard motor

Sturing Spanning Looptijd Motor / 90° Hulpcont. Type aandrijving

Standaard motoren 5Nm 10Nm 15Nm

2/3 Punkt 24 VAC/DC 60…120 s - 225-024T-05-VB

2/3 Punkt 24 VAC/DC 60…120 s 2 225-024T-05-S2-VB

2/3 Punkt 24 VAC/DC 150 s - 227-024-10-VB

2/3 Punkt 24 VAC/DC 150 s 1 227-024-10-S1-VB

2/3 Punkt 24 VAC/DC 150 s - 227-024-15-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 60…120 s - 225C-024-05-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 60…120 s 2 225C-024-05-S2-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 150 s - 227C-024-10-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 150 s - 227C-024-15-VB

2/3 Punkt 230 VAC/DC 60…120 s - 225-230T-05-VB

2/3 Punkt 230 VAC/DC 60…120 s 2 225-230T-05-S2-VB

2/3 Punkt 230 VAC/DC 150 s - 227-230-10-VB

2/3 Punkt 230 VAC/DC 150 s 1 227-230-10-S1-VB

2/3 Punkt 230 VAC/DC 150 s - 227-230-15-VB

3 Weg kogelkranen met T boring

DN15 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

0,4 BOLB150K40B

1/2"

x x x

0,63 BOLB150K63B x x x

1 BOLB151K0B x x x

1,6 BOLB151K6B x x x

2,5 BOLB152K5B x x x

4,0 BOLB154K1B x x x

10 BOLB1510KB x x x

DN20 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

4,0 BOLB204K1B

3/4"

x x x

6,3 BOLB206K4B x x x

10 BOLB2010KB x x x

DN25 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

6,3 BOLB256K4B

1"

x x x

10 BOLB2510KB x x x

16 BOLB2516KB x x x

DN32 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

10 BOLB3210KB

1 1/4"

x x

16 BOLB3216KB x x

25 BOLB3225KB x x

 DN40 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

16 BOLB4016KB

1 1/2"

x x

25 BOLB4025KB x x

40 BOLB4041KB x x

DN50 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

25 BOLB5025KB

2"

x

40 BOLB5041KB x

63 BOLB5064KB x
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KOGELKRANEN 2-WEG
Selectietabel actuator 227VB snellopende motor

Sturing Spanning Looptijd Motor / 90° Hulpcont. Type aandrijving

Standaard motoren 5Nm 10Nm 15Nm

2/3 Punt 24 VAC/DC 20…35 s 1 227S-024T-05-S1

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 20…35 s - 227CS-024-05

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 20…35 s 1 227CS-024-05-S1

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 3 s - 227CS-024-10B

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 3 s - 227CS-024-15B

2/3 Punt 230 VAC/DC 20…35 s - 227S-230T-05

2/3 Punt 230 VAC/DC 20…35 s 1 227S-230T-05-S1

Aandrijving met Modbus

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 20…100 s - 227CM-024-05-MB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 60…300 s - 227CM-024-10-MB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 60…300 s - 227CM-024-15-MB

2 Weg kogelkranen 

DN15 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

0,4 BOFB150K40B

1/2"

x x x

0,63 BOFB150K63B x x x

1 BOFB151K0B x x x

1,6 BOFB151K6B x x x

2,5 BOFB152K5B x x x

4,0 BOFB154K1B x x x

10 BOFB1510KB x x x

DN20 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

4,0 BOFB204K1B

3/4"

x x x

6,3 BOFB206K4B x x x

10 BOFB2010KB x x x

DN25 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

6,3 BOFB256K4B

1"

x x x

10 BOFB2510KB x x x

16 BOFB2516KB x x x

DN32 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

10 BOFB3210KB

1 1/4"

x x

16 BOFB3216KB x x

25 BOFB3225KB x x

 DN40 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

16 BOFB4016KB

1 1/2"

x x

25 BOFB4025KB x x

40 BOFB4041KB x x

DN50 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

25 BOFB5025KB

2"

x

40 BOFB5041KB x

63 BOFB5064KB x
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KOGELKRANEN 3-WEG
Selectietabel actuator 227VB standaard motor

Sturing Spanning Looptijd Motor / 90° Hulpcont. Type aandrijving

Standaard motoren 5Nm 10Nm 15Nm

2/3 Punkt 24 VAC/DC 60…120 s - 225-024T-05-VB

2/3 Punkt 24 VAC/DC 60…120 s 2 225-024T-05-S2-VB

2/3 Punkt 24 VAC/DC 150 s - 227-024-10-VB

2/3 Punkt 24 VAC/DC 150 s 1 227-024-10-S1-VB

2/3 Punkt 24 VAC/DC 150 s - 227-024-15-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 60…120 s - 225C-024-05-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 60…120 s 2 225C-024-05-S2-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 150 s - 227C-024-10-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 150 s - 227C-024-15-VB

2/3 Punkt 230 VAC/DC 60…120 s - 225-230T-05-VB

2/3 Punkt 230 VAC/DC 60…120 s 2 225-230T-05-S2-VB

2/3 Punkt 230 VAC/DC 150 s - 227-230-10-VB

2/3 Punkt 230 VAC/DC 150 s 1 227-230-10-S1-VB

2/3 Punkt 230 VAC/DC 150 s - 227-230-15-VB

3 Weg kogelkranen met T boring

DN15 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

0,4 BOLB150K40B

1/2"

x x x

0,63 BOLB150K63B x x x

1 BOLB151K0B x x x

1,6 BOLB151K6B x x x

2,5 BOLB152K5B x x x

4,0 BOLB154K1B x x x

10 BOLB1510KB x x x

DN20 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

4,0 BOLB204K1B

3/4"

x x x

6,3 BOLB206K4B x x x

10 BOLB2010KB x x x

DN25 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

6,3 BOLB256K4B

1"

x x x

10 BOLB2510KB x x x

16 BOLB2516KB x x x

DN32 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

10 BOLB3210KB

1 1/4"

x x

16 BOLB3216KB x x

25 BOLB3225KB x x

 DN40 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

16 BOLB4016KB

1 1/2"

x x

25 BOLB4025KB x x

40 BOLB4041KB x x

DN50 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

25 BOLB5025KB

2"

x

40 BOLB5041KB x

63 BOLB5064KB x
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KOGELKRANEN 3-WEG
Selectietabel actuator 227VB snellopende motor

Sturing Spanning Looptijd Motor / 90° hulpcont. Type aandrijving

Snelloop motoren 5Nm 10Nm 15Nm

2/3 Punt 24 VAC/DC 20…35 s - 225S-024T-05-VB

2/3 Punt 24 VAC/DC 20…35 s 2 225S-024T-05-S2-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 20…35 s - 225CS-024-05-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 20…35 s 2 225CS-024-05-S2-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 3 s - 227CS-024-10B-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 3 s - 227CS-024-15B-VB

2/3 Punt 230 VAC/DC 20…35 s - 225S-230T-05-VB

2/3 Punt 230 VAC/DC 20…35 s 2 225S-230T-05-S2-VB

Aandrijving met Modbus

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 20…100 s - 227CM-024-05-MB-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 60…300 s - 227CM-024-10-MB-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 60…300 s - 227CM-024-15-MB-VB

3 Weg kogelkranen met T boring

DN15 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

0,4 BOLB150K40B

1/2"

x x x

0,63 BOLB150K63B x x x

1 BOLB151K0B x x x

1,6 BOLB151K6B x x x

2,5 BOLB152K5B x x x

4,0 BOLB154K1B x x x

10 BOLB1510KB x x x

DN20 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

4,0 BOLB204K1B

3/4"

x x x

6,3 BOLB206K4B x x x

10 BOLB2010KB x x x

DN25 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

6,3 BOLB256K4B

1"

x x x

10 BOLB2510KB x x x

16 BOLB2516KB x x x

DN32 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

10 BOLB3210KB

1 1/4"

x x

16 BOLB3216KB x x

25 BOLB3225KB x x

 DN40 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

16 BOLB4016KB

1 1/2"

x x

25 BOLB4025KB x x

40 BOLB4041KB x x

DN50 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

25 BOLB5025KB

2"

x

40 BOLB5041KB x

63 BOLB5064KB x
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ACTUATOR MET VEERTERUGGANG VOOR KOGELKRANEN

341 / 341C

De 341-VB en 341C-VB met adapter voor kogel-
kranen uit de serie BOBF en BOLF speciaal voor 
gebruik in HVAC-installaties. De werkhoek is 90° 
en de torque is 3 of 5Nm.

Ze zijn leverbaar in 24 V- en 230 V- uitvoeringen 
met of zonder eindschakelaars (-S typen). 
De aansturing is tweepunts of analoog.

Technische specifi catie 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/DC of 230 VAC/DC, verder zie tabel
Opgenomen vermogen motor .......... zie tabel
Opgenomen vermogen standby  ...... zie tabel
(eindpositie)
Vermogen voor bedrading: ............... 5 Nm: 9,5 VA, 3 Nm: 7,5 VA
Type met analoge sturing: ................ 0(2) - 10 V, Ri>100k Ω / 0(4) - 20 mA, Rext. = 500 Ω
Terugmelding analoge uitvoering:... 0(2) - 10 VDC, max. 5 mA
Uitvoering met hulpcontact: ............. schakelpunt 0˚...30˚~ 65˚...95˚
Aansluiting: ........................................ kabel 1 m 2 x 0,75 mm² halogeenvrij
Kracht ................................................ zie tabel
Gesynchroniseerde snelheid: ........... ± 5%
Draairichting: ..................................... middels schakelaar
Manuele bediening: ........................... aandrijving is door een drukknop los te koppelen, zelfreset
Rotatiehoek: ...................................... 0° tot maximaal 95°
Hoeklimitatie: .................................... met mechanische eindstops, minimaal 20°
Looptijd motor: .................................. 5 Nm: <75 s/90°, 3 Nm: <40 s/90°, 341C <100 s/90°
Looptijd veer: ..................................... 5 Nm: <20 s/90°, 3 Nm: <20 s/90°, 341C <20 s/90°
Geluidsniveau: ................................... motor < 45 dB(A), veer <65 dB(A)
Koppeling: .......................................... klem ◊ 13 mm / Ø 16,5 mm
Positie-indicator: ............................... met een mechanische aanwijzing
Levensduur: ....................................... > 60.000 rotaties (0° - 95° - 0°)
Beschermingsklasse: ........................ III (EN 60730)
Beschermingsgraad  ......................... IP 54 
EMC: ................................................... CE (2004/108/EG)
LVD: .................................................... CE (2006/95/EG)
RoHS: ................................................. CE (2011/65/EU)
Werkmethode: ................................... Type 1.AA B (EN 60730-1)
Testspanning: .................................... 0,8 kV (EN60730-1)
Omgevingstemperatuur bedrijf: ....... -30...+50 ˚C
Opslagtemperatuur: .......................... -30...+80 ˚C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95% r.H., niet condenserende lucht (EN 60730-1)
Onderhoud: ........................................ onderhoudsvrij
Afmeting: ........................................... 145 x 75 x 70 mm
Gewicht: ............................................. ca. 1.200 g

341VB / 341C-VB 3 / 5 Nm

Aansluitingen 341C serie  en 341C serie met hulpcontact (S2)

Aansluitingen 341 serie met hulpcontact (S2)

341 serie voor BOBF/BOLF
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ACTUATOR MET VEERTERUGGANG VOOR KOGELKRANEN
341VB / 341C-VB 3 / 5 Nm

Afmeting 341(C) serie Aansluitingen 341 serie

Typenummer Kracht Hulpcontact
Verm. in W
motor aan/

standby
Stuursignaal Terugkoppeling Spanning

VAC/DC Productgroep Artikelnr. 

341-024-05-VB 5 Nm Nee 6,5 / 2 2-punts 19...29 7300 73002200

341-024-05-S2-VB 5 Nm 2 x W 6,5 / 2 2-punts 19...29 7300 73002210

341-024D-03-VB 3 Nm Nee 5 / 1,5 2-punts 19...29 7300 73002220

341-230-05-VB 5 Nm Nee 5,5 / 1,5 2-punts 85...265 7300 73002230

341-230-05-S2-VB 5 Nm 2 x W 5,5 / 1,5 2-punts 85...265 7300 73002240

341-230D-03-VB 3 Nm Nee 4,5 / 1,5 2-punts 85...265 7300 73002250

341-230D-03-S2-VB 3 Nm 2 x W 4,5 / 1,5 2-punts 85...265 7300 73002260

341C-024-05-VB 5 Nm Nee 6,5 / 2 analoog 0(2)...10V 19...29 7300 73002270

341C-024-05-S2-VB 5 Nm 2 x W 6,5 / 2 analoog 0(2)...10V 19...29 7300 73002280

341C-024-03-S2-VB 3 Nm 2 x W 4,5 / 1,5 analoog 0(2)...10V 19...29 7300 73002290

Voor de selectie van de juiste actuator bij de kogelkraan zie de volgende pagina's

341 serie voor BOBF/BOLF
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KOGELKRANEN 2-WEG
Selectietabel actuator 341VB met veerteruggang

2 Punt 24 VAC/DC 40 s < 20 s 2 341-024D-03-S2

2 Punt 24 VAC/DC 75 s < 20 s - 341-024-05

2 Punt 24 VAC/DC 75 s < 20 s 2 341-024-05-S2

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 100 s < 20 s - 341C-024-03

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 100 s < 20 s 2 341C-024-03-S2

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 100 s < 20 s - 341C-024-05

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 100 s < 20 s 2 341C-024-05-S2

2 Punt 230 VAC/DC 40 s < 20 s - 341-230D-03

2 Punt 230 VAC/DC 40 s < 20 s 2 341-230D-03-S2

2 Punt 230 VAC/DC 75 s < 20 s - 341-230-05

2 Punt 230 VAC/DC 75 s < 20 s 2 341-230-05-S2

2 Weg kogelkranen

DN15 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

0,4 BOFB150K40B

1/2"

x x

0,63 BOFB150K63B x x

1 BOFB151K0B x x

1,6 BOFB151K6B x x

2,5 BOFB152K5B x x

4,0 BOFB154K1B x x

10 BOFB1510KB x x

DN20 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

4,0 BOFB204K1B

3/4"

x x

6,3 BOFB206K4B x x

10 BOFB2010KB x x

DN25 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

6,3 BOFB256K4B

1"

x

10 BOFB2510KB x

16 BOFB2516KB x
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KOGELKRANEN 3-WEG
Selectietabel actuator 341VB met veerteruggang

Motor met veer teruggang 3 Nm 5 Nm

2 Punt 24 VAC/DC 40 s < 20 s - 341-024D-03-VB

2 Punt 24 VAC/DC 40 s < 20 s 2 341-024D-03-S2-VB

2 Punt 24 VAC/DC 75 s < 20 s - 341-024-05-VB

2 Punt 24 VAC/DC 75 s < 20 s 2 341-024-05-S2-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 100 s < 20 s - 341C-024-03-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 100 s < 20 s 2 341C-024-03-S2-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 100 s < 20 s - 341C-024-05-VB

(0)2…10VDC) 24 VAC/DC 100 s < 20 s 2 341C-024-05-S2-VB

2 Punt 230 VAC/DC 40 s < 20 s - 341-230D-03-VB

2 Punt 230 VAC/DC 40 s < 20 s 2 341-230D-03-S2-VB

2 Punt 230 VAC/DC 75 s < 20 s - 341-230-05-VB

2 Punt 230 VAC/DC 75 s < 20 s 2 341-230-05-S2-VB

3 Weg kogelkranen met T boring

DN15 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

0,4 BOLB150K40B

1/2"

x x

0,63 BOLB150K63B x x

1 BOLB151K0B x x

1,6 BOLB151K6B x x

2,5 BOLB152K5B x x

4,0 BOLB154K1B x x

10 BOLB1510KB x x

DN20 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

4,0 BOLB204K1B

3/4"

x x

6,3 BOLB206K4B x x

10 BOLB2010KB x x

DN25 Kvs (m³/h) Kogelkraan Rp

6,3 BOLB256K4B

1"

x

10 BOLB2510KB x

16 BOLB2516KB x
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Regelafsluiters
Regelafsluiters zijn de ideale afsluiters voor het regelen van gebouwen. Ze leveren de best controleerbare en regelbare presta-
ties voor de diverse vloeistofstromen.

Hier kunt u een snelle selectie maken uit de verschillende type afsluiters die wij leveren.
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SELECTIETABEL
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V241

De V241 is een hoogwaardige afsluiter voor alge-
meen gebruik. Gepolijste RVS-zittingen maken een 
hoog drukverschil mogelijk en garanderen een laag 
lekdebiet.

Ze zijn bruikbaar voor een brede range applicaties, 
zoals verwarming, koeling, luchtbehandeling en 
warmwatersystemen voor huishoudelijk gebruik. 

De afsluiter is geschikt voor het regelen van heet 
en koud water voorzien van fosfaten, hydrazine en 
antivriestoevoegingen.

Als de afsluiter gebruikt wordt voor een medium 
met een temperatuur beneden de  0 °C, moet hij 
voorzien worden van een verwarmingselement om 
bevriezing van de spindel te voorkomen.

 V241; Productgroep 7100
Max. afsluitdruk kPa

Artikelnr.
Actuatoren zonder veerteruggang Veerteruggang

Typenummer DN Aansluiting Kvs Regel- 
verhouding

M310 M400 M800 M1500 MV15B M700 MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N

7214106000 15 G1B 0,25 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600 71020000

7214110000 15 G1B 0,40 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600 71020010

7214114000 15 G1B 0,63 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600 71020020

7214118000 15 G1B 1,0 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1600 71020030

7214122000 15 G1B 1,6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600 71020040

7214126000 15 G1B 2,5 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600 71020050

7214130000 15 G1B 4,0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600 71020060

7214134000 20 G1¼B 6,3 >100 650 650 1500 1600 1600 1100 1510 71020070

7214138000 25 G1½B 10 >100 400 500 1150 1600 1600 850 1160 71020080

7214142000 32 G2B 16 >100 300 350 850 1350 1350 650 855 71020090

7214146000 40 G2¼B 25 >100 150 250 600 950 950 450 605 71020100

7214150000 50 G2¾B 38 >100 50 150 400 650 650 300 415 71020110

Technische specificatie

Uitvoering .......................................... 2-weg plugafsluiter, spindel boven gesloten
Drukklasse ......................................... PN 16
Regelkarakteristiek ........................... equiprocentueel gemodificeerd
Slag .................................................... 20 mm
Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... zie tabel
Lekdebiet ........................................... tot 0,02% van Kvs
∆Pm ................................................... 600 kPa, water
Max. temperatuur van medium ........ 150 °C
Min. temperatuur van medium ......... -20 °C
Max. glycol/concentratie .................. 50 %
Aansluiting ......................................... uitwendige draad volgens ISO 228/1

Materiaal
Behuizing ........................................... brons Rg5
Plug en zitting ................................... RVS EN 1.4305
Spindel ............................................... RVS EN 1.4305
Spindel pakking ................................. EPDM
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Aansluitingen V241

Schroefaansluiting binnendraad 

Materiaal moer en draadeinde gegal-
vaniseerd staal. 
Geleverd met pakkingsmateriaal.

Soldeeraansluiting

Materiaal moer gegalvaniseerd staal. 
Uiteinde brons.
Geleverd met pakkingsmateriaal.

Lasaansluiting

Materiaal moer en uiteinde lasbaar 
gegalvaniseerd staal. Geleverd met 
pakkingsmateriaal.

Afsluiter; 
Productgr. 7100 Ød3 AA3 Artikelnummer voor aansluiting één stuk/poort

DN Eind
conn. mm mm Stand. pakking  

Kingersil C4400 Artikelnr. Spec. pakking.*
PTFE pakking Artikelnr.

15 G1B 21,8 182 9112102015 71029310 9112105015 (1) 71029490

20 G1¼B 26,9 182 9112102020 71029320 9112105020 (1) 71029500

25 G1½B 33,7 187 9112102025 71029330 9112105025 (1) 71029510

32 G2B 42,4 197 9112102032 71029340 9112105032 (1) 71029520

40 G2¼B 48,3 232 9112102040 71029350 9112105040 71029530

50 G2¾B 60,3 262 9112102050 71029360 9112105050 71029540

(1) Materiaal moer: messing SS 5252
* Deze accessoirecombinatie is voor toepassing in primaire circuit van verwarmingsaansluitingen
  2 sets aansluitingen zijn benodigd voor 2-weg afsluiters

Afsluiter; 
Productgr. 7100 Ød2 AA2 Artikelnummer voor aansluiting één stuk/poort

DN Eind
conn. mm mm Stand. pakking  

Kingersil C4400 Artikelnr. Spec. pakking.*
PTFE pakking Artikelnr.

15 G1B 15 136 9112101015 71029250 9112104015 71029430

20 G1¼B 22 146 9112101020 71029260 9112104020 71029440

25 G1½B 28 155 9112101025 71029270 9112104025 71029450

32 G2B 35 163 9112101032 71029280 9112104032 71029460

40 G2¼B 42 200 9112101040 71029290 9112104040 71029470

50 G2¾B 54 232 9112101050 71029300 9112104050 71029480

* Deze accessoirecombinatie is voor toepassing in primaire circuit van verwarmingsaansluitingen

Afsluiter; 
Productgr. 7100 Ø d1 AA1 Artikelnummer voor aansluiting één stuk/poort

DN Eind
conn.

Inw. draad
(ISO 7/1) mm Stand. pakking  

Kingersil C4400 Artikelnr. Spec. pakking.*
PTFE pakking Artikelnr.

15 G1B RP ½” 146 9112100015 71029190 9112103015 71029370

20 G1¼B RP ¾” 146 9112100020 71029200 9112103020 71029380

25 G1½B RP 1” 159 9112100025 71029210 9112103025 71029390

32 G2B RP 1¼” 169 9112100032 71029220 9112103032 71029400

40 G2¼B RP 1½” 197 9112100040 71029230 9112103040 71029410

50 G2¾B RP 2” 222 9112100050 71029240 9112103050 71029420

* Deze accessoirecombinatie is voor toepassing in primaire circuit van verwarmingsaansluitingen
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VG210R 15-50B

De  VG210R is een nauwkeurige bronzen klepaf-
sluiter, geschikt voor een brede range van toepas-
singen, zoals verwarming, koeling en luchtbehan-
delingssystemen met warm of gekoeld water.

Deze afsluiter heeft een precieze plug voor een 
verbeterd regelbereik ook bij een kleine opening. De 
zachte zitting verzekert geen flow bij sluiting, hier-
door is er geen energieverlies als hij gesloten is.

VG201R, productgroep 7100
Max sluitdruk, kPa 
met MG600C (-SR) 

Actuator

Typenummer DN Draad Kvs Rangeability

Lekklas-
se IV-S1

Lekklasse 
IV

<0.005% >0.01% Artikelnr.

 VG210R 15B 0,4E SU 00 15 Rp ½ 0,4 >100 1600 1600 71031000

 VG210R 15B .63E SU 00 15 Rp ½ 0,63 >100 1600 1600 71031010

 VG210R 15B 1E SU 00 15 Rp ½ 1,0 >100 1600 1600 71031020

 VG210R 15B 1,6E SU 00 15 Rp ½ 1,6 >100 1600 1600 71031030

VG210R 15B 2,5E SU 00 15 Rp ½ 2,5 >100 1600 1600 71031040

VG210R 15B 4,0E SU 00 15 Rp ½ 4,0 >100 1600 1600 71031050

 VG210R 20B 6,3E SU 00 20 Rp ¾ 6,3 >100 1600 1600 71031060

 VG210R 25B 10E SU 00 25 Rp 1 10 >100 1100 1200 71031070

 VG210R 32B 17E SU 00 32 Rp 1¼ 17 >100 600 700 71031080

 VG210R 40B 24E SU 00 40 Rp 1½ 24 >100 350 450 71031090

 VG210R 50B 35E SU 00 50 Rp 2 35 >100 90 240 71031100

Opmerking: ventielen ontwikkeld voor directe aansluiting op Forta actuators, type MG600C
Voor alle andere Forta actuators, is stemverlenging code AV-823 noodzakelijk
M700 en MV15B kunnen niet aan dit ventiel worden aangesloten
Accessoires Bonnet, Packing: YBA-689-C
Lekklasse als een percentage van afsluiter Kvs, EN60534-4

Technische specificatie

Uitvoering .......................................... 2-weg plugafsluiter, spindel boven gesloten
Drukklasse ......................................... PN 16
Regelkarakteristiek ........................... equiprocentueel gemodificeerd
Slag .................................................... 11 mm
Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... > 100
∆Pm ................................................... 400 kPa, water
Max. temperatuur van medium ........ 138 °C
Min. temperatuur van medium ......... -7 °C
Max. glycol/concentratie .................. 60 %
Aansluiting ......................................... interne draad Rp

Materiaal
Behuizing ........................................... brons
Spindel ............................................... RVS 316
Spindel adapter ................................. RoHS conform verzinkt staal
Zitting ................................................. stainless steel 316
Zitting pakking .................................. PTFE voor de 15 en 20 mm uitvoering, overige EPDM
Plug .................................................... brons
Plug pakking ...................................... messing met PTFE en EPDM chevrons
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V211

De  V211 is een afsluiter met flensaansluiting en 
voorzien van een zachte zitting voor een goede 
afdichting.

Inzetbaar in een brede range van toepassingen, 
zoals verwarming, koeling en luchtbehandelings-
systemen met warm of gekoeld water.

Als de afsluiter gebruikt wordt voor een medium 
met een temperatuur beneden de  0 °C moet hij 
voorzien worden van een verwarmingselement om 
bevriezing van de spindel te voorkomen.

Technische specificatie

Uitvoering .......................................... 2-weg plugafsluiter, spindel boven gesloten
Drukklasse ......................................... PN 16
Regelkarakteristiek ........................... equiprocentueel gemodificeerd
Slag .................................................... 20 mm
Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... zie tabel
Lekdebiet ........................................... dichte zitting
∆Pm ................................................... 400 kPa, water
Max. temperatuur van medium ........ 120 °C
Min. temperatuur van medium ......... -20 °C
Max. glycol/concentratie .................. 20 %
Aansluiting ......................................... flens volgens ISO 7005-2

Materiaal
Behuizing ........................................... nodulair gietijzer EN-JS 1030
Zitting ................................................. nodulair gietijzer EN-JS 1030
Zitting pakking .................................. EPDM
Plug .................................................... brons CW602N
Plug pakking ...................................... EPDM
Spindel ............................................... RVS EN 1.4305

 V211
Max. afsluitdruk kPa

Product-
groep Artikelnr.

Actuatoren zonder veerteruggang Veerterug-
gang

Typenummer DN Kvs
Regel-

verhou-
ding

M310 M400 M800 M1500 MV15B MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 900N

7211116000 15 1,6 >50 800 800 1600 1600 1600 1600 7100 71020320

7211120000 15 2,5 >50 800 800 1600 1600 1600 1600 7100 71020330

7211124000 15 4,0 >50 800 800 1600 1600 1600 1600 7100 71020340

7211128000 20 6,3 >50 650 650 1500 1600 1600 1600 7100 71020350

7211132000 25 10 >50 400 500 1150 1600 1600 1160 7100 71020360

7211136000 32 16 >50 300 350 850 1350 1350 855 7100 71020370

7211140000 40 25 >50 150 250 600 950 950 605 7100 71020380

7211144000 50 38 >50 50 150 400 650 650 415 7100 71020390
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VGS211F 15-100CS

De  VGS211F-xxxCS is een afsluiter met flensmon-
tage die geschikt is voor een medium met hoge 
temperaturen tot 200 ºC

Primair ontwikkeld voor stoom, maar ook inzet-
baar in een brede range van toepassingen, zoals 
verwarming, koeling en luchtbehandelingssyste-
men met warm of gekoeld water en stoom.

Als de afsluiter gebruikt wordt voor een medium 
met een temperatuur beneden de  0 °C moet hij 
worden voorzien van een verwarmingselement om 
bevriezing van de spindel te voorkomen.

Technische specificatie

Uitvoering .......................................... 2-weg plugafsluiter, spindel boven gesloten
Drukklasse ......................................... PN 16
Regelkarakteristiek ........................... equiprocentueel
Slag .................................................... DN15 - DN20  16,5 mm 

DN32 - DN65  25 mm 
DN80 - DN100  45 mm

Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... zie tabel
Lekdebiet ........................................... 0,02 % van Kvs
∆Pm ................................................... 600 kPa
Max. temperatuur van medium ........ 200 °C
Min. temperatuur van medium ......... -10 °C
Max. glycol/concentratie .................. 50 %
Aansluiting ......................................... flens volgens ISO 7005-2

Materiaal
Behuizing ........................................... gietijzer EN-GJL 250
Zitting ................................................. RVS 1.4305
Zitting pakking .................................. PTFE V-ring verend
Plug .................................................... RVS 1.4305
Spindel ............................................... RVS 1.4305

  VGS211F...CS; Productgroep 7100

Max. afsluitdruk kPa 

Artikelnr.
Actuatoren zonder veerteruggang Veerteruggang

Typenummer Typebeschrijving DN Kvs Regelver-
houding

M400 M800 M1500 MV15B M3000 M700 MG900 SR

400N 800N 1500N 1500N 3000N 700N 900N

VGS211F15CS03 VGS211F-15CS 0,63M SD00 15 0,6 >50 1600 1600 1600 1600 - 1600 1600 71020440

VGS211F15CS04 VGS211F-15CS 1M SD00 15 1,0 >50 1600 1600 1600 1600 - 1600 1600 71020450

VGS211F15CS05 VGS211F-15CS 1,6M SD00 15 1,6 >50 1600 1600 1600 1600 - 1600 1600 71020460

VGS211F15CS07 VGS211F-15CS 2,5M SD00 15 2,5 >50 1300 1600 1600 1600 - 1600 1600 71020470

VGS211F15CS08 VGS211F-15CS 4M SD00 15 4,0 >50 1300 1600 1600 1600 - 1600 1600 71020480

VGS211F20CS VGS211F-20CS 6,3 M SD00 20 6,3 >50 750 1600 1600 1600 - 1500 1600 71020490

VGS211F25CS VGS211F-25CS 10M SD00 25 10 >35 450 1300 1600 1600 - 900 1300 71020500

VGS211F32CS VGS211F-32CS 16M SD00 32 16 >35 450 1300 1600 1600 - 900 1300 71020510

VGS211F40CS VGS211F-40CS 25M SD00 40 25 >35 250 800 1350 1350 - 550 800 71020520

VGS211F50CS VGS211F-50CS 40M SD00 50 40 >35 150 500 900 900 - 350 500 71020530

VGS211F65CS VGS211F-65CS 63M SD00 65 63 >35 - 210 350 350 720 150 210 71020540

VGS211F80CS VGS211F-80CS 110M SD00 80 110 >35 - 150 250 250 550 100 - 71020550

VGS211F100CS VGS211F-100CS 140M SD00 100 140 >35 - 90 150 150 350 60 - 71020560
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VG221F 65-150C

De VG221F-xxxC is een grote gebalanceerde 
afsluiter met flensaansluitingen voor grote hydro-
nische installaties. Hij kan ingezet worden bij de 
grotere systemen voor verwarmings- en luchtbe-
handelingsinstallaties. De gebalanceerde plug 
maakt het mogelijk om met een kleine actuator-
kracht de afsluiter te regelen.

Bruikbaar voor een brede range toepassingen van 
warm water of ontlucht koelwater.  

Als de afsluiter gebruikt wordt voor een medium 
met een temperatuur beneden de  0 °C moet hij 
worden voorzien van een verwarmingselement om 
bevriezing van de spindel te voorkomen.

Technische specificatie

Uitvoering .......................................... 2-weg plugafsluiter, spindel boven gesloten
Drukklasse ......................................... PN 16
Regelkarakteristiek ........................... equiprocentueel gemodificeerd
Slag .................................................... 20 mm
Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... zie tabel
Lekdebiet ........................................... dichte zitting
∆Pm ................................................... 400 kPa, water
Max. temperatuur van medium ........ 120 °C
Min. temperatuur van medium ......... -20 °C
Max. glycol/concentratie .................. 20 %
Aansluiting ......................................... flens volgens ISO 7005-2

Materiaal
Behuizing ........................................... nodulair gietijzer EN-JS 1030
Zitting ................................................. nodulair gietijzer EN-JS 1030
Zitting pakking .................................. EPDM
Plug .................................................... brons CW602N
Plug pakking ...................................... EPDM
Spindel ............................................... RVS EN 1.4305

 VG221F...C; Productgroep 7100
Max. afsluitdruk kPa

Artikelnr.

Actuatoren zonder  
veerteruggang Veerteruggang

Typenummer Typebeschrijving Slag DN Kvs Regelver-
houding

M800 M1500 MV15B M3000 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 3000N 700N 900N

VG221F65C VG221F-65C 63M SU00

25

65 63 >50 1600 1600 1600 1600 1300 1600 71020600

VG221F80C VG221F-80C 100M SU00 80 100 >50 1450 1600 1600 1600 1000 - 71020610

VG221F100C VG221F-100C 130M SU00 100 130 >50 1000 1600 1600 1600 700 - 71020570

VG221F125C VG221F-125C 200M SU00
40

125 200 >50 750 1600 1600 1600 470 - 71020580

VG221F150C VG221F-150C 300M SU00 150 300 >50 550 1450 1450 1600 300 - 71020590

VG221F125C VG221F-125C 200M SU00
40

125 200 >50 750 1600 1600 1600 470 - 71020580

VG221F150C VG221F-150C 300M SU00 150 300 >50 550 1450 1450 1600 300 - 71020590
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V222

De V222 is een grote gebalanceerde afsluiter met 
flensaansluiting. Toepassing vindt daar plaats 
waar grote flows in verwarmings- en airconditio-
ningssystemen benodigd zijn. De gebalanceerde 
plug maakt een lage druk van de actuator mogelijk 
om de afsluiter precies te kunnen regelen. De RVS 

zitting maakt een hoge drukval over de afsluiter 
mogelijk.

Bruikbaar voor een brede range toepassingen van 
warm- of koelwater.

Technische specificatie

Uitvoering .......................................... 2-weg plugafsluiter, spindel onder gesloten
Drukklasse ......................................... PN 16
Regelkarakteristiek ........................... equiprocentueel
Slag .................................................... DN65 - DN100  30mm 

DN125 - DN150  50mm
Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... zie tabel
Lekdebiet ........................................... 0,05 % van Kvs
Max. temperatuur van medium ........ 150 °C
Min. temperatuur van medium ......... -10 °C
Max. glycol/concentratie .................. 50 %
Aansluiting ......................................... flens volgens ISO 7005-2

Materiaal
Behuizing ........................................... nodulair ijzer GG25
Zitting ................................................. RVS 1.4305
Zitting pakking .................................. PTFE V-ring verend
Plug .................................................... RVS 1.4305
Spindel ............................................... RVS 1.4305

Accessoires
Spindelverwarming ........................... DN65-DN100 op aanvraag 

DN125-DN150 op aanvraag

 V222; Productgroep 7100
Max. afsluitdruk kPa

Artikelnr.
Actuatoren zonder veerteruggang Veerteruggang

Typenummer DN Kvs ∆Pm 
(kPa)

Regelver-
houding

M800 M1500 MV15B M3000 M22 M50 M700

800N 1500N 1500N 3000 2200N 5000N 700N

7212254000 65 63 800 >50 1500 1600 1600 1600  ---  --- 1200 71020620

7212258000 80 85 400 >50 1500 1600 1600 1600  ---  --- 1200 71020630

7212262000 100 130 150 >50 1100 1600 1600 1600  ---  --- 800 71020640

7212266000 125 250 100 >50  ---  ---  --- --- 1600 1600  --- 71020650

7212270000 150 350 100 >50  ---  ---  --- --- 1400 1600  --- 71020660
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V231

De V231 is een afsluiter met een flens PN25 en 
beschikt over een hoge regelverhouding.

De afsluiter is bijzonder geschikt voor primaire 
circuits maar ook voor heet en gekoeld water toe-
passingen waar hoge drukken of een nauwkeurige 
flowregeling wordt gevraagd.

Als de afsluiter wordt gebruikt voor een medium 
met een temperatuur beneden de  0 °C moet hij 
worden voorzien van een verwarmingselement om 
bevriezing van de spindel te voorkomen.

Technische specificatie

Uitvoering .......................................... 2-weg plugafsluiter, spindel boven gesloten
Drukklasse ......................................... PN 25
Regelkarakteristiek ........................... equiprocentueel gemodificeerd
Slag .................................................... 20 mm
Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... zie tabel
Lekdebiet ........................................... tot 0,02 % van Kvs
∆Pm ................................................... 800 kPa, water
Max. temperatuur water ................... 150 °C
Max. temp. verzadigde stoom ......... 120 °C
Min. temperatuur van medium ......... -20 °C
Max. glycol/concentratie .................. 50 %
Aansluiting ......................................... flens volgens SS 335 en ISO 2084

Materiaal
Behuizing ........................................... nodulair ijzer SS 0727 (GGG40.3)
Plug en zitting ................................... RVS EN 1.4305 
Spindel ............................................... RVS EN 1.4305
Spindel pakking ................................. EPDM

 V231; Productgroep 7100
Max. afsluitdruk kPa 

Artikelnr.
Actuatoren zonder veerteruggang Veerteruggang

Typenummer DN Kvs Regelverhouding
M310 M400 M800 M1500 MV15B MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 900N

7213106000 15 0,25 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 71020670

7213110000 15 0,40 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 71020680

7213114000 15 0,63 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 71020690

7213118000 15 1,0 >50 1000 1000 1600 1600 1600 1600 71020700

7213122000 15 1,6 >50 800 800 1600 1600 1600 1600 71020710

7213126000 15 2,5 >50 800 800 1600 1600 1600 1600 71020720

7213130000 15 4,0 >50 800 800 1600 1600 1600 1600 71020730

7213134000 20 6,3 >200 650 650 1500 1600 1600 1500 71020740

7213138000 25 10 >200 400 500 1150 1600 1600 1150 71020750

7213142000 32 16 >200 300 350 850 1350 1350 850 71020760

7213146000 40 25 >200 150 250 600 950 950 600 71020770

7213150000 50 38 >200 50 150 400 650 650 400 71020780
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V292

De V292 is een hogedruk afsluiter met een flens 
PN25. De gebalanceerde plug staat een lage actu-
atordruk toe voor het regelen van de afsluiter.

De afsluiter is bijzonder geschikt voor primaire 
verwarmingscircuits maar ook voor hoge druk 
warm- en gekoeld water toepassingen.

Technische specificatie

Uitvoering .......................................... 2-weg hoge druk gebalanceerde afsluiter,  
spindel onder, gesloten

Drukklasse ......................................... PN 25
Regelkarakteristiek ........................... equiprocentueel
Slag .................................................... DN65 - DN100  30mm 

DN125 - DN150  50mm
Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... zie tabel
Lekdebiet ........................................... 0,05 % van Kvs
Max. temperatuur van medium ........ 150 °C
Min. temperatuur van medium ......... -10 °C
Max. glycol/concentratie .................. 50 %
Aansluiting ......................................... flens volgens ISO 7005-2

Materiaal
Behuizing ........................................... nodulair ijzer SS 0727 (GGG40.3)
Plug en zitting ................................... RVS EN 1.4021
Spindel ............................................... RVS EN 1.4021
Pakking .............................................. PTFE V-ring verend

Accessoires
Spindelverwarming ........................... DN65 - DN100 op aanvraag 

DN125 - DN150 op aanvraag

 V292; Productgroep 7100
Max. afsluitdruk kPa

Artikelnr.
Actuatoren zonder veerteruggang Veerteruggang

Typenummer DN Kvs Regelverhouding
M800 M1500 MV15B M3000 M22 M50 M700

800N 1500N 1500N 3000N 2200N 5000N 700N

7219254000 65 63 >50 1500 2500 2500 2500  ---  --- 1200 71020830

7219258000 80 85 >50 1500 2500 2500 2500  ---  --- 1200 71020840

7219262000 100 130 >50 1100 1600 1600 2500  ---  --- 800 71020850

7219266000 125 250 >50  ---  ---  ---  --- 1800 2500  --- 71020860

7219270000 150 350 >50  ---  ---  ---  --- 1400 2500  --- 71020870

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  E-196

AFSLUITERS
V292



SC
H

N
EI

D
ER

V311

De  311 is een afsluiter met flensaansluiting en 
voorzien van een zachte zitting voor een goede 
afdichting.

Inzetbaar in een brede range van toepassingen 
zoals verwarming, koeling en luchtbehandelings-
systemen met warm of gekoeld water.

Als de afsluiter gebruikt wordt voor een medium 
met een temperatuur beneden de  0 °C moet hij 
worden voorzien van een verwarmingselement om 
bevriezing van de spindel te voorkomen.

Technische specificatie

Uitvoering .......................................... 3-weg plugafsluiter, spindel boven gesloten
Drukklasse ......................................... PN 16
Regelkarakteristiek ........................... equiprocentueel gemodificeerd
Slag .................................................... 20 mm
Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... zie tabel
Lekdebiet A-AB en B-BA ................... dichte zitting
∆Pm ................................................... 400 kPa, water
Max. temperatuur van medium ........ 120 °C
Min. temperatuur van medium ......... -20 °C
Max. glycol/concentratie .................. 25 %
Aansluiting ......................................... flens volgens ISO 7005-2

Materiaal
Behuizing ........................................... nodulair gietijzer EN-JS 1030
Zitting ................................................. nodulair gietijzer EN-JS 1030
Zitting pakking .................................. EPDM
Plug .................................................... brons CW602N
Spindel ............................................... RVS EN 1.4305
Spindel pakking: ................................ EPDM

 V311; Productgroep 7100
Max. afsluitdruk kPa

Artikelnr
Actuatoren zonder veerteruggang Veerteruggang

Typenummer DN Kvs Regelverhouding
M310 M400 M800 M1500 MV15B MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N

VGA311/15/1,6 15 1,6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600 71021040

VGA311/15/2,5 15 2,5 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600 71021050

VGA311/15/4,0 15 4,0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600 71021060

VGA311/20/6,3 20 6,3 >50 650 650 1500 1600 1600 1100 1510 71021070

VGA311/25/10 25 10 >50 400 500 1150 1600 1600 850 1160 71021080

VGA311/32/16 32 16 >50 300 350 850 1350 1350 650 855 71021090

VGA311/40/25 40 25 >50 150 250 600 950 950 450 605 71021100

VGA311/50/38 50 38 >50 50 150 400 650 650 300 415 71021110
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  V341; Productgroep 7100
Max. afsluitdruk (kPa)

Artikelnr.
Actuatoren zonder veerteruggang Veerteruggang

Typenummer DN Aansluiting Kvs Regelver-
houding

M310 M400 M800 M1500 MV15B M700 MG900 SR

300N 400N 800N 1500N 1500N 700N 900N

7314121000 15 G1B 1,6 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600 71020880

7314125000 15 G1B 2,5 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600 71020890

7314129000 15 G1B 4,0 >50 800 800 1600 1600 1600 1400 1600 71020900

7314133000 20 G1¼B 6,3 >100 650 650 1500 1600 1600 1100 1510 71020910

7314137000 25 G1½B 10 >100 400 500 1150 1600 1600 850 1160 71020920

7314141000 32 G2B 16 >100 300 350 850 1350 1350 650 855 71020930

7314145000 40 G2¼B 25 >100 150 250 600 950 950 450 605 71020940

7314149000 50 G2¾B 38 >100 50 150 400 650 650 300 415 71020950

V341

De V341 is een hoogwaardige afsluiter voor alge-
meen gebruik. Gepolijst RVS zittingen maken een 
hoog drukverschil mogelijk en garanderen een laag 
lekdebiet.

Ze zijn bruikbaar voor een brede range applicaties, 
zoals verwarming, koeling, luchtbehandeling en 
warmwatersystemen voor huishoudelijk gebruik. 

De afsluiter is geschikt voor het regelen van heet 
en koud water voorzien van fosfaten, hydrazine en 
antivries toevoegingen.

Als de afsluiter gebruikt wordt voor een medium 
met een temperatuur beneden de  0 °C, moet hij 
worden voorzien van een verwarmingselement om 
bevriezing van de spindel te voorkomen.

Technische specificatie

Uitvoering .......................................... 3-weg plugafsluiter, spindel boven gesloten, 
A poort (B-BA open)

Drukklasse ......................................... PN 16
Regelkarakteristiek A-AB .................. equiprocentueel gemodificeerd
Regelkarakteristiek B-AB .................. aanvullend
Slag .................................................... 20 mm
Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... zie tabel
Lekdebiet A-AB .................................. tot 0.02 % van Kvs 
Lekdebiet B-AB .................................. tot 0.05 % van Kvs
∆Pm ................................................... 600 kPa, water
Max. temperatuur van medium ........ 150 °C
Min. temperatuur van medium ......... -20 °C
Max. glycol/concentratie .................. 50 %
Aansluiting ......................................... uitwendige draad volgens ISO 228/1

Materiaal
Behuizing ........................................... brons Rg5
Plug en zitting ................................... RVS EN 1.4305
Spindel ............................................... RVS EN 1.4305
Spindel pakking ................................. EPDM
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Aansluitingen V341

Lasaansluiting

Materiaal moer en uiteinde lasbaar 
gegalvaniseerd staal. Geleverd met 
pakkingsmateriaal.

Afsluiter; 
Productgr. 7100 Ø d3 AA3 Artikelnummer voor aansluiting één stuk/poort

DN Eind
conn. mm mm Stand. pakking  

Kingersil C4400 Artikelnr. Spec. pakking.*
PTFE pakking Artikelnr.

15 G1B 21,8 182 9112102015 71029310 9112105015 (1) 71029490

20 G1¼B 26,9 182 9112102020 71029320 9112105020 (1) 71029500

25 G1½B 33,7 187 9112102025 71029330 9112105025 (1) 71029510

32 G2B 42,4 197 9112102032 71029340 9112105032 (1) 71029520

40 G2¼B 48,3 232 9112102040 71029350 9112105040 71029530

50 G2¾B 60,3 262 9112102050 71029360 9112105050 71029540

(1) Materiaal moer: messing SS 5252
* Deze accessoirecombinatie is voor toepassing in primaire circuit van verwarmingsaansluitingen
  2 sets aansluitingen zijn benodigd voor 2-weg afsluiters

Soldeeraansluiting

Materiaal moer gegalvaniseerd staal. 
Uiteinde brons.
Geleverd met pakkingsmateriaal.

Afsluiter; 
Productgr. 7100 Ø d2 AA2 Artikelnummer voor aansluiting één stuk/poort

DN Eind
conn. mm mm Stand. pakking  

Kingersil C4400 Artikelnr. Spec. pakking.*
PTFE pakking Artikelnr.

15 G1B 15 136 9112101015 71029250 9112104015 71029430

20 G1¼B 22 146 9112101020 71029260 9112104020 71029440

25 G1½B 28 155 9112101025 71029270 9112104025 71029450

32 G2B 35 163 9112101032 71029280 9112104032 71029460

40 G2¼B 42 200 9112101040 71029290 9112104040 71029470

50 G2¾B 54 232 9112101050 71029300 9112104050 71029480

* Deze accessoirecombinatie is voor toepassing in primaire circuit van verwarmingsaansluitingen

Schroefaansluiting binnendraad 

Materiaal moer en draadeinde gegal-
vaniseerd staal. 
Geleverd met pakkingsmateriaal.

Afsluiter; 
Productgr. 7100 Ø d1 AA1 Artikelnummer voor aansluiting één stuk/poort

DN Eind
conn.

Inw. draad
(ISO 7/1) mm Stand. pakking  

Kingersil C4400 Artikelnr. Spec. pakking.*
PTFE pakking Artikelnr.

15 G1B RP ½” 146 9112100015 71029190 9112103015 71029370

20 G1¼B RP ¾” 146 9112100020 71029200 9112103020 71029380

25 G1½B RP 1” 159 9112100025 71029210 9112103025 71029390

32 G2B RP 1¼” 169 9112100032 71029220 9112103032 71029400

40 G2¼B RP 1½” 197 9112100040 71029230 9112103040 71029410

50 G2¾B RP 2” 222 9112100050 71029240 9112103050 71029420

* Deze accessoirecombinatie is voor toepassing in primaire circuit van verwarmingsaansluitingen
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VG310R 15B-50B

De  VG310R is een nauwkeurige bronzen klepaf-
sluiter, geschikt voor een brede range van toepas-
singen, zoals verwarming, stadsverwarming, 
koeling en luchtbehandelingssystemen met warm 
of gekoeld water.

Deze afsluiter heeft een precieze plug voor een 
verbeterd regelbereik, ook bij een kleine opening. 
De zachte zitting verzekert geen flow bij sluiting, 
hierdoor is er geen energieverlies als hij gesloten is.

VG310R 15-50B, productgroep 7100
Max sluitdruk, kPa 
met MG600C (-SR) 

actuator

Typenummer DN Draad Kvs Rangeability

Lekklas-
se IV-S1

Lekklasse 
IV

<0,005% >0,01% Artikelnr.

 VG310R 15B 1,6E SU00 15 Rp ½ 1,6 >100 1600 1600 71031110

 VG310R 15B 2,5E SU00 15 Rp ½ 2,5 >100 1600 1600 71031120

VG310R 15B 4,0E SU00 15 Rp ½ 4,0 >100 1600 1600 71031130

 VG310R 20B 6,3E SU00 20 Rp ¾ 6,3 >100 1600 1600 71031140

 VG310R 25B 10E SU00 25 Rp 1 10 >100 1100 1200 71031150

 VG310R 32B 17E SU00 32 Rp 1¼ 17 >100 600 700 71031160

 VG310R 40B 24E SU00 40 Rp 1½ 24 >100 350 450 71031170

 VG310R 50B 35E SU00 50 Rp 2 35 >100 90 240 71031180

Technische specificatie

Uitvoering .......................................... 2-weg plugafsluiter, spindel boven gesloten
Drukklasse ......................................... PN 16
Regelkarakteristiek ........................... equiprocentueel gemodificeerd
Slag .................................................... 11 mm
Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... > 100
∆Pm ................................................... 400 kPa, water
Max. temperatuur van medium ........ 138 °C
Min. temperatuur van medium ......... -7 °C
Max. glycol/concentratie .................. 60 %
Aansluiting ......................................... interne draad Rp

Materiaal
Behuizing ........................................... brons
Spindel ............................................... RVS 316
Spindel adapter ................................. RoHS conform verzinkt staal
Zitting ................................................. stainless steel 316
Zitting pakking .................................. PTFE voor de 15 en 20 mm uitvoering, overige EPDM
Plug .................................................... brons
Plug pakking ...................................... messing met PTFE en EPDM chevrons

Accessoires
Bonnet, pakking ................................. YBA-689-C

Lekklasse als een percentage van afsluiter Kvs, EN60534-4.

Opmerking: ventielen ontwikkeld voor directe aansluiting op Forta actuators, type MG600C. 
Voor alle andere Forta actuators, is de stemverlenging code AV-823  noodzakelijk. 
M700 en MV15B kunnen niet aan dit ventiel worden aangesloten.
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 VG311F...C; Productgroep 7100
Max. afsluitdruk kPa

Artikelnr.
Actuatoren zonder veerteruggang Veerteruggang

Typenummer Type Uitvoeringation DN Kvs Regelver-
houding

M800 M1500 MV15B M3000 M700 MG900 SR

800N 1500N 1500N 3000N 700N 900N

VG311F65C VG311F-65C 63M SU00 65 63 >50 240 400 400 850 220 290 71021150

VG311F80C VG311F-80C 100M SU00 80 100 >50 160 240 240 570 140 -- 71021160

VG311F100C VG311F-100C- 130M SU00 100 130 >50 100 150 150 370 80 -- 71021120

VG311F125C VG311F-125C 200M SU00 125 200 >50 60 90 90 230 50 -- 71021130

VG311F150C VG311F-150C 300M SU00 150 300 >50 40 50 50 160 35 -- 71021140

VGS311F 65-150CS (VG321)

De  VG311F-xxxC is een afsluiter met fl ensmon-
tage die geschikt is voor een medium met hoge 
temperaturen tot 150ºC

De afsluiter is bruikbaar voor het mengen van 
warm of gekoeld water in verwarmings-, koel-, en 
luchtbehandelingsinstallaties.

Als de afsluiter wordt gebruikt voor een medium 
met een temperatuur beneden de 0 °C moet hij 
worden voorzien van een verwarmingselement om 
bevriezing van de spindel te voorkomen.

Technische specifi catie

Uitvoering .......................................... 3-weg plug mengafsluiter, spindel boven gesloten
A poort (B-BA open)

Drukklasse ......................................... PN 16
Regelkarakteristiek A-AB .................. equiprocentueel
Regelkarakteristiek B-AB .................. lineair
Slag .................................................... DN65  25 mm

DN80 - DN150  45 mm
Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... zie tabel
Lekdebiet A-AB .................................. <0,03 % van Kvs
Lekdebiet B-AB .................................. <2 % van Kvs
∆Pm ................................................... 200 kPa
Max. temperatuur van medium ........ 150 °C
Min. temperatuur van medium ......... -10 °C
Max. glycol/concentratie .................. 50 %
Aansluiting ......................................... flens volgens ISO 7005-2

Materiaal
Behuizing ........................................... gietijzer EN-GJL 250
Zitting ................................................. grijs gietijzer EN JL1040
Zitting pakking .................................. EPDM
Plug DN65-DN100 ............................. brons (CW614)
Plug DN125-DN150 ........................... brons (CB491K UNI EN 1982)
Spindel ............................................... RVS 1.4305
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  V321; Productgroep 7100
Max. afsluitdruk kPa

Artikelnr.
Actuatoren zonder veerteruggang Veerteruggang

Typenummer DN Kvs ∆Pm Regel- 
verhouding

M800 M1500 MV15B M3000 M22 M50 M700

800N 1500N 1500N 3000N 2200N 5000N 700N

7312153010 65 63 100 >30 140 290 290 700  ---  --- 80 71021250

7312157010 80 100 80 >30 80 180 180 440  ---  --- 40 71021260

7312161010 100 160 60 >30 40 110 110 280  ---  ---  --- 71021270

7312165010 125 220 60 >30  ---  ---  ---  --- 90 340  --- 71021280

7312169010 150 320 60 >30  ---  ---  ---  --- 60 240  --- 71021290

V321

De V321 is een grote 3-weg afsluiter met flensaan-
sluiting met een RVS zitting voor hoge drukval. 

De afsluiter is bruikbaar voor het mengen van 
warm of gekoeld water in verwarmings-, koel-, en 
luchtbehandelingsinstallaties.

Als de afsluiter gebruikt wordt voor een medium 
met een temperatuur beneden de  0 °C moet hij 
worden voorzien van een verwarmingselement om 
bevriezing van de spindel te voorkomen.

Technische specificatie

Uitvoering .......................................... 3-weg plug mengafsluiter, spindel onder gesloten 
A poort (B-BA open)

Drukklasse ......................................... PN 16
Regelkarakteristiek A-AB .................. equiprocentueel
Regelkarakteristiek B-AB .................. lineair
Slag .................................................... DN65 - DN100  30 mm 

DN125 - DN150  40 mm
Regelverhouding (Kvs/Kv min)......... zie tabel
Lekdebiet A-AB DN65-DN100 ........... 0,05 % van Kvs
Lekdebiet B-AB DN65-DN100 ........... 0,05 % van Kvs
Max. temperatuur van medium ........ 130 °C
Min. temperatuur van medium ......... -10 °C
Max. glycol/concentratie .................. 50 %
Aansluiting ......................................... flens volgens ISO 7005-2

Materiaal
Behuizing ........................................... grijs gietijzer GG25
Zitting ................................................. RVS 1.4021
Plug .................................................... RVS 1.4021
Spindel DN 65-100 ............................ RVS 1.4571
Spindel DN 125-150 .......................... RVS 1.4021
Spindel pakking ................................. EPDM

Accessoires

Spindel verwarming .......................... DN65-100 
DN125-150

Afdekflens om de V321 te veranderen in een 2-wegafsluiter, bijvoorbeeld bij het upgraden met  
VSD pompen. .................................... DN65, DN80, DN100, DN125, DN150

Neem contact op met onze supportafdeling voor details.
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Technische specificatie

Aansluitspanning  ............................. 24 VAC 25 % / -35 %, 50 - 60 Hz
Looptijd/teruglooptijd  ...................... 300 s / 60 s
Duty cycle  ......................................... max. 20 % / 60 minuten

Analoge ingang
Spanning ............................................ 0...10 V / 2...10 V / 0...5 V / 5...10 V / 2...6 V / 6...10 V
Impedantie ......................................... min. 100 kΩ

Digitale ingangen
Spanning over open ingang.............. 24 VAC
Stroom door gesloten ingang .......... 5 mA

Uitgang S2  ........................................ hulpcontact eindschakelaar (optioneel)
Type  .................................................. 2 x enkelpolig wisselcontact (SPDT)
Spanning ............................................ 24 VAC
Belasting ............................................ 4 A (Ohms) / 1 A (inductief) 

Uitgang G1
Spanning ............................................ 16 VDC ±0.3 V
Belasting  ........................................... 25 mA, kortsluitbestendig

Uitgang Y
Spanning ............................................ 2...10 V (0 - 100 %)
Belasting  ........................................... 2 mA

Overig
Bedrijfstemperatuur  ......................... -10...50 °C
Opslagtemperatuur ........................... -10...50 °C
Luchtvochtigheid  .............................. max. 90 % rH
Beschermingsgraad  ......................... IP 54
EMC uitstraling  ................................. EN 61326-1 
EMC immuniteit ................................ EN 61326-1
Behuizing  .......................................... aluminium
Deksel  ............................................... ABS/PC plastic
Kleur (M310,M400,M800,M1500) .... aluminium/rood
Kleur (M3000) ................................... zwart/rood

M310, M400, M800, M1500

M3000

Forta M310, M400, M800, M1500 en M3000 

De Forta is de range actuatoren om de 2- en 3-weg 
kogelkranen mee te bedienen.

Uitgevoerd met electronica die een zeer nauwkeu-
rige regeling mogelijk maakt is de Forta een zeer 
geschikte actuator. De software in de actuator 
kalibreert de looptijd en de S2 eindschakelaars op 
de afsluiterlimieten. Hij kan ook geconfigureerd 

worden voor verschillende flowkarakteristieken, 
geïnverteerd signaal of stappenschakeling.

Met de U-klem kan de aandrijving snel en eenvou-
dig worden geïnstalleerd. De manuele bediening 
kan het programma overbruggen en de actuator in 
een bepaalde positie plaatsen, zonder hem span-
ningsloos te maken.

Forta actuatoren Kracht Modulatie 
looptijd / slag

Gem. opg. 
vermogen

Trans-
formator 

vermogen Productgr. Atikelnr.

Typenummer Omschr. N 9 - 25 mm 25 - 32 mm 32 - 51 mm VA

8800210030 M310 300 15 s 20 s  --- 6 30 7100 71011060

8800211030 M310 S2 300 15 s 20 s  --- 6 30 7100 71011065

8800230030 M400 400 60 s 60 s  --- 7 30 7100 71011050

8800231030 M400 S2 400 60 s 60 s  --- 7 30 7100 71011055

8800310030 M800 800 15 s 20 s 30 s 10 50 7100 71011000

8800311030 M800 S2 800 15 s 20 s 30 s 10 50 7100 71011005

8800450000 M1500 1500 15 s 20 s 30 s 15 50 7100 71011070

8800451000 M1500 S2 1500 15 s 20 s 30 s 15 50 7100 71011075

8800500000 M3000 3000 14-40 s 40-50 s 50-80 s 25 50 7100 71011080

8800510000 M3000 S2 3000 14-40 s 40-50 s 50-80 s 25 50 7100 71011085

z.o.z. voor tabel met accessoires
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Typenummer Omschrijving Productgr. Artikelnr.

8800104000 S2 - 2 x enkelpolig wisselcontact (SPDT) eindschakelaar (24 VAC 4A AC-1)  (1) 7100 71011099

8800108000 Spindel verwarming Forta-Venta (1) – voor media temp 0...-20 °C 7100 aanvraag

8800109000 Forta Yoke verwarming voor omgevings temperatuur -10 °C, media temperatuur -8°C 7100 71029000

(1) niet voor Forta M700

Typenummer Omschrijving Productgr. Artikelnr.

8800124000 verbindingsstuk Forta-Satchwell L2SV 7100 71011010

8800116000 verbindingsstuk Forta-Honeywell M6 and 1/4” stem 7100 71029010

8800118000 verbindingsstuk Forta-Siemens 7100 71011012

8800125000 verbindingsstuk Forta-Danfoss 7100 71029020

8800127000 AG50 verbinding – Controlli flensafsluiter met M40 draad, geïnstalleerd voor juli 2009 types: VSG, 
VMB16, VBG (tot DN65). 7100 71029040

8800128000 AG51 verbindingsstuk – Controlli flensafsluiter met M40 draad, geïnstalleerd voor juli 2009 types: 
VBG, SS, DS, VSS, VBA, 3V, VMS (alle maten) types: VSG, VMB16, (DN80 of groter), SSGA 7100 71029050

8800129000 AG52 verbindingsstuk – Controlli afsluiters met schroefaansluiting, types: VSB, VMB, VSB_F, 
VMB_F 7100 71029030

8800252000 verbindingsstuk DN15-V298 7100 71029060

8800253000 verbindingsstuk DN15-V2XX/V3XX 7100 71029070

AV811 Forta naar VB-7000 afsluiters (Siebe/TAC) 7100 71029080

AV812 Forta naar VB-8000 afsluiters (siebe / TAC) 7100 71029090

8800130000 V321 DN65-100 naar Forta (omzetten van M16 actuator) 7100 71029100

M310, M400, M800, M1500

M3000
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Technische specifi catie

Aansluitspanning  ............................. 24 VAC/DC ±20 %, 50 - 60 Hz
Opgenomen vermogen ..................... 3,5 W bij 50 Hz
Kracht .................................................. 350 N
Minimale pulslengte ......................... 100 msec MG350C-24F

MECHANISCH
Manuele bediening............................ 3 mm 6-kantige sleutel (niet meegeleverd)
Mechanische indicatie ...................... positie indicatie, blauw voor de koude- en rood voor de warme pijp-

aansluiting. (Groene positie indicatie voor gesloten klep)
Werktemperatuur .............................. -5...55 °C (voor vloeistoffen door de klep van maximaal 130 °C)
Opslagtemperatuur ........................... -40...70 °C
Luchtvochtigheid  .............................. 5...90 % rH niet condenserend
Beschermingsgraad  ......................... IP 53
Geluid ................................................. ≤ 30 dB(A) op 1 meter afstand
EMC  ................................................... EMC 200/108/EU, EN 61326-1:2006 en EN 60730-2-9 en 

UL 60730-1(2-14)
Overige keuren .................................. IEC-168-2-2, EC-168-2-3, EC-168-2-1, EC-168-2-6
Behuizing  .......................................... aluminium
Deksel  ............................................... PBT/PC
Kabelwartel ........................................ M20 boring, geschikt voor kabel diameter 6...12 mm

MG350C-24F en MG350-24M

De MG350x-24x actuatoren voor klepafsluiters 
zijn elektromechanische aandrijvingen. F (fl oating) 
uitvoering zijn speciaal geschikt voor de regeling 
van 2- en 3-weg aangedreven klepafsluiters VG210 
en VG310. De M (modulerend) uitvoering voor de 
V211, V211T, V311, V311T en V241/341
Meer kleuren LED's zijn geïntegreerd voor het 
aangeven van de diverse statussen.

Uiteraard beschikt de actuator over een manuele 
bediening met automatische vrijgave. 
De MG350 actuatoren zijn primair ontwikkeld voor 
applicaties als meng- en injectiecircuits, kleine 
luchtbehandelingskasten en grotere fancoils.

Veel functionaliteiten, zoals:
Constante kracht met overtreksnelheid bescher-
ming, 3-punts fl oating en 2 positie controle, sturing 
naar 0 en 24 V, hoge resolutie PCBA en motorbewe-
ging voor een nauwkeurige positionering.

Type Aansturing Trafoverm. Max. slaglengte Looptijd Gewicht Productgroep. Atikelnummer

MG350-24F 3-draads fl oating
2-draads on/off 5 VA 6,5 mm 8 s/mm 673 gr 7100 71029840

MG350S-24F 3-draads fl oating
2-draads on/off 5 VA 6,5 mm 8 s/mm 673 gr 7100 71029850

MG350-24M 0(2)...10V min.
impedantie 100Ώ 7,2 VA 21,5 mm  4 s/mm 708 gr 7100 71029830
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Function

Actuator

The MG350 actuator utilises a stepper motor to accurately 
position the main spindle via a gearbox based on the control 
signal received from the controller. A built-in microprocessor  
provides accurate motor control and overload protection at 
all of  its stroke positions. 

Control Signal

This MG350-24M SmartX Actuator series can be controlled 
by a 0…10 Vdc or 2…10 Vdc variable modulating voltage 
configured using Dip Switch No. 4. The modulating voltage 
model has selectable direct or reserve action is configured 
with dip switch No. 3.  With all Switches off, the MG350-24MP 
will drive the Venta valves as 0…10 Vdc  with 0V being a 
closed valve.

Initial Power Up / Calibration

Upon initial power up the calibration process begins auto-
matically and the actuator learns the hard end stop limits of  
the valve it is connected to and spans the control signal input 
to these end positions. These positions are stored perma-
nently in the actuator memory. Calibration will also take place 
after a 15 second delay after re-positioning any DIP switches.

During the calibration process, the actuator’s LED provides-
indication of  calibration status by flashing red, orange green 
After the actuator has calibrated it will respond to its control 
signal. Following any loss of  power, the actuator will check 
the retracted closed position of  the valve stroke prior to 
responding to the control signal.  If  the actuator is unable to 
calibrate, it provides an red LED status error. 

Commissioning

Set the switches on the circuit board before installing the 
actuator. There are no other switches or potentiometers to be 
set or adjusted.  Stroke calibration / end position adjustment 
auto initiates when the actuator is first powered up.  During 
stroke calibration / end position adjustment, the MG350 first 
retracts, then extends. The actuator drives the valve to the 0 
V position, depending on the Direct or Reverse switch setting 
unless a control signal is applied. Stroke Calibration / End 
point position adjustment is mandatory every time the actua-
tor is installed on a valve and/or the valve is serviced.

Maintenance

The actuator is maintenance-free.

Dimensions (mm)

 180 

 57 

 111 

 149 

 72 

 75 

 85 

Manual Operation

RISK OF BURNS OR FLYING PARTS
If the valve stem, spindle, or plug has been damaged, it may 
blow out under pressure while servicing the actuator.
• Isolate and depressurize the valve before servicing.
• Manually check valve stem, spindle, or plug integrity by 

moving it within the valve. If the part can be removed, 
replace the valve assembly.

Failure to follow these instructions may result in death or 
serious injury.

WARNING

A 3mm hex key can be used to manually drive and position 
the MG350 SmartX Actuator. Do not depress the hex key 
during normal operation. The hex key is not supplied with the 
actuator. 

The Hex key should be depressed firmly to disengage the 
main drive motor and continue to be depressed whilst rotat-
ing the key to adjust actuator position.  It takes approximately 
5 full rotations of  the manual override to fully stroke the valve, 
each manual override turn moves the valve stem about 4 
mm.

The actuator can be driven manually when power is supplied 
to the actuator but it will lose knowledge of  its position and 
should be re-calibrated.   To prevent the actuator from electri-
cally taking over the manual position, cut the power supply to 
the board by removing the terminal connector. 

Upon re-initialization of  electrical power, the actuator cali-
brates the stroke limits. There may be a load click as the 
main drive motor re-engages after a manual operation.  

Mounting
Mount the actuator horizontally, vertically, or in any position in 
between, but not upside down. If  the media temperature is 
above 120°C, install the actuator at an angle over the pipe-
work to reduce the radiant heat influence.  

For water ingress protection, do not mount actuators below 
the horizontal plane of  the valve. IP53 will be achieved with 
a mounting orientation from vertical to 60 deg. IP51 will be 
achieved to 85 deg.

  60°  

  0°  

  60°  
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Direction of  Operation

Y1 Y2

LED

Terminal Block Connection

Y1 24  Y2

Extends the actuator 
linkage and lowers the 
valve stem

24 Vac/dc supply for 
sinking
24 Vac neutral or 
24 Vdc common for 
sourcing

Retracts the 
actuator linkage 
and raises the 
valve stem

NOTE: The MG350F-24F actuator is powered by Y1 and/or Y2. If  
both Y1 and Y2 are powered at the same time, then the actuator 
retracts linkage and raises the stem.

Cable Information

Cable type Maximum length Minimum cross sectional 
area

Power 100 m (328 ft) 1.5 mm2 (AWG 16)

Control / Feed-
back

200 m (656 ft) 0.5 mm2 (AWG 20)

Wiring

Three Wire Floating Wiring Two Position (On/Off)

24 VDC Two 
Position Sourcing

24 VdcG0

Y1 24
  

Y2

24 VAC Two 
Position Sinking

24 VacG0

Y1 24
  

Y2

24 VAC Two 
Position Sourcing

24 VacG0

Y1 24
  

Y2

24 VdcG0

Y1 24
  

Y2

24 VDC 
Floating Sourcing

24 VAC 
Floating Sinking

24 VacG0

Y1 24
  

Y2

24 VacG0

 Y
1

 2
4 

 
 Y

2

24 VAC 
Floating Sourcing

Normal LED Operation

LED Color Blinking pattern Function

Orange light 0.3 sec, 
every second

Indicates actuator is extending, 
lowering the valve stem to open the 
valve

Green light 0.3 sec, 
every second.

Indicates actuator is retracting, lift-
ing the valve stem to close the valve

MG350C-24F

MG350-24M

Montagewijze IP53

Aansluitmogelijkheden MG 350C-24F
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Function

Actuator

The actuator utilizes a stepper motor to accurately position 
the main spindle via a gearbox based on the control signal 
received from the controller.

Control Signal

This MG350C-24F SmartX Actuator series can be controlled 
either by 3 wire floating (increase/decrease) switched either 
between the 24 Vac/dc supply or by the 0V return. 2 position 
control for the actuator to retract or extend (IN/OUT) proving 
a normally open or normally closed valve is possible by con-
figuring the wiring, see wiring diagrams on page 3. 

Manual Operation

RISK OF BURNS OR FLYING PARTS
If the valve stem, spindle, or plug has been damaged, it may 
blow out under pressure while servicing the actuator.
• Isolate and depressurize the valve before servicing.
• Manually check valve stem, spindle, or plug integrity by 

moving it within the valve. If the part can be removed, 
replace the valve assembly.

Failure to follow these instructions may result in death or 
serious injury.

WARNING

A 3mm hex key can be used to manually drive and position 
the MG350C SmartX Actuator. Do not depress the hex key 
during normal operation. The hex key is not supplied with the 
actuator.  

The Hex key should be depressed firmly to disengage the 
main drive motor and continue to be depressed whilst rotat-
ing the key to adjust actuator position.  It takes approximately 
3 full rotations of  the manual override to fully stroke the valve, 
each manual override turn moves the valve stem about 4 
mm.  There may be a load click as the main drive motor re-
engages after a manual operation.

Maintenance

The actuator is maintenance-free.

Dimensions (mm)

75.0 mm

28.0 mm

72.0 mm

149.0 mm

111.5 mm

127.9 mm

57.7 mm

75.0 mm

28.0 mm

72.0 mm

149.0 mm

111.5 mm

127.9 mm

57.7 mm

Mounting
Mount the actuator horizontally, vertically, or in any position in 
between, but not upside down. If  the media temperature is 
above 120°C, install the actuator at an angle over the pipe-
work to reduce the radiant heat influence.  

For water ingress protection, do not mount actuators below 
the horizontal plane of  the valve. IP63 will be achieved with 
a mounting orientation from vertical to 60 deg. IP51 will be 
achieved to 85 deg.

 60°  60° 

 0° IP53

Mounting the Actuator on the VG210/VG310 Valve

The VG210 / VG310 valves need the 18mm stem high 
connector fitted; this is provided with the actuator for new 
installations.  The actuator is delivered so it is not needed to 
operate the manual override to assemble the product.

1.  Position the valve stem by hand to align with the actuator 
clasp (1).

2.  Pull the valve stem up and slide the actuator onto the 
valve neck, aligning the groove on the stem connector 
into the slot of  the actuator clasp.

3.  Push the actuator down and insert the U-bolt brace and 
secure with the flanged nuts.

(1)

4.  Tighten and secure the valve stem flanged nut.

Colored Valve Limit Indicators
It is recommended to set-up the colored valve end stop limits 
according to the valve and media during commissioning. 
Position the limits as follows:

Green end stop Closed valve

Red end stop Open heating circuit

Blue end stop Chilled water circuit

Afmetingen 350-24M Afmetingen 350C-24F
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Function

Actuator

The actuator utilizes a stepper motor to accurately position 
the main spindle via a gearbox based on the control signal 
received from the controller.

Control Signal

This MG350C-24F SmartX Actuator series can be controlled 
either by 3 wire floating (increase/decrease) switched either 
between the 24 Vac/dc supply or by the 0V return. 2 position 
control for the actuator to retract or extend (IN/OUT) proving 
a normally open or normally closed valve is possible by con-
figuring the wiring, see wiring diagrams on page 3. 

Manual Operation

RISK OF BURNS OR FLYING PARTS
If the valve stem, spindle, or plug has been damaged, it may 
blow out under pressure while servicing the actuator.
• Isolate and depressurize the valve before servicing.
• Manually check valve stem, spindle, or plug integrity by 

moving it within the valve. If the part can be removed, 
replace the valve assembly.

Failure to follow these instructions may result in death or 
serious injury.

WARNING

A 3mm hex key can be used to manually drive and position 
the MG350C SmartX Actuator. Do not depress the hex key 
during normal operation. The hex key is not supplied with the 
actuator.  

The Hex key should be depressed firmly to disengage the 
main drive motor and continue to be depressed whilst rotat-
ing the key to adjust actuator position.  It takes approximately 
3 full rotations of  the manual override to fully stroke the valve, 
each manual override turn moves the valve stem about 4 
mm.  There may be a load click as the main drive motor re-
engages after a manual operation.

Maintenance

The actuator is maintenance-free.

Dimensions (mm)

75.0 mm

28.0 mm

72.0 mm

149.0 mm

111.5 mm

127.9 mm

57.7 mm

75.0 mm

28.0 mm

72.0 mm

149.0 mm

111.5 mm

127.9 mm

57.7 mm

Mounting
Mount the actuator horizontally, vertically, or in any position in 
between, but not upside down. If  the media temperature is 
above 120°C, install the actuator at an angle over the pipe-
work to reduce the radiant heat influence.  

For water ingress protection, do not mount actuators below 
the horizontal plane of  the valve. IP63 will be achieved with 
a mounting orientation from vertical to 60 deg. IP51 will be 
achieved to 85 deg.

 60°  60° 

 0° IP53

Mounting the Actuator on the VG210/VG310 Valve

The VG210 / VG310 valves need the 18mm stem high 
connector fitted; this is provided with the actuator for new 
installations.  The actuator is delivered so it is not needed to 
operate the manual override to assemble the product.

1.  Position the valve stem by hand to align with the actuator 
clasp (1).

2.  Pull the valve stem up and slide the actuator onto the 
valve neck, aligning the groove on the stem connector 
into the slot of  the actuator clasp.

3.  Push the actuator down and insert the U-bolt brace and 
secure with the flanged nuts.

(1)

4.  Tighten and secure the valve stem flanged nut.

Colored Valve Limit Indicators
It is recommended to set-up the colored valve end stop limits 
according to the valve and media during commissioning. 
Position the limits as follows:

Green end stop Closed valve

Red end stop Open heating circuit

Blue end stop Chilled water circuit
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Omschrijving SR-functie VG210R/VG310R functie bij SR werking Productgr. Artikelnr.

MG600C-24FM T5400 - - 7100 71031190

MG600C-24FMS T5400 - - 7100 71031200

MG600C-SRU24FM T5400 as boven A-AB gesloten 7100 71031220

MG600C-SRD24FM T5400 as onder A-AB open 7100 71031210

Accessoires

8800104000 Eindschakelaar S2 7100 71011099

Forta MG600C / MG600C-SR

De Forta MG600C en MG600C-SR zijn actuators 
geschikt voor een korte as en ontworpen om te 
gebruiken met de VG210R en VG310R aflsuiters 

Leverbaar met- en zonder veerteruggang.  Ze 
beschikken over de volledige Forta functionali-

teit en fijninstelling, flexibele configuratie van de 
besturing, analoge of modulerende aansturing, 
sequencing, terugkoppeling van positie en aanpas-
sing stromingscurve (EQ naar lineair) 

Technische specificatie 

Aansluitspanning  ............................. 24 VAC +25 % / -30 %, 50 - 60 Hz
Vermogen lopend  ............................. 4 W of 21 W (type SRx)
Vermogen in rust: .............................. 3 W of 7 W (type SRx)
Transformator vermogen  ................ 30 VA of 50 VA (type SRx)
Inschakelduur: ................................... max. 20 % / 60 minuten
Kracht ................................................ 600 N
Looptijd/teruglooptijd  ...................... 300 s / 60 s
Looptijd modulerend: ........................ 60s  of 15 s (type SRx)

Analoge ingang
Spanning ............................................ 0...10 V / 2...10 V / 0...5 V / 5...10 V / 2...6 V / 6...10 V
Impedantie ........................................ min. 100 kΩ

Digitale ingangen
Spanning over open ingang.............. 24 VAC
Stroom door gesloten ingang .......... 5 mA
Pulstijd  .............................................. min. 20 ms

Uitgang S2
Type: ................................................... 2 x SPDT
Spanning ............................................ 24 VAC
Belasting  ........................................... 4 A (Ohms) / 1 A (inductief)

Uitgang Y
Spanning ............................................ 2...10 V (0 - 100 %)
Belasting  ........................................... 2 mA

Overig
Bedrijfstemperatuur .......................... -10..50 °C
Opslagtemperatuur ........................... -10...50 °C
Luchtvochtigheid  .............................. max. 90 % rH
EMC emissie en immuniteit ............. EN 61326-1
Beschermingsgraad .......................... IP54
Behuizing  .......................................... aluminium
Deksel  ............................................... ABS/PC plastic
Kleur  .................................................. aluminium/grijs
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Forta MG900 SR

De Forta MG900 SR is een veerteruggang actuator 
voor het regelen van lineaire afsluiters. 

De manuele bediening gaat met behulp van een 
zeskant sleutel in het deksel. De manuele positie 
kan worden vergrendeld voor onderhoudswerk.

Regeneratief remmen wordt gebruikt om de sluit-
snelheid te controleren in het geval de actuator 
door de veerteruggang wordt aangedreven. 

Technische specificatie 

Aansluitspanning  ............................. 24 VAC 25 % / -30 %, 50 - 60 Hz
Vermogen  ......................................... gemiddeld 30 VA
Transformator vermogen  ................ 50 VA

Veerteruggang sluittijd bij spanningsuitval
20 mm slag  ...................................... minder dan 50 seconden
32 mm slag ....................................... minder dan 95 seconden
Slag  ................................................... 9...32 mm
Kracht ................................................ 900 N
Inschakeltijd:  .................................... max. 20 % / 60 minuten (en 80 % / 60 min) voor halve bel. /      

omgevings temperatuur

Looptijd
Looptijd 10...25 mm ......................... 15 s
Looptijd 25...32 mm ......................... 20 s
Looptijd/teruglooptijd  ...................... 300 s / 60 s

Analoge ingang
Spanning ............................................ 0...10 V / 2...10 V / 0...5 V / 5...10 V / 2...6 V / 6...10 V
Impedantie ........................................ min. 100 kΩ

Digitale ingangen
Spanning over open ingang.............. 24 VAC
Stroom door gesloten ingang .......... 5 mA
Pulstijd  .............................................. min. 20 ms

Uitgang G1
Spanning ............................................ 16 VDC / 20 VDC ± 0.3 V
Belasting  ........................................... 25 mA, kortsluitbestendig

Uitgang Y
Spanning ............................................ 2...10 V (0 - 100 %)
Belasting  ........................................... 2 mA

Overig
Bedrijfstemperatuur .......................... -10...50 °C
Opslagtemperatuur ........................... -10...50 °C
Luchtvochtigheid  .............................. max. 90 % rH
EMC emissie en immuniteit ............. EN 61326-1
Beschermingsgraad .......................... IP54
Behuizing  .......................................... aluminium
Deksel  ............................................... ABS/PC plastic
Kleur  .................................................. rood

Accessoires productgroep 7100

Typenummer Omschrijving Artikelnr.

8800104000 S2 hulpcontact en eindschakelaar 71011099

FYH50 verwarmingselement 71029000

MG900SUPCB printplaat voor MG900 SRU 71021370

MG900SDPCB printplaat voor MG900 SRD 71021360

8800124000 L2SV verbindingskit naar VZ en MZ Satchwell afsluiters. 71011010

Actuator, productgroep 7100

Veerteruggang Typenummer Artikelnr.

spindel op MG900SRU 71021350

spindel neer MG900SRD 71021340
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Technische specifi catie 

Aansluitspanning  ............................. 24 VAC ±10 %, 50 - 60 Hz
............................................................ 230 VAC ±10 %, 50 - 60 Hz
Vermogen  ......................................... 12 VA
Transformator vermogen  ................ 15 VA
Looptijd  ............................................. 0,75 mm/s
Looptijd voor 20mm ......................... 27 s
Slag  ................................................... 9...52 mm
Drukkracht  ........................................ 1500 N

Overig
Bedrijfstemperatuur .......................... 15...50  °C
Opslagtemperatuur ........................... -25...65 °C
Beschermingsgraad  ......................... IP 55
EMC emissie en immuniteit ............. EN 61326-1
Laagspanningsrichtlijn ..................... EN 61010-1
Behuizing  .......................................... aluminium
Deksel  ............................................... ABS plastic
Kleur  .................................................. zwart/rood

Optioneel hulpcontact ...................... S2-MV15B
Type  .................................................. enkelpolig wisselcontact (SPDT) 10 A (Ohm) 3 A (inductief)
Spanning ............................................ 250 VAC  

MV15B

De MV15B is een krachtige 3-punts actuator voor 
de aansturing van 2- en 3-weg kogelkraanafslui-
ters.
Hij is leverbaar zowel in 230 VAC- als in 24 VAC 
uitvoeringen.

De actuator stelt zichzelf in op de slag van welke 
afsluiter er ook aan de MV15B gemonteerd is. 
Met de U-klem kan de aandrijving snel en eenvou-
dig worden geïnstalleerd worden. Een manuele 
bediening is standaard op alle modellen.

Typenummer Omschrijving Aansluitspanning Productgr. Artikelnr.

8800460000 MV15B-230 230 VAC 7100 71021300

8800462000 MV15B-24 24 VAC 7100 71021310

Typenummer Omschrijving Productgr. Artikelnr.

8800126000 verbinding M700-Satchwell L7SV 7100 71021320

8800469000 contact S2-MV15B 7100 71021330

8800109000 Forta Yoke verwarming voor omgevings temperatuur -10 
°C, media temperatuur -8 °C 7100 71029000
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Forta M700 - veerteruggang

De TAC Forta M700 is een veerteruggang actuator 
voor het besturen van 2- en 3-wegafsluiters.
Hij beschikt over dezelfde electronica als de Forta 
zonder veerteruggang actuatoren en heeft daar-
mee dezelfde flexibiliteit, zoals de kalibratie van de 
slag en de flexibele configuratiemogelijkheden.

Met de U-klem kan de aandrijving snel en eenvou-
dig worden geïnstalleerd. Een manuele bediening 
is beschikbaar op alle modellen.

Technische specificatie

Aansluitspanning  ............................. 24 VAC +25 % / -30 %, 50 - 60 Hz
Vermogen  ......................................... gemiddeld 30 VA, transformator 50 VA

Veerteruggang sluittijd bij spanningsuitval
20 mm slag  ...................................... minder dan 50 seconden
45 mm slag ....................................... minder dan 95 seconden
Slag  ................................................... 9...52 mm
Kracht ................................................ 700 N
Duty cycle  ......................................... max. 20 % / 60 minuten
Looptijd 10...25 mm ......................... 15 s
Looptijd 25...32 mm ......................... 20 s
Looptijd 10..,52 mm  ......................... 30 s
Looptijd/teruglooptijd  ...................... 300 s / 60 s

Ingang
Spanning ............................................ 0...10 V / 2...10V / 0...5V / 5...10V / 2...6V / 6...10V
Impedantie ........................................ min. 100 kΩ
Digitale ingangen
Spanning over open ingang.............. 24 VAC
Stroom door gesloten ingang .......... 5 mA
Pulstijd  .............................................. min. 20 ms

Uitgang G1
Spanning ............................................ 16 VDC ± 0.3 V
Belasting  ........................................... 25 mA, kortsluitbestendig
Uitgang Y
Spanning ............................................ 2...10 V (0 - 100 %)
Belasting  ........................................... 2 mA

Overig
Bedrijfstemperatuur .......................... -10...50 °C
Opslagtemperatuur  .......................... -10...50 °C
Luchtvochtigheid  .............................. max. 90 % rH
Beschermingsgraad  ......................... IP 54
EMC emissie en immuniteit ............. EN 61326-1
Behuizing  .......................................... aluminium
Deksel  ............................................... ABS/PC plastic
Kleur  .................................................. zwart/rood
Optioneel hulpcontact S2
Type  .................................................. potentiaalvrij
Schakelvermogen  ............................ 10 A, 250 VAC

Typenummer Omschrijving Productgr. Artikelnr.

8800430000  M700-SRSU veerteruggang spindel op 7100 71021380

8800431000  M700-S2-SRSU veerteruggang spindel op en hulpcont. 7100 71021390

8800440000  M700-SRSD veerteruggang spindel neer 7100 71021400

8800441000  M700-S2-SRSD veerteruggang spindel neer en hulpcont. 7100 71021410

8800126000 verbindingsstuk M700-Satchwell L7SV VZ en MZ 7100 71021320

8800109000 verwarmingselement voor temp -10 °C, media temp -8 °C 7100 71029000
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M22, M50

De M22 en M50 actuatoren zijn krachtige actuato-
ren, geschikt voor het aandrijven van de DN125 en 
DN150 afsluiters type V222, V292 en V321.

De actuatoren zijn leverbaar in zowel modulerende 
als 3-puntsregelaar uitvoering.

De 3-puntsregelaars zijn leverbaar in 24 VAC of 
230 VAC en ook optioneel met S2-hulpcontacten 
en eindschakelaars.

Technische specificatie 

Aansluitspanning  ............................. 24 VAC +10 % / -15%, 50 - 60 Hz
Vermogen  ......................................... gemiddeld 15 VA

Looptijd
0..,50mm  ........................................... 50 Hz, 132s, 60 Hz, 112 s  
Duty cycle  ......................................... max. 80 % / 60 minuten

Analoge ingang
Spanning ............................................ 0 (2)...10 V
Impedantie ........................................ 30 kOhm
Current  .............................................. 0 (4)...20 mA
Impedantie ........................................ 125 Ohm

Overig
Bedrijfstemperatuur  ......................... -20...70 °C
Opslagtemperatuur  .......................... -20...70 °C
Luchtvochtigheid  .............................. <95 % RH
Beschermingsgraad  ......................... IP 65
EMC emissie   ................................... EN 50081-1: 03,1993
EMC immuniteit ................................ EN 50082-1: 11.1997 

EN 50082-2: 02.1996
Behuizing  .......................................... CoPA – Grivory GV-4H
Deksel  ............................................... PC – Polycarbonate
Gewicht M22A  .................................. 5,4 kg
Gewicht M50A  .................................. 6,0 kg

Optioneel hulpcontact S2
Type  .................................................. potentiaalvrij
Schakelvermogen  ............................ 10 A, 250 VAC

Typenummer Omschrijving Kracht N Productgr. Artikelnr.

8900104000 M22A-24 V 2200 7100 71021460

8900204000 M50A-24 V 5000 7100 71021470
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AVUX, AVUM, AVUE

De AVUX, AVUM en AVUE zijn compacte actua-
toren die worden gebruikt om de VZX and MZX 
afsluiters te bedienen.

De AVUE 5304 en 5354 zijn modulerende actuato-
ren. Ze hebben een lineaire karakteristiek en kun-
nen met elke controller die een analooguitgangs-
signaal heeft van 0...10 VDC worden aangestuurd 
worden. 

De AVUX is een 24 VAC modulerende lineaire actu-
ator, geschikt om door willekeurig welke 24 VAC 
3-puntsregelaar aangestuurd te worden.

De AVUM is een 230 VAC modulerende lineaire 
actuator geschikt om door willekeurig welke 
3-puntsregelaar met schakelende uitgangen aan-
gestuurd te worden.

Technische specificatie 

Aansluitspanning AVUX .................... 24 VAC, ±10 % 50 Hz
Aansluitspanning AVUM ................... 230 VAC, ±10 % 50 Hz
Aansluitspanning AVUE .................... 24 VAC, ±10 % 50 Hz
Elektrische aansluiting: ..................... voorgemonteerde 3-aderige kabel 1,5 m
Looptijd .............................................. 85...110 s
Kracht spindel  .................................. 220 N
Aansluitkabel  .................................... 1,5 m
Bedrijfstemperatuur  ......................... 0..,50 °C
Opslagtemperatuur: .......................... -40°...70 °C
Luchtvochtigheid: .............................. opslag en bedrijf 0...95 % rH niet condenserend
Behuizing: .......................................... geperst kunststof
Koppeling: .......................................... klauwkoppeling
Beschermingsgraad .......................... IP 40
EMC: ................................................... EN61326 1997 & FCC 

Typenummer Kracht N
Aanstuuractie

VZX, MZX, VEU, 
MEU, FEU            VP224R

Aanstuur 
signaal Vermogen Slag mm Slagtijd s Productgr. Artikelnr.

AVUE5305 220 Direct Acting - 0...10 V 3,1 VA 9,5 85 7100 aanvraag

AVUE5355 220 Reverse Acting 0...10 V 3,1 VA 9,5 85 7100 aanvraag

AVUE5304 220 Direct Acting Reverse Acting 0...10 V 3,1 VA 12,7 110 7100 aanvraag

AVUE5354 220 Reverse Acting Direct Acting 0...10 V 3,1 VA 12,7 110 7100 aanvraag

AVUX5202 220 Floating Floating --- 2,3 VA 9,5/12,7* 85/110* 7100 aanvraag

AVUM5601 220 Floating Floating --- 3,6 VA 9,5/12,7* 85/110* 7100 aanvraag

* afhankelijk van de toegepaste afsluiter
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Technische specificatie 

Drukklasse ......................................... PN 16
Lekkage (EN 12266-1) ...................... dicht, (lekkage klasse A)
Temperatuur range ........................... -10...100 °C
Max glycol concentratie ................... 50 %
Behuizing ........................................... Nodulair gietijzer (EN-JS1030)
Zitting ................................................. EPDM
Schijf .................................................. DN25-80: 1.4581 (AISI316) 

met gelaagde zink coating DN100...200: (EN-JS1030)
As ....................................................... RVS 1.4021-QT (420)

Maat Kv Typenummer Schijf Max ∆P 
(kPa) Actuator Productgr. Artikelnr.

DN25 26 VF208W25NS RVS 600 MF20 7100 71023060

DN32 26,5 VF208W32NS RVS 600 MF20 7100 71023070

DN40 50 VF208W40NS RVS 600 MF20 7100 71023080

DN50 115 VF208W50NS RVS 600 MF20 7100 71023090

DN65 260 VF208W65NS RVS 600 MF20 7100 71023100

DN80 375 VF208W80NS RVS 600 MF20 7100 71023110

DN100 760 VF208W100NS RVS 600 MF20 7100 71023120

DN125 1025 VF208W125NS RVS 600 MF40 7100 71023130

DN150 1790 VF208W150NS RVS 300 MF40 7100 71023140

DN200 3450 VF208W200NS RVS 300 MF40 7100 71023150

DN100 760 VF208W100NZ Nodulair 600 MF20 7100 71023160

DN125 1025 VF208W125NZ Nodulair 600 MF40 7100 71023170

DN150 1790 VF208W150NZ Nodulair 300 MF40 7100 71023180

DN200 3450 VF208W200NZ Nodulair 300 MF40 7100 71023190

VF208W 25-200NS & 100...200NZ

De VF208W is een nieuwe generatie vlinderkleppen 
voor het afsluiten en controleren van waterstromen 
in HVAC toepassingen, zoals boilers, warmtepom-
pen en change over systemen van verwarmen 
naar koelen. De vlinderklep heeft ovale bevesti-
gingsogen voor een gemakkelijke montage tussen 
flenzen.

• Energie besparend: EPDM zachte zitting, welke 
volledige afsluiting en nul lekkage garandeert.  
(Complete afsluiting mogelijk volgens de Duitse 
energie besparingsrichtlijn EnEV)

•  Toegelaten voor gebruik bij drinkwater DN 25-
80 (DVGW)

• Onderhoudsvrij, dubbele pakking van de as, 
centrische lagering

• Prima regelbare stromingskarakteristiek
• Geïntegreerde dauwpunt barrier
• Geen extra bevestigingshulpstukken nodig

Optie: (op aanvraag leverbaar)
• "Lugged" flens verbinding
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Technische specificatie 

Vloeistof ............................................ heet- en koud water, bronwater, zeewater en drinkwater
Max glycol concentratie ................... 50 %
Drukklasse ......................................... PN 16
Afsluitdruk ......................................... 1.200 kPa DN50...DN300 

1,000 kPa DN300...DN500
Temperatuurrange ............................ -29...121 0C
Stromingssnelheid ............................ vloeistof 4 m/sec, aanbevolen (max 9 m/sec) lucht 54 m/sec
Lek ...................................................... rate A (EN12266-1) 
Pijpaansluiting ................................... DN50...DN400 water flens PN6 / PN10 / PN16 

DN450...DN500 water flens PN10 / PN16 
afmeting volgens ISO 7005-2 en EN 1092-2 
normbouwlengte volgens ISO 5752 EN558,  
serie 20 (DIN 3202 deel 3K1)

Bevestiging actuator ......................... flens volgens ISO 5211
Opslagtemperatuur ........................... -20...80 0C droog en stofvrij, niet blootstellen aan sterk zonlicht
Draaihoek ........................................... 900
Basisontwerp .................................... volgens EN 593 (DIN 3354)
Montagepositie ................................. horizontaal en verticaal t.o.v. de klepas

Behuizing ........................................... ASTM A-126 klasse B ≈ GG25
As ....................................................... ASTM A-582 type 416 ≈ 1.4405 
Zitting ................................................. EPDM
Schijf .................................................. ASTM A-536 grade 65-42-12 ≈ GGG40 met nylon 11 coating
As pakking ......................................... Buna-N versterkt
As-doorvoer ....................................... polyacetal
Sluitring .............................................. gegalvaniseerd verenstaal
Asafsluiter ......................................... CrNiMo staal
Afstandsring ...................................... CrNiMo staal

Maat Kv Typenummer Max ∆P 
(kPa) Actuator Hand- 

bediening Productgr. Artikelnr.

DN50 124 VF209W-050CN 1200 MF68 hefboom 7100 71024040

DN65 243 VF209W-065CN 1200 MF68 hefboom 7100 71024050

DN80 397 VF209W-080CN 1200 MF68 hefboom 7100 71024060

DN100 723 VF209W-100CN 1200 MF68 hefboom 7100 71023970

DN125 1083 VF209W-125CN 1200 MF68 hefboom 7100 71023950

DN150 1591 VF209W-150CN 1200 MF68 hefboom 7100 71024070

DN200 2852 VF209W-200CN 1200 MF200 hefboom 7100 71024080

DN250 4670 VF209W-250CN 1200 MF550/700 tandwielkast 7100 71023900

DN300 6946 VF209W-300CN 1200 MF550/700 tandwielkast 7100 71024090

DN350 9063 VF209W-350CN 1000 MF700 tandwielkast 7100 71024100

DN400 12044 VF209W-400CN 1000 MF1450 tandwielkast 7100 71024110

DN450 14804 VF209W-450CN 1000 MF1450 tandwielkast 7100 71024120

DN500 19212 VF209W-500CN 1000 MF2050 tandwielkast 7100 71024130

Actuator MF68...2050 voor de VF209 zie volgende pagina

VF209W

De VF209W is een vlinderklep voor het afsluiten en 
controleren van waterstromen in HVAC toepassin-
gen, zoals boilers, warmtepompen en change over 
systemen van verwarmen naar koelen. 
Hij is specaal ontwikkeld voor het toepassen bij:
Koud- en heetwater applicaties 
Water met maximaal 50 % glycol 
Brak water (mengsel van zee- en zoetwater)
De vlinderklep is uitgevoerd als WAFER type het 
huis is voorzien van centreergaten en geschikt 
voor montage tussen flenzen. De behuizing is 
gecoat met polyester voor een excellente corrosie-
bestendigheid. 

• Geoptimaliseerd zitting- en schijfontwerp voor 
hoge afsluitdruk

• Lage ∆ P, waardoor reductie op pompkosten
• Toegelaten voor gebruik bij drinkwater KTW
• Zeer lage onderhoudskosten
• Prima regelbare stromingskarakteristiek, zeer 

dichtbij equalprocentueel tot 70 °C van het 
klepblad

De VF209W kan zowel door elektrische actuato-
ren als met de hand bediend worden. De versies 
DN250...DN500 hebben voor de handbediening een 
tandwielkast.
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Technische specifi catie 

Uitvoering .......................................... 2-punts, 3-punts floating  0...10 V / 4...20 mA modulerend
Controle signaal in............................ nominale spanning  0(2)...10 V, 0...5 V, 4...20 mA
Terugmelding positie ....................... geen  0(2)...10 V, 0...5 V, 4...20 mA
Minimale responstijd ....................... 200 msec  geen
Posities .............................................. nvt  tot 200 posities mogelijk
Impedantie ........................................ nvt  0(2)...10 V, 0...5 V >10 MΏ, 4...20 mA, 200 Ώ
Inschakelduur ................................... S2 25 %  100 %
Elektrische aansluiting schroef ....... 0,35...4mm2  0,35...4mm2,, controle-signaal 0,25...2,5 mm2

Frequentie ......................................... 50/60 Hz
Beschermklasse ............................... IP65
Bedrijfstemperatuur ......................... -29...65 °C
Opslagtemperatuur .......................... -40...65° C
Luchtvochtigheid .............................. tot 95 %, niet condenserend
Geluidsniveau ................................... 70 dB(A) maximaal
Keuren ...............................................  machinerichtlijn 2006/42/EC, 98/37EC; EMC 2004/108/EC; 

laagspanning 2006/95/EC, overige op aanvraag

Sturing Typenummer Kracht
(Nm)

Aansluit-
spanning

(VAC)

Vermogen Looptijd 
90°

(sec)

Geschikt 
voor klep 
VF209W

(DN)

Product-
groep

.
Artikelnr.

Rust Actief Verwar-
ming

Bedra-
ding

3-weg 
en 

open/
dicht

MF68-24F 68 24 5 W 43 W 5 W 48 VA 60 50 - 150 7100 71023950

MF200-24F 226 24 5 W 48 W 5 W 53 VA 60 200 7100 71024140

MF550-24F 565 24 5 W 69 W 5 W 77 VA 60 250 - 300 7100 71023920
0(2)-

10VDC
modu-
lerend

MF68-24M 68 24 7 W 45 W 5 W 50 VA 60 50 - 150 7100 71023960
MF200-24M 226 24 7 W 50 W 5 W 55 VA 60 200 7100 71024150
MF550-24M 565 24 7 W 71 W 5 W 79 VA 60 250 - 300 7100 71023930

3-weg 
en 

open/
dicht

MF68-230F 68 230 5 W 140 W 5 W 155 VA 36 50 - 150 7100 71023940
MF200-230F 226 230 5 W 108 W 5 W 120 VA 36 200 7100 71024160
MF700-230F 735 230 5 W 232 W 5 W 258 VA 36 250 - 300 7100 71023980

MF1450-230F 1470 230 5 W 275 W 5 W 305 VA 132 400 - 450 7100 71024170
MF2050-230F 2034 230 5 W 315 W 5 W 350 VA 132 500 7100 71024180

MF serie 68...2050

De MF serie actuatoren zijn de zware uitvoering 
elektrische actuatoren om de VF209W vlinder-
kleppen aan te drijven. Deze serie bestaat uit zes 
verschillende uitvoeringen van 68 tot 2050Nm. 
Dit garandeert dat elke vlinderklep zo efficiënt en 
betrouwbaar mogelijk kan worden geopend en 
gesloten.
De actuatoren worden geleverd in de uitvoering 
met 2-puntssturing (On/Off), 3-punts floating stu-
ring en modulerend 0...10 V en 4...20 mA. 

Voordelen:
• handwiel voor manuele bediening is standaard
• Instelbare begin/eindpunt schakelaar
• 2 additionele hulpcontacten 
• Terminal aansluiting
• Directe montage zonder hulpstukken
• Optische positie weergave
• Toepasbaar voor buitenmontage en 

 industrie (IP65)
• Weinig onderhoud noodzakelijk
• Zelfregulerende verwarming om condensatie-

opbouw in de actuator te voorkomen
• Modulerende uitvoeringen zijn voorzien van:

- Instelbare positioneringssnelheid 60...360 sec
- Controlesignaal voor precieze positionering 
- 0...10 V terugkoppeling

Actuator Kracht
(Nm) Flens Actuator aandrijf-

passing
Kabelwartel 
aansluiting

Gewicht
(kg) As bus adapter

MF68-xxx 68 F07 Ø 19mm, || 13mm 2 x M20 * 
1,5 6

DN50-80 = S70MA1
DN100 = S70MB1

DN125+150 = direct

MF200-xxx 226 F07, F12 Ø 30mm, || 22mm 2 x M25 * 
1,5 13 DN200 = S70MD1

DN250 = direct

MF550-xxx 565 F12, F16 Ø 50mm, 12 x 10 2 x M25 * 
1,5 22 DN250+300 = S70ME2

DN350-450 =S70MF1

MF700-xxx 735 F12, F16 Ø 50mm, 12 x 10 2 x M25 * 
1,5 22 DN250+300 = S70ME2

DN350-500 =S70MF1

MF1450-xxx 1470 F12, F16 Ø 50mm, 12 x 10 2 x M25 * 
1,5 54 DN400 = S70MF1

DN450 = direct
MF2050-xxx 2034 F12, F16 Ø 50mm, 12 x 10 2 x M25 * 1,5 54 DN500 = direct
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MF20 / MF20-R / MF40

De MF20 en MF40 zijn robuuste en betrouw-
bare actuators voor het regelen van de VF208W 
vlinderkleppen. Deze aandrijvingen kunnen zonder 
bevestigingshulpstukken direct op de VF208W se-
rie afsluiters worden gemonteerd. Hierdoor wordt 
sterk op de montagetijd bespaard. 

Er zijn uitvoeringen voor floating, modulerende, 
aan-uit en LON aansturing
2...10 V  terugmelding van de positie
Vergrendelbare manuele bediening
Hefboom voor handbediening / positie indicator
 Hulpcontacten zijn leverbaar als accessoires

Handbediening:
Hefbomen voor montage aan de VF208W vlin-
derklep zijn mee te bestellen, hiermee wordt het 
mogelijk de vlinderklep volledig met de hand te 
bedienen.

N.B Max ∆P druk voor de klep blijft identiek 
(Max klep ∆P is een functionaliteit van de con-
structie en niet van de actuator)

Aansturing Typenummer Kracht
Nm

Aansluit-
spanning

Vermo-
gen (rust)

Vermogen 
(bedrijf)

Vermogen 
(kabel)

Looptijd, 
90º

Geschikte 
VF208W 
klepmaat

Productgr. Artikelnr.

Aan-uit  / 3P MF2024F 20 24 VAC/
DC 0,2 W 2,5 W 5,5 VA 90 sec DN25-100 7100 71023220

Aan-uit  / 3P MF20230F 20 230 VAC 0,4 W 3 W 7 VA 90 sec DN25-100 7100 71023200

2...10 V MF2024M 20 24 VAC/
DC 0,4 W 2,5 W 5 VA 90 sec DN25-100 7100 71023250

LON MF2024L 20 24 VAC/
DC 1.25 W 3,5 W 6 VA 90 sec DN25-100 7100 71023240

Floating & 
Aan/uit MF2024FR 20 24 VAC/

DC 0,2 W 2,5 W 5,5 VA 90 sec DN25-125 7100 71023230

Floating & 
Aan/uit MF20230FR 20 230 VAC 0,4 W 3 W 7 VA 90 sec DN25-125 7100 71023210

0...10 V MF2024MR 20 24 VAC/
DC 0,4 W 2,5 W 5 VA 90 sec DN25-125 7100 71023260

Aan-uit  / 3P MF4024F 40 24 VAC/
DC 2 W 4 W 6 VA 150 sec DN125-200 7100 71023280

Aan-uit  / 3P MF40230F 40 230 VAC 2,5 W 5 W 9 VA 150 sec DN125-200 7100 71023270

0...10 V MF4024M 40 24 VAC/
DC 2 W 4,5 W 6,5 VA 150 sec DN125-200 7100 71023300

LON MF4024L 40 24 VAC/
DC 1,5 W 4 W 7 VA 90 sec DN125-200 7100 71023290

Accessoires
MD-S1 1 x SPDT hulpcontact 7100 71023310

MD-S2 2 x SPDT hulpcontact 7100 71023320
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Technische specificatie 

Klep type  ...........................................  3-weg mengklep
Stromingskarakteristiek  ..................  gemodificeerd lineair
Werkhoek  ..........................................  90°
Drukklasse  ........................................  PN 6

Water temperatuur
Maximaal ...........................................  110 °C
Minimaal ............................................  -10 °C 
Maximale glycol concentratie  .........  50 %
Maximale drukval  .............................  50 kPa
Lekkage  ............................................  maximaal 1% van Kvs
Behuizing  ..........................................  gietijzer
Doorvoer  ...........................................  brons
Verbinding  ........................................  flens DIN 2531

VTRE

De VTRE is een 3-weg hydronische mengklep met 
flensaansluiting, speciaal geschikt voor HVAC 
toepassingen. De mengklep wordt geleverd met 
een manuele bediening. 

Mengkleppen zijn ontworpen voor zowel meng- als 
omleidingstoepassing.
Typische applicaties zijn verwarming, koeling en 
airconditioning.

  VTRE
Max afsluitdruk kPa

Productgr. Artikelnr.
Mengen Omleiden

Typenummer DN Kvs
EM9, M9 EM9, M9

15 Nm 15 Nm

7317039000 20 12 50 50 7100 71023360

7317041000 25 18 50 50 7100 71023370

7317045000 32 28 50 50 7100 71023380

7317049000 40 44 50 50 7100 71023390

7317053000 50 60 50 50 7100 71023400

7317057000 65 90 50 50 7100 71023410

7317061000 80 150 50 50 7100 71023420

7317065000 100 225 50 50 7100 71023430

7317067000 125 280 50 50 7100 71023440

7317069000 150 400 50 50 7100 71023450
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MB

De MB is een 3-weg mengklep met schroefaansluiting.

Technische specificatie 

Kleptype ............................................. 3-weg mengklep
Drukklasse (MB) ................................ PN10
Stromingskarakteristiek  .................. Port 2 Modified Parabolic
Stromingskarakteristiek  .................. Port 3 Lineair
Werkhoek ........................................... 90°
Regelverhouding (Kvs / Kv min.) ..... 50
Lekkage ............................................. 0,5 % van Kvs
Max. temperatuur van medium ........ 120 °C
Min. temperatuur van medium ......... 2 °C
Aansluiting MB .................................. Screwed Parallel (female) BSP...BS21
Behuizing ½”...1” klep ....................... Warm geperst brons volgens BS218
Behuizing 1¼”...2” klep ..................... hoogwaardig gietijzer volgens BS1452 grade 260*
Behuizing 65 mm...100mm .............. hoogwaardig gietijzer volgens BS1452 grade 260 of 220*
Spindel ............................................... hoog treksterk brons volgens BS2874 CZ114
O ringen ............................................. EPDM

* Close Grained Cast Iron

   MB Max. afsluitdruk kPa

Productgr. Artikelnr.

Typenummer
Maat
(in-

ches)
Kvs Regel- 

verhouding
RM XRM MD10B-230 MD10B-24 MD10A-24

2 Nm 2 Nm 10 Nm 10 Nm 10 Nm

MB1402 ½” 1,9 50 70 70 70 70 70 7100 71023660

MB1452 ¾” 4,1 50 70 70 70 70 70 7100 71023670

MB1502 1” 8,3 50 70 70 70 70 70 7100 71023680

MB1552 1¼” 12,5 50 35 35 35 35 35 7100 71023690

MB1602 1½” 21 50 35 35 35 35 35 7100 71023700

MB1652 2” 33 50 35 35 35 35 35 7100 71023710

MD-S1 7100 71023310

MD-S2 7100 71023320

De MD10B actuator heeft een bevestigingskit nodig voor gebruik met de MB klep (LMD/MB)
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RM, XRM

Deze actuatoren zijn bedoeld voor de MB meng-
kleppen. 

De XRM actuator is ontworpen om aangestuurd te 
worden door een controlesignaal van een 24 VAC 
driepuntsregelaar. 

De RM actuator is een 230 VAC omkeerbare actu-
ator, ontwikkeld om aangestuurd te worden met 
een thermostaat voorzien van changeover contact 
of een modulerende aansturing welke geschikt is 
voor dit type aansturing. Bij spanningsuitval kan de 
actuator manueel worden bediend.

Technische specificatie
 
Aansluitspanning XRM ..................... 24 VAC, 50 Hz, 0,5 VA
Aansluitspanning RM ........................ 230 VAC, 50 Hz, 5 VA
Slag  ................................................... 90º haaks. omkeerbaar
Looptijd .............................................. 240 sec
Kracht ................................................ 2 Nm
Beschermingsgraad  ......................... IP 41
Omgevingstemperatuur  ................... -20...35 °C
Bedrijfstemperatuur  ......................... bij water tot 120 °C

Typenummer Omschrijving Nm Productgroep Artikelnr.

BAXRM3201 24 VAC 3-punts 2 7100 71023750

BARM3601 230 VAC 2-punts omkeerbaar/modulerend 2 7100 71023760

Typenummer Omschrijving Stuursignaal Werkgebied Looptijd Spanning ±10 % Productgr. Artikelnr. 

8601010000  M9B/24 3-punts 30...180° 90° 4 min 24 VAC 7100 71023460

8601020000  M9B/230 3-punts 30...180° 90° 4 min 230 VAC 7100 71023470

8601100000  EM9/90 module-
rend(1) 90° 60/90/120 s 24 VAC 7100 71023480

8601110000  EM9/180 module-
rend(1) 180° 120/180/240 s 24 VAC 7100 71023490

8600990000 verbinding E/M9-VTRA 7100 71029120

8600991000 verbinding E/M9-TRV (2) 7100 71029130

EM9, M9B

De EM9/M9B zijn electronische actuatoren voor 
het aandrijven van VTRE mengkleppen. EM9 
werkt op 24 V en wordt aangestuurd door een 
te selecteren signaal 0...10 VDC, 2...10 VDC, 
0...20 mA of 4...20 mA. De looptijd kan worden 
geprogrammeerd. De EM9/M9B kunnen manueel 

bediend worden en beschikken standaard over een 
standindicatie.
(1) Selecteerbaar 0...10 V, 2...10 V, 0...20 mA,  
4...20 mA
(2) Noot: niet bruikbaar voor TRV-S. 

Technische specificatie 

Opgenomen vermogen  .................... 3 VA
Duty cycle  ......................................... 10 %
Kracht ................................................ 15 Nm
Bedrijfstemperatuur  ......................... -15...55 °C 
Beschermingsgraad  ......................... IP 54
Behuizing ........................................... versterkt kunststof PA66
Kleur  .................................................. zwart/rood
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MD5A, MD10A, MD20A, MD40A

De MDxxA zijn 2...10V modulerende luchtklep-
actuatoren ontwikkeld om gebruikt te worden in de 
HVAC installaties.

Als accessoire is een volledig vrij instelbaar hulp-
contact leverbaar.

Technische specificatie

Aansluitspanning  ............................. 24 VAC ±20 %, 50 - 60 Hz, 24 VDC ±20 %
Aansluitkabel  .................................... 1 m, 4 × 0,75 mm2 (AWG 18)
Ingangssignaal range X .................... 0...10 VDC
Ingangsweerstand  ........................... 100 kOhm
Werkrange  ........................................ 2...10 VDC (voor bepalen rotatiehoek)
Synchronisatie tolerantie  ................. 5 %
Positie terugmelding Y  .................... 2...10 VDC (max. 1 mA)
Draairichting  ..................................... omkeerbaar met schakelaar 0 / 1 op schakelpositie 0 resp 1
Rotatiehoek  ...................................... max. 95° (instelbaar met mechanische stops)
Looptijd  ............................................. 150 s
Positie indicator  ............................... mechanisch
Manuele bediening  .......................... aandrijving los te koppelen met drukknop, zelfreset, manuele 

vergrendeling
Overige
EMC, emissie  .................................... EN 6100-6-3: 07
EMC, immuniteit  ............................... EN 6100-6-2: 05
Beschermingsklasse ........................ III veiligheidslaagspanning
Beschermingsgraad  ......................... IP 54
Omgevingsluchtvochtigheid  ............ 95 %RH, niet condenserend
Bedrijfstemperatuur .......................... -30..50 °C
Opslagtemperatuur ........................... -40...80 °C
Onderhoud ......................................... Onderhoudsvrij

Typenummer Omschrijving
Kracht Opgenomen vermogen

Productgr. Artikelnr.
Nm Actief Rust Voor kabel

8751009000  MD5A-24 5 1 W 0,4 W 2 VA 7100 71011200

8751019000  MD10A-24 10 2 W 0,4 W 4 VA 7100 71011210

8751029000  MD20A-24 20 2 W 0,4 W 4 VA 7100 71011220

8751039000  MD40A-24 40 4,5 W 2 W 6,5 VA 7100 71011230

Accessoires K-MD10 7100 71029140

Omschrijving Afm. luchtklep Luchtklep spindel Spindel lengte, mm Spindel diameter, mm

 MD5 ca. 1 m²  min 37 6...20

 MD10 ca. 2 m²
klem boven min 40 8...26,7

klem onder* min 20 8...20

 MD20 ca. 4 m²
klem boven min 48 10...20

klem onder min 20 10...20

 MD40 ca. 8 m²
klem boven min 52 12-26,7

klem onder min 20 12-26,7
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Technische specifi catie 

Aansluitkabel  .................................... 1 m, 3 × 0,75 mm2

Hulpcontactes (-S)  ........................... 1 m, 3 × 0,75 mm2 

Rotatiehoek  ...................................... max. 95° (instelbaar met mechanische stops)
Looptijd  ............................................. 150 s
Draairichting  ..................................... omkeerbaar met schakelaar 0 / 1 op schakelpositie 0 resp 1
Rotatiehoek ....................................... Max 95° (instelbaar met mechanische stops)
Positie indicator  ............................... mechanisch
Hulpcontact  ...................................... 1 mA...3 (0,5) A, 250 VAC
Schakelpunten  .................................. (instelbaar 0 - 100 % )

Overig
EMC, emissie  .................................... EN 61000-6-3: 07
EMC, immuniteit  ............................... EN 61000-6-2: 05
LVD veiligheid; MD5B-230(-S)  ......... EN 60730-1/2-14
Beschermingsgraad
MD..B-24(-S)  ..................................... III veiligheidslaagspanning
MD..B-230(-S)  ................................... II compleet geïsoleerd
Beschermingsgraad  ......................... IP 54
Omgevingsluchtvochtigheid  ............ 95 % RH, niet condenserend
Bedrijfstemperatuur .......................... -30...50 °C
Opslagtemperatuur  .......................... -40...80 °C
Onderhoud ......................................... onderhoudsvrij

MD5B, MD10B, MD20B, MD40B

De MDxxB zijn on/off luchtklepactuatoren en zijn 
speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de HVAC 
systemen. 

De actuatoren zijn leverbaar in 24 VAC/DC of 
230 VAC versies, verder zijn ze uit te breiden met 
hulpcontacten (-S typen), eindschakelaars.

 Typenummer Kracht
Nm Aansluitspanning 

Opgenomen vermogen
Productgr. Artikelnr.

Actief Rust Voor kabel

8751001000 5 230 VAC / 60 % / 15% 1,5 W 0,4 W 3,5 VA 7100 71011300

8751003000 5 230 VAC / 60 % / 15% 1,5 W 0,4 W 3,5 VA 7100 71011310

8751005000 5 24 VAC / DC ±20 % 1 W 0,2 W 1,5 VA 7100 71011320

8751007000 5 24 VAC / DC ±20 % 1 W 0,2 W 1,5 VA 7100 71011330

8751011000 10 230 VAC / 60 % / 15 % 2,5 W 0,6 W 5,5 VA 7100 71011340

8751015000 10 24 VAC / DC ±20 % 1,5 W 0,2 W 3,5 VA 7100 71011350

8751021000 20 230 VAC / 60 %/ 15 % 2,5 W 0,6 W 6 VA 7100 71011360

8751025000 20 24 VAC / DC ±20 % 2 W 0,2 W 4 VA 7100 71011370

8751035000 40 24 VAC / DC ±20 % 4 W 2 W 6 VA 7100 71011380

*Accessoires K-MD10

Omschrijving Afm. luchtklep Luchtklep spindel Spindel lengte mm Spindel diameter mm

 MD5 ca. 1 m² min 37 6...20

 MD10 ca. 2 m²
klem boven min 40 8...26,7

klem onder* min 20 8...20

 MD20 ca. 4 m²
klem boven min 42 10...20

klem onder min 20 10...20

 MD40 ca. 8 m²
klem boven min 42 14...26

klem onder min 20 14...26
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Technische specificatie 

Aansluitkabel  .................................... 2 × 0,75 mm2 (AWG 18)
Rotatiehoek  ...................................... max. 95° (instelbaar 37 - 100 % met aanvullende limietstop ZDB-LF)
Kracht ................................................. motor 4 Nm
............................................................ veerteruggang min. 4 Nm
Looptijd
Actuator  ............................................ 40...75 s (0...4 Nm)
Veerteruggang  .................................. ca. 20 s (bij -20...50 °C) max. 60 s (bij -30 °C)
Draairichting  ..................................... bepaald door montage L/R
Positie indicator  ............................... mechanisch

Overige
EMC, emissie  .................................... EN 55014-1
EMC, immuniteit  ............................... EN61000-6-2
LVD veiligheid; LF230  ....................... EN 60730-1/-2-14
Beschermingsgraad  ......................... IP 54
Omgevingsluchtvochtigheid  ............ 95 % RH, niet condenserend
Bedrijfstemperatuur  ......................... -30...50 °C
Opslagtemperatuur  .......................... -40...80 °C
Service life  ........................................ min. 60,000 bedrijfsuren
Onderhoud ......................................... onderhoudsvrij

LF24, LF230, LF24-SR

De LF-series zijn compacte actuatoren met een 
lage torque. Ze zijn voorzien van veerteruggang. 
Ze worden gebruikt in de HVAC voor het aandrijven 
van luchtkleppen tot een grootte van 0.8 m².

De LF24 en LF230 versies zijn on/off gestuurd. De 
LF24-SR versie is voor 0...10 V modulerend 
aansturing met 2...10 V positie terugmelding

 Typenummer Omschrijving Kracht
Nm Aansturing Aansluitspanning

Opgenomen vermogen
Productgr. Artikelnr.

Actief Rust Voor kabel

8740003000  LF24 4 on/off 24 VAC ± 20 % 5 W 2,5 W 7 VA 7100 71011700

8750003000  LF230 4 on/off 230 VAC ± 14 % 5 W 3 W 7 VA 7100 71011710

8770003000  LF24-SR 4 0...10 V 24 VAC ± 20 % 2,5 W 1 W 5 VA 7100 71011720
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Technische specificatie 

Motorvermogen................................. min. 10 Nm @ nominale spanning
Veerteruggang ................................... min. 10 Nm
Looptijd motor ................................... modulerend ≤150 s 

on/off ≤75 s 
veerteruggang ≤20 s

Stuursignaal, modulerend ................ range (X) 2...10 VDC
Ingangsweerstand ............................ 100 kΩ
Positie terugmelding (Y) ................... 2...10 VDC, max 0,5 mA
Accuratie positie ............................... ± 5 %
Kabellengte 1m ................................. -24M,  4 x 0,75 mm2  

-T, -24T 2 x 0,75 mm2  
 S2 versie  2 + 6 x 0,75 mm²

Draairichting ...................................... motor omkeerbaar met schakelaar I/O 
veerteruggang montagewijze bepaald, L / R 

Manuele bediening............................ 5 mm zeskantige slinger, geleverd met vergrendeling
Instelbare rotatiehoek ....................... 0...max 95°
Positie indicator ................................ mechanisch
Beschermingsaard ............................ 24 V versie III veiligheidslaagspanning 

230 V versie II volledig geïsoleerd
Beschermingsgraad .......................... IP54
Bedrijfstemperatuur .......................... -30...50 °C
Opslagtemperatuur ........................... -40...80 °C
Geluidsniveau .................................... motor ≤40 dB (mod.) 45 dB (on/off) 

veerteruggang ≤62 dB
Levensduur ........................................ min.60,000 veiligheidsposities 
Onderhoud ......................................... onderhoudsvrij
Gewicht .............................................. 2.1 kg
Omgevingsluchtvochtigheid ............. 95 % r.h. niet condenserend

MD10 SR

De MD10 SR zijn compacte veerteruggang lucht-
klepactuatoren voor gebruik in HVAC systemen. Ze 
zijn speciaal ontwikkeld om kleppen van verschil-
lende grootte, tot 2 m2, aan te drijven. 

De veerteruggang kan de actuator bij spannings-
uitval of noodsituatie in een gedwongen stand 
positioneren. 

Luchtklepspindel toebehoren Spindel lengte
Spindel diameter Spindel diameter Spindel diameter

  
klem onder met inzetstuk ≥85 mm 10...22 mm 10 mm 14...25,4 mm

zonder inzetstuk 19...25,4 mm 12...18 mm

klem onder met inzetstuk ≥15 mm 10...22 mm 10 mm 14...25,4 mm

zonder inzetstuk 12...18 mm 19...25,4 mm

 Typenummer Kracht Aansluitspanning
Opgenomen vermogen

Stuursignaal Productgr. Artikelnr.
Actief Rust Voor kabel

MD10SRT 10 Nm 24-240 VAC / 24-125 VDC 6 W 2,5 W 9,5 VA On/Off 7100 71011730

MD10SRTS 10 Nm 24-240 VAC / 24-125 VDC 6 W 2,5 W 9,5 VA On/Off 7100 71011740

MD10SR24T 10 Nm 24 VAC/DC 6 W 2,5 W 8,5 VA On/Off 7100 71011750

MD10SR24TS 10 Nm 24 VAC/DC 6 W 2,5 W 8,5 VA On/Off 7100 71011760

MD10SR24M 10 Nm 24 VAC/DC 3,5 W 2,5 W 5,5 VA 2...10V mod 7100 71011770
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Technische specificatie 

Motorvermogen................................. min. 20 Nm @ nominale spanning
Veerteruggang ................................... min. 20 Nm
Looptijd motor ................................... modulerend ≤150 s 

on/off ≤75 s 
veerteruggang ≤20 s

Stuursignaal, modulerend ................ range (X) 2...10 VDC
Ingangsweerstand ............................ 100 kΩ
Positie terugmelding (Y) ................... 2...10 VDC, max 0,5 mA
Accuratie positie ............................... ± 5 %
Kabellengte ........................................ 1 m, 0,75 mm2 

-24M  4 x 0,75 mm2  
-T,-24T 2 x 0,75 mm²  
S2 versie  2+6 x 0,75 mm²

Draairichting ...................................... motor omkeerbaar met schakelaar I/O 
veerteruggang montagewijze bepaald, L / R

Manuele bediening............................ 5 mm zeskantige slinger, geleverd met vergrendeling
Instelbare rotatiehoek ....................... 0...max 95°
Positie indicator ................................ mechanisch
Beschermingsaard ............................ 24 V versie III veiligheidslaagspanning 

230 V versie II volledig geïsoleerd
Beschermingsgraad .......................... IP54
Bedrijfstemperatuur .......................... -30...50 °C
Opslagtemperatuur ........................... -40...80 °C
Geluidsniveau .................................... motor ≤40 dB (mod.) ≤45 dB (on/off) 

veerteruggang ≤62 dB
Service Life ........................................ min.60,000 noodposities
Onderhoud ......................................... onderhoudsvrij
Gewicht .............................................. ca. 2.1 kg
Omgevingsluchtvochtigheid ............. 95 % r.h. niet condenserend

MD20 SR

De MD20 SR zijn compacte veerteruggang lucht-
klepactuatoren voor gebruik in HVAC systemen. 
Ze zijn speciaal ontwikkeld om kleppen van ver-
schillende grootte, tot 4 m2, aan te drijven. 

De veerteruggang kan de actuator bij spannings-
uitval of noodsituatie in een gedwongen stand 
positioneren. 

Luchtklepspindel toebehoren Spindel lengte
Spindel diameter Spindel diameter Spindel diameter

  
klem onder met inzetstuk ≥85 mm 10...22 mm 10 mm 14...25,4 mm

zonder inzetstuk 19...25,4 mm 12...18 mm

klem onder met inzetstuk ≥15 mm 10...22 mm 10 mm 14...25,4 mm

zonder inzetstuk 19...25,4 mm 12...18 mm

 Typenummer Kracht
Nm Aansluitspanning

Opgenomen vermogen Stuursig-
naal Productgr. Artikelnr.

Actief Rust Voor kabel

MD20SRT 20 24-240 VAC / 24-125 VDC 6,5W 3,3 W 18 VA On/Off 7100 71011780

MD20SRTS 20 24-240 VAC / 24-125 VDC 6,5W 3,3 W 18 VA On/Off 7100 71011790

MD20SR24T 20 24 VAC/DC 5W 2,5 W 7,5 VA On/Off 7100 71011800

MD20SR24TS 20 24 VAC/DC 5W 2,5 W 7,5 VA On/Off 7100 71011810

MD20SR24M 20 24 VAC/DC 5W 3 W 7 VA 2..10 V mod 7100 71011820
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Naam Omschrijving Typenummer
Actuators

Productgr. Artikelnr.
MD5 MD10 MD20 MD40 LF MD10 SR MD20 SR

AV8-25

As verlenging
lengte ca. 250 mm

Voor luchtklep spindels
8...25 mm diameter 

of 10...25 mm2

9141023010 x x x x x 7100 71028990

K-MD10 Omkeerbare spindel klem 9141062000 x 7100 71029140

KH8

Universele luchtklep 
krukarm

van verzinkt staal
Voor luchtklep spindels

10...18 mm diameter 
of 10...14 mm2

Slotbreedte 8,2 mm

9141021000 x x x x 7100 aanvraag

ZG-MDSR
Montageset voor vlakke en 

zijdelingse installatie 9141046000 x x 7100 71029150

ZDB-LF Rotatiehoek instelling en 
aanwijzing 9141045000 x 7100 71029160

ZG-MD20 Parallelle hefboom
montageset 9141063000 x 7100 71029170

Z-AF

MontageplaatAdapterring 
als anti-rotatie -- Retrofit-

ting MD20 SR of MD10 SR 
van AF installatie

9141047000 x x 7100 71029180

Naam Omschrijving Typenummer
Actuators

Productgr. Artikelnr.
MD5 MD10 MD20 MD40 LF MD10 SR / MD20 SR

MD-S1
Hulpcontact, add-on

1 x SPDT 1 mA…3(0,5) A, 
250 VAC

9141060000 x x x x 7100 71023310

MD-S2
Hulpcontact, add-on 

2 x SPDT 1 mA…3(0,5) A, 
250 VAC 

9141061000 x x x x 7100 71023320
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Capacity

1 liter per seconde = 3,6 m3/h 100 kPa = 1 bar = 14,5 psi

Afsluiter maatvoeringsformule voor water

Om de grootte te berekenen van de afsluiter moet het volgende bekend zijn:
- de volumetrische stroming door de afsluiter, Q
- de verschildruk over de afsluiter, ∆P
De onderstaande berekening gaat uit van een relatieve dichtheid van 1,0.

bar)drop,(Pressure

m3/h)rate, Flow(

P
QKv

∆
=

Berekening van de afsluiter stromingscoëfficient, Kv

(m3/h)rate, Flow(Q bar)drop,(PressurePKv ∆=

Berekening van de verschildruk, ∆P
2







=∆

Kv
QP /h)m3 rate, (Flow

bar)Drop, (Pressure

Berekening van de afsluiter stromingssnelheid, Q
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Voorbeeld voor verzadigde stoom:
Stromingssnelheid, (G)  4700 kg/h 
Absolute druk upstream (p1)  850 kPa
Voordruk (∆Pv)  160 kPa

Markeer het punt van de kruising [3] tussen de lijn komende van de 
absolute upstream druk [1] en de lijn corresponderend met de voor-
druk (drukval over de afsluiter) [2].
Verbind dit punt [3] met de gevonden lijn van de stromingssnelheid 
van verzadigde stoom [4].
Het gevonden snijpunt correspondeert met een Kvs waarde van 63 
van de afsluiter [5].

Sleutel:
Kvs = stromingscoëffi  cient, 
 (afsluiter geheel open).
G  = stromingssnelheid (kg/h)
v2 = specifi ek volume (van stoom
 tabel) voor p2 en t1 condities
V* =  specifi ek volume (van stoom

tabel) voor  en t1 condities
p1 =   druk voor afsluiter
p2 =   druk na afsluiter
∆p =  drukval over afsluiter (bar)
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Sinds juli 2009 hanteert Schneider een nieuwe me-
thode van typenummering. Hieronder is uitgelegd 
hoe deze opgebouwd wordt. Typen die voor 2009 
geïntroduceerd waren blijven hun oude typenum-

mering houden. In sommige gevallen kan afgewe-
ken worden van deze nieuwe methode, teneinde de 
typenummering op een bruikbare lengte te houden.

Identifier

Version and Kv Variant

Part Number Build Up Code - Valve Bodies

Kv-
Examples: 
0.25 - 0.25 Kv
16 - 16 Kv
160 - 160 Kv

Seal: 
T - PTFE (Teflon)
E - EPDM
V - FKM (Viton)
M - Metal to Metal

Stem Closed Direction-Linear Valves:
SU - Stem up closed (Normally Closed)
SD - Stem down closed (Normally Open)

Handwheel-Rotary valves:
H - Handwheel
B - Bare
                                                                              

Options, Specials and Revisions: 
00 - no specials

Valve Type

Number of Ways 

Plug Type

Actuator Connection

End Connection Orifice Material

Specification Code

Size and Material

-
Main Type

Valve Family

Valve Type:
G - Globe
GS - Globe 
        (Steam Service)
B - Ball
F - Butterfly
S - Shoe
Z - Zone-Linear

Number of Ways: 
2 - 2-Way
3 - 3-Way
4 - 3-way, 4-port

Actuator Connection-
Linear Valves:
0 - Short-Yoke 
     U-Bolt Forta
1 - Standard Yoke 
    U-Bolt Forta

Actuator Connection - 
Rotary Valves:
0 - Poptop
8 - MF Butterfly Actuators

End Connection:
E - G external thread (G.B)
R - Rp /Rs internal thread
F- Flanged DIN
N - NPT
C - Compression
W - Flanged (Wafer)

Orifice - Examples: 
15 - 15 DN
200 - 200 DN

Material:
C - Cast Iron body
CS - Cast Iron body, SS Seat
B - Bronze body, Brass plug
BP - Bronze body, PPS plastic trim
BS - Bronze body, SS trim
N - Nodular Iron
NS - Nodular Iron, SS seat
NZ - Nodular Iron, Zinc coated stem

 

Plug Type - Linear Valves: 
1 - Equal percentage, 
      Non-Balanced plug
2 - Equal percentage,
      Balanced plug
5 - Standard linear
6 - 3-way diverting

Plug Type - Rotary Valves:
0 - Uncharacterised
1. Equal percentage,
    Characterised flow

Construction Guide:

The updated designation covering the 
changes in one of the large 3 way cast 
iron valves are:

Full Type Designation:
VG311F-65C 63E SU00

Family:
VG311F

Part Number
VG311F-65C

-

Build Up Code - Valve Bodies

Specification Code

Actuator Family

-

Build Up Code - Valve Actuators

Main Type

Valve Type:
G - Globe
B - Ball
F - Butterfly
S - Shoe
Z - Zone 
D - Damper
R - Radiator

 

Force -linear:
90 - 90N
100 - 100N
400 - 400N
800 - 800N
1500 - 1500N

Force - rotary:
10 - 10Nm
20 - 20Nm
40 - 40Nm

Stem closed direction:
U - stem up closed
D - stem down closed
O - spring return valve open
C - spring return - valve closed

Voltage:
24 - 24V
230 - 230V

Control:
F - Floating - 3P
M - Modulating
FM - Dual 3 point and modulating
L = LON
T - Two position (on/off)

Aux Switch:
S - S2 end point switches

Stroke Length: 
(Linear Damper 
Actuators only )
100 - 100mm
200 - 200mm

Electrical connection:
1M - 1Meter
5M - 5 Meter
2.5M - 2.5M
T - terminal block

Enclosure (IP rating):
54 - IP54
65 - IP65

Options, Specials, and Revisions:
00 - no specials
C30 - 30 sec closing
T3 - Three minute timeout

Normally Closed / Open (Thermal)
NC - Normally closed 
NO - Normally Open 

Spring Return:
SR - Spring Return
Blank - (no Spring Return)

Part Number Build Up Code - Valve Actuators

MBA

BA

Valve Type

 

Force 

Variation

-
Version and Variant
e.g. voltage and control / High IP / S2 switches

Spring Return Coding:
-SU = Spring return Up
-SD = Spring return Down
-SO - Spring return Open
-SC - Spring return Closed
-NC - Normally closed (thermic)
-NO - Normally Open - (thermic)

Construction Guide: 

The New Forta MG900 Spring Return 
Actuators looks as follows: 

Full Type Designation:  
MG900 SRU-24FM T65 00

Family:  
MG900 SR

Part Number:  
MG900-SU-65

Variation
C - Short yoke 
(Compact)

-

M

BA
BA V

V
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VZ*08*

Deze kleine lineaire ventielen zijn ontworpen voor 
gebruik met warm of gekoeld water in fan coils of 
gelijksoortige apparaten.

Dit type ventiel kan worden aangedreven door de 
thermo-electrische actuator MZ140, welke lever-
baar is als on/off of in de modulerende variant.

VZ*08E VZ*08C

2-weg ventiel Draadaansluiting Klemkoppeling** Kvs Max. afsluitdruk– kPa
Productgr.

Maat Kv Atikelnr. Aansluiting Artikelnr. Aansluiting A-AB B-AB MZ140

DN15 0,25 71021550 G1/2A 71021790 15 mm 0,25

--

250 7100
DN15 0,4 71021560 G1/2A 71021800 15 mm 0,4
DN15 0,6 71021570 G1/2A 71021810 15 mm 0,6
DN15 1 71021580 G1/2A 71021820 15 mm 1
DN15 1,6 71021590 G1/2A 71021830 15 mm 1,6
DN20 2,5 71021600 G3/4A 71021840 22 mm 2,5

150 7100DN20 4 71021610 G3/4A
DN20 6 71021620 G3/4A

3-weg ventiel

DN15 0,25 71021630 G1/2A 71021910 15 mm 0,25 0,25

250 7100
DN15 0,4 71021640 G1/2A 71021920 15 mm 0,4 0,4
DN15 0,6 71021650 G1/2A 71021930 15 mm 0,6 0,6
DN15 1 71021660 G1/2A 71021940 15 mm 1 0.8
DN15 1,6 71021670 G1/2A 71021950 15 mm 1,6 1
DN20 2,5 71021680 G3/4A 71021960 22 mm 2,5 1,6 150 7100
DN20 4 71021690 G3/4A 100 A - AB

40 B - AB 7100
DN20 6 71021700 G3/4A

3-weg ventiel met geïntegreerde by-pass (4 poorten)

DN15 0,25 71021710 G1/2A 71022030 15 mm 0,25 0,25

250 7100
DN15 0,4 71021720 G1/2A 71022040 15 mm 0,4 0,4
DN15 0,6 71021730 G1/2A 71022050 15 mm 0,6 0,6
DN15 1 71021740 G1/2A 71022060 15 mm 1 0.8
DN15 1,6 71021750 G1/2A 71022070 15 mm 1,6 1
DN20 2,5 71021760 G3/4A 71022080 22 mm 2,5 1,6 150 7100
DN20 4 71021770 G3/4A 100 A - AB

40 B - AB 7100
DN20 6 71021780 G3/4A

** moeren en snijringen worden meegeleverd

Technische specificatie

Ventiel typen ...................................... 2-weg, 3-weg, 3-weg met bypass 
Drukklasse  ........................................ PN16
Slag  ................................................... 2,5 mm
Vloeistofsnelheid  ............................. 3 m/s
Media  ................................................ water, water+glycol (30 % max)
Temperatuur  ..................................... 5...95 °C
Lekkage  ............................................ 0 % tight close-off
Materialen
Behuizing ........................................... brons (CW617N)
Trim .................................................... glasversterkt PPS
Stem  .................................................. RVS (AISI 303)
Stem pakking .................................... dubbele EPDM O-ring
Plug pakking ...................................... EPDM
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MZ140

De MZ140 thermo-electrische actuatoren zijn wasgevulde actuatoren en zijn bedoeld voor het on/off of 
modulerend aansturen van ventielen uit de VZ*08* serie.

Technische specificatie

Sluitkracht .......................................... 140N
Maximale slag  .................................. 4 mm 
Aansluitring ....................................... M30 x 1,5
Aansluitkabel ..................................... 2 m twee aderig (0,75 mm2)
Materiaal ............................................ brandwerende behuizing: klasse V0
Bedrijfstemperatuur  ......................... 2...50 °C
Opslagtemperatuur  .......................... -10...60 °C
Beschermingsgraad .......................... IP 44 (voor verticale montage)

Typenummer Aanstuursignaal Aansluitspanning Vermogen Startstroom Productgroep Artikelnummer

MZ140230T On/Off 110-230 VAC 1,8 VA 0,25 A 7100 71022150

MZ14024T On/Off 24 VAC 1,8 VA 0,17 A 7100 71022170

MZ14024M 0...10 V modulerend 24 VAC 1,8 VA 0,2 A 7100 71022160
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VZ*19E VZ*19C

2-weg ventiel Draadaansluiting Klemkoppeling** Kvs Sluitdruk
Productgr.

Maat Kv Artikelnr. Aansluiting Artikelnr. Aansluiting A-AB B-AB MZ20 actuator
DN 15 0,25 71022180 G1/2A 71022450 15 mm 0,25 --

350 7100
DN 15 0,4 71022190 G1/2A 71022460 15 mm 0,4
DN 15 0,6 71022200 G1/2A 71022470 15 mm 0,6
DN 15 1 71022210 G1/2A 71022480 15 mm 1
DN 15 1,6 71022220 G1/2A 71022490 15 mm 1,6
DN 15 2 71022230 G1/2A 71022500 15 mm 2

250 7100
DN 20 2,5 71022240 G3/4A 71022510 22 mm 2,5
DN 20 4 71022250 G3/4A

150 7100
DN 20 6 71022260 G3/4A

3-weg ventiel

DN 15 0,25 71022270 G1/2A 71022590 15 mm 0,25 0,25

350 7100

DN 15 0,4 71022280 G1/2A 71022600 15 mm 0,4 0,25

DN 15 0,6 71022290 G1/2A 71022610 15 mm 0,6 0,4

DN 15 1 71022300 G1/2A 71022620 15 mm 1 0,6

DN 15 1,6 71022310 G1/2A 71022630 15 mm 1,6 1

DN 15 2 71022320 G1/2A 71022640 15 mm 2 1,6
150 7100

DN 20 2,5 71022330 G3/4A 71022650 22 mm 2,5 1,6

DN 20 4 71022340 G3/4A 100 A - AB
40 B - AB 7100

DN 20 6 71022350 G3/4A

3-weg ventiel met geïntegreerde by-pass (4 poorten)

DN 15 0,25 71022360 G1/2A 71022730 15 mm 0,25 0,25

350 7100

DN 15 0,4 71022370 G1/2A 71022740 15 mm 0,4 0,25

DN 15 0,6 71022380 G1/2A 71022750 15 mm 0,6 0,4

DN 15 1 71022390 G1/2A 71022760 15 mm 1 0,6

DN 15 1,6 71022400 G1/2A 71022770 15 mm 1,6 1

DN 15 2 71022410 G1/2A 71022780 15 mm 2 1,6
250 7100

DN 20 2,5 71022420 G3/4A 71022790 22 mm 2,5 1,6

DN 20 4 71022430 G3/4A 100 A - AB
40 B - AB 7100

DN 20 6 71022440 G3/4A

** moeren en snijringen worden meegeleverd

VZ*19 

De kleine lineaire ventielen zijn geschikt voor warm 
en koud water in fan coils en andere aansluitunits. 
Deze speciale ventielen zijn ontworpen om 

gebruikt te worden met de compacte electro-
mechanische actuatoren type MZ20.

2-weg, 3-weg ventiel, 3-weg met bypass, 
(zie artikelnummers in onderstaande tabel)

Drukklasse .....................PN16
Slag  ...............................5,5 mm
Max vloeistofsnelh.  ......3 m/s
Toegestane vloestof .....water, water+glycol 

(30 % max)
Media temp. range ........2...95 °C
Max. glycol concentr. ....30 % 

Flow karakteristiek
Equaprocentueel ...........bij direct (A-AB)
Lineair ............................bij by-pass (B-AB)
Lekkage .........................0 % compl. gesloten
Aansluitdraad ................uitwendig of inwendig
Regelverhouding ...........50:1
Materiaal
Behuizing .......................brons (CW617N)
Trim ................................glasversterkt PPE
Stem  ..............................RVS (AISI 303)
Stem pakking ................EPDM 
Plug pakking ..................EPDM

Technische specificatie
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MZ20A, MZ20B

De MZ20 is een electro-mechanisch zone ventiel 
actuator, te gebruiken bij de  VZ*19* ventielen. 
De afwezigheid van eindschakelaars en terugmeld-
potmeters garandeert een lange en betrouwbare 

levensduur. De actuator heeft als voordeel een 
exacte ventiel positie en flow regeling dankzij de 
100 seconde looptijd.

Technische specificatie

Aansluitspanning MZ20A ................. 24 VAC, 50/60 Hz
Aansluitspanning MZ20B ................. 24 V of 230 VAC 50/60 Hz
Vermogen MZ20A ............................. 1 VA
Vermogen MZ20B ............................. 0,5 VA
Snelheid ............................................. 18 sec/mm (50 Hz), 15 sec/mm (60 Hz)
Bedrijfstemperatuur .......................... -5...55 °C
Opslagtemperatuur  .......................... -25...65 °C
Sluitkracht  ......................................... 200 N
Maximale slag  .................................. 6,5 mm
Aansluitkabel ..................................... 3 draads 1,5 m
Beschermingsgraad  ......................... IP 43 (voor verticale montage)

Typenummer Aansturing Productgr. Artikelnr.

8455051000 te kiezen* 7100 71022870

8455052000 0...10 V 7100 71022880

8455001000 3 punts 24 VAC 7100 71022890

8455003000 3 punts 230 VAC 7100 71022900

* 0...10 V, 6...9 V, 1...5 V, 2...10 V, 4...7 V, 6...10 V, 8...11 V
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Aansluiting 
type

Pijp-
maat DN a c 

(mm) d e Typenummer
Verpak-
kings-

eenheid

Product-
groep.

Artikel-
nummer

soldeer* 15 mm
12 mm

15
20

G 1/2
G 3/4

12
15

--
--

--
--

9112076000
9112077000

1
1 7100 71022910

71022920

buitendraad R 3/8”
R 1/2”

15
20

G 1/2
G 3/4

--
--

R 
3/8
R 

1/2

--
--

9112078010
9112079010

10
10 7100 71022930

71022940

vlakke 
aansluiting*

15 mm
22 mm

15
20

G 1/2
G 3/4

--
--

--
--

15
22

9112080000
9112081000

1
1 7100 71022950

71022960

klem-
koppeling
moer en 
snijring

15 mm
20 mm

15
20

G1/2A
With-
worth
1 1/8” 

- 14

--
--

--
--

15
22

9112082000
9112083000

10
10 7100 71022970

71022980

*een fi tting per ventielpoort.

a c

a d

a D
IN
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Typenummer Spanning Productgroep Artikelnummer

ABAV-S3 24 V 24 VAC ± 10 % 50 / 60 Hz 9901 71031380

ABAV-S3 230 V 230 VAC ± 10 % 50 / 60 Hz 9901 71031390

Aansluitspanning 24 - 30 VDC op aanvraag

ABAV-S3

Deze controller is ontworpen om samen te werken 
met de rookmelders uit de UG-3-O serie. Deze con-
troller bewaakt de meetlijn van de rookdetectoren. 
Zodra een alarm gedetecteerd wordt, schakelt de 
unit een relais om en kunnen bijvoorbeeld venti-
latoren worden gestopt of brandkleppen worden 
gesloten. Tegelijk met een alarm gaat de rode LED 
branden.
Indien een service-alarm gegenereerd wordt, gaat 
de gele LED een minuut knipperen en daarna 

continu aan, terwijl ook het service-alarmrelais 
geschakeld wordt. Het service-alarm is een indi-
catie dat de detector vervuild is en moet worden 
vervangen. Bij draadbreuk of kortsluiting zal de 
gele LED na 10 seconden vertraging gaan branden 
en het storingsrelais activeren. Voor het testen is 
een testdrukknop voorzien.

Uitgebreide technische informatie kunt u opvragen 
bij onze afdeling verkoop.

Technische specificatie 

Aansluitspanning .............................. zie tabel
Vermogen .......................................... 1,8 VA
Alarmrelais ........................................ 1 x wisselcontact 250 V, 8 A 

1 x verbreekcontact 250 V, 8 A
Service-alarmrelais ........................... 1 x maker 250 V, 5 A
Foutalarmrelais ................................. 1 x wisselcontact 250 V, 5 A
Afsluitweerstand ............................... 2,2 kOhm
LED'indicaties .................................... groen - normale situatie 

geel - service-alarm 
geel - kortsluiting in detectorcircuit 
geel - onderbreking in detectorcircuit 
rood - rookalarm

Max. aantal rookdetectors ............... 30
Montage............................................. DIN-rail
Max. werktemperatuur  .................... 0...50 °C
Gewicht .............................................. 230 V uitvoering 280 g 

24 V uitvoering 150 g
Beschermingsgraad .......................... IP20

De volgende stromen door het detectorcircuit
Bedrijfsstroom................................... 4...20 mA
Draadbreuk ........................................ < 4 mA
Kortsluiting ........................................ > 100 mA
Service-alarm (vervuilde detector) ... > 21 mA
Alarm (rook) ...................................... > 38 mA

Phone: +46 31-69 53 00   Fax: +46 31-29 32 91   info@calectro.com   www.calectro.com

ABAV-S3 CONTROL UNIT
for smoke detectors with service alarm

TECHNICAL DATA
Operating voltage: 230V AC  ± 10 % 50-60 Hz
  24V AC ± 10 % 50-60 Hz
  alternatively 24-30V DC.
  When ordering, state voltage.
Energy consumption: 1,8 VA
Alarm relay: One changing contact 250V 8A
  One breaking contact 250V 8A
Service alarm relay: One closing contact 250V 5A
Failure alarm realy: One changing contact 250V 5A
Terminating resistor: 2,2 kOhm
Indications:
 Normal operation:  green LED
 Service alarm:  yellow LED
 Short circuit in detector circuit: yellow LED
 Interruption in detector circuit: yellow LED
 Alarm:  red LED
Number of detectors
that can be connected: 30 smoke detectors
Mounting: DIN-Rail
Option: ETUK-1, Housing IP-54 for
  wall mounting
Surrounding temp.: 0 to 50°C
The following values applies for the detector circuit:
 Normal operation: 4 to 21 mA
 Broken Line: < 4 mA
 Short circuit: > 100 mA
 Service alarm
 (contaminated detector): > 21 mA
 Alarm (smoke): > 38 mA
Weight: 230V = 280g, 24V = 150g
Protection: IP20

DIMENSIONS (mm)

FUNCTION
The unit is designed for DIN-Rail mounting with LED/ 
indications on the front panel. When a smoke detector, 
connected to the ABAV-S3,  indicates alarm for smoke, the 
ABAV-S3 unit will trigger alarm relays, which can be used to 
stop ventilation fans and to close fire dampers.
At alarm, a red LED is lit and at the same time the alarm relays 
drops. When a smoke detector indicates service alarm the 
yellow service alarm LED flashes quickly for one minute. After 
that, the relay is energized and the LED is showing fixed yellow 
light. If the service alarm of the smoke detector is remedied, 
the service alarm relay is de-energized and the yellow LED 
starts to blink slowly (alarm memory). Service alarm is an 
indication that the smoke detector is contaminated and 
should be replaced. Short circuit or interruption will energize 
the failure relay and at the same time a yellow LED is lit (for 
interruption there is a ten second delay).
If the short circuit or interruption is remedied, the failure relay is 
de-energized and the yellow LED starts to blink slowly (alarm 
memory).
Test of relays: Press the reset button during five seconds. 

WIRING DIAGRAM

CEILING MOUNTED SMOKE DETECTORS

DUCT MOUNTED SMOKE DETECTORS

The alarm relay and the failure relay outputs are shown in 
alarm/no power on condition and the service alarm relay is 
shown in operative/no power on condition.

Terminating resistor
R   = 2,2 kb

Remote led indication LED-03
Cabel length max 3 m.

CONTROL UNIT
ABAV-S3

-         +

EVC-PY-DA EVC-PY-DA

5
6

1

3
24

5
6

1

3
24

230V AC/24V AC/DC

CONTROL UNIT
ABAV-S3

SMOKE DETECTORS

SD1
Terminals in

Uniguard Superflow

RDn
Terminals in

Uniguard Superflow

LED-03*

*Cable length to LED-03 max 3 m.

NOTE! Important!

shall always be installed in
the last detector of the line.

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

–

+

–

+
–

+ALARM

ALARM

SERVICE

FAULT

6
7

10
9
2
1
3
4
5

11
8

12
13
14

–
–

+

+

Base marking (relief No. in base = earlier No. on label):
5 = -R,   6 = 2�E,   1 = 5�0,   2 = -RS,   3 = -1

45 62 86

52,5/3 mod.

53

29 19 10
58

Afmetingen in mm
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ABAV-S3 CONTROL UNIT
for smoke detectors with service alarm

TECHNICAL DATA
Operating voltage: 230V AC  ± 10 % 50-60 Hz
  24V AC ± 10 % 50-60 Hz
  alternatively 24-30V DC.
  When ordering, state voltage.
Energy consumption: 1,8 VA
Alarm relay: One changing contact 250V 8A
  One breaking contact 250V 8A
Service alarm relay: One closing contact 250V 5A
Failure alarm realy: One changing contact 250V 5A
Terminating resistor: 2,2 kOhm
Indications:
 Normal operation:  green LED
 Service alarm:  yellow LED
 Short circuit in detector circuit: yellow LED
 Interruption in detector circuit: yellow LED
 Alarm:  red LED
Number of detectors
that can be connected: 30 smoke detectors
Mounting: DIN-Rail
Option: ETUK-1, Housing IP-54 for
  wall mounting
Surrounding temp.: 0 to 50°C
The following values applies for the detector circuit:
 Normal operation: 4 to 21 mA
 Broken Line: < 4 mA
 Short circuit: > 100 mA
 Service alarm
 (contaminated detector): > 21 mA
 Alarm (smoke): > 38 mA
Weight: 230V = 280g, 24V = 150g
Protection: IP20

DIMENSIONS (mm)

FUNCTION
The unit is designed for DIN-Rail mounting with LED/ 
indications on the front panel. When a smoke detector, 
connected to the ABAV-S3,  indicates alarm for smoke, the 
ABAV-S3 unit will trigger alarm relays, which can be used to 
stop ventilation fans and to close fire dampers.
At alarm, a red LED is lit and at the same time the alarm relays 
drops. When a smoke detector indicates service alarm the 
yellow service alarm LED flashes quickly for one minute. After 
that, the relay is energized and the LED is showing fixed yellow 
light. If the service alarm of the smoke detector is remedied, 
the service alarm relay is de-energized and the yellow LED 
starts to blink slowly (alarm memory). Service alarm is an 
indication that the smoke detector is contaminated and 
should be replaced. Short circuit or interruption will energize 
the failure relay and at the same time a yellow LED is lit (for 
interruption there is a ten second delay).
If the short circuit or interruption is remedied, the failure relay is 
de-energized and the yellow LED starts to blink slowly (alarm 
memory).
Test of relays: Press the reset button during five seconds. 

WIRING DIAGRAM

CEILING MOUNTED SMOKE DETECTORS

DUCT MOUNTED SMOKE DETECTORS

The alarm relay and the failure relay outputs are shown in 
alarm/no power on condition and the service alarm relay is 
shown in operative/no power on condition.

Terminating resistor
R   = 2,2 kb

Remote led indication LED-03
Cabel length max 3 m.

CONTROL UNIT
ABAV-S3

-         +

EVC-PY-DA EVC-PY-DA
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3
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230V AC/24V AC/DC

CONTROL UNIT
ABAV-S3

SMOKE DETECTORS

SD1
Terminals in

Uniguard Superflow

RDn
Terminals in

Uniguard Superflow

LED-03*

*Cable length to LED-03 max 3 m.

NOTE! Important!

shall always be installed in
the last detector of the line.
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+ALARM
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SERVICE

FAULT
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–
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Base marking (relief No. in base = earlier No. on label):
5 = -R,   6 = 2�E,   1 = 5�0,   2 = -RS,   3 = -1

45 62 86

52,5/3 mod.

53

29 19 10
58

Rookdetectoren, kanaalmontage

Rookdetectoren UG-3-XXX, zie volgende pagina

De alarm- en storingsrelaisuitgang zijn getekend in alarm/no spanning 
aanwezig voorwaarde en het servicerelais is getekend in actief/no spanning 
aanwezig voorwaarde. 
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Typenummer Omschrijving Productgroep Artikelnummer

UG-Cover beschermkap voor Uniguard 9901 71031330

UG-Mounting bracket UG-montage bracket 9901 71031350

VR-1,5M venturi pijp VR-1,5M 9901 71031360

VR-2.8M venturi pijp VR-2.8M 9901 71031370

UG-3-XXX

Deze rookdetectoren worden ingezet om rook in 
kanalen te detecteren. Ze combineren een rookde-
tector met een adapter waarbij de venturipijp en 
behuizing zo ontworpen zijn, dat de luchtstroom 
optimaal door de rookdetector wordt geleid.

De uitvoeringen UG-3-A40/50 hebben ingebouwde 
alarm- en servicerelais, terwijl de UG-3-O samen-
werkt met de controle unit ABAV-S3. 

Alle detectoren beschikken over een intelligent 
controllesysteem. Indien het controllesyteem door 
vervuiling zijn meting niet meer correct kan uitvoe-
ren wordt er een servicealarm gegenereerd.

Uitgebreide technische informatie kunt u opvragen 
bij onze afdeling verkoop.

Technische specificatie 

Detector ............................................. optisch
LED's op detector .............................. groen - service-alarm 

rood - rookalarm
LED's op printplaat ............................ groen - normale situatie (is niet op UG-3-O voorzien) 

geel - service-alarm 
rood - rookalarm

Relais ................................................. potentiaalvrij, 250V, 5A (niet voor UG-3-O van toepassing)
Max. werktemperatuur  .................... -10...55 °C
Max. luchtvochtigheid ...................... 99 % rH
Behuizing adapter ............................. ABS
Monsterpijp lucht .............................. aluminium
Standaardlengte monsterpijp ........... 0,6 m, Ø 38 mm
Beschermingsgraad .......................... IP 54
Keur .................................................... VdS (Duitsland) 

detectorkop EN-54-7
UG-3-O
Aansluitspanning .............................. 24 VDC uit controle-unit bijv. ABAV-S3
Bedrijfsstroom................................... ~ 0,04 mA
Service-alarmstroom ........................ ~ 13 mA
Brandalarmstroom ............................ ~ 43 mA

Typenummer Aansluitspanning Stroom Relais uitgang
rookalarm

Relais uitgang
service-alarm

Product-
groep.

Artikel-
nummer

UG-3-A4O 24 VAC/DC ± 10 % 165 mA 2 x wissel 1 x verbreek 9901 71031300

UG-3-A5O 230 VAC ± 20 % 18 mA 2 x wissel 1 x verbreek 9901 71031310

UG-3-O 24 VDC uit 
controler zie spec. stroom  

zie spec.
stroom  

zie spec. 9901 71031340
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Failure: If there is something wrong with the 
 detector, the alarm relay will change 
 contacts:
 a) When the detector module is removed
 b) When the supply voltage is interrupted

DIMENSIONS
(mm)

WIRING DIAGRAM

Alarm relay:
TWO changing contacts, max 250V, 5A, each.

The relay outputs are shown in normal operation/power on 
condition.

Alarm
output

Service
alarm
output

NO

NC

C

NC

C

6

7

8

Alarm
output

NO 3

4

5NC

C

Supply 24 VADC (±10%) 
1

2

9

10

UG-3-A4O UNIGUARD SUPERFLOW STAND-ALONE-UNIT 24V
Optical smoke detector with service alarm for duct installation.

BASIC PRINCIPLES FOR POSITIONING
For the airflow through the adaptor to be representative of the 
airflow in the ventilation duct, install the detector at a place 
where flow meters etc. normally are mounted, please see our 
installation instructions.
You can also use your national or local rules for mountage 
according to "Methods for measuring airflow in ventilation 
systems".

INSTALLATION
The venturi pipe is made of aluminium and can easily be 
shortened to suit the diameter of the duct. Hole diameter is 38 
mm. For insulated or circular ducts - use the mounting bracket, 
hole diameter is then 51 mm.

MAINTAINANCE
When the detector becomes contaminated, sensitivity is 
increased, triggering the service alarm. This can be avoided 
for a considerable time by cleaning the detector once a year 
with a vacuum cleaner.

AIR FLOW MONITORING
The detector is fitted with a red plastic switch tongue. When the 
detector is correctly installed, the tongue is bent outwards by 
the air flow. The switch tongue provides a simple confirmation 
that there is no leakage and that the air flow from the duct is in 
fact flowing through the housing.

FUNCTION TEST
When installation is complete, the detector should be tested. 
This can be carried out with smoke or suitable aerosol 
testspray.

NB: When installing outdoors or in cold attics etc., where there 
is a risk for condensation, the detector should be insulated 
from the surrounding air with e.g. our weatherproof housing 
UG-COVER. In such cases it should be marked with a sign 
"Hidden Detector".

FUNCTION
Normal operation: In normal operation the alarm relay 
 is energized, and the relay contacts 
 are closed between C and NC.
Smoke alarm: The LED of the detector is showing 
 red light and the relay contacts are 
 changing to C and NO.
Reset: Press the reset button to reset the
 detector into normal operation.
Service alarm:  When the detector is sensing smoke or

is dirty the LED of the detector will first 
show green colour before going into 
alarm with red light. If the detector is 
dirty, it will show green light. This is 
an optical indication (a pre-alarm or 
service-alarm) which means that the 
detector is contaminated and if it is not 
cleaned, it will give a false alarm later on.
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UG-3-A4O UNIGUARD SUPERFLOW STAND-ALONE-UNIT 24V
Optical smoke detector with service alarm for duct installation.

CHARACTERISTICS
- Patented venturi pipe and duct housing
-  One-pipe air sampling system Uniguard Superflow
-  New cross-section (shape) of the venturi pipe 

gives an optimum of venturi effect
-  Service alarm
-  Test hole on cover
-  Simple installation
-  Sensitive flow indicator
-  Simple service and maintenance
-  Installer-friendly connection of cables
-  Foolproof installation of venturi pipe

FUNCTION
Uniguard has been developed to detect smoke in ventilation 
ducts and combines a smoke detector and an adaptor system 
where both tube and housing are specially designed for 
optimum airflow through the smoke detector.
There is a built-in alarm relay to control fire-safety dampers, 
to stop ventilation fans, or to activate accoustic and optical 
alarms etc.
There is a built-in service alarm relay to let you know when 
maintenance is needed, before a false alarm occurs.
The detector contains an intelligent controlling circuit. This 
circuit is adjusting the sensitivity to give an optimal function 
during the whole life time of the detector. When the controlling 
circuit can no longer compensate for contamination, a service 
alarm is indicated.
Uniguard Superflow has 4 premounted IP67 approved cable 
entries with built-in cable anchorage for diameter 4-11 mm, 
type Klikseal.
The detector has a bayonet fitting to simplify mounting and 
removal.

ACCESSORIES
Item code Designation
UG-MB Mounting bracket (for insulated/
 circular ducts)
UG-COVER Waterproof housing (for mounting
 outdoors, in cold attics etc.)
VR-0.6M Venturi pipe (length 0,6 m)
VR-1.5M Venturi pipe (length 1,5 m)
VR-2.8M Venturi pipe (length 2,8 m)

TECHNICAL DATA
Voltage Supply: 24V AC/DC ±10%
Detector type:  Optical UG-3-A4O
Max. power consumption: 165 mA
Operating temperature: -10°C to +55°C
Maximum humidity: 99% rH
Duct air velocity range: Approx. 0,2 to 20 m/s
Approvals
   UG-3-A4O: VdS (Germany)
   Detector head: EN-54-7
Relay output: Potential free
Smoke alarm relays: Two changing contacts 250V, 5A
Service alarm: One breaking contact 250V, 5A
LED on smoke detector: Green - service alarm
 Red - smoke alarm
LED on PCB: Green - normal operation
 Yellow - service alarm
 Red - smoke alarm
Adaptor housing: ABS
Protection: IP54
Air sampling tube: Aluminium. 
Standard length 0,6 m. Hole diameter 38 mm.
The length of the venturi pipe shall be chosen based upon how 
wide the ventilation duct is. The venturi pipes are available in 3 
lengths; 0,6, 1,5 and 2,8 m. When the ventilation duct is wider 
than 0,6 m (dia), the venturi pipe should penetrate the whole 
duct. Please see below sketch.

Shorten the pipe to correct length. 

Insert the end plug. 

Put on the end plastic 
gasket.

Put on the rubber 
gasket, TET 26-35. 

NOTE!
Drill a hole 
Ø 51 mm.

Drill a hole 
Ø 38 mm. 

Drill a hole 
Ø 38 mm. 

Max diameter of the duct 0,6 m.
Use the venturi pipe 0,6 m.
Shorten the pipe, if necessary.

For ducts with a ø of less than 0,6 m use the 0,6 m pipe.
For ducts with a ø of between 0,6 m and 1,4 m use the 1,5 m pipe.
For ducts which are larger than 1,4 m use the 2,8 m pipe.

The venturi pipe shall not 
protrude more than 30 mm 
through the duct wall. 

Diameter of the duct bigger
than 0,6 m.
The venturi pipe should 
penetrate the whole duct.

Afmetingen
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Failure: If there is something wrong with the 
 detector, the alarm relay will change 
 contacts:
 a) When the detector module is removed
 b) When the supply voltage is interrupted

DIMENSIONS
(mm)

WIRING DIAGRAM

Alarm relay:
TWO changing contacts, max 250V, 5A, each.

The relay outputs are shown in normal operation/power on 
condition.
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Supply 24 VADC (±10%) 
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UG-3-A4O UNIGUARD SUPERFLOW STAND-ALONE-UNIT 24V
Optical smoke detector with service alarm for duct installation.

BASIC PRINCIPLES FOR POSITIONING
For the airflow through the adaptor to be representative of the 
airflow in the ventilation duct, install the detector at a place 
where flow meters etc. normally are mounted, please see our 
installation instructions.
You can also use your national or local rules for mountage 
according to "Methods for measuring airflow in ventilation 
systems".

INSTALLATION
The venturi pipe is made of aluminium and can easily be 
shortened to suit the diameter of the duct. Hole diameter is 38 
mm. For insulated or circular ducts - use the mounting bracket, 
hole diameter is then 51 mm.

MAINTAINANCE
When the detector becomes contaminated, sensitivity is 
increased, triggering the service alarm. This can be avoided 
for a considerable time by cleaning the detector once a year 
with a vacuum cleaner.

AIR FLOW MONITORING
The detector is fitted with a red plastic switch tongue. When the 
detector is correctly installed, the tongue is bent outwards by 
the air flow. The switch tongue provides a simple confirmation 
that there is no leakage and that the air flow from the duct is in 
fact flowing through the housing.

FUNCTION TEST
When installation is complete, the detector should be tested. 
This can be carried out with smoke or suitable aerosol 
testspray.

NB: When installing outdoors or in cold attics etc., where there 
is a risk for condensation, the detector should be insulated 
from the surrounding air with e.g. our weatherproof housing 
UG-COVER. In such cases it should be marked with a sign 
"Hidden Detector".

FUNCTION
Normal operation: In normal operation the alarm relay 
 is energized, and the relay contacts 
 are closed between C and NC.
Smoke alarm: The LED of the detector is showing 
 red light and the relay contacts are 
 changing to C and NO.
Reset: Press the reset button to reset the
 detector into normal operation.
Service alarm:  When the detector is sensing smoke or

is dirty the LED of the detector will first 
show green colour before going into 
alarm with red light. If the detector is 
dirty, it will show green light. This is 
an optical indication (a pre-alarm or 
service-alarm) which means that the 
detector is contaminated and if it is not 
cleaned, it will give a false alarm later on.
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UG-3-O UNIGUARD SUPERFLOW
Optical smoke detector with service alarm for duct installation.

BASIC PRINCIPLES FOR POSITIONING
For the airflow through the adaptor to be representative of the 
airflow in the ventilation duct, install the detector at a place 
where flow meters etc. normally are mounted, please see our 
installation instructions.
You can also use your national or local rules for mountage 
according to ”Methods for measuring airflow in ventilation 
systems”.

INSTALLATION
The venturi pipe is made of aluminium and can easily be 
shortened to suit the diameter of the duct. Hole diameter is 38 
mm. For insulated or circular ducts - use the mounting bracket, 
hole diameter is then 51 mm.

MAINTENANCE
When the detector becomes contaminated, sensitivity is 
increased, triggering the service alarm. This can be avoided 
for a considerable time by cleaning the detector once a year 
with a vacuum cleaner.

AIR FLOW MONITORING
The detector is fitted with a red plastic switch tongue. When the 
detector is correctly installed, the tongue is bent outwards by 
the air flow. The switch tongue provides a simple confirmation 
that there is no leakage and that the air flow from the duct is in 
fact flowing through the housing.

FUNCTION TEST
When installation is complete, the detector should be tested. 
This can be carried out with smoke or suitable aerosol 
testspray.

NB: When installing outdoors or in cold attics etc., where there 
is a risk for condensation, the detector should be insulated from 
the surrounding air with e.g. our weatherproof housing UG-
COVER. In such cases it should also be marked with an extra 
indicator lamp, LED-03 and a sign marked "Hidden Detector".

VENTURI EFFECT
The new cross-section (shape) of the venturi pipe gives an 
optimum of venturi effect. The slots alongside the venturi 
pipe, for the inlet and the outlet of the venturi air stream, give 
maximum air flow and make the venturi pipe self-adjusting with 
a stable and uniform flow from the whole cross section of the 
ventilation duct.

DIMENSIONS
(mm)

WIRING DIAGRAM

    SD-1
Uniguard

LED-03

    SDn
Uniguard

2,2 kohm

CONTROL UNIT

ABAV-S3

SMOKE DETECTORS
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Aansluitschema UG-3-A40/50

Aansluitspanning

Aansluitschema UG-3-O

Montage

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl   info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  E-235

ROOKDETECTOREN
UG3 kanaalversie 



SC
H

N
EI

D
ER

TC100

De TC100 elektro mechanische thermostaten zijn 
bijzonder geschikt voor regelingen in kantoorge-
bouwen, hotels en wonningen/appartementen. 
Ze kunnen worden toegepast bij een 2 en 
4-pijpssysteem.
Het eenvoudige en doelmatige ontwerp maakt ze 
geschikt voor elk interieur. 
Zowel de bediening als de installatie is eenvoudig.
Het setpunt en regelbereik zijn simpel in te stellen. 
De ventilator kan worden geregeld tussen 
laag-medium-hoog.

Eenvoudige omschakeling tussen verwarmen en 
koelen.

Voordelen:

• set-point, ventilatorsnelheid en modus 
bediening

• makkelijk te bedienen en installeren
• groene markering voor energie-optimaal 

regelbereik

Typenummer Omschrijving Applicatie Productgr Artikelnr

TC103-3A2 fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 2-draads 2-pijps 7103 71032080

TC103-3A2C fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator w/fan stop 2-draads 2-pijps 7103 71032070

TC103-3B2 fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 3-draads* 2-pijps 7103 71032060

TC103-3B2C fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator w/fan stop 3-draads* 2-pijps 7103 71032050

TC103-3A4 fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 2-draads 4-pijps 7103 71032040

* 3-draads actuators moeten een form C / time-out functie hebben

Technische specificatie

Aansluitspanning: ............................. 230 VAC
Schakelstroom: ................................. 5 A Ohms, 2 A capacitief
Meetelement: .................................... NTC10k (3950)
Regelbereik: ....................................... 5...30 °C
Werktemperatuur: ............................. 0...45 °C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...90 % rH (niet condenserend)
Beschermklasse: ............................... IP20
Behuizing: .......................................... PC zelfdovend
Afmeting l x b x h: ............................. 86 x 86 x 27 mm
Inbouwdoos: ...................................... past over een standaard inbouwdoos
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Typenummer Omschrijving Applicatie Communicatie Real-time Productgr Artikelnr

TC303-3A2L fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 
2-draads 2-pijps nee nee 7103 71032090

TC303-3A4L fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 
2-draads 4-pijps nee nee 7103 71032100

TC303-3A2LM fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 
2-draads 2-pijps Modbus nee 7103 71032110

TC303-3A4LM fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 
2-draads 4-pijps Modbus nee 7103 71032120

TC303-3A2DLS luxe fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 
2-draads 2-pijps nee ja 7103 71032130

TC303-3A4DLS luxe fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 
2-draads 4-pijps nee ja 7103 71032140

TC303-3A2DLMS luxe fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 
2-draads 2-pijps Modbus ja 7103 71032150

TC303-3A4DLMS luxe fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 
2-draads 4-pijps Modbus ja 7103 71032160

TC303-3A2DPMS luxe fancoilthermostaat voor 0...10 V modulerende 
actuator 2-pijps Modbus ja 7103 71032460

TC303-3A4DPMS luxe fancoilthermostaat voor 0...10 V modulerende 
actuator 4-pijps Modbus ja 7103 71032470

IR-300 IR-afstandsbediening 7109 71032480

RS-03 NTC10k afstandssensor van 3 m (10 stuks) 7109 71032490

KBU321 W inbouwdoos voor sensor (10 stuks) 7103 71032500

TC300

De TC300 digitale thermostaten zijn bijzonder 
geschikt voor regelingen in kantoorgebouwen, 
hotels en wonningen/appartementen. Ze kunnen 
worden toegepast bij een 2 en 4-pijpssysteem.
Het eenvoudige en doelmatige ontwerp maakt ze 
geschikt voor elk interieur. 
Het grote display is goed af te lezen en maakt het 
bedienen eenvoudig.
Bediend kunnen worden de status, koelen/
verwarmen/ventilatorsnelheid, temperatuurinstel-
ling en afgelezen wordt de ruimtetemperatuur.

Voordelen:

• ECO-knop voor energiebesparing
• groot display met blauw backlight
• ongecontroleerde bediening is te blokkeren
• EEPROM voor behoud van instellingen bij 

spanningsuitval
• Modbus communicatie is optioneel
• sluimerstand
• bezet-/sleutelkaartingang
• real time display
• optioneel sensor op afstand
• optioneel IR-afstandsbediening

Technische specifi catie

Aansluitspanning: ............................. 85...260 VAC
Opgenomen vermogen: .................... < 1 W
Schakelstroom: ................................. 5 A Ohms, 3 A capacitief @ 230 VAC
Schakelbaar vermogen: .................... 1.385 VA / 150 W
Aansluitingen: .................................... 2 x 1,5 mm2 of 1 x 2,5 mm2

Meetelement: .................................... NTC10k (3950)
Nauwkeurigheid: ............................... ± 1 °C
Regelbereik: ....................................... 5...35 °C
Display range: .................................... 0...50 °C in stappen van 0,5 °C
Werktemperatuur: ............................. 0...45 °C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...90 % rH (niet condenserend)
Communicatiesnelheid: .................... 4800 bps
Beschermklasse: ............................... IP30
Behuizing: .......................................... PC zelfdovend
Afmeting l x b x h: ............................. 88,5 x 86 x 16 mm
Inbouwdoos: ...................................... KBU321 W
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DIGITALE THERMOSTATEN
TC350

TC350

De TC350 digitale thermostaten zijn bijzonder 
geschikt voor regelingen in kantoorgebouwen, 
hotels en wonningen/appartementen. Ze kunnen 
worden toegepast bij een 2 en 4-pijpssysteem.
Het eenvoudige en doelmatige ontwerp maakt ze 
geschikt voor elk interieur. 
Het grote display is eenvoudig af te lezen en 
maakt het bedienen eenvoudig.
Bediend kunnen worden de status, koelen/
verwarmen/ventilatorsnelheid, temperatuurinstel-
ling en afgelezen wordt de ruimtetemperatuur.

Voordelen:

• ECO-knop voor energiebesparing
• groot display met blauw backlight
• weekklok
• ongecontroleerde bediening is te blokkeren
• EEPROM voor behoud van instellingen bij 

spanningsuitval
• sluimerstand
• bezet-/sleutelkaartingang
• real time display
• optioneel sensor op afstand
• optioneel IR-afstandsbediening

Technische specifi catie

Aansluitspanning: ............................. 85...260 VAC
Opgenomen vermogen: .................... < 1 W
Schakelstroom: ................................. 5 A Ohms, 3 A capacitief @ 230 VAC
Schakelbaar vermogen: .................... 1.385 VA / 150 W
Aansluitingen: .................................... 2 x 1,5 mm2 of 1 x 2,5 mm2

Meetelement: .................................... NTC 10k (3950)
Nauwkeurigheid: ............................... ± 1 °C
Regelbereik: ....................................... +5...35 °C
Display range: .................................... 0...50 °C in stappen van 0,5 °C
Werktemperatuur: ............................. 0...45 °C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...90 % rH (niet condenserend)
Beschermklasse: ............................... IP30
Behuizing: .......................................... PC zelfdovend
Afmeting l x b x h: ............................. 88,5 x 86 x 16 mm
Inbouwdoos: ...................................... KBU321 W

Typenummer Omschrijving Applicatie Kalender Real-time Productgr Artikelnr

TC353-3A2L fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 2-draads 2-pijps ja nee 7103 71032420

TC353-3A4L fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 2-draads 4-pijps ja nee 7103 71032430

TC353-3A2DLS fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 2-draads 2-pijps ja ja 7103 71032440

TC353-3A4DLS fancoilthermostaat voor 2 posities aan/uit actuator 2-draads 4-pijps ja ja 7103 71032450

IR-300 IR-afstandsbediening 7109 71032480

RS-03 NTC10k afstandssensor van 3 m (10 stuks) 7109 71032490

KBU321 W inbouwdoos voor sensor 7103 71032500
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FANCOILREGELAAR
Fancoil regelaar SER8300 netspanning

Typenummer Omschrijving RH sensor PIR sensor Behuizing Productgr Artikelnr

SER8300A0B00 fancoilregelaar met BACnet MS/TP nee nee zilver 7109 71032020

SER8350A0B00 fancoilregelaar met BACnet MS/TP ja nee zilver 7109 71032510

SER8300A5B00 fancoilregelaar met BACnet MS/TP nee ja zilver 7109 71032520

SER8350A5B00 fancoilregelaar met BACnet MS/TP ja ja zilver 7109 71032530

SER8300A0B11 fancoilregelaar met BACnet MS/TP nee nee wit 7109 71032000

SER8350A0B11 fancoilregelaar met BACnet MS/TP ja nee wit 7109 71032320

SER8300A5B11 fancoilregelaar met BACnet MS/TP nee ja wit 7109 71032260

SER8350A5B11 fancoilregelaar met BACnet MS/TP ja ja wit 7109 71032330

Accessoires relaispack SC3000, ZigBee of CO2 module moeten apart besteld worden 

SER8300

De SER8300 netspanning fancoilregelaars met 
het relaisset SC 3000 (apart te bestellen) zijn 
bijzonder geschikt voor retrofit installaties. Bij 
toepassing van deze twee componenten bespaart 
men op de kosten van relais, transformatoren, 
controllers, sensoren en netwerkkosten. De 
bestaande bekabeling tussen de controller en 
de fan coil kan gebruikt blijven worden wat hoge 
besparingen oplevert. Additionele besparingen 
kunnen worden bereikt door het integreren van 
draadloze deur- en raamcontacten. 
Op het display kan uw eigen logo worden geïnte-
greerd, om een complete look and feel te krijgen.

Voordelen:

• stijvolle uitvoering, past goed in de kantoor- 
en hospitality-omgeving

• 2 en 4-pijps configuratie
• netspanningapplicaties
• configuratie interface geïntegreerd
• alarmmonitoring
• volledig programmeerbare regelkringen
• configureerbare ventilatorregeling
• change over functie
• configureerbare I/O
• luchtvochtigheidssensor, afhankelijk van type
• optioneel:  

 PIR bewegingssensor 
 draadloze integratie deur- en    
 raamcontacten 
 CO2 sensor 
 ZigBee communicatie

Technische specificatie

Aansluitspanning: ............................. 7 VDC ± 10 %
Aansluitingen: .................................... 0,5...1,5 mm2

Communicatie: .................................. BACnet MS/TP, optioneel ZigBee
Meetelement: .................................... NTC 10k T2
Nauwkeurigheid: ............................... ± 0,1 °C
Regelbereik koeling: .......................... 12...37,5 °C
Regelbereik verwarming: .................. 4,5...32 °C
Meetnauwkeurigheid: ....................... ± 0,5 °C
Ingangen: ........................................... 3
Uitgangen: ......................................... 0
Opslag temperatuur: ......................... -30...50 °C
Omgevingstemperatuur werkend: .... 0...50 °C
Luchtvochtigheid: .............................. 0...95 % rH (niet condenserend)
Communicatiesnelheid: .................... 4800 bps
Beschermklasse: ............................... IP30
Behuizing: .......................................... PC zelfdovend
Afmeting l x b x h: ............................. 120 x 86 x 25 mm
Gewicht: ............................................. 340 gram
Kleur: .................................................. zilver
Normen: ............................................. CE-conform 

IEC 61326-1: 2005, IEC 61010-1: ed.3 diverse internationale normen 
op aanvraag 
2006/95/EG laagspanningsrichtlijn, 2004/108/EG EMC, 1999/5/EG 
R&TTE richtlijn

RoHS: ................................................. conform
REACh: ............................................... referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
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FANCOILREGELAAR
Fancoil regelaar SE8300 laagspanning

Typenummer Omschrijving RH sensor PIR sensor Behuizing Productgr Artikelnr

SE8300U0B00 fancoilregelaar met BACnet MS/TP nee nee zilver 7109 71032540

SE8350U0B00 fancoilregelaar met BACnet MS/TP ja nee zilver 7109 71032550

SE8300U5B00 fancoilregelaar met BACnet MS/TP nee ja zilver 7109 71032560

SE8350U5B00 fancoilregelaar met BACnet MS/TP ja ja zilver 7109 71032570

SE8300U0B11 fancoilregelaar met BACnet MS/TP nee nee wit 7109 71032280

SE8350U0B11 fancoilregelaar met BACnet MS/TP ja nee wit 7109 71032290

SE8300U5B11 fancoilregelaar met BACnet MS/TP nee ja wit 7109 71032300

SE8350U5B11 fancoilregelaar met BACnet MS/TP ja ja wit 7109 71032310

Accessoires ZigBee of CO2 module moeten apart besteld worden 

SE8300

De SER8300 laagspanning fancoilregelaars zijn 
bijzonder geschikt voor het slim besturen van 
fan coils. Deze serie is speciaal ontwikkeld voor 
nieuwe en retrofit installaties.  
Met deze units bespaart men op installatie-, 
configuratie- en inbedrijfsteltijd. Additionale 
besparingen kunnen worden bereikt door het 
integreren van draadloze deur- en raamcontacten. 
Het configureren gaat zonder complexe software, 
waardoor op eenvoudige wijze de controller op uw 
eigen applicatie kan worden aangepast
Op het display kan uw eigen logo geïntegreerd 
worden, om een complete look and feel te krijgen.

Voordelen:

• stijvolle uitvoering, past goed in de kantoor- 
en hospitality-omgeving

• 2 en 4-pijps configuratie
• netspanningapplicaties
• configuratie interface geïntegreerd
• alarmmonitoring
• volledig programmeerbare regelkringen
• configureerbare ventilator regeling
• change over functie
• configureerbare I/O
• luchtvochtigheidssensor, afhankelijk van type
• optioneel: PIR bewegingssensor 

  draadloze integratie deur- en   
  raamcontacten 
  CO2 sensor 
  ZigBee communicatie

Technische specificatie

Aansluitspanning: ............................. 6,5....28 VDC en 24 VAC ± 15 %
Aansluitingen: .................................... 0,25...1,0 mm2

Communicatie: .................................. BACnet MS/TP, optioneel ZigBee
Meetelement: .................................... NTC 10k T2
Nauwkeurigheid: ............................... ± 0,1 °C
Regelbereik koeling: .......................... 12...37,5 °C
Regelbereik verwarming: .................. 4,5...32 °C
Meetnauwkeurigheid: ....................... ± 0,5 °C
Ingangen digitaal:.............................. 2
Ingangen analoog: ............................ 0...10 V
Uitgangen digitaal: ............................ 5
Uitgangen analoog: ........................... 4 x 0...10 V ≤ 5 mA
Opslag temperatuur: ......................... -30...50 °C
Omgevingstemperatuur werkend: .... 0...50 °C
Luchtvochtigheid: .............................. 0...95 % rH (niet condenserend)
Beschermklasse: ............................... IP30
Behuizing: .......................................... PC zelfdovend
Afmeting l x b x h: ............................. 120 x 86 x 25 mm
Gewicht: ............................................. 340 gram
Kleur: .................................................. zilver
Normen: ............................................. CE-conform 

IEC 61326-1: 2005, IEC 61010-1: ed.3 diverse internationale normen 
op aanvraag 
2006/95/EG laagspanningsrichtlijn, 2004/108/EG EMC, 1999/5/EG 
R&TTE richtlijn

RoHS: ................................................. conform
REACh: ............................................... referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
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FANCOILREGELAAR
Netspanningsrelais SC3000

Typenummer Omschrijving 2-pijps 2-pijps met 4-pijps Monitoring 
ingang Overig Productgr Artikelnr

SC3500E5045 fancoilrelais ja herverwarming ja nee 7109 71032015

SC3504E5045 fancoilrelais ja herverwarming ja 4 remote in 7109 71032270

SC3514E5045 fancoilrelais ja herverwarming ja 4 remote in 7109 71032340

SC3400E5045 fancoilrelais ja modulerend 
herverwarming nee nee 7109 71032010

SC3404E5045 fancoilrelais ja modulerend 
herverwarming nee 4 remote in 7109 71032350

SC3300E5045 fancoilrelais - - - nee slave, alleen 
control 7109 71032360

SC3000

De SC3000 relaisunit hoort bij de regelaar 
SER8300. Het is een compacte relaisunit geschikt 
voor netspanning om fancoilunits eenvoudig aan 
te sturen.
De relais worden gevoed vanuit de voeding die op 
de print zit en kunnen het vermogen van de ventila-
toren en kleppen direct schakelen. 
De bestaande bekabeling tussen de fancoil en 
de controller kan gebruikt blijven worden. Het is 
een ideale combinatie voor retrofi t, maar ook voor 
nieuwbouw.

Voordelen:

• envoudig toepasbaar bij retrofi t installatie
• 2 en 4-pijps confi guratie
• alarmfunctie
• eenvoudig te integreren zonder veel trainin
• change over functie
• diverse netwerktopologiën mogelijk:

ster, lijn of ster/lijn combinaties

Technische specifi catie

Aansluitspanning: ............................. 7 VDC ± 10 % en 90...277 VAC
Aansluitingen: .................................... 0,5...1,5 mm2

Max uitgangsstroom: ........................ koelventiel 5 A @ ≤ 277 VAC (gele draad)
verwarmingsventiel 10 A @ ≤ 277 VAC (oranje draad)
ventilatorrelais 13 A @ ≤ 277 VAC en ≤ 360 W 
(bruine/blauwe/rode draad)

Type belasting: .................................. motor, ventilator en ventielen 90...227 VAC 
Ingangen universeel: ......................... 1
Ingangen binair:................................. 1
Ingangen temperatuur: ..................... 2; 1 x voor monitoring en 1 x voor regeling
Uitgangen: ......................................... 7 VDC voor aanwezigheid digitaal zie tabel
Opslag temperatuur: ......................... -30...50 °C
Omgevingstemperatuur werkend: .... 0...50 °C
Luchtvochtigheid: .............................. 0...95 % rH (niet condenserend)
Afmeting l x b x h: ............................. 122 x 80 x 33 mm
Gewicht: ............................................. 340 gram
Normen: ............................................. CE-conform

IEC 61326-1: 2005, IEC 61010-1: ed.3, EN 60730-2-9 
diverse internationale normen op aanvraag

TYPICAL APPLICATION

SC3000 Relay Pack Applications and Specifications
3
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Cooling coil

Existing field wires

Heating coil3- Speed fan

Return air

Fan 
status
switch

Filter 
status
switch

SER8300 Fan Coil Terminal
Equipment Controller

SC3504E5045

Door & 
Window 
Switches

Optional Wireless ZigBee® 
Communication or 

Optional Wired Bacnet® 
Communication

Optional Wireless Accessories

Supply air

 Specifications
SC3000
Dimensions

Height: 12cm/4.72in 
Width: 8.6cm/3.38in
Depth: 2.5cm/1in
Power Requirements

7.0 VDC +/- 10% 2.4 watts minimum
Operating Conditions

0 °C - 50 °C ( 32 °F - 122 °F )
0% to 95% R.H. non-condensing
Storage Conditions

-30 °C - 50 °C ( -22 °F - 122 °F )
0% to 95% R.H. non-condensing
Temperature Sensor

Local 10 K NTC type 2 thermistor
Temperature Sensor Resolution

± 0.1 °C ( ± 0.2 °F )
Temperature Control Accuracy

± 0.5 ° C ( ± 0.9 °F ) @ 21 °C ( 70 °F ) typical 
calibrated
Humidity Sensor and Calibration

Single point calibrated bulk polymer type 
sensor

Humidity Sensor Precision

Reading range from 10-90 % R.H. 
non-condensing 10 to 20% precision: 10%
20% to 80% precision: 5%
80% to 90% precision: 10%
Humidity Sensor Stability

Less than 1.0 % yearly (typical drift)
Dehumidification Setpoint Range

30% to 95% R.H.
Occ, Stand-By and Unocc Cooling Set-
point Range

12.0 to 37.5 °C ( 54 - 100 °F )
Occ, Stand-By and Unocc Heating 
Setpoint Range

4.5 °C - 32 °C ( 40 °F - 90 °F )
Room and Outdoor Air Temperature 
Display Range

-40 °C - 50 °C ( -40 °F - 122 °F )
Proportional Band for Room Temperature 
control

Cooling & Heating: Default: 1.8°C ( 3.2°F )
Binary Inputs

Dry contact across terminal BI1,
BI2 & UI3 to Scom

Wire Gauge

14 gauge maximum, 22 gauge recom-
mended
Approximate Shipping Weight

0.34 kg  (0.75 lb)

Safety Standards All Models
LVD Directive 2006/95/EC
CAN.SSA C22.2.NO.24
UL 873
EN 60730-2-9

EMC Standards All Models
EMC Directive 2004/108/EC
IEC 61326-1:2005
FCC 15 Subpart B
ICES-003

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE 
FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE 
FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE 
MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, 
AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTER-
FERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE 
THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

Please check with your local 
government for instruction on 
disposal of these products.

Schneider Electric- Small Building Systems  Tel. Americas: North Andover, MA 1-800-225-0962  Tel. Europe: Malmö, Sweden +46 40 38 68 50  Tel. Asia Pacific: Hong Kong +852 2565 
SDS-SC3000-RP-A4.EN.10.2013.v1   www.schneider-electric.com/buildings                                                                    October 2013   ct   

Applicatie voorbeeld
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FANCOILREGELAAR
Fancoilrelais SC2300 en communicatie moduul VCM7000

Typenummer Omschrijving Productgr Artikelnr

SC2300E5045 fancoilrelais 7109 71032580

SC2300

De SC2300 is een relais dat in combinatie met de SE8300 gebruikt kan worden. Hij wordt gebruikt als 
interface tussen het stuursignaal van de regelaar en de ventilator.

Technische specificatie

Aansluitspanning: ............................. 20...240 VAC 50/60 Hz
Nominaal vermogen in VA: ............... ≤ 12 VA @ 0,5 A
Nominaal vermogen in W: ................ 180 W @ 2,5 A bij 240 VAC
Nominale stroom: ............................. 10 A
Fasen: ................................................ 1 + nul
Belasting: ........................................... motor, compressor of weerstand 240 VAC 50/60 Hz
Aantal schakelingen:......................... weerstand 30.000 @ 240 VAC / 1.680 W AC-1 

motor 30.000 @ 240 VAC / 186 W AC-3
............................................................ compressor 30.000 @ 240 VAC / 186 W AC-3
Aansluitingen: .................................... 1,0 mm2

Ingangen digitaal:.............................. 3 voor fan snelheid
Uitgangen digitaal: ............................ 3 voor fanrelais 

2 voor spanning 24 VAC
Indicatie: ............................................ LED
Opslagtemperatuur: .......................... -30...50 °C
Omgevingstemperatuur werkend: .... 0...50 °C
Luchtvochtigheid: .............................. 5...95 % rH (niet condenserend)
Afmeting l x b x h: ............................. 183 x 142 x 52 mm
Gewicht: ............................................. 410 gram

Typenummer Omschrijving Productgr Artikelnr

VCM8000V5045P ZigBee communicatie moduul 7109 71032370

VCM8000

De VCM8000 is een retrofit inbouw print voor netwerkcommunicatie van de serie SE800/8300 regelaars.
Hiermee kan ook eventueel achteraf de regelaar worden opgenomen in een ZigBee Pro netwerk.

Technische specificatie

Aansluitspanning: ............................. vanuit ruimteregelaar P
Inbouw: .............................................. in regelaars van de serie SE8000
Opslag temperatuur: ......................... -30...50 °C
Omgevingstemperatuur werkend: .... 0...50 °C
Luchtvochtigheid: .............................. 0...95 % rH (niet condenserend)
Gewicht: ............................................. 340 gram
Normen: ............................................. CE-conform 89/336/EEC
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CO2 inbouwsensor voor SER8300

Eenvoudig in te bouwen CO2 sensor voor de serie 8000 ruimtecontrollers.

Technische specifi catie

Aansluitspanning: ............................. 3,4...4,5 V
Opgenomen vermogen: .................... 0,1...3,6 VA
Aansluitingen: .................................... pinnen voor printplaat SE8000 serie
Protocol: ............................................ Modbus
Meting: ............................................... CO2
Meetbereik: ........................................ 400...10.000 ppm
Nauwkeurigheid: ............................... ± 30 ppm + 3 % van de schaal (400...2.000 ppm)
Drukafhankelijkheid: ......................... 1,6 % wijziging in de meting per 1 kPa afwijking van 100 kPa
Responstijd: ....................................... 2 min
Minimale intervalduur: ...................... 2 s
Omgevingstemperatuur werkend: .... -5...50 °C
Opslagtemperatuur: .......................... -40...70 °C 
Luchtvochtigheid: .............................. 0...95 % rH (niet condenserend)
Afmeting l x b x h: ............................. 71 x 5,1 x 8,2 mm
Gewicht: ............................................. 8 gram
Normen: ............................................. CE-conform EN 55024

FANCOILREGELAAR
CO2 sensor 

Typenummer Omschrijving Productgr Artikelnr

VCM8001V5045 CO2 moduul voor SE8000 serie 7109 71032410

CO2 Sensor Module
CO2 Sensor Module for VT8000 Series Room Controller

Technical Cut Sheet

Out-of-the-box CO2 sensor module to improve fresh air 
quality in schools, restaurants, offices and other small 
buildings.
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B R AY  C O M M E R C I A L  L E V E R T  E E N  B R E D E  P R O D U C T L I J N  VA N
V L I N D E R K L E P P E N  E N  K O G E L A F S L U I T E R S  V O O R  D E  H VA C  M A R K T

Vedotec levert de kogelkranen in combinatie met de Gruner actuators, zie hiervoor het 
betreffende hoofdstuk.
Van de serie wafer vlinderkleppen hebben wij het runner type voor de HVAC opgenomen. Bray 
Commercial is een van de grote spelers op het gebied van vlinderkleppen in diverse markten, 
zoals:

Gezondheidszorg   Datacenters   Overheidsgebouwen
Conferentie- en sportcentra Universiteiten  Transportsector
Hotels     Commercieel vastgoed Winkelcentra 

F-245F-245
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Serie BV10xxx wafer type
VLINDERKLEP

Technische specificatie 

Type: ................................................... wafer
Vloeistof ............................................ heet- en koud water, bronwater, zeewater en drinkwater
Max glycol concentratie ................... 50%
Drukklasse ......................................... PN 16
Afsluitdruk ......................................... 1.000 bar DN 25...DN 40 en DN 400...DN 500 

1.200 bar DN 50...DN 300
Temperatuurrange ............................ -29...121 °C
Stromingssnelheid ............................ vloeistof 4m/sec, aanbevolen (max 9m/sec) lucht 54m/sec
Lek ...................................................... Gasdicht rate A (EN12266-1) 
Pijpaansluiting ................................... DN50...DN400 flens PN6/PN10/PN16 

DN450...DN500 flens PN10/PN16 
afmeting volgens ISO 7005-2 en EN 1092-2 
normbouwlengte volgens ISO 5752 EN558,  
serie 20 (DIN 3202 deel 3K1)

Bevestiging actuator ......................... flens volgens ISO 5211
Opslagtemperatuur ........................... -20...80 °C droog en stofvrij, niet blootstellen aan sterk zonlicht
Draaihoek ........................................... 90 °
Basisontwerp .................................... volgens EN 593 (DIN 3354)
Montagepositie ................................. horizontaal en verticaal t.o.v. de klepas
Behuizing ........................................... ASTM A-126 klasse B ≈ GG25
As ....................................................... ASTM A-582 type 416 ≈ 1.4405 
Zitting ................................................. EPDM
Schijf .................................................. ASTM A-536 grade 65-42-12 ≈ GGG40 met nylon 11 coating
As pakking ......................................... Buna-N versterkt
As-doorvoer ....................................... polyacetal
Sluitring .............................................. gegalvaniseerd verenstaal
Asafsluiter ......................................... CrNiMo staal
Afstandsring ...................................... CrNiMo staal

Serie BV10xxx

De BV10xxx is een wafer type vlinderklep voor 
het afsluiten en controleren van waterstromen in 
HVAC toepassingen, zoals boilers, warmtepompen 
en change over systemen van verwarmen naar 
koelen. 
Hij is specaal ontwikkeld voor het toepassen bij:

• Koud- en heetwater applicaties
• Water met maximaal 50 % glycol
• Brak water (mengsel van zee- en zoetwater)

Het vlinderklephuis is voorzien van centreer-
gaten en geschikt voor montage tussen flenzen. 
De behuizing is gecoat met polyester voor een 
excellente corrosiebestendigheid.

• Geoptimaliseerd zitting- en schijfontwerp voor 
hoge afsluitdruk

• Lage ∆ P, waardoor reductie op pompkosten
• Toegelaten voor gebruik bij drinkwater KTW
• Zeer lage onderhoudskosten
• Prima regelbare stromingskarakteristiek, 

zeer dichtbij equalprocentueel tot 70° van het 
klepblad

De BV10xxx kan zowel door elektrische actuatoren 
als met de hand worden bediend. De versies  
DN 250...DN 500 hebben voor de handbediening 
een wormkast.

Maat Kv Typenummer Max ∆P (kPa) Actuator torque NM Handbediening Productgroep Artikelnr.

DN 25 52 BV10025 1000 aanvraag* hefboom 7500 75001000

DN 32 72 BV10032 1000 aanvraag* hefboom 7500 75001010

DN 40 126 BV10040 1000 aanvraag* hefboom 7500 75001020

DN 50 124 BV10050 1200 68 hefboom 7500 75001030

DN 65 243 BV10065 1200 68 hefboom 7500 75001040

DN 80 397 BV10080 1200 68 hefboom 7500 75001050

DN 100 723 BV10100 1200 68 hefboom 7500 75001060

DN 125 1083 BV10125 1200 68 hefboom 7500 75001070

DN 150 1591 BV10150 1200 68 hefboom 7500 75001080

DN 200 2852 BV10200 1200 226 hefboom 7500 75001090

DN 250 4670 BV10250 1200 735 wormkast 7500 75001100

DN 300 6946 BV10300 1200 735 wormkast 7500 75001110

DN 350 9063 BV10350 1000 735 wormkast 7500 75001120

DN 400 12044 BV10400 1000 1470 wormkast 7500 75001130

DN 450 14804 BV10450 1000 1470 wormkast 7500 75001140

DN 500 19212 BV10500 1000 2034 wormkast 7500 75001150

Actuator, hefboom en wormkast voor de BV10xxx zie verder op. * Zie ook de Gruner actuatoren.

BVxx
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Serie BV10xxx flow curve
VLINDERKLEP

DN (mm) Kvs (m3/h) Q (m3/h) Q (m3/h) Q (m3/h) Q (m3/h) Q (m3/h)
∆p=0.01 kPa kPa = 0.1 kPa = 1 kPa = 2 kPa = 3

25 52 0.52 1.64 5.2 7.36 9.01
32 72 0.72 2.28 7.2 10.2 12.8
40 126 1.26 1.26 12.6 17.8 21.8
50 124 1.24 3.9 12 17.5 21.5
65 243 2.43 7.7 24 34 42
80 397 4.0 13 40 56 69

100 723 7.2 23 72 102 125
125 1083 11 34 108 153 188
150 1591 16 50 159 225 276
200 2852 29 90 285 403 494
250 4670 47 148 467 660 809
300 6946 69 220 695 982 1203
350 9063 91 287 906 1282 1570
400 12044 120 381 1204 1703 2086
450 14804 148 468 1480 2094 2564
500 19212 192 608 1921 2717 3328

Kvs/flow karakteristiek

Deze tabel en karakteristiek tonen het stromings-
volume van een volledig geopende vlinderklep met 
watertemperaturen tussen de 5 en 30°C bij een 
∆p over de klep van 100 kPa (Kvs waarde) alsook 

andere wisselende verschildrukken.
Noot: bij het configureren is de maximale flow 
van 4 m/s aanbevolen in verband met het 
stromingsgeluid.

The BV10000 PN16 (6/10)2-way wafer butterfly valve 

Kvs/flow diagram and flow characteristic diagrams
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VLINDERKLEP
Serie BV10xxx karakteristieken

Flow curve BV10xxx

Wafer type vlinderklep, de karakteristiek is een gemodificeerde equiprocentuele stromingskarakteris-
tiek volgens VDI 2176. Bij een hoek van 70° is de Kv waarde 55...60 % van de Kvs waarde. Aanbevolen 
regelbereik tot en met 70 %.

Openingshoek DN 25 m3/h DN 25 DN 32 m3/h DN 32 DN 40 m3/h DN 40

0 0 0% 0 0% 0 0%

10 0.006 0.01% 0.12 0.17% 0.22 0.17%

20 0.84 2% 0.85 1% 1.5 1%

30 2.3 4% 2.89 4% 5.1 4%

40 4.8 9% 6.24 9% 11 9%

50 9.5 18% 12.5 17% 22 17%

60 15 29% 24.4 34% 43 34%

70 31 60% 42.5 59% 75 59%

80 48 92% 63.5 88% 112 88%

90 52 100% 72 100% 126 100%

Proportionele stromingstabellen

De Kv waarde stelt de waterstroming voor in m3/h bij een temperatuur tussen 5 en 30 °C en een 
drukverlies van 1 bar (100 kPa) bij de corresponderende openingshoek. Neem in acht dat de aanbevolen 
stromingssnelheid 4 m/sec is.
Kv waarde voor kleppen DN 25…DN 440
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Serie BV10xxx tabellen
VLINDERKLEP

Openingshoek DN 50 m3/h DN 50 DN 65 m3/h DN 65 DN 80 m3/h DN 80

0 0 0% 0 0% 0 0%

10 0.9 0.7% 1.3 0.5% 1.7 0.4%

20 6 5% 10 4% 13 3%

30 14 11% 21 9% 30 8%

40 23 19% 37 15% 53 13%

50 37 30% 58 24% 83 21%

60 53 43% 92 38% 123 31%

70 72 58% 140 58% 230 58%

80 98 79% 192 79% 313 79%

90 124 100% 243 100% 397 100%

Kv waarde voor kleppen DN 100…DN 150

Openingshoek DN 100 m3/h DN 100 DN 125 m3/h DN 125 DN 150 m3/h DN 150

0 0 0% 0 0% 0 0%

10 2.6 0.36% 4.3 0.4% 5.2 0.33%

20 23 3% 37 3% 48 3%

30 53 7% 84 8% 111 7%

40 94 13% 146 13% 194 12%

50 147 20% 231 21% 304 19%

60 236 33% 368 34% 488 31%

70 427 59% 667 62% 882 55%

80 603 83% 986 91% 1326 83%

90 723 100% 1083 100% 1591 100%

Kv waarde voor kleppen DN 200…DN 300

Openingshoek DN 200 m3/h DN 200 DN 250 m3/h DN 250 DN 300 m3/h DN 300

0 0 0% 0 0% 0 0%

10 10.3 0.36% 16.3 0.35% 23.3 0.34%

20 88 3% 139 3% 202 3%

30 207 7% 329 7% 477 7%

40 362 13% 574 12% 864 12%

50 585 21% 925 20% 1371 20%

60 876 31% 1471 31% 2204 32%

70 1601 56% 2535 54% 3778 54%

80 2444 86% 3892 83% 5789 83%

90 2852 100% 4670 100% 6946 100%

Kv waarde voor kleppen DN 350…DN 500

Openingshoek DN 350 m3/h DN 350 DN 400 m3/h DN 400 DN 450 m3/h DN 450 DN 500 m3/h DN 500

0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

10 29.2 0.32% 38.7 0.32% 49.9 0.34% 61.9 0.32%

20 257 3% 341 3% 436 3% 544 3%

30 650 7% 861 7% 1102 7% 1372 7%

40 1135 13% 1504 12% 1924 13% 2326 12%

50 1848 20% 2448 20% 3133 21% 3901 20%

60 2910 32% 3855 32% 4933 33% 6144 32%

70 5108 56% 6766 56% 8656 58% 10780 56%

80 7632 84% 10115 84% 12467 84% 16178 84%

90 9063 100% 12044 100% 14804 100% 19212 100%

Proportionele stromingstabellen (vervolg)

Kv waarde voor kleppen DN 50…DN 80
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The BV10000 PN16 (6/10)2-way wafer butterfly valve 

Drawings and dimension tables [mm]
 

 

BV10000pb_07112016_en  19/27 

5 Drawings and dimension tables [mm] 

5.1 BV10000 DN25 to DN500 

 

5.1.1 DN 25 to DN 500 dimension table 

 
Table 13 DN 25 to DN 500 dimensions 

Size A B C D E J 
DN mm 
25 60 30 32 42 90 25 
32 70 32 47 53 105 25 
40 80 32 47 55 105 25 
50 94 43 51 56 140 32 
65 106 46 64 63 152 32 
80 124 46 76 71 159 32 

100 154 52 102 87 178 32 
125 181 56 127 102 190 32 
150 206 56 146 115 203 32 
200 267 60 197 146 241 32 
250 324 68 248 181 273 51 
300 378 76 298 206 311 51 
350 433 76 337 238 346 51 
400 488 102 387 273 375 51 
450 536 108 438 305 406 64 
500 591 127 489 348 438 64 

Serie BV10xxx afmetingen vlinderklep
VLINDERKLEP

DN
maat

Actuator
ansluitflens

ISO 5211

A B C D E J G H* LK Bolt LK Bolt LK Bolt

(mm) (mm) PN 6 PN 10 PN 16
F M N

25 65 50 4x7 60 30 32 42 90 25 10 8 75 4xM10 85 4xM12 85 4xM12

32 65 50 4x7 70 32 47 53 105 25 10 8 90 4xM12 100 4xM16 100 4xM16

40 65 50 4x7 80 32 47 55 105 25 10 8 100 4xM12 110 4xM16 110 4xM16

50 90 70 4x10 94 43 51 56 140 32 14 10 110 4xM12 125 4xM16 125 4xM16

65 90 70 4x10 106 46 64 63 152 32 14 10 130 4xM12 145 4xM16 145 4xM16

80 90 70 4x10 124 46 76 71 159 32 14 10 150 4xM16 160 8xM16 160 8xM16

100 90 70 4x10 154 52 102 87 178 32 16 11 170 4xM16 180 8xM16 180 8xM16

125 90 70 4x10 181 56 127 102 190 32 19 13 200 8xM16 210 8xM16 210 8xM16

150 90 70 4x10 206 56 146 115 203 32 19 13 225 8xM16 240 8xM20 240 8xM20

200 150 125 4x14 267 60 197 146 241 32 22 16 280 8xM16 295 8xM20 295 12xM20

250 150 125 4x14 324 68 248 181 273 51 30 22 335 12xM16 350 12xM20 355 12xM24

300 150 125 4x14 378 78 298 206 311 51 30 22 395 12xM20 400 12xM20 410 12xM24

350 150 125 4x14 433 78 337 238 346 51 35 10x10 445 12xM20 460 16xM20 470 16xM24

400 150 125 4x14 488 102 387 273 375 51 35 10x10 495 16xM20 515 16xM24 525 16xM27

450 210 165 4x21 536 114 438 305 406 64 50 12x10 - - 565 20xM24 585 20xM27

500 210 165 4x21 591 127 489 356 438 64 50 12x10 - - 620 20xM24 650 20xM30

*DN 350...DN 500 = “key” afmeting

Afmetingen

Flens afmetingen (gemonteerde flens volgens EN 1092-2)
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Accessoires handlifter, wormkast en actuator
VLINDERKLEP

J
ØP

C G F N

C
M

F

J

D

G

Afmetingen wormkast

Afmetingen handlifter voor DN 25... DN 300 met blokkering

Type DN
maat

Overzet-
ting

C F G J N P Product-
groep

Artikel-
nummer(mm)

BV001G 50...100 20:1 102 45 41 37 13 203 7500 75001160
BV002G 200 30:1 102 75 67 32 190 203 7500 75001170
BV003G 250,300 30:1 102 75 67 32 190 305 7500 75001180
BV004G 350, 400 50:1 152 75 79 43 303 305 7500 75001190
BV005G 450, 500 80:1 152 105 116 60 379 305 7500 75001200

ØG

F

J

41
H

F

ØG
S T

J

H

U

ØR

Type
F G H J S T R U

Montagefl ens
(mm)

S70M 006 130 191 142 48 - - 89 - F07
S70M 020 165 257 198 64 - - 203 - F07/F12
S70M 050 183 307 241 74 - - 305 - F12/F16
S70M 065 183 307 241 74 - - 305 - F12/F16
S70M 130 317 307 241 206 155 323 305 203 F12/F16
S70M 180 317 307 241 206 155 323 305 203 F12/F16

Type DN
maat

C D E J F G M Product-
groep

Artikel-
nummer(mm)

BV001M 25,32,40 65 196 90 25 65 60 32 7500 75001210
BV002M 50,65,80 110 270 140 32 90 80 65 7500 75001220
BV003M 100 110 270 178 32 90 80 65 7500 75001230

BV004M 125,150 110 270 203 32 90 80 65 7500 75001240
BV005M 200 169 298 241 32 150 80 94 7500 75001250
BV006M 250,300 169 298 241 51 150 80 94 7500 75001260

Afmetingen actuator

Wormkast  BV00XG

Actuator S70MXXX

Handlifter BV00XM
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S70Mxxx
VLINDERKLEPACTUATOR

Technische specifi catie 

Uitvoering .......................................... 2-punts, 3-punts floating 0...10 V / 4...20 mA modulerend
Controle signaal in ............................ nominale spanning  0(2)...10 V, 0...5 V, 4...20 mA
Terugmelding positie ........................ geen  0(2)...10 V, 0...5 V, 4...20 mA
Minimale responstijd ........................ 200 msec  geen
Posities .............................................. nvt  tot 200 posities mogelijk
Impedantie ......................................... nvt  0(2)...10 V, 0...5 V >10 MΏ, 4...20 mA, 200 Ώ
Inschakelduur .................................... S2 25 %  100 %
Elektrische aansluiting schroef ........ 0,35...4mm2  0,35...4 mm2,, controlesignaal 0,25...2,5mm2

Frequentie .......................................... 50/60Hz
Beschermklasse ................................ IP65
Bedrijfstemperatuur .......................... -29...65 °C
Opslagtemperatuur ........................... -40...65 °C
Luchtvochtigheid ............................... tot 95 %, niet condenserend
Geluidsniveau .................................... 70 dB(A) maximaal
Keuren ................................................ machinerichtlijn 2006/42/EC, 98/37EC; EMC 2004/108/EC; 

laagspanning 2006/95/EC, overige op aanvraag

S70Mxxx

De S70M serie actuatoren zijn de zware uitvoering 
elektrische actuatoren om de BV10XXX vlinderkleppen 
aan te drijven. Deze serie bestaat uit zes verschillende 
uitvoeringen van 68 tot 2034 Nm. Dit garandeert dat 
elke vlinderklep zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk 
kan worden geopend en gesloten.
De actuatoren worden geleverd in de uitvoering met 
2-puntssturing (On/Off), 3-punts floating sturing en 
modulerend 0...10 V en 4...20 mA. 

Voordelen:
• handwiel voor manuele bediening is standaard
• Instelbare begin- eindpunt schakelaar

• 2 additionele hulpcontacten 
• terminal aansluiting
• directe montage zonder hulpstukken
• optische positieweergave
• toepasbaar voor buitenmontage en 

industrie (IP65)
• weinig onderhoud noodzakelijk
• zelfregulerende verwarming om condensatie-

opbouw in de actuator te voorkomen
• modulerende uitvoeringen zijn voorzien van:

- Instelbare positioneringssnelheid 60...360 sec
- Controlesignaal voor precieze positionering 
- 0...10 V terugkoppeling

Sturing Typenummer Kracht
(Nm)

Aansluit-
spanning

(VAC)

Vermogen
Looptijd 

90°
(sec)

Geschikt 
voor klep

DN

Product-
groep

Artikel-
nummerRust Actief

Ver-
war-
ming

Bedra-
ding

3-weg 
en 

open/
dicht

S70M240060H 68 24 5 W 43 W 5 W 48 VA 60 50 - 150 7500 75001320

S70M240200H 226 24 5 W 48 W 5 W 53 VA 60 200 7500 75001330

S70M240500H 565 24 5 W 69 W 5 W 77 VA 60 250 - 300 7500 75001340

0(2)-
10VDC
modu-
lerend

S70M240060SVH 68 24 7 W 45 W 5 W 50 VA 60 50 - 150 7500 75001350
S70M240200SVH 226 24 7 W 50 W 5 W 55 VA 60 200 7500 75001360
S70M240500SVH 565 24 7 W 71 W 5 W 79 VA 60 250 - 300 7500 75001370

3-weg 
en 

open/
dicht

S70M2300061H 68 230 5 W 140 W 5 W 155 VA 36 50-150 7500 75001380
S70M2300201H 226 230 5 W 108 W 5 W 120 VA 36 200 7500 75001390
S70M2300651H 735 230 5 W 232 W 5 W 258 VA 36 250 - 300 7500 75001400
S70M2301306H 1470 230 5 W 275 W 5 W 305 VA 132 400 - 450 7500 75001410
S70M2301806H 2034 230 5 W 315 W 5 W 350 VA 132 500 7500 75001420

Actuator Kracht
(Nm) Flens Actuator 

aandrijfpassing
Kabelwartel 
aansluiting

Gewicht
(kg) As bus adapter Productgr.

adapter
Artikelnr.
adapter

S70Mxx60 68 F07 Ø 19mm, || 13mm 2 x M20 * 1,5 6

DN50 - 80 = S70MA1 7500 75001270
DN100 = S70MB1 7500 75001280

DN125 + 150 = direct -

S70Mxx200 226 F07, F12 Ø 30mm, || 22mm 2 x M25 * 1,5 13
DN200 = S70MD1 7500 75001290

DN250 = direct -

S70Mxx500 565 F12, F16 Ø 50mm, 12 x 10 2 x M25 * 1,5 22
DN250 + 300 = S70ME2 7500 75001300
DN350 - 450 =S70MF1 7500 75001310

S70Mxx651 735 F12, F16 Ø 50mm, 12 x 10 2 x M25 * 1,5 22
DN250 + 300 = S70ME2 7500 75001300
DN350 - 500 =S70MF1 7500 75001310

S70Mx1306 1470 F12, F16 Ø 50mm, 12 x 10 2 x M25 * 1,5 54
DN400 = S70MF1 7500 75001310

DN450 = direct -
S70Mx1806 2034 F12, F16 Ø 50mm, 12 x 10 2 x M25 * 1,5 54 DN500 = direct -

Actuator
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Het Italiaanse bedrijf dat alle instrumenten en accessoires produceert en ontwerpt 

voor water- en warmtemeting, zoals voorgeschreven door de Europese en nationale 

regelementen.

EN 834

EN 1434

2014/32/UE

CERTIFIED MANAGEMENT SYST
EM

   U
NI EN ISO 14001:201

5

• Watermeters  

• Thermische energiemeters 

• Warmtekostenverdelers

• Remote uitleessystemen

• Accessoires

G-253G-253
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G-254G-254

PRODUCT ONTWERP EN 
ENGINEERING
Het succes van B METERS in de wereldwijde markt is het resultaat 
van grote aandacht voor hoge kwaliteitsproducten. Hierom worden 
er hoge eisen gesteld aan een extreem nauwkeurige manier van 
ontwerpen.
Door de juiste mix van praktijkervaring en het gebruik maken van 
moderne technieken voor het calculeren, produceren en testen is 
het bedrijf in staat geweest unieke watermeters qua technologie en 
ontwerp op de markt te brengen.

AUTOMATISERING
Door het continu investeren in het up to date houden en automatise-
ren van het productieproces is het mogelijk geworden voor B METERS 
om een respectabele mondiale speler te worden.
State of the art CNC machines voor het volautomatisch bewerken van 
messing componenten, volledig geautomatiseerde assemblagelijnen 
en electronische testbanken maken het mogelijk waardevolle produc-
ten te leveren.

METROLOGIE, VERIFICATIE EN  
TESTBANKEN
De meetdienst van B METERS  gebruikt verschillende testbanken die 
uiteraard allemaal geschikt zijn voor het testen van water- en warmte-
meters volgens de geldende normen, op dit moment de 2014/32/EU 
(MID).
De electronische testbanken worden geregeld gecontroleerd en geïn-
specteerd om u te verzekeren van de hoogst mogelijke betrouwbaar-
heid en nauwkeurigheid gedurende de uitgevoerde tests volgens de 
EN17025 standaard.
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G-255G-255

Productieproces, 
metrologie en kwaliteit

HET BEDRIJF

Dankzij 25 jaar ervaring in de branche van watermeters is er een grote know-how 
ontstaan. In 1991 heeft de familie Budai de B METERS fabriek opgericht en in korte 
tijd een grote naam opgebouwd. 
De productie vindt plaats in 3 fabrieken die allemaal eigendom zijn van de familie en 
samen een oppervlakte hebben van 10.000 m2.  
De huidige productie is meer dan 1.8 miljoen meters per jaar, hiermee is B METERS 
een van de leidende productiebedrijven voor watermeters in Europa.
B METERS srl bedient zowel de lokale als de internationale markt en levert aan water-
leidingmaatschappijen, industrie, utiliteit en de private markt. 
De productrange bestaat uit residentiële en industriële watermeters, stromingsme-
ters warmtemeters en warmtekostenverdelers met directe uitlezing of compleet met 
geïntegreerde modules voor het remote uitlezen en verwerken van data.

m e t e r i n g  s o l u t i o n s
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G-256G-256

GSD8 AF

WATERMETERS
GSD8 met pulsuitgang

GSD single-jet super dry voorgeïnstalleerd voor puls modules

Single-jet, dry dial direct afl eesbare watermeter 
met 8 numerieke rollen en met een aansluiting voor 
360° rotatie. 

Een versie voor koud water (50 °C) en heet water 
(90 °C). 
Geschikt voor het installeren van pulsmodules.

Specifi caties

Minimale uitlezing: ............................ 0,05 l
Maximale uitlezing: ........................... 99.999 
Maximaal toelaatbare druk: ............. 16 bar
Temperatuurrange:............................ koud water uitvoering AF 0...50 °C, blauw

heet water uitvoering AC 30...90 °C, rood
Uitlezing: ............................................ direct 5 digits, bij DN 40 en 50 6 digits
Type uitlezing: ................................... dry dial
Montage: ............................................ 360° draaibaar 
Fraudebescherming: ......................... koud waterversie R100-H ↑   R50-VH→ anti-magnetisch (type *Z)
Optioneel:........................................... R160-H ↑
Afmetingen: ....................................... zie onder

Maat mm 15
(1/2")

15
(1/2")

20
(3/4")

L     mm 80 110 130

I         mm 160 190 228

H      mm 73 73 73

h mm 18 18 18

B              mm 85 85 85

D  mm 3/4" 3/4" 1"

Gewicht met koppeling kg 0,60 0,65 0,85

Gewicht zonder koppeling kg 0,45 0,50 0,60

Installatiepositie

R 100H↑
R 50H→ R 50VR 160H↑

2014/32/UE

GSD8 AC

Anello di chiusura
Sealing ring

Piastra di tenuta
Sealing plate

Turbina con zaffiro 
Turbine with shappire

Guarnizione tenuta
Holding gasket

Filtro
Strainer

Perno di base 
pivot

Cassa  ottone
Brass body

Antimagnetic ring

Coperchio 
Lid

Anello di chiusura
Sealing ring

Capsula trasparente
Transparent cup

Guarnizione anticondensa
Gasket anticondense

Orologeria
Totalising mechanism

Anello antimagnetico
Guarnizione di scorrimento
Sliding gasket
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G-257G-257

Reed pulsgever

De watermeters die worden uitgevoerd met een 
pulsgever kunnen aangesloten worden aan een in-
putmodule van een M-bus module van bijvoorbeeld 
Metz (zie onze website of catalogus GebouwAuto-
matisering) of direct op een PLC, DDC, GBS, of 

op alle apparatuur die pulzen kan inlezen. De B 
METERS watermeters kunnen compleet met een 
pulsmodule worden geleverd of hierop worden 
voorbereid voor een eventuele aanpassing in de 
toekomst.

Specifi caties

Maximale spanning: .......................... 24 V
Mininimale spanning: ....................... 0,02 V
Maximale schakelstroom: ................ 0,5 A
Maximaal toelaatbare stroom: ......... 1,2 A
Maximaal vermogen: ........................ 10 W/VA
Kabellengte: ....................................... 3 m
Pulswaarde: ....................................... 1 l
Versie IMP002: .................................. antifraude uitvoering

Aansluitschema GSD 8

        standaard     fraudebestendig   

44

CONTATORI    D'ACQUA    CON DISPOSITIVO    LANCIA    IMPULSI
WATER   METERS   WITH   PULSE   EMITTER   DEVICE

I contatori dotati di dispositivo lancia impulsi possono essere collegati a sistemi di tele-lettura, 
PLC, reti M-Bus (abbinati al convertitore di segnale MB-PULSE 4), totalizzatori e in tutte quelle 
applicazioni che necessitano della lettura da remoto dei dati di consumo rilevati dal contatore 
d’acqua. 
I contatori possono essere acquistati completi di dispositivo lancia impulsi o con predisposizione 
per il successivo montaggio del dispositivo. 

I contatti REED sono racchiusi in un contenitore stagno   
per  eliminare rischi di falsi contatti provocati dall’umidità 
o altri fattori  esterni.
La forza d’attrazione tra i contatti REED è estremamente 
elevata al fine di ridurre al minimo la possibilità di falsi 
segnali o segnali multipli.
La velocità di commutazione dei contatti REED è di pochi 
millisecondi consentendo l’utilizzo del dispositivo lancia 
impulsi anche per alte portate.

The reed contacts are enclosed in a sealed box  to 
eliminate the risk of false contacts caused by moisture or 
other external factors.
The force of attraction between the REED contacts is 
extremely high in order to minimize the possibility of false 
signals or multiple signals
The switching speed of the REED contact is a few 
milliseconds, allowing the use of the pulse emitter device 
even at high flow rates.

The water meters equipped with pulse emitter device can be linked to tele-reading systems, to 
PLC, to M-Bus networks (using MB-PULSE 4 signal converter), to pulse counters and to all those 
applications that require remote reading of the water consumption data.
Water meters can be provided complete with pulse emitter or pre-equipped for the future installation 
of the pulse emitter.

I tentativi di frode dei dispositivi lancia impulsi consistono nell’utilizzo di magneti esterni che, avvicinati 
ai dispositivi stessi, alterano il corretto funzionamento del contatto elettrico. B METERS, su richiesta, 
fornisce dispositivi lancia impulsi dotati di un ulteriore contatto REED che, all’approssimarsi di una 
forza magnetica esterna, genera un segnale di allarme. 

The fraud attempts to pulse emitter devices consist of the use of external magnets that, approached 
to the devices themselves, alter the correct operation of the electrical contact. B METERS, upon 
request, provides pulse emitter devices with a further REED contact  that, if approached by an 
external magnetic force,  generates an alarm signal.

UTILIZZO  
USAGE

VANTAGGI
ADVANTAGES

DISPOSITIVO
ANTIFRODE
(su richiesta)
ANTI-TAMPERING
DEVICE (if required)

» 

»

»

» 

»

»

Tensione Max
Max Voltage

24V

Tensione Minima     
Min Voltage 0,02V

Max Corrente di Interruzione 
Max Interrupted Current     0,5A

Max Corrente di Sopportazione
Max Bearble Current 1,2A

Potenza Max
Max Power

10W / VA

Lunghezza Cavo
Cable Lenght

3 mt

Caratteristiche del Reed
Reed Characteristics 

GSD5 » GSD8 
GMDM » GMB-RP » CPR-RP

Circuito standard, Standard Circuit Circuito antifrode, Anti-fraude Circuit

WDE-K40 » WDE » TAN-X5 

Circuito standard, 
Standard Circuit

Circuito antifrode e antitaglio 
Anti-fraude and anti-cut Circuit

Type DN Overload 
fl owrate

Perma-
nente 

fl owrate

Transi-
tional 

fl owrate

Minimale 
fl owrate Kleur Productgroep Artikelnummer

R100 ↑ mm m3/h m3/h l/h l/h

GSD8 1/2" AF 15 2,0 1,6 25,6 16 blauw 5300 53001040

GSD8 1/2" AF 15 3,12 2,5 40 25 blauw 5300 53001050

GSD8 3/4” AF 20 5,0 4,0 64 40 blauw 5300 53001060

GSD8 1/2" AC 15 2,0 1,6 25,6 16 rood 5300 53001070

GSD8 1/2" AC 15 3,12 2,5 40 25 rood 5300 53001080

GSD8 3/4" AC 20 5,0 4,0 64 40 rood 5300 53001090

GSD8 1/2" AF R puls 15 2,0 1,6 25,6 16 blauw 5300 53001100

GSD8 1/2" AF R puls 15 3,12 2,5 40 25 blauw 5300 53001110

GSD8 3/4” AF R puls 20 5,0 4,0 64 40 blauw 5300 53001120

GSD8 1/2" AC R puls 15 2,0 1,6 25,6 16 rood 5300 53001130

GSD8 1/2" AC R puls 15 3,12 2,5 40 25 rood 5300 53001140

GSD8 3/4" AC R puls 20 5,0 4,0 64 40 rood 5300 53001150

GSD8 1/2" AF Z puls/fraude 15 2,0 1,6 25,6 16 blauw 5300 53001160

GSD8 1/2" AF Z puls/fraude 15 3,12 2,5 40 25 blauw 5300 53001170

GSD8 3/4” AF Z puls/fraude 20 5,0 4,0 64 40 blauw 5300 53001180

GSD8 1/2" AC Z puls/fraude 15 2,0 1,6 25,6 16 rood 5300 53001190

GSD8 1/2" AC Z puls/fraude 15 3,12 2,5 40 25 rood 5300 53001200

GSD8 3/4" AC Z puls/fraude 20 5,0 4,0 64 40 rood 5300 53001210

R160-H ↑ en R50-VH� op aanvraag

WATERMETERS
GSD8-RFM met pulsuitgang

GSD8 AF R puls
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s

G-258G-258

GSD8-RFM AF

WATERMETERS
GSD8-RFM met M-bus

GSD8-RFM single-jet super dry voorgeïnstalleerd voor inductieve modules

Single-jet, dry dial direct afl eesbare watermeter 
met 8 numerieke rollen en met een aansluiting voor 
360° rotatie. 

Een versie voor koud water (50 °C) en heet water 
(90 °C). Voorgeïnstalleerde inductieve aansluiting 
voor het installeren van datacommunicatiemodules 
M-Bus bedraad.

Specifi caties

Minimale uitlezing: ............................ 0,05 l
Maximale uitlezing: ........................... 99.999 
Maximaal toelaatbare druk: ............. 16 bar
Temperatuurrange:............................ koud water uitvoering 0...50 °C, blauw

heet water uitvoering 30...90 °C, rood
Uitlezing: ............................................ direct 5 digits, bij DN 40 en 50 6 digits
Type uitlezing: ................................... dry dial
Montage: ............................................ 360° draaibaar 
Fraudebescherming: ......................... koud waterversie R100-H ↑   R50-VH→ anti-magnetisch 
Optioneel:........................................... R160-H ↑
Afmetingen: ....................................... zie onder

Maat mm 15
(1/2")

15
(1/2")

20
(3/4")

L     mm 80 110 130

I         mm 160 190 228

H      mm 73 73 73

h mm 18 18 18

B              mm 85 85 85

D  mm 3/4" 3/4" 1"

Gewicht met koppeling kg 0,60 0,65 0,85

Gewicht zonder koppeling kg 0,45 0,50 0,60

Installatiepositie

R 100H↑
R 50H→ R 50VR 160H↑

2014/32/UE

Anello di chiusura
Sealing ring

Piastra di tenuta
Sealing plate

Turbina con zaffiro 
Turbine with shappire

Guarnizione tenuta
Holding gasket

Filtro
Strainer

Perno di base 
pivot

Cassa  ottone
Brass body

Antimagnetic ring

Coperchio 
Lid

Anello di chiusura
Sealing ring

Capsula trasparente
Transparent cup

Guarnizione anticondensa
Gasket anticondense

Orologeria
Totalising mechanism

Anello antimagnetico
Guarnizione di scorrimento
Sliding gasket
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s

G-259G-259

GSD8-RFM AC

Type DN Overload 
fl owrate

Perma-
nente 

fl owrate

Transi-
tional 

fl owrate

Minimale 
fl owrate Kleur Productgroep Artikelnummer

R100 ↑ mm m3/h m3/h l/h l/h

GSD8-RFM 1/2" AF M-Bus 15 2,0 1,6 25,6 16 blauw 5300 53001220

GSD8-RFM 1/2" AF M-Bus 15 3,12 2,5 40 25 blauw 5300 53001230

GSD8-RFM 3/4” AF M-Bus 20 5,0 4,0 64 40 blauw 5300 53001240

GSD8-RFM 1/2" AC M-Bus 15 2,0 1,6 25,6 16 rood 5300 53001250

GSD8-RFM 1/2" AC M-Bus 15 3,12 2,5 40 25 rood 5300 53001260

GSD8-RFM 3/4" AC M-Bus 20 5,0 4,0 64 40 rood 5300 53001270

Accessoires

Met kunststof afdekdeksel tegen meerprijs leverbaar

M-Busunit zie hoofdstuk accessoires

R160-H ↑ en R50-VH→ op aanvraag

M-Bus  RFM-MB1

zie accessoires

WATERMETERS
GSD8-RFM met M-bus
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s

G-260G-260

WATERMETERS
GMDM-I met M-bus en puls

GMDM-I multi-jet super dry voorgeïnstalleerd voor inductieve modules

Multi-jet, dry dial magnetische transmissie met een 
aansluiting voor 360° rotatie. Een versie voor koud 
water (50 °C) en heet water (90 °C). Voorgeïnstal-
leerde inductieve aansluiting voor het installeren 

van datacommunicatiemodules M-Bus bedraad en 
een niet-magnetische pulsuitgang.

Specifi caties

Minimale uitlezing: ............................ 0,05 l
Maximale uitlezing: ........................... DN 15 t/m DN 32 DIN 99.999 DN 40 t/m DN 50 DIN 999.999 
Maximaal toelaatbare druk: ............. 16 bar
Temperatuurrange:............................ koud water uitvoering 0...50 °C, blauw

heet water uitvoering 30...60 °C, rood
Uitlezing: ............................................ direct 5 digits, bij DN 40 en 50 6 digits
Type uitlezing: ................................... dry dial
Montage: ............................................ 360° draaibaar voor DN15...DN32
Fraudebescherming: ......................... koud waterversie R100-H ↑   R50-VH→ anti-magnetisch
Afmetingen: ....................................... zie onderonderstaande gegevens

Maat mm 15
(1/2")

20
(3/4")

25
(1")

32
(1"1/4)

40
(1"1/2)

50
(2")

L     mm 145-165-190 190 260 260 300 300

I         mm 225-245-270 290 360 380 440 460

H      mm 109 111 117 117 153 172

B              mm 100 100 104 104 126 160

D  mm 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2

Gewicht kg 1,18
1,41

1,40 2,09 2,18 4,38 4,46
9,40

Installatiepositie

R 100H↑
R 50H→ R 50VR 160H↑

2014/32/UE
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s

G-261G-261

Type DN Overload 
fl owrate

Perma-
nente 

fl owrate

Transi-
tional 

fl owrate

Minimale 
fl owrate Kleur Productgroep Artikelnummer

R100 ↑ mm m3/h m3/h l/h l/h

GMDM 1/2" AF 145 mm 15 3,12 2,5 40 25 blauw 5300 53001280

GMDM 1/2" AF 165 mm 15 3,12 2,5 40 25 blauw 5300 53001290

GMDM 1/2" AF 190 mm 15 3,12 2,5 40 25 blauw 5300 53001300

GMDM 3/4" AF 20 5,0 4,0 64 40 blauw 5300 53001310

GMDM 1" AF 25 7,875 6,3 100,8 63 blauw 5300 53001320

GMDM 1"1/4 AF 32 12,5 10 160 100 blauw 5300 53001330

GMDM 1"1/2 AF 40 20 16 256 160 blauw 5300 53001340

GMDM 2" AF draad 50 31,25 25 400 250 blauw 5300 53001350

GMDM 2" AF fl ens 50 31,25 25 400 250 blauw 5300 53001360

GMDM 1/2" AC 15 3,12 2,5 40 25 rood 5300 53001370

GMDM 3/4" AC 20 5,0 4,0 64 40 rood 5300 53001380

GMDM 1" AC 25 7,875 6,3 100,8 63 rood 5300 53001390

GMDM 1"1/4 AC 32 12,5 10 160 100 rood 5300 53001400

GMDM 1"1/2 AC 40 20 16 256 160 rood 5300 53001410

GMDM 2" AC draad 50 31,25 25 400 250 rood 5300 53001420

GMDM 2" AC fl ens 50 31,25 25 400 250 rood 5300 53001430

Accessoires

M-Bus- en Pulse-unit zie hoofdstuk accessoires

R160-H ↑ en R50-VH→ op aanvraag

WATERMETERS
GMDM-I met M-bus en puls

M-Bus  IWM-MB3

zie accessoires
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s

G-262G-262

WDE-K50 AF

WATERMETERS
WDE-K50

WDE-K50 Woltmann type, voorgeïnstalleerd voor inductieve modules

Horizontale Woltmann met verwijderbaar binnen-
werk.  Gesloten telmechanisme met magnetische 
transmissie. Een versie voor koud water (50 °C) en 

heet water (90 °C). Voorgeïnstalleerde inductieve 
aansluiting voor het installeren van datacommuni-
catiemodules via een niet-magnetische pulsuitgang.

Specifi caties

Minimale uitlezing: ............................ 0,5 l, DN 150 en DN 200 5 l
Maximale uitlezing: ........................... DN 50 t/m DN 125 DIN 999.999 DN 150 t/m DN 200 DIN 9.999.999 
Maximaal toelaatbare druk: ............. 16 bar
Temperatuurrange:............................ koud water uitvoering 0...50 °C, blauw

heet water uitvoering 30...90 °C, rood
Uitlezing: ............................................ direct 6 digits, met afdekkap
Type uitlezing: ................................... dry dial
Montage: ............................................ 360° draaibaar 
Fraudebescherming: ......................... koud waterversie R250-H ↑   R160-VH→ anti-magnetisch 

op aanvraag
Binnenwerk: ....................................... verwijderbaar
Transmissie: ...................................... magnetisch
Afmetingen: ....................................... zie onder

Maat mm 50
(2")

65
(2 ½")

80
(3")

100
(4")

125
(5")

150
(6")

200
(8")

L     mm 200 200 225 250 250 300 350

H      mm 130 130 152 152 152 181 181

h           mm 78 86 95 104 117 133 162

Gewicht kg 8,5 9,5 13,5 15 18 30,5 43

2014/32/UE

Capsula di chiusura
Closing cup

Viti di chiusura
Closing screw

Rondelle
Washer

Viti
Screw

Parte interna
Internal part Guarnizione OR

OR gasket

Coperchio
Lid

Vite di chiusura
Closing screw

Orologeria
Gear mechanism

Anello
Ring

Cassa in ghisa
Cast iron body

Anello antimagnetico
(solo per sensore reed)
Antimangetic ring
(Only for reed sensor) 

Installatiepositie

R 100H↑
R 250H↑

R 100H→
R 160V
R 100V

R 160H→
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s

G-263G-263

WDE-K50 AC

Type DN Overload 
fl owrate

Permanente 
fl owrate

Transitional 
fl owrate

Minimale 
fl owrate

Max. 
drukverlies Kleur Productgroep Artikelnummer

R 100 mm m3/h m3/h l/h l/h bar

WDE-K50 2" AF 50 50 40 0,64 0,4 0,25 blauw 5300 53003000

WDE-K50 2 ½" AF 65 78,5 63 1,008 0,63 0,40 blauw 5300 53003010

WDE-K50 3" AF 80 125 100 1,6 1,00 0,25 blauw 5300 53003020

WDE-K50 4" AF 100 200 160 2,56 1,60 0,40 blauw 5300 53003030

WDE-K50 5" AF 125 200 160 2,56 1,60 0,40 blauw 5300 53003040

WDE-K50 6" AF 150 312,5 250 4,0 2,5 0,16 blauw 5300 53003050

WDE-K50 8" AF 200 500 400 6,4 4,0 0,40 blauw 5300 53003060

WDE-K50 2" AC 50 50 40 0,64 0,4 0,25 rood 5300 53003070

WDE-K50 2 ½" AC 65 78,5 63 1,008 0,63 0,40 rood 5300 53003080

WDE-K50 3" AC 80 125 100 1,6 1,00 0,25 rood 5300 53003090

WDE-K50 4" AC 100 200 160 2,56 1,60 0,40 rood 5300 53003100

WDE-K50 5" AC 125 200 160 2,56 1,60 0,40 rood 5300 53003110

WDE-K50 6" AC 150 312,5 250 4,0 2,5 0,16 rood 5300 53003120

WDE-K50 8" AC 200 500 400 6,4 4,0 0,40 rood 5300 53003130

Accessoires

M-Bus- en Pulse-unit zie hoofdstuk accessoires

R250-H ↑ en R160-VH→ op aanvraag en zijn alleen geschikt voor koud water

WATERMETERS
WDE-K50

Puls IWM-PL4

zie accessoires
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G-264G-264

MAG-C

FLOWMETERS
MAG-C

MAG-C flowmeter

De elektromagnetische fl owmeter MAG-C is ont-
wikkeld om van welke geleidende vloeistof dan ook 
de fl ow en het volume te meten. Deze fl owmeters 
hebben geen bewegende delen en ze vormen dan 
ook geen enkele hindernis voor de vloeistof die er 
doorheen gaat. Beschadiging van vaste componen-
ten in de vloeistof kan hierdoor  niet optreden. Het 
interne gedeelte is volledig elektrisch geïsoleerd, 
waardoor de vloeistof niet in aanraking kan komen 

met het materiaal waarvan de meetbuis en de 
fl enzen zijn gemaakt. Hierdoor kan elke vloeistof 
die bestand is tegen deze bekleding worden ge-
meten. De MAG-C meters hebben een lage interne 
weerstand waardoor er weinig drukverlies optreedt. 
Ze zijn geschikt voor elke denkbare sector van de 
chemische-, papier- en foodindustrie alsook voor 
de watervoorziening.

Specifi caties

Leverbare afmetingen: ...................... DN 15 t/m DN 2000
Leverbare drukken:............................ PN10, PN16, PN25, PN40
Flens:.................................................. standaard: UNI EN 1092

opties: ANSI, DIN2501, BS45404, AWWA
Max. afleesfout: ................................ ± 0,2 %
Max. stromingssnelheid: .................. 10 m/s
Aansluitspanning: ............................. 90...254 VAC of 24 VDC
Batterijwissel: .................................... 3 tot 6 jaar
Display: .............................................. grafisch, 128 x 64 pixels retrofit
Uitgangssignaal: ............................... 4...20 mA, puls, frequentie, M-Bus RTU RS485, Hart protocol,

bij batterijvoeding uitsluitend puls
Externe communicatie interface: ..... IrDA voor PC verbinding, M-Bus via RS485
Elektrische geleidbaarheid: .............. ≥ 5 μS/m externe voeding, ≥ 20 μS/m baterrijvoeding
Elektrode materiaal: .......................... Hastelloy C
Elektroden: ......................................... 3 (< DN50), 4 (≥ DN50)
Optionele binnenbekleding: .............. PTFE en EBANITE
Max. vloeistoftemperatuur: .............. MAG-C -40...80 °C

MAG-S PTFE -40...130 °C
MAG-S EBANITE -40...80 °C

Pipmateriaal: ..................................... RVS 304
Flensmateriaal: .................................. koolstofstaal
Beschermingsgraad: ......................... IP68
Standaards: ....................................... 89/336/EU, EN61326-1:2006 2006/95/EU EN ISO 6817
Afmetingen: ....................................... zie onder

2014/32/UE

Opties bij de MAG-C

• MAG-S uitlezing op afstand inclusief 5 meter kabel
• Langere kabel lengte
• Batterij gevoede uitvoering
• PTFE uitvoering tot 180 °C
• Uitvoering met Tantalium elektroden
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G-265G-265

Type DN
mm

Druk
PN

Artikel-
nummer

Druk
PN

Artikel-
nummer

Druk
PN

Artikel-
nummer

Druk
PN

Artikel-
nummer

Product-
groep

MAG-C 1/2” 15 10 53001440 16 53001720 25 53002000 40 aanvraag 5301

MAG-C 3/4” 20 10 53001450 16 53001730 25 53002010 40 aanvraag 5301

MAG-C 1” 25 10 53001460 16 53001740 25 53002020 40 aanvraag 5301

MAG-C 1”1/4 32 10 53001470 16 53001750 25 53002030 40 aanvraag 5301

MAG-C 1”1/2 40 10 53001480 16 53001760 25 53002040 40 aanvraag 5301

MAG-C 2’’ 50 10 53001490 16 53001770 25 53002050 40 aanvraag 5301

MAG-C 2”1/2 60 10 53001500 16 53001780 25 53002060 40 aanvraag 5301

MAG-C 3” 80 10 53001510 16 53001790 25 53002070 40 aanvraag 5301

MAG-C 4” 100 10 53001520 16 53001800 25 53002080 40 aanvraag 5301

MAG-C 5” 125 10 53001530 16 53001810 25 53002090 40 aanvraag 5301

MAG-C 6” 150 10 53001540 16 53001820 25 53002100 40 aanvraag 5301

MAG-C 8” 200 10 53001550 16 53001830 25 53002110 40 aanvraag 5301

MAG-C 10” 250 10 53001560 16 53001840 25 53002120 40 aanvraag 5301

MAG-C 12” 300 10 53001570 16 53001850 25 53002130 40 aanvraag 5301

MAG-C 14” 350 10 53001580 16 53001860 25 53002140 40 aanvraag 5301

MAG-C 16” 400 10 53001590 16 53001870 25 53002150 40 aanvraag 5301

FLOWMETERS
MAG-C

Maat L H Stromingssnelheid m/s

DN / Inch mm mm 0,05 0,5 5 10

Flowrate m3/h

15  / 1/2" 200 223 0,0318 0,318 3,180 6,360

20 / 3/4" 200 223 0,0570 0,564 5,640 11,340

25 / 1" 200 215 0,0883 0,883 8,835 17,671

32 / 1 1/4" 200 221,5 0,14 1,45 14,48 28,95

40 / 1 1/2" 200 224 0,23 2,26 22,62 45,24

50 / 2" 200 232 0,35 3,53 35,34 70,69

65 / 2 1/2" 200 240 0,60 5,97 59,73 119,46

80 / 3" 200 246,5 0,90 9,05 90,48 180,96

100 / 4" 250 259 1,41 14,14 141,37 282,74

125 / 5" 250 272 2,21 22,09 220,89 441,79

150 / 6" 300 286 3,18 31,81 318,09 636,17

200 / 8" 350 311,5 5,65 56,55 565,49 1.130,97

250 / 10" 450 338,5 8,84 88,36 883,57 1.767,15

300 / 12" 500 364 12,72 127,23 1.272,35 2.544,69

350 / 14" 550 380 17,32 173,18 1731,80 3.463,61

400 / 16" 600 405 22,62 226,19 2.261,95 4.523,89

450 / 18" tot en met DN 2000 / 80" op aanvraag leverbaar

MAG-S
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m e t e r i n g  s o l u t i o n s

G-266G-266

Hydrocal-M3

Type DN
mm Omschrijving Productgroep Artikelnummer

Hydrocal-M3 0,6 R 15 Hydrocal-M3 Ret maxT 90C Qp=0,6m3/h Qs=1,2 m3/h 5302 53002280

Hydrocal-M3 1,5 R 15 Hydrocal-M3 Ret maxT 90C Qp=1,5m3/h Qs=3.0m3/h 5302 53002290

Hydrocal-M3 2,5 R 20 Hydrocal-M3 Ret maxT 90C Qp=2,5m3/h Qs=5.0m3/h 5302 53002300

Op aanvraag leverbaar in de uitvoering: montage op aanvoer

ENERGIEMETERS
Hydrocal-M3

Hydrocal-M3 

De Hydrocal-M3 is een thermische energiemeter 
voor het meten van de gebruikte energie bij de 
afname van verwarmd of gekoeld water uit een 
centraal verwarmings-/koelsysteem. 
Van zowel de aanvoer als de retour wordt de tem-
peratuur gemeten. Samen met het volume kan het 
energieverbruik per afnemer worden bepaald en 
exact verrekend worden. 
Dit systeem is ideaal bij de transitie naar 
blokverwarming/-koeling

Belangrijke voordelen:

• verwarmen en koelen gecombineerd
• 2 pulsingangen en 1 pulsuitgang geïntegreerd
• M-bus EN13757-2 / 3 uitgangen geïntegreerd
• draadloze M-bus EN13757-4  OMS op     

aanvraag
• uitleesunit 360° draaibaar
• zeer nauwkeurige platinum meetsensoren

Specifi caties

Nominale diameter ...........................  DN 15 DN 15 DN 20
Draad: .................................................  ¾" ¾" 1"
Lengte: ...............................................  110 mm 110 mm 130 mm
Nominale flow: ..................................  0,6 m3/h 1,5 m3/h 2,5 m3/h
Maximale flow: ..................................  1,2 m3/h 3,0 m3/h 5,0 m3/h
Minimale flow: ...................................  24 l/h 30 l/h 50 l/h 
Range Qp/Qi (H/V): ...........................  25 50 50
Nauwkeurigheidsklasse: ................... 2
Milieuklasse: ...................................... A (E1;M1)
Drukverlies: ........................................ ≤ 0,25 bar
Nominale druk: .................................. 16 bar
Temperatuurrange (verwarmen): ..... 5...90 °C
Temperatuurverschilrange 
(verwarmen): ..................................... 3...70 K 
Temperatuurmeetrange (koelen) ..... 0,2...24 °C 
Kalibratietemperatuur (koelen): ....... 0,2...20 K 
Sensortype: ........................................ PT1000 
Kabellengte sensor: .......................... 1,5 m
Voeding: ............................................. lithium batterij 
Max. batterij levensduur: .................. 10 + 1 jaar 
Beschermingsgraad: ......................... IP 54 
Displayniveaus: ................................. 6
Aantal digits: ..................................... 8 + iconen
Meeteenheid: ..................................... KWh op aanvraag GJ
Installatiewijze: .................................... op de retourpijp, aanvoerpijp op aanvraag

EN 1434

2014/32/UE

De warmtemeter Hydrocal-M3 maakt gebruik van 
een innovatief meetsysteem om de omwentelingen 
van de schoepen te meten. Dit systeem is geba-
seerd op het inductieprincipe. 

Het voorkomt dat er fraude kan worden gepleegd 
door middel van magnetische velden en garandeert 
een lange periode van betrouwbare metingen.

Standaardmontage op de retourpijp
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ENERGIEMETERS
Hydrosonis-UC

Hydrocsonis-UC

Standaardmontage op de retourpijp

EN 1434

2014/32/UE

Type DN Aanslui-
ting

Nomina-
le fl ow

Max. 
fl owrate

Min.
fl owrate Lengte

Max. 
drukver-

lies
Productgroep Artikelnummer

mm
draad-G

fl ens-
DN

m3/h m3/h m3/h mm  kPa

Hydronsonis-UC 0,6 R 15 G 3/4" 0,6 1,2 0,006 110 7 5302 53002510

Hydronsonis-UC 1,5 R 15 G 3/4" 1,5 3,0 0,015 110 17,1 5302 53002520

Hydronsonis-UC 2,5 R 20 G 1" 2,5 5,0 0,025 130 19,8 5302 53002530

Hydronsonis-UC 3,5 R 25 G 1 1/4" 3,5 7,0 0,035 260 4 5302 53002540

Hydronsonis-UC 6,0 R 25 G 1 1/4" 6,0 12,0 0,06 260 10 5302 53002550

Hydronsonis-UC 10,0 R 40 G 2" 10,0 20,0 0,10 300 18 5302 53002560

Hydronsonis-UC 15,0 R 50 DN50 15,0 30,0 0,15 270 12 5302 53002570

Op aanvraag leverbaar in de uitvoering: montage op aanvoer

Hydrosonis-UC

Ultrasone thermische energiemeter geschikt om 
warmte en koude te meten. 
Hij wordt gebruikt om thermische energie te meten 
bij woningen, kantoren, energie-opwekkingcentra-
les en gelijksoortige applicaties.

Belangrijke voordelen:

• ultrasonisch meetprincipe
• koude en warmte accumuleren in aparte 

registers
• getoonde parameters kunnen door de 

gebruiker worden ingesteld
• twee universele puls in- en uitgangen

beschikbaar
• M-bus, CL interface module of draadloze uit-

leesmodule is beschikbaar
Specifi caties

Nominale diameter ........................... zie tabel
Draad: ................................................. zie tabel
Lengte: ............................................... zie tabel
Nominale flow: ..................................  zie tabel
Maximale flow: .................................. zie tabel
Minimale flow: ................................... zie tabel
Nauwkeurigheidsklasse: ................... 2
Drukverlies: ........................................ zie tabel
Nominale druk: .................................. PN 16
Temperatuurrange:............................ 5...130 °C (voor Qp 2,53/h)

10...130 °C (voor Qp 3,53/h)
Kalibratietemperatuur: ...................... 2...150 K of 3...150 K
Sensortype: ........................................ PT500 
Temperatuurrange sensors: ............. 0...180 °C
Afmeting: ........................................... 113 x 42,5 x 88,5 mm
Voeding: ............................................. lithium batterij 
Max. batterij levensduur: .................. 10 + 1 jaar 
Displayniveaus: ................................. 6
Aantal digits: ..................................... 8 + iconen
Meeteenheid: ..................................... KWh / MWh
Beschermingsgraad: ......................... IP 65 (IP 67 op aanvraag)
Normen: ............................................. MID (EN 1434)

Afmetingen
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G-268G-268

Mogelijke combinaties

Hydrosplit-M3

Type Omschrijving Productgroep Artikelnummer

Hydrosplit-M3 R Hydrosplit-M3 Ret instelbare I/O M-Bus bedraad 5302 53002350

Op aanvraag leverbaar in de uitvoering: montage op aanvoer

ENERGIEMETERS
Hydrosplit-M3

Hydrosplit-M3 

De Hydrosplit-M3 is een separate (split) thermische 
energiemeter die eenvoudig aan externe fl owme-
ters kan worden gekoppeld. Hij is voorzien van een 
pulsuitgang. Speciaal ontwikkeld voor systemen 
met pijpafmetingen boven ¾" of op moeilijk bereik-
bare plaatsen waar de compacte meter niet kan 
worden ingezet.

Belangrijke voordelen:

• verwarmen en koelen gecombineerd
• 2 pulsingangen en 1 pulsuitgang

geïntegreerd
• M-bus EN13757-2 / 3 uitgangen geïntegreerd
• draadloze M-bus EN13757-4  OMS op

aanvraag
• voorbereid voor externe voeding

Specifi caties

Milieuklasse: ...................................... A (E1;M1)
Temperatuurrange (verwarmen): ..... 5...180 °C
Temperatuurverschilrange 
(verwarmen): ..................................... 3...150 K 
Temperatuurmeetrange (koelen) ..... 2...24 °C 
Kalibratietemperatuur (koelen): ....... 3...20 K 
Max. meetbaar vermogen: ............... 99 MW
Sensortype: ........................................ PT1000 
Kabellengte sensor: .......................... 3 m
Voeding: ............................................. lithium batterij 
Max. batterij levensduur: .................. 10 + 1 jaar 
Beschermingsgraad: ......................... IP 52
Displayniveaus: ................................. 6
Aantal digits: ..................................... 8 + iconen
Meeteenheid: ..................................... KWh op aanvraag GJ
Max. kabellengte pulsgever: ............ 2 m
Ingangspulsrate: ............................... 0,1 -  0,25 - 1,0 - 2,5 - 10 - 25 - 100 - 250 liters 
Pulsingang: ........................................ 1 geschikt voor een heet/koud meter
Pulsingangklasse: ............................. klasse IA (fabrieksinstelling), open collector of reedcontact, max. 5 Hz
Display pulsingang 
max. frequentie (MID-keur): ...............5 Hz 
Installatiewijze: .................................... op de retourpijp, aanvoerpijp op aanvraag
Geschikt voor: ..................................... water

EN 1434

2014/32/UE

Standaardmontage op de retourpijp

Woltmann
WDC-R

Multi Jet
CMC-R

Electromagnetisch
MAG

Ultrasonic fl ow meter
HYDROSONIS-UP
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FLOWMETERS
CMC-R 120° C

CMC-R

EN 1434

2014/32/UE

Type DN Aansluiting Nominale fl ow Max. fl owrate Min.fl owrate Max. uitlezing Productgroep Artikelnummer

mm draad-G m3/h m3/h l/h

CMC-R 1” 25 1" 3,5 7 140 99999.999 5302 53002390

CMC-R 1"1/4 32 1 1/4" 6 12 240 99999.999 5302 53002400

CMC-R 1”1/2 40 1 1/2" 10 20 400 99999.999 5302 53002410

CMC-R

De CMC-R multi jet dry dial, direct afl eesbare 
watermeter voor gebruik in heet water tot 1200 °C. 
Leverbaar in de diameters 25...40 mm (1...1½"). 
Uitgevoerd met een pulsgever.

Deze kan worden gecombineerd met de 
Hydrosplit-M3 om te voldoen aan de EN 1434.

Specifi caties

Nominale diameter ........................... zie tabel
Draad: ................................................. zie tabel
Lengte: ............................................... zie tabel
Nominale flow: ..................................  zie tabel
Maximale flow: .................................. zie tabel
Minimale flow: ................................... zie tabel
Nauwkeurigheidsklasse: ................... 2
Drukverlies: ........................................ ≤ 0,25
Maximale druk: .................................. 16 bar
Temperatuurrange:............................ 5...120 °C 
Fraudebescherming: ......................... anti-magnetisch
Binnenwerk: ....................................... dry dial
Transmissie: ...................................... magnetisch
Afmeting: ........................................... zie tabel
Pulswaarde: ....................................... 10 l/puls
Minimale uitlezing: ............................ 1 l
Aantal digits: ..................................... 8 numerieke rollen, dry dial
Normen: ............................................. MID R25 - H (EN 1434)
Draad: ................................................. EN ISO 228-1:2003

Afmetingen
Maat mm

Inch
25
(1")

32
(1"1/4)

40
(1"1/2)

L 1 mm 378 384 428

L 2  mm 260 260 300

B      mm 95 95 110

H 2 mm 40 40 50

H 1  mm 160 160 175

Gewicht kg 2,9 2,9 5,1

Installatiepositie

R 25H↑
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WDC-R

WATER/FLOWMETERS
Woltmann WDC-R

Woltmann WDC-R 

De Woltmann WDC-R is een water/fl owmeter met 
een uitneembaar binnenwerk. Het telmechanisme 
is geseald en heeft een magnetische transmissie. 
Directe uitlezing op de uitleesrol en voorzien van 
een pulsuitgang.

Deze kan worden gecombineerd met de 
Hydrosplit-M3 om te voldoen aan de EN 1434.

Specifi caties

Nominale diameter ........................... zie tabel
Flens:.................................................. zie tabel
Lengte: ............................................... zie tabel
Montage: ............................................ flens 
Nominale flow: .................................. zie tabel
Maximale flow: .................................. zie tabel
Minimale flow: ................................... zie tabel
Nauwkeurigheidsklasse: ................... 3
Drukverlies: ........................................ ≤ 0,25
Maximale druk: .................................. 16 bar
Temperatuurrange:............................ 0,1...130 °C 
Fraudebescherming: ......................... anti-magnetisch
Binnenwerk: ....................................... dry dial, 360° draaibaar
Transmissie: ...................................... magnetisch
Afmeting: ........................................... zie tabel
Uitgang: .............................................. pulsteller
Pulswaarde: ....................................... 100 l/puls
Minimale uitlezing: ............................ zie tabel
Aantal digits: ..................................... 6 numerieke rollen, dry dial
Meeteenheid: ..................................... liters l
Normen: ............................................. MID R25 - HV (EN 1434), 2004/22/EU

EN 1434

2014/32/UE

Type Flens
DN

Nominale 
fl ow

Max. 
fl owrate

Min.
fl owrate

Nauwkeu-
righeid

Min. 
uitlezing

Max. uitle-
zing Productgroep Artikelnummer

mm m3/h m3/h m3/h m3/h l m3

WDC-R 2" 50 15 30 0,6 0,25 0,5 106 5302 53002420

WDC-R 2"1/2 65 25 60 1 0,3 0,5 106 5302 53002430

WDC-R 3" 80 40 90 1,6 0,35 0,5 106 5302 53002440

WDC-R 4" 100 60 140 2,4 0,6 0,5 106 5302 53002450

WDC-R 5" 125 100 200 4 1,1 0,5 106 5302 53002460

WDC-R 6" 150 150 300 6 2 5 107 5302 53002470

WDC-R 8" 200 250 500 10 4 5 107 5302 53002480

WDC-R 10" 250 400 1.000 40 8 5 107 5302 53002490

WDC-R 12" 300 600 1.200 60 15 50 107 5302 53002500

Afmetingen
Maat mm

Inch
50
2"

65
2 1/2"

80
3"

100
4"

125
5"

150
6"

200
8"

250
10"

300
12"

L mm 200 200 225 250 250 300 350 450 500

H mm 72 83 95 105 120 135 160 193 230

h  mm 187 197 2019 229 257 357 382 427 497

Gewicht kg 10,3 11 14 16 18,5 40,5 51,5 75,5 103,5

Installatiepositie

R 25H↑ R 25VR 25H→
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ULTRASONISCHE FLOWMETERS
Hydrosonis-UP

Hydrosonis-UP

Type DN Druk-
verlies

Nominale 
fl ow

Max. 
fl owrate

Min.
fl owrate

Werk-
limiet

Max. toeg. 
druk Productgroep Artikelnummer

mm mbar m3/h m3/h l/h l bar

Hydrosonis-UP 2 1/2" 65 105 25 50 250 50 25 5303 53002690

Hydrosonis-UP 3" 80 160 40 80 400 80 25 5303 53002700

Hydrosonis-UP 4" 100 115 60 120 600 120 16 5303 53002710

Hydrosonis-UP

Hydrosonis-UP fl owmeter gebaseerd op ultrasone 
technologie. De afwezigheid van interne bewegen-
de delen verzekert een maximale meetnauwkeurig-
heid. Hierdoor wordt het onderhoud gereduceerd 
en een constante functionaliteit bereikt.
De meetprecisie wordt niet beïnvloed door de aan-
wezigheid van vervuiling of bezinksel en maakt het 

mogelijk hem in elke gewenste positie te monteren. 
Hierbij maakt het niet uit in welke richting de fl ow 
gaat. 

Deze kan worden gecombineerd met de 
Hydrosplit-M3 om te voldoen aan de EN 1434.

Specifi caties

Nominale diameter ........................... zie tabel
Flens:.................................................. zie tabel
Lengte: ............................................... zie tabel
Nominale flow: ..................................  zie tabel
Maximale flow: .................................. zie tabel
Minimale flow: ................................... zie tabel
Nauwkeurigheidsklasse: ................... 2
Werktemperatuur .............................. 100...1300 °C
Max. temperatuur: ............................. 150 °C 
Voeding: ............................................. lithium batterij 
Max. batterij levensduur: .................. 9 jaar
Afmeting: ........................................... zie tabel
Pulswaarde: ....................................... 100
Aantal digits: ..................................... 8 numerieke rollen, dry dial
Beschermingsgraad: ......................... IP 54
Meetklasse: ....................................... 1:100 volgens EN 1434

Maat mm
Inch

65
2 1/2"

80
3"

100
4"

a mm 300 300 360

b mm 52 56 68

Ø c mm 185 200 235

Ø d mm 145 160 180

Ø e mm 18 18 18

f mm 122 138 158

g mm 22 24 24

h  mm 97 101 113

Gewicht kg 11 13 22

Standaardmontage op de retourpijp

EN 1434

2014/32/UE

Installatiepositie

R 100 R 100R 100

Afmetingen
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PULSGEVER
Reed en elektronisch

Type Omschrijving Pulsuitgang Productgroep Artikelnummer

IWM-PL3 pulsmodule voor GMB-I, GMDM-I 1 l/puls 5300 53002780

IWM-PL4 pulsmodule voor WDE-K50-I DN50-125: 10 l; DN150-200: 100 l 5300 53003140

Pulsgever IWM-PL3 Electronische pulsgever IWM-PL3 en IWM-PL4

De watermeters die worden uitgevoerd met een 
elektronische pulsgever kunnen aangesloten 
worden aan een inputmodule van een M-bus 
module van bijvoorbeeld Metz (zie onze website of 
catalogus GebouwAutomatisering) of direct op een 
PLC, DDC, GBS, of alle apparatuur die pulzen kan 
inlezen. 

Belangrijke voordelen:

• 4-draads elektronische pulsgever met open 
collector

• 3-spoelen inductieve sensor voor 
fl owrichting- detectie

• absolute telfunctie voor retourfl ow- 
compensatie

• retour fl owvolume telfunctie
• doseerfunctie: bij een ingesteld volume wordt 

er een electronisch signaal uitgestuurd

Specifi caties

Kabellengte: ....................................... 1,5 m (4-draads)
Uitgangssignaal: ............................... spanning max. 30 VDC (100 mA), open-collector
Batterij: ............................................... niet vervangbaar lithium, max. levensduur 10 jaar*
Beschermingsgraad: ......................... IP68 bij max. 24 uur onderwater van 1 meter diep
Afmeting: ........................................... 88 x 70 x 25 mm
Gewicht: ............................................. 120 g
Werktemperatuur: ............................. 1...55 °C
Programmeerapparaat:..................... Android device (smartphone, tablet enz.) met een NFC interface en 

de NFC IWM configuratie app, gratis te downloaden van Google Play

* levensduur van de batterijen is altijd afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de 
  omgevingscondities

Pulsgever IWM-PL4

Wit: telsignaal, contact NO, sluit elke keer bij de pulswaarde 
onafhankelijk van de stromingsrichting

Geel: fraude draad, contact NC, opent bij de volgende 
alarmcondities:
- module wordt verwijderd
- inductieve beïnvloeding
- kabelbreuk
- magnetische beïnvloeding

Groen: derde draad, contact NO, kan worden gebruikt voor
absolute telling waarbij de teruglevering wordt 
gecompenseerd met de voorwaartse levering
teruglevertelling sluit bij elke pulswaarde bij teruglevering
dosering sluit elke XX liters, met XX vrij instelbaar

Bruin: aarde
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BEDRAAD M-BUSSYSTEEM
Principeschema

kWh

M-Bus

Port 2

RS-232

Port 1 (TTL)

PO
W

ER
SH

O
RT

MBUS

24 VAC/DC

L-MBUS MBUS Interface
Made in Austria

L-MBUS20
LOYTEC
www.loytec.com

G
N

D

TX
D

RX
D

- 
~

+ 
~

- +Port 2

Port 1POWER

FT LIOB-FT MODBUS EXT

L-INX
1 2 3 4

LINX-120LOYTEC
www.loytec.com

Made in Austria

Automation Server

USB MICROSD

FTEthernet 1 Ethernet 2 LIOB-FT MODBUS EXT

LINK

ACT

OPCPLC

Ethernet
1 2

Set the Jumper!

Ethernet, IP-852Ethernet, BACnet/IP

Internet / Intranet
Router / Firewall

TP/FT-10BACnet MS/TP

LINX-100 LINX-120

LVIS-3E115

TP/FT-10TP/FT-10

LGATE-950

LIP-33ECTBLIP-ME201

LINX-200 LINX-220

LVIS-ME215

BACnet
MS/TP

BACnet
MS/TP

Modbus

M-Bus /KNX-TP1

OPC-XML

LOYTEC
www.loytec.com

LOYTEC
www.loytec.com

L-INX
12

L-INX
4321

L-IOB

L-IP
12

L-INX
1

L-INX
4321

L-IOB

L-IP
1

L-GATE
4321

Bedraad M-Bus principe

De watermeters die uitgevoerd worden met een 
M-Bus module maken de B METERS geschikt voor 
het EN13757-2/3 transmissie protocol. Dit protocol 
wordt gebruikt om allerlei meters op aan te sluiten, 
zoals gas-, elektriciteits-, warmte-, gas- en water-
meters. Een M-Bus netwerk maakt het mogelijk 
om 250 verschillende meters op één bus aan te 
sluiten en centraal uit te lezen. De verzamelde 
data kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld 
kostenverdeling, verbruiksanalyses, optimalisaties 
of benchmarking. 

De data kunnen eenvoudig naar een PC worden 
gevoerd, of via een Loytecsysteem in het building 
managementsysteem opgeslagen worden, ver-
werkt worden voor visualisatie via een LVIS paneel 
enzovoort.
Het voordeel van de M-Bus boven een pulsuitgang 
is dat er geen convertors meer nodig zijn om het 
pulssignaal om te zetten naar een verwerkbaar-
signaal. Dit spaart kosten en werkt mee aan de 
duurzaamheid en vereenvoudiging van installaties.

Voorbeeld van een M-Bus installatie

Met watermeters, energiemeters aangesloten op een LINX en LVIS paneel van Loytec.
Zie onze website www.vedotec.nl

LVIS-3ME15
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G-274G-274

RFM-MB1

BEDRAAD M-BUSSYSTEEM 
Netwerk modules

M-Bus module voor GSD8-RFM

De RFM-MB1 is een M-Bus module die het mogelijk 
maakt om de data van de GSD8-RFM over te zetten 
naar het M-Bus protocol. 
De unit is eenvoudig te monteren, heeft een zeer 
laag energieverbruik en speciale algoritmen voor 

energiebesparing. Daarnaast is de module in staat 
om verschillende fraudes aan de meter te melden, 
de maximale fl ow en lekkage stroomafwaarts  te 
bewaken.

Specifi caties

Datatransmissie: ............................... M-Bus; volume en alarmen
Voeding: ............................................. vanuit de bus (en 3 V lithium batterij voor back-up)
Levensduur batterij: .......................... 1 jaar bij uitval busspanning*
Meetnauwkeurigheid: ....................... 1 l
Afmeting: ........................................... 67 x 67 x 20 mm
Gewicht: ............................................. 73 g
Kabellengte: ....................................... 2 m
Werktemperatuur: ............................. 1...55 °C
Beschermingsgraad: ......................... IP 65
Alarmen: ............................................ batterij leeg, module verwijderd, magnetische fraude, max. flow 

overschreden, terugstroming en lekkagedetectie

* levensduur van de batterijen is altijd afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de 
  omgevingscondities

Type Omschrijving Uitgang Productgroep Artikelnummer

RFM-MB1 M-Bus moduul voor GSD8-RFM M-Bus 5300 53002720

IWM-MB3 M-Bus moduul voor GMDM-I en GMB-I M-Bus 5300 53002750

M-Bus module voor GMDM-I en GMB-I

De IWM-MB3 is een M-Bus module die het mogelijk 
maakt om de data van de GMDM-I en GMB-I over te 
zetten naar het M-Bus protocol. 
De unit is geschikt voor afname analyses met
terugstroomcompensatie, waardoor er altijd 

een perfecte afstemming is met de totaaltelling. 
Fraudecontrole is ook in deze module voorzien. Het 
confi gureren en de commissioning gaat via een 
NFC interface.

Specifi caties

Datatransmissie: ............................... M-Bus; volume en alarmen
Voeding: ............................................. vanuit de bus (en een vanuit de bus herlaadbare lithium batterij 

voor back-up)
Meetnauwkeurigheid: ....................... 1 l
Tegengestelde flow: .......................... geactiveerd voor terugstromende flow en instellen drempelwaarde
Afmeting: ........................................... 88 x 70 x 25 mm
Gewicht: ............................................. 120 g
Kabellengte: ....................................... 1,5 m
Werktemperatuur: ............................. 1...55 °C
Beschermingsgraad: ......................... IP 68 bij max. 24 uur onderwater van 1 meter diep
Alarmen: ............................................ batterij leeg, module verwijderd, magnetische fraude, terugstroming 

en lekkagedetectie
Programmeerapparaat:..................... Android device (smartphone, tablet enz.) met een NFC interface en 

de NFC IWM configuratie app, gratis te downloaden van Google Play.

IWM-MB3
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G-275G-275

Pulsomzetter voor M-Bus MB-Pulse 4

De watermeters die worden uitgevoerd met een 
pulsuitgang wat via een M-Bus pulsmodule wordt 
omgezet maken de B METERS geschikt voor het 
EN13757-2/3 transmissieprotocol. 

Dit protocol wordt gebruikt om allerlei meters op 
aan te sluiten, zoals gas-, elektriciteits-, warmte-, 
gas- en watermeters.

Specifi caties

Datatransmissie: ............................... M-Bus; gebruik en status module
Voeding: ............................................. vanuit de bus (en een vanuit de bus herlaadbare lithium batterij 

voor back-up)
Levensduur batterij: .......................... 1 jaar bij uitval busspanning*
Meet nauwkeurigheid: ...................... 1 - 10 - 100 - 1000 x / puls
Beschikbare meetwaarden: .............. l - Wh - KJ
Ingangen: ........................................... 4 pulsingangen aan te sluiten op REED en open-collector uitgangen
Maximale ingangsfrequentie:........... 20 Hz
Uitgang: .............................................. 1 bedrade M-Bus
Afmeting: ........................................... 89  x 74 x 40 mm
Gewicht: ............................................. 122 g
Werktemperatuur: ............................. 1...55 °C
Beschermingsgraad: ......................... IP 65

* levensduur van de batterijen is altijd afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de 
  omgevingscondities.

MB-Pulse 4

BEDRAAD M-BUSSYSTEEM
Pulsomzetter MB-Pulse 4

Type Omschrijving pulsuitgang Productgroep Artikelnummer

MB-Pulse 4 omzetten pulssignaal in M-Bus protocol M-Bus 5300 53002770



B 
M

ET
ER

S

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800

m e t e r i n g  s o l u t i o n s

G-276G-276

BEDRAAD M-BUSSYSTEEM 
Systeemopbouw

GMDM-I
multi jet dry dial

GSD8-RFM
single jet dry dial

M-BUS master
centrale unit  

of bijvoorbeeld 
Loytecsysteem

GMB-I
multi jet wet dial

RS-232

GMDM-I

RFM-MB1
module

IWM-MB3
module
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G-277G-277

BEDRAAD M-BUSSYSTEEM
Systeemopbouw

Hydrocal-M3
compacte energie-

meter

Hydrosplit-M3
energiemeter split

Hydrocal-M3

kWh

M-Bus

Port 2

RS-232

Port 1 (TTL)

PO
W

ER
SH

O
RT

MBUS

24 VAC/DC

L-MBUS MBUS Interface
Made in Austria

L-MBUS20
LOYTEC
www.loytec.com

G
N

D

TX
D

RX
D

- 
~

+ 
~

- +Port 2

Port 1POWER

FT LIOB-FT MODBUS EXT

L-INX
1 2 3 4

LINX-120LOYTEC
www.loytec.com

Made in Austria

Automation Server

USB MICROSD

FTEthernet 1 Ethernet 2 LIOB-FT MODBUS EXT

LINK

ACT

OPCPLC

Ethernet
1 2

Set the Jumper!

Ethernet, IP-852Ethernet, BACnet/IP

Internet / Intranet
Router / Firewall

TP/FT-10BACnet MS/TP

LINX-100 LINX-120

LVIS-3E115

TP/FT-10TP/FT-10

LGATE-950

LIP-33ECTBLIP-ME201

LINX-200 LINX-220

LVIS-ME215

BACnet
MS/TP

BACnet
MS/TP

Modbus

M-Bus /KNX-TP1

OPC-XML

LOYTEC
www.loytec.com

LOYTEC
www.loytec.com

L-INX
12

L-INX
4321

L-IOB

L-IP
12

L-INX
1

L-INX
4321

L-IOB

L-IP
1

L-GATE
4321

Loytecsysteem
of bijvoorbeeld
M-BUS master
centrale unit  

LVIS-3ME15
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G-278G-278

Montageset RAC

Montageset met terugslagklep

B METERS 
Accessoires

Verzegeling SAF

Terugslagklep single jet watermeters Terugslagklep multi jet watermeters

Montagebeugel KSB

Montageset RAC

Set connectoren voor het aansluiten van watermeters (2 moeren, 2 aansluitstukken en 2 pakkingen.

DN mm / G 15 / 1/2" 20 / 3/4" 25 / 1" 32 / 1 1/4" 40 / 1 1/2" 50 / 2"

Artikelnummer 53002830 53002840 53002850 53002860 53002870 53002880

Productgroep 5304 5304 5304 5304 5304 5304

Montageset BKM

Aansluitstuk voor watermeters met ingebouwde terugslagklep. Geschikt voor de uitgang van de 
watermeter. Minimale werkdruk 0,05 bar en maximaal 16 bar.

DN mm / G 15 / 1/2" 20 / 3/4"

Artikelnummer 53003150 53003160

Productgroep 5304 5304

Verzegeling SAF

Deze plastic verzegeling voorkomt het onbevoegd losmaken van de watermeter. 

DN mm / G 15 / 1/2" 20 / 3/4" 25 / 1"

Artikelnummer 53003170 53003180 53003190

Productgroep 5304 5304 5304

Terugslagklep NRV-S

De NRV-S is een terugslagklep voor het gebruik bij de single jet 
watermeters.

DN mm / G 15 / 1/2" 20 / 3/4"

Artikelnummer 53003200 53003210

Productgroep 5304 5304

Terugslagklep NRV

De NRV is een terugslagklep voor het gebruik bij de multi jet 
watermeters.

DN mm / G 15 / 1/2" 20 / 3/4" 25 / 1" 32 / 1 1/4" 40 / 1 1/2"

Artikelnummer 53003220 53003230 53003240 53003250 53003260

Productgroep 5304 5304 5304 5304 5304

Montagebeugel KSB

Montagebeugel met messing connectoren welke in lengte instelbaar zijn.

DN mm / G 15 / 1/2" 20 / 3/4" 25 / 1" 32 / 1 1/4" 40 / 1 1/2"

Artikelnummer 53003280 53003290 53003300 53003310 53003320

Productgroep 5304 5304 5304 5304 5304
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Alles uit één hand
S+S Regeltechnik en Vedotec geloven in een gesloten keten van waarde-
vermeerdering� Daarom construeert, ontwikkelt, programmeert en bouwt 
S+S Regeltechnik alles in eigen huis�

In het testlab met klimaatkamer en kalibratie-
inrichting voor alle soorten meetvariabelen 
worden onze sensoren en systemen 
aan de zwaarste proeven blootge-
steld op het gebied van functionaliteit, 
robuustheid en levensduur�

Branche georiënteerde oplossingen
Gebaseerd op de ervaringen bij diverse projecten in 
zowel de private- als de overheidssector heeft 
S+S Regeltechnik in samenwerking met haar partners, 
waaronder Vedotec, haar productportfolio continu 
aangepast�
Hierdoor kunnen wij voor vele branches 
toegesneden oplossingen bieden, zoals voor 
vliegvelden, kantoorgebouwen, sporthallen, 
scholen, woningbouw, musea, zieken-
huizen enzovoort�

Met onze eigen mensen als 
gesprekspartner bij u aan tafel én 
onze uitstekende contacten met 
fabrikanten zijn wij in staat vraag en 
aanbod optimaal op elkaar af te stemmen�

Hierdoor kunnen wij snel en adequaat innovatieve 
producten van hoge kwaliteit leveren met het kwaliteits-
stempel “Made in Europe”�
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TECHNISCHE DATA

Spanning: ����������������������������������� 230 VAC, 50 - 60 Hz
Voelerelement: ���������������������������� bi-metaal
Instelbereik: �������������������������������� 5 ... 30 °C
Uitgang: �������������������������������������� verbreek- of wisselcontact
Schakelvermogen: ����������������������� 10 mA…10 (4) A, DC 30 W verwarmen
(contactbelasting) ������������������������ 10 mA…5  (2) A koelen 
Schakeldifferentie: ����������������������� ca. 0,5 K
Behuizing: ����������������������������������� kunststof, ABS,  

kleur wit (overeenkomstig RAL 9010)
Afmetingen:  ������������������������������� 75 x 75 x 25 mm
Elektrische aansluiting:  ���������������� 0,14 - 2,5 mm2,  

schroefaansluiting op de printplaat
Montage: ������������������������������������ wandmontage of op inbouwdoos Ø  55 mm,  

met 4 gaten, voor bevestiging op horizontaal  
of loodrecht geïnstalleerde inbouwdozen,  
met uitbreekpoort voor kabelinvoer

Beschermingsklasse: ������������������� II  (volgens EN 60 730)
Beschermingsgraad: �������������������� IP 30  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, 

EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU, 
Laagspanningsrichtlijn 2014 / 35 / EU

Aansluitschema RTR-B 124 Aansluitschema RTR-B 747

24 V

Aansluitschema RTR-B 121 Aansluitschema RTR-B 721

Eentraps, mechanische ruimteregelaar, bi-me-
taaltechniek, THERMASREG® RTR-B is geschikt 
voor temperatuurbewaking / thermostaat in droge 
ruimten, resp� voor het aansturen van alle soorten 
verwarmingen� In het geval van spanningsloos 

openende verwarmingsventielen moet de koeluit-
gang aangesloten worden  
(maakcontact)� Op het verbreekcontact kunnen 
maximaal 10 en bij het maakcontact maximaal 5 
ventielaandrijvingen aangesloten worden�

RTR-intern

THERMASREG® RTR-B
Ruimtetemperatuurregelaar, mechanisch, opbouw
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THERMASREG® RTR - B

Afmetingen Behuizing niet exact qua uitvoering, maten zijn correct 

TK
: ø

60

85

8527.2

Type Temperatuur-
bereik

Functie Uitgang Productgroep Artikelnummer 

RTR-B 121 / B 124 / B 721 externe instelling
RTR-B 121 5...30 °C verwarmen verbreek 3700 42008230
RTR-B 124 5...30 °C verwarmen, temperatuurdaling - 5 K verbreek 3700 42008240
RTR-B 721 5...30 °C verwarmen, koelen wissel 3700 42008250
RTR-B 747 interne instelling
RTR-B 747 5...30 °C verwarmen, koelen wissel 3700 42008260

 75

 7
5

 25

RTR - B 747 
met interne verstellingRTR-B xx  met externe verstelling

Ruimtetemperatuurregelaar, mechanisch, opbouw
THERMASREG® RTR-B
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TECHNISCHE DATA

Spanning: ������������������������ 24 VAC / DC ± 10%
Temperatuurvoeler: ����������� intern of extern (via jumper instelbaar)  

PT 1000 volgens DIN EN 60751, klasse B
Instelbereik: ��������������������� 5 ...30 °C, instelbaar middels instelpotmeter met getalsschaal of  

21 °C (± 8 K), instelbaar middels instelpotmeter met wigvormige pijl (midden-
stelling / + / -)

Uitgang: ��������������������������� 1 x verwarmen  1 x koelen
��������������������������������������� 0  - 10 V of 10 - 0 V omsteekbaar  0  - 10 V of 10 - 0 V omsteekbaar,  

max. 5 mA max. 5 mA
Proportionele band: ����������� verwarmen  koelen
��������������������������������������� intern via potmeter instelbaar intern via potmeter instelbaar, 

0,5...3 K  (1K fabrieksinst.) 0,5...3 K (2 K fabrieksinstelling)
Neutrale zone: ������������������ intern via potmeter instelbaar, 

1...5 K  (1K fabrieksinstelling)
Regelgedrag: �������������������� PI
Behuizing: ������������������������ kunststof, ABS,  

kleur wit (overeenkomstig RAL 9010)
Afmetingen:  �������������������� 98 x 98 x 33 mm (Baldur 2, met potmeter)
Montage: ������������������������� wandmontage of op inbouwdoos Ø 55 mm, met 4 gaten,  

voor bevestiging op horizontaal of loodrecht geïnstalleerde  
inbouwdozen, met uitbreekpoort voor kabelinvoer

Elektrische aansluiting:  ����� 0,14 - 2,5 mm2, schroefaansluiting op de printplaat
Vochtigheid: ��������������������� max. 90 % r. H., niet condenserende lucht
Beschermingsklasse: �������� III  (volgens EN 60 730)
Beschermingsgraad: ��������� IP 30  (volgens EN 60529)
Normen: �������������������������� CE-conformiteitsverklaring,  

elektromagnetische beïnvloedbaarheid volgens EN 61 326 :2006,  
volgens EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU

Elektronische ruimtetemperatuurregelaar, 
klimaatregelaar THERMASREG® RTR-S voor 
temperatuurregeling of bewaking, met uitgang 
0 -10 V voor verwarmen en koelen, naar keuze als 
analoge klimaatregelaar met manuele ventilator-
toerentalsturing, gewenste waardeverstelling en 
LED-statusmelding. 

Wordt toegepast in apart te regelen droge ruimten, 
die met radiatoren, koelplafonds, lucht- of  
klimaatsystemen verwarmd resp� gekoeld  
worden. Kan als afstandsbediening van  
klimaatinstallaties gebruikt worden in bijv� hotels, 
kantoren en ziekenhuizen of als  
ruimtethermostaat�

Afmetingen Behuizing Baldur 2 
(één of twee potmeters mogelijk)

TK
: ø

60

98

9832.6

34.6

RTR-S010

THERMASREG® RTR -SXXX
Ruimtetemperatuurregelaar, analoog, opbouw
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Aansluitschema RTR-S 010

Aansluitschema RTR-S 011

THERMASREG® RTR - S010, productgroep 3700

THERMASREG® RTR - S011, productgroep 3700

Type Sensor Uitgang Uitgang Productgroep Artikelnummer
intern / extern verwarmen koelen

RTR-S 011 Pt1000 0  - 10 V 0  - 10 V 3700 44044311
Uitvoering: 21 °C (± 8 K), via instelpotmeter, wigvormige pijl  (middenstelling  / + / –)

Type Sensor
intern/extern

Uitgang Uitgang Productgroep Artikelnummer 

RTR-S 010 Pt1000 0  - 10 V 0  - 10 V 3700 44044301
Uitvoering:  5...30 °C, via instelpotmeter, getalsschaal 

RTR-S010

RTR-S011

Ruimtetemperatuurregelaar, analoog, opbouw
THERMASREG® RTR -SXXX
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Aansluitschema RTR-S 012

Aansluitschema RTR-S 0 13

1 2 4

H
K

H K

6

Rx

24V AC/DC
GND

20 21

Electronics

1 2 4

H
K

H K

6

Rx

24V AC/DC
GND

20 21

Electronics

THERMASREG® RTR-S013

THERMASREG® RTR-S012, productgroep 3700

Type Sensor Uitgang Uitgang Productgroep Artikelnummer
intern / extern verwarmen koelen

RTR-S 013 Pt1000 0  - 10 V 0  - 10 V 3700 44044331
Uitvoering: 21 °C (± 8 K) via instelpotmeter, wigvormige pijl  (middenstelling  / + / –), 

LED rood: indicatie verwarmen, LED-blauw: indicatie koelen

Type Sensor Uitgang Uitgang Productgroep Artikelnummer
intern / extern verwarmen koelen

RTR-S 012 Pt1000 0  - 10 V 0  - 10 V 3700 44044321
Uitvoering: 5...30 °C, via instelpotmeter, getalsschaal, 

LED rood: indicatie verwarmen, LED-blauw: indicatie koelen

RTR-S012

RTR-S 013

THERMASREG® RTR -SXXX (DIVERSE UITVOERINGEN)
Ruimtetemperatuurregelaar, analoog, opbouw
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Aansluitschema RTR-S 014

Aansluitschema RTR-S 015

1 2 4 6 20 211114
0

12 13

H
K

N
L

M

H K

Rx

24V AC/DC
GND

Electronics

1 2 4 6 20 211114
0

12 13

H
K

N
L

M

H K

Rx

24V AC/DC
GND

Electronics

THERMASREG® RTR - S014

Type Sensor Uitgang Uitgang Productgroep Artikelnummer
intern / extern verwarmen koelen

RTR-S 015 Pt1000 0  - 10 V 0  - 10 V 3700 44044351
Uitvoering: 21 °C (± 8 K) via instelpotmeter, wigvormige pijl  (middenstelling  / + / –), 

LED rood: indicatie verwarmen, LED-blauw: indicatie koelen, 
4-standen draaischakelaar voor ventilatortoerental (0 / I / II / III)

Type Sensor Uitgang Uitgang Productgroep Artikelnummer
intern / extern verwarmen koelen

RTR-S 014 Pt1000 0  - 10 V 0  - 10 V 3700 44044341
Uitvoering: 5...30 °C, via instelpotmeter, getalsschaal, 

LED rood: indicatie verwarmen, LED-blauw: indicatie koelen, 
4-standen draaischakelaar voor ventilatortoerental (0 / I / II / III)

THERMASREG® RTR-S 015, productgroep 3700

RTR-S 014 

RTR-S 015 

Ruimtetemperatuurregelaar, analoog, opbouw
THERMASREG® RTR -SXXX (DIVERSE UITVOERINGEN)
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TECHNISCHE DATA

Spanning: ����������������������������������� 230 VAC, 50 Hz
Temperatuursensor: ��������������������� NTC volgens DIN 44574, sensorverlening tot max. 50 m,  

alleen met dubbele isolatie, volgens EN 60730-2-1
Instelbereik: �������������������������������� zie tabel 

15...30 °C  bij ruimtetemperatuurregelaar 
10...60 °C  bij vloerverwarmingsregelaar 
15...30 °C  en 
20...60 °C  bij combiregelaars

Uitgang: �������������������������������������� 1 x maker (niet potentiaalvrij)
Schakelvermogen: ����������������������� 3,6 kW
Schakelstroom: ��������������������������� 16 A (Ohmse last)
(contactbelasting)
Beveiliging: ��������������������������������� met sensorbreuk- en sensorkortsluitbeveiliging  

(bij sensorbreuk en sensorkortsluiting wordt de verwarming uitge-
schakeld)

Schakeldifferentie: ����������������������� ca. 0,6 K
Behuizing: ����������������������������������� kunststof, kleur wit (overeenkomstig RAL 9010)
Afmetingen: �������������������������������� 80 x 80 x16 mm
Elektrischeaansluiting:  ����������������� 0,14 - 2,5 mm2,  

schroefaansluiting op de printplaat
Temperatuur-
bereikinstelling: ��������������������������� in draaiknop
Montage: ������������������������������������ in inbouwdoos Ø = 55 mm
Beschermingsklasse: ������������������� II  (volgens EN 60 730)
Beschermingsgraad: �������������������� IP 30  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, elektromagnetische beïnvloedbaarheid 

volgens EN 61 326 :2006, volgens EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU. 
Laagspanningsrichtlijn 2014 / 35 / EU

Afmetingen RTR -E-UP Inbouwschema RTR-E-UP

Elektronische enkele ruimteregelaar /  
klok thermostaat met weekprogramma  
THERMASREG® RTR-E-UP met interne of afstands-
sensor, geschikt voor het bewaken of regelen van 
temperaturen respectievelijk voor het aansturen 
van allerlei soorten  

verwarmingen, voor ventielen (stroomloos ge-
sloten), als ruimtetemperatuur regelaar, vloerver-
warmingsregelaar of als tijdgestuurde regelaar, 
bijvoorbeeld voor elektrische-, vloer-, accumulatie- 
en gasverwarmingen�

RTR-E-UP

THERMASREG® RTR-E-UP  (ALGEMEEN) 
Ruimtetemperatuurregelaar, inbouw
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Aansluitschema RTR-E 6005 / 6009 / 6011

Aansluitschema RTR-E 6020 / 6025

N
PE

L

F F TA L L1 N N

HeatingRx (L)

N
PE

L

F F TA N L1 N L

HeatingRx (L)

Type Temperatuur-
bereik

Sensor Functie Productgroep Artikelnummer 

RTR-E 6020 / 6025 verwarmen
RTR-E 6020 5...30 °C ruimtesensor 

sensor intern
ruimtetemperatuurregelaar
met klokfunctie

3700 42008480

RTR-E 6025 10...60 °C met afstandssensor (L = 4 m) vloerverwarmingsregelaar
met klokfunctie

3700 42008490

Uitvoering: met weekprogramma, hoofdschakelaar, verlengingsschakelaar, LCD-display en LED- bedrijfsstandmelding

Type Temperatuur-
bereik

Sensor Functie Productgroep Artikelnummer

RTR-E 6005 / 6009 / 6011 verwarmen
RTR-E 6005 5...30 °C ruimtesensor,

sensor intern
ruimtetemperatuurregelaar 3700 42008450

RTR-E 6009 10...60 °C met afstandssensor (L = 4 m) vloerverwarmingsregelaar 3700 42008460

RTR-E 6011 5...30 °C  / 
20...60 °C

ruimtesensor, 
sensor intern, 
met afstandssensor (L = 4 m)

ruimtetemperatuurregelaar en 
vloerverwarmingsregelaar  
(combiregelaar)

3700 42008470 

Uitvoering: met temperatuurverlaging, hoofdschakelaar, LED-bedrijfsstandmelding

THERMASREG® RTR - E60xx, productgroep 3700

THERMASREG® RTR - E6020/6025, productgroep 3700

RTR-E60XX

RTR-E 6020 / 6025

Ruimtetemperatuurregelaar, inbouw
THERMASREG® RTR-E-UP (DIVERSE UITVOERINGEN)
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THERMASREG® TR 040, TR 060

Afmetingen TR-040 
 TR-060

TECHNISCHE DATA

Schakelvermogen: ����������������������� 24...250 VAC 10 %, 16 A, cos φ = 1,0
(contactbelasting) ������������������������ 24...250 VAC 10 %, 1,5 A cos φ = 0,6 

bij 24 V minimaal 150 mA 
Contact: �������������������������������������� stofdichte microschakelaar als éénpolig, potentiaalvrij  

wisselcontact
Behuizing: ����������������������������������� kunststof, UV-bestendig, polyamide, 30 % glasvezelversterkt, met 

snelsluitschroeven, kleur verkeerswit (overeenkomstig RAL 9016)
Afmetingen behuizing: ������������������ 108  x  70  x 73,5 mm (Thor II)
Wartel: ���������������������������������������� M  20 x 1,5, met trekontlasting
Behuizingtemperatuur: ����������������� - 35...65 °C
Capillair: ������������������������������������� RVS, 1.4303, V2A
Tolerantie: ����������������������������������� Tmin ± 3 K; Tmax ± 3 K; bij 20 °C ± 1 K
Elektrische aansluiting:  ���������������� 0,14 - 2,5 mm2, schroefaansluiting
Beschermingsklasse: ������������������� I  (volgens EN 60 730)
Beschermingsaard: ���������������������� IP 65  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU, 

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EU
FUNCTIE:
Verwarmen:��������������������������������� de ingestelde waarde (schaalwaarde) is de uitschakelwaarde  

van de verwarming� De inschakelwaarde ligt gelijk aan de  
schakel differentie lager. Contact 2 - 3 zal bij het stijgen van  
de temperatuur op de ingestelde waarde openen�

Koelen: ��������������������������������������� de ingestelde waarde (schaalwaarde) ligt gelijk aan de inschakel-
waarde van de koeling� De uitschakelwaarde ligt gelijk aan de 
 schakeldifferentie lager. Contact 1- 2 zal bij het stijgen van de 
 temperatuur op de ingestelde waarde sluiten�
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M20x1.5

Mechanische temperatuurregelaar / vochtige ruim-
te temperatuurregelaar THERMASREG® TR met 
schakelende uitgang (ééntraps) met RVS-capillair 
(spiraalvoeler) die zonder externe spanningsbron 
werkt� Geschikt voor temperatuurbewaking en 
-regeling verwarmingopwekking, in verwarming-, 

klimaat-, ventilatieinstallaties, voor het beluchten, 
koelen en klimatiseren van hallen, koelhuizen, 
kassen, tuincentra, stallen en opslagruimten� Een 
opbouw industriële ruimtethermostaat voor zowel 
buiten gebruik als in vochtige ruimten� 

Type Temperatuurbereik Thermische schakel-
diff� (vast) ca�

Max. capilair-
temperatuur

Productgroep Artikelnummer 

TR 040 / 060 TR (extern instelbaar) 
TR-040 0...40 °C 2 K 65 °C 3700 42009700
TR-060 0...60 °C 2 K 75 °C 3700 42009720
TR 040 U / 060 U TW (intern instelbaar) 
TR-040 U  0...40 °C 2 K 65 °C 3700 42009710
TR-060 U  0...60 °C 2 K 75 °C 3700 42009730

Aansluitschema TR-040 
 TR-060

12 3
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g

TR-040 U 
TR-060 U
(eentraps) TR

TR-040  
TR-060 
(eentraps) TW

THERMASREG® TR-040, THERMASREG® TR-060 
Temperatuurregelaar, ééntraps, met schakelende uitgang
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THERMASREG® TR-22 

Afmetingen TR-22 

TECHNISCHE DATA

Schakelvermogen: ����������������������� 24...250 VAC 10 %, 16 A, cos φ = 1,0
(contactbelasting) ������������������������ 24...250 VAC 10 %, 1,5 A cos φ = 0,6 

bij 24 V minimaal 150 mA 
Contact: �������������������������������������� stofdichte microschakelaar als éénpolig,  

potentiaalvrij wisselcontact
Behuizing: ����������������������������������� kunststof, polyamide, 30 % glasvezelversterkt,  

met snelsluitschroeven, kleur verkeerswit (overeenkomstig 
RAL 9016)

Afmetingen: �������������������������������� 108  x  70  x 73,5 mm (Thor II)
Wartel: ���������������������������������������� M  20 x 1,5, met trekontlasting
Behuizingtemperatuur: ����������������� - 35...65 °C
Bouwwijze: ���������������������������������� torsiemeetinstrument met vloeistofvulling
Capillair: ������������������������������������� koper
Tolerantie: ����������������������������������� Tmin ± 3 K; Tmax ± 3 K
Elektrische aansluiting:  ���������������� 0,14 - 1,5 mm2, schroefaansluiting
Beschermingsklasse: ������������������� I  (volgens EN 60 730)
Beschermingsaard: ���������������������� IP 65  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU, 

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EU
FUNCTIE:
Verwarmen:��������������������������������� de ingestelde waarde (schaalwaarde) is de uitschakelwaarde van de 

verwarming� De inschakelwaarde ligt gelijk aan de schakel differentie 
lager. Contact 2 - 3 zal bij het stijgen van de temperatuur op de inge-
stelde waarde openen�

Koelen: ��������������������������������������� de ingestelde waarde (schaalwaarde) ligt gelijk aan de inschakel  
waarde van de koeling� De uitschakelwaarde ligt gelijk aan de  
schakeldifferentie lager. Contact 1- 2 zal bij het stijgen van de  
temperatuur op de ingestelde waarde sluiten�
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Mechanische temperatuurregelaar / vochtige 
ruimte temperatuurregelaar THERMASREG® TR-22 
met schakelende uitgang (ééntraps) met koperen 
capillair  die zonder externe spanningsbron werkt. 
Geschikt voor temperatuurbewaking en -regeling 
verwarmingopwekking, in verwarming-, klimaat-, 

ventilatieinstallaties, voor het beluchten, koelen 
en klimatiseren van hallen, koelhuizen, kassen, 
tuincentra, stallen en opslagruimten� Een opbouw 
industriële ruimtethermostaat voor zowel buiten 
gebruik als in vochtige ruimten�

Type Temperatuurbereik Thermische schakel-
diff� (vast) ca�

Max. capilair-
temperatuur

Productgroep Artikelnummer 

TR-22 TR (uitwendig instelbaar) 
TR-22 -35...35 °C 3 K  (± 1 K) 60 °C 3700 42009740
TR-22 U TW (inwendig instelbaar) 
TR-22 U -35...35 °C 3 K  (± 1 K) 60 °C 3700 42009750

Aansluitschema TR-22 
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TR-22
(eentraps) 
TR

TR-22 U
(eentraps) 
TW

Temperatuurregelaar, ééntraps, met schakelende uitgang
THERMASREG® TR-22



S+
S 

TE
M

P 
SC

H
A

K
EL

EN
D

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  H-290

THERMASREG® TR-04040 

Afmetingen TR-04040

TECHNISCHE DATA

Schakelvermogen: ����������������������� 24...250 VAC 10 %, 16 A, cos φ = 1,0
(contactbelasting) ������������������������ 24...250 VAC 10 %, 1,5 A cos φ = 0,6 

bij 24 V minimaal 150 mA 
Contact: �������������������������������������� stofdichte microschakelaar als éénpolig, potentaalvrij  

wisselcontact (twee keer wissel, apart instelbaar)
Behuizing: ����������������������������������� kunststof, UV-bestendig, polyamide, 30 % glasvezelversterkt, met 

snelsluitschroeven, kleur verkeerswit (overeenkomstig RAL 9016)
Afmetingen behuizing: ������������������ 108  x  70  x 73,5  mm (Thor II)
Wartel: ���������������������������������������� 2x M 20 x 1,5, met trekontlasting
Behuizingtemperatuur: ����������������� -10...65 °C
Capillair: ������������������������������������� RVS, 1.4303, V2A
Tolerantie: ����������������������������������� Tmin ± 3 K; Tmax ± 3 K; bij 20 °C ± 1 K
Elektrische aansluiting: ����������������� 0,14 - 2,5 mm2, schroefaansluiting
Beschermingsklasse: ������������������� I  (volgens EN 60 730)
Beschermingsaard: ���������������������� IP 65  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU, 

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EU
FUNCTIE:
Verwarmen:��������������������������������� contacten 2  -  3 en 5  -  6 verbreekt bij  

temperatuurstijging op de ingestelde waarde�
Koelen: ��������������������������������������� contacten 2  -  1 en 5  -  4 verbreekt bij  

temperatuurdaling op de ingestelde waarde�

Aansluitschema TR-04040
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Mechanische temperatuurregelaar / vochtige ruim-
te temperatuurregelaar THERMASREG® TR-04040 
met twee onafhankelijk van elkander schakelende 
uitgangen, die gescheiden (bijv. voor dag / nacht 
schakeling) met RVS-capillair (spiraalvoeler) die 
zonder externe spanningsbron werkt. Geschikt  
voor temperatuurbewaking en -regeling verwarmin-

gopwekking, in verwarming-, klimaat-,  
ventilatieinstallaties, voor het beluchten, koelen 
en klimatiseren van hallen, koelhuizen, kassen, 
tuincentra, stallen en opslagruimten� Een opbouw 
industriële ruimtethermostaat voor zowel buiten 
gebruik als in vochtige ruimten�

Type Temperatuurbereik (instel-
baar)

Thermische schakeldiff� 
(vast) ca�

Max. capilairtem-
peratuur

Productgroep Artikelnummer

TR-04040  1 2 1 2 TR + TW (uitwendig/inwendig instelbaar)
TR-04040 0...40 °C 0...40 °C 2 K 2 K 65 °C 3700 42009780
TR-04040  U TW + TW (inwendig instelbaar) 
TR-04040 U 0...40 °C 0...40 °C 2 K 2 K 65 °C 3700 42009790

TR-04040  

TR 04040 U 

THERMASREG® TR-04040 
Temperatuurregelaar, tweetraps, met schakelende uitgang
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THERMASREG® TR-F 

TECHNISCHE DATA

Schakelvermogen: ����������������������� 24...250 VAC 10 %, 16 A, cos φ = 1,0
(contactbelasting) ������������������������ 24...250 VAC 10 %, 1,5 A cos φ = 0,6 

bij 24 V minimaal 150 mA 
Contact: �������������������������������������� stofdicht schakelblok als éénpolig, potentiaalvrij wisselcontact
Behuizing: ����������������������������������� kunststof, UV-bestendig, polyamide, 30 % glasvezelversterkt, met 

snelsluitschroeven, kleur verkeerswit (overeenkomstig RAL 9016)
Afmetingen: �������������������������������� 108  x  70  x 73,5 mm (Thor II)
Wartel: ���������������������������������������� M 20 x 1,5 met trekontlasting
Behuizingtemperatuur: ����������������� -10 ...65 °C
Bouwwijze: ���������������������������������� torsiemeetinstrument met vloeistofvulling
Voeler: ���������������������������������������� koperleiding, capillairlengte 1 m met PVC-beschermslang; 

Ø 6,8 mm
Tolerantie: ����������������������������������� Tmin ± 3 K; Tmax ± 3 K
Inbouwlengte: ������������������������������ in dompelbuis 8  x 0,5 mm, 130 mm of 200 mm 

(z. B. TH-ms - 30 / 14, accessoires zie tabel)
Elektrische aansluiting:  ���������������� 0,14 - 2,5 mm2, schroefaansluiting
Beschermingsklasse: ������������������� I  (volgens EN 60 730)
Beschermingsaard: ���������������������� IP 65  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU, 

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EU
FUNCTIE:
Verwarmen:��������������������������������� 2 - 3 aansluiten 
Koelen: ��������������������������������������� 2 -1 aansluiten

Mechanische temperatuurregelaar THERMASREG® 
TR-Mechanische temperatuurregelaar THERMASREG® 
TR-F met afstandssensor en schakelende uitgang 
(ééntraps) die zonder externe spanningsbron werkt. 

Geschikt voor temperatuurbewaking en -regeling van 
niet agressieve vloeibare of gasvormige media, in ver-
warming-, klimaat- en ventilatieinstallaties. Wordt ook 
toegepast in de machine- en apparatenbouw� 

Type Temperatuurbereik Thermische schakel-
differentie (vast) ca�

Max. capilair-
temperatuur

Productgroep Artikelnummer

TR-xx-F TR (uitwendig instelbaar) 
TR-1-F -35...35 °C 3 K  (± 1 K) 60 °C 3700 42509920
TR-060-F 0...60 °C 3 K  (± 1 K) 75 °C 3700 42009900
TR-090-F 0...90 °C 3 K  (± 1 K) 120 °C 3700 42009910
TR-0120-F 0...120 °C 5 K  (± 1 K) 135 °C 3700 42009915
TR-50140-F 50...140 °C 5 K  (± 1 K) 150 °C 3700 42009950
Meerprijs: U = intern instelbaar (TW),  z.B. TR-090-F-U

Accessoires Productgroep Artikelnummer 
THR-MS-08/150 dompelbuis messing, EL = 150 mm, Ø 8 x 0,5 mm 3700 44004600
THR-VA-09/150 dompelbuis RVS, EL = 150 mm, Ø 9 x 1,0 mm 3700 44004620

voor verdere informatie zie laatste hoofdstuk S&S

Afmetingen TR-xx-F
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Aansluitschema TR-xx-F
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TR-xx-F

Temperatuurregelaar, ééntraps, met afstandssensor met schakelende uitgang
THERMASREG® TR-F
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TECHNISCHE DATA

Schakelvermogen: ����������������������� 24...250 VAC 10 %, 16 A, cos φ = 1,0
(contactbelasting) 24...250 VAC 10 %, 1,5 A cos φ = 0,6 

bij 24 V minimaal 150 mA 
Contact: ��������������������������������������������� stofdicht schakelblok als een- of tweepolige 

potentiaalvrij wisselcontact
Behuizing: ������������������������������������������ kunststof, UV-bestendig, polyamide, 30 % glasvezelversterkt, met 

snelsluitschroeven, kleur verkeerswit (overeenkomstig RAL 9016)
Afmeting behuizing: ��������������������� 108  x  70  x 73,5 mm
Wartel: ���������������������������������������� M  20 x 1,5, met trekontlasting 
Meetelement: ������������������������������ torsiemeetinstrument met vloeistofvulling (vloeistofuitzettingsvoeler)
Inbouwwijze: ������������������������������� willekeurig
Tolerantie: ����������������������������������� Tmin ± 5 K; Tmax ± 5 K
Omgevingstemperatuur: ��������������� -10...65 °C aan schakelhuis
Dompelbuis: �������������������������������� THR-ms-08/xx enkelvoudige huls messing vernikkeld,  

Ø 8 mm, R½", SW 22, pmax= 10 bar, Tmax= 150 °C  
THR-VA-09/xx enkelvoudige huls RVS 1.4571, V4A,  
Ø 9 mmG ½, SW 27, pmax= 25 bar, Tmax= 150 °C 
THR-VA-17/xx dubbelle huls RVS 1.4571, V4A,  
Ø 17 mm, G ½, SW 27 Pmax= 25 bar, Tmax= 450 °C 
De bijpassende dompelbuis wordt meegeleverd

Werkmedium: ������������������������������ water, olie, lucht, afgas
Inbouwlengte: ������������������������������ 130 mm, optioneel 200 mm
Procesaansluiting: ����������������������� inschroefdraad 
Elektrische aansluiting: ����������������� 0,14 -1,5 mm², schroefaansluiting
Beschermingsklasse: ������������������� I  (volgens EN 60 730)
Beschermingsaard: ���������������������� IP 65  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU, 

laagspanningsrichtlijn 2006/95/EU
Keuren: ��������������������������������������� EU-bouwmonstergetest (moduul B) volgens richtlijn 97/23/EU, 

Certificaat-nr.: IS-TAF-MUC 0802 100248356 001, DIN EN 1459 
Registernr.: TW120008, TR119908, STB120108, TR/STB120208

FUNCTIE:
TR / STW: ����������������������������������� contacten 2 - 3 verbreken bij temperatuurs verhoging op de ingestelde 

waarde�
STB: ������������������������������������������� contacten 2  - 1 resp. 5-4 (tweetraps) verbreken bij temperatuurs-

daling op de ingestelde waarde�  
Het weer inbedrijf nemen, door het bedienen van de  herstelknop, is 
pas mogelijk na afkoelen met ca. 15 K  -  20 K onder de ingestelde 
waarde�

DIN-getest kwaliteitsproduct. EU-bouwmonsterge-
test (moduul B) volgens richtlijn 97 / 23 / EU.
Temperatuurregel- en begrenzingsinrichting voor 
warmteopwekkingssystemen volgens DIN EN 
14597 / 2005-12.
Mechanische temperatuurregelapparaat / staaf-
thermostaat THERMASREG® ETR met schake-
lende uitgang, welke voor temperatuur bewaking, 
-regeling of -begrenzing van vloeibare of gasvor-

mige media ingezet wordt� de ETR wordt toege-
past bij ketelregelingen of in de verwarmings-, 
ventilatie- en  
klimaattechniek alsmede in de machine- en appa-
ratenbouw en warmteopwekkingssystemen�  
Hij is als één en twee trapsuitvoering leverbaar, als 
instelbare temperatuurregelaar TR,  
temperatuurbewaker TW of veiligheids-
temperatuurbegrenzer STB� 

ETR-090

ETR 090/R110

THERMASREG®  ETR 
Temperatuurregel- en begrenzingsinrichting, EU-bouwmonster getest, TÜV getest, met schakelende uitgang
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Uitvoeringsvarianten:

TW = temperatuurbewaking 
 (instelling van binnen)
TR =  temperatuurregelaar 
 (instelling van buiten)
STB = instelbare veiligheids- 
 temperatuurbegrenzer 
 (instelling van binnen)
TW+TW =  dubbele-temperatuurbewaking 
 (instelling van binnen)
TR + STB = temperatuurregelaar 
 (instelling van buiten) +  
 instelbare veiligheids- 
 temperatuurbegrenzer 
 (instelling van binnen)

Aansluitschema ETR 
STB + TR   (tweetraps) 

Aansluitschema ETR 
TW + TW   (tweetraps) 
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Aansluitschema ETR 
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Aansluitschema ETR 
TW + TR (eentraps)
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Temperatuurregel- en begrenzingsinrichting, EU-bouwmonster getest, TÜV getest, met schakelende uitgang
THERMASREG® ETR 
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Afmetingen ETR 
TR temperatuurregelaar (eentraps)

Afmetingen ETR 
STB instelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer (eentraps)

Afmetingen ETR 
TW temperatuurbewaking (eentraps)
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Registernr.: 
STB  120108

Registernr.: 
STB  120108

Registernr.: 
STB  120108

ETR-060-U 
ETR-090-U
(eentraps) 
TW

ETR -1 / ETR-060 
ETR-090 / ETR-0120 
ETR-50140 (eentraps) 
TR

ETR-R 6585 / ETR-R 90110
(eentraps) 
STB
instelbaar

THERMASREG®  ETR 
Temperatuurregel- en begrenzingsinrichting, EU-bouwmonster getest, TÜV getest, met schakelende uitgang
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Type Ø  
mm

Temperatuur- 
bereik 

(instelbaar)

Thermische  
schakeldifferentie  

(vast) ca�

Max.  
capillair- 

temp�

Productgroep Artikelnummer

ETR-060 U TW (inwendig instelbaar) 
ETR-060 U MS/100 8 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42009970
ETR-060 U MS/150 8 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42009510
ETR-060 U MS/200 8 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42009511
ETR-060 U VA/100 9 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42009980
ETR-060 U VA/150 9 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42009515
ETR-060 U VA/200 9 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42009516
ETR-090 U TW (inwendig instelbaar) 
ETR-090 U MS/100 8 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42009990
ETR-090 U MS/150 8 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42009521
ETR-090 U MS/200 8 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42009525
ETR-090 U VA/100 9 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42010010
ETR-090 U VA/150 9 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42009522
ETR-090 U VA/200 9 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42009526
ETR-1 TR (uitwendig instelbaar) 
ETR-1 MS/100 8 -35...35 °C 3 K 75 °C 3700 42010020
ETR-1 MS/150 8 -35...35 °C 3 K 75 °C 3700 42009600
ETR-1 MS/200 8 -35...35 °C 3 K 75 °C 3700 42009604
ETR-1 VA/100 9 -35...35 °C 3 K 75 °C 3700 42010030
ETR-1 VA/150 9 -35...35 °C 3 K 75 °C 3700 42009601
ETR-1 VA/200 9 -35...35 °C 3 K 75 °C 3700 42009605
ETR-060 TR (uitwendig instelbaar) 
ETR-060 MS/100 8 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42010040
ETR-060 MS/150 8 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42009500
ETR-060 MS/200 8 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42009501
ETR-060 VA/100 9 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42010050
ETR-060 VA/150 9 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42009505
ETR-060 VA/200 9 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42009506
ETR-090  TR (uitwendig instelbaar) 
ETR-090 MS/100 8 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42010060
ETR-090 MS/150 8 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42009520
ETR-090 MS/200 8 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42009519
ETR-090 VA/100 9 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42010070
ETR-090 VA/150 9 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42009523
ETR-090 VA/200 9 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42009530
ETR-0120 TR (uitwendig instelbaar) 
ETR-0120 MS/100 8 0...120 °C 5 K 135 °C 3700 42010080
ETR-0120 MS/150 8 0...120 °C 5 K 135 °C 3700 42009540
ETR-0120 MS/200 8 0...120 °C 5 K 135 °C 3700 42009544
ETR-0120 VA/100 9 0...120 °C 5 K 135 °C 3700 42010090
ETR-0120 VA/150 9 0...120 °C 5 K 135 °C 3700 42009543
ETR-0120 VA/200 9 0...120 °C 5 K 135 °C 3700 42009542
ETR-50140  TR (uitwendig instelbaar) 
ETR-50140 MS/100 8 50...+40 °C 5 K 150 °C 3700 42010100
ETR-50140 MS/150 8 50...140 °C 5 K 150 °C 3700 42010110
ETR-50140 MS/200 8 50...140 °C 5 K 150 °C 3700 42010120
ETR-50140 VA/100 9 50...140 °C 5 K 150 °C 3700 42010130
ETR-50140 VA/150 9 50...140 °C 5 K 150 °C 3700 42010140
ETR-50140 VA/200 9 50...140 °C 5 K 150 °C 3700 42010150
ETR-R 6585 STB (inwendig instelbaar) 
ETR-R6585 MS/100 8 65...85 °C 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42010160
ETR-R6585 MS/150 8 65...85 °C 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42009550
ETR-R6585 MS/200 8 65...85 °C 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42009551
ETR-R6585 VA/100 9 65...85 °C 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42010170
ETR-R6585 VA/150 9 65...85 °C 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42009552
ETR-R6585 VA/200 9 65...85 °C 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42009553
ETR-R 90110 STB (inwendig instelbaar) 
ETR-R90110 MS/100 8 90...110 °C 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42010180
ETR-R90110 MS/150 8 90...110 °C 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42009560
ETR-R90110 MS/200 8 90...110 °C 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42009561
ETR-R90110 VA/100 9 90...110 °C 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42010190
ETR-R90110 VA/150 9 90...110 °C 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42009562
ETR-R90110 VA/200 9 90...110 °C 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42009563

Type aanduiding:
ETR - xx_dompelbuis-materiaal / inbouwlengte (mm)
MS = messing vernikkeld, VA = RVS VA 1.4571
voor verdere informaties en accessoires, zie volgende pagina's���

THERMASREG® ETR

Temperatuurregel- en begrenzingsinrichting, EU-bouwmonster getest, TÜV getest, met schakelende uitgang
THERMASREG®  ETR 
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Afmetingen ETR 
TW + TW dubbele temperatuurbewaking (tweetraps)
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Afmetingen ETR 
TR + STB temperatuurregelaar + (tweetraps) 
veiligheidstemperatuurbegrenzer 
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Registernr.: 
TW  120008

Registernr.: 
TW  120008

ETR-090090-U
(tweetraps) 
TW + TW

ETR-060 R 85 
ETR-090 R 110
(tweetraps) 
TR + STB
instelbaar

THERMASREG®  ETR 
Temperatuurregel- en begrenzingsinrichting, EU-bouwmonster getest, TÜV getest, met schakelende uitgang
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Type Ø  
mm

Temperatuurbereik 
(instelbaar)

Thermische 
schakeldiff� (vast) ca�

Max.  
capillair-

temperatuur

Productgroep Artikelnummer

1 2 1 2
ETR-090090 U TW + TW (inwendig instelbaar) 
ETR-090090 U VA/150 17 0...90 °C 0...90 °C 3 K 3K 120 °C 3700 42009585
ETR-090090 U VA/200 17 0...90 °C 0...90 °C 3 K 3K 120 °C 3700 42009586

ETR-060 R 85 TR + TW (uitwendig/inwendig instelbaar)
ETR-060R85 VA/150 17 0...60 °C 65...85 °C 3 K 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42009575
ETR-060R85 VA/200 17 0...60 °C 65..85 °C 3 K 0 / - 15...20 K 120 °C 3700 42009576

ETR-090 R110 TR + TW (uitwendig/inwendig instelbaar)
ETR-090 R110 VA/150 17 0...90 °C 90...110 °C 3 K 0 / - 15...20 K 135 °C 3700 42009595
ETR-090 R110 VA/200 17 0...90 °C 90...110 °C 3 K 0 / - 15...20 K 135 °C 3700 42009596

Type aanduiding: ETR - xx_dompelbuis-materiaal / inbouwlengte (mm)
MS = messing vernikkeld, VA = RVS VA 1.4571

Meerpijs: U = intern instelbaar, in zoverre niet in het type begrepen aanvraag
/ 2 = 2 trappen, in zoverre niet in het type begrepen aanvraag

Uitvoering FT = handmatige reset bij dalende temperatuur 
ST = handmatige reset bij stijgende temperatuur 
TR = temperatuurregelaar (uitwendig instelbaar) 
TB = temperatuurbegrenzer (inwendig instelbaar) 
TW = temperatuurbewaker (inwendig instelbaar) 
STB =  veiligheidstemperatuurbegrenzer (inwendig instelbaar);  

van buiten: schakelpuntacceptatie, herinschakeling met behulp van resetknop 
ca. 15...20 K onder de schakeltemperatuur (+0 K / –15...20 K)

Aanwijzing: Wegens de aanspreeknauwkeurigheid mogen de apparaten uit de ETR serie uitsluitend met 
de meegeleverde dompelbuizen gebruikt worden en moet warmtegeleidende pasta toegepast 
worden!

THERMASREG® ETR, productgroep 3700

Accessoires Productgroep Artikelnummer 
WLP-1 warmtegeleidende pasta 3700 44001270
THR-VA-17/150 dompelbuis van RVS, Ø 17 mm, EL = 150 mm 3700   44004640
THR-VA-17/200 dompelbuis van RVS, Ø 17 mm, EL = 200 mm 3700   44004650

meer informatie, zie laatste hoofdstuk S+S

Temperatuurregel- en begrenzingsinrichting, EU-bouwmonster getest, TÜV getest, met schakelende uitgang
THERMASREG®  ETR 
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TECHNISCHE DATA

Schakelvermogen: ����������������������� 24...250 VAC 10 %, 16 A, cos φ = 1,0
(contactbelasting) ������������������������ 24...250V AC 10 %, 1,5 A cos φ = 0,6 

bij 24 V minimaal 150 mA 
Contact: �������������������������������������� stofdicht schakelblok als eentraps- of tweepolig,  

potentiaalvrij wisselcontact 
Behuizing: ����������������������������������� kunststof, UV-bestendig, polyamide, 30 % glasvezelversterkt, met 

snelsluitschroeven, kleur verkeerswit (overeenkomstig RAL 9016)
Afmetingen behuizing: ������������������ 108  x  70  x 73,5 mm (Thor II)
Wartel: ���������������������������������������� M  20 x 1,5, met trekontlasting
Meetelement: ������������������������������ torsiemeetinstrument met vloeistofvulling (vloeistofuitzettingsvoeler)
Inbouwwijze: ������������������������������� willekeurig
Behuizingtemperatuur: ����������������� -10 ...65 °C aan behuizing
Tolerantie: ����������������������������������� Tmin ± 5 K; Tmax ± 5 K
Werkmedium: ������������������������������ lucht
Inbouwlengte: ������������������������������ ca. 205 mm (met flens) 

ca. 184 mm (zonder flens)
Procesaansluiting: ����������������������� door middel van montageflens 

(wordt meegeleverd)
Elektrische aansluiting:  ���������������� 0,14 - 1,5 mm2, schroefaansluiting
Beschermingsklasse: ������������������� I  (volgens EN 60 730)
Beschermingsaard: ���������������������� IP 65  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU, 

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EU
Keuren: ��������������������������������������� EU-bouwmonstergetest (moduul B) volgens richtlijn 97/23/EU, 

Certificaat-nr.: IS-TAF-MUC 0802 100248356 001, DIN EN 14597; 
2005-12 
Registernr.: TW120008, TR119908, STB120108, TR/STB120208

FUNCTIE:
TW / TR: ������������������������������������� contacten 2 - 3 resp. 5 - 4 (tweetraps) verbreken bij  

temperatuursstijging op de ingestelde waarde�
STB: ������������������������������������������� contacten 2  - 1 verbreken bij temperatuursstijging  

op de ingestelde waarde� Het weer inbedrijfnemen,  
door het bedienenvan de herstelknop, is eerst mogelijk na  
afkoelen met ca. 15 K  -  20 K onder de ingestelde waarde. 

DIN-getest kwaliteitsproduct. EU-bouwmonsterge-
test (moduul B) volgens richtlijn 97 / 23 / EU.
Temperatuurregelaar /staafthermostaat voor 
warmteopwekkingssystemen volgens DIN EN 
14597 / 2005-12. Mechanische  
temperatuurregelapparaat / staafthermostaat 
THERMASREG® KTR met schakelende uitgang, 
welke voor temperatuurbewaking, -regeling of 
-begrenzing in niet agressieve gasvormige media 

ingezet wordt. De KTR wordt toegepast bij ketel-
regelingen of in de verwarmings-, ventilatie- en 
klimaattechniek alsmede in de machine- en ap-
paratenbouw en warmteopwekkingssystemen� De 
kanaalthermostaat is als één en twee trapsuitvoe-
ring leverbaar, als instelbare temperatuurregelaar 
TR, temperatuurbewaker TW of veiligheidstempe-
ratuurbegrenzer STB�

THERMASREG®  KTR
Temperatuurregelaar / staafthermostaat, EU-bouwmonster getest, TÜV getest, met schakelende uitgang
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Aansluitschema KTR 
STB + TR   (tweetraps) 

Aansluitschema KTR 
TW + TW   (tweetraps) 
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Uitvoeringsvarianten:

TW = temperatuurbewaking 
 (instelling van binnen)
TR =  temperatuurregelaar 
 (instelling van buiten)
STB = instelbare veiligheids- 
 temperatuurbegrenzer 
 (instelling van binnen)
TW+TW =  dubbele-temperatuurbewaking 
 (instelling van binnen)
TR + STB = temperatuurregelaar 
 (instelling van buiten) +  
 instelbare veiligheids- 
 temperatuurbegrenzer 
 (instelling van binnen)

Aansluitschema KTR 
STB (eentraps)

Aansluitschema KTR 
TR + TW (eentraps)
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Temperatuurregelaar / staafthermostaat, EU-bouwmonster getest, TÜV getest, met schakelende uitgang
THERMASREG®  KTR
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Afmetingen KTR 
TR temperatuurregelaar (eentraps)

Afmetingen KTR 
STB instelbare (eentraps)
veiligheidstemperatuur-
begrenzer 

Afmetingen KTR 
TW temperatuurbewaking (eentraps)
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Registernr.: 
TW  120008

Registernr.: 
TW  120008

Registernr.: 
TW  120008

KTR-060-U 
KTR-090-U 
(eentraps) 
TW

KTR-1 
KTR-060 / KTR-090 
KTR-0120 / KTR-50140 
(eentraps) 
TR

KTR-R 6585 
KTR-R 90110 
(eentraps) 
STB 
instelbaar

THERMASREG®  KTR
Temperatuurregelaar / staafthermostaat, EU-bouwmonster getest, TÜV getest, met schakelende uitgang
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Type Ø  
mm

Temperatuurbereiken 
(instelbaar)

Thermische 
schakeldiff� (vast) ca�

Max.  
capillair- 

temperatuur

Productgroep Artikelnummer

KTR-060 U / 090 U TW (inwendig instelbaar) 
KTR-060 U 14 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42009310
KTR-090 U 14 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42009320

KTR-xx TR (uitwendig instelbaar) 
KTR-1 14 -35...35 °C 3 K 75 °C 3700 42009400
KTR-060 14 0...60 °C 3 K 75 °C 3700 42009300
KTR-090 14 0...90 °C 3 K 120 °C 3700 42009315
KTR-0120 14 0...120 °C 5 K 135 °C 3700 42009330
KTR-50140 14 50...140 °C 5 K 150 °C 3700 42009340

KTR-R6585 / R90110 STB (inwendig instelbaar) 
KTR-R6585 14 65...85 °C 0 / -15...20 K 120 °C 3700 42009350
KTR-R90110 14 90...110 °C 0 / -15...20 K 120 °C 3700 42009360

Type aanduiding: ETR-xx_dompelbuis-materiaal / inbouwlengte (mm)
MS = messing vernikkeld, VA = RVS VA 1.4571

Meerpijs: U = intern instelbaar, in zoverre niet in het type begrepen aanvraag
/ 2 = 2 trappen, in zoverre niet in het type begrepen aanvraag

Uitvoering FT = handmatige reset bij dalende temperatuur 
ST = handmatige reset bij stijgende temperatuur 
TR = temperatuurregelaar (uitwendig instelbaar) 
TB = temperatuurbegrenzer (inwendig instelbaar) 
TW = temperatuurbewaker (inwendig instelbaar) 
STB =  veiligheidstemperatuurbegrenzer (inwendig instelbaar);  

van buiten: schakelpuntacceptatie, herinschakeling met behulp van resetknop 
ca. 15...20 K onder de schakeltemperatuur (0 K / -15...20 K)

Accessoires Productgroep Artikelnummer

MF-14-K montageflens, kunststof 
voor meer informatie en accessoires, zie volgende pagina's��� 3700 44001237

THERMASREG® KTR, productgroep 3700

MF-14-K
Montageflens 

kunststof

Afmetingen MF-14-K

58
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60  8
6ø14.2

ø3

ø5.2

Temperatuurregelaar / staafthermostaat, EU-bouwmonster getest, TÜV getest, met schakelende uitgang
THERMASREG®  KTR
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Afmetingen KTR 
TW + TW dubbele temperatuurbewaking (tweetraps)

Afmetingen KTR 
TR + STB temperatuurregelaar +                 (tweetraps) 
veiligheidstemperatuurbegrenzer 

Registernr.: 
TW  120008

Registernr.: 
TW  120008

KTR-090090-U
(tweetraps) 
TW + TW

KTR-060 R 85 
KTR-090 R 110
(tweetraps) 
TR + STB
instelbaar

THERMASREG®  KTR
Temperatuurregelaar / staafthermostaat, EU-bouwmonster getest, TÜV getest, met schakelende uitgang



S+
S 

TE
M

P 
SC

H
A

K
EL

EN
D

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl   info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  H-303

MF-14-K
Montageflens 

kunststof

Type Ø  
mm

Temperatuurbereik  
(instelbaar)

Thermische schakel-
diff� (vast) ca�

Max. 
capilairtem-

peratuur

Productgroep Artikelnummer

1 2 1 2

KTR-090090 U TW + TW (inwendig instelbaar) 
KTR-090090 U 14 0...90 °C 0...90 °C 3 K 3 K 120 °C 3700 42009380

KTR-060R85  TR + STB (uitwendig-/inwendig instelbaar) 
KTR-060R85 14 0...60 °C 65...85 °C 3 K 0 / -15...20 K 120 °C 3700 42009370

KTR-090R110  TR + STB (uitwendig-/inwendig instelbaar)  
KTR-090R110 14 0...90 °C 90...110 °C 3 K 0 / -15...20 K 135 °C 3700 42009390

Type aanduiding: ETR-xx_dompelbuis-materiaal / inbouwlengte (mm)
MS = messing vernikkeld, VA = RVS VA 1.4571

Meerpijs: U = intern instelbaar, in zoverre niet in het type begrepen aanvraag
/ 2 = 2 trappen, in zoverre niet in het type begrepen aanvraag

Uitvoering FT = handmatige reset bij dalende temperatuur 
ST = handmatige reset bij stijgende temperatuur 
TR = temperatuurregelaar (uitwendig instelbaar) 
TB = temperatuurbegrenzer (inwendig instelbaar) 
TW = temperatuurbewaker (inwendig instelbaar) 
STB =  veiligheidstemperatuurbegrenzer (inwendig instelbaar);  

van buiten: schakelpuntacceptatie, herinschakeling met behulp van resetknop 
ca. 15...20 K onder de schakeltemperatuur (+0 K / –15...20 K)

Accessoires Productgroep Artikelnummer

MF-14-K montageflens, kunststof 
voor meer informatie en accessoires, zie volgende pagina's��� 3700 44001237

THERMASREG® KTR, productgroep 3700

Afmetingen MF-14-K
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Temperatuurregelaar / staafthermostaat, EU-bouwmonster getest, TÜV getest, met schakelende uitgang
THERMASREG®  KTR
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THERMASREG® ALTR 060 / 090,  incl� spanveer, productgroep 3700

Afmetingen ALTR 060 / 090

TECHNISCHE DATA

Schakelvermogen: ����������������������� 16 (4) A; 24…250 VAC
(contactbelasting)  bij 24 VAC min. 150 mA
Contact: �������������������������������������� stofdicht schakelblok  

als eenpolig, potentiaalvrij wisselcontact
Max. sensortemperatuur: �������������� 110 °C
Behuizing: ����������������������������������� ABS, glasvezelversterkt,  

onderste deel: verzinkt staal  
bovenste deel: grijs M 16 x 1,5

Behuizingtemperatuur: ����������������� - 35...65 °C
Tolerantie: ����������������������������������� Tmin ± 5 K; Tmax ± 5 K
Voelerelement: ���������������������������� bimetaal
Afmetingen: �������������������������������� 38 x 48 x 103 mm
Procesaansluiting: ����������������������� middels spanveer 220  mm, van metaal 

(wordt meegeleverd)
Elektrische aansluiting:  ���������������� 0,14 - 1,5 mm2, schroefaansluiting
Beschermingsklasse: ������������������� I  (volgens EN 60 730)
Beschermingsaard: ���������������������� IP 40  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU, 

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EU

FUNCTIE:
Verwarmen:��������������������������������� Contact 3 - 1 aansluiten
Koelen: ��������������������������������������� Contact 3 - 2 aansluiten

Mechanische temperatuurregelaar / aanleg-
thermostaat THERMASREG® ALTR met  
schakelende uitgang (tweepuntsregelaar)�  
Geschikt voor het bewaken, regelen en  
begrenzen van de temperatuur aan leidingen, re-
servoirs of bij warmwater- en vloer verwarmingen� 

De aanlegtemperatuurregelaar THERMASREG® 
ALTR is als eentraps apparaat uitgevoerd, als in-
stelbare temperatuurregelaar TR (met uitwendige 
instelling) of als instelbare temperatuurbewaker 
TW (met binnen instelling).

Type Temperatuurbereik Thermische schakel-
diff� (vast) ca�

Max. capilairtempe-
ratuur

Productgroep Artikelnummer 

ALTR 060 / 090 externe bediening, TR
ALTR-060 0…60 °C 8 K  (± 1 K) 110 °C 3700 42009200
ALTR-090 20…90 °C 8 K  (± 1 K) 110 °C 3700 42009220
ALTR 060 / 090 U interne bediening, TW 
ALTR-060 U 0…60 °C 8 K  (± 1 K) 110 °C 3700 42009210
ALTR-090 U 20…90 °C 8 K  (± 1 K) 110 °C 3700 42009230

Aansluitschema ALTR 060 / 090
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ALTR 060 / 090 U

THERMASREG® ALTR 060, THERMASREG® ALTR 090 
Aanlegtemperatuurregelaar, incl. spanveer
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THERMASREG® ALTR 1 / 3 / 5 / 7,  incl� spanband

Afmetingen ALTR 1 / 3 / 5 / 7

TECHNISCHE DATA

Schakelvermogen: ����������������������� 24...250 VAC 10 %, 16 A, cos φ = 1,0
(contactbelasting) 24...250 VAC 10 %, 1,5 A cos φ = 0,6 

bij 24 V minimaal 150 mA 
Contact: �������������������������������������� stofdicht schakelblok  

als eenpolig, potentiaalvrij wisselcontact
Max. sensortemperatuur: �������������� zie tabel
Behuizing: ����������������������������������� kunststof, UV-bestendig, polyamide, 30 % glasvezelversterkt, met 

snelsluitschroeven, kleur verkeerswit (overeenkomstig RAL 9016)
Afmeting behuizing: ��������������������� 108  x  70 x 73,5 mm
Wartel: ���������������������������������������� M  20 x 1,5, met trekontlasting
Behuizingtemperatuur: ����������������� - 35 ...65 °C
Tolerantie: ����������������������������������� Tmin ± 5 K; Tmax ± 5 K
Meetelement: ������������������������������ torsiemeetinstrument met vloeistofvulling
Procesaansluiting: ����������������������� door middel van spanveer, van metaal (wordt meegeleverd)
Spanbandafmeting: ���������������������� Ø = 13 - 92 mm (¼-3”), L = 300 mm
Elektrische aansluiting:  ���������������� 0,14 - 1,5 mm2, schroefaansluiting
Beschermingsklasse: ������������������� I  (volgens EN 60 730)
Beschermingsaard: ���������������������� IP 65  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU, 

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EU
FUNCTIE:
Verwarmen:��������������������������������� de ingestelde waarde (schaalwaarde) is de uitschakelwaarde van de 

verwarming� 
De inschakelwaarde ligt gelijk aan de schakeldifferentie lager� 
Contact 2 - 3 opent als de temperatuursstijging de ingestelde waarde 
bereikt� 

Koelen: ��������������������������������������� de ingestelde waarde (schaalwaarde) is de inschakelwaarde van de 
koeling� 
De uitschakelwaarde ligt gelijk aan de schakeldifferentie lager� 
Contact 1- 2 sluit als de temperatuursstijging de ingestelde waarde 
bereikt� 

Mechanische temperatuurregelaar / aanlegther-
mostaat THERMASREG® ALTR met schakelende 
uitgang (tweepuntsregelaar)� Geschikt voor het 
bewaken, regelen en begrenzen van de tempera-
tuur aan leidingen, reservoirs of bij warmwater- en 
vloerverwarmingen� De aanlegtemperatuurregelaar 

THERMASREG® ALTR is als eentraps apparaat 
uitgevoerd, als instelbare temperatuurregelaar TR 
(met uitwendige instelling) of als instelbare tempe-
ratuurbewaker TW (met binneninstelling).

Type Temperatuurbereik Thermische schakel-
diff� (vast) ca�

Max. capilairtempe-
ratuur

Productgroep Artikelnummer 

ALTR 1 / 3 / 5 / 7 externe bediening, TR 
ALTR-1 -35... 35 °C 5 K  (± 1 K) 60 °C 3700 42009240
ALTR-3 0...60 °C 5 K  (± 1 K) 75 °C 3700 42009250
ALTR-5 0…90 °C 5 K  (± 1 K) 120 °C 3700 42009260
ALTR-7 0…120 °C 5 K  (± 1 K) 130 °C 3700 42009270
Meerprijs: U = interne bediening, bijv. ALTR -1U 

Aansluitschema ALTR 1 / 3 / 5 / 7
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ALTR 1 / 3 / 5 / 7 U

Aanlegtemperatuurregelaar, incl. spanband
THERMASREG® ALTR 1, ALTR 3, ALTR 5, ALTR 7
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TECHNISCHE DATA

Schakelvermogen: ����������������������� 10 (4) A; 24…250 VAC door de vergulde contacten kunnen ook  
lage spanning < 24 V geschakeld worden

Instelbereik: �������������������������������� - 10...15 °C / 14... 59 °F, vooringesteld op w = 5 °C (41 °F)
Schakeldifferentie: ����������������������� 2 ± 1K (3,6 ± 1,8 °F)
Reproduceerbaarheid: ������������������ ± 0,5 K (± 0,9 °F)
Contact: �������������������������������������� stofdichte microschakelaar als enkelpolig potentiaalvrij  

wisselcontact
Sensor aanspreeklengte:��������������� ca. 40 cm
Caplilairlengte: ���������������������������� zie type overzicht (0,6...12 m)
Reset: ����������������������������������������� FSTx D automatisch  

FSTx D-HR manueel (handbediening)
Toegestaan medium: �������������������� lucht (FST-1 / 5 / 7 / 8) water (FST-3)
Omgevingstemperatuur: ��������������� maximale bedrijfstemperatuur 70 °C (158 °F) 

minimale bedrijfstemperatuur: w +min. 2 °C (min. 3,6 °F) 
Opslag / transport: - 30...70 °C (-22...158 °F)

Procesaansluiting: ����������������������� door middel van montageklemmen MK-05-M 
(worden meegeleverd)

Aansluitkop: �������������������������������� kunststof, UV-bestendig, polyamide, 30 % glasvezelversterkt, met 
snelsluitschroeven, kleur verkeerswit (overeenkomstig RAL 9016)
Afmeting behuizing:  126 90 x 50 mm (Thyr 2)

Wartel: ���������������������������������������� M 16 x 1,5 met trekontlasting
Overige materialen: ���������������������� Mechaniekblik: staal verzinkt 

Capillairleiding: koper 
Capillair vulling: R507 
Schakelcontact: Ag / Ni (90% / 10%) verguld (3μm)

Inbouwwijze: ������������������������������� willekeurig
Elektrische aansluiting: ����������������� 0,14  - 1,5 mm², schroefaansluiting
Beschermingsklasse: ������������������� I  (volgens EN 60 730)
Beschermingsaard: ���������������������� IP 65  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU, 

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EU
FUNCTIE:
Contact: �������������������������������������� C  -  3 vorstgevaar / voelerbreuk 

C  -  2 normaal bedrijf

De schakelaar in de vorstbeschermingsthermo-
staat FST spreekt aan, wanneer de temperatuur 
over een capillairlengte van minstens 40 cm onder 
de ingestelde temperatuurwaarde komt� Dan sluit 
contact C  -  3. Contact C  -  2 opent gelijktijdig en 
kan als signaalcontact gebruikt worden� Het reset-
ten gaat automatisch, contact C  -  2 sluit wanneer 
de temperatuur weer boven de ingestelde waarde 
stijgt (bij het type FST-xR moet de terugstelling 
manueel middels de resetknop gebeuren)�
De FST is zelfcontrolerend: bij beschadiging van 
de capillair schakelt hij automatisch in de warm-
tefunctie. Contact C  - 3 sluit en kan daardoor als 
maakcontact gebruikt worden� De luchttempera-
tuur wordt over de gehele lengte gemeten� Het 
met gas (R507) gevulde membraamsysteem en 
de capillairleiding vormen de meeteenheid, deze is 
mechanisch met de microschakelaar gekoppeld�
De capillairleiding wordt aan de warme kant van de 
te beschermen luchtverwarmer (bij een  
luchtkoeler voor de koeler) op een afstand van ca� 
5 cm dwars over de warmtewisselbuizen  
gelijkmatig over het oppervlak gemonteerd� Er 
wordt aanbevolen om voor het testen een testlus 
van ca. 20 cm direct onder de behuizing en voor de 

ingang in het luchtkanaal aan te brengen�  
Om de capillairleiding niet te beschadigen moet 
een minimale buigradius van 20 mm aangehouden 
worden� De montage wordt vereenvoudigd door 
gebruik te maken van de montageklemmen�
Vorstsimulatie: door het dompelen van de testlus 
in een vat met ijswater kan een vorstsituatie nage-
bootst worden en de werking van het apparaat 
getest worden�

Mechanische vorstbeschermingsthermostaat 
THERMASREG® FST met schakelende uitgang, 
volledig actieve voelerleiding, met automatische 
reset of mechanische vergrendeling met hand-
matige reset. Leverbaar met capillairlengten van 
0,6 m, 1,8 m, 3 m, 6 m en 12 m. De vorstthermo-
staat is geschikt voor lucht- of waterzijdige tempe-
ratuurbewaking van warmtewisselaars, watercir-
culatiesystemen en verwarmingsspiralen en biedt 
bescherming tegen vorst, bijv� in ventilatie- en 

klimaatkanalen. Alle uitvoeringen zijn zelfcontro-
lerend, met sensorbreukherkenning� Bij beschadi-
ging van de capillairleiding of het membraamsys-
teem schakelt de vorstthermostaat automatisch in 
de verwarmingsfunctie. De THERMASREG® FST 3 
is ook voor bewaking van vloeistoffen geschikt�  
De inbouw van de voeler vindt plaats in een dom-
pelbuis� De levering van de FST is inclusief  
montageklemmen MK-05-K.

Aansluitschema FST  
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THERMASREG® FST
Vorstbeschermingsthermostaat, mechanisch, ééntraps, met schakelende uitgang



S+
S 

TE
M

P 
SC

H
A

K
EL

EN
D

VEDOTEC B�V�  www�vedotec�nl   info@vedotec�nl  +31(0)88-8336800  H-307

Afmetingen FST -1 / 5 / 7 / 8

FST - 3

Schema FST 
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KRD - 04

THERMASREG® FST, eentraps, incl� montageklemmen, productgroep 3700

Type Temperatuur-
bereik

Thermische schakel-
differentie (vast) ca�

Capilair-
lengte

Toegelaten medium Productgroep Artikelnummer

FST-xx D TW (interne instelling) 
 FST-1D * -10…15 °C 2 K  (± 1 K) 6 m lucht 3700 44018250
 FST-3D -10…15 °C 2 K  (± 1 K) 1,8 m lucht / water 3700 44018260
 FST-5D * -10…15 °C 2 K  (± 1 K) 3 m lucht 3700 44018270
 FST-7D * -10…15 °C 2 K  (± 1 K) 12 m lucht 3700 44018280
 FST-8D -10…15 °C 2 K  (± 1 K) 0,6 m lucht 3700 44018290
FST-xx D-HR TB (handmatige reset) 
 FST-1D-HR * -10…15 °C 2 K  (± 1 K) 6 m lucht 3700 44018300
 FST-3D-HR -10…15 °C 2 K  (± 1 K) 1,8 m lucht / water 3700 44018310
 FST-5D-HR * -10…15 °C 2 K  (± 1 K) 3 m lucht 3700 44018320
 FST-7D-HR * -10…15 °C 2 K  (± 1 K) 12 m lucht 3700 44018330
 FST-8D-HR -10…15 °C 2 K  (± 1 K) 0,6 m lucht 3700 44018340
Uitvoering: FST- x D      TW = temperatuurregelaar (betekent: zelfstandig schakelend)

FST- x D - HR  TB  = temperatuurbegrenzer (met handreset)

Accessoires Productgroep Artikelnummer
WS-03 Weer-en zonbescherming, 200 x 180 x 150 mm, RVS 3700 44001760
 KRD-04 capillairbuisdoorvoering 3700 44004470
 MK-05-K montageklemmen (6 stuks) van kunststof  (*= worden meegeleverd) 3700 44004490
 TH-MS-01 dompelbuis messing, voor FST- 3 3700 42008511
 TH-VA-02 dompelbuis RVS, voor FST- 3 3700 42008512

voor meer informatie zie laatste hoofdstuk S&S

Afmetingen MK-05-K

Afmetingen KRD-04
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MK - 05 - K

Vorstbeschermingsthermostaat, mechanisch, ééntraps, met schakelende uitgang
THERMASREG® FST
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TECHNISCHE DATA

Schakelvermogen: ����������������������� 10 (2) A; 24…250 VAC door de vergulde contacten kunnen ook  
lage spanning < 24 V geschakeld worden

Instelbereik: �������������������������������� - 10...15 °C / 14... 59 °F, vooringesteld op w = 5 °C (41 °F)
Schakeldifferentie: ����������������������� 2 ± 1K (3,6 ± 1,8 °F)
Reproduceerbaarheid: ������������������ ± 0,5 K (± 0,9 °F)
Contact: �������������������������������������� stofdichte microschakelaar als enkelpolig potentiaalvrij  

wisselcontact
Reset: ����������������������������������������� FST-K automatisch  

FST-K-HR manueel (handbediening)
Toegestaan medium: �������������������� lucht
Omgevingstemperatuur: ��������������� maximale bedrijfstemperatuur 70 °C (158 °F) 

minimale bedrijfstemperatuur: w + min. 2 °C (min. 3,6 °F) 
Opslag / transport: - 30...70 °C (-22...158 °F)

Behuizing: ����������������������������������� kunststof, UV-bestendig, polyamide, 30 % glasvezelversterkt, met 
snelsluitschroeven, kleur verkeerswit (overeenkomstig RAL 9016)

Afmetingen behuizing: ������������������ 108  x  70  x 73,5 mm (Thor II)
Wartel: ���������������������������������������� M  20 x 1,5 met trekontlasting
Procesaansluiting: ����������������������� door middel van montageflens (wordt meegeleverd)
Beschermbuis: ���������������������������� metaal, CuZn37 (2.0321), afmeting Ø 14 mm, NL = 205 mm
Overige materialen: ���������������������� Mechaniekblik: staal verzinkt 

Capillairleiding: koper 
Capillair vulling: R507 
Schakelcontact: Ag / Ni (90% / 10%) verguld (3μm)

Inbouwwijze: ������������������������������� willekeurig
Elektrische aansluiting: ����������������� 0,14  - 1,5 mm², schroefaansluiting
Beschermingsklasse: ������������������� I  (volgens EN 60 730)
Beschermingsaard: ���������������������� IP 65  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU, 

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EU
FUNCTIE:
Contact: �������������������������������������� C  -  3 vorstgevaar / voelerbreuk 

C  -  2 normaal bedrijf

Functie

De schakelaar in de vorstbeschermingsthermo-
staat FST-K spreekt aan, wanneer de temperatuur 
over de totale lengte van de buis onder de inge-
stelde temperatuurwaarde komt� Dan sluit contact 
C  -  2. Contact C  -  3 opent gelijktijdig en kan als 
signaalcontact gebruikt worden� 
Het resetten gaat automatisch, contact C  -  3 sluit 
wanneer de temperatuur weer boven de ingestelde 
waarde stijgt (bij het type FST-K-HR moet de terug

stelling manueel middels de resetknop gebeuren)�
De FST-K is zelfcontrolerend: bij beschadiging van 
de capillair schakelt hij automatisch in de warm-
tefunctie. Contact C  - 2 sluit en kan daardoor als 
maakcontact gebruikt worden� De luchttempera-
tuur wordt over de gehele lengte gemeten� Het 
met gas (R507) gevulde membraamsysteem en 
de capillairleiding vormen de meeteenheid, deze is 
mechanisch met de microschakelaar gekoppeld�

Mechanische vorstbeschermingsthermostaat 
THERMASREG® FST-K met schakelende uitgang, 
volledig actieve voelerleiding, met automatische 
reset of mechanische vergrendeling met handma-
tige reset� 
De vorstthermostaat is geschikt voor luchtzijdige 
temperatuurbewaking van warmtewisselaars, 
watercirculatiesystemen en verwarmings- 

spiralen en biedt bescherming tegen vorst, bijv� 
in ventilatie- en klimaatkanalen. Alle uitvoeringen 
zijn zelfcontrolerend, met sensorbreukherkenning� 
Bij beschadiging van de capillairleiding of het 
membraamsysteem schakelt de vorstthermostaat 
automatisch in de verwarmingsfunctie� 
De levering van de FST-K is inclusief montageflens 
MF-4-K.

FST-K-HR

FST-K

FST-K-HR

THERMASREG® FST-K
Kanaalvorstbeschermingsthermostaat, mechanisch, ééntraps, met schakelende uitgang
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Afmetingen FST-K(HR)

Schema FST 
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of frost

cold    warm

Aansluitschema FST 
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Type Temperatuur-
bereik

Thermische schakel-
differentie (vast) ca�

Functie Toegelaten medium Productgroep Artikelnummer

 FST-K -10…15 °C 2 K  (± 1 K) TW lucht 3700 44019030
 FST-K-HR -10…15 °C 2 K  (± 1 K) TB lucht 3700 44019040
Uitvoering: FST-K  TW = temperatuurregelaar (betekent: zelfstandig schakelend)

FST-K-HR   TB  = temperatuurbegrenzer (met handreset)

Accessoires Productgroep Artikelnummer
 MK-14-K montagelens, kunststof 3700 44001237

MF-14K

Afmetingen MF-14-K

58
20

~2
5

60  8
6ø14.2

ø3

ø5.2

Kanaalvorstbeschermingsthermostaat, mechanisch, ééntraps, met schakelende uitgang
THERMASREG® FST-K
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TECHNISCHE DATA

Spanning: ����������������������������������� 24 V AC / DC
Ingangsweerstand: ��������������������������� RL > 50 kOhm
Meetbereik: ��������������������������������� 0 ...15 °C 
Uitgang: �������������������������������������� 1 x 0  - 10  V  (komt overeen met 0 ...15 °C) 

1 x 0  - 10  V  sommatieuitgang (vorstsignaal en stuurspanning) 
1 x wissel 24 V, potentiaalvrij, instelbereik 0 ...15 °C

Stroomopname: ��������������������������� max. 10 mA bij 24 V DC
Nauwkeurigheid: �������������������������� ± 1 K (bij 10 °C)
Hysterese schakeltrap: ����������������� 2 K
Inschakel-aanlooptijd: ����������������������� < 1 min
Aanspreektijd: ����������������������������� t90 < 5 s
Voeler en capillair: ����������������������� koper, over de gehele voelerlengte actief, min. 25  cm
Temperatuur: ������������������������������� - 20 ... 60 °C
(voeler en capillair) ���������������������� (capillairbuis op afstand > 20 cm van behuizing)
Omgevingstemperatuur: ��������������� maximale bedrijfstemperatuur 70 °C (158 °F) 

minimale bedrijfstemperatuur: w + min. 2 °C (min. 3,6 °F) 
Opslag / transport: - 30...70 °C (-22...158 °F)

Omgevingstemperatuur:: ��������������� - 15 ... 50 °C
(behuizing)
Aansluitkop: �������������������������������� kunststof, UV-bestendig, polyamide, 30 % glasvezelversterkt, met 

snelsluitschroeven, kleur verkeerswit (overeenkomstig RAL 9016)
Afmeting behuizing: ��������������������� 126 x 90 x 50 mm (Thyr 2)
Wartel: ���������������������������������������� M 16 x 1,5, met trekontlasting, max. binnendoorsnede 10,4 mm
Procesaansluiting: ����������������������� door middel van montageklemmen MK-05-M 

(worden meegeleverd)
Elektrische aansluiting: ����������������� 0,14  - 1,5 mm², schroefaansluiting
Vochtigheid: �������������������������������� < 95 % r. H., niet condenserende lucht
Beschermingsklasse: ������������������� III   (volgens EN 60 730)
Beschermingsaard: ���������������������� IP 65  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, elektromagnetische beïnvloedbaarheid 

volgens EN 61 326 + A1 + A2, EMC-richtlijn 2014 / 30 / EU

Electronische vorstbeschermingsthermo-
staat / vorstbewaker THERMASREG® FS met 
analoge en schakelende uitgang� Beschikt over 
een volactieve voelerleiding, met als extra een 
stuuringang 0  - 10 V en sommatieuitgang 0  - 10 V.  
De vorstsensor dient voor het bewaken van 
klimaatinstallaties, warmtewisselaars,  
verwarmingsspiralen en gelijksoortige installaties� 

Hij meet de grenswaardeonderschrijding en het 
koudste meetpunt van de capillair�  
Bij breuk van de capillair, spanningsuitval of 
elektrische beschadiging van het toestel wordt het 
vorstbewakingsrelais automatisch op vorstgevaar 
geschakeld� De levering is inclusief  
montageklemmen MK-05-K. 

THERMASREG® FS
2-Fasenvorstbescherming met analoge en schakelende uitgang

FS 
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2-Fasenvorstbescherming met analoge en schakelende uitgang
THERMASREG® FS

KL
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Afmetingen              FS

KRD-04

MK-05-KC

Afmetingen MK-05-K
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FUNCTIES

In het capillair van de vorstbewaking  
ontstaat door de gebruikte vulling een aan de 
laagste temperatuur (over een lengte van minimaal 
200 mm) gerelateerd proportioneel druksignaal. 
Dit wordt door een sensor in een elektrisch 
signaal omgezet en middels elektronica versterkt� 
Het hierdoor gegenereerde uitgangssignaal van 
0  - 10 V stelt een temperatuurwaarde voor van 
0…15 °C� Deze spanning is op de klemmen “Temp” 
aangesloten� Daarnaast kan middels een over 
270º draaibare instelregelaar een schakelpunt 
gecreëerd worden met een waarde tussen 0 °C 
(linkeraanslag) en 15 °C (rechteraanslag). Wordt 
dit schakelpunt onderschreden bij het ingestelde 
schakelpunt “FS”, dan schakelt de uitgang af, in de 
positie “vorstbeveiliging” (Contact “W” wordt met 
contact “O” verbonden)� Stijgt de temperatuur met 
meer dan 2 °K boven het ingestelde schakelpunt 
“FS”, dan zal de thermostaat in de stand automa-
tisch weer terugschakelen naar de uitgangspositie 
(Contact “W” wordt met contact “S” verbonden). 
Indien de modus handreset wordt gebruikt, dan zal 
de thermostaat ook bij het overschrijden van “FS” 
+2 °K niet automatisch omschakelen, maar moet 
de handresetknop gebruikt worden om de thermo-
staat terug te zetten� 
Aanvullend is er een uitgangsspanning “AV” 
0…10 V beschikbaar. Bij een spanning van 0 V op 
de stuuringang “ST-E” is de uitgangsspanning “AV” 
altijd dan 0 V, als de gemeten temperatuur min-

stens 6 K boven het ingestelde schakelpunt “FS” 
ligt� Onderschrijdt de temperatuur de ingestelde 
waarde “FS” + 6 K, dan neemt de uitgangsspan-
ning lineair toe van 0…10 V. De stijging bedraagt 
hierbij 1,67 V per Kelvin waarin de temperatuur 
richting ingestelde waarde “FS” gaat� De uitgangs-
spanning 10 V wordt dus op het ingestelde punt 
“FS”=gemeten temperatuur uitgegeven� Verhoogt 
men de spanning “ST-E”, dan wordt de waarde 
“AV” met deze waarde verhoogd. De uitgang “AV” 
stelt hiermee dus een sommatiewaarde voor van 
ingang “ST-E” en het vorstsignaal� Hierbij beschrijft 
de grootheid “vorstsignaal” de uitgangsverhouding 
van “AV” bij “ST-E”=0 V. De maximale uitgangs-
spanning is op 10 V begrensd. 
Bij een capillairbreuk of elektrische beschadiging 
wordt het apparaat in de “fail-safe” modus gescha-
keld, vorstgevaar en wordt het contact “W” met 
contact “O” verbonden�

Als optie is leverbaar de vorstthermostaat met 
geïnverteerde uitgang� Bij de "FS invers" wordt het 
standaardsignaal geïnverteerd uitgestuurd: 0-10 V 
staat voor 15...0 °C.

BELANGRIJK: het capilair moet goed bevestigd 
worden en mag niet gedraaid worden� Bij kritische 
processen is een redundante uitvoering absoluut 
noodzakelijk!

Functie FS

THERMASREG® FS
2-Fasenvorstbescherming met analoge en schakelende uitgang

10V

0V

10V

0V
“FS” “FS” +6K0°C 15°C

“FS-U”

SÖ

W

W

W

S

S

Ö

Ö

Relay output

“Frostprotection“

Temperature Temperature

Temperature output “Temp.“ Output “AV“

Temperature differenceSwitchpoint “FS”
Adjustable 0-15°C

Switchpoint “FS” +2K
Unlock / reset
automatically or manually

Output voltage
Temperature “Temp.“

Output voltage “AV“
at STE = 0V

Displacement
through ST-E
“AV“ max. 10V

(COM) 
Common –
Changeover 

(NC) 
Normally 
closed

(NO) 
Normally 
open

FS 

FS met zonbescheming 
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W
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UB+

Temp.
ST-E
AV
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Frost 
protection 

alarm LED 

LED indicator ACTUAL temp. 
resp. switching threshold 

Connection for 
heating element

(optional)

0
+1
.5

+3
.0

+4
.5

+6
.0

+7
.5

+9
.0

+1
0.5

+1
2.0

+1
3.5

+1
5.0

Reset
button min. max.

DIP

Operating voltage 24V AC/DC
Operating voltage GND
Output temperature 0-10V = 0...+15°C
Control input 0-10V
Summation output 0-10V (optional)

(NC) Normally Closed
(COM) Common  –  changeover (24 V) 
(NO) Normally Open

Switching 
threshold 
adjustment

Aansluitschema              FS

THERMASREG® FS,  incl� montageklemmen

LED- aanduiding 
is de werkelijke temperatuur resp� de schakeldifferentie in ºC

meetbereik LED
1

LED
2

LED
3

LED
4

LED
5

LED
6

LED
7

LED
8

LED
9

LED
10

LED
11

0...15ºC 0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0

Type Meetbereik Uitgang Sensorlengte Productgroep Artikelnummer

FS (standaard)
FS1-U 0...15 °C 2 x 0 -10 V,  1 x wissel  3 m  3700 44019630
FS2-U 0...15 °C 2 x 0 -10 V,  1 x wissel 6 m 3700 44019620
FS HE (geïnverteerd)
FS-U HE 0...15 °C 2 x 10 - 0 V,  1 x wissel   3 m  3700 44019150
FS2-U HE 0...15 °C 2 x 10 - 0 V,  1 x wissel 6 m 3700 44019160

Accessoires Productgroep Artikelnummer
KRD-04 Capilairdoorvoering 3700 44004470
MK-05-K Montageklemmen (6 stuks) van kunststof  (worden meegeleverd) 3700 44004490

voor meer informatie zie laatste hoofdstuk S&S

2-Fasenvorstbescherming met analoge en schakelende uitgang
THERMASREG® FS

Reset na aanspreken vorstthermostaat (instelbaar) DIP 1

manueel ON

automatisch OFF
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TECHNISCHE DATA

Spanning: ����������������������������������� 24 VDC, +10 % / -15 %;  
24 VAC of 230 VAC, +10 % / -15 %, 50 - 60 Hz
Opgenomen vermogen: �������������������� 2,5 VA
Regelbereik: �������������������������������� -10…30 °C; 20…80 °C; 60…120 °C, instelbaar
Ingang: ��������������������������������������� Pt1000
Uitgang: �������������������������������������� relais eenpolige, potentiaalvrije omschakelaar, 1 x wissel
Schakelvermogen: ����������������������� max. 6 A 250 VAC
(contactbelasting) ������������������������ Ue / le AC-15, 120 V / 3,5 A, 240 V / 3 A 
Ue / le DC-13, 24 V / 2,5 A 
EN 60947-5-1, VDE 0435
Schakeldifferentie: ����������������������� instelbaar
Levensduur: �������������������������������� wisselcontact mechanisch: 5  x 106 
wisselcontact elektrisch: ������������ 1  x 105

Omgevingsfactoren: ��������������������� -20...60 °C, niet condenserend
Bedrijfsmelding:��������������������������� LED
Behuizing: ����������������������������������� kunststof, kleur zwartgrijs (overeenkomstig RAL 7021) en 
lichtgrijs (overeenkomstig RAL 7035), breedte: 45 mm, 3TE
Elektrische aansluiting:  ���������������� 0,14 - 2,5 mm2, schroefaansluiting
Montage: ������������������������������������ op DIN-rail
Vochtigheid: �������������������������������� < 90 % r. H., niet condenserende lucht
Beschermingsklasse: ������������������� II  (volgens EN 60 730)
Beschermingsaard: ���������������������� IP 20 frontzijde  (volgens EN 60529)
Normen: ������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring,  
elektromagnetische beïnvloedbaarheid volgens EN 61 326 + A1 + A2, EMC-richtlijn 2004 / 108 / EU, laag-
spanningsrichtlijn 2006/95/EU

THERMASREG® TET

Afmetingen TET

Elektronische DIN-railthermostaat / regelaar THER-
MASREG® TET voor inbouw in  
verdeelinrichtingen of schakelkasten, met scha-
kelende uitgang en meetbereikomschakeling en 
instelbare hysterese� geschikt voor elektronische 

regeling en bewaking van temperaturen met af-
standssensor, in woningen (bijv� vloer verwarming) 
in hallen, kassen en industrie� De regelaar heeft 
een sensorbreukdetectie en afschakelfunctie� 

Type Spanning Ingangsensor Uitgang Productgroep Artikelnummer 

THERMASGARD® TET
TET-230VAC 230 VAC,  2,5 VA Pt1000 1 x  wissel (potentiaalvrij) 3700 43001200
TET-24VAC 24 VAC,  2,5 VA Pt1000 1 x  wissel (potentiaalvrij) 3700 43001210
TET-24VDC 24 VDC,  2,5 VA Pt1000 1 x  wissel (potentiaalvrij) 3700 43001215

THERMASREG® TET
Temperatuurregelaar voor DIN-railmontage, voor afstandssensor, multi meetbereik en schakelende uitgang

FUNCTIE

Met de onderste potentiometer wordt het wer-
kingsgebied ingesteld�
Er kan tussen drie meetbereiken gekozen worden: 
-10…30 °C; 20…80 °C; 60… 120 °C.
Met de potentiometer »setpoints« wordt de te 
bewaken temperatuur vastgelegd en met de poten-
tiometer »hyst« worden de schakelpunten (hyste-
rese) gedefinieerd.
Overschrijdt de temperatuur aan de Pt1000 de 
waarde »setpoint + hyst« dan valt het 
uitgangsrelais af�

Bij onderschrijding van »setpoint - hyst« wordt het 
uitgangsrelais weer geactiveerd�
De volgende toestanden leiden tot het afvallen van 
het relais naar de ruststand: 

• te hoge temperatuur, kortsluiting of draad-
breuk van de Pt1000 sensor, storing in de  
aansluitspanning

• er is geen elektrische verbinding tussen 
de meetingang en de voeding = galvanisch 
gescheiden�

Schema TET

Aansluitschema TET

A1 A2 11 14 12 T1

max. 8A

T2

Supply
voltage Co

ol
in

g

H
ea

tin
g

Rx

TET
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De temperatuurvoelers in behuizing zijn 
elektrische contactthermometers, die dienen voor 
het meten van gassen (lucht) die het element van 
alle kanten omgeven� 
De ruimtetemperatuur voeler /  -meetomvormer 
dient voor het meten van de luchttemperatuur (niet 
condenserende lucht), verstellen van de ingestelde 
waarde, als aanwezigheidsmelder of als bedien-

eenheid met druktoetsen, schakelaars, potentio-
meters, statusmeldingen (LED’s) in woon-, werk-, 
kantoor- en  bedrijfsruimten� 
Hij is ook geschikt voor industriële toepassingen�

Hieronder staan enkele voorbeelden van 
uitvoeringen in de nieuwe behuizing Baldur die op 
aanvraag geleverd kunnen worden�

Baldur 1 zonder bedienelement

Baldur 1 met display en potentiometer

Baldur 1 met display

Baldur 1 met potentiometer, en LED

Baldur 1 met potentiometer, en LED

Baldur 1 met potentiometer, en LED

Baldur 1 met potentiometer, 

drukknop en LED Baldur 1 met potentiometer 

en drukknoppenBaldur 1 met potentiometer 

en wipschakelaar

THERMASGARD® RTF  VARIANT RUIMTEBEDIENING
Ruimtetemperatuursensor en meetomvormer, opbouw, serie Baldur 1 en 2

Baldur  liggend
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Baldur 2 met potentiometer 

en draaischakelaar

Baldur 2 met potentiometer, 

draaischakelaar en LED´s

Baldur 2 met LED's en drukknop

Baldur 2  zonder bedienelement

Baldur 2 met potentiometer, draaischakelaar, 

LED's en drukknoppen

Baldur 2 met potentiometer, drukknoppen, 

LED´s en wipschakelaar

Baldur 2  met LED's en drukknoppen

Baldur 2  met display

Ruimtetemperatuursensor en meetomvormer, opbouw, serie Baldur 1 en 2
THERMASGARD® RTF VARIANT RUIMTEBEDIENING

Baldur 2 met potentiometer, draaischakelaar, 

LED's en drukknoppen

Baldur 2 met potentiometer, 

draaischakelaar, wipschakelaar en LED

Baldur 2 met potentiometer, 

draaischakelaar en LED´s

Baldur 2 met display,

potentiometer en LED's
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TECHNISCHE DATA

Meetbereik: ��������������������������������� - 30 ...+70 °C passieve sensor 
0...+50 °C, voor U-uitvoering zie deel actieve sensoren

Sensor: ��������������������������������������� typen zie tabel
Aanslag: ������������������������������������� in het deksel (bij potentiometer)
Potentiometer:����������������������������� standaard 1kΩ, max. 0,1W 

optioneel andere waarden op aanvraag  
bijv. 100 Ω, 2,5 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ,  
optioneel potentiometer 0…10 V lineair 
met draaihoekbegrenzing

Draaischakelaar: �������������������������� 24 V AC/DC, max. 130 mA  
tot 5-schakelstanden (0, Auto, I, II, III),  
met draaihoekbegrenzing

Wipschakelaar: ���������������������������������� max. 24V AC/DC, max. 130mA
Drukknop: ����������������������������������� maker, 24 VDC,  max. 10mA
LED: ������������������������������������������� max. 24 VDC, optioneel max. 24 VAC 

standaard groen, optioneel rood, geel of tweekleurig
Behuizing: ����������������������������������� kunststof, ABS, wit (overeenkomstig RAL 9010),  

optioneel RVS
Afmetingen: �������������������������������� 85 x 85 x 27 mm (Baldur 1) 

98 x 98 x 33 mm (Baldur 2) 
75 x 75 x 25 mm (RVS)

Montage: ������������������������������������ op inbouwdoos Ø 55 mm; 4 gaten, voor bevestiging op loodrecht 
of horizontaal geïnstalleerde inbouwdozen, met breekpoort voor 
kabelinvoering bij opbouwmontage

Elektrische aansluiting: ����������������� 0,14 - 1,5 mm², schroefaansluiting,  
alleen aan veiligheidsspanning, max. 24 VDC

Vochtigheid: �������������������������������� max. 90 % r. H., niet condenserende lucht
Beschermingsklasse: ������������������� III   (volgens EN 60 730) IP 30  (volgens EN 60529)
Beschermingsgraad: �������������������� IP 30  (volgens EN 60529)
Beschrifting: �������������������������������� standaard is de wigvormige, ongevulde pijl�Voor andere bedruk-

kingsmogelijkheden: neem contact op met onze afdeling verkoop
Accessoires: ������������������������������� zie laatste hoofdstuk S+S

Potentiometer en draaischakelaar

THERMASGARD® RTF (ALGEMEEN)
Ruimtetemperatuuropnemer en -meetomvormer, opbouw, Baldur 1, Baldur 2 en RVS

Potentiometer en draaischakelaar met
draaihoekbegrenzing
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Afmetingen Behuizing RVS

Ruimtetemperatuuropnemer en -meetomvormer, opbouw, Baldur 1, Baldur 2 en RVS
THERMASGARD® RTF (ALGEMEEN)

Afmetingen Behuizing Baldur 1 
(alleen één potentiometer mogelijk)

TK
: ø

60

85

8528.9

Afmetingen Behuizing Baldur 2
(één of twee potentiometers mogelijk)

TK
: ø

60

98

9834.6

RTF 1 in RVS behuizing

RTF 1 (Baldur 1)



S+
S 

TE
M

P 
PA

SS
IE

F

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl   info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  I-319

RTF (RVS)

Potentiometer en wipschakelaar

TECHNISCHE DATA

Meetbereik: ��������������������������������� - 30 ...+70 °C 
Sensoren / Uitgang: ��������������������� zie tabel, passief
Aansluitwijze: ������������������������������ 2-draadsaansluiting, 4-draads bij PT100/PT1000A, rest optioneel
Meetstroom: ������������������������������� ca. 1 mA
Procesaansluiting: ����������������������� door middel van schroeven 
Behuizing: �����������������������������������  kunststof, ABS, kleur wit (overeenkomstig RAL 9010),  

optioneel van RVS
Afmetingen: ��������������������������������  85 x 85 x 27 mm (Baldur 1) 

98 x 98 x 33 mm (Baldur 2) 
75 x 75 x 25 mm (optioneel RVS)

Montage: ������������������������������������  op inbouwdoos Ø 55 mm; met 4 gaten, voor bevestiging op  
horizontaal of loodrecht geïnstalleerde inbouwdozen, met  
uitbreekpoort voor kabelinvoer

Elektrische aansluiting: �����������������  0,14 - 1,5 mm², schroefaansluiting, 
alleen aan veiligheidsspanning, max. 24 VDC

Toegelaten luchtvochtigheid: ��������� max. 90 % r. H., niet condenserende lucht
Beschermingsklasse: ������������������� III  (volgens EN 60 730)
Beschermingsgraad: �������������������� IP 30  (volgens EN 60529)
Accessoires: ������������������������������� zie laatste hoofdstuk S+S

THERMASGARD® RTF1
Ruimtetemperatuuropnemer en -meetomvormer, opbouw

Ruimtetemperatuursensor THERMASGARD® RTF1 
met passieve uitgang. Naar keuze leverbaar met en 
zonder display, voor het aangeven van de gemeten 
temperatuur. Uitgevoerd in een mooie design be-
huizing van kunststof met klemdeksel en voorzien 
van 4-gatsbevestiging geschikt voor montage op 
inbouwdozen� Ook leverbaar in RVS behuizing (bo-
ven- en onderdeel zijn van RVS, het deksel wordt 

geschroefd)� Het betreft een vandaalbestendige 
uitvoering voor bijv� scholen, kazernes en open-
bare gebouwen die ook geschikt is voor ruimten 
waar uitstraling belangrijk is� De ruimtetempera-
tuursensor dient voor het meten / aangeven van 
de temperatuur in gesloten, droge ruimten in o�a� 
woningen, kantoren, supermarkten, magazijnen en 
bedrijfsruimten� 

1x vierdraadsaansluiting 
(optioneel)

1x tweedraadsschakeling  
LM 235 Z  (KP 10) 

1x tweedraadsschakeling  
standaard 

Type Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
RTF1 PT100 Pt100    (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040850
RTF1 PT1000 Pt1000    (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040860
RTF1 PT1000A Pt1000    (volgens VDI / VDE 3512, klasse A-TGA) 3700 41040862
RTF1 NI1000 Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 41040790
RTF1 NI1000TK5000 Ni1000 TK5000 (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 41040800
RTF1 LM235Z LM235Z (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 41040780
RTF1 NTC1,8K NTC 1,8K 3700 41040810
RTF1 NTC10K NTC 10K 3700 41040820
RTF1 NTC10KPRECON NTC 10K Precon 3700 41040830
RTF1 NTC20K NTC 20K 3700 41040840
RTF1 KTY81-210 KTY 81-210 3700 41040770
Accessoires
Meerprijs: RVS optioneel aanvraag

andere sensoren optioneel aanvraag
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Aansluitschema RTFxxT

Aansluitschema RTFxxLT

RTFxx (Baldur I)

Ruimtetemperatuuropnemer en -meetomvormer met bedieningselementen, opbouw
THERMASGARD® RTFXX (DIVERSE UITVOERINGEN)

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgr� Artikelnr
RTF PT100 T Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040620
RTF PT1000 T Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040690
RTF NI1000 T Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 41040200
RTF NI1000TK5000 T Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 41040270
RTF LM235Z T LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 41040130
RTF NTC1,8K T NTC 1,8K 3700 41040340
RTF NTC10K T NTC 10K 3700 41040410
RTF NTC10KPRECON T NTC 10K Precon 3700 41040480
RTF NTC20K T NTC 20K 3700 41040550
RTF KTY81-210 T KTY 81-210 3700 41040060

(Baldur 1)

Type Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
RTF PT100 L T Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040560
RTF PT1000 L T Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040630
RTF NI1000 L T Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 41040140
RTF NI1000TK L T Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 41040210
RTF LM235Z L T LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 41040070
RTF NTC1,8K L T NTC 1,8K 3700 41040280
RTF NTC10K L T NTC 10K 3700 41040350
RTF NTC10KPRE L T NTC 10K Precon 3700 41040420
RTF NTC20K L T NTC 20K 3700 41040490
RTF KTY81-210 L T KTY 81-210 3700 41040000
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Aansluitschema RTFxx P

Schakelschema RTF  U,xx P
 RTM,U,P display

3
4

5
6

Rx

1
2 Output temperature 0-10V

UB+ supply voltage 24V DC

UB- GND
Output potentiometer 0-10V

1
2

3
4

56

min. max.

±10K Offset

int.
Sensor

passive sensor 

+UB 
Output in C°

n.c.
GND 

(Background
lighting)

THERMASGARD® RTFXX (DIVERSE UITVOERINGEN)
Ruimtetemperatuuropnemer en -meetomvormer met bedieningselementen, opbouw

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
RTF xx P passief, IP 30  (–30...+70 °C)
RTF PT100 P Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040580
RTF PT1000 P Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040650
RTF NI1000 P Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 41040160
RTF NI1000TK5000 P Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 41040230
RTF LM235Z P LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 41040090
RTF NTC1,8K P NTC 1,8K 3700 41040300
RTF NTC10K P NTC 10K 3700 41040370
RTF NTC10KPRECON P NTC 10K Precon 3700 41040440
RTF NTC20K P NTC 20K 3700 41040510
RTF KTY81-210 P KTY 81-210 3700 41040020
RTF - U xx P passief / actief 3700
RTF-U PT1000 P Pt1000 / 0 - 10 V  (potentiometer)* 3700 41049504
RTF-U PT1000 P Pt1000 / 0 - 10 V  (potentiometer, wigvormig)* 3700
RTF-U PT1000 P Pt1000 / 0 - 10 V  (potentiometer, markeringspunten)* 3700
RTF - U  P actief, IP 30  (–30...+70 °C) display
RTM-U P 0 - 10 V  (temperatuur en potentiometer)* 3700 41049555
RTM-U P_DISPLAY 0 - 10 V  (temperatuur en potentiometer)* X 3700 41049571

Bij bestellen van afwijkende 
producten het volgende 
aangeven:

Ohmsewaarde van de potentiometer (standaard is 1kOhm; optioneel 100  Ohm, 2,5 kOhm, 5 kOhm, 10 kOhm, 
0 -10 V), wigvorm uitvoering* (standaard is met middelpunt ongevuld; optioneel wigvorm gevuld of met mar-
keringspunten –3K ... +3K), afwijkende bedrukking enzovoort.

Meerprijs display, 8-segment display 36 x 14 mm (bxh), voor aangeven werkelijke temperatuur

THERMASGARD® RTF xxP, uitvoering met sensor en potentiometer  (1 kOhm max. 0,1W)
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Aansluitschema RTFxxPT

Aansluitschema RTF xx PLT

Ruimtetemperatuuropnemer en -meetomvormer met bedieningselementen, opbouw, 
serie Frija I en Frija II

THERMASGARD® RTFXX (DIVERSE UITVOERINGEN)

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
RTF xx PT passief, IP 30  (–30...+70 °C)
RTF PT100 P T Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040600
RTF PT1000 P T Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B)  3700 41040670
RTF NI1000 P T Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 41040180
RTF NI1000TKP T Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 41040250
RTF LM235Z P T LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 41040110
RTF NTC1,8K P T NTC 1,8K 3700 41040320
RTF NTC10K P T NTC 10K 3700 41040390
RTF NTC10KPRE P T NTC 10K Precon 3700 41040460
RTF NTC20K P T NTC 20K 3700 41040530
RTF KTY81-210 P T KTY 81-210 3700 41040040
RTF - U xx PT passief / actief, IP 30  (–30...+70 °C)
RTF-U PT1000 P T Pt1000 / 0 - 10 V  (potentiometer) 3700 41049506

THERMASGARD® RTF xxP, uitvoering met sensor, potentiometer  (1 kOhm max. 0,1W) en drukknop (max. 25VDC, 25mA)

THERMASGARD® RTF xxP, uitvoering met sensor, potentiometer  (1 kOhm max. 0,1W), drukknop (max. 25VDC, 10mA) en LED
Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
RTF xx PLT passief, IP 30  (–30...+70 °C) Baldur 1
RTF PT100 P L T Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040590
RTF PT1000 P L T Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040660
RTF NI1000 P L T Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 41040170
RTF NI1000TK P L T Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 41040662
RTF LM235Z P L T LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 41040100
RTF NTC1,8K P L T NTC 1,8K 3700 41040310
RTF NTC10K P L T NTC 10K 3700 41040380
RTF NTC10KPRE P L T NTC 10K Precon 3700 41040450
RTF NTC20K P L T NTC 20K 3700 41040520
RTF KTY81-210 P L T KTY 81-210 3700 41040030
RTF - U xx PLT passief / actief, IP 30  (–30...+70 °C) 3700 Baldur 2
RTF-U PT1000 P L T Pt1000 / 0 - 10 V  (potentiometer) 3700 41049505
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Aansluitschema RTFxxPW

Aansluitschema RTFxxPD

THERMASGARD® RTFXX (DIVERSE UITVOERINGEN)
Ruimtetemperatuuropnemer en -meetomvormer  

met bedieningselementen, opbouw, series, Baldur 1, Baldur 2 en RVS

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
RTF xx PW passief, IP 30  (–30...+70 °C)
RTF PT100 P W Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040610
RTF PT1000 P W Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040680
RTF NI1000 P W Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 41040190
RTF NI1000TK P W Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 41040260
RTF LM235Z P W LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 41040120
RTF NTC1,8K P W NTC 1,8K 3700 41040330
RTF NTC10K P W NTC 10K 3700 41040400
RTF NTC10KPRE P W NTC 10K Precon 3700 41040470
RTF NTC20K P W NTC 20K 3700 41040540
RTF KTY81-210 P W KTY 81-210 3700 41040050
RTF - U  xx PW passief  / actief, IP 30  (–30...+70 °C)
RTF-U PT1000 P W Pt1000 / 0 - 10 V  (potentiometer) 3700 41049507

THERMASGARD® RTF xxP, uitvoering met sensor, potentiometer  (1 kOhm max. 0,1W) en wipschakelaar (max. 24V AC/DC, max. 130mA)

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
RTF xx PD passief, IP 30  (–30...+70 °C)
RTF PT100 P D4 Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040570
RTF PT1000 P D4 Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41040640
RTF NI1000 P D4 Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 41040150
RTF NI1000TK P D4 Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 41040220
RTF LM235Z P D4 LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 41040080
RTF NTC1,8K P D4 NTC 1,8K 3700 41040290
RTF NTC10K P D4 NTC 10K 3700 41040360
RTF NTC10KPRE P D4 NTC 10K Precon 3700 41040430
RTF NTC20K P D4 NTC 20K 3700 41040500
RTF KTY81-210 P D4 KTY 81-210 3700 41040010
RTF - U xx PD passief  / actief, IP 30  (–30...+70 °C)
RTF-U PT1000 P D4 Pt1000 / 0 - 10 V  (potentiometer) 3700 41049503

THERMASGARD® RTF xxP, uitvoering met sensor, potentiometer  (1 kOhm max. 0,1W) en draaischakelaar (max. 24V AC/DC, max. 130mA)
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Speciaal bestellingen worden op aanvraag en met een 
vrijgavetekening door ons schriftelijk aangeboden�

Bij bestelling gaarne aangeven:

Ohmsewaarde potentiometer (bijv. 100  Ohm, 1 kOhm, 
2,5  kOhm, 5 kOhm, 10  kOhm)

Kleur van de LED (bijv� groen, rood, geel)
Opdruk, vorm van de pijl (wigvormig, middelpunt, 
punt of getalsschaal)

Gewenste uitvoering wat betreft de bedien- of uitlees-
elementen en aansluitmogelijkheden

Afwijkende bedrukking: zie laatste hoofdstuk S&S
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Bedienelementen  mogelijke combinaties

Baldur 1 1 2 3 4 5 6

Sensor 1 x x x x x x

Sensor 2  x x

Sensor 3  LM235Z met afregelpotentiometer  
(4 -draads) x x x

Potentiometer 1  met/zonder voorweerstand x x x x

Potentiometer 2  met afregelpotentiometer x x

LED 1  (max. één LED)

LED 2  (max. twee LEDs)

LED 3  (max. drie LEDs)

LED 4  (max. vier LEDs) x x x x x x

Wipschakelaar x x x

Drukknop 1  (max. één drukknop) x x x x

Drukknop 2  (max. twee drukknoppen) x x

Bij 4-draads aansluiting sensor 3 in de tabel gebruiken, er zijn dan slechts 3 LED's mogelijk�  
LM235Z met afregelpotentiometer = kalibrering van het uitgangssignaal van de sensor. 
Satchwell-schakeling met sensor 2 is mogelijk� 
Bij behuizing Baldur 1 zijn draaischakelaars niet mogelijk!

Bedienelementen  mogelijke combinaties

Baldur 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sensor 1 x x x x x x x x x x x x

Sensor 2  LM235Z met afstelpotentiometer x x

Sensor 3  met koellichaam  (4 -draads)

Potentiometer 1 (onder)  met/zonder voorweerstand x x x x x x x x

Potentiometer 2 (boven)  x x

Sleutelschakelaar (onder) x x

Draaischakelaar 1 (boven)  met/zonder voorweerstand x x

Draaischakelaar 2 (onder)  x x

LED 1  (max. één LED)

LED 2  (max. twee LEDs)

LED 3  (max. driei LEDs) x x

LED 4  (max. vier LEDs) x x

LED 5  (max. vijf LEDs) x x x x x x

LED 6  (max. zes LEDs) x x

Wipschakelaar x x x x x x

Drukknop 1  (max. één drukknop)

Drukknop 2  (max. twee drukknop) x x x x x x

Drukknop 3  (max. drie drukknop)

Drukknop 4  (max. vier drukknop) x x x x x

In plaats van sensor 1 kan ook sensor 3 toegepast worden� 
LM235Z met afregelpotentiometer = kalibrering van het uitgangssignaal van de sensor. 
Bij cascadeschakeling met draaischakelaar 1 zijn geen LEDs mogelijk! 
Bij behuizing Baldur 2 is per positie "(onder)" en "(boven)" telkens slechts één bedienelement mogelijk!

Mogelijke uitvoeringen van de ruimtetemperatuuropnemers 
met bedienelementen, opbouwserie

THERMASGARD® RTFXX (DIVERSE UITVOERINGEN)
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Overzicht van enkele uitvoeringen 

FSTF met potentiometer, drukknop 

en LED FSTF met potentiometer, drukknop 

en LED FSTF met potentiometer, drukknop 

en LED

FSTF met drukknop en LED

FSTF met potentiometer

FSTF met potentiometer

FSTF met wipschakelaar en LED

FSTF met drukknop en LED

FSTF in schakelmateriaal

THERMASGARD® FSTF  OVERZICHT RUIMTEBEDIENING
Ruimtethermostaten en meetomvormers, inbouw in vlak schakelmateriaalprogramma
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FSTF met potentiometer, drukknop 

en LED FSTF met potentiometer, drukknop 

en LED

FSTF met potentiometer 

en 
draaischakelaar

FSTF met potentiometer en 

wipschakelaar FSTF met potentiometer, drukknop 

en LED FSTF met potentiometer, drukknop 

en LED

FSTF met potentiometer, drukknop 

en LED FSTF met potentiometer, drukknop 

en LED FSTF met potentiometer, 

draaischakelaar en LED

Ruimtethermostaten en meetomvormers, inbouw in vlak schakelmateriaalprogramma
THERMASGARD® FSTF  OVERZICHT RUIMTEBEDIENING

Overzicht van enkele uitvoeringen 
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De ruimtethermostaat en –meetomvormer  
THERMASGARD® FSTF dient voor meting van 
de luchttemperatuur, instelling van de gewenste 
waarde, aanwezigheids melding of als bedien-
tableau met voelers, schakelaars, potentiometers, 
toestandsaanwijzingen (LED) in woon-, werk-, 
bureau- en zakelijke ruimten� De montage  

geschiedt in hoogwaardige vlakke schakelmate-
riaal programma’s, bij voorkeur van de fabrika-
ten Busch-Jager, Berker, Gira, Merten, Jung en 
Siemens� De ruimtetemperatuurvoelers kunnen 
afzonderlijk of in combinatie met lichtschakelaars, 
wandcontactdozen of andere inbouwmaterialen 
worden geïnstalleerd�

Inbouwschema FSTF  - xxAfmetingen FSTF  - xx

THERMASGARD® FSTF  (ALGEMEEN)
Ruimtetemperatuuropnemers en meetomvormers, inbouw in vlak schakelmateriaalprogramma

TECHNISCHE DATA

Meetbereik: ��������������������������������� -30...+60 °C (passieve sensoren) 
0...+50 °C (actieve sensoren)

Sensoren / Uitgang: ��������������������� zie tabel, op de printplaat, passief of actief
Begrenzing bereik: ����������������������� in de knop
Meetstroom ��������������������������������������� ca� 1mA
Potentiometer:����������������������������� standaard 1 kΩ, max. 0,1W 

(optioneel andere waarden op aanvraag,  
bijv. 100 Ω, 5 kΩ, 10 kΩ of potentiometer 0 -10 V lineair)

Draaischakelaar: �������������������������� max. 5 standen (0, Auto, I, II, III), 24 V AC/DC, max. 130mA
Wipschakelaar: ���������������������������������� max. 24V AC/DC max. 130mA
Drukknop: ����������������������������������� maker, max. 35 V DC / 10mA
LED: ������������������������������������������� standaard groen max. 24 V DC optioneel max. 24V AC 

(optioneel rood, geel of tweekleurig)
Montage: ������������������������������������ in inbouwdoos  Ø 55 mm
Elektrische aansluiting: ����������������� door middel van steekklemmen, 0,14 - 1,5 mm²,  

alleen aan een veiligheidsspanning, max. 42 V AC, 60 V DC
Vochtigheid: �������������������������������� max. 90 % r.H., niet condenserende lucht
Beschermingsklasse: ������������������� III  (volgens EN 60 730)
Beschermingsgraad: �������������������� IP 20  (volgens EN 60529)
Meetomvormer: ��������������������������� spanning 24 VDC 

0...+ 50 °C (andere meetbereiken optioneel)
Uitgang: �������������������������������������� 0  - 10 V

SCHAKELMATERIAAL

Fabrikant:������������������������������������ standaard GIRA, systeem 55 
(andere programma’s, fabrikaten en kleuren zijn met hun prijzen op 
aanvraag)

Behuizing: ����������������������������������� kunststof, standaard kleur is gebroken wit (overeenkomstig 
RAL 9010). 
Op aanvraag zijn andere kleuren mogelijk, waarbij de kleurvariëteiten 
afhankelijk zijn van de fabrikant van het lichtschakelprogramma�

Voorbeeld FSTF (algemeen)
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Afmetingen FSTF  - 1

8055

12

60

60

80
55

Schakelschema FSTF 1 - U

5

5

6 6 7 7

UB +
24V

Output 
0-10V

GND

1x tweedraadsschakeling 
standaard  

1x tweedraadsschakeling 
LM 235 Z  (KP 10)  

Ruimtetemperatuuropnemers en meetomvormers, inbouw in vlak schakelmateriaalprogramma
THERMASGARD® FSTF 1 (STANDAARD UITVOERING)

FSTF1xx

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
FSTF1 passief
FSTF1 PT100 Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001000
FSTF1 PT1000 Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001011
FSTF1 NI1000 Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 42001020
FSTF1 NI1000TK5000 Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 42001030
FSTF1 LM235Z LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 42001060
FSTF1 NTC1,8K NTC 1,8K 3700 42001040
FSTF1 NTC10K NTC 10K 3700 42001050
FSTF1 NTC10K PRECON NTC 10K Precon 3700 42001054
FSTF1 NTC20K NTC 20K 3700 42001051
FSTF1 KTY81-210 KTY 81-210 3700 42001055
FSTF1 - U passief / actief
FSTF1-U PT1000 Pt1000 / 0 - 10 V 3700 42001071

THERMASGARD® FSTF1, uitvoering met sensor
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Aansluitschema FSTF xx LT

Aansluitschema FSTF xx L D2

THERMASGARD® FSTF (DIVERSE UITVOERINGEN)
Ruimtetemperatuuropnemers en meetomvormers, inbouw in vlak schakelmateriaalprogramma

FSTF1xxLT

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
FSTF xx LT passief
FSTF PT100 L T Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001100
FSTF PT1000 L T Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001110
FSTF NI1000 L T Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 42001120
FSTF NI1000TK L T Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 42001130
FSTF LM235Z L T LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 42001160
FSTF NTC1,8K L T NTC 1,8K 3700 42001140
FSTF NTC10K L T NTC 10K 3700 42001150
FSTF NTC10KPRE L T NTC 10K Precon 3700 42001154
FSTF NTC20K L T NTC 20K 3700 42001151
FSTF KTY81-210 L T KTY 81-210 3700 42001155

THERMASGARD® FSTFxxLT, uitvoering met sensor, drukknop (max. 24V DC, max 10mA) en LED (groen)

FSTF1xxLD2

THERMASGARD® FSTFxxLD2, uitvoering met sensor, draaischakelaar 2-standen (max. 24V AC/DC, max. 130mA en LED (groen)

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
FSTF xx LD2 passief
FSTF PT100 D2 L Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001180
FSTF PT1000 D2 L Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001190
FSTF NI1000 D2 L Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 42001200
FSTF NI1000TK D2 L Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 42001210
FSTF LM235Z D2 L LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 42001240
FSTF NTC1,8K D2 L NTC 1,8K 3700 42001220
FSTF NTC10K D2 L NTC 10K 3700 42001230
FSTF NTC10KPRE D2 L NTC 10K Precon 3700 42001234
FSTF NTC20K D2 L NTC 20K 3700 42001231
FSTF KTY81-210 D2 L KTY 81-210 3700 42001235
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Aansluitschema FSTF xx P

Aansluitschema FSTF xx L D4

Ruimtetemperatuuropnemers en meetomvormers, inbouw in vlak schakelmateriaalprogramma
THERMASGARD® FSTF (DIVERSE UITVOERINGEN)

THERMASGARD® FSTFxxLD4, uitvoering met sensor, draaischakelaar 4-standen (max. 24V AC/DC, max. 130mA en LED (groen)

Typ / WG1 / 01 Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
FSTF xx LD4 passief
FSTF PT100 D4 L Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001260
FSTF PT1000 D4 L Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001270
FSTF NI1000 D4 L Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 42001280
FSTF NI1000TK D4 L Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 42001290
FSTF LM235Z D4 L LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 42001320
FSTF NTC1,8K D4 L NTC 1,8K 3700 42001300
FSTF NTC10K D4 L NTC 10K 3700 42001310
FSTF NTC10KPRE D4 L NTC 10K Precon 3700 42001314
FSTF NTC20K D4 L NTC 20K 3700 42001311
FSTF KTY81-210 D4 L KTY 81-210 3700 42001315

FSTF1xxLD4

FSTF1xxP

THERMASGARD®  FSTFxxP, uitvoering met sensor en potentiometer (max. 1kOhm, max. 0,1W)

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
FSTF xx P passief
FSTF PT100 P Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001340
FSTF PT1000 P Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001350
FSTF NI1000 P Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 42001360
FSTF NI1000TK5000 P Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 42001370
FSTF LM235Z P LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 42001400
FSTF NTC1,8K P NTC 1,8K 3700 42001380
FSTF NTC10K P NTC 10K 3700 42001390
FSTF NTC10KPRECON P NTC 10K Precon 3700 42001394
FSTF NTC20K P NTC 20K 3700 42001391
FSTF KTY81-210 P KTY 81-210 3700 42001395
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Aansluitschema FSTF xx PLW

Aansluitschema FSTF xx PLT

THERMASGARD® FSTF (DIVERSE UITVOERINGEN)
Ruimtetemperatuuropnemers en meetomvormers, inbouw in vlak schakelmateriaalprogramma

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
FSTF xx PLW passief
FSTF PT100 P L W Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001420
FSTF PT1000 P L W Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001430
FSTF NI1000 P L W Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 42001440
FSTF NI1000TK P L W Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 42001450
FSTF LM235Z P L W LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 42001480
FSTF NTC1,8K P L W NTC 1,8K 3700 42001460
FSTF NTC10K P L W NTC 10K 3700 42001470
FSTF NTC10KPRE P L W NTC 10K Precon 3700 42001474
FSTF NTC20K P L W NTC 20K 3700 42001471
FSTF KTY81-210 P L W KTY 81-210 3700 42001475

THERMASGARD®  FSTFxxPLW, uitvoering met sensor, potentiometer 
(1kOhm, max. 0,1W), LED (groen) en wipschakelaar (max. 24V AC/DC, max. 130mA)

THERMASGARD® FSTFxxPLT, uitvoering met sensor, potentiometer  
(1kOhm, max. 0,1W), LED (groen) en drukknop (max. 24V AC/DC, max. 10mA)

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
FSTF xx PLT passief
FSTF PT100 P L T Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001500
FSTF PT1000 P L T Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001510
FSTF NI1000 P L T Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 42001520
FSTF NI1000TK P L T Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 42001530
FSTF LM235Z P L T LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 42001560
FSTF NTC1,8K P L T NTC 1,8K 3700 42001540
FSTF NTC10K P L T NTC 10K 3700 42001550
FSTF NTC10KPRE P L T NTC 10K Precon 3700 42001554
FSTF NTC20K P L T NTC 20K 3700 42001551
FSTF KTY81-210 P L T KTY 81-210 3700 42001555

FSTF1xxPLW

FSTF1xxPLT
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Aansluitschema FSTF xx P 2L 2T

Aansluitschema FSTFxxPD4

Ruimtetemperatuuropnemers en meetomvormers, inbouw in vlak schakelmateriaalprogramma
THERMASGARD® FSTF (DIVERSE UITVOERINGEN)

FSTF1xxP2L2T

FSTF1xxPD4

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
FSTF xx PD4 passief
FSTF PT100 P D4 Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001580
FSTF PT1000 P D4 Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001590
FSTF NI1000 P D4 Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 42001600
FSTF NI1000TK P D4 Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 42001610
FSTF LM235Z P D4 LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 42001640
FSTF NTC1,8K P D4 NTC 1,8K 3700 42001620
FSTF NTC10K P D4 NTC 10K 3700 42001630
FSTF NTC10KPRE P D4 NTC 10K Precon 3700 42001634
FSTF NTC20K P D4 NTC 20K 3700 42001631
FSTF KTY81-210 P D4 KTY 81-210 3700 42001635

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
FSTF xx P 2L 2T passief
FSTF PT100 P 2L 2T Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001660
FSTF PT1000 P 2L 2T Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 42001670
FSTF NI1000 P 2L 2T Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 42001680
FSTF NI1000TK P2L2T Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 42001690
FSTF LM235Z P 2L 2T LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 3700 42001720
FSTF NTC1,8K P 2L 2T NTC 1,8K 3700 42001700
FSTF NTC10K P 2L 2T NTC 10K 3700 42001710
FSTF NTC10KPRE P2L2T NTC 10K Precon 3700 42001714
FSTF NTC20K P 2L 2T NTC 20K 3700 42001711
FSTF KTY81-210 P2L2T KTY 81-210 3700 42001715

THERMASGARD® FSTFxxP2L2T, uitvoering met sensor, potentiometer  
(1kOhm, max. 0,1W), 2 x LED (groen, rood) en 2 x drukknop (max. 24V AC/DC, max. 10mA)

THERMASGARD®  FSTFxxPLT, uitvoering met sensor, potentiometer 
(1kOhm, max. 0,1W), LED (groen) en draaischakelaar (max. 24V AC/DC, max. 130mA)
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RPTF1

TECHNISCHE DATA

Meetbereik: ��������������������������������� - 30...+ 105 °C 
Sensoren / Uitgang: ��������������������� zie tabel, passief  

(optioneel ook met twee sensoren)
Aansluitwijze: ������������������������������ 2-draadsaansluiting (optioneel ook 3- of 4-draadsaansluiting)
Meetstroom: ������������������������������� ca. 1 mA
Beschermbuis: ���������������������������� RVS, 1.4571, V 4A 

Ø = 16 mm, lengte NL = 142 mm
Sensorkabel: ������������������������������� PVC; 1,5 m, H03VV-F, 2 x 0,5 mm², draadeinden afgewerkt met  

adereindhulzen (andere lengten optioneel: 3 m, 6 m)
Isolatieweerstand: ������������������������ ≥ 100 MΩ, bij 20 °C (500 V DC)
Vochtigheid: �������������������������������� <  95 % r. H.niet condenserende lucht
Beschermingsklasse: ������������������� III  (volgens EN 60 730)
Beschermingsgraad: �������������������� IP 65 (volgens EN 60529)

Afmetingen RPTF1

KL

M12x1.5

ø1
6

~93 ~3514

ø1
6

~32M12x1.5 ~9314

THERMASGARD® RPTF1
Ruimtependeltemperatuuropnemer, met passieve uitgang

Weerstandsthermometer THERMASGARD® RPTF1, 
die speciaal voor temperatuurregistratie in grotere 
ruimten of hallen dient� 

Op grond van de gebruikte meetmethode bij de 
ruimtependelsensor en de positionering in de 
ruimte wordt een zeer goede en voor de te beme-
ten ruimte representatief resultaat bereikt�

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgr Artikenr
RPTF1 PT100 Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41008700
RPTF1 PT1000 Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41008710
RPTF1 NI1000 Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 41008720
RPTF1 NI1000TK5000 Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 41008730
RPTF1 LM235Z LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bei O °C),  KP10 3700 41008760
RPTF1 NTC1,8K NTC 1,8K 3700 41008740
RPTF1 NTC10K NTC 10K 3700 41008750
RPTF1 NTC10K PRECON NTC 10K Precon 3700 41008754
RPTF1 NTC20K NTC 20K 3700 41008751
RPTF1 NTC30K NTC 30K 3700 41008752
RPTF1 KTY81-210 KTY 81-210 3700 41008755
Accessoires SF-M metaalsinterfilter Ø 16 mm L=32 mm, RVS V4A (1.4404) 3700

Meerprijs
per meter aansluitkabel 2-aderig PVC aanvraag
per meter aansluitkabel 4-aderig PVC aanvraag

met kunststofsinterfilter  
SF-K (standaard)

met metaalsinterfilter  
SF-K (standaard)

1x tweedraadsschakeling  
standaard 

1x vierdraadsaansluiting 
(optioneel)

1x tweedraadsschakeling  
LM 235 Z  (KP 10) 

THERMASGARD® RPTF1 pendel met kunststof filter
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TECHNISCHE DATA

Meetbereik: ��������������������������������� - 30...+ 80 °C 
Sensoren / Uitgang: ��������������������� zie tabel, passief  

(optioneel ook met twee sensoren)
Aansluitwijze: ������������������������������ 2-draadsaansluiting (optioneel 4-draadsaansluiting)
Meetstroom: ������������������������������� ca. 1 mA
Kogel: ����������������������������������������� kunststof, kleur zwart, Ø = 50 mm
Sensorkabel: ������������������������������� PVC; 1,5 m, H03VV-F, 2 x 0,5 mm², draadeinden afgewerkt met  

adereindhulzen (andere lengten optioneel: 3 m, 6 m)
Isolatieweerstand: ������������������������ ≥ 100 MΩ, bij 20 °C (500 V DC)
Vochtigheid: �������������������������������� <  95 % r. H. niet condenserende lucht
Beschermingsklasse: ������������������� III  (volgens EN 60 730)
Beschermingsgraad: �������������������� IP 65 (volgens EN 60529)

THERMASGARD® RPTF2  (met kogel)

Afmetingen RPTF2

Ruimtependeltemperatuuropnemer, met passieve uitgang
THERMASGARD® RPTF2 

RPTF2 Weerstandsthermometer THERMASGARD® RPTF2 
met passieve uitgang� Behuizing van kunststof 
met snelsluitschroeven� De sensor is speciaal als 
zwarte bolvoeler ontwikkeld voor meting in grotere 
ruimten en hallen� Op grond van de toegepaste 
meetmethode en door de juiste plaatsing in de 
ruimte wordt een representatieve temperatuur-
weergave bereikt� 

De RPTF2 stelt het effectief werkende stralings-
deel of de werkzame stralingswarmte op de 
meetplaats vast� Rekeninghoudende met de 
warmtestraling en de thermische behaaglijkheid 
(gevoelstemperatuur) wordt de globetemperatuur 
vastgesteld� De gevoelstemperatuur is een 
samenspel van warmtestraling en warmte-
convectie (de globetemperatuur verhoudt zich tot 
de luchttemperatuur ca. 70 % tot 30 %). 

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnr
RPTF2 Element
RPTF2 PT100 Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41008800
RPTF2 PT1000 Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41008810
RPTF2 NI1000 Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 41008820
RPTF2 NI1000TK5000 Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 41008830
RPTF2 LM235Z LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bei O °C),  KP10 3700 41008860
RPTF2 NTC1,8K NTC 1,8K 3700 41008840
RPTF2 NTC10K NTC 10K 3700 41008850
RPTF2 NTC10K PRECON NTC 10K Precon 3700 41008854
RPTF2 NTC20K NTC 20K 3700 41008851
RPTF2 NTC30K NTC 30K 3700 41008852
RPTF2 KTY81-210 KTY 81-210 3700 41008853

Meerprijs:
per meter aansluitkabel 2-aderig (PVC) aanvraag
per meter aansluitkabel 4-aderig (PVC) aanvraag

1x tweedraadsschakeling  
standaard 

1x vierdraadsaansluiting 
(optioneel)

1x tweedraadsschakeling  
LM 235 Z  (KP 10) 
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Afmetingen ASTF
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1x driedraadsschakeling 
(optioneel)

1x vierdraadsschakeling 
(optioneel)

1x tweedraadsschake-
ling LM 235 Z  (KP 10) 
 

1x tweedraadsschake-
ling standaard 

THERMASGARD® ASTF 
Ruimte-stralingstemperatuursensor, met passieve uitgang

ASTFWeerstandsthermometer THERMASGARD® ASTF 
met passieve uitgang� Behuizing van kunststof 
met snelsluitschroeven� De sensor is speciaal als 
zwarte bolvoeler ontwikkeld voor meting in grotere 
ruimten en hallen� Op grond van de toegepaste 
meetmethode en door de juiste plaatsing in de 
ruimte wordt een representatieve temperatuur-

weergave bereikt� De ASTF stelt het effectief 
werkende stralingsdeel of de werkzame stralings-
warmte op de meetplaats vast� Rekening houdend 
met de warmtestraling en de thermische behaag-
lijkheid (gevoelstemperatuur) wordt de globetem-
peratuur vastgesteld� 

TECHNISCHE DATA

Meetbereik: ��������������������������������� - 30 ...+ 75 °C 
Sensoren / Uitgang: ��������������������� zie tabel, passief (optioneel ook met twee sensoren)
Aansluitwijze: ������������������������������ 2-draadsaansluiting (4-draadsaansluiting bij PT100 en PT1000 bij 

andere sensoren optioneel)
Meetstroom: ������������������������������� ca. 1 mA
Isolatieweerstand: ������������������������ ≥ 100 MΩ, bij 20 °C (500 V DC)
Procesaansluiting: ����������������������� door middel van schroeven
Behuizing: ����������������������������������� kunststof, polyamide, 30 % glasvezelversterkt,  

met snelsluitschroeven, combi sleuf/kruis kleur verkeerswit  
(overeenkomstig RAL 9016) deksel bij displayuitvoering is  
transparant

Afmetingen: �������������������������������� 72 x 64 x 37,8 (51,8) mm (Tyr 1)
Wartel: ���������������������������������������� M 16 x 1,5; met trekontlasting uitwisselbaar, max.  

binnen diameter 10,4 mm
Kleur: ����������������������������������������� behuizing: verkeerswit (overeenkomstig RAL 9016), 

halve kogel, zwart
Elektrische aansluiting: ����������������� 0,14 - 1,5 mm², met schroefklemmen op de printplaat
Vochtigheid: �������������������������������� <  95 % r. H. niet condenserende lucht
Beschermingsklasse: ������������������� III  (volgens EN 60 730)
Beschermingsgraad: �������������������� IP 65  (volgens EN 60529)

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnummer
ASTF PT100 Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41009000
ASTF PT1000 Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41009010
ASTF NI1000 Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 41009020
ASTF NI1000TK5000 Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 41009030
ASTF LM235Z LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bei O °C),  KP10 3700 41009060
ASTF NTC1,8K NTC 1,8K 3700 41009040
ASTF NTC10K NTC 10K 3700 41009050
ASTF NTC10KPRECON NTC 10K Precon 3700 41009054
ASTF NTC20K NTC 20K 3700 41009051
ASTF KTY81-210 KTY 81-210 3700 41009053

THERMASGARD® ASTF
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THERMASGARD® RSTF

Weerstandsthermometer THERMASGARD® RSTF 
met passieve uitgang� In designbehuizing welke 
voorzien is van 4 montagegaten voor montage op 
inbouwdozen� Op grond van de toegepaste meet-
methode en door de juiste plaatsing in de ruimte 
wordt een representatieve temperatuurweergave 

bereikt� De RSTF stelt het effectief werkende 
stralingsdeel of de werkzame stralingswarmte op 
de meetplaats vast� Rekening houdend met de 
warmtestraling en de thermische behaaglijkheid 
(gevoelstemperatuur) wordt de globetemperatuur 
vastgesteld� 

Ruimte-stralingstemperatuuropnemer, met passieve uitgang
THERMASGARD® RSTF 

1x driedraadsschakeling 
(optioneel)

1x vierdraadsschakeling 
(optioneel)

1x tweedraadsschake-
ling LM 235 Z  (KP 10) 
 

1x tweedraadsschake-
ling standaard 

TECHNISCHE DATA

Meetbereik: ��������������������������������� - 30 ...+ 75 °C 
Sensoren / Uitgang: ��������������������� zie tabel, passief (optioneel ook met twee sensoren)
Aansluitwijze: ������������������������������ 2-draadsaansluiting (4-draadsaansluiting bij PT100 en PT1000 bij 

andere sensoren optioneel)
Meetstroom: ������������������������������� ca. 1 mA
Isolatieweerstand: ������������������������ ≥ 100 MΩ, bij 20 °C (500 V DC)
Procesaansluiting: ����������������������� door middel van schroeven
Behuizing: ����������������������������������� kunststof, ABS, kleur: behuizing: wit (overeenkomstig RAL 9010), 

halve kogel, zwart
Afmetingen behuizing: ������������������ 85x85x27 (40) mm (Baldur 1)
Elektrische aansluiting: ����������������� 0,14 - 1,5 mm²,  met behulp van schroefklemmen op de  

printplaat
Vochtigheid: �������������������������������� <  95 % r. H.niet condenserende lucht
Beschermingsklasse: ������������������� III (volgens EN 60 730)
Beschermingsgraad: �������������������� IP 30  (volgens EN 60529)

Omschrijving Sensor / Uitgang Productgroep Artikelnummer
RSTF Element, IP 30
RSTF PT100 Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41048905
RSTF PT1000 Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 3700 41048915
RSTF NI1000 Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 3700 41048925
RSTF NI1000TK5000 Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 3700 41048935
RSTF LM235Z LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bei O °C),  KP10 3700 41048965
RSTF NTC1,8K NTC 1,8K 3700 41048945
RSTF NTC10K NTC 10K 3700 41048980
RSTF NTC10KPRECON NTC 10K Precon 3700 41048984
RSTF NTC20K NTC 20K 3700 41048981

Afmetingen RSTF Baldur 1

RSTF Baldur 1

TK
: ø
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DOMAT CONTROL SYSTEM

7 www.domat-int.com

 

Alarm and control SMS

IPCT.1

FC010 I/O modules
I/O modules Modbus RTU

Wago
RSZ400

JCI N2 Bus ...

Variable speed drives
Energy meters
Chillers ...

UC200 IRC UC010

IPCT.1

M011

M035

I/O bus RS485

Remote I/O modules
3rd party
system

IRC controllers and room units M035 M020

M011

M-Bus

M-Bus meters

MiniPLC

S010-MBUS

I/O bus RS485I/O bus RS485

SoftPLC runtime

3rd party system

Alarm
E-mails

RcWare
Vision

RcWare Vision

3rd party
SCADA

Building
maintenance

Maintenance
manager

Alarm SMS

Optional 
OPC server

Optional 
SQL server

TCP/IP

PDA Client
Wifi

Router / firewall

INTRANET

INTERNET
Web access

Web access

User

SoftPLC IDERemote service

SYSTEM TOPOLOGY

Systeemtypologie

Domat is een fabrikant van ruimtebedien-eenhe-
den, remote MODBUS I/O, processtations, data-
convertors en de bijbehorende periferie.
Een overzicht van de systemen ziet u direct in de 
onderstaande systeemtopologie.
Voor onderdelen die niet in onze catalogus 

staan kunt u contact opnemen met onze afde-
ling verkoop. Vedotec houdt zich niet bezig met 
systeemintegratie.
Uiteraard beschikken wij over een database met 
voor u mogelijke partners en een uitstekende sup-
portafdeling.

SYSTEEMTOPOLOGIE
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Ruimteregelaars verwarming en/of koeling met RS-485 Modbus / BACnet MS/TP

De UC en UB 102 / 200 / 300 serie regelaars zijn 
uitstekend geschikt voor individuele ruimte- of als 
zone temperatuurregelingen. Voor bijvoorbeeld 
verwarming-, ventilatie- en koelingtoepassingen 
binnen residentiële gebouwen, kantoren, hotels 
enzovoort.
De regelaars zijn voorzien van een serieel commu-
nicerende RS-485 poort met Modbus RTU of BAC-
net MS/TP en verder van diverse in- en uitgangen. 
De PWM-uitgang(en) zijn uitstekend geschikt voor 
het direct aansturen van bijvoorbeeld ventielen (zie 

het hoofdstuk Pettinaroli) op radiatoren, vloerver-
warming, koelunits, plafondkoeling, elektrische 
verwarming, koelpanelen, enz.
De regelaar kan volledig autonoom werken of in 
samenhang met een primaire controller, zoals een 
MiniPLC of SoftPLC, GBS-systeem of SCADA, of 
met UCWEB – de webinterface.
Door gebruik te maken van de software configu-
ratietool is het configureren van de regelaars zeer 
eenvoudig. Dit biedt de applicatie-engineer veel 
vrijheid.

TECHNISCHE DATA:

Aansluiting ......................................... 24 VAC +/- 10 %
Opgenomen vermogen ..................... 0,6 VA (met periferie ca. 5 VA)
Meetbereik interne sensor ............... -20….50 °C
Sensor nauwkeurigheid .................... klasse B, volgens DIN IEC 751
Setpoint correctie: ............................. volgens configuratie, +/- 10 tot +/- 1 K
Ingang ................................................ UC200 en UB200 2 potentiaalvrije contacten, 24 VAC, 5 mA (raam en 

aanwezigheid) UC300 1 voor externe Pt1000 (sensor niet in de 
levering inbegrepen)

Uitgang ..............................................  UC102, UB100 en UC300 1x triac, pulse-width modulation (PWM),  
max. 400 mA, 24 VAC 
UC200 en UB200 2x triac, pulse-width modulation (PWM),  
max. 400 mA, 24 VAC

Regelfuncties: ....................................  PI algoritme of aan/uit (thermostaat) functie 
real-time klok met weekprogramma (6 per dag) 
dag / nacht, vakantie, overwerk / party mode timer 
automatische interventie van raamcontacten of aanwezigheids-
sensoren

Communicatie ...................................  UC versies RS-485 2-draads optisch geïsoleerd - Modbus RTU, slave  
snelheid 1.200...115.200bps, N,8,1 
UB versies BACnet MS/TP

Display ...............................................  LCD 60 x 60 mm symbolen zie afbeelding
Elektrische Aansluiting ..................... aansluitklemmen schroefaansluiting voor 0,14 - 1,5 mm2
Materiaal behuizing ..........................  bovenzijde ABS, RAL9010, (op aanvraag grijs, beige, donkergrijs, 

pastelgroen)
Gebruik ...............................................  normale niet aggresieve omgeving
Montage............................................. middels schroeven op de wand of op een inbouwdoos Ø 50mm
Beschermingsgraad .......................... IP20
Gewicht .............................................. 0,13 kg
Afmetingen ........................................ zie verder maatvoeringtekening
Software ............................................ configuratietool gratis beschikbaar, inclusief Modbus parameterlijst

Overzicht uitvoeringen

• UC102/UB100 verwarming of koeling 1 PWM 
uitgang, RS-485 (overschakeling via communi-
catiebus)

• UC200/UB200 verwarming en koeling 2 PWM 
uit en 2 digitale ingangen, RS-485

• UC300 vloer of ruimte verwarming/koeling  
1 PWM uit en 1 Pt1000 ingang, RS-485 (over-
schakeling via communicatiebus)

Type DI DO 
(Triac)

Protocol Externe sensor Productgroep Artikelnummer

UC102 2 1* Modbus - 4500 45001102

UC200 2 2 Modbus - 4500 42008200

UC300 - 1* Modbus Pt1000 4500 42008205

UB100 - 1* BACnet MS/TP - 4500 45001100

UB200 2 2 BACnet MS/TP - 4500 45001200

* Deze uitgang is via de bus omschakelbaar tussen verwarmen/koelen

Temperatuur UC102 / UB100 / UC200 / UB200 / UC300
RUIMTEREGELAARS MODBUS / BACNET

J-339



D
O

M
AT

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  

Afmetingen

Aansluitklemmen

UC100 / UB100** UC200 / UB200 UC300

1: DI1 ingang 1 (aanwezigheidsensor)**
2: DI2 ingang 2 (raamcontact)**
3: DO1 triac uitgang 1, 24VAC*
4:
5: G0 voeding, ingang, uitgangreferentiepunt
6: G0 voeding, ingang, uitgangreferentiepunt
7: G voeding
8: K- communicatie RS-485 -
9: K+ communicatie RS-485 +

* omschakelbaar (changeover) verwarmen/
koelen via bus

** dit geldt alleen voor de UC102. De UB100 
heeft geen ingangen!

1: DI1 ingang 1 (aanwezigheidsensor)
2: DI2 ingang 2 (raamcontact)
3: DO1 triac uitgang 1, 24VAC
4: DO2 triac uitgang 2 , 24VAC
5: G0 voeding, ingang, uitgangreferentiepunt
6: G0 voeding, ingang, uitgangreferentiepunt
7: G voeding
8: K- communicatie RS-485 -
9: K+ communicatie RS-485 +

1: K- communicatie RS-485 -
2: K+ communicatie RS-485 +
3: DO1 triac uitgang 1, 24VAC*
4:
5: G0 voeding, ingang, uitgangreferentiepunt
6: G0 voeding, ingang, uitgangreferentiepunt
7: G voeding
8: AIN externe Pt1000 temperatuur sensor
9: AGND externe Pt1000 temperatuur sensor

* omschakelbaar (changeover) verwarmen/
koelen via bus

Temperatuur UC102 / UB100 / UC200 / UB200 / UC300
RUIMTEREGELAARS MODBUS / BACNET
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Communicatieve ruimtebedieneenheid als HMI voor fancoilunit FCR011

De unit meet de ruimtetemperatuur. Ook kan men 
via de bedienknop de temperatuurcorrectie inge-
ven, setpoint verstellen en de gewenste modus 
instellen. Bevestiging van verandering gebeurt 
door de bedienknop in te drukken. De data worden 
via een bus gestuurd naar de fancoilunit. Deze unit 
kan ook data terugsturen en de display-instellingen 

overschrijven, zoals verwarmen/koelen, snelheid 
ventilator, dag/nacht/stand-by enzovoort. Al deze 
gegevens worden op het ruime display getoond.

De UCR011 moet middels een 4-aderige kabel, 
bijvoorbeeld een JY-(St)Y 2x2x0,8, aangesloten 
worden aan de fancoilunit.

TECHNISCHE DATA:

Aansluiting ......................................... 24 VAC +/- 10 %
Opgenomen vermogen ..................... 0,6 VA 
Meetbereik interne sensor: ............... -20….50 °C
Sensor nauwkeurigheid: ................... klasse B, volgens DIN IEC 751
Setpoint correctie: ............................. volgens configuratie, +/- 10 tot +/- 1 K
Communicatie ................................... RS-485 2-draads (optisch geïsoleerd bij UC011) - Modbus RTU
Display ............................................... LCD 60 x 60 mm symbolen zie afbeelding
Elektrische Aansluiting ..................... aansluitklemmen schroefaansluiting voor 0,14 - 1,5 mm2
Materiaal behuizing ..........................  bovenzijde ABS, RAL9010, (op aanvraag grijs, beige, donkergrijs, pas-

telgroen)
Gebruik  .............................................. normale niet aggresieve omgeving
Montage............................................. middels schroeven op de wand of op een inbouwdoos Ø 50mm
Beschermingsgraad .......................... IP20
Gewicht .............................................. 0,13 kg
Afmetingen ........................................ zie verder maatvoeringtekening
Software ............................................ configuratietool gratis beschikbaar, inclusief Modbus parameterlijst.

UC010 / UC011

1:
2:
3: K- communicatie RS-485 -
4: K+ communicatie RS-485 +
5: GND aarding
6: G0 voeding, ingang, uitgangreferentiepunt
7: G voeding
8: Niet aanwezig
9: Niet aanwezig

Afmetingen

Aansluitklemmen

COMMUNICATIEVE BEDIENEENHEID FANCOILUNITS MODBUS-RTU
UC011
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Fancoil controller met communicatieve functie (zie UC011)

De FCR011 is een communicatieve fancoilbestu-
ring geschikt voor 3-standen ventilator, verwar-
mings- en koelventielen. Hij kan autonoom werken, 
maar ook met een bovenliggend systeem, zoals 
GBS, PLC, soft-PLC, Scada pakketten enzovoort. 
De unit is uitgelegd voor een 4-pijpssysteem.
De unit communiceert middels een bus (K+ en K-) 
met een ruimtebedieneenheid UC011. De gemeten 
waarden worden als PI algoritme verwerkt. De 
uitgangen sturen de ventielen PWM aan.
De real-time klok maakt het mogelijk om week-
programma‘s vast te leggen. Per dag kunnen 6 
verschillende activiteiten vastgelegd worden. Op 
de twee digitale ingangen kunnen sturingen aange-
sloten worden, zoals een bewegingsmelder (PIR), 
kaartlezer, dauwpuntbewaking of raamcontact. 
Met de dauwpuntbewaking of het raamcontact 
kan de unit in de OFF-posititie geschakeld worden.

De aansturing van de ventilator kan geheel 
automatisch plaatsvinden (bijvoorbeeld via PID 
controle), of indien gewenst manueel. 

Er zijn drie LED‘s aangebracht die de status van de 
unit aangeven, PWR (aansluitspanning) TX1 voor 
de communicatie met de gebouwbus en TX2 voor 
de communicatie met de ruimtebedieneenheid.
Middels dip-switches kan de unit teruggezet wor-
den naar fabrieksinstelling en voor bus-end.
De gebouwbus is een RS-485 Modbus. Deze bus 
maakt het mogelijk om met bijna elk GBS te kun-
nen communiceren.

Voor het confi gureren van de communicatie met 
de ruimtebedieneenheid is de Domat confi gura-
tiesoftware gratis beschikbaar.

TECHNISCHE DATA:

Aansluiting ......................................... 12...24 VAC +/- 10 %, 
Opgenomen vermogen ..................... 0,7 VA (met periferie ca. 5 VA)
Ingang ................................................  2 x potentiaalvrije ingangen 24VAC, 15mA
Uitgang .............................................. 2 x solid state relais (triac) nulpuntschakelend, voor 24 VAC 

maximale stroom 0,4 A. Voor de aanbevolen afsluiters zie hoofdstuk 
Pettinaroli
3 x relaisuitgang 230 V/5 A (voor de ventilator)

Communicatie ................................... naar UC010/UC011: RS-485 2-draads (optisch geïsoleerd UC011) - 
Modbus RTU 9600,N,8,1, master
naar bovenliggende systeem bijvoorbeeld GBS, Modbus RTU 
9600,N,8,1, slave

Elektrische Aansluiting ..................... aansluitklemmen schroefaansluiting voor 0,14 - 1,5 mm2
Gebruik ...............................................  normale niet agressieve omgeving
Montage............................................. middels schroeven of DIN-rail montage
Beschermingsgraad .......................... IP20
Gewicht .............................................. 0,13 kg
Afmeting: ........................................... 75 (incl. montage lip 104) x 90 x 24 mm

G voeding
G0 voeding – common
K1+ GBS communicatie, +
K1 - GBS communicatie, -
K2 + ruimte unit communicatie, +
K2 - ruimte unit communicatie, -
DI 1 aanwezigheid (schakelt comfort -
     precomfort)
DI 2 raamcontact/dauwpunt (schakelt
     comfort/precomfort – Off)
G voeding in-uitgangen +
G0 voeding in- en uitgangen 0
DO1 verwarmingsklep (G, naar G0)
DO2 koelklep (G, naar G0)
COM common voor Q1, Q2, Q3
Q1 fancoil relais stap 1
Q2 fancoil relais stap 2
Q3 fancoil relais stap 3

Aansluitklemmen FCR011 Aansluitschema

Type Omschrijving Productgroep Artikelnummer

FCR011 fancoilunit 4500 42008220

UC011 ruimtebedieneenheid tbv fancoilunit galvanisch 
gescheiden

4500 45001011

CONTROLLER FANCOILUNITS MODBUS-RTU
FCR011
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Communicatieve ruimtebedieneenheid als HMI voor fancoilunit FC015 

De unit meet de ruimtetemperatuur en de CO2 con-
centratie van de ruimte waar hij geplaatst is. Ook 
kan men via de bedienknop de temperatuurcor-
rectie ingeven, setpoint verstellen en de gewenste 
modus instellen. Bevestiging van verandering 
gebeurt door de bedienknop in te drukken. De data 
worden via een bus gestuurd naar de fancoilunit 
FC015. Deze unit kan ook data terugsturen en de 

display-instellingen overschrijven, zoals verwar-
men/koelen, snelheid ventilator, dag/nacht/stand-
by enzovoort. Al deze gegevens worden op het 
ruime display getoond. 
De UC095 moet middels een 4-aderige kabel, 
bijvoorbeeld een JY-(St)Y 2 x 2 x 0,8, aangesloten 
worden aan de fancoilunit.

TECHNISCHE DATA:

Aansluiting ......................................... 24 VAC +/- 10 %
Opgenomen vermogen ..................... 0,6 VA 
Meetbereik interne sensor: ............... 0….50 °C
Sensor nauwkeurigheid: ................... +/- 1,5K (met software correctie)
Setpoint correctie: ............................. volgens configuratie, +/- 10 tot +/- 1 K
CO2: .................................................... 0...2.000 ppm
CO2 setpoint: ..................................... standaard 800 ppm
CO2 meetmethode: ............................ NDIR
CO2 meetnauwkeurigheid: ................ ± 30 ppm ±5 % van de gemeten waarde, software correctie mogelijk
Responstijd CO2 sensor (90%): ........ 60s
Communicatie ................................... RS-485 2-draads (galvanisch gescheiden tot 3kV) - Modbus RTU
Display ............................................... LCD 60 x 60 mm symbolen zie afbeelding
Elektrische Aansluiting ..................... aansluitklemmen schroefaansluiting voor 0,14 - 1,5 mm2
Materiaal behuizing ..........................  bovenzijde ABS, RAL9010, (op aanvraag grijs, beige, donkergrijs, 

pastelgroen)
Gebruik  .............................................. normale niet aggresieve omgeving
Montage............................................. middels schroeven op de wand of op een inbouwdoos Ø 50mm
Beschermingsgraad .......................... IP20
Gewicht .............................................. 0,13 kg
Afmetingen ........................................ zie verder maatvoeringtekening
Beschermingsgraad: ......................... IP20
Software ............................................ configuratietool gratis beschikbaar, inclusief Modbus parameterlijst.

UC010 / UC011

1:
2:
3: K- communicatie RS-485 -
4: K+ communicatie RS-485 +
5: GND aarding (TE)
6: G0 voeding, ingang, uitgangreferentiepunt
7: G voeding

Afmetingen

Aansluitklemmen

COMMUNICATIEVE BEDIENEENHEID FANCOILUNITS MODBUS-RTU MET CO2
UC095
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K1 + GBS communicatie, RS-485 +
K1  - GBS communicatie, RS-485 -
K2  + ruimte unit communicatie, RS-485+
K2  - ruimte unit communicatie, RS-485 -
G  voeding 24 VAC
G0  voeding – common
TE  technische aarding
DI1  aanwezigheid (dag/nacht omschakeling)
DI 2  raamcontact/dauwpunt 
 (schakelt comfort/precomfort – Off)
DO1 digitale uitgang (G, naar G0)
DO2 digitale uitgang (G, naar G0)
G voeding in- en uitgangen
G voeding in- en uitgangen
G0  voeding in- en uitgangen 0
G0  voeding in- en uitgangen 0
AO1 verwarmingsklep (0..10 VDC tegen G0)
AO2 koelklep (0..10 VDC tegen G0)
AO3 VAV-controller uitgang (0..10 VDC tegen 
G0  voeding in- en uitgangen 0

Aansluitschema

Type Omschrijving Productgroep Artikelnummer

FCR015 fancoilunit 4500

UC905 ruimtebedieneenheid 4500

DIP switches setting
De dipswitches zijn toegankelijk nadat het front verwijderd is.

BUS END: ...afsluiten van de K1 (GBS) bus, lleen voor de laatste in de lijn
INIT: ............hiermee wordt de unit naar de fabrieks-instellingen gezet.

9600,N,8,1 en adres 1 voor de GBS-bus

Fancoil controller met communicatieve functie (zie UC095)

De FCR015 is een communicatieve fancoilbestu-
ring geschikt voor 3-standen ventilator, verwar-
mings- en koelventielen. Hij kan autonoom werken, 
maar ook met een bovenliggend systeem, zoals 
GBS, PLC, soft-PLC, Scada pakketten enzovoort. 
De unit is uitgelegd voor een 4-pijpssysteem.
De unit communiceert middels een bus (K+ en K-) 
met een ruimtebedieneenheid UC095. De gemeten 
waarden worden als PI algoritme (temperatuur) en 
proportioneel (CO2) verwerkt. De uitgangen sturen 
de ventielen PWM aan.
De real-time klok maakt het mogelijk om week-
programma‘s vast te leggen. Per dag kunnen 6 
verschillende activiteiten vastgelegd worden. Op 
de twee digitale ingangen kunnen sturingen aange-
sloten worden, zoals een bewegingsmelder (PIR), 

kaartlezer, dauwpuntbewaking of raamcontact. 
Met de dauwpuntbewaking of het raamcontact 
op DI2 kan de unit in de OFF-posititie geschakeld 
worden.
Het luchtvolume wordt bepaalt door de concentra-
tie CO2 en de status. 1. comfort: regeling op CO2, 
naar setpoint (standaard 800 ppm), 2. standby: 
minimale luchtstroom, 3. off: VAV gaat naar 0V.
Drie LED‘s geven de correcte werking weer (PWR, 
TX1 en TX2). Vier dipswitches maken de modbus 
instellingen mogelijk.
Voor het confi gureren van de communicatie met 
de ruimtebedieneenheid is de Domat confi gura-
tiesoftware gratis beschikbaar.

TECHNISCHE DATA:

Aansluiting ......................................... 24 VAC+/- 10%, 16...35 VDC, voor periferiesturing ic AC noodzakelijk
Opgenomen vermogen ..................... 3 VA (met periferie ca. 6 VA)
Ingang ................................................  2 x potentiaalvrije ingangen 24 VAC, 15 mA
Uitgang .............................................. 2 x solid state relais (triac) nulpuntschakelend, voor 24VAC maximale 

stroom 0,4 A. 
3 x analoog 0...10 V, max. 10 mA, kortsluiting 50 mA

Communicatie ................................... naar UC095: RS-485 Modbus RTU 9600,N,8,1, master
naar GBS, Modbus RTU 9600,N,8,1, slave

Elektrische Aansluiting ..................... aansluitklemmen schroefaansluiting voor 0,14 - 1,5 mm2
Gebruik ...............................................  normale niet agressieve omgeving
Montage............................................. middels schroeven of DIN-rail montage
Beschermingsgraad .......................... IP20
Gewicht .............................................. 0,13 kg
Afmeting: ........................................... 75 (incl. montage lip 104) x 90 x 24 mm

COMMUNICATIEVE BEDIENEENHEID FANCOILUNITS MODBUS-RTU MET CO2
FCR015

FCR015

FCR015

J-344
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Gebruiksvoorbeelden

Leckage-Detektion mit konduktiven
“Leckstar”-Liniensensoren

31-1-21

Anwendungsbeispiele für Kabelelektroden

Überwachung des Doppelbodens eines Serverraums mit einer Kabelelektrode und
beim angrenzenden Raum mit einer Plattenelektrode

Einsatz einer Kabelelektrode zur Detektion einer Leckage 
in einem Lagerraum

LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN

K-346
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Algemene informatie

Conductieve meetprincipe

Het conductieve meetprincipe wordt gebruikt voor 
de detectie van elektrisch geleidende vloeistof-
fen. Het principe is niet geschikt voor detectie van 
elektrisch niet-geleidende vloeistoffen. 

Elektrisch geleidende vloeistoffen zijn hoofdza-
kelijk waterige oplossingen van zouten, zuren of 
logen. De moleculen van deze stoffen vallen in het 
water uiteen in positieve en negatieve ionen, die 
de waterige oplossing het elektrische geleidings-
vermogen geven. De conductieve lekkagedetector 
herkent wanneer er een elektrisch leidende vloei-
stof aanwezig is, en er volgt een meldsignaal.

De meting gebeurt met wisselstroom, omdat 

daarmee een nauwkeurige aanspreekgevoeligheid 
gegarandeerd is en galvanische processen aan 
de elektroden verhinderd worden. De conductieve 
lekkagedetector bevat geïntegreerde meet-elek-
tronica met galvanisch gescheiden stuurcircuits. 
Daardoor wordt bij het koppelen van meerdere 
detectors de vorming van aardlussen verhinderd. 

Bij een detectie van slecht elektrisch geleidende 
vloeistoffen zoals bijvoorbeeld condensaat of 
demi-water moet een conductieve lekkagedetector 
worden gekozen met een hogere aanspreekgevoe-
ligheid. Deze detectoren zijn voor bepaalde model-
len op aanvraag leverbaar. Alternatief kan men ook 
een capacitieve sensor gebruiken.

Veilig aansluiten!

Lekkagedetectoren moeten aangesloten worden aan een veiligheidsspanning SELV of PELV.

Alle lekkagedetectoren zijn voorzien van een geïntegreerde galvanische scheiding.

Voordelen:

verhindert verbinding naar andere stroomkringen;
verhindert de vorming van aardlussen bij aansluiting van meerdere detectoren binnen een 
gemeenschappelijke voedingsbron.

Conductieve sensoren, algemeen

Versorgungsspannung Low-Signal High-Signal

potentialfreier Reedkontakt potentialfreier ReedkontaktAC/DC 12 ... 30 V geöffnet geschlossen

Im Einzelfall ist die Kompatibilität zwischen Detektor und SPS, DDC - Regler, Klein-
steuerung, Feldbusankoppler oder Netzwerkankoppler zu überprüfen hinsichtlich
Schutzkleinspannung SELV oder PELV und der Entsprechung ihrer Signalparameter.

32-1-5

-“Leckwatcher” 
in 4-Drahttechnik
(mit potentialfreiem 
Reedkontaktausgang)

Die konduktiven Leckage-Detektoren in 4-Drahttechnik dienen zur Leckage-Detektion von
leitfähigen Flüssigkeiten.
Anschluss: Nur zum Anschluss an Schutzkleinspannung SELV oder PELV!

2 Adern für die Versorgung mit Gleich- oder Wechselspannung, funktionsfähig
bei beliebiger Polung;
2 Adern für den potentialfreien Reedkontaktausgang.

Im betätigten bzw. im unbetätigten Zustand des Detektors ist der Reedkontakt jeweils 
geöffnet oder geschlossen.
Der Reedkontakt ist ein Schließerkontakt, dessen Schaltzustand in der Folgeschaltung um-
gesetzt wird.

Eine Reihen- oder Parallelschaltung solcher Detektoren, auch in Verbindung mit anderen
potentialfreien Kontakten, ist möglich. Dabei müssen die technischen Daten und die 
Sicherheitsrichtlinien berücksichtigt werden.

Anwendungsbeispiel:

Leckage-Detektor in 4-Drahtausführung Folgeschaltung

Elektroden-
elektronik

Elektronik
für die 
galvanische
Trennung

Versorgung vom
DDC-Regler
AC/DC 12 ... 30 V,
Schutzklein-
spannung SELV
oder PELV

Eingang für
binären
Kontaktgeber

braun

schwarz

schwarz

blau

DDC-Regler

Lekkagedetector in 4-draads uitvoering met achterliggende schakeling

LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
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PEK-LS.. systeem liqui-switch

Conductieve plaatelektroden PEK-LS.. “Hockypuck 
serie” in 4 en 5-draads relaiscontact systeem. 
Voor de alarmering van aanwezigheid van een 
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door 
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Plaatelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor 
gebruik op droge vloeren, tussenvloeren en
dergelijke.
In de plaatelektrode PEK zijn twee enkele 
elektroden in de vorm van twee elektrodeplaten 
geïntegreerd: 1 stuurelektrode en 1 massa-elek-

trode. Zodra een elektrisch geleidende vloeistof 
(bijvoorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding 
tussen beide elektrodeplaten tot stand brengt, 
verandert de uitgang van de lekkagedetector in 
een “alarmstatus”.

• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 4 en 5-draadssysteem

Uitgang
-LS4 .................................................... potentiaalvrij verbreekcontact
-LS4/A ................................................ potentiaalvrij maakcontact
-LS5 .................................................... potentiaalvrij wisselcontact
Contact belasting: ............................. 5..24 VAC/DC, 1 mA …3 (1) A AC/DC

Draadbreukbewaking
-LS4 .................................................... mogelijk door verbreekcontact functie
-LS4/A ................................................ niet mogelijk
-LS5 .................................................... niet mogelijk
Schakeling: ........................................ serie- en parallelschakeling mogelijk.

Overige
Voeding: ............................................. 24V DC ±20 % (12 VDC op aanvraag)
Opgenomen vermogen: .................... ca. 0,5 VA 
Galvanische scheiding: ..................... elektrodencircuit / voeding / uitgang
Behuizing: .......................................... PP en giethars
Elektroden: ......................................... 2 platen uit RVS 1.4571, 24 mm Ø
Temperatuurbereik: ........................... -20 … 60 °C

Type Uitvoering Kabellengte Productgroep Artikelnummer

PEK-LS4 4-draads, 2 x 0,5 mm2 2 meter 3300 33673410

Andere kabellengtes op aanvraag

Status uitgang

Conductieve plaatelektrode PEK-LS.. “Hockeypuck“

32-1-9

- Plattenelektroden PEK-SPS.

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspannung
SELV oder PELV
• zum Anschluss an: 

SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
Netzwerkankoppler

• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektroden
Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B.
durch Rohrleitungsbruch.
Plattenelektroden sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen. Sie sind auf
dem Boden in der Weise zu montieren, dass die Sensorseite nach unten und die 
Anschlussseite nach oben zeigt.
In den Plattenelektroden PEK-SPS. sind jeweils zwei Einzelelektroden in Form von zwei 
Elektrodenplatten integriert: 1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode. Sobald eine elek-
trisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den beiden Elektrodenplatten 
herstellt, ändert sich der Schaltzustand des Leckage-Detektors.

Plattenelektrode
PEK-SPS.,

Anschlussseite

Plattenelektrode
PEK-SPS.,

Sensorseite

36

10

24 64

35°

Ø
 5

0

2

3

5

20

Maatschets 
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PEK-SPS.. systeem Leckwatcher

Conductieve plaatelektroden PEK-SPS..   
“Hockeypuck serie” in 2, 3 en 4-draadssysteem. 
Voor de alarmering van aanwezigheid van elek-
trisch geleidende vloeistoffen, veroorzaakt door 
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Plaatelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor 
gebruik op droge vloeren, tussenvloeren en 
dergelijke.
In de plaatelektrode PEK zijn twee enkele 
elektroden in de vorm van twee elektrodeplaten 
geïntegreerd: 1 stuurelektrode en 1 massa-elek-

trode. Zodra een elektrisch geleidende vloeistof 
(bijvoorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding 
tussen beide elektrodeplaten tot stand brengt, 
verandert de uitgang van de lekkagedetector in 
een “alarmstatus”.

• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2, 3 en 4-draadssysteem

Uitgang
-SPS2:................................................. stroomsterkte is indicatie voor detector status, rust  = >2 mA, alarm  

= <0,7 mA
-SPS3:................................................. pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van 

2…7,5 kΩ
-SPS4:................................................. potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand 

Kortsluitbeveiliging
-SPS2:................................................. aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:................................................. op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4 ................................................. kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

Galvanische scheiding
-SPS2:................................................. elektrodencircuit / 2-draadssysteem 
-SPS3:................................................. elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:................................................. elektrodencircuit / voeding / uitgang

Schakeling
-SPS2:................................................. serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS3:................................................. serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:................................................. serie- of parallelschakeling mogelijk

Voeding
-SPS2:................................................. 24 VDC ± 20 % over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:................................................. 12…30 VAC/DC
-SPS4:................................................. 12…30 VAC/DC

Overige
Opgenomen vermogen: .................... max. 0,5 Watt
Behuizing: .......................................... PP en giethars
Detector elektroden: ......................... 2 platen uit RVS 1.4571,  

24 mm Ø
Temperatuurbereik: ........................... -20… 60 °C

Type Uitvoering Kabellengte Productgroep Artikelnummer

PEK-SPS4 4-draads, 4 x 0,75 mm2 2 meter 3300 33675200

Andere kabellengtes op aanvraag

Conductieve plaatelektrode PEK-SPS.. “Hockeypuck“

32-1-9

- Plattenelektroden PEK-SPS.

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspannung
SELV oder PELV
• zum Anschluss an: 

SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
Netzwerkankoppler

• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektroden
Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B.
durch Rohrleitungsbruch.
Plattenelektroden sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen. Sie sind auf
dem Boden in der Weise zu montieren, dass die Sensorseite nach unten und die 
Anschlussseite nach oben zeigt.
In den Plattenelektroden PEK-SPS. sind jeweils zwei Einzelelektroden in Form von zwei 
Elektrodenplatten integriert: 1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode. Sobald eine elek-
trisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den beiden Elektrodenplatten 
herstellt, ändert sich der Schaltzustand des Leckage-Detektors.

Plattenelektrode
PEK-SPS.,

Anschlussseite

Plattenelektrode
PEK-SPS.,

Sensorseite

36

10

24 64

35°

Ø
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WAE1-LS.. systeem liqui-switch

Voor de alarmering van aanwezigheid van een 
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door 
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Wandelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor 
wandmontage en worden zo gemonteerd, dat de 
uiteinden van de pennen net boven de te bewaken 
vloer hangen.
De WAE1 bestaat uit elektrodepennen, 1 stuur-
elektrode en 1 massa-elektrode. Zodra een 
elektrisch geleidende vloeistof (bijvoorbeeld water, 

zuren, enz.) een geleiding tussen beide elektrode-
pennen tot stand brengt, verandert de uitgang van 
de lekkagedetector in een “alarmstatus”.

• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 4 en 5-draadssysteem

Uitgang
-LS4 .......................................potentiaalvrij verbreekcontact
-LS4/A ...................................potentiaalvrij maakcontact
-LS5 .......................................potentiaalvrij wisselcontact
Contact belasting: ................5..24 VAC/DC, 1 mA …3 (1) A AC/DC

Draadbreukbewaking
-LS4 .......................................mogelijk door verbreekcontact functie
-LS4/A ...................................niet mogelijk
-LS5 .......................................niet mogelijk
Schakeling: ...........................serie- en parallelschakeling mogelijk.

Overige
Voeding: ................................24 VDC ±20% (12 VDC op aanvraag)
Opgenomen vermogen: .......ca. 0,5 VA 
Galvanische scheiding: ........elektrodencircuit / voeding / uitgang
Behuizing: .............................PP en giethars
Detector elektroden: ............2 platen uit RVS 1.4571, 24mm Ø
Temperatuurbereik: ..............-20… 60 °C

Type Uitvoering Kabellengte Productgroep Artikelnummer

WAE1-LS4 4-draads, 2 x 0,5 mm2 2 meter 3300 33675500

Andere kabellengtes op aanvraag

Status uitgang

Conductieve wandelektrode WAE1-LS.. 

32-1-13

- Elektroden für Wandmontage
WAE1-SPS.

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspannung
SELV oder PELV
• zum Anschluss an: 

SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
Netzwerkankoppler

• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektroden
Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B.
durch Rohrleitungsbruch.
Elektroden für Wandmontage sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen.
Sie sind an der Wand in der Weise zu montieren, dass die Elektrodenspitzen knapp
über dem zu überwachenden Boden angeordnet sind.
In den Elektroden für Wandmontage WAE1-SPS. sind jeweils zwei Einzelelektroden in
Form von zwei Elektrodenstäben integriert: 1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode.
Sobald eine elektrisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den beiden
Elektrodenstäben herstellt, ändert sich der Schaltzustand des Leckage-Detektors.

Ø 4
~ 20

53

~ 
48

~ 
28

65 x 50 x ~ 36

Auf Anfrage: 
WAE2-SPS. mit größerem Gehäuse
und innenliegenden Anschluss-
klemmen (ohne Anschlusskabel)

Ø 4

M16 x 1,5

38

Maatschets 
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WAE1-SPS.. systeem Leckwatcher

Voor de alarmering van aanwezigheid van een 
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door 
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Wandelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor 
wandmontage en worden zo gemonteerd, dat de 
uiteinden van de pennen net boven de te bewaken 
vloer hangen.
De WAE1 bestaat uit twee elektrodepennen, 1 
stuurelektrode en 1 massa-elektrode. Zodra een 
elektrisch geleidende vloeistof (bijvoorbeeld water, 

zuren, enz.) een geleiding tussen beide elektrode-
pennen tot stand brengt, verandert de uitgang van 
de lekkagedetector in een “alarmstatus”.

• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2, 3 en 4-draadssysteem

Uitgang
-SPS2:....................................stroomsterkte is indicatie voor detector status, rust  = >2 mA,  

alarm  = <0,7 mA
-SPS3:....................................pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van  

2…7,5 kΩ
-SPS4:....................................potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand 

Kortsluitbeveiliging
-SPS2:....................................aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:....................................op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4 ....................................kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

Galvanische scheiding
-SPS2:....................................elektrodencircuit / 2-draadssysteem 
-SPS3:....................................elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:....................................elektrodencircuit / voeding / uitgang

Schakeling
-SPS2:....................................serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS3:....................................serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:....................................serie- of parallelschakeling mogelijk

Voeding
-SPS2:....................................24 VDC ± 20 % over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:....................................12…30 VAC/DC
-SPS4:....................................12…30 VAC/DC

Overige
Opgenomen vermogen: .......max. 0,5 Watt
Behuizing: .............................PP en giethars
Elektroden: ............................2 pennen uit RVS 1.4571,  

24 mm Ø
Temperatuurbereik: ..............-20…60 °C

Type Uitvoering Kabellengte Productgroep Artikelnummer

WAE1-SPS4 4-draads, 4 x 0,75 mm2 2 meter 3300 33675250

Andere kabellengtes op aanvraag

Conductieve wandelektrode WAE1-SPS.. 
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- Elektroden für Wandmontage
WAE1-SPS.

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspannung
SELV oder PELV
• zum Anschluss an: 

SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
Netzwerkankoppler

• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektroden
Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B.
durch Rohrleitungsbruch.
Elektroden für Wandmontage sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen.
Sie sind an der Wand in der Weise zu montieren, dass die Elektrodenspitzen knapp
über dem zu überwachenden Boden angeordnet sind.
In den Elektroden für Wandmontage WAE1-SPS. sind jeweils zwei Einzelelektroden in
Form von zwei Elektrodenstäben integriert: 1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode.
Sobald eine elektrisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den beiden
Elektrodenstäben herstellt, ändert sich der Schaltzustand des Leckage-Detektors.

Ø 4
~ 20

53

~ 
48

~ 
28

65 x 50 x ~ 36

Auf Anfrage: 
WAE2-SPS. mit größerem Gehäuse
und innenliegenden Anschluss-
klemmen (ohne Anschlusskabel)

Ø 4

M16 x 1,5

38

Maatschets 

LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN
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Aan de inhoud van deze catalogus is veel zorg en aandacht besteed. Het is echter mogelijk dat de inhoud 
van deze uitgave omissies bevat. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.  
Vedotec B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de directe of indirecte gevolgen van gebruik, 
op welke wijze dan ook, van de in deze uitgave geboden informatie. 

Overname uit deze uitgave is uitsluitend toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming 
van Vedotec B.V. Alle regels met betrekking tot de Nederlandse intellectuele eigendomsrechten zijn van 
toepassing. © 2018 Vedotec B.V.

Principieel gelden de leveringsvoorwaarden van Vedotec B.V., wij gebruiken hiervoor de 
leveringsvoorwaarden, zoals deze zijn opgesteld en gedeponeerd door de FHI Federatie van 
Technologiebranches te Leusden. U kunt deze ook downloaden vanaf onze website. De FHI Algemene 
Leveringsvoorwaarden 2014 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland 
onder nummer 40507574. Op onze website www.vedotec.nl en bij de Kamer van Koophandel vindt u 
altijd de nieuwste versie. Wij sturen u deze op uw verzoek graag toe.

Deze catalogus is een uitgave van Vedotec B.V., grafische vormgeving Pinxit Ontwerp, Dordrecht.
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