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MULTIFUNCTIONELE SENSORTECHNOLOGIE  
VOOR DE JUISTE DRUK

DRUKSENSOREN ⁄ REGELAARS ⁄ SCHAKELAARS 
MEETOMVORMERS VOOR  
VERSCHILDRUK EN  VOLUMESTROOM

PRODUCTLIJN 2022
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Niveau aangave

h	 =	 ∆ p ÷ (ρ · g)
h	 =	 volstandhoogte in cm
∆ p	=	 drukverschil in Pa
ρ	 =	 dichtheid 700...1300 
        in kg/m3

g	 =	 9.81 m/s2

Filtervervuiling

S	 =	 100% · ∆ p  ÷  pFilter

S	 =	 contaminatiegraad in %
∆ p	=	 drukverschil in Pa
pFilter	 =  �drukverschil  

filterwissel in Pa

Drukverschil

∆ p	=	 p+ – p–

∆ p	=	 drukverschil in Pa
p+	 =	 hoge druk
p–	 =	 lage druk

PREMASREG® 716x	 �Drukverschilmeetomvormer ⁄ -schakelaar voor volumestroom,  
drukverschil, filterbewaking en vloeistofniveaudetectie, Deluxe

Meetbereik 
Druk / Volumestroom

Type� IP ⁄ Display 
Behuizing Tyr 2

Artikelnummer 
Uitgang 0 -10 V

0 ...1000 Pa

k = 3000	 94800 m³ ⁄ h PREMASREG 7161-U-W LCD� IP 65   ■ 44018040 
1x wisselcontact

0 ...5000 Pa

k = 3000	 212100 m³ ⁄ h PREMASREG 7165-U-W LCD� IP 65   ■ 44018060 
1x wisselcontact

Volumestroom

V	 =	 k · √∆ p
V	 =	 volumestroom in m3/h
k	 =	 K factor 1...3000
∆ p	=	 drukverschil in Pa

PREMASREG®

VOOR VOLUMESTROOM

PREMASREG® 716x 
met display 

De PREMASREG® 716x electronische druksensor en -schakelaar is uitgevoerd 

met meetfuncties voor volumestroom, drukverschil, filterbewaking en vloeistof-

niveaumeting op basis van drukmeting in schone lucht. De uitgang is een 

analoogsignaal en een schakelend wisselcontact. Het display is voorzien van 

achtergrondverlichting en dient voor het aangeven van de gemeten waarden 

en instellen van het schakelniveau.

Het piëzoresistieve meetelement garandeert een hoge betrouwbaarheid en 

nauwkeurigheid. Het wordt onder andere gebruikt in cleanroom-, medische-, 

en filtertechnieken, luchtkanalen, spuitcabines en grootkeukens, voor filterbe-

waking en volstandsmeting of voor het aansturen van frequentieregelaars. 

Het meetmedium is lucht (niet condenserend) of gasvormige, niet agressieve, 

niet brandbare media.

De PREMASREG® 716x is voorzien van een nulpuntinsteltoets. Een fijninstel-

ling door de gebruiker is altijd mogelijk. De ingave van de parameters is 

menugestuurd en gebeurt via drie drukknoppen met weergave van de 

waardes op het display. De levering is inclusief een aansluitset ASD-06.

Alle apparaten worden geproduceerd in onze fabriek en zijn gekalibreerd 

en 100% getest op onze testbanken en in onze drukkamers.

variant met M12 connector 
(optioneel op aanvraag)

Apparaten in  
RVS-behuizing Tyr 2E 

zie onze webshop
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PREMASGARD® & PREMASREG®

VOOR GASVORMIGE MEDIA

PREMASGARD® 7111 
(standaard)

PREMASREG® 7111 - U ⁄  W 
met display en wisselcontact

PREMASREG® 7227
dubbele druksensor  
met display

cyclustijd (15 min tot 24 uur) 
instelbaar met potentiometer

werkelijke druk (in Pa) 
kalibratie interval (pijlen)

Automatische nulpuntkalibratie

resterende kalibratietijd  
(in seconden)

NIEUW

PREMASGARD®	 711x	 Druk- en drukverschilmeetomvormer (± 1,5 %), Deluxe
PREMASREG®	 711x	 Druk- en drukverschilmeetomvormer ⁄ -schakelaar (± 1,5 %), Deluxe

Meetbereik 
(instelbaar)

Type � IP ⁄ Display 
Behuizing Tyr 2

Artikelnummer 
Uitgang 4...20 mA

Artikelnummer 
Uitgang 0 -10 V

max. – 1000...+ 1000 Pa (x = I ⁄ U) I - uitvoering U - uitvoering 

0...   100 Pa  ⁄  –   100...+   100 Pa
0...   300 Pa  ⁄  –   300...+   300 Pa
0...   500 Pa  ⁄  –   500...+   500 Pa
0... 1000 Pa  ⁄  – 1000...+ 1000 Pa

PREMASGARD 7111-x� IP 65   44017890 44016910

PREMASGARD 7111-x LCD� IP 65   ■ 44017900 44017880

PREMASREG 7111-UW LCD� IP 65   ■ – 44018010 
1x wisselcontact

max. – 5000...+ 5000 Pa (x = I ⁄ U)

0...1000 Pa  ⁄  –  1000...+ 1000 Pa
0...2000 Pa  ⁄  – 2000...+ 2000 Pa
0...3000 Pa  ⁄  – 3000...+ 3000 Pa
0...5000 Pa  ⁄  – 5000...+ 5000 Pa

PREMASGARD 7115-x� IP 65   44017930 44016920

PREMASGARD 7115-x� IP 65   ■ 44017940 44017920

PREMASREG 7115-UW LCD� IP 65   ■ – 44018020 
1x wisselcontact

max. –100...+100 Pa (x = I ⁄ U)

0...   +50 Pa  ⁄    –50...  +50 Pa
0...+100 Pa  ⁄ –100...+100 Pa

PREMASGARD 7110-x� IP 65   44017910 44017550

PREMASGARD 7110-x LCD� IP 65   ■ 44017960 44017950

max. –25...+25 Pa (x = I ⁄ U)

0...   +25 Pa  ⁄    –25...  +25 Pa PREMASGARD 7112-x� IP 65   44017990 44017970

PREMASGARD 7112-x LCD� IP 65   ■ 44018000 44017980

Standaard uitgevoerd  met automatische nulpuntkalibratie (3-draadsaansluiting)

Tegen meerprijs: andere speciale meetranges tot max. 5000 Pa 
met automatische nulpuntkalibratie

PREMASGARD® 722x Dubbele druksensor (2 meetkanalen),  
Druk- en verschildrukmeetomvormer Deluxe 

Drukbereik 
(per kanaal instelbaar)

Type � IP ⁄ Display 
Behuizing Tyr 2

Uitgang 
(automatisch) 

Artikelnummer

(1)  max. – 7000...+ 7000 Pa 
(2)  max. – 7000...+ 7000 Pa Dubbele druksensor

0 ... 1000 Pa  ⁄  – 1000 ... + 1000 Pa 
0 ... 3000 Pa  ⁄  – 3000 ... + 3000 Pa 
0 ... 5000 Pa  ⁄  – 5000 ... + 5000 Pa 
0 ... 7000 Pa  ⁄  – 7000 ... + 7000 Pa

PREMASGARD 7227� IP 65   0 -10 V / 4...20 mA 44021790

PREMASGARD 7227 LCD� IP 65   ■ 0 -10 V / 4...20 mA  44021800

Met gepatenteerde analoge uitgang "Automatische uitgangomschakeling"  
Het apparaat herkent automatisch  het vereiste uitgangstype!

(1)  max.  – 500... + 500 Pa 
(2)  max. – 7000...+ 7000 Pa Dubbele druksensor

0 ... 100 Pa  ⁄  –  100 ... + 100 Pa 
0 ... 200 Pa  ⁄  –  200 ... + 200 Pa 
0 ... 300 Pa  ⁄  –  300 ... + 300 Pa 
0 ... 500 Pa  ⁄  –  500 ... + 500 Pa
Kanaal (2) zie boven

PREMASGARD 7229� IP 65   0 -10 V / 4...20 mA 44021830

PREMASGARD 7229 LCD� IP 65   ■ 0 -10 V / 4...20 mA  44021840

Met gepatenteerde analoge uitgang "Automatische uitgangomschakeling"  
Het apparaat herkent automatisch  het vereiste uitgangstype!
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PREMASGARD® 212x - SD	 Druk-, drukverschil- en volumestroommeetomvormer, Standaard  
PREMASGARD® 211x ⁄ 212x	 Druk-, drukverschil- en volumestroommeetomvormer, Premium

Meetbereik 
(instelbaar)

Type   � IP ⁄ Display 
Behuizing Tyr 1 met snelsluitschroeven 
Typ SD = Tyr 01 met klemdeksel

Artikelnummer 
Uitgang (instelbaar) 
4...20 mA / 0 -10 V

max. – 1000...+ 1000 Pa

0...   100 Pa  ⁄  –   100...+   100 Pa
0...   300 Pa  ⁄  –   300...+   300 Pa
0...   500 Pa  ⁄  –   500...+   500 Pa
0... 1000 Pa  ⁄  – 1000...+ 1000 Pa

PREMASGARD 2111� IP 67   44020970

PREMASGARD 2111 LCD� IP 67   ■ 44021000

PREMASGARD 2121� IP 67   44021030

PREMASGARD 2121 LCD� IP 67   ■ 44021060

PREMASGARD 2121-SD� IP 54   44021090

PREMASGARD 2121-SD LCD� IP 54   ■ 44021095
max. – 5000...+ 5000 Pa

0...1000 Pa  ⁄  –  1000...+ 1000 Pa
0...2000 Pa  ⁄  – 2000...+ 2000 Pa
0...3000 Pa  ⁄  – 3000...+ 3000 Pa
0...5000 Pa  ⁄  – 5000...+ 5000 Pa

PREMASGARD 2115� IP 67   44020980

PREMASGARD 2115 LCD� IP 67   ■ 44021010

PREMASGARD 2125� IP 67   44021040

PREMASGARD 2125 LCD� IP 67   ■ 44021070

PREMASGARD 2125-SD� IP 54   44021100

PREMASGARD 2125-SD LCD� IP 54   ■ 44021105
max. – 100...+ 100 Pa

0...  50 Pa  ⁄  –   50...+   50 Pa
0...100 Pa  ⁄  – 100...+ 100 Pa

PREMASGARD 2110� IP 67   44020990

PREMASGARD 2110 LCD� IP 67   ■ 44021020

PREMASGARD 2120� IP 67   44021050

PREMASGARD 2120 LCD� IP 67   ■ 44021080

PREMASGARD 2120-SD� IP 54   44021110

PREMASGARD 2120-SD LCD� IP 54   ■ 44021115

PREMASGARD® 232x - Modbus - T3   Druk- en drukverschilmeetomvormer 

Meetbereik Type � IP ⁄ Display 
Behuizing Tyr 3

Artikelnummer 
Uitgang RS485

– 500...+ 500 Pa

– 500...+ 500 Pa PREMASGARD 2328-Modbus-T3   � IP 65   44021120

PREMASGARD 2328-Modbus-T3 LCD� IP 65   ■ 44021140

– 7000...+ 7000 Pa

– 7000...+ 7000 Pa PREMASGARD 2327-Modbus-T3   � IP 65   44021130

PREMASGARD 2327-Modbus-T3 LCD� IP 65   ■ 44021150

PREMASGARD® 111x ⁄ 112x   Druk-, drukverschil- en volumestroommeetomvormer, Premium

Meetbereik 
(instelbaar)

Type � IP ⁄ Display 
Behuizing Tyr 1

Artikelnummer 
Uitgang 4...20 mA

Artikelnummer 
Uitgang 0 -10 V

max. – 10000...+ 10000 Pa (x = I ⁄ U)

0...  4000 Pa  ⁄  –   4000...+   4000 Pa

0...  6000 Pa  ⁄  –   6000...+   6000 Pa

0...  8000 Pa  ⁄  –   8000...+   8000 Pa
0...10000 Pa  ⁄  – 10000...+ 10000 Pa

PREMASGARD 1116-x� IP 67   44018090 44018070

PREMASGARD 1116-x LCD� IP 67   ■ 44018100 44018080

PREMASGARD 1126-x� IP 67   44019770 44019750

PREMASGARD 1126-x LCD� IP 67   ■ 44019780 44019760

Note: PREMASGARD®   111x ⁄ 211x  drukaansluiting aan de bovenzijde 
PREMASGARD®   112x ⁄ 212x  drukaansluiting aan de onderzijde 

PREMASGARD®   

232x - Modbus - T3
met display 

PREMASGARD® 2121 - SD 
met klemdeksel

PREMASGARD® 2111 
zonder display

PREMASGARD® 2121 - SD 
met display 

PREMASGARD®   

232x - Modbus - T3
zonder display
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2 1

�PREMASGARD® 714x - Modbus	 �Opbouwsensor  
voor verschildruk en volumestroom, Deluxe 

PREMASGARD® 814x - Modbus	� Kanaalsensor  
voor vocht, temperatuur, verschildruk en volumestroom, Deluxe

Meetbereik� Vocht 
Druk� Temperatuur

Type � IP ⁄ Display 
Behuizing Tyr 2

Artikelnummer 
Uitgang RS485

– 500...+ 500 Pa met automatische nulpuntkalibratie

– 500...+ 500 Pa � –   PREMASGARD 7148-Modbus   � IP 65   44021880

PREMASGARD 7148-Modbus LCD� IP 65   ■ 44021890

– 500...+ 500 Pa � 0...100% r.H. 
� –35...+80°C   

PREMASGARD 8148-Modbus   � IP 65   44020830

PREMASGARD 8148-Modbus LCD� IP 65   ■ 44020850

– 7000...+ 7000 Pa zonder automatische nulpuntkalibratie

– 7000...+ 7000 Pa � –   PREMASGARD 7147-Modbus   � IP 65   44021900

PREMASGARD 7147-Modbus LCD� IP 65   ■ 44021910

– 7000...+ 7000 Pa� 0...100% r.H. 
� –35...+80°C

PREMASGARD 8147-Modbus   � IP 65   44020840

PREMASGARD 8147-Modbus LCD� IP 65   ■ 44020860

Tegen meerprijs: optioneel met automatische nulpuntkalibratie

PREMASGARD®  

814x - Modbus  
Kanaalsensoren voor vocht,  

temperatuur, verschildruk  
en volumestroom,  

met display

PREMASGARD®   

724 x - Modbus  
dubbele druksensor,  
zonder display

PREMASGARD®   

724xT - Modbus  
dubbele druksensor  
met aansluitmogelijkheid  
voor externe Pt1000-sensor,  
met display

PREMASGARD®   

714x - Modbus  
opbouwsensor  
voor verschildruk  
en volumestroom, 
zonder display

NIEUW NIEUW

PREMASGARD® 724x - Modbus Dubbele druksensor (2 meetkanalen) 
voor verschildruk en volumestroom, Deluxe 

Drukbereik 
(per kanaal instelbaar)

Type � IP ⁄ Display 
Behuizing Tyr 2

Artikelnummer 
Uitgang RS485

(1)  max. – 7000...+ 7000 Pa 
(2)  max. – 7000...+ 7000 Pa Dubbele druksensor

0 ... 1000 Pa  ⁄  – 1000 ... + 1000 Pa 
0 ... 3000 Pa  ⁄  – 3000 ... + 3000 Pa 
0 ... 5000 Pa  ⁄  – 5000 ... + 5000 Pa 
0 ... 7000 Pa  ⁄  – 7000 ... + 7000 Pa

PREMASGARD 7247-Modbus � IP 65   44021920

PREMASGARD 7247-Modbus LCD� IP 65   ■ 44021930

PREMASGARD 7247T-Modbus � IP 65   44021950

PREMASGARD 7247T-Modbus LCD� IP 65   ■ 44021960

(1)  max.  – 500... + 500 Pa 
(2)  max. – 7000...+ 7000 Pa Dubbele druksensor

0 ... 100 Pa  ⁄  –  100 ... + 100 Pa 
0 ... 200 Pa  ⁄  –  200 ... + 200 Pa 
0 ... 300 Pa  ⁄  –  300 ... + 300 Pa 
0 ... 500 Pa  ⁄  –  500 ... + 500 Pa
Kanaal (2) zie boven

PREMASGARD 7249-Modbus� IP 65   44021970

PREMASGARD 7249-Modbus LCD� IP 65   ■ 44021980

PREMASGARD 7249T-Modbus � IP 65   44021990

PREMASGARD 7249T-Modbus LCD� IP 65   ■ 44022000

Behuizingstype "T": Aansluitmogelijkheid voor externe Pt1000-sensor 
(sensorelement moet apart bijbesteld worden)

Optioneel voor alle uitvoeringen: Kabelaansluting met M12-stekkerverbinding (inbouwstekker, A-codering) zie ook onze webshop!
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PREMASGARD® ALD   Meetomvormer voor atmosferische druk

Meetbereik 
(instelbaar)

Type  � IP ⁄ Display 
Behuizing Tyr 1

Artikelnummer 
Uitgang (instelbaar) 
4...20 mA / 0 -10 V

max.  600. . .1100 hPa ALD

600 ⁄ 700 ⁄ 800 ⁄ 900...1100 hPa ALD� IP 67     44021540

ALD LCD� IP 67   ■ 44021550

PREMASREG® DS 1   mechanische drukverschilschakelaar met montageplaat, Premium 
PREMASREG® DS 2   mechanische drukverschilschakelaar met montagering, Standaard

Type Meetbereik  (instelbaar) Schakeldifferentie ca. Max. Druk Artikelnummer

DS 1 Premium met montageplaat DS - MW - Z

DS-106 20… 300 Pa (0.2...3.0  mbar) 0.1 mbar ± 15 % 5000 Pa  (50 mbar) 42008700

DS-106 A 50… 500 Pa (0.5...5.0  mbar) 0.2 mbar ± 15 % 5000 Pa  (50 mbar) 42008710

DS-106 B 100…1000 Pa (1.0...10.0  mbar) 0.4 mbar ± 15 % 5000 Pa  (50 mbar) 42008720

DS-106 C 500…2000 Pa (5.0...20.0  mbar) 1.0 mbar ± 15 % 5000 Pa  (50 mbar) 42008730

DS-106 D 1000…5000 Pa (10.0...50.0  mbar) 2.5 mbar ± 15 % 7500 Pa  (75 mbar) 42008740

DS 2  Standaard met montagering

DS-205 F 20… 300 Pa (0.2...3.0  mbar) 0.1 mbar ± 15 % 5000 Pa  (50 mbar) 42008750

DS-205 B 50… 500 Pa (0.5...5.0  mbar) 0.2 mbar ± 15 % 5000 Pa  (50 mbar) 42008760

DS-205 D 100…1000 Pa (1.0...10.0  mbar) 0.4 mbar ± 15 % 5000 Pa  (50 mbar) 42008770

DS-205 E 500…2000 Pa (5.0...20.0  mbar) 1.0 mbar ± 15 % 5000 Pa  (50 mbar) 42008780

ACCESSOIRES

DS-MW-Z plaatstalen montageplaat in Z-vorm  (DS 1:  wordt standaard meegeleverd) 44016880

DS-MW-L plaatstalen montageplaat in L-vorm 44016890

DS-MW-U plaatstalen montageplaat in U-vorm 44016900

PREMASGARD® & PREMASREG®

VOOR ATMOSFERISCHE DRUK ⁄  

VOOR VERSCHILDRUK (MECHANISCH)

DS 1 met montageplaat,
mechanisch 

DS 2  met montagering,
mechanisch

Met de PREMASGARD® ALD wordt de atmosferische luchtdruk in het bereik van 600 - 1100 hPa gemeten. Het werkgebied 
van deze sensor is bijv. ventilatie en klimaattechniek, luchtdrukafhankelijke besturingen, weerstations en klimaatbewaking.  
De druksensor kenmerkt zich door een hoge nauwkeurigheid, lange-termijnstabiliteit en betrouwbaarheid.

De mechanische drukverschilschakelaar ⁄ verschildrukbewaking, PREMASREG® DS 1 (met metalen bevestigingsbeugel) en 
PREMASREG® DS 2 (met kunststof bevestigingsring)  is geschikt voor het bewaken van over-, onder- en verschildruk van lucht, 
gasvormige niet agressieve, niet brandbare media in luchtkanalen, be- en ontluchtingsapparaten. Voor stromingsbewaking bij 
elektrische verwarmingselementen, alsmede voor snaarbreukdetectie, filterbewaking en luchtdrukfoutbeveiliging, voor het 
bewaken van ventilatoren, luchtkleppen of als grenswaarderegelaar. Het instellen van de schakelpunten gebeurt met de 
instelschaal. De schakelaars zijn fabrieksmatig afgesteld.

ALD
voor atmosferische druk

ALD met display
voor atmosferische druk 
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PREMASGARD® SHD 692  Meetomvormer voor druk, Deluxe

Type Meetbereik Eenzijdige max. druk Artikelnummer 
Uitgang 4...20 mA

Artikelnummer 
Uitgang 0 -10 V

SHD  692 - I ⁄ U	 Niet geschikt voor ammoniak en Freon! I - uitvoering U - uitvoering   

SHD 692-x-900 	 0...0.1 bar 	 (0,6 bar ) 42004259 42004270

SHD 692-x-907 	 0...0.5 bar 	 (3 bar ) 42004264 42004271

SHD 692-x-912 	 0...1 bar 	 (5 bar ) 42004279 42004272

SHD 692-x-916 	 0...2.5 bar 	 (12 bar ) 42004278 42004273

SHD 692-x-918 	 0...4 bar 	 (12 bar ) 42004276 42004274

Optioneel:	 Display module,  fabriekscalibratie en -configuratie op aanvraag

SHD 692
op aanvraag 
met display  

SHD 400 
met DIN-aansluitingSHD  

met DIN-aansluitingSHD - SD 
met DIN-aansluiting

PREMASGARD®

VOOR VLOEISTOFFEN

PREMASGARD® SHD 400   Meetomvormer voor druk, Standaard

Type Meetbereik Eenzijdige max. druk
(+)  	 (–) 

Systeemdruk Artikelnummer 
Uitgang 4...20 mA

Artikelnummer 
Uitgang 0 -10 V

SHD  400 - I ⁄ U I - uitvoering U - uitvoering 

SHD 400 x VA 2 BAR 0...2 bar 10 bar   5 bar 16 bar 44018170 44018130

SHD 400 x VA 4 BAR 0...4 bar 21 bar 15 bar 16 bar 44018180 44018140

SHD 400 x VA 6 BAR 0...6 bar 21 bar 15 bar 16 bar 44018190 44018150

SHD 400 x VA 10 BAR 0...10 bar 25 bar 25 bar 45 bar 44018200 44018160

PREMASGARD® SHD - SD	 Meetomvormer voor druk, Standaard 
PREMASGARD® SHD	 Meetomvormer voor druk, Premium

Type Meetbereik Artikelnummer 
Uitgang 4...20 mA

Artikelnummer 
Uitgang 0 -10 V

SHD - SD - I ⁄ U	 Standaard Niet geschikt voor ammoniak en Freon! I - uitvoering U - uitvoering   

SHD-SD-x 6 0...6 bar 44006330 44006300

SHD-SD-x 10 0...10 bar 44006340 44006310

SHD-SD-x 16 0...16 bar 44006350 44006320

SHD - I ⁄ U Premium Geschikt voor ammoniak en Freon! I - uitvoering U - uitvoering   

SHD-x 1 0...1 bar 42004200 42004100

SHD-x 2,5 0...2.5 bar 42004210 42004110

SHD-x 6 0...6  bar 42004220 42004120

SHD-x 10 0...10 bar 42004230 42004130

SHD-x 16 0...16 bar 42004240 42004140

SHD-x 25 0...25 bar 42004250 42004150

SHD-x 40 0...40 bar 42004260 42004160

PREMASGARD® SHD x drukmeetomvormers meten overdruk, onderdruk en verschildruk in bijna geheel neutrale gassen  
en vloeistoffen. De sensor wordt gebruikt in zowel industriële als sanitaire meetsystemen, zoals verwarmingsinstallaties,  
of voor het bewaken van filters, ventilatoren en compressoren in hydraulische en pneumatische systemen, in de proces-  
en productie-industrie alsook in de gebouwautomatisering.

SHD 692 
incl. DIN insteekconnectors 
en montagebeugel



Pr
ic

es
 b

y 
S+

S 
ar

e 
un

de
rs

to
od

 p
lu

s 
le

ga
l 

va
lu

e 
ad

de
d 

ta
x 

at
 t

he
 r

es
pe

ct
iv

e 
ra

te
 i

n 
ef

fe
ct

. 
A

ll 
in

fo
rm

at
io

n 
pr

ov
id

ed
 w

it
ho

ut
 p

re
ju

di
ce

, 
te

ch
ni

ca
l 

m
od

ifi
ca

ti
on

s 
an

d 
pr

ic
e 

ch
an

ge
s 

re
se

rv
ed

. 
R

ep
ri

nt
s,

 e
ve

n 
ex

ce
rp

ts
, 

ar
e 

on
ly

 p
er

m
it

te
d 

w
it

h 
th

e 
ap

pr
ov

al
 o

f 
S 

+
 S

 R
eg

el
te

ch
ni

k 
G

m
bH

. 

GOST exportcertificaten voor 
alle S+S producten 
naar CIS lidstaten

EAC  
gecertificeerd

ESD conforme 
productie

CE conform getest door  
externe laboratoria

DIN getest en 
gecertificeerd

RoHS getest en 
gecertificeerd

www.SplusS.dewww.vedotec.nl

VEDOTEC B.V.  
DE VIJF BOEKEN 1K 
2911 BL  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

TEL.	+31 (0)88 833 68 00

info@vedotec.nl 
www.vedotec.nl

Onze ontwikkel- en productiefaciliteit 
in Nürnberg, Duitsland is gecertifi-
ceerd door de technische inspectie 
autoriteit (TÜV) in Thüringen 
(DIN EN ISO 9001: 2015).

S+S staat voor een gesloten waardeketen.  

Wij construeren, ontwikkelen, 

programmeren en produceren onze 

sensoren compleet in eigen huis. 

Het nieuwe hoofdkantoor  van S+S Regeltechnik ligt op een gebied van 
totaal 14,000 m² in het Nordostpark, een buitenwijk van Nürnberg.  

Hier is een geheel geïntegreerde productie- en ontwikkelomgeving. Het 
kantoor is goed bereikbaar door de lucht, via de weg of over het spoor.

S+S REGELTECHNIK GMBH

EEN PASSIE VOOR ONTWIKKELING
S+S Regeltechnik positioneert zichzelf als een flexibele en betrouwbare partner 
voor uw regeltechnische producten, Vedotec is er trots op al zo'n 20 jaar S+S te 
vertegenwoordigen op de Nederlandstalige markt. Vanaf de enkelvoudige sensor tot 
de netwerkapparatuur, van kantoor- tot industriële-automatisering, wij zijn er voor 
u. Voor S+S Regeltechnik en Vedotec betekent innovatie dat wij marktleider willen 
zijn in technologie en kwaliteit. Deze passie voor kwaliteit en innovatie is de manier 
waarop wij u uw investeringen in producten extra waarde geven.

BREDE PORTFOLIO
Onze sensoren, transmitters, thermostaten, hygrostaten, monitors, controllers en 
ruimteklimaat-controllers voor utiliteit en industrie zijn ontworpen om multifunctioneel  
toegepast te kunnen worden. Dit reduceert het aantal uitvoeringen en vergroot het  
toepassingspotentieel. Dankzij de microprocessortechnologie kan bijna elk meetbereik 
worden ingesteld, inclusief klantspecifieke toepassingen.

SUPERIEURE KWALITEIT EN GECERTIFICEERDE VEILIGHEID
Alle sensoren zijn in huis functioneel getest en ook gekalibreerd voordat ze naar de klanten verstuurd 
worden. Hiermee bewaken we onze strikte veiligheids-, kwaliteits- en duurzaamheidsstandaarden


