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REGELTECHNIK | FÜHLBARE PRÄZISION

HYGRASGARD®   
OPBOUWSENSOREN

HYGRASGARD® AFF - SD	 Opbouw luchtvochtigheidsensoren, compacte bouwvorm (± 2.0 %), standaard 
HYGRASGARD® AFTF - SD	 Opbouw luchtvochtigheid- en temperatuursensoren, compacte bouwvorm (± 2.0 %), standaard

Type  ⁄ WG01B Meetrange 
Luchtvochtigheid	 Temperatuur

Uitgang� Display
Luchtvochtigheid	 Temperatuur� Behuizing

Artikelnummer 

AFF - SD   (± 2,0 %) IP 65  (compacte bouwvorm)

AFF-SD-I 0...100 % r. H. – 4...20 mA – T1 42004605

AFF-SD-I LCD 0...100 % r. H. – 4...20 mA – T1� ■ 44014000

AFF-SD-U 0...100 % r. H. – 0 -10 V – T1 42004615

AFF-SD-U LCD 0...100 % r. H. – 0 -10 V – T1� ■ 44013980

AFTF - SD   (± 2,0 %) IP 65  (compacte bouwvorm)

AFTF-SD-I 0...100 % r. H. –35...+75 °C 
–35...+35 °C 
    0...+50 °C 
    0...+80 °C

4...20 mA 4...20 mA T1 42007016

AFTF-SD-I LCD 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 4...20 mA 4...20 mA T1� ■ 44014010

AFTF-SD-U 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T1 42007015

AFTF-SD-U LCD 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T1� ■ 44013990

HYGRASGARD® AFF	 Opbouw luchtvochtigheidsensoren (± 2.0 %), standaard 
HYGRASGARD® AFTF	 Opbouw luchtvochtigheid- en temperatuursensoren (± 2.0 %), standaard

Type  ⁄ WG02 Meetrange 
Luchtvochtigheid	 Temperatuur

Uitgang� Display
Luchtvochtigheid	 Temperatuur� Behuizing

Artikelnummer 

AFF  (± 2,0 %) IP 65  

AFF-I 0...100 % r. H. –35...+75 °C 
–35...+35 °C 
    0...+50 °C 
    0...+80 °C

4...20 mA – T2 44016420

AFF-I LCD 0...100 % r. H. – 4...20 mA – T2� ■ 44016430

AFF-U 0...100 % r. H. – 0 -10 V – T2 44016440

AFF-U LCD 0...100 % r. H. – 0 -10 V – T2� ■ 44016450

AFTF  (± 2,0 %) IP 65  

AFTF-I 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 4...20 mA 4...20 mA T2 44016340

AFTF-I LCD 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 4...20 mA 4...20 mA T2� ■ 44016350

AFTF-U 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T2 44016360

AFTF-U LCD 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T2� ■ 44016370

AFTF - U xx (± 2,0 %) actief ⁄ passief IP 65 

AFTF-U xx 0...100 % r. H. (4 x   als boven) 0 -10 V 0 - 10 V + xx  zie catalogus, website of bel ons

xx = passieve sensor, e.g. Pt100, Pt1000, Ni, LM235Z, NTC

Behuizing:  T1 = Tyr 1 / T2 = Tyr 2

HYGRASGARD® AFF - SD
compacte bouwvorm,  
zonder display

HYGRASGARD® AFF - SD
compacte bouwvorm,  
met display

HYGRASGARD® AFF
zonder display

HYGRASGARD® AFF 
met display
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De HYGRASGARD® opbouw- en kanaalsensoren zijn, afhankelijk per serie, leverbaar in Tyr 1 (compacte)  
of Tyr 2 (grote) behuizng, met of zonder display. Ze worden compleet geleverd met een kunststof sinterfilter 
(standaard). Een rvs-sinterfilter is optioneel als accessoire leverbaar. 

De kanaalsensoren beschikken over onze gepatenteerde PLEUROFORM™ multikamerkanaalbuis (optioneel is 
een beschermende versie in rvs leverbaar). Levering is inclusief een montageflens voor een stabiele montage.

HYGRASGARD® AFF - 20	 Opbouw luchtvochtigheidsensoren (± 1.8 %), premium 
HYGRASGARD® AFTF - 20	 Opbouw luchtvochtigheid- en temperatuursensoren (± 1.8 %), premium

Type  ⁄ WG02 Meetrange 
Luchtvochtigheid	 Temperatuur

Uitgang� Display
Luchtvochtigheid	 Temperatuur� Behuizing

Artikelnr. 

AFF - 20  (± 1,8 %) IP 65

AFF-20-I 0...100 % r. H. – 4... 20 mA – T2 44016520

AFF-20-I LCD 0...100 % r. H. – 4... 20 mA – T2� ■ 44016540

AFF-20-U 0...100 % r. H. – 0 -10 V – T2 44016530

AFF-20-U LCD 0...100 % r. H. – 0 -10 V – T2� ■ 44016550

AFTF - 20  (± 1,8 %) IP 65

AFTF-20-I 0...100 % r. H. –35...+75 °C 
–35...+35 °C 
    0...+50 °C 
    0...+80 °C

4... 20 mA 4... 20 mA T2 44016460

AFTF-20-I LCD 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 4... 20 mA 4... 20 mA T2� ■ 44016500

AFTF-20-U 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T2 44016470

AFTF-20-U LCD 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T2� ■ 44016510

HYGRASGARD® AFF - 20

HYGRASGARD® AFF - 25
stekkerbare meetkop

HYGRASGARD® AFF - 20
met display

HYGRASGARD® AFF - 25
stekkerbare meetkop,  
met display

HYGRASGARD® AFF - 25	 Opbouw luchtvochtigheidsensoren, stekkerbaar (± 1.8 %), deluxe 
HYGRASGARD® AFTF - 25	 Opbouw luchtvochtigheid- en temperatuursensoren, stekkerbaar (± 1.8 %), deluxe

Type  ⁄ WG02 Meetrange 
Luchtvochtigheid	 Temperatuur

Uitgang� Display
Luchtvochtigheid	 Temperatuur� Behuizing

Artikelnr. 

AFF - 25  (± 1,8 %) IP 65  (stekkerbaar)

AFF-25-I 0...100 % r. H. – 4... 20 mA – T2 44016400

AFF-25-I LCD 0...100 % r. H. – 4... 20 mA – T2� ■ 44016405

AFF-25-U 0...100 % r. H. – 0 -10 V – T2 44016410

AFF-25-U LCD 0...100 % r. H. – 0 -10 V – T2� ■ 44016415

AFTF - 25  (± 1,8 %) IP 65  (stekkerbaar)

AFTF-25-I 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 4... 20 mA 4... 20 mA T2 44016380

AFTF-25-I LCD 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 4... 20 mA 4... 20 mA T2� ■ 44016480

AFTF-25-U 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T2 44016390

AFTF-25-U LCD 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T2� ■ 44016490

Behuizing:  T2 = Tyr 2
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Dankzij de diverse configuratiemogelijkheden kunnen zowel de HYGRASGARD® Modbus als ook de AAVTF ⁄ KAVTF  
luchtvochtigheidsensoren gebuikt worden om met slecht één enkel apparaat een brede range van meet- en controle-
functies uit te voeren. Ze meten zowel de relatieve luchtvochtigheid als de omgevingstemperatuur. Gebaseerd op deze 
gemeten waarden worden de overige parameters berekend en desgewenst op het display getoond.

HYGRASGARD® AAVTF	 Opbouw luchtvochtigheid- en temperatuursensoren  (± 2.0 %)  
HYGRASGARD® KAVTF	 Kanaal luchtvochtigheid- en temperatuursensoren  (± 2.0 %)  

Type  ⁄ WG01 Meetrange 
Luchtvochtigheid 
(omschakelbaar) Temperatuur

Uitgang� Display

Luchtvochtigheid	 Temperatuur� Behuizing

Artikelnummer 

AAVTF  (± 2,0 %) IP 65

AAVTF-I 0 …100 % r. H.	 (default)
0...50  g  ⁄  kg	 (MV)
0...80  g  ⁄  kg	 (MV)
0...50  g  ⁄  m3	 (a.F.)
0...80  g  ⁄  m3	 (a.F.)
0...+50 °C	 (TP)
–20...+80 °C	 (TP)
0...85  kJ  ⁄  kg	 (ENT.)

    0...+50 °C  (default) 
–20...+80 °C
–35...+75 °C
–35...+35 °C

4...20 mA 4...20 mA T1 44006045

AAVTF-I LCD (8 x  als boven) (4 x  als boven) 4...20 mA 4...20 mA T1� ■ 44014210

AAVTF-U (8 x  als boven) (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V� T1 44006055

AAVTF-U LCD (8 x  als boven) (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T1� ■ 44014200

KAVTF  (± 2,0 %) IP 65

KAVTF-I (8 x  als boven) (4 x  als boven) 4...20 mA 4...20 mA T1 44006040

KAVTF-I LCD (8 x  als boven) (4 x  als boven) 4...20 mA 4...20 mA T1� ■ 44014190

KAVTF-U (8 x  als boven) (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V� T1 44006050

KAVTF-U LCD (8 x  als boven) (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T1� ■ 44014180

Tegen meerpijs: optioneel andere niet standaardranges

Behuizing:  T1 = Tyr 1 / T3 = Tyr 3

HYGRASGARD® AFTF - Modbus - T3	 Opbouw luchtvochtigheid- en temperatuursensoren (± 2.0 %)
HYGRASGARD® KFTF - Modbus - T3	 Kanaal luchtvochtigheid- en temperatuursensoren (± 2.0 %)
HYGRASGARD® KFTF - 20 - Modbus - T3	 Kanaal luchtvochtigheid- en temperatuursensoren (± 1.8 %)

Type  ⁄ WG01 Meetrange 
Luchtvochtigheid� Temperatuur

Uitgang� Display 
� Behuizing

Artikelnummer 

AFTF - Modbus - T3 (± 2,0 %) IP 65

AFTF-Modbus-T3 0...100 % r. H.	 (default)
0...80  g  ⁄  kg	 (MV)
0...80  g  ⁄  m3	 (a.F.)
0...85  kJ  ⁄  kg	 (ENT.) 
–20...+80 °C	 (TP)

–35...+80 °C RS485� T3 44020210

AFTF-Modbus-T3 LCD  (5 x  als boven) � –35...+80 °C RS485 T3� ■ 44020220

KFTF - Modbus - T3  (± 2,0 %) IP 65

KFTF-Modbus-T3 (5 x  als boven) � –35...+80 °C RS485� T3 44020350
KFTF-Modbus-T3 LCD  (5 x  als boven) � –35...+80 °C RS485 T3� ■ 44020360

KFTF - 20 - Modbus - T3 (± 1,8 %) IP 65

KFTF-20-Modbus-T3 (5 x  als boven) � –35...+80 °C RS485 T3 44020330

KFTF-20-Modbus-T3 LCD  (5 x  als boven) � –35...+80 °C RS485 T3� ■ 44020340

HYGRASGARD®   
KANAALSENSOREN

HYGRASGARD®  
AFTF - Modbus - T3
zonder display

HYGRASGARD®  
AFTF - Modbus - T3
met display

HYGRASGARD®  
KFTF - Modbus - T3

HYGRASGARD®  
KFTF - Modbus - T3
met display
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HYGRASGARD® KFF - SD	 Luchtvochtigheidsensoren (± 2,0 %) met klemdeksel, standaard 
HYGRASGARD® KFTF - SD	 Luchtvochtigheid- en temperatuursensoren (± 2,0 %) met klemdeksel, standaard

Type  ⁄ WG01 Meetrange 
Luchtvochtigheid	 Temperatuur

Uitgang� Display
Luchtvochtigheid	 Temperatuur� Behuizing

Artikelnummer 

KFF - SD  (± 2,0 %) IP 43  (klemdeksel)

KFF-SD-I 0...100 % r. H. – 4...20 mA – T1 44018920

KFF-SD-U 0...100 % r. H. – 0 -10 V – T1 44018930

KFTF - SD (± 2,0 %) IP 43  (klemdeksel)

KFTF-SD-I 0...100 % r. H. –35...+75 °C 
–35...+35 °C 
    0...+50 °C 
    0...+80 °C

4...20 mA 4...20 mA T1 44018940

KFTF-SD-U 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T1 44018950

HYGRASGARD® KFF	 Luchtvochtigheidsensoren (± 2,0 %), standaard 
HYGRASGARD® KFTF	 Luchtvochtigheid- en temperatuursensoren (± 2,0 %), standaard

Type  ⁄ WG01 Meetrange 
Luchtvochtigheid	 Temperatuur

Uitgang� Display
Luchtvochtigheid	 Temperatuur� Behuizing

Artikelnummer 

KFF  (± 2,0 %) IP 65 

KFF-I 0...100 % r. H. – 4...20 mA – T1 44016120

KFF-I LCD 0...100 % r. H. – 4...20 mA –� T1� ■ 44016130

KFF-U 0...100 % r. H. – 0 -10 V – T1 44016100

KFF-U LCD 0...100 % r. H. – 0 -10 V –� T1� ■ 44016110

KFTF  (± 2,0 %) IP 65 

KFTF-I 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 4...20 mA 4...20 mA T1 44016160

KFTF-I LCD 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 4...20 mA 4...20 mA� T1� ■ 44016170

KFTF-U 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T1 44016140

KFTF-U LCD  0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T1� ■ 44016150

KFTF - U xx (± 2,0 %) actief ⁄ passief IP 65 

KFTF-U xx 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 - 10 V + xx   T1 zie catalogus, website of bel ons�

xx = passieve sensor, z.B. Pt100, Pt1000, Ni, LM235Z, NTC

HYGRASGARD® KFF - 20	 Luchtvochtigheidsensoren (± 1,8 %), premium 
HYGRASGARD® KFTF - 20	 Luchtvochtigheid- en temperatuursensoren (± 1,8 %), premium

Type  ⁄ WG02 Meetrange   
Luchtvochtigheid	 Temperatuur

Uitgang� Display
Luchtvochtigheid	 Temperatuur� Behuizing

Artikelnummer 

KFF - 20  (± 1,8 %) IP 65 

KFF-20-I 0...100 % r. H. – 4... 20 mA – T1 44016300

KFF-20-I LCD 0...100 % r. H. – 4... 20 mA –� T2� ■ 44016320

KFF-20-U 0...100 % r. H. – 0 -10 V – T1 44016310

KFF-20-U LCD 0...100 % r. H. – 0 -10 V –� T2� ■ 44016330

KFTF - 20  (± 1,8 %) IP 65 

KFTF-20-I 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 4... 20 mA 4... 20 mA T1 44016260

KFTF-20-I LCD 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 4... 20 mA 4... 20 mA� T2� ■ 44016270

KFTF-20-U 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T1 44016280

KFTF-20-U LCD 0...100 % r. H. (4 x  als boven) 0 -10 V 0 -10 V T2� ■ 44016290

Behuizing:  T1 = Tyr 1 / T2 = Tyr 2

HYGRASGARD® KFF - SD
met k lemdeksel

HYGRASGARD® KFF
zonder display

HYGRASGARD® KFF
met display

HYGRASGARD® KFF - 20
met display
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HYGRASGARD®  Ruimte, vocht - en temperatuursensoren of meetomvormers

Type Meetrange   
Luchtvochtigheid	 Temperatuur

Uitgang� Display
Luchtvochtigheid	 Temperatuur� Behuizing

Artikelnummer 

RFF  ⁄ RFTF     (± 2,0 %) IP 30,  opbouw
RFF-I 0...100 % r. H. – 4...20 mA – B1 42044282
RFF-I LCD 0...100 % r. H. – 4...20 mA –� B1� ■ 42044286
RFF-U 0...100 % r. H. – 0 -10 V – B1 42044292
RFF-U LCD 0...100 % r. H. – 0 -10 V –� B1� ■ 42044292
RFTF-I 0...100 % r. H. 0…+50 °C 4...20 mA 4...20 mA B1 42044382
RFTF-I LCD 0...100 % r. H. 0…+50 °C 4...20 mA 4...20 mA B1� ■ 42047405
RFTF-U 0...100 % r. H. 0…+50 °C 0 -10 V 0 - 10 V B1 42044379
RFTF-U LCD 0...100 % r. H. 0…+50 °C 0 -10 V 0 - 10 V� B1� ■ 42044396
RFTF-U xx 0...100 % r. H. 0…+50 °C 0 -10 V 0 - 10 V + xx   B1 zie catalogus, website of bel ons 

RFTF-U xx LCD 0...100 % r. H. 0…+50 °C 0 -10 V 0 - 10 V + xx B1� ■ zie catalogus, website of bel ons
xx = passieve sensor, bijv. Pt100, Pt1000, Ni, LM235Z, NTC

FSFM ⁄ FSFTM   (± 3,0 %) IP 20,  inbouw
FSFM-U 0...100 % r. H. – 0 -10 V –� � 44020870
FSFTM-U 0...100 % r. H. 0…+50 °C 0 -10 V 0 - 10 V 42004431

HYGRASGARD®  Ruimte, vocht - en temperatuursensoren of meetomvormers met Modbus aansluiting

Type  Meetrange   
Luchtvochtigheid	 Temperatuur

Uitgang� Display 
� Behuizing

Artikelnummer 

RTM 1 - Modbus  (± 2,0 %) IP 30,  opbouw
RTM1-Modbus – 0...+50 °C RS485 B1 44045400
RTM1-Modbus LCD – 0...+50 °C RS485 B1� ■ 44045410

RTM1-Modbus P – 0...+50 °C RS485 B1 44045420

RTM1-Modbus P LCD – 0...+50 °C RS485 B1� ■ 44045430

RFTF - Modbus - xx  (± 2,0 %) IP 30,  opbouw

RFTF-Modbus P 0...100 % r. H.	 (default)
0...80  g  ⁄  kg	 (MV)
0...80  g  ⁄  m3	 (a.F.)
0...85  kJ  ⁄  kg	 (ENT.) 
–20...+80 °C	 (TP)

0...+50 °C RS485� B2 44045800

RFTF-Modbus P LCD (5 x  als boven) 0...+50 °C RS485 B2� ■ 44045810

RFTF-Modbus P 5L (5 x  als boven) 0...+50 °C RS485 44045820

RFTF-Modbus P 5L LCD (5 x  als boven) 0...+50 °C RS485 B2� ■ 44045830

RFTF-Modbus P D5 (5 x  als boven) 0...+50 °C RS485 44045840

RFTF-Modbus P D5 5L (5 x  als boven) 0...+50 °C RS485 B2 44045850

RFTF-Modbus P T D5 5L (5 x  als boven) 0...+50 °C RS485 B2 44045860

RFTF-Modbus P T (5 x  als boven) 0...+50 °C RS485 44045870

RFTF-Modbus P T LCD (5 x  als boven) 0...+50 °C RS485 B2� ■ 44045880

RFTF-Modbus P T 5L (5 x  als boven) 0...+50 °C RS485 44045890

RFTF-Modbus P T 5L LCD (5 x  als boven) 0...+50 °C RS485 B2� ■ 44045900
FSFTM - Modbus - xx (± 3,0 %) IP 20,  inbouw
FSFTM-Modbus (5 x  als boven) 0...+50 °C RS485 44020950
FSFTM-Modbus P (5 x  als boven) 0...+50 °C RS485 44020960
Uitvoering: P = potentiometer (instelwaarde)	 D5 = draaiknop, 5-stappen   	 Behuizing:  B1 = Baldur 1 

T = aanwezigheid drukknop	 5L = LED's, multikleur (5x)	 B2 = Baldur 2

HYGRASGARD®   
RUIMTESENSOREN 
RUIMTEREGELAARS

HYGRASGARD® RFF
HYGRASGARD® FSFM-U

HYGRASGARD® RFTF-Modbus
met display 
en potentiometer

HYGRASGARD® RFTF-Modbus
met LED-display,  
drukknop, draaiknoppen  
en potentiometer
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Voor gebruik in stof-

vrije, niet vervuilde en 

niet agressieve lucht

HYGRASREG® KW - W
met spanband en  

doorzichtig deksel (IP65)
HYGRASREG® KW - SD

met spanband en 
k lemdeksel  (IP54)

HYGRASREG® TW - W
met spanband, 

display en doorzichtig 
deksel (IP65)

HYGRASREG® LS - 2
met 2 elektroden 

doorzichtig deksel 
(IP65)

HYGRASREG® LS - 4
met 4 elektroden 

doorzichtig deksel 
(IP65)

HYGRASREG® & HYGRASGARD®  REGELENDE SCHAKELAARS

Type   Meetrange Uitvoering Sensor� Display Artikelnummer 

KW - SD IP 54  (klemdeksel)

KW-W-SD ca. 93 % r. H. wisselcontact intern 42007370

KW-W-SD extern ca. 93 % r. H. wisselcontact extern 42007360

KW IP 65  (doorzichtig deksel)

KW-W ca. 93 % r. H. wisselcontact intern 42007330

KW-W-extern ca. 93 % r. H. wisselcontact extern 42007350

TW IP 65  (doorzichtig deksel)

TW-W 75...100 % r. H. wisselcontact intern 42007310

TW-W LCD 75...100 % r. H. wisselcontact intern� ■ 42007311

TW-U   0...100 % r. H. 0 -10 V� - intern 42007300

TW-U/W   0...100 % r. H. 0 -10 V  + wisselcontact intern 42007305

TW-U/W LCD   0...100 % r. H. 0 -10 V  + wisselcontact intern� ■ 42007306

TW-W-extern 75...100 % r. H. wisselcontact extern 42007320

TW-W-extern LCD   0...100 % r. H. 0 -10 V  + wisselcontact extern� ■ 42007321

TW - Modbus - T3   IP 65  (behuizing Tyr 3)

TW-Modbus-T3 0 …100 % r. H.	 (default)
0 ... 80  g  ⁄  kg	 (MV)
0 ... 80  g  ⁄  m3	 (a.F.)
0 ... 85  kJ  ⁄  kg	 (ENT.) 
–20...+80 °C	 (TP)

–35...+80 °C RS485 44020770

TW-Modbus-T3 LCD  (5 x  als boven)� (1 x  als boven) RS485� ■ 44020780

TW-extern-Modbus-T3 (5 x  als boven) (1 x  als boven) RS485 44020750

TW-extern-Modbus-T3 LCD (5 x  als boven)� (1 x  als boven) RS485� ■ 44020760

LS  IP 65  (doorzichtig deksel)

LS-2  (2 elektroden)   geleidbaarheid > schakelniveau� wisselcontact intern 44006090

LS-4  (4 elektroden)   geleidbaarheid > schakelniveau� wisselcontact intern 44006095

HYGRASREG®  
HYGRASGARD® 
REGELENDE SCHAKELAARS

De HYGRASREG® KW condensatie- en HYGRASREG® TW dauwpuntbewaking wordt 
gemonteerd op koelplafonds, koel- ⁄ koudwaterleidingen of andere gekoelde oppervlakken. 
Een betrouwbare, digitale vochtsensor met een geïntegreerde temperatuursensor detec-
teert condensatie of het vormen van dauw door middel van pro-dynamische kruisconvectie 
(geen geleidbaarheidsmeting, S+S patent). 

HYGRASREG® LS lekkagedetectoren zijn leverbaar met 2 of (aansluiting rechtop)  
4 elektroden. De LED-indicatie zit achter het doorzichtige deksel; dit maakt het aflezen 
eenvoudig, terwijl de bescherming optimaal blijft. 

De nieuwe HYGRASGARD® TW - Modbus - T3 uitvoeringen zijn ontworpen voor gebruik in een 
overall monitoring- en controlesysteem. Dankzij het gepatenteerde pro-dynamische kruiscon-
vectiemeetsysteem heeft u een exact en betrouwbaar meetresultaat.

HYGRASGARD®  
TW - extern - Modbus - T3  
zonder display (IP65)



GOST exportcertificaten voor 
alle S+S producten 
naar CIS lidstaten

EAC  
gecertificeerd

ESD conforme 
productie

CE conform getest door  
externe laboratoria

DIN getest en 
gecertificeerd

RoHS getest en 
gecertificeerd

EEN PASSIE VOOR ONTWIKKELING
S+S Regeltechnik positioneert zichzelf als een flexibele en betrouwbare partner 
voor uw regeltechnische producten, Vedotec is er trots op al zo'n 20 jaar S+S te 
vertegenwoordigen op de Nederlandstalige markt. Vanaf de enkelvoudige sensor tot 
de netwerkapparatuur, van kantoor- tot industriële-automatisering, wij zijn er voor 
u. Voor S+S Regeltechnik en Vedotec betekent innovatie dat wij marktleider willen 
zijn in technologie en kwaliteit. Deze passie voor kwaliteit en innovatie is de manier 
waarop wij u uw investeringen in producten extra waarde geven.

BREDE PORTFOLIO
Onze sensoren, transmitters, thermostaten, hygrostaten, monitors, controllers en 
ruimteklimaat-controllers voor utiliteit en industrie zijn ontworpen om multifunctioneel  
toegepast te kunnen worden. Dit reduceert het aantal uitvoeringen en vergroot het  
toepassingspotentieel. Dankzij de microprocessortechnologie kan bijna elk meetbereik 
worden ingesteld, inclusief klantspecifieke toepassingen.

SUPERIEURE KWALITEIT EN GECERTIFICEERDE VEILIGHEID
Alle sensoren zijn in huis functioneel getest en ook gekalibreerd voordat ze naar de klanten verstuurd 
worden. Hiermee bewaken we onze strikte veiligheids-, kwaliteits- en duurzaamheidsstandaarden

Onze ontwikkel- en productiefaciliteit 
in Nürnberg, Duitsland is gecertifi-
ceerd door de technische inspectie 
autoriteit (TÜV) in Thüringen 
(DIN EN ISO 9001: 2015).

www.SplusS.dewww.vedotec.nl

VEDOTEC B.V.  
DE VIJF BOEKEN 1K 
2911 BL  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

TEL.	+31 (0)88 833 68 00

info@vedotec.nl 
www.vedotec.nl
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S+S staat voor een gesloten waardeketen.  

Wij construeren, ontwikkelen, 

programmeren en produceren onze 

sensoren compleet in eigen huis. 

Het nieuwe hoofdkantoor  van S+S Regeltechnik ligt op een gebied van 
totaal 14,000 m² in het Nordostpark, een buitenwijk van Nürnberg.  

Hier is een geheel geïntegreerde productie- en ontwikkelomgeving. Het 
kantoor is goed bereikbaar door de lucht, via de weg of over het spoor.

S+S REGELTECHNIK GMBH


