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componenten voor elektro-, meet- en regeltechniek

KNX seNsoreN; NaTuurKuNdige eN chemische meeTTechNieK

SK08-WAQ	 sensor	/		regelaar	voor	pH-	en	Redox	sensor

Sensor/regelaar	meetversterker	met	buskoppeling	en	galvanische	
scheiding.	Geschikt	voor	het	meten	en	regelen	van	de	waterkwaliteit	
pH-waarde	en	redoxpotentiaal	(ORP	waarde)
	
Bus:	....................................EIB	/	KNX
Werk	temperatuur:	.............0...+50˚C
Behuizing	temperatuur:	.....-20...80˚C
Afmeting	behuizing:	..........115	x	65	x	50	mm
Beschermingsklasse:	.......... III		(volgens	EN	60	730)
Beschermingsgraad:	.......... IP	65		(volgens	EN	60529)
Normen:	.......................... CE-conformiteitsverklaring
Meetelektroden:	.................. zie	accessoires

SK08-WAQ-MES	 sensor	/		regelaar	met	pH-	en	Redox	sensor

Sensor/regelaar	meetversterker	met	buskoppeling	en	galvanische	
scheiding.	Geschikt	voor	het	meten	en	regelen	van	de	waterkwaliteit	
pH-waarde	en	redoxpotentiaal	(ORP	waarde)
	
Bus:	....................................EIB	/	KNX
Werk	temperatuur:	.............0...+50˚C
Behuizing	temperatuur:	.....-20...80˚C
Afmeting	behuizing:	..........115	x	65	x		50	mm
Meet	elektroden:	................inclusief
Beschermingsklasse:	.......... III		(volgens	EN	60	730)
Beschermingsgraad:	.......... IP	65		(volgens	EN	60529)
Normen:	.......................... CE-conformiteitsverklaring
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