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TCC-80/80I

TCC-80/80I

De TCC-80/80I is een RS-232 naar RS-422/485 
converter. Deze unit heeft geen externe voeding 
nodig, maar heeft wel de optie voor een externe 
voeding. De TCC-80/801 zet RS-232 signalen 
om in half-duplex 2-draads RS-485 en full duplex 
4-draads RS-485/422. Er is een automatische data 
richtingscontrole bij de RS-485, de RS-485 driver 

wordt automatisch aangezet als er een signaal 
opgemerkt wordt op de TxD output van de RS-232. 
Hierdoor is er geen programmeerwerk nodig voor  
de controle op de signaalrichting. Middels het 
gepatenteerde LED-port-power indicatorsysteem 
kan gecontroleerd worden of de TC801 genoeg 
vermogen krijgt. 

Technische data

Interfaces	������������������������������������������ RS-232 naar RS-485/422 via dipswitch
Baudrate	�������������������������������������������� 50 bps...115,2 kbps
Aansluitspanning	������������������������������ indien nodig 5...12 VDC
Temperatuur	�������������������������������������� bedrijf 0 - +60 °C 

opslag -20 °C - +75 °C
Luchtvochtigheid	������������������������������� 5 -95% rH niet condenserend
Aansluiting voeding	�������������������������� jack plug of USB-voeding
Aansluiting poort	������������������������������ RS-232 DB9 female; RS-485/422 klemmen of DB9 male
Afmetingen	���������������������������������������� 42 x 80 x 22 mm TCC-80/801 

42 x 91 x 23,6 mm TCC80/801 DB9
Gewicht	���������������������������������������������� 50 ± 5 g
Veiligheidsstandaard	������������������������ UL 60950-1 
EMC	���������������������������������������������������� vraag de uitgebreide datasheet

Model Poortinterface Stroom I @5V Bedr. temp. Band Productgr. Artikelnr.

TCC-80 1 x RS-232/422/485 10 mA 0°...+55 °C Euro 3601 20001570

TCC-80-DB9 2 x RS-232/422/485 10 mA 0°...+55 °C Euro 3601 20001580

TCC-80I 1 x RS-232/422/485 20 mA -40...+75 °C Euro 3601 20001560

TCC-801-DB9 2 x RS-232/422/485 20 mA -40...+75 °C Euro 3601 20001590


