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De CP-168EL-A is een slimme 8 poort PCl Express-
kaart ontworpen voor POS en ATM applicaties.
Het is dé keuze van industriéle engineers en
systeemintegratoren. Hij ondersteunt veel ver-
schillende besturingssystemen, inclusief Windows,
Linux en zelfs Unix. Daarbij heeft elk van de seriéle

Technische data

poorten een zeer hoge 921,6 kbps baudrate. De
CP-168EL-A biedt volledige moderne controle
signalen om compatibiliteit te verzekeren met een
brede range van seriéle periferie. De PCl Express
"x1" classificatie maakt het mogelijk de kaart in elk
PCl Express slot te monteren.

Interfaces .... 8 x RS-232, maximaal 4/PC

Baudrate .............. 50 bps...921,6 kbps

Temperatuur bedrijf 0 - +55°C
opslag -20°C - +85°C

Luchtvochtigheid...........c.cccccieine 5 -95% rH niet condenserend

Aansluiting voeding .........c..ccceeee.. via PC-slot 3,3V; 1225mA

Aansluiting poort........cc.cccevveerneen. PCl Express slot (x1)

Afmetingen .........cccceeiviiieiiiiieenn. 64,42 x 102 mm

EMC ..o vraag de uitgebreide datasheet

Driver SUPPOIt........ccueeeeieeeeaaiineanns Windows 92012 x64, 8/7/XP/2003/Vista/2008x86/x64, 2000, 9X/ME/
NT, Linux2.4.x, Linux2.6.x QNX6, SCO OpenServer 5/6, UnixWare 7,
Solaris 10 x86/x64

OPIES. . .eeeeeiiiiee e OPT8A: 8-poort DB25 female aansluitbox
OPT8B: 8-poort DB25 male aansluitbox
CBL-M68M25x8-100 (OPT8C) 8-poort DB25 male aansluitkabel
CBL-M68M9x8-100 (OPT8C) 8-poort DB9 male aansluitkabel
OPT8S+: 8-poort DB25 female aansluitbox met overspannings-
beveiliging
OPT8-M9+: 8-poort DB9 male aansluitbox

Model Poortinterface-PCl x1 Artikelnummer Productgroep
CP-168EL-A 8 poort seriéle kaart 20001810 3601
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