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VEDOTEC B.V.   www.vedotec.nl    info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  

Dompelsondes NEM/

Magneetgestuurde regelapparatuur voor de auto-
matische sturing van vloeistofniveaus.
De niveauregelaar NVM heeft een vlotter en een 
vlotterstang, waarop aan de tegenovergestelde 
zijde van de vlotter een magneet ingebouwd is. De 
vlotter volgt het vloeistofniveau van de te 

beheersen vloeistof en verschuift naar gelang 
het vloeistofniveau de vlotterstang naar boven en 
onder. Boven de nippels is voor de vlotter en de 
magneet een leidingbuis aangebracht, waarop aan 
de buitenkant magneetschakelaars gemonteerd 
zijn. 

Technische data:	

Vlottermateriaal:	������������������������������� RVS 1.4571
Vlotterafmetingen:	���������������������������� afhankelijk van type
Stangdoorsnede:	������������������������������� 6mm
Stangmateriaal:	��������������������������������� RVS 1.4571 (titanium op aanvraag)
Stanglengte:	�������������������������������������� naar wens
Magneetkastmateriaal:	��������������������� PP
Nippelmateriaal:	�������������������������������� RVS 1.4571
Nippelmaat:	��������������������������������������� G1
Buismateriaal:	����������������������������������� RVS 1.4571
Buisdoorsnede:	��������������������������������� 28 mm Ø
Magneetschakelaars:	����������������������� HMW/3/ of HMW/1/
Aantal magneetschak.:.	�������������������� naar wens, afhankelijk van buislengte
Inbouw:	���������������������������������������������� verticaal
Temperatuurbereik:	��������������������������� 1...60 ˚C (andere temperatuurbereiken op aanvraag)
Drukbestendigheid:	��������������������������� alleen voor drukloze toepassingen

NEM

Type Lengte Vlottermaat Productgroep Artikelnummer

NEM 63 200 mm 63 mm Ø 3301 33600210

NEM 97 500 mm 97 mm Ø 3301 aanvraag

NEM 130 500 mm 130 mm Ø 3301 aanvraag

NEM 148 500 mm 148 mm Ø 3301 aanvraag

NEM 180 500 mm 180 mm Ø 3301 aanvraag

NEM 200 500 mm 200 mm Ø 3301 aanvraag

Bovenstaande prijzen zijn inclusief 1 x HMW/../28
Andere lengtes en extra HMW’s op aanvraag

Deze producten zijn allemaal op aanvraag!

Ze worden naar uw wensen samengesteld, op lengte, aantal vlotters, aantal en soort contacten, materiaal 
enzovoort. Vraag onze afdeling verkoop om een offerte (mail: verkoop@vedotec.nl)
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NEM afmetingen

4-1-18

Prinzipzeichnung Niveauregler NEM 148
und

Niveauregler IRN/NEM/148/Ex-0G II 2/1 G c IIC DDT=0
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1 Rückstellung bei fallendem Magneten
2 Rückstellung bei steigendem Magneten
3 min. Schaltpunkt bei fallendem Magneten
4 max. Schaltpunkt bei steigendem Magneten
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NEM 148

IRN/NEM/148/Ex-0G II 2/1 G c IIC DDT=0
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NEM 148

IRN/NEM/148/Ex-0G II 2/1 G c IIC DDT=0

1. Terugstelling bij vallende magneten
2. Terugstelling bij stijgende magneten
3. Minimum schakelpunt bij vallende magneten
4. Maximale schakelpunt bij stijgende magneten

Principetekening niveauregalaar NEM 148 en niveauregelaar IRN/NEM/148/Ex-0G Ex II 2/1G cIIC ΔT=0
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