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VEDOTEC B.V.   www.vedotec.nl    info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  

Ex uitvoeringen Ex SI-accessoires en maatschetsen

SI/SSP Ex accessoires, doorvoeringen en fixeergewichten

Technische data doorvoerwartel

Vlotters uitsluitend van binnenuit in te bouwen:
Doorvoerwartels: G1”
Materiaal: RVS 1.4571 of PP

Technische data extern fixeergewicht

Materiaal: RVS 1.4571
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Schaltverhalten in Flüssigkeiten mit einem
spezifischen Gewicht von 1 g/cm³

Funktionsweise des 
SI/SSX/LF/4/1/K/ ...
mit ä u ß e r e m
Fixiergewicht
(Option)

(idealisierte Darstellung)

Funktionsweise des 
SI/SSX/LF/4/1/K/ ...
mit i n n e r e m
Fixiergewicht -
Zusatzbezeichnung /IG
(Option)

(idealisierte Darstellung)
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PA

Stahl- oder Edelstahlrohr

~ 165 Ø 98

Einbauzubehör 
(Option):
Äußeres

Fixiergewicht
aus Edelstahl

1.4571 mit
Potentialaus-

gleichsklemme

Kontakt wechselt
bei

*) Potentialausgleichsleiter 

*) 
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Schaltverhalten in Flüssigkeiten mit einem
spezifischen Gewicht von 1 g/cm³

Funktionsweise des 
SI/SSX/LF/4/1/K/ ...
mit ä u ß e r e m
Fixiergewicht
(Option)

(idealisierte Darstellung)

Funktionsweise des 
SI/SSX/LF/4/1/K/ ...
mit i n n e r e m
Fixiergewicht -
Zusatzbezeichnung /IG
(Option)

(idealisierte Darstellung)
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Einbauzubehör 
(Option):
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Fixiergewicht
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Kontakt wechselt
bei

*) Potentialausgleichsleiter 

*) 

RVS 1.4571 doorvoer

Voor het correct aansluiten kunt u het beste de 
doorvoerwartels van Jola toepassen. Om de vlot-
ter op een specifieke hoogte te laten functioneren 

kunt u de uitvoering kiezen met een intern- of 
extern fixeergewicht.

Type Materiaal Grootte Productgroep Artikelnummer

Doorvoerwartel PP G1 3301 33615500

Doorvoerwartel RVS 1.4571 G1 3301 aanvraag

Fixeergewicht RVS 1.4571 3301 aanvraag

Andere groottes op aanvraag
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Schaltverhalten in Flüssigkeiten mit einem
spezifischen Gewicht von 1 g/cm³

Äußeres
Fixiergewicht
aus Edelstahl

1.4571

Funktionsweise des 
SSX ...
mit ä u ß e r e m
Fixiergewicht
(Option)

(idealisierte Darstellung)

Funktionsweise des 
SSX ...
mit i n n e r e m
Fixiergewicht -
Zusatzbezeichnung /IG
(Option)

(idealisierte Darstellung)

Äußeres
Fixiergewicht
aus Stahlguss
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(Option):

Kontakt wechselt
bei

Afmetingen SI/SSX
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Schaltverhalten in Flüssigkeiten mit einem
spezifischen Gewicht von 1 g/cm³

Funktionsweise des 
SI/SSX/LF/4/1/K/ ...
mit ä u ß e r e m
Fixiergewicht
(Option)

(idealisierte Darstellung)

Funktionsweise des 
SI/SSX/LF/4/1/K/ ...
mit i n n e r e m
Fixiergewicht -
Zusatzbezeichnung /IG
(Option)

(idealisierte Darstellung)
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Stahl- oder Edelstahlrohr

~ 165 Ø 98

Einbauzubehör 
(Option):
Äußeres

Fixiergewicht
aus Edelstahl

1.4571 mit
Potentialaus-

gleichsklemme

Kontakt wechselt
bei

*) Potentialausgleichsleiter 

*) 

Schakelverhouding bij een dichtheid (s.m.) van 1 g/cm3

Contact schakelt bij

staal- of RVS-buis

PA

RVS-fixeergewicht

RVS 1.4571 fixeergewicht
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