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- Elektroden für Wandmontage
WAE1-SPS.

Konduktive Leckage-Detektoren für Schutzkleinspannung
SELV oder PELV
• zum Anschluss an: 

SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
Netzwerkankoppler

• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektroden
Zur Alarmierung von Präsenz einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, verursacht z. B.
durch Rohrleitungsbruch.
Elektroden für Wandmontage sind in normalerweise trockenen Räumen einzusetzen.
Sie sind an der Wand in der Weise zu montieren, dass die Elektrodenspitzen knapp
über dem zu überwachenden Boden angeordnet sind.
In den Elektroden für Wandmontage WAE1-SPS. sind jeweils zwei Einzelelektroden in
Form von zwei Elektrodenstäben integriert: 1 Steuerelektrode und 1 Masseelektrode.
Sobald eine elektrisch leitende Flüssigkeit eine leitende Verbindung zwischen den beiden
Elektrodenstäben herstellt, ändert sich der Schaltzustand des Leckage-Detektors.
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Auf Anfrage: 
WAE2-SPS. mit größerem Gehäuse
und innenliegenden Anschluss-
klemmen (ohne Anschlusskabel)

Ø 4

M16 x 1,5

38
WAE1-LS systeem liqui-switch

Voor de alarmering van aanwezigheid van een 
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door 
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Wandelektroden zijn bijvoorbeeld geschikt voor 
wandmontage en worden zo gemonteerd, dat de 
uiteinden van de pennen net boven de te bewaken 
vloer hangen.
De WAE1 bestaat uit elektrodepennen, 1 stuur-
elektrode en 1 massa-elektrode. Zodra een 
elektrisch geleidende vloeistof (bijvoorbeeld water, 

zuren, enz.) een geleiding tussen beide elektrode-
pennen tot stand brengt, verandert de uitgang van 
de lekkagedetector in een “alarmstatus”.

• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 4 en 5-draadssysteem

Uitgang
-LS4 .......................................potentiaalvrij verbreekcontact
-LS4/A ...................................potentiaalvrij maakcontact
-LS5 .......................................potentiaalvrij wisselcontact
Contact belasting: ................5..24 VAC/DC, 1 mA …3 (1) A AC/DC

Draadbreukbewaking
-LS4 .......................................mogelijk door verbreekcontact functie
-LS4/A ...................................niet mogelijk
-LS5 .......................................niet mogelijk
Schakeling: ...........................serie- en parallelschakeling mogelijk.

Overige
Voeding: ................................24 VDC ±20% (12 VDC op aanvraag)
Opgenomen vermogen: .......ca. 0,5 VA 
Galvanische scheiding: ........elektrodencircuit / voeding / uitgang
Behuizing: .............................PP en giethars
Detector elektroden: ............2 platen uit RVS 1.4571, 24mm Ø
Temperatuurbereik: ..............-20… 60 °C

Type Uitvoering Kabellengte Productgroep Artikelnummer

WAE1-LS4 4-draads, 4 x 0,5 mm2 2 meter 3300 33675500

WAE1-LS4/A 4-draads, 4 x 0,5 mm2 2 meter 3300 aanvraag

WAE1-LS5 5-draads, 5 x 0,5 mm2 2 meter 3300 33675520

Andere kabellengtes op aanvraag

Status uitgang

Conductieve wandelektrode WAE1-LS.. 

Maatschets 

LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN


