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KE-SPS systeem Leckwatcher

Conductieve kabelelektroden KE-SPS.. 
Voor de alarmering van aanwezigheid van een 
elektrisch geleidende vloeistof, veroorzaakt door 
bijvoorbeeld leidingbreuk.
Kabelelektroden KE zijn te gebruiken in ruimten die 
normaalgesproken droog zijn. Ze kunnen op de vlo-
er, in horizontaal lopende leiding- of kabelschach-
ten, onder gootsystemen voor leidingen of in 
dubbelwandige leidingen geïnstalleerd worden. De 
kabelelektroden KE heeft twee enkele elektroden in 
de vorm van twee detectiekabels: 1 stuurelektrode 
en 1 massa-elektrode. 

Zodra een elektrisch geleidende vloeistof (bij-
voorbeeld water, zuren, enz.) een geleiding tussen 
beide kabelelektroden tot stand brengt, verandert 
de uitgang van de lekkagedetector in een “alarm-
status”.

• Geen versterkerrelais nodig
• Voor geleidende vloeistoffen
• Ook alarm bij spanningsuitval en draadbreuk

Technische data

Uitvoering ruststroom, verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-draadssysteem

Uitgang
-SPS2:....................................stroomsterkte is indicatie voor detector status,  

rust = >2 mA, alarm  = <0,7 mA
-SPS3:....................................pnp-transistor uitgang, geschikt voor ingang met impedantie van 2…7,5 kΩ
-SPS4:....................................potentiaalvrij reedcontact (verbreek) met 62 Ω beveiligingsweerstand 

Kortsluitbeveiliging
-SPS2:....................................aanwezig, Ik < 30 mA
-SPS3:....................................op transistoruitgang, Ik < 30 mA
-SPS4 ....................................kortstondig, door geïntegreerde beveiligingsweerstand 62 Ω

Galvanische scheiding
-SPS2:....................................elektrodencircuit / 2-draadssysteem 
-SPS3:....................................elektrodencircuit / voeding resp. uitgang
-SPS4:....................................elektrodencircuit / voeding / uitgang

Schakeling
-SPS2:....................................serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS3:....................................serie- of parallelschakeling niet mogelijk
-SPS4:....................................serie- of parallelschakeling mogelijk

Voeding
-SPS2:....................................24 VDC ±20% over een belasting van 2…7,5 kΩ
-SPS3:....................................12…30 V AC/DC
-SPS4:....................................12…30 V AC/DC

Overige
Opgenomen vermogen: .......max. 0,5 W
Behuizing: .............................PP en giethars
Temperatuurbereik: ..............-20...60 °C
Behuizing ..............................PC of PP 
Aansluitkabel  .......................standaard 2 meter, max 1000 meter verminderd met de lengte van de    

detectiekabel
Kabelelektroden ...................2 kabels van RVS 1.4571  of 1.4401 (316) gevlochten draad elk 3 mm Ø, 

omvlochten met een halogeenvrije polyester als bescherming
Max. lengte  ..........................100 meter bij relatief rechtlijnige plaatsing. Bij het omwikkelen van een buis 

of tank enz. kunnen, al naar gelang de aard en wijze van de plaatsing,     aan-
zienlijk kortere lengtes worden toegepast

Montage................................4 afstandhouders (materiaal PP) per strekkende meter detectiekabel plaat-
sen. Afstand parallel tussen detectiekabels ca 2 cm, aangezien andere 
afstanden de aanspreekwaarde van het systeem bij lekkage beïnvloeden

Type Uitvoering met 2 meter kabel Elektrodelengte Productgroep Artikelnummer

KE-SPS2 2-draads, 2 x 0,75 mm2 2 meter 3300 aanvraag

KE-SPS3 3-draads, 3 x 0,75 mm2 2 meter 3300 aanvraag

KE-SPS4 4-draads, 4 x 0,5 mm2 2 meter 3300 33678130

Meerprijs aansluitkabel/meter 3300 aanvraag

sensorkabel/meter 3300 aanvraag

afstandhouders 3300 aanvraag

bevestigingsklemmen 3300 aanvraag

stekkerverbinding 3300 aanvraag
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- Kabelelektroden KE-SPS.

Zur Alarmierung von Präsenz einer elek-
trisch leitenden Flüssigkeit, verursacht 
z. B. durch Rohrleitungsbruch.

Kabelelektroden sind in normalerweise
trockenen Räumen einzusetzen. Sie können
auf Böden, in horizontal verlaufenden
Rohrleitungs- und Kabelschächten, rohrbe-
gleitend unterhalb von Rohren oder in Dop-
pelrohr-Systemen installiert werden. In
jedem Fall sind sie in der Weise zu montie-
ren, dass im Leckage-Fall Leckage-Flüssig-
keit sofort zu den beiden Sensorkabeln ge-
langen kann.

Die Kabelelektroden KE-SPS. besitzen jeweils
zwei Einzelelektroden in Form von zwei Sen-
sorkabeln: 1 Steuerelektrode und 1 Masse-
elektrode. Sobald eine elektrisch leitende Flüs-
sigkeit eine leitende Verbindung zwischen den
beiden Sensorkabeln herstellt, ändert sich der
Schaltzustand des Leckage-Detektors.

Jedes der beiden Sensorkabel besteht aus
einer Seele aus Edelstahl-Seil und einem
Schutzgeflecht aus Polyester. Dieses Schutz-
geflecht ist so konzipiert, dass es eine
Berührung der Edelstahl-Seile gegeneinander
oder mit einem elektrisch leitenden Untergrund
(z. B. Stahlwanne, Stahlrohr etc.) weitestge-
hend verhindert und so Fehlalarmen entge-
genwirkt, Leckage-Flüssigkeit jedoch zu den
Edelstahl-Seilen durchdringen lässt. 

Mit Hilfe der mitgelieferten Sensorkabel-
Abstandshalter müssen die beiden Sensorka-
bel der Kabelelektrode im Abstand von £ 2 cm
zueinander montiert werden, da eine Ver-
größerung dieses Abstandes den Ansprech-
wert des Leckage-Detektors bei Leckage ver-
schlechtert.

Konduktive Leckage-Detektoren für 
Schutzkleinspannung SELV oder PELV
• zum Anschluss an: 

SPS oder DDC - Regler,
Kleinsteuerung,
Feldbusankoppler oder
Netzwerkankoppler

• mit integrierter galvanischer Trennung der Elektroden

Stecker-
verbindung

Sensorkabel-
Abstands-
halter

ca. 40

ca
.

40

ca. 25

ca
. 5

8

ca
. 1

45
ca

. 6
3

S
en

so
rk

ab
el

<_ 
25

0
<_

25
0

<_ 20

ca
. 7

5

Edelstahl-
Seil unter 
Polyester-
schutzge-
flecht,
Ø ca. 3 mm

Anschluss-
kabel

Elektroden-
kopf

ca. 65

KE-SPS.

Gehäuse aus
PP mit 
Leitungsbruch-
überwachungs-
einheit,
ca. 40 x 40 x 20

Maatschetsen 

LEKKAGEDETECTIE, GELEIDENDE VLOEISTOFFEN


