
20VEDOTEC BV | DE VIJF BOEKEN 1-K | 2911 BL NIEUWERKERK A/D IJSSEL | NL | TEL. +31(0)88-8336800 | WWW.VEDOTEC.NL

componenten voor elektro-, meet- en regeltechniek

Aansluitschema FSTF xx P 2L 2T

Aansluitschema FSTFxxPD4

Ruimtetemperatuuropnemers en meetomvormers, 
inbouw in vlak schakelmateriaalprogramma

THERMASGARD® FSTF (DivERSE uiTvoERinGEn)

FSTF1xxP2L2T

FSTF1xxPD4

Omschrijving Sensor / Uitgang Tyoenummer Artikelnr

FSTF xx PD4 passief IP 20  (–30...+60 °C)

FSTF PT100 P D4 Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 1101-5020-1007-354 42001580

FSTF PT1000 P D4 Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 1101-5020-5007-354 42001590

FSTF NI1000 P D4 Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 1101-5020-9007-354 42001600

FSTF NI1000TK P D4 Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 1101-5021-0007-354 42001610

FSTF LM235Z P D4 LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 1101-5022-1007-354 42001640

FSTF NTC1,8K P D4 NTC 1,8 K 1101-5021-2007-354 42001620

FSTF NTC10K P D4 NTC 10K 1101-5021-5007-354 42001630

FSTF NTC10KPRE P D4 NTC 10K Precon 1101-5021-9007-354 42001634

FSTF NTC20K P D4 NTC 20K 1101-5021-6007-354 42001631

FSTF KTY81-210 P D4 KTY 81-210 1101-5022-0007-354 42001635

Omschrijving Sensor / Uitgang Tyoenummer Artikelnr
FSTF xx P 2L 2T passief IP 20  (–30...+60 °C)

FSTF PT100 P 2L 2T Pt100   (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 1101-5020-1672-256 42001660

FSTF PT1000 P 2L 2T Pt1000  (volgens DIN EN 60 751, klasse B) 1101-5020-5672-256 42001670

FSTF NI1000 P 2L 2T Ni1000  (volgens DIN EN 43 760, klasse B, TCR = 6180 ppm / K) 1101-5020-9672-256 42001680

FSTF NI1000TK P2L2T Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm / K),  LG - Ni1000 1101-5021-0672-256 42001690

FSTF LM235Z P 2L 2T LM235Z  (TCR = 10 mV / K; 2,73 V bij O °C),  KP10 1101-5022-1672-256 42001720

FSTF NTC1,8K P 2L 2T NTC 1,8 K 1101-5021-2672-256 42001700

FSTF NTC10K P 2L 2T NTC 10K 1101-5021-5672-256 42001710

FSTF NTC10KPRE P2L2T NTC 10K Precon 1101-5021-9672-256 42001714

FSTF NTC20K P 2L 2T NTC 20K 1101-5021-6672-256 42001711

FSTF KTY81-210 P2L2T KTY 81-210 1101-5022-0672-256 42001715

THERMASGARD® FSTFxxP2L2T, uitvoering met sensor, potentiometer (1kOhm, max. 0,1W), 2 x LED (groen, rood) en 2 x drukknop  
(max. 24V AC/DC, max. 10mA), productgroep 3700

THERMASGARD®  FSTFxxPLT, uitvoering met sensor, potentiometer (1kOhm, max. 0,1W), LED (groen) en draaischakelaar (max. 24V AC/DC, 
max. 130mA), productgroep 3700


