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componenten voor elektro-, meet- en regeltechniek

Vervangingsdelen en accessoires, productgroep 3707

Afmetingen SS - 01 Afmetingen PSW -  09Afmetingen WS - 01
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ESSH
inlasbare
beschermhuls

SS - 01
Zon- en balbescherming

PSW -  09
RVS-peddel

WS - 01
weer- en zonbescherming

Type Omschrijving Typenummer Artikelnr

ESSH / xx lasbare beschermhuls met binnendraad G 1/2 van RVS.

 ESSH 100MM voor beschermhuls, G1 / 2, voor dompelbuizen met EL = 100 mm, Pmax = 100 bar  7100­0052­0020­001 44001290

 ESSH 150MM voor beschermhuls, G1 / 2, voor dompelbuizen met EL = 150 mm, Pmax = 100 bar  7100­0052­0030­001 44001300

 ESSH 200MM voor beschermhuls, G1 / 2, voor dompelbuizen met EL = 200 mm, Pmax = 100 bar  7100­0052­0040­001 44001310

 PWFS­08 RVS­vaan voor windvaanschakelaar WFS  7700­0010­2000­000 44004540

 PSW­09 1 set RVS­peddels 1­ 8" (4 stuks) voor stromingswachter SW  7700­0010­1000­000 44004550

 WS­01 weer­ en balbescherming,135  x  300 mm,  van RVS  7100­0040­2000­000 44001750

 SS­01 zon­ en balbescherming,135  x  150 mm,  van RVS  7100­0040­3000­000 44001930

 MSK­25 meetkop (sensor), steekbaar, als uitwisselelement voor vochtsensor 
AFF ­ 25 / AFTF ­ 25

 7201­1131­0000­000 44004580

 WLP­1 warmte geleidende pasta­set (tube)  7100­0060­1000­000 44001270

Accessoires 

Diverse vervangingsmaterialen


