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TECHNISCHE DATA

Spanning: ...................................15…36 VDC belasting afhankelijk, restrimpel gestabiliseerd ± 0,3 V
Opgenomen vermogen: .................... < 1,1 W / 24 VDC
Belastingsweerstand:....................... Ra (Ω) = (UB - 14 V) / 0,03 A bij de I-uitvoering, Ra < 500 Ω
Sensoren: .......................................... digitale vochtsensor, met geïntegreerde temperatuursensor, kleine 

hysterese, hoge lange termijn stabiliteit
Sensorbescherming: ........................ kunststof sinterfilter, Ø 16 mm, L= 35 mm, uitwisselbaar (optioneel 

metaal sinterfilter, Ø 16 mm, L= 32 mm
VOCHT:
Meetbereik vochtigheid: ................... 0…100 % r.H.  

(uitgang komt overeen met 4...20 mA) 
Werkbereik vochtigheid: ................... 0…95 % r.H. (zonder dauw)
Afwijking vocht: ................................ typisch 2,0 % r.H. (20…80 %); bij 25 °C, overig ± 3,0 % r.H.
Uitgang vocht: .................................. 4...20 mA (ingangsweersstand < 800 Ω, zie weerstandsdiagram)

Omgevingstemperatuur: .................. opslag -25…50 °C, bedrijf -5…55 °C
Lange termijn stabiliteit: .................. ± 1 % / jaar
Elektrische aansluiting: .................... 2-draads (zie aansluitschema),  

0,14 - 1,5 mm²
Kabellengte: ...................................... PVC - LIYY 2 x 0,25 mm2,, 1,5 m, optioneel andere lengten 
Beschermbuis: .................................. RVS (1.4301), Ø = 16 mm, NL = 142 mm
Beschermingsklasse: ....................... III  (volgens EN 60 730)
Beschermingsgraad: ........................ IP65   (volgens EN 60529)
Normen: ............................................ CE-conformiteitsverklaring, volgens EMC-richtlijn 2014 / 30 / EU, 

volgens EN 61326-1, volgens EN 61326-2-3
Accessoires: ..................................... zie laatste hoofdstuk S+S

Kwaliteitsproduct voor HVAC toepassingen, nauwkeurigheid 2,0 % r.H.

De kalibreerbare ruimtependelvochtigheidssensor 
HYGRASGARD® RPFF-SD, met kunststof sinter-
filter meet de relatieve luchtvochtigheid van de 
lucht. Toepassing is in de gebouwautomatisering, 
de koel-, verwarmings-, ventilatie- en cleanroom-
techniek in kassen en hallen. 
Hij zet de meetwaarden om in een normsignaal 
van 4...20 mA. 

De relatieve vochtigheid (in % r.H.) is het quotiënt 
van de waterdamp-partiële-druk en de verzadi-
gingsdampdruk bij de heersende gastemperatuur. 
De meetomvormers zijn voor de precisiemeting 
van vochtigheid bedoeld. Er wordt een Een digitale 
sensor met lange-termijnstabiliteit wordt als 
meetelement voor de meting toegepast. 
De voeler is geschikt voor inbouw in plafonds, 
kanalen en apparaten.

RPFF-SD

Ruimtependel- vochtigheid- en temperatuursensor (± 2,0 % r.H.),  
kalibreerbaar met actieve uitgang

HYGRASGARD® RPFF-SD

Vochttabel 
MB: 0…100 % r.H.

% r.H. UA in V IA in mA
0 0 4,0
5 0,5 4,8

10 1,0 5,6
15 1,5 6,4
20 2,0 7,2
25 2,5 8,0
30 3,0 8,8
35 3,5 9,6
40 4,0 10,4
45 4,5 11,2
50 5,0 12,0
55 5,5 12,8
60 6,0 13,6
65 6,5 14,4
70 7,0 15,2
75 7,5 16,0
80 8,0 16,8
85 8,5 17,6
90 9,0 18,4
95 9,5 19,2

100 10,0 20,0

Diagram ingangsweerstand RPFF-SD 
4…20 mA 
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Type Meetbereik vocht Uitgang vocht Productgroep Artikelnummer 

RPFF-SD-I I-uitvoering
RPFF-SD-I 0...100 % r.H. 4...20 mA 3701 44006040
Meerprijs: kabellengte afwijkend van 1,5 m

HYGRASGARD® RPFF-SD  (± 2 %)

Accessoires Omschrijving Productgroep Artikelnummer
SF-M metaal sinterfilter, Ø 16 mm, L = 27 mm, uitwisselbaar 3707 44004680
MF-16-K montageflens van kunststof 3707 44001236

MF-16-K kunststof montageflens 
optioneel

M12x1.5

KL

ø16

~9
3

~3
5

14

Afmetingen RPFF-SD

58
20

~2
5ø3

60  8
6

ø5.2

ø16.2

Afmetingen MF-16-K

Output humidity
in % r.H. 4-20mA

+UB 24V DCbrown
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2-draadsaansluiting RPFF-SD-IPrintplaat RPFF-SD-I

Ruimtependel- vochtigheid- en temperatuursensor (± 2,0 % r.H.),  
kalibreerbaar met actieve uitgang

HYGRASGARD® RPFF-SD

SF-M metaal sinterfilter


