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Display weergave 	 xxECATP
programmerbaar	 Tyr 2

Display weergave 	 xxECATP
meetwaarde	 Tyr 2

Temperatuur

THERMASGARD® ATM2-ETHERCAT P
Buitentemperatuur / vochtige ruimten temperatuurmeetomvormer, Bluetooth met EtherCAT P-aansluiting

TECHNISCHE DATA:

Spanning:	������������������������������������������ 24 V DC via EtherCATP (Us)
Opgenomen vermogen:	�������������������� < 3 W
Busprotocol:	������������������������������������� EtherCAT
Draadloze technologie:	�������������������� Bluetooth (LE)
Sensor:	���������������������������������������������� Pt1000, DIN EN 60751, klasse B, (perfect sensor protection)
Meetbereik:	��������������������������������������� -50...150 °C
Afwijking temperatuur:	��������������������� typisch ± 0,2 K bij 25 °C
Medium:	�������������������������������������������� zuivere niet agressieve lucht, niet brandbare gassen
Beschermbuis:	���������������������������������� RVS, V4A (1.4571), Ø 6 mm (zie maatschets)
Behuizing: 	���������������������������������������� kunststof, UV-bestendige polyamide, 30 % glasvezelversterkt, met 

snelsluitschroeven, combi sleuf/kruis kleur verkeerswit (overeen-
komstig RAL 9016) deksel bij displayuitvoering is transparant

Afmetingen:	�������������������������������������� 126 x 90 x 50 mm
Kabelaansluiting:	������������������������������ M 8 stekkerverbinder, EtherCATP-gecodeerd
Omgevingstemperatuur:	������������������ meetomvormer -30...70 °C
Vochtigheid:	�������������������������������������� < 95 % r. H., niet condenserende lucht
Beschermingsklasse:	����������������������� III  (volgens EN 60 730)
Beschermingsgraad:	������������������������ IP54   (volgens EN 60529), in ingebouwde toestand
Normen:	�������������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, volgens EMC-richtlijn 2014 / 30 / EU, 

volgens RED 2014 / 53 / EU
Optioneel:	������������������������������������������ display met verlichting, drieregelig, programmeerbaar. Maatvoering 

51 x 29 mm (b x h), voor aangave van de gemeten temperatuur of 
een individueel geprogrammeerde waarde.  
Staafdiagram, zeven stappen, LED‘s vrij configureerbaar, voor grafi-
sche weergave van de meetwaarden.

Accessoires:	������������������������������������� zie tabel en hoofdstuk accessoires S+S

Buitentemperatuuropnemer voor netwerktoe-
passing THERMASGARD® ATM2-EtherCAT P met 
M8-stekkerverbinding (EtherCATP-gecodeerd), 
met Bluetooth. Uitgevoerd in slagvaste kunststof-
behuizing met snelsluitschroeven. Naar keuze 
voorzien van display en staafdiagram. 

Speciaal geschikt voor het meten in vochtige 
omgevingen, zoals buitentemperaturen, 
koelcellen en kassen, industriële toepassingen 
en in de landbouw. Bij buitenmontage moet de 
sensor op de noordzijde gemonteerd worden. 
Bij directe zoninstraling moet de WS03 zon- en 
balwerpbescherming worden toegepast.
De sensor is fabrieksmatig afgeregeld. 

EtherCAT P- geschikte meetomvormers voor 
industriële toepassingen zijn sensoren met de 
hoogste betrouwbaarheid ze kunnen eenvoudig 
aan een PLC aangesloten worden via de ESI-
configuratiedata van het apparaat. Ze beschikken 
over diagnosemogelijkheden (zoals commu-
nicatiefoutanalyse), uitgebreide instelmoge-
lijkheden, opvraagbare historische data (min/
max) en aangave onderhoudsinterval van de 
sensor. Optioneel is levering met een groot 
display (drieregelig, met 7-segment en dot-matrix 
individueel programmeerbaar) en staafdiagram 
(zeven stappen, LED‘s vrij configureerbaar) 
voor grafische weergave of verkeerslichtfunctie 
mogelijk.

ATM 2 EtherCAT P

NIEUW

ATM 2 EtherCAT P, kabelaansluiting en 
LED-statusaanduiding

IN OUT RUN

EtherCAT P LED-statusaanduiding

1e LED “IN”

uit geen verbinding met voorliggende EtherCAT moduul

aan LINK: verbinding met voorliggende EtherCAT moduul

knippert ACT: communicatie met voorliggende EtherCAT moduul

2e LED “OUT”

uit geen verbinding met achterliggende EtherCAT moduul

aan LINK: verbinding met achterliggende EtherCAT moduul

knippert ACT: communicatie met achterliggende EtherCAT moduul

3e LED “RUN”

uit EtherCAT moduul is in status “Init”

knippert snel EtherCAT moduul is in status “pre-operationeel”

knippert langzaam EtherCAT moduul is in status “safe-operationeel”

aan EtherCAT moduul is in status ”operationeel”

De status LED’s bevinden zich naast de kabelaansluiting
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Buitentemperatuur / vochtige ruimten temperatuurmeetomvormer, Bluetooth met EtherCAT P-aansluiting
THERMASGARD® ATM 2-ETHERCAT P

Afmetingen ATM2 EtherCAT P ATM2 EtherCAT P 
met display en staafdiagram

High-Peformance vergoten tegen vibratie, 
mechanische belasting en vocht.
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M8-stekkerverbinding
EtherCAT P-gecodeerd

NIEUW

THERMASGARD® ATM2-EtherCAT P met EtherCAT P-aansluiting

Type Meetbereik
temperatuur Sensor  Uitgang Display /

staafdiagram Productgroep Artikelnummer

ATM2-ECATP xx
ATM2-ECATP -50...150 °C Pt1000 EtherCAT P � 3700 44022130
ATM2-ECATP DISPLAY -50...150 °C Pt1000 EtherCAT P X 3700 44022140
Aanwijzing kabelaansluiting met M8-stekker (EtherCATP-gecodeerd)
Accessoires WS-03 weer- en zonbescherming, 200 x 180 x 150 mm RVS (1.4301) 3707 44001760


