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TECHNISCHE DATA:

Energieverzorging :  ............................ energieopwekking middels electrodynamische energiegenerator 
(inductieprincipe), batterijloos, onderhoudsvrij

Zendertechnologie :  .......................... protocol EnOcean, modulatie EIRP/ASK,
zendvermogen max. 10 mW, telegramtype RPS-type 2

Kanalen : ............................................. 2 resp. 4 kanalen met steeds 2 toestanden
Zendmoduul :  ..................................... PTM 200
Indrukweg :  ........................................ 1,8 mm
Indrukkracht :  ..................................... ca. 7 N bij 25 °C
Aantal schakelingen :  ........................ > 50.000 bedieningen volgens EN 60669  /  VDE  0632
Bereik :  ............................................... gemiddelde bereik binnen 30  - 100 m,

bereik vrije veld tot 300 m
Afmetingen: ....................................... 71 x 71 mm  bodemplaat

55 x 55 mm  inzetraam
55 x 55 mm  enkele wipper (zonder raam)
27,5 x 55 mm  seriewipper (zonder raam) 

Montage: ............................................ opbouw op vlakke ondergrond, kan gelijmd of 
geschroefd worden 

Omgevingstemperatuur: ................... -25... 65 °C  
Opslagtemperatuur: .......................... -40...85 °C 
Toegestane luchtvochtigheid: .......... < 95 % r. H., niet condenserende lucht
Normen: ............................................. CE-conformiteit, 

ROHS-conformiteit volgens EMC-richtlijn 2011 / 65 / EU

SCHAKELPROGRAMMA’S
Fabrikaat: ........................................... BERKER (S1, B1, B3, B7 Glas)

GIRA (System 55, E2, Event, Esprit)
JUNG (A500, Aplus)
MERTEN (M-Smart, M-Arc, M-Plan)

Behuizing: .......................................... kunststof, materiaal ABS, kleur reinwit (overeenkomst RAL 9010)
op aanvraag zijn meerdere kleuren mogelijk, waarbij de te kiezen 
kleuren afhankelijk zijn van de schakelmateriaalfabrikant

KYMASGARD® WT- FSE

De zender KYMASGARD® WT-FSE is een bat-
terijloze en onderhoudsvrije universele schakelaar 
die een signaal uitzend met één resp. twee 
wippers met middelpuntstelling die past in diverse 
schakelprogramma's van verschillende toonaange-

vende fabrikanten. De wippers zijn met en zonder 
bedrukking en als vervangingsdelen verkrijgbaar. 
Door de bouwwijze zijn ze geschikt voor montage 
op allerlei soorten wanden, inclusief die van glas.

WT-FSE (met seriewipper)

WT-FSE (met enkele wipper)

Type Kanalen Bedrukking Kleur behuizing Productgroep Artikelnummer
 WT-FSE-RW 2 / 4 - reinwit / mat 3705 44008350
 WT-FSE-0RW  2 / 4 Licht    -  reinwit / mat 3705 44008380
 WT-FSE-VRW 2 / 4 Jaloezie   -  reinwit / mat 3705 44008410
Compatibiliteit, zie overzicht aan het begin van dit hoofdstuk

KYMASGARD® WT-FSE 
Radiografische zender als wanddrukknop met 2 resp. 4 kanalen, opbouw, in vlak schakelprogramma

WT-FSE (met seriewipper)

WT-FSE
(met enkele wipper)


