
componenten voor elektro-, meet- en regeltechniek

TECHNISCHE DATA:

Spanning:	��������������������������������������� 24 V AC / DC (± 10%)
Opgenomen vermogen:	�����������������< 1,1VA bij 24VDC; < 2,2VA bij 24VAC
Sensor:	������������������������������������������� optische sensor NDIR (nondispersive infrared sensor)
Meetbereik CO2:	����������������������������� 0...2.000ppm of 5.000ppm middels dipswitch instelbaar
Uitgang CO2:	���������������������������������� 0 - 10 V of 0 - 20mA middels dipswitch instelbaar
Meetnauwkeurigheid CO2:	�������������± 30 ppm + 3% van de meetwaarde
Temperatuurafhankelijkheid CO2:	���± 5 ppm/ °C of ±5% van de meetwaarde/ °C (grootste geldt)
Drukafhankelijkheid:	����������������������± 0,13 %/mm Hg (t.o.v. atmosferische druk)
Lange termijn stabiliteit:	����������������< 2 % in 15 jaar
Gasuitwisseling:	����������������������������� diffuus
Aanlooptijd:	����������������������������������� ca. 1 uur
Omgevingstemperatuur:	���������������� -10…+ 60 °C
Elektrische aansluiting:	������������������� 0,14  -   1,5 mm2, middels schroefklemmen op de print
Aanspreektijd:	�������������������������������� ca. 1 minuut
Behuizing:	�������������������������������������� kunststof polyamide, 30 % glasvezelversterkt,met snelsluit

schroeven, kleur verkeerswit (overeenkomstig RAL 9016)
Afmetingen:	����������������������������������� 72 x 64 x 37,8mm (tyr1)
Wartel:	�������������������������������������������M16 x 1,5, met trekontlasting
Beschermbuis:	�������������������������������� PLEUROFORMTM, materiaal polyamide (PA6), 	

Ø 20 mm, NL = 202,5mm
Procesaansluiting:	��������������������������middels montageflens, kunststof (wordt meegeleverd) 
Beschermingsklasse:	����������������������� III  (volgens EN 60 730)
Beschermingsgraad:	����������������������� IP 30  (volgens EN 60 529)
Normen:	����������������������������������������� CE-conformiteitsverklaring, elektromagnetische beinvloedbaar-

heid volgens EN 61 326, EMC-richtlijn 2004 / 108 / EC	
Laagspanningsrichtlijn 73 / 23 / EWG

Accessoires:	������������������������������������ zie laatste hoofdstuk S+S

KCO2

MFT - 20 - K 
kunststof montageflens

De onderhoudsvrije microprocessor gestuurde 
AERASGARD® KCO2 dient voor het meten van 
het CO2-gehalte van de lucht in het bereik van 
0…2000ppm CO2. Het meetsignaal van de CO2 
transmitter wordt omgezet in een 0  - 10 V of 
0-20mA signaal. 
Het CO2-gehalte van de lucht wordt middels 
een NDIR-sensor (niet dispersieve infrarood 

technologie) bepaald. Het meetbereik wordt op 
standaard gebruik in bijvoorbeeld woningen, 
vergaderruimten en kantoren gekalibreerd. 	
Ventilatie naar bezettingsgraad, verbetering van 
het welbevinden, verhoging van concentratie 
en het dalen van de energiekosten zijn slechts 
een paar voorbeelden voor het inzetten van de 
AERASGARD® KCO2-sensoren.
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Kanaal CO2 sensor resp. meetomvormer, zelfkalibrerend,  
met omschakelbare meetbereiken en actieve/schakelende uitgang

AERASGARD® KCO 2-TYR1

27 VEDOTEC BV | DE VIJF BOEKEN 1-K | 2911 BL NIEUWERKERK A/D IJSSEL | NL | TEL. +31(0)88-8336800 | WWW.VEDOTEC.NL



componenten voor elektro-, meet- en regeltechniek

Afmetingen� KCO2
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AERASGARD®  KCO2,   incl. montageflens, productgroep 3704

KCO2

CO2 - waarde (meetbereik instelbaar)  DIP 1  DIP 2  DIP 3

0 … 2000 ppm  (default) ON OFF OFF

0 … 5000 ppm OFF ON OFF

0 … 10000 ppm OFF OFF ON

CO2 nulpunt automatisch DIP 4

gedeactiveerd ON

geactiveerd OFF

Uitgang

spanning 0-10V

stroom 0-20mA

DIP 2 is niet aangesloten

Kanaal CO2 sensor resp. meetomvormer, zelfkalibrerend,  
met omschakelbare meetbereiken en actieve/schakelende uitgang

AERASGARD® KCO 2-Tyr1

Type Meetbereik
CO2

Uitgang
CO2

Typenummer Artikelnr

KCO2 zonder display

KCO2 0...2000 / 5000 ppm 0 -10 V / 4...20 mA 1501-4150-7001-200 44017660

Aanwijzing  Deze sensor mag niet voor veiligheidsrelevante toepassingen gebruikt worden!

Montageschema� KCO2 
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