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OVERWERKTIMERS EN ALARMMELDERS

VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl  info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  

AWI-U/1

AWI-U/1 AWI-U/1 aanwijsinstrument met instelbare grenswaardebewaking, op/inbouw

Het digitale aanwijsinstrument kan gebruikt 
worden voor het uitlezen van temperaturen, R.V., 
druk, %, luchtkwaliteit, snelheid, enz.. Hiervoor 
kan het aanwijsinstrument bijvoorbeeld worden  
aangesloten op een analoge uitgang van een DC- 

of analoge regelaar, waarbij softwarematig e.e.a. 
is te definiëren.
Het aanwijsinstrument heeft 30 verschillende 
schaalwaardes en is naar keuze aan te sturen door 
een signaal van 0-10Vdc, 0-20mA of 4-20 mA.

Technische data

Aansluitspanning ............................. 15...30 VAC/DC
Opgenomen vermogen .................... 400 mW
Signaalingang................................... 0...10 VDC, 0...20 mA, 4...20 mA
Kleur behuizing/front ....................... RAL-9010
Afmetingen ....................................... 82 x 82 x 52 (h x b x d)
Omgevingstemperatuur ................... +5…+40 °C

Model Omschrijving Productgroep Artikelnummer

AWI-U/1 universele countdown timer-alarmmelder 4820 48009180


