
PE
TT

IN
AR

O
LI

Technische beschrijving 

Aansluitspanning: ............................. 24 VAC/VDC ± 15%, 50...60 Hz
Opgenomen vermogen: .................... 1,5 W / 2,5 VA
Input Impedance: .............................. Spanning > 100 kΩ - Stroom 500 Ω
Max. vloeistoftemperatuur: .............. 95 °C
Max. omgevingstemperatuur: .......... 0 - 50 °C
Max. opslagtemperatuur: ................. -20 °C / + 65 °C
Beschermingsgraad: ......................... IP 43/III
Afsluitkracht: ..................................... 120 N +30% -20%
Max mechanische slag: .................... 6,3 mm EVOPICV 93 / 3,2 mm EVOPICV 91
Looptijd: ............................................. 8 sec/mm
Gewicht: ............................................. 200 g
Aansluitkabel: .................................... 1,5 m, 3 x 0,35 mm2

Kleur: .................................................. wit
Geluidsniveau: ................................... <30dB(A)
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Werkstatus indicatieAansluiting

OFF   Geen spanning

GROEN KNIPPEREND Bewegen naar positie

GROEN CONTINU
  

Positie bereikt

ROOD KNIPPEREN Slag

ROOD CONTINU
  

4-20 mA of 
2-10 VDC signaal verloren

Montagepositie: elke positie tussen verticaal en horizontaal (fi g. 1 en 2). 
Ondersteboven monteren (actuator onder het ventiel fi g. 3) is om veiligheidsredenen niet toegestaan.
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mm

49 mm
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Afmetingen

TECHNICAL SPECIFICATION VA7482 
 

Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com 
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ELECTRICAL CONNECTION 
 

 
 

OPERATING STATUS INDICATION 
 

The 24 V electromotive actuator VA7482 has a double colour LED 
(green/red) indicating its operating status as shown by the table below: 
 

OFF  No power supply 

Green blinking 
 

Moving to position 

Green steady on 
 

End stroke reached 

Red blinking  
 

Calibration cycle 

Red steady on 
 

4/20 mA or 2/10 Vdc lost 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

INSTALLATION 

        
Fig.1 Fig.2 Fig.3 

 

For electrical safety reasons the VA7482 electromotive actuator has to be installed as shown by pictures 1 and 2. Please avoid 
any upside down installation as suggested by the picture 3. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 
 

SETTING 

DIP SWITCH 1/2/3-6 

 
                                                                                                                   Default configuration 
 

DIP SWITCH 4 

The 24 V electromotive proportional actuator 
VA7482 has 6 switch ON/OFF which allow the 
actuator set-up according to operation request. 
 

The control signal type (voltage Vdc or current 
mA) is set through switch n. 1/2/3 
The control signal type is selected by switch n. 6 
 

The default position of switches n. 1/2/3/6 is 
OFF 

The switch n. 4 allows the user to change the actuator action according to digital input 

 

 

switch n. 4 – OFF  (default) : Direct Action DA – when the 
signal increases, the valve closes. 

switch n. 4 – ON : Reverse Action RA – when the signal increas-
es, the valve opens 

 

DIP SWITCH 5 
The switch n. 5 sets the actuator control characteristic in order to get along with the valve a LINEAR response (switch n. 5 – 
OFF - default) or EQUAL PERCENTAGE one (switch n. 5 - ON) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

REMARKS 
Connection rings 0A7010 and 0A748X are not included and they must be ordered separately. 
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VA7482 24V VAC/DC proportioneel
ELEKTROMECHANISCHE ACTUATORS
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De dipswitch 4 OFF (standaard) Directe Actie – DA
Als het signaal groter wordt, gaat het ventiel dicht.

De dipswitch 4 ON Reverse Actie – RA)
Als het signaal groter wordt, gaat het ventiel open.

Dipswitch 5
De dipswitch 5 stelt de gebruiker in staat om de regelkarakteristiek in 
combinatie met het ventiel aan te passen en zodoende een lineaire of 
een zo goed als equiprocentuele regelkarakteristiek te krijgen.
De dipswitch 5 OFF (Lineair)
De dipswitch 5 ON (zo goed als equiprocentueel)

Dipswitch settings voor de proportionele modus (VA7482).
Al de proportionele modulen hebben 6 dipswitches om de actuator te 
confi gureren.
De fabrieksinstelling is met alle dipswitches in OFF positie.

Dipswitch 1 – 2 – 3 – 6
Met de dipswitch 1-2-3 kunt u de analoge ingangsreeks instellen.
Om van spanningsingang naar stroomingang om te schakelen moet 
de dipswitch 6 gebruikt worden.
Dipswitch4
De dipswitch 4 maakt het mogelijk om de actie in relatie tot het ana-
loge signaal te beïnvloeden (0V open of 10V is open).
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Type Omschrijving Productgr. Artikelnr.

VA7482-1001 actuator analoog 0-10V/4-20mA, 3,2mm 6200 61003300

VA7482-3001 actuator analoog 0-10V 6mm 6200 61003310

0A7010 adapterring 3,2 mm tbv EVOPICV 91 6200 61001099

0A748X adapterring 6,3 mm tbv EVOPICV 93 6200 61003340
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VA7842 instellingen
ELEKTROMECHANISCHE ACTUATORS


