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Afmetingen

Type Uitgang Voeding Functionaliteit Productgr Artikelnr
RF 64202-01 triac batterij 3 V digitaal, encoder 6101 61011380
RSF 64002-01 triac batterij 3 V digitaal, encoder en afstandssensor 6101 61011410

Specificaties

Aansluitspanning: ............................ 2 x 1,5 V LR03/AAA alkaline batterijen
Levensduur batterijen: ..................... > 2 jaar
Bescherming tegen ompolen: ......... elektronisch via MOFSET schakeling
Zendtechnologie: .............................. 868 MHz SRD-band
Temperatuur instelrange: ................. 10...28 ºC
Meet- en regelnauwkeurigheid: ....... ± 0,25 K
Temperatuur meetrange: ................. 0...40 ºC
Meetnauwkeurigheid NTC-sensor: . ± 0,3 K
Max. omgevingstemperatuur: ......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: ......................... -10 - + 50 ºC
Afmeting l x b x h: ............................ 86 x 86 x 20 / 26 mm
Gewicht: ............................................ 90 gram
Montage: ........................................... opbouw
Beschermingsgraad: ........................ IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ....................... III (IEC 60730)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. 5... 80% rh niet condenserend
Materiaal: .......................................... behuizing ABS, PMMA
Kleur behuizing: ................................ wit (RAL 9010)
CE conformiteit: ................................ EN 60730-1, EN 60730-2-9, RoHS

Alpha thermostaat draadloos

De Alpha thermostaat is een hoogwaardige 
ruimtethermostaat met een moderne vormgeving. 
In combinatie met het Alpha 2 draadloze bas-
sisstation kunnen de ruimtetemperatuur en het 
leefcomfort optimaal beleefd worden.
De bediening met de draai/drukknop en een duide-
lijke schaal is eenvoudig.
De verschillende versies maken de installatie com-
pleet en geven het een modern en professioneel 
uiterlijk.

Voordelen 
• vlakke uitvoering met geringe afmeting
• zekere 868-MHz draadloze verbinding
• instelbereik 10...28 °C
• eenvoudige intuïtieve bediening
• hoge kwaliteit bij een modern design
• onderhoudsvrij
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3 Technische Daten 
Typenbezeichnungen RF 64202-00N1 RF 64212-00N1 

Spannungsversorgung 2x LR03/AAA (Mirco) Alkaline Batterie 

Batterielebensdauer >2 Jahre 

Verpolungsschutz elektronisch über MOSFET-Schalter 
Fernfühler für Bodentemperaturüberwachung/ 
Externer Temperatursensor  –  

Funktechnologie Funk, 868MHz SRD-Band 

Schutzgrad IP20 

Schutzklasse III 

Zulässige Umgebungstemperatur 0 °C bis 50 °C 

Zulässige Umgebungsfeuchte  5 % bis 80 % nicht kondensierend 

Lager-/Transporttemperatur -10 °C bis +50 °C 

Normen und Vorschriften EN60730-1 / EN60730-2-9 / ElektroG, bzw. RoHS-Konform 

Material ABS (Gehäuse, Sockel, Drehknopf) / PMMA (Scheibe) 

Farbe RAL9010 (Reinweiß) 

Außenabmessungen 86 x 86 x 20 mm / 26 mm 

Gewicht 90 g 

Potentiometer 47 K / 260° Einstellbereich 

Pairing-Taste unter Drehknopf 

Einstellbereich Solltemperaturvorgabe 10 °C bis 28 °C 

Auflösung Solltemperaturvorgabe 0,25 K 

Messbereich Ist-Temperatur-Erfassung (int. Sensor) 0 °C bis 40°C 

Messgenauigkeit interner NTC ±0,3 K 

3.1 Abmessungen 

 

  
 

Abb. 1: Abmessungen OEM Alpha 2: Raumbediengerät Funk analog und externer Sensor (Angaben in mm) 

3.2 Zulassungen & Zertifikate 

Alle Möhlenhoff Produkte werden von unabhängigen Prüfinstituten umfassend getestet und zertifiziert.  

 
CE-Konformität nach EN 60730-1 
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ALPHA REGELAAR DRAADLOOS


