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Versie: 24 V ±20 % 50 Hz / 230 V ±10% 50 Hz

Type Versie Spanning
Volt (V)

Uitgang
Koel-
funct. 

sperbaar
Functionaliteit Productgr Artikelnr

R 40203-10 verwarmen 24 triac nvt verwarmen, vaste temperatuurverlaging, verlagingsen 
timeringang, ingesteldewaarde kalibrering 6101 61011740

R 40203-40 verwarmen/
koelen 24 triac ja verwarmen/koelen, vaste temperatuurverlaging, verla-

gings-, timer-, change over ingang 6101 61011880

R 40003-10 verwarmen 24 triac nvt verwarmen, vaste temperatuurverlaging, verlagingsin-
gang 6101 61012160

R 40003-40 verwarmen/
koelen 24 triac ja verwarmen/koelen, vaste temperatuurverlaging, verla-

gings-, timer-, change over ingang 6101 61012170

R 20203-10 verwarmen 230 relais nvt verwarmen, vaste temperatuurverlaging, verlagingsin-
gang, ingesteldewaarde kalibrering 6101 61011800

R 20203-40 verwarmen/
koelen 230 relais ja verwarmen/koelen, vaste temperatuurverlaging, verla-

gings-, timer-, change over ingang 6101 61011810

R 20003-10 verwarmen 230 relais nvt verwarmen/koelen, status signalering 6101 61012180

R 20003-40 verwarmen/
koelen 230 relais ja verwarmen/koelen, vaste temperatuurverlaging, verla-

gings-, timer-, change over ingang 6101 61012190

Specificaties

Aansluitspanning: ............................ zie tabel
Spanningsverzorging: ...................... via basisstation of transformator, bij 230 V direct of via basisstation
Opgenomen vermogen rust: ............ <0,3 Watt
Schakelend element: ........................ 24 V triac, 1 A ohms, 230 V relais 2 A ohms, 200 VA inductief
Max. aantal ventielen: ...................... @ 24 V: 5 (max 3 W/ventiel), @ 230 V 10 (max 3 W/ventiel)
Max. stroom zonder ventielen: ........ 24 V ≤ 20 mA, 230 V ≤ 2 mA
Regelrichting: .................................... NC
Aansluitingen: ................................... schroef 0,22...1,5 mm2

Temperatuur instelrange: ................. 10...28 ºC
Temperatuur resolutie: ..................... 0,25 K
Temperatuur meetrange: ................. 0...40 ºC
Kalibrering ingestelde waarde: ........ ± 2 K
Meet- en regelnauwkeurigheid: ....... ± 0,5 K 
Change over ingang HK uitvoering: via potentiaalvrij contact
Nachtverlaging: ................................ vast 4 K
Vorstbescherming: ........................... 6 °C
Ventielbescherming HK uitvoering: . elke 14 dagen/6 minuten
Max. omgevingstemperatuur: ......... 0 - 50 ºC
Opslagtemperatuur: ......................... -25 - + 75 ºC
Afmeting l x b x h: ............................ 86 x 86 x 29 mm
Gewicht: ............................................ 90 gram
Montage: ........................................... opbouw
Beschermingsgraad: ........................ IP20 (EN 60529)
Beschermingsklasse: ....................... II @230 V en III @24 V(IEC 60730)
Relatieve luchtvochtigheid: .............. max 80% rh niet condenserend
Materiaal: .......................................... ABS en PC
Kleur behuizing: ................................ signaal wit (RAL 9003)
CE conformiteit: ................................ EN 60730

Alpha thermostaat direct zonder display

De Alpha thermostaat is een hoogwaardige ruim-
tethermostaat met een moderne vormgeving. 
In combinatie met het ALPHA basisstation kunnen 
de ruimtetemperatuur en het leefcomfort optimaal 
beleefd worden.
Er is ook een versie met een blindfront voor 
openbare ruimtes waar ondeskundige verstelling 
vermeden moet worden.
De verschillende versies maken de installatie com-
pleet en geven het een modern en professioneel 
uiterlijk.

Voordelen 
• vlakke uitvoering met geringe afmeting
• stand alone, of geïntegreerd in het systeem
• voor verwarmen en koelen te gebruiken
• instelbereik 10...28 ºC
• ventiel en anti bevriezingsfunctie
• ingang voor omschakelen verwarmen/koelen
• change over ingang
• eenvoudige intuïtieve bediening
• hoge kwaliteit bij een modern design
• onderhoudsvrij
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5.4 Kühlen Sperren 
Bei dem Raumtemperaturreglern Analog HK kann die Funktion Kühlen durch Einsetzen einer Kabelbrücke gesperrt werden.  
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5.3 Elektrischer Anschluss
Die Verdrahtung zwischen dem Alpha Regler direct Analog und den anzuschließenden Komponenten erfolgt mit einer mehradrigen Leitung.

 Netzanschluss
- Spannungsversorgung über Alpha Basis direct oder einer externe Spannungsquelle

 Absenkeingang
- Empfang eines externen Absenksignals zum zeitgesteuerten Absenken der Raumtemperatur eines Regler Alpha direct Control, einer

Alpha Basis direct Control oder einer externen Systemuhr.
 Change Over-Eingang

- Umschalten zwischen Heizen und Kühlen über ein externes Signal (potentialfreien Kontakt)
 Anschluss für Stellantriebe

- Integrierte Ventilschutzfunktion
- Zyklisches Ansteuern angeschlossener Stellantriebe, verhindert das Festsetzen von Ventilen in Zeiträumen ohne Temperaturrege-

lung
- Wird alle 14 Tage für 6 Minuten nach der letzten Ansteuerung aktiviert

- Integrierte Frostschutzfunktion
- Verhindert das Einfrieren von Leitungen in Zeiten ohne Temperaturregelung, beispielsweise bei längerer Abwesenheit
- Im Betrieb Kühlen nicht aktiv
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Aansluitschema's

verwarmen

verwarmen/ 
koelen
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