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componenten voor elektro-, meet- en regeltechniek

vloerverwarmingsverdeler
Kunststof-/messinguitvoering

Algemene informatie

Pettinaroli is een grote fabrikant van onderdelen 
voor vloerverwarmingsets, zoals compleet geas-
sembleerde vloerverwarmingverdelers, maar ook 
van de diverse onderdelen. In de loop van 2016 

hoopt Vedotec met uitgebreidere informatie van 
deze productlijn te komen. Houdt u hiervoor 
onze website en nieuwsbrieven in de gaten.

Type Omschrijving Artikelnr Productgr
K7500P 2 voudig P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 2 62005490 6203
K7500P 4 voudig P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 4 62005500 6203
K7500P 6 voudig P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 6 62005510 6203

Verdelerset K7500P van PA66/messing, geassem-
bleerd met terminal set voorzien van aftap- en 
ontluchtingsventiel. Deze serie is later eenvoudig 

uit te breiden door één of meerdere sets 7500TD 
aan te koppelen met het snelkoppelsysteem. 

Type Omschrijving Artikelnr Productgr
K7500TO 2 voudig P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 2 62005520 6203
K7500TO 4 voudig P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 4 62005530 6203
K7500TO 6 voudig P.50 - 1” x (3/4” x 18) x 6 62005540 6203

Verdelerset K7500TO van PA66/messing, geas-
sembleerd met terminal set voorzien van aftap- 
en ontluchtingsventiel en flowmeters. Deze serie 

is later eenvoudig uit te breiden door één of 
meerdere sets 7500TO aan te koppelen met het 
snelkoppelsysteem. 

Type Omschrijving Artikelnr Productgr
7500TD (3/4” x 18) 62005550 6203

Uitbreidingsset voor verdelerset K7500P en 
bestaat uit één aanvoermodule en één retourmo-
dule. 

Type Omschrijving Artikelnr Productgr
7500TO (3/4” x 18) 62005560 6203

Uitbreidingsset voor verdelerset K7500TO en 
bestaat uit één aanvoermodule en één retourmo-
dule. Voorzien van flowmeter.

Type Artikelnr Productgr
ACC7500 62005570 6203

Terminalset voor verdelerset K7500P/TO. Bestaat 
uit een T-stuk, automatisch ontluchtingsventiel, 
vul-/aftapventiel met slangaansluiting, aansluit-
stuk op de verdeler en thermometer.
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componenten voor elektro-, meet- en regeltechniek

vloerverwarmingsverdeler
Kunststof-/messinguitvoering

Type Artikelnr Productgr
ACT7514 62005580 6203

Terminalset voor verdelerset K7500P/TO. Bestaat 
uit een T-stuk, handmatig ontluchtingsventiel, 
vul-/aftapventiel met slangaansluiting, aansluit-
stuk op de verdeler en thermometer.

Naast de verdelersets van kunststof (PA66)/mes-
sing heeft Pettinaroli ook sets van getrokken ko-
per. Hieronder ziet u een voorbeeld van een set. 

Vraagt u onze afdeling verkoop of technisch sup-
port om uitgebreide informatie en een offerte.

MANIFOLD TYPE 7035TDM

Installation and User Manual 

MANIFOLD TYPE 7035TOP

Installation and User Manual 

Uiteraard is een vloerverwarmingsverdeelset niet 
compleet zonder de pomp. Ook deze kan door 
ons bij de set geleverd worden om deze com-
pleet te maken. Een voorbeeld staat hieronder 
en bestaat uit de mengset met circulatiepomp, 

thermostatisch ventiel met sensor op afstand, 
terugslagventiel en balanceer ventiel voor de 
retourstroming.
Vraagt u onze afdeling verkoop of technisch sup-
port om uitgebreide informatie en een offerte.TECHNICAL SPECIFICATIONS 7021 

            

 

DESCRIPTION                                                                    ISTR124 
 

7021 
 
Complete mixing kit with circulation pump, thermostatic valve with 
remote sensor, non return valve and balancing valve for balancing of 
return flow. 
 

 

DIMENSIONS 
 

 

APPLICATIONS 
 
The new Pettinaroli mixing kit with single temperature setting point 
can solve simply and cheaply the problem of mixed temperature hea-
ting systems. 
 
Grundfos Alpha2 circulation pump with automatic performance ad-
justment, which ensures the circulation of the fluid in the system at 
the lowest energy cunsumption possible. 
 
The kit takes fluid from the primary heating circuit at high tempera-
ture and supplies a secondary circuit with fluid at a lower tempera-
ture. 
 
The remote sensor is placed in the sensor pocket. 
 

COMPONENTS 
 

Thermostatic valve Art. 760P – 3/4” 
  
Non return valve POM – DN20  
  
Pump Grundfos Alpha2 - 15-60 
  
Micrometric lockshield Art. 993 – 3/4”  
  
Remote sensor thermostatic 
head Art.107LKIS 

  
By-pass balancing valve ¾” 

 

Technical characteristics 

Max. liquid tempeature 100°C 
  
Max. system presure 10 bar 
  
Temperature range  20 - 50 ºC 
  
Pump port-to-port length 130 mm 
  
Pump ports diameter G1’’  
  
Manifold inlet/outlet G1’’  
  
By-pass 0-800 l/h 
  
Qmax ved ΔP =2 m H2O 2.700 l/h 

APPROVALS 
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