
565VEDOTEC B.V.  www.vedotec.nl   info@vedotec.nl  +31(0)88-8336800  

L-
D

AL
I

LI
CH

TR
EG

EL
A

AR
SDALI-drukknop

Voor het lokaal bedienen kunnen DALI-2-
drukknopkoppelingen, zoals de LDALI-BM2, 
DALI-2- bedienpanelen en IR-afstandsbedieningen 
worden aangebonden en hun functie vrij worden 
geconfi gureerd. Naast de aansturing van de 
verlichting over DALI (dimmen, scene afroep, enz) 
en zonwering via SMI (op, neer enz.) kunnen bij 
een drukknop ook commando's voor andere toe-
passingen in het gebouwnetwerk worden gegeven.

DALI-relaismoduul

Conventionele gebruikers in het stroomnet kunnen 
met hulp van een DALI-relaismoduul, zoals de 
LDALI-RM3 of LDALI-RM4, worden aangestuurd.

DALI kleursturing

De L-DALI maakt het mogelijk om de DALI 
verlichting met een kleurfunctie (DT8) aan te 
sturen. Beide, tunable white (Tc) en volledige RGB 
kleursturing (RGBWAF en xy-coördinaten), worden 
ondersteund. Lichtkleuren kunnen automatisch, 
via handbediening (bijv. drukknopgestuurd) of via 
het netwerk worden aangestuurd.

Automatisch inbranden van TL-verlichting

Voordat TL-verlichting gedimd mag worden, moet 
deze ca. 100 uur met 100% lichtsterkte branden. 
Deze inbrandtijd kan aan de DALI voor elke lamp 
worden geactiveerd. Pas na 100 branduren staat 
de DALI het dimmen van de lamp(en) toe.

Noodverlichtingssystemen automatisch testen

In DALI-noodverlichtingssystemen gebaseerd op 
IEC 62386-202, kan de L-DALI-regelaar worden 
gebruikt voor het testen en bewaken van de 
installatie. De testresultaten worden in een logfi le 
weggeschreven.

Vastleggen van belangrijke bedrijfsparameters

Om het gebruik in een gebouw transparant te 
maken, kan DALI voor elk armatuur de bedrijfsuren 
bijhouden en het energieverbruik berekenen.

Eenvoudige uitwisseling DALI-apparaten

Defecte DALI-voorschakelapparaten kunnen 
eenvoudig direct op de L-DALI-regelaar (LCD en 
druk/draaiknop) of via de webinterface uitgewis-
seld worden. Hiervoor is geen software-tool nodig.

DALI naadloos in BACnet- of Modbusnetwerken 
integreren

L-DALI-regelaars geven informaties uit het 
DALI-netwerk naar BACnet objecten of Modbus 
registers af, welke worden gebruikt om de voor-
schakelapparaten te sturen of om de bedrijfstoe-
stand te tonen.

BACnet-interface

De volgende BACnet-serverobjecten worden 
ondersteund:

• analoge outputobjecten (sturen van verlichting, 
groepen, kanalen)

• multistate outputobjecten voor scenebesturing 
van DALI-groepen en kanalen

• analoge inputobjecten voor terugmelding 
van DALI-voorschakelapparaten, groepen en 
kanalen

• analoge inputobjecten voor statusinformatie 
van DALI groepen en kanalen

• accumulatorobjecten voor leveren van het 
geaccumuleerde energieverbruik van DALI-
groepen en kanalen

• multistate outputobjecten voor het geven van 
commando's (start/stop, noodstroomtest, 
inbranden, kleurtemperatuur veranderen enz.)
naar DALI-voorschakelapparaten, groepen en 
kanalen

• analoge inputobjecten voor het doorgeven van 
de batterijstatus van noodverlichting, groepen

• analoge inputobjecten voor het doorgeven 
van de door de DALI-lichtsensor gemelde 
lichtintensiteit

• binaire inputobjecten voor aanwezigheidsinfor-
matie van DALI-aanwezigheidssensor

• loopobjecten voor 
constantlichtregelfunctionaliteit

• binaire inputobjecten voor het doorgeven van 
drukknopinformatie van DALI-drukknoppen

• verschillende objecten voor het besturen van 
zonweringen

Alle datapunten worden via de webserver in 
boomstructuur aangeboden en kunnen in een 
webbrowser worden getoond en ingesteld.
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Systeemelementen
DALI-apparaten / DALI-kanaal 64 BACnet client mappings 1.000
DALI-groepen / DALI-kanaal 16 BACnet kalenderobjecten 100 
DALI-sensor / DALI-kanaal 16 BACnet planningsobjecten 25
DALI-drukknoppen / DALI-kanaal 64 BACnet notifi cation Class objecten 32
Scene sturing 16 groepen/DALI-kanaal Trendlogs 512 (4.000.000 logs ≈ 60Mb)
Wiskundige bewerkingen 100 Data punten in trendlogs 1.000
Alarmlogs 10 E-mail templates 100
OPC-datapunten 10.000 Modbus-datapunten 2.000
Connecties (lokaal/Global) 2.000/250 Aantal EnOcean apparaten 100
Aantal WEB-clients 32 (simultaan) EnOcean datapunten 1.000
SMI apparaten (per kanaal) 16

Technische data algemeen
Type LDALI-ME204-U LDALI-ME201-U
Afmeting L x B x H 159 x 100 x 75 mm
Aansluitspanning 12-35VDC/12-24VAC±10 % 85-240 VAC, 50/60Hz
Vermogen 7,5W
Bedrijfstemperatuur 0 °C - 50 °C, 10-90 % rH, niet condenserend
Beschermingsgraad behuizing IP40, klemmen IP20
Aantal kanalen 4 1
Geïntegreerde DALI
busvoeding

16 VDC, 116 mA gegarandeerd
125 mA maximaal

16 VDC, 230 mA gegarandeerd
250 mA maximaal

Interfaces 2 x ethernet (100Base-T): OPC XML-DA, OPC UA, BACnet/IP*, Modbus TCP, HTTP, FTP,  SSH, HTTPS, 
      Firewall, VNC, SNMP, 
1 x RS-485 (ANSI TIA/EIA-485)
2 x USB-A: WLAN (benodigt LWLAN-800), EnOcean (benodigd LENO-80x), SMI (benodigd LSMI-804), 
      LTE (benodigt LTE-800)

Programmeertool L-INX configurator en configuratie via webinterface
* BACnet IP of BACnet MS/TP
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Type Beschrijving Productgr. Artikelnr.
LDALI-ME204-U BACnet/DALI Regelaar, 4 DALI-kanalen 7000 70002320
LDALI-ME201-U BACnet/DALI Regelaar, 1 DALI-kanaal 7000 70002330
LDALI-PWR2-U DALI voeding voor 2 DALI-kanalen 7000 70001040
LDALI-PWR4-U DALI voeding voor 4 DALI-kanalen 7000 70001050
LDALI-MS2 DALI multisensor (beweging, licht, IR-ontvanger, temperatuur, vocht, 3 x digitaal in) 7000 70002490
LDALI-BM2 4-voudige DALI-drukknopkoppeling 7000 70002500
LDALI-RM3 DALI relaismoduul 10 A, analoge interface 0...10 V en 1...10 V 7000 70002750
LENO-800 EnOcean interface 868 Mhz Europa 7000 70002040
LWLAN-800 draadloze interface IEEE 802.11bgn 7000 70002110
LSMI-804 standaard motorinterface voor 64 motoren, 4 SMI kanalen via USB 7000 70002370
LTE-800 USB LTE-interface 7000 70002780
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