Schpelder

MZ140

De MZ140 thermo-electrische actuatoren zijn
wasgevulde actuatoren en zijn bedoeld voor het

Technische specificatie

on/off of modulerend aansturen van ventielen uit
de VZ*08* serie.

Sluitkracht......ccccooooivnn 140N

Maximale slag . 4 mm

Aansluitring ...... M30x 1,5
Aansluitkabel.............ccccocereiiennnnn. 2 m twee aderig (0,75 mm?)
Materiaal.........cooovveieiniiieeceee brandwerende behuizing: klasse VO
Bedrijfstemperatuur .. .2..50°C

Opslagtemperatuur ... ..-10...60 °C

Beschermingsgraad...........cccccccceue. IP 44 (voor verticale montage)

VEDOTEC

ZONEVENTIEL ACTUATOR
MZ140

o
w
=]
w
=
I
[5)
7

Typenummer Aanstuursignaal Aansluitspanning Vermogen Startstroom Productgroep | Artikelnummer
MZ140230T On/Off 110-230 VAC 1,8 VA 0,25A 7100 71022150
MZ14024T On/Off 24 VAC 1,8 VA 0,17 A 7100 71022170
MZ14024M 0...10 V modulerend 24 VAC 1,8 VA 02A 7100 71022160
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