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componenten voor elektro-, meet- en regeltechniek

SK01-T-ETF1		 dompelbuissensor

Bus:	....................................EIB	/	KNX	
Meetbereik:	........................-30...+150˚C
Sensor:	...............................PT1000
Materiaal	dompelbuis:	.......messing	lengten	zie	tabel
Maatvoering	dompelbuis:	..G	1/2"	Ø	8	mm
Druk	dompelbuis:	...............10bar
Behuizing	temperatuur:	.....-25...80˚C
Afmeting:	...........................72	x	64	x	40	mm
Beschermingsklasse:	.......... III		(volgens	EN	60	730)
Beschermingsgraad:	.......... IP	65		(volgens	EN	60529)
Normen:	.......................... CE-conformiteitsverklaring

SK01-T-ETF2		 dompelbuissensor

Bus:	....................................EIB	/	KNX	
Meetbereik:	........................-30...+150˚C
Sensor:	...............................PT1000	
Materiaal	dompelbuis:	.......RVS	1.4571	lengten	zie	tabel
Maatvoering	dompelbuis:	..G	1/2"	Ø	8	mm
Druk	dompelbuis:	...............40bar
Behuizing	temperatuur:	.....-25...80˚C
Afmeting:	...........................72	x	64	x	40	mm
Beschermingsklasse:	.......... III		(volgens	EN	60	730)
Beschermingsgraad:	.......... IP	65		(volgens	EN	60529)
Normen:	.......................... CE-conformiteitsverklaring

SK01-T-ETF3		 dompelbuissensor	met	afstandsstuk

Bus:	....................................EIB	/	KNX	
Meetbereik:	........................-30...+150˚C
Sensor:	...............................PT1000	
Materiaal	dompelbuis:	.......RVS	1.4571	lengten	zie	tabel
Maatvoering	dompelbuis:	..G	1/2"	Ø	8	mm
Druk	dompelbuis:	...............40bar
Behuizing	temperatuur:	.....-25...80˚C
Afmeting:	...........................72	x	64	x	40	mm
Beschermingsklasse:	.......... III		(volgens	EN	60	730)
Beschermingsgraad:	.......... IP	65		(volgens	EN	60529)
Normen:	.......................... CE-conformiteitsverklaring
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SK01-KTF1		 kanaalsensor

Bus:	....................................EIB	/	KNX	
Meetbereik:	........................-30...+150˚C
Sensor:	...............................PT1000	
Materiaal	sensorbuis:	.........RVS	V4A	1.4571	lengten	zie	tabel
Maatvoering	sensor:	...........Ø	6	mm	
Behuizing	temperatuur:	.....-25...80˚C
Afmeting:	...........................72	x	64	x	40	mm
Beschermingsklasse:	.......... III		(volgens	EN	60	730)
Beschermingsgraad:	.......... IP	65		(volgens	EN	60529)
Normen:	.......................... CE-conformiteitsverklaring

SK01-T-KTF1

Lengte Artikelnr Productgr.

50 72001320 7200

100 72001330 7200

150 72001340 7200

200 72001350 7200

250 72001360 7200

300 72001370 7200

400 72001380 7200

Lengte Artikelnr Productgr.

50 72001130 7200

100 72001140 7200

150 72001150 7200

200 72001160 7200

250 72001170 7200

300 72001180 7200

400 72001190 7200

Lengte Artikelnr Productgr.

50 72001200 7200

100 72001210 7200

150 72001220 7200

200 72001230 7200

250 72001240 7200

300 72001250 7200

400 72001260 7200

Lengte Artikelnr Productgr.

50 72001270 7200

100 72001280 7200

150 72001290 7200

200 aanvraag 7200

250 aanvraag 7200

300 aanvraag 7200

400 aanvraag 7200

LET OP!! Voor verdere technische details betreffende de sensor zie het betreffende hoofdstuk van 
S+S Regeltechnik voorin de catalogus
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